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OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane
Dz. U.z 2018 r., poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami

OSWIADCZAMY, ZE PROJEKT BUDOWLANY PN.:

Nazwa inwestyciji:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJACYCH NAPIECIE ZNAMIONOWE NIE WYZSZE NIZ 1 KV
DLA ZADANIA PN.: "BUDOWA OSWIETLENIA TERENU W MIEJSCOWOSCI WYSOKA GEOGOWSKA"

Adres obiektu budowlanego:

Dziatki ewidencyjne nr: 1911, 1913/2
Jednostka ewidencyjna nr 181606_5 Gtogéw Matopolski
Obreb ewidencyjny nr 0012 Wysoka Gtogowska

opracowany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej

FUNKCIA | IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
BRANZA ELEKTRYCZNA

Instalacyjna w zakresie sieci,

, mgr inz. . o ]
Projektowat: . PDK/0256/PWOE/18 | instalacji i urzadzen elektrycznych
Sebastian Mroczek i elektroenergetycznych
mer inz Instalacyjna w zakresie sieci,
Sprawadzit: & : PDL/0069/PBE/16 | instalacji i urzadzen elektrycznych

Tomasz Supranowicz i elektroenergetycznych
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA

O PRZYNALEZNOSCI DO POIIB

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. ]. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzesedw, 201 8-12-31
PDK OIB/CO54/0143/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2001 o samoregdach zawodowych
architektow oraz ingynierow budownictwa (Oz. U = 2006 v, poz. {725 = pddn, =m ) ian. 12 ust. 1 pkt 1.
pkt 2, pkt 3, pkrd ipkt 5, art. 12 ust. 2 1 ust. 3, st 12 ust de pkt 3, ar, 13 ust 1, ust, 2, ust, 3 § ust, 4,
art, 14 ust. I pla 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D= U = 2008 r., poz. 1202) omaz
§ 10,8 14 ust. 5 rozporsdzenia Ministra Infrastrukiory § Rozwoju 2 dnis 11 wrzesnia 2014 ¢ w sprawie
samodzielnych funkceji techniconych w budownictwie (Dz U. » 20141, poz. 1278). po ustaleniy,
i zostaly spelmione warunki w zakresie przygolowsnia zawodowege oraz po ziofeniu ggZaming
na uprawnicnia budowlane z wynikiem posylywnym, stwierdzamy, #e:

Pan Sebastian Mroczek

magisier ingynier
(kierunek studidw - alektrotechnika)
ur, dma 24 sicrpnia 1991 r. miejsce urodzenia  Stalowa Wola

olreymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny PDEK/0256/PWOLE/1S

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnodel instalacyjnej w zakresie siec, instalacji i urzqdzen elektrycanych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiqzku 2 uwzglednieniem w calofci 2adania sirony. na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu pOsiEpOwanIa
administracyinego (Dz L 2 2008 r, pac. 2096 2 péin. zm.) odstepuje sie od weasadnienia decyzii.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji,

Pouczenic

| Zgodnie = art 12 ust, 7 ww. ustawy Prowo budewline - podsiaws do wykonywanle samadeelnych funkeji techniceaveh
w brdowmictwie stanowi wpis do centraloego rejestru Gldwnego [nspekiora Nadeor Budewianego ore wpis na liste ezbonkiw
whnsciwe) ixhy samorsgdy zawodowego,

304 niniejszej decyaii slugy odwolanie dn Krpowe) Komisii Kwalifikacsne folikieg lzby Insynierow  Budownictwa
w Warszawiz, za podtedniciwem Podkarpackiej Okrggowe Izby Indvnierdw Budownichwn w Rresspuie w terminie 14 dni od
doty jej dorgezenia

Zpodnic z irchci art 127e ustawy Ko, (De U 2 2018 v pox. 2006);

§1. W irakeie biegu wermine do wniesienin odwolania stronn moee e sig priwa do whiesienia edwolanls wobes organy
adminiziraci publicene]. kbbry wydal decyzje.

#2. Z dricm docgesmenin organows adminisiracji publicens] edwiademenin o sreoceeniu sig prowa do wolesienis odwobania prACs
patamniy & stron poasigpowania, decyzin siaje sic ostatccena | prawomeena. W prevpocdio 2lelenia préve stromg efwinderenin
o Erpecreniu fg prawa do odwolanio od deeyidi (okresloncgn w § 21 stronie nie precsluguje prawn do odwolanin si ani sk
do st administracyine g,

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

dr inz Lhigniew Plewako |'. TR, i

i, Andreey Tarconsiki.)

migr ind. (rzegore Ophg.,
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Srezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycenych i
elektroenergetycznych

Pan Sebastian Mroczek

I. Na mocy art, 12 ust, | pkt 1. pk1 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 1 ust, 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie obigtym wyej wymieniong specjalnodcig, nimiejsze uprawnienia
stanowig podstawg do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowsa lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementiw budowlanych oraz nadzbr
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I, Na mocy 4 10, & |4 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju = dnia
1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. |1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjne] w
zakresie sieci, instalac)i 1 urzgdzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych bez
pgraniczen uprawnigjy do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzgdzenia elektryczne 1 clektroenerpetyczne, w tym kolejowe, wolejbusowe i
(ramwajowe sieci trakcvine, sieci trakcyjne metra, wraz z instalaciami | urzgdzeniami
technicenymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe) 1 tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawmenia budowlane do projektowania uprawniajg rownie: do sporzadzania
projektow  zagospodarowama dzatki lub terenu w zakresie specjalnodci, objete)
niniejszymi uprawnieniami,

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Pi:u.ra]m....\.l, ...... ' "Jr’ ot
¢ WA
inE. Andrze memki...h...?.L':.. g ‘.a’l.f’........
I l 1]

Mmgr inZ. UrZegorz '.'Jizég............ll,_.,a‘:

Dirzymuja:

kl_.;Pan Sebastian Mroczek
Ul Solidska 120
35.505 Rzeszow

2, Gldwny Inspektor
Madzoru Budowlanego

3. aa.
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S

POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o namerze weryfikecyeym:

POE-ASY-REP-X1B *

Pan Sebastian Mroczek o numerze ewidencyjnym POKE/OOT2/19

adres zamieszkania ul. Solifnska 1,/20, 35-505 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosci cywilne].

Ninigjsze raswiadcrenia jest waine do dnia 2020-02-29,

Zatwiadczenie rostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2019-02-28 roku prrez:

Grzegore Dubdk, Preewodniczgoy Rady Podkarpackie] Okregowe| |zby Ingynierdw Bedownictwa.

fZgodnie art, § ust } ustawy ¢ odmia 18 wresinia 2001 v o podpisie sledtronicenymn (O U 20001 fr 350 poz. 1450] dame w postaci
ek OniChtEy patrione heipeeciom podpiiem ek icEnym wryhik ViIn priy pornocy wabnego kwalfikowenego ceryfRat oy
rdmmawalng pod wiglpdem shutkdw prasmych dokuamentom cpatezony m podgisaml wiaseargermymi.)

* Wengikacje poprawnodci danych w niniejsoym caiwisd coenio modmae sprawdzic a pomocy numer wergfikacyinepn radwiadcrenia na
stranee Polskie] liby Infynierdw Bodownictss wwwplibarg.pl b kortsbiaige sie ¢ biveem wladeiwe) Diresowe] [ehy Inkymierdw
Hudowrictwa.
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PODLASKA
DEREGOWA
.1 Z B A
INZYNIERCHW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 14 caerwen 2016 1.
POMAEK. 7131000/14

DECYZJA

Mo podstawie ar. 24 wsl. | pkt 2 wstawy z dnia 15 grodeia 2000 . o samorzadach zwodowych archifelkdiw
oz imtymierdw budewnictwa (iekst jednolity; D= UL z 2004 . poz. 1946 z podnigjszymi zmianami},
wrl 12 ust 2, 3 i de pht 1, o 14 o 1 pki 4 ik o astewy = doin 7 lipes 1994 1. - Prawoe budowlane
{ieksl jednobing: D UL 2 2016 1. poz. 200) orzz § 14 usl. § rozgporzgdzenia Miolsirs Infrastrokoiry § Borwaju
Z dnia 11 wreednia 2014 r. w sprawic samodzeimych fankeji techndcznyeh w budowmictwss (Dz. L. poz. 1278),
po usialenin, #¢ zostaty spemions wananki w zakresic preygotowania zawodoweso oraz po dlodenin sgraming na
uprwnienin - budowlane z wynikiem pozynywnym. Komisja Ewalifikaevina Podlaskiej Okrepowe] [zhy
Inymieréw Bodownictwa stwierdes, i

Pan TOMASZ SUPRANOWICZ
magister inkynier elekirotechniki
urodzony dnia 17 stycznia 1984 r. w Sokdlee

otrEymje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0069/PBE/16

do projektowania bez ngraniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakiresie siecl, instalacji | urzgdzed
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W gwigzhu 2 vweglednienbem w calodel fadanks strony, na podetawie sl 107 § 4 usiawy 2 dnis 14 czerwes
1960 r. — Kodeks postgpownia administracyjnego (lekst jedoolity: D UL 2006 r poz 23], odstepuje sig
o uzasadnienia decyzji, Zaknes nadanych uprawnich wakazano na odwrocie decyzji.

FPOUCZENIE
Od niniejsee] decyzli shury odwolanbte do Krajowe] Komisli Kwabifikacyine] Polskiej Izby Indyndesdw
Badowmictwa, za  pofrednicowem  Komdsjl  Kwalifikacyinej Podlaskie] Okregowe] [zby  Inkynierdw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,
i FFm‘udu.il:qq.- Komisji Kwalifikacyjrej POITE
dr ink, Mikola) Malesrs

2 Wiceprzewndniczgey Komisi Kwalifikacyinej POITR
megr i Waldemar Miecrysbaw Paprocki

1. Wiceprzewodniczgey Komisi Kwalifikacying POHIS
megr ine. Winjciech Rehace
4, Bewretsrs Kamisii Kwalifikacyjog POIE
megr Iz Juroskew Werbel
3, Caedonek Karmisii Kwalifikaoyjne POIIR
mgr ind. archiicki ey Andrejeruk
& Cobonck Romisgi Kwalifikacyme) POIB
mezr ing. Marsk Grdardowski

7, Cabonek Komisii Kwalifikacyjnej POIR
megr | Wiknor Ossagiewicz

o 2

1. Pan Tomase Supranowics

2. Giwny Inspekior Nadzom Budowadancgo

3. Rndn Podieskicj Okrpgowej Bdvy Enzymierdow Bu
4, an.
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Uprawnlenia budowlnne nadane

Panag TOMASZOW] SUPRANOWICZOWI
magistrowi inkynierowi elektrotechniki
urodzonemn dnia 17 stveznia 1984 r. w Sokdloe

numer ewldencyjny PDLAMGHFBE/16
do projektowania bex ogranicren
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie siecd, instatacji i uregdzed
elektrycznych i elektroenergetycenych
upowakniajs do:

1) projektowania obicktu budowlanego. takiego jak: sieci. instalacie | urrgdeenia clektrverne
i elelaroenergetyeane, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakeyjne, siecl trakeyjne
metra, wraz 2 instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe
i tramwajowe] sieci trakeyine], sieci trakcyjne metra oraz eleltryemego ogracwania rozjazddw,

2) sporzgdzania  propekiu  zagospodarowanin  deislk: lub terenu, w o spegialoosci  mstalacying)
w zakresie sieci, instalacii | urzgdzen elekirvernych i elekiroenergetyveznyeh,

3) sprawdzenis projektow architektoniceno-buodowlanych w specjalnodei insialacyjnej w zakresic
sicci, instalacii § wrzgdzen elektrycaych i elelkaroenergetycznych,

4} sprawowanio nadeon sutorskiego,

5) sprawowania kontroli technczng uirzymania obiekidw budowlanveh w specjalnoder mstalacving
w zakresie sieci, instalacyi | urzadzed ebekirveanych i elekiroenergetycznyveh,

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt | oraz ert. 13 ust. 4 ustzwy z dnia 7 lipea 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2016 r. poz 2% w zwigzkn z § 10 omaz § 14
ust. 5 rozporzadzenia Ministre Infrastmbtury | Roewoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawic
samodzielnyvch funkeji technicznych w budewmictwie (D U, poe 1278),

1. Preewodniczgey Romisji Kwalifikacyjnej POIB E
dring Mikolaj Malesea LK vl
2 Wiceprzewodniczpey Komisji Kwalifikncyjnej POIH /
mgr ind Waldemar Micceystaw Paprocki e .
1. Wiceprzewodniczaey Komlsji Kwalifikacyine] BOLIE
~mgr ink WojciechBgbacz b i
i Sekretarz Komisji Kwalifikeoyjne POUB =
mer ind Jaraslaw Werkel 0 LM 7 ;s
5. Crhonek Komisii Kwalifikacyjne} POLE
mgr in architeks Jerzy Andrejeauk AR EAREEERE R

6. Crlonek Komiah Kwalifiacyine POIR T
mir inz. Marek Gwiazdowski 24
7. Crlonek Komisji Kwalifikacyjnej POLIE ' "
mgr inz. Wikior Ostasiewicz _ % A L o AR
I’ = 7
£ T,
; \Ce
[ i
. |
LY i
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
SUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o nurnerse wergfikstyjmm

PDK-8V9-DMNJ-FEI *

Pan Tomasz Supranowicz o numerze ewidencyjnym PDE/IE/0265/16

adres zamieszkania ul. Chimielna 76, 35-317 Rzeszdw

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodcl cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-08-31.

Laswiadczenie rostato wygeneraowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dmiu 2018-08-24 roku przez:

Grzegorz Dubik, Preewodniczgey Rady Podkarpackie] Okrggowej lzby Inkynierdw Budownictwa,

(Tgadnie art, 5 w5t I ustawy 1 dnla 18 wrzespla 2001 r. o podplsie alektronicznym (D, U 2000 Nr 130 poz, 1450) dane w postacl
elaktronicene| spatrzons bespliecznym podpizem elektranicorym wergdikowanym proy pomocy wainega kwalificewanego certylikatu =5
rawnwaine ped w2glgdem skistkdw prawnych dokumentom cpatrzoaym padpsami wlasnorgoarymi, |

* Weryfikace poprawnodci danych w ninlejsoym tadwiadcreniu maina sprawdric & pomocy numeri weryfikacyinsgo radwinsderenia na

stronin Fodskie) Izby Infyniordw Budownictaa waw.pliboorg.pl lub bontaktuae sig 2 biurem wiasciwe] Okregowe) Izhy Inzyniercw
Budownictwa.
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CczeSC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektrycznej obejmujacy budowe sieci
elektroenergetycznych obejmujgcych napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV dla zadania pn.:
,BUDOWA OSWIETLENIA TERENU W MIEJSCOWOSCI WYSOKA GEOGOWSKA”, Dziatki ewidencyjne nr:
1911, 1913/2, Jednostka ewidencyjna nr 181606_5 Gtogdéw Matopolski, Obreb ewidencyjny nr 0012

Wysoka Gtogowska.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Wizja lokalna,
b) Decyzje, uzgodnienia branzowe,
c) Warunki przytaczenia,

d) Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

3. STAN ISTNIEJACY

W obrebie terenu objetego inwestycjg zlokalizowane sg istniejgce:

e Uzbrojenie terenu w postaci sieci i rurociggéw wod.-kan., gaz,

e Sieci telekomunikacyjne (kablowe i napowietrzne),

e Stupy niskiego napiecia nN-0,4kV,

e Linie kablowe i napowietrzne napiecia nN-0,4kV,

e Drogi, chodniki, tereny utwardzone, rowy,

* Pozostata infrastruktura techniczna.
Istniejgcy teren objety inwestycjg, nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, nie podlega ochronie
konserwatorskiej, nie znajduje sie w granicach/obszarze eksploatacji terenu gérniczego i podlega
zapisom zawartym w Decyzji o Ustalenie Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego w zakresie
okreslonym granicg rozgraniczajgca teren inwestycji spdjng z projektem zagospodarowania terenu
PZT. Obowigzujaca Decyzja nr BI.6733.128.2019.JZ z dnia 16.12.2019 r., zgodnie z ktdrg projektowane
elementy instalacji elektrycznej niskiego napiecia nN-0,4kV sg dopuszczalne do wybudowania jako
infrastruktura zwigzana z przeznaczeniem terenu i nie zostata zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych

znaczgco lub potencjalnie oddziatywaé na sSrodowisko oraz tereny przylegte i drogi.
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4. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Zgodnie z Art. 20 Prawa budowlanego i §13a Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego do
obowigzkéw projektanta nalezy okreslenie obszaru oddziatywania obiektu. Za obszar oddziatywania
obiektu rozumie sie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu tj.:
e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami).
Otoczeniem obiektu budowlanego jest obszar obejmujgcy teren, na ktédrym znajduje sie obiekt tj.
Dziatki ewidencyjne nr: 1911, 1913/2, Jednostka ewidencyjna nr 181606 5 Gtogéw Matopolski,
Obreb ewidencyjny nr 0012 Wysoka Gtogowska, a takze sgsiednie dziatki budowlane, poddane
analizie w zakresie mozliwosci oddziatywania na obiekt. Na podstawie analizy przepiséw mogacych
miec zastosowanie przy okreslaniu obszaru oddziatywania obiektu stwierdza sie, ze:
e projektowane obiekty nie wprowadzajg zadnych ograniczen w zabudowie istniejgcej jak
i przysztej na terenach dziatek sgsiednich,
* inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji moggcych znaczgco lub potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na srodowisko.
Projektowane elementy instalacji elektrycznych niskiego napiecia nN-0,4kV, stanowigce oswietlenie
terenu nie wprowadzg wzdtuz linii strefy technicznej o zasiegu 0,5 m od osi linii zasilajgcej na
podstawie obowigzujgcych norm i przepisdw prawnych. Biorgc powyzsze pod uwage, stwierdza sie,

Ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinie sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

W podtozu projektowanych linii kablowych nie stwierdzono obecnosci wéd gruntowych. Wody
opadowe infiltrujg w nasypy sktadajgce sie gtdwnie z gruntéw niespoistych i mogg tworzy¢ okresowy
poziom wodonosny lub wystepowaé w postaci sgczen na réznych gtebokosciach. W kontekscie
planowanej inwestycji warunki wodne mozna uznaé¢ za korzystne z mozliwoscig istotnego
pogorszenia.

W podtozu terenu do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie wyltgcznie nasypéw

pochodzenia antropogenicznego. Nie mozna wykluczy¢, ze grunty stanowig podtoze rodzime. Ocena
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genezy podtoza jest trudna ze wzgledu na sktad nasypdéw, ktére stanowig w gtdwnej mierze

mieszanke gruntéw rodzimych. Ze wzgledu na geneze i zrdéinicowanie parametréw fizyko-

mechanicznych, grunty wystepujgce w podtozu podzielono na nastepujgce warstwy:

e Warstwa I: Zaliczono do niej grunty nasypowe o zmiennym skfadzie i w zréznicowanym stanie

sktadajace, ztozone z mieszanin piaskéw grubych, srednich, drobnych, pylastych i gliniastych
i gliniastych, glin, kamieni, pytéw, humusu, zuzli etc. Grunty generalnie sg nieprzydatne
niemniej nie wyklucza sie ich uzycia do zasypek po wykonaniu odrebnych badan
i w miejscach gdzie nie bedg stanowity podtoza obiektéw budowlanych.

W kontekscie planowanej inwestycji podtoze nalezy wzmocnic¢ warstwg podsypki piaskowo-zwirowej.

Bezposrednie utozenie kabla jest dopuszczalne, o ile w podtozu beda wystepowaty grunty niespoiste

frakcji piaskowej i zwirowe odpowiednio. Nasypy mogg wykazywa¢ przydatnos¢ do wykorzystania

jako zasypki, jednak wymaga to przeprowadzenia odrebnych badan pod katem wysadzinowosci,

uziarnienia, nosnosci i zageszczalnosci.

Uwzgledniajgc rodzaj planowanej inwestycji oraz stwierdzone warunki gruntowo-wodne niniejszg

inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

6. STAN PROJEKTOWANY

Na dziatkach przedmiotowej inwestycji projektuje sie:

a) Budowa stanowisk oswietleniowych o wysokosci 8 metrow na prefabrykowanych
fundamentach betonowych, posadowionych na gtebokosci 1,5 m, zgodnie z opisem
technicznym, w ilosci 9 stanowisk.

b) Instalacja / montaz rozdzielnicy oswietlenia terenu ,,ROT” zgodnie z opisem technicznym
obok projektowanego stupa oznaczonego wg projektu ,,S1”.

c) Instalacja / montaz opraw oswietleniowych na istniejgcych i projektowanych stanowiskach
stupowych wykonanych w technologii LED o mocy 37W, zgodnie z opisem technicznym
w ilosci 9 sztuk, na prefabrykowanych uchwytach montazowych.

d) Budowa sieci niskiego napiecia nN-0,4kV zasilajgcej oprawy oswietlenia terenu:

0 typu YAKXS 4x35 mm? o dtugosci okoto 390 metréw, zabezpieczona rurami
ochronnymi w miejscach skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg techniczng
podziemng, drogami, chodnikami,

0 dodatkowo dla w/w linii kablowych utozenie réwnolegle we wspdlnym wykopie sieci

uziemiajgcej z tasmy FeZn 30x4 mm.
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e) Budowa przytacza elektroenergetycznego na podstawie warunkow przytgczenia wydanymi
przez Rejon Energetyczny PGE Dystrybucja S.A. (dostawa i montaz czesci pomiarowej
w rozdzielnicy ROT oraz szczegdty wg odrebnego opracowania przedstawionego przez PGE).
Projektowane elementy catej instalacji niskiego napiecia nN-0,4kV dla w/w obszaréw:
* nie wptywajg na istniejgcg zabudowe dziatek sasiednich,
* nie wptywajg negatywnie na srodowisko i infrastrukture techniczng,

e nalezy rozpatrywac z projektem zagospodarowania terenu przedstawionym na rys. ,PZT".

7. SIEC NISKIEGO NAPIECIA nN-0,4kV

Projektuje sie gtéwng linie kablowg niskiego napiecia nN-0,4kV typu YAKXS 4x35 mm?
w celu zachowania bezpiecznej i ciggtej dystrybucji energii elektrycznej w relacji od miejsca
przytagczenia do sieci do rozdzielnicy osSwietlenia terenu ,ROT” z czeScig pomiarowg zgodnie
z wydanymi przez Rejon Energetyczny PGE Dystrybucja S.A. Warunkami Przytaczenia. Projektowana
linia kablowa bedzie petni¢ funkcje dystrybucji energii elektrycznej zasilania podstawowego.
Projektowane linie kablowe uktadane bedg bezposrednio w gruncie rodzimym w projektowanym
wykopie / rowie kablowym, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu PZT izabezpieczone
rurami ochronnymi typu HDPE/HDPE(P) o $rednicy 110 mm w miejscach kolizji zistniejgcym
uzbrojeniem terenu, drogami, chodnikami, a takze inng infrastrukturg techniczng. Doktadna ilos¢ rur
oraz miejsca ich instalacja zostanie przedstawiona w projekcie powykonawczym oraz ostatecznie

uzgodnienia na etapie wykonawstwa.

8. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA UKtADU ZASILANIA

Na terenie objetym inwestycjg obowigzuje uktad sieciowy TT. Projektuje sie wykonanie rozdziatu
przewodu ochronno-neutralnego PEN na oddzielny przewdéd ochronny PE i neutralny N w celu
zasilania nowoprojektowanych odbiornikédw elektroenergetycznych, ktére docelowo pracowac bedg
w uktadzie sieciowym TN-S. Rozdziatu nalezy dokona¢ w projektowanej rozdzielnicy ,ROT”, poprzez
uziemienie przewodu PEN i punktu rozdziatu przewodu na PE i N, bednarkg FeZn 30x4 mm, zgodnie

z obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi dla tego typu instalacji.

9. ROZDZIELNICA OSWIETLENIA TERENU ,,ROT”

Projektuje sie rozdzielnice oswietlenia terenu oznaczong wg projektu ,ROT”, poprzez zabudowe
skrzynki elektroenergetycznej jako rozdzielnica os$wietlenia terenu 6 — polowg, zgodnie

z wymaganiami Rejonu Energetycznego PGE Dystrybucja S.A. oraz zgodnie ze standardami wykonania
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na terenie miasta Rzeszow, a takze zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia zatgczonymi do
niniejszej dokumentacji projektowej. Rozdzielnica oswietlenia terenu zasilana bedzie bezposrednio,
linig kablowa typu YAKXS 4x35 mm? uktadang w rurach ochronnych typu HDPE/HDPE(P) o $rednicy
110 mm. W czesci rysunkowe] przedstawiono schemat elektryczny rozdzielnicy oraz projekt
zagospodarowania terenu z lokalizacjg wszystkich elementéw elektroenergetycznych dla realizacji

niniejszego zadania. Schemat rozdzielnicy przedstawiono na rysunku E/1.

10. OSWIETLENIE TERENU

Projektuje sie osSwietlenie terenu objete niniejszg inwestycjg poprzez zastosowanie opraw
oswietleniowych (na przyktadzie producenta LUG — lub réwnowazny) LED zainstalowanych na stupach
oswietleniowych, rozmieszczonych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Projektuje sie
oprawy LED zasilane bezposrednio z rozdzielnicy ,ROT”, faczone przelotowo, linig kablowg typu
YAKXS 4x35 mm? dla opraw zainstalowanych na stanowiskach stupowych. Projektowane oprawy
zainstalowane beda na prefabrykowanych uchwytach montazowych na nowoprojektowanych
stupach oswietleniowych o wysokosci 8 metrow posadowionych na prefabrykowanych
fundamentach betonowych.

Wymagania stawiane oprawom os$wietleniowym:

e Oprawy oswietleniowe przeznaczone do zainstalowania powinny posiada¢ nastepujgce
wiasciwosci i parametry:

0 muszg posiadaé znak CE,

0 b) przy ustawieniu 0° w stosunku do podtoza, nie mogg emitowac swiatta w gornag
pétprzestrzen zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18
marca 2009 (DZ Urzedowy UE z dnia 24.03.2009r.),

0 muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemodw
lampowych IEC 62471,

0 skutecznos$¢ sSwietlna opraw, rozumiana, jako strumien Swietlny emitowany przez
oprawe z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii
zuzywanej przez oprawe, jako system, nie moze by¢ gorsza niz 100 Im/W,

0 muszg spetnia¢ wymogi minimum Il klasy ochronnosci,

0 stopien szczelnosci opraw nie moze by¢ mniejszy niz IP 66,

0 zakres temperatur pracy minimum od -40°C do +50°C,

e Korpus opraw powinien spetniaé nastepujgce wymagania:
0 wykonany z wysokoci$nieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium stanowigcego

jednoczesnie radiator oprawy,
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korpus nie moze posiada¢ zewnetrznego radiatora w postaci uzebrowania,
powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr nie przekracza 0,04 m?,
konstrukcja korpusu powinna umozliwia¢ samoczynne oczyszczanie sie jego gornej
czesci podczas deszczu,

korpus zbudowany z osobnej komory zasilania i komory oswietlenia,

konstrukcja korpusu umozliwia beznarzedziowg wymiane ukfadu optycznego wraz
z uktadem zasilajacym,

korpus pomalowany proszkowo,

zrédto $wiatta - panel LED ostoniety ptaskg szyba ze szkta hartowanego o IK nie

nizszym niz IK 09,

¢ Uchwyt montazowy opraw musi umozliwiaé:

(0]

(0]

montaz opraw zardwno na wysiegniku jak i na stupie o srednicy 42-60 mm,

regulacje potozenia opraw w zakresie -15° do +15° z krokiem nie mniejszym niz 5°,

e Oprawy majg by¢ wyposazona w panel LED o nastepujacych cechach:

(0]

(0]

(0]

(0]

temperatura barwowa 4000K+/- 5%, 5700 K+/- 5%,

co najmniej 100 000 h pracy do L80 przy Ta = 25°C,

kazda dioda w panelu LED musi byé wyposazona w indywidualng soczewke
pozwalajgcg emitowac sSwiatto réwnomiernie na catg oswietlang przez oprawe
powierzchnie. W przypadku przepalenia sie ktérejs z diod zmieni sie jedynie strumien
Swietlny a nie rozsyt swiatta,

w przypadku przepalenia sie ktérejs z diod, nie mogg zmienic sie parametry zasilania
majgce wptyw na funkcjonowanie innych diod,

deklarowany strumien swietlny opraw ma by¢ mierzony w temperaturze otoczenia
oprawy nie mniejszej niz 25°C i nie powinien by¢ nizszy niz 6100 Im (parametry

zmienne _w_zaleznos$ci od mocy oprawy i temperatury barwowej — rozwazyé

z zatgcznikiem obliczeniowym),

panel LED musi umozliwia¢ jego wymiane bez wykonywania potgczen lutowanych,

e Oprawy majg by¢ wyposazone w uktad zasilajacy o nastepujacych cechach:

(0]

uktad zasilajgcy ma posiadaé trwatosé nie gorsza niz zasilany z niego panel LED, na
poziomie 80 000 — 100 000 godzin,

uktad zasilajgcy ma zabezpiecza¢ zrédto Swiatta przed przepieciami o napieciu co
najmniej 3kV, opcjonalnie do 10kV,

Oprawa wyposazona w zasilacz DALI,

Opraw wyposazona w gniazdo NEMA,
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Ponad to oprawa powinna posiadac¢ certyfikat niezaleznej, miedzynarodowej instytucji certyfikujgcej
typu ENEC, DEKRA, potwierdzajacy deklarowane parametry techniczne.

e Oprawy z lokalizowane na stupach oswietleniowych:

DANE MECHANICZNE Montaz: na stupie @60/48mm, na stupie 76mm

- modyfikacja .829, na wysiegniku 860/48mm, na wysiegniku

076mm - modyfikacja .829

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo

Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0.039 m’

Kolor: szary

Klosz: szyba hartowana

DANE ELEKTRYCZNE | Efektywnos¢ zasilacza: >95%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera Zrodto swiatta: tak

Rodzaj osprzetu: ED

Przytacze elektryczne: przew6d max 3x2,5 mm?, przewéd

max 2x2,5 mm’

DANE OPTYCZNE Sposob swiecenia: bezposredni

Typ optyki: 02 - do drég ekspresowych, 03 - do dr6
minn&zc{, 04 - do drég miejsEich, 05 - do drog osieﬂowych,
6P - do przejs¢ dla pieszych, ruch Frawostronny,

06L - do przejs¢ dla pieszych, ruch lewostronny, 07

- do oswietlenia obszaroweqo, 08 - do drog miejskich

i gminnych, 026 - do powierzchni mokrych

ULOR/ DLOR: 0%/ 100%

DANE OGOLNE Zywotnosé (L80B10): 100 000 h
Dostepne na zamoéwienie: DALI, DIM 1..10V, LLOC, czujnik

zmierzchu, zl3cze nozowe, zabezpieczenie przepieciowe 10kV,
NTC

Informacje dodatkowe: Regulagja pochylenia: -15°
do +15°(c05°)

Wyposazenie dodatkowe: dodatkowe zabezpieczenie
antykorozyjne (rozszerzenie indeksu: .985), dostep do komory
zasilacza bez uzycia narzedzi (rozszerzenie indeksu:

.825), oprawa z uchwytem do montazu na stupie g76mm
(rozszerzenie indeksu: .829)

Uwagi: stup ani wysiegnik nie stanowig czesci oprawy
Gwarangja: 5 lat

Zastosowanie: dro?i ekspresowe, drogi gminne, drogi
miejskie, dro?i osiedlowe, przejscia dla J)ieszych, oswietlenie
obszarowe, alejki spacerowe, promenady, Sciezki rowerowe

Projektuje sie stanowiska stupowe (np. SAL-70K lub réwnowazy), zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
e stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe bez szwu o wysokosci catkowitej 7 metrow,
e stupy wyposazone w wysiegnik podnoszacy oprawe o 1 metr z wysiegiem 1 metr (np. WR-14-
1-1,0-5 lub réwnowazny), kat nachylenia wysiegnika 5 stopni,
¢ stupy anodowane (minimalna wartos¢ w mikronach anody od 20 do 25 mikronéw),
e powtoka anodowa powinna byc¢ integralnie zwigzana z podfozem dzieki czemu nie ma

mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania,
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e stup winien posiadac¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez
producenta,

e stupy wyposazone w tabliczki bezpiecznikowe, oraz ocynkowany komplet elementéw
ztacznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego zgodnego
z kolorem stupa, kluczyk imbusowy),

e stupy dodatkowo zabezpieczone przed zwigzkami amoniaku w postaci elastomeru
poliuretanowego proponowane ponad wysokos¢ wneki stupowej (tabliczki bezpiecznikowej)
oraz malowane powtoky antyplakatowg i antygraffiti o wysokosci do 2,5 metra od
nawierzchni terenu w technologii trwatego zabezpieczenia. Ponadto nad powtoka
zabezpieczajacg na wysokosci 2,5 metra winien znajdowac sie numer eksploatacyjny stupa
ustalony na etapie realizacji z uzytkownikiem,

e wyposazone w elementy montazowe utatwiajgce ich postawienie (zawiasy), umozliwiajgce
postawienie bez dZzwigu lub innego ciezkiego sprzetu,

e stopy stanowisk (element potgczenia z fundamentem) wykonane z przettoczonej blachy,
zapewniajgcg wysoka sztywnosé potgczenia z fundamentem.

e potaczenia z fundamentami posiadajgce zabezpieczenia elementéw zfgcznych (Srub) przed
warunkami atmosferycznymi oraz wandalizmem (odkrecenie s$rub, kradziez itp.) poprzez
catkowite ukrycie $Srub montazowych lub inne zabezpieczenie,

e parametry dodatkowe:

0 Srednica przy podstawie fi 178 mm,
0 podstawa stupa o wymiarach 400 x 400 mm,
0 rozstaw srub 300 x 300 mm.
W zwigzku z powyzszym projektuje sie stanowiska oswietleniowe (na przyktadzie producenta ROSA

z uwagi na ujednolicenie instalowanych stupow w obrebie miasta oraz projektowanej inwestycji).
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11. OCHRONA OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH

Zgodnie z obowigzujagcym stanem prawnym, jako system ochrony od porazen elektrycznych dla
powyzszych odbiornikéw elektroenergetycznych projektuje sie szybkie wytaczenie zasilania
w ukfadzie sieci TN-S. Wszystkie obwody elektryczne posiadajg wytgczniki zwarciowe i nadmiarowo
pragdowe. Dodatkowo dla obwoddéw oswietlenia terenu zastosowano wytgczniki réznicowo-pragdowe
o réznicowym pradzie wytgczalnym 100mA, natomiast dla ewentualnych gniazd wtykowych
zlokalizowanych w rozdzielnicy o$wietlenia terenu ROT o réznicowym pradzie wytgczalnym 30mA. Po
wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ skutecznosé ochrony od porazen elektrycznych
przez wykonanie pomiaréw, potwierdzonych odpowiednio sporzagdzonym protokotem. Koniecznie
nalezy wykonac sie¢ uziemiajgca z tasmy FeZn 30x4 mm (bednarki) wyprowadzong wszystkich czesci
przewodzgcych prad (konstrukcje wsporcze, stupy, metalowe elementy itp.) nalezy podtaczy¢ do sieci

uziemiajacej bezposrednio lub za pomoca linki LgY 16 mm?.

12. UWAGI KONCOWE

e Opracowany projekt z obliczeniami fotometrycznymi i symulacjg oswietlenia, stanowigcy
zatgcznik obliczeniowy do niniejszego projektu, zgodny jest z normami i przepisami
prawnymi, ktéry nalezy rozpatrywa¢ na etapie wykonawstwa. W przypadku brak
zachowania wskazanych odlegtosci nalezy zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ odlegtosci w celu
dogodnego zlokalizowania stanowiska oswietleniowego wraz ze zwiekszeniem Ilub
zmniejszeniem mocy oprawy oswietleniowej. Na etapie budowy Wykonawca opracuje
powykonawcze obliczenia symulacyjne.

* Przed przystgpieniem do robot ziemnych, nalezy szczegdétowo zapoznaé sie
z usytuowaniem urzadzen podziemnych wskazanych na podktadach geodezyjnych oraz
bezwzglednie wykona¢ przekopy kontrolne w celu szczegdétowego zlokalizowania
uzbrojenia podziemnego. Przekopy wykonaé pod nadzorem wtascicieli tego uzbrojenia.
Dotyczy to miejsc, gdzie przebiegi podziemnego uzbrojenia terenu budzg watpliwosci
(zostaty zlokalizowane przyrzagdami) oraz gdzie istniejgce kable zblizajg sie lub krzyzuja
z innymi obiektami infrastruktury podziemnej,

* W przypadku odkrycia innych, dodatkowych kabli niz podane na mapie, kable te nalezy
zidentyfikowaé, powiadomic¢ ich wtasciciela o zaistniatej sytuacji, a nastepnie zabezpieczy¢
je i naniesé na mape,

* Zachowal szczegdlng ostroznos¢ przy elektroenergetycznych pracach towarzyszgcych

zwigzanych z budowg oswietlenia ulicznego i ewentualnych pracach pod napieciem,
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Kable elektroenergetyczne uktadaé¢ w rurach ochronnych przy skrzyzowaniach i zblizeniach
z uzbrojeniem podziemnym, przejsciach pod drogami i terenami utwardzonymi, a takze
bezposrednio przy wprowadzaniu do stanowisk stupowych oswietleniowych, rozdzielnic
oswietlenia terenu i ztgcz kablowo — pomiarowych,
Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez
wykonawce niniejszy projekt, rysunki zwigzane z projektem w Zzadnym stopniu nie
zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za zgodnos¢ wykonanych robdt z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu
obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegotow,
ktdre nie zostaty w projekcie omdwione,
Ewentualne zmiany, s3 mozliwe po uprzednim uzgodnieniu z Projektantem w ramach
nadzoru autorskiego,
Materiaty budowlane powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 Ustawy
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.), Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. ,o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. nr 92, poz. 881 z pdin. zm.),
wymaganiom Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz
posiadac atesty techniczne lub certyfikaty,
Rysunki i opisy nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi opracowaniami branzowymi dla
niniejszego zadania,
Ewentualne uzgodnienia dodatkowe z Rejonem Energetycznym, ktére nie byly
przedmiotem niniejszej dokumentacji na etapie projektowana i uzyskania pozwolenia na
budowe, winien uzgodni¢ i opracowa¢ Generalny Wykonawca na etapie wykonywania
robot budowlanych,
Wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawnymi i Polskimi Normami oraz z zachowaniem zasad P.POZ. i BHP,
Na etapie wykonawstwa nalezy uzgodnic szczegdty utozenia linii kablowych, rozmieszczenie
stanowisk stupowych oswietleniowych, ztgcz i rozdzielnic oswietlenia terenu z Inwestorem
poprzez wykonanie projektu powykonawczego, opracowanego i przygotowanego przez
Generalnego Wykonawce Robét, a takze sprawdzié:

0 zgodnos¢ijakos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektows,

0 skutecznos¢ dziatania aparatury zabezpieczajgco — faczeniowej, potwierdzong

raportem z badan i pomiaréw,
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0 zgodno$é, aktualne aprobaty oraz certyfikaty zainstalowanych urzadzen
i elementéw elektroenergetycznych o dopuszczeniu do stosowania na ich rynku
polskim.

* Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych wytgczonych spod napiecia nalezy:

0 zastosowaé¢ odpowiednie zabezpieczenie przed niechcianym zatgczeniem
napiecia,

0 oznakowac tablicg ostrzegawczg w miejscu wytgczenia obwodu o tresci: "Nie
zatgczad!",

0 sprawdzi¢ brak napiecia w wytagczonym obwodzie odpowiednim narzedziem,

0 uziemi¢ wytgczone urzadzenia, zabezpieczy¢é i oznaczy¢ miejsce pracy
odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi.

* Whyigczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢
dokonane w taki sposdb, aby uzyska¢ przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych
urzadzenia i instalacje, natomiast musi by¢ mozliwie najkrétsza z uwagi na zachowanie
ciggtosci dystrybucji energii elektrycznej w miejscach, ktdre wskaze Inwestor,

* Prace pod napieciem nalezy wykonywaé w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkdédw ochronnych, okreslonych w instrukcji
wykonywania tych prac. Prace w poblizu napiecia powinny byé wykonywane przy uzyciu
srodkéw ochronnych odpowiednich do wystepujgcych warunkdéw pracy,

* Projektant oswiadcza, ze uzyte w niniejszej dokumentacji znaki towarowe, patenty lub
informacje dotyczgce pochodzenia zastosowanych w projekcie urzadzen i wyrobdw,
stanowig jedynie informacje dodatkowg w celu uscislenia parametréw technicznych
urzadzen, materiatdéw, aparatury, elementéw wyposazenia itp., ktérych projektant nie
mogt opisa¢ za pomocg wystarczajgco doktadnych parametréw technicznych, (np.
konieczno$¢ uzyskania wymaganych efektéw eksploatacyjnych, uzytkowych Ilub
zapewnienia wtasciwej wspoétpracy zaprojektowanych urzadzen). W takich przypadkach
kazdorazowo poduszczad sie bedzie zastosowanie zamiennikdw réwnowaznych. Projektant
zachowuje przy tym prawo do okreslanie niezbednych warunkéow takiej zmiany, przy
rownoczesnej akceptacji ze strony Inwestora,

e 7 uwagi na nieograniczanie dostepu innych producentéw i dostawcéw materiatéw
i urzadzen, oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji dopuszcza sie stosowanie urzagdzen
oraz materiatdw spetfniajgcych wszystkie parametry techniczne, cechy jakosciowe

i wytrzymatos$ciowe, jak zawarte w dokumentacji. Nazw producentéw uzyto wyltacznie
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celem zdefiniowania wymaganych parametrow jakoSciowych urzadzen i materiatow.
Wszedzie tam gdzie podano konkretne parametry jakosciowe itd. nalezy czytac

w rozumieniu ze sfowem nie gorsze lub réwnowazne.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJACYCH NAPIECIE ZNAMIONOWE NIE WYZSZE NIZ 1 KV
DLA ZADANIA PN.: "BUDOWA OSWIETLENIA TERENU W MIEJSCOWOSCI WYSOKA GEOGOWSKA"

Adres obiektu budowlanego:

Dziatki ewidencyjne nr: 1911, 1913/2
Jednostka ewidencyjna nr 181606_5 Gtogow Matopolski
Obreb ewidencyjny nr 0012 Wysoka Gtogowska

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Nazwa i adres Inwestora: Nazwa i adres Opracowujgcego:
Gmina Gtogéw Matopolski mgr inz. Sebastian Mroczek
ul. Rynek 1 adres zamieszkania:
36-060 Gtogéw Matopolski ul. Soliriska 1/20, 35-505 Rzeszéw

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Normy i przepisy obowigzujace:

0 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.04.2003 r.
w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (z pézn. zm.),

0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz
z pbin.zm.),

0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.04.180.1860 z pdin. zm.:
Dz.U.05.116.972, Dz.U.07.196.1420 z pézn. zm.),

0 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r.
w sprawie rodzajéw prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz.U.96.62.287 z pdin. zm.),

O Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 02.09.1997 r. w sprawie stuzby
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.97.109.704 z pdin. zm.: Dz.U.04.246.2468,
Dz.U.05.117.986 z pdin. zm.),
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0 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Jednolity tekst Dz.U.03.169.1650
z p6ézn. zm.: Dz.U.07.49.330, Dz.U.08.108.690, Dz.U.11.173.1034 z pdzn. zm.),

0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikéw podczas pracy. (Dz.U.02.191.1596 z pdin. zm.:
Dz.U.03.178.1745 z pdzn. zm.),

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47 poz. 401; Dz.U.03.47.401 z pdzn. zm.),

0 Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Jednolity tekst
Dz.U.09.178.1380 z pdzn. zm.: Dz.U.10.57.353 art.1: Dz.U.12.908 art.7; Dz.U.13.1635
art.24 z pézn. zm.),

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.02.108.953 z pdin.
zm.: Dz.U.04.198.2042 z pdzn. zm.),

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pdzn. zm.).

2. WSTEP

Instrukcja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia integralnie zwigzany jest z budowa, oraz z wytycznymi
i organizacjg budowy, co lezy w gestii i obowigzku Wykonawcy Robdt. Zakres bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia podczas realizacji zadania powinien ujmowaé wszelkie aspekty wynikajgce
z przepisow BHP, obowigzujgcych Wykonawce Robét i powinien byé, wspdlnie z projektem
organizacji budowy zaakceptowany i przyjety przez Inwestora. Ze strony Projektanta — w rozumieniu

Ustawy Prawo Budowlane — lezy poinformowanie o aspektach bezpieczeristwa.

3. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH PRAC / OBIEKTOW

Kolejnos$¢ realizacji robdt budowlanych i montazowych zostanie ustalona przez Wykonawce Robét

i przedstawiona w harmonogramie. Ponizej przedstawiono zarys ogdlny przedstawiajgcy roboty:
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e wytyczenie geodezyjne punktow charakterystycznych obiektéw przewidzianych do

wykonania,
* wykonanie niezbednego zabezpieczenia terenu budowy,
* zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
* wytyczenie robdt,
* przygotowanie i oznakowanie miejsca pracy,

* wykopanie nowych rowéw dla stanowisk oswietleniowych oraz tras kablowych wraz z ich

odwodnieniem,

* utozenie linii kablowych niskiego napiecia,

* zabezpieczenie rurami ochronnymi linii kablowych niskiego napiecia,

* obsadzenie fundamentdw stanowisk oSwietleniowych,

* zabezpieczenie fundamentéw stanowisk oswietleniowych,

* montaz stanowisk o$wietleniowych,

* montaz opraw osSwietleniowych,

*  podtgczenie linii kablowych do opraw,

* montaz / podtgczenie przewoddw do rozdzielnicy / oswietlenia terenu wraz z aparaturg
zabezpieczajgco — tagczeniowa,

* pomiary i badania,

* inwentaryzacja powykonawcza robot ulegajgcych zakryciu,

e odbiory robdt ulegajacych zakryciu,

e zasypka wykopow z zageszczeniem,

*  préby odbiorowe, odbiory czesciowe robét,

* probna eksploatacja, rozruch wykonanych obiektow i instalacji,

* niwelacja terenu, prace zwigzane z przywrdceniem terenu do stanu zastanego (sprzed

robot),
¢ likwidacja niezbednego zabezpieczenia terenu budowy,
* roboty wykonczeniowe,

* odbidr koncowy robédt, przekazanie do eksploatacji.

Czas wykonywania poszczegdlnych czesci inwestycji nalezy okreslic w ,planie bioz” zgodnie

z harmonogramem inwestycji.
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4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW NA PLACU BUDOWY

e Uzbrojenie terenu w postaci sieci i rurociggéw wod.-kan., gaz,
¢ Sieci telekomunikacyjne (kablowe i napowietrzne),

e Stupy niskiego napiecia nN-0,4kV,

e Linie kablowe i napowietrzne napiecia nN-0,4kV,

e Drogi, chodniki, tereny utwardzone,

e Zabudowa wielorodzinna,

e Tereny zielone,

e Pozostata infrastruktura techniczna.

5. ELEMENTY MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Podczas realizacji robdt wystgpig elementy stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia dla

pracownikéw lub oséb postronnych:

* instalacje sitowe, oswietleniowe, uziemiajace,

6. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Podczas realizacji robdét wystgpi ryzyko powstania nastepujacych zagrozen dla pracownikéw lub oséb

postronnych:
* porazenia pragdem elektrycznym,

* upadek z wysokosci.

7. PROWADZENIE ROBOT ELEKTRYCZNYCH WYMAGA

e wygrodzenia i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania
robdot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace,

* publicznego obwieszczenia o przystgpieniu do robdt przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie w odpowiednich miejscach i ilosciach tablic informacyjnych,

* wyposazenia pracownikow w indywidualny sprzet ochronny i wtasciwg odziez roboczg oraz
nadzoru, aby byty one uzywane,

* przestrzegania instrukcji obstugi sprzetu, instrukcji montazu elementéw, instrukcji

obowigzujgcej na danym stanowisku pracy,
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* wyposazenia zaplecza budowy w Srodki tgcznosci, $rodki pierwszej pomocy medycznej,
wykaz telefonéw alarmowych (w tym do kierownictwa budowy) oraz instrukcje
stanowiskowe,

* uzywania sprawnych i sprawdzonych urzadzen, sprzetu i narzedzi,

® przestrzegania szczegdlnych srodkéw ostroznosci przez pracownikdow przebywajgcych
W zasiegu pracy sprzetu ciezkiego,

* spetnienia wymogdw p.poz. dla placu budowy,

e zapewnienia nalezytego nadzoru nad realizacjg robdt,

* ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét,

e stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdét budowy
dotyczacych nadmiaru hatasu, wibracji i zanieczyszczen ciekdw wodnych pytami i srodkami

toksycznymi.

8. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE)

Wykonawca zapewni wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

i urzagdzen w czasie trwania budowy.

9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Personel nie
bedzie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za
zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzadzen zabezpieczajgcych, socjalnych oraz sprzetu
i odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Prace w poblizu
czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ dopiero po ich wytgczeniu lub w razie
koniecznosci pracy pod napieciem — na pisemne polecenie pracy. Roboty powinny by¢ prowadzone

na podstawie projektu z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

10. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed przystgpieniem do realizacji robdot upowazniona osoba z kierownictwa budowy winna
przeszkoli¢ pod wzgledem BHP robotnikow i operatoréw sprzetu na stanowisku pracy ze specjalnym
zwrdoceniem uwagi na zasady wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych, zasady postepowania

w przypadku wystepowania zagrozenia oraz koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony
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indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen. Wazne jest omdwienie podstawowych,
najczesciej wystepujacych bezposrednich przyczyn wypadkéw na budowach o podobnym charakterze
(np. btedy w organizacji pracy, nieprawidtowy nadzér, ryzykowne zachowania pracownikéw), a takze
przyczyn posrednich (np. pospiech, cheé zaoszczedzenia na kosztach sprzetu lub materiatow).
Szkolenie w dziedzinie bezpieczedstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:

* szkolenie wstepne

* szkolenie okresowe
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia
wstepne, ogdlne (instruktaz ogdlny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp i regulaminach pracy, zasadami obowigzujagcymi w danym zaktadzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na trzy lata, a na stanowiskach pracy, na ktdrych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe, nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bhp dotyczace:

* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow;

* obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

* udzielania pierwszej pomocy.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad

BHP.

11. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWEM

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiedni kierownik budowy (kierownik robdt) oraz kierownik zespotu, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania

bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
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Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy

niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

niewtasciwa organizacja pracy

Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy

niewtasciwy stan czynnika materialnego
niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego
wady materiatowe czynnika materialnego

niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp

dbaé¢ o sprawnos¢ S$rodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem

organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy

dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,

a takze o sprawnosc¢ ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku
pracy

wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
zapewnienia organizacji pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikdéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych
i ucigzliwych

zapewnienia likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie

technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujaca

pracownikami, obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia odpowiednich dziatan

w celu usuniecia tego zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewniaé wystarczajagcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac

pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
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CZESC RYSUNKOWA

TYTUL ZALACZNIKA

LP. NR ZALACZNIKA
ZAt. 1 ZESTAWIENIE MATERIALOW
ZAt. 2 WARUNKI PRZYLACZENIA
ZAt. 3 OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE
LP. NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
L PeT W MIEJSC. WYSOKA GtOGOWSKA
E/1 IDEOWY SCHEMAT ROZDZIELNICY OSWIETLENIA TERENU ROT
E/2 PRZEKROJ POPRZECZNY PROWADZENIA TRAS KABLOWYCH
E/3 BLOKOWY SCHEMAT ZASILANIA

PROJEKT BUDOWLANY Strona 31




ZAt. 1 — ZESTAWIENIE MATERIALOW

LP. NAZWA JEDNOSTKA | 1LOSC

L Oprawa oswietlenia terenu o mocy 55W o parametrach ot P
zgodnych z opisem technicznym

5 Stanowisko oswietleniowe o wysokosci 8 metrow o parametrach ot 9
zgodnych z opisem technicznym

3. Uchwyty montazowe, konstrukcje wsporcze dostarczane przez kol. 9
producenta oprawy osSwietlenia terenu w komplecie z oprawg

A Elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napiecia nN-0,4kV 0 390
typu YAKXS 4x35 mm? (+ Bednarka FeZn 30x4 mm)

5. | Rura ochronna typu HDPE/HDPE(P) o $rednicy 110 mm m 160
Ztacze kablowo — pomiarowe ,,ZKP” wyposazone i wykonane

6. | zgodnie ze standardami PGE Dystrybucja S.A. na podstawie kpl. 1
wytycznych zaktadowych oraz warunkéw przytagczenia
Rozdzielnica oswietlenia terenu ,,ROT” wyposazona w aparature

7. | zabezpieczajgco —tgczeniowq zgodnie z opisem technicznym oraz kpl. 1
schematem elektrycznym

8. | Dodatkowe elementy montazowe kpl. 1
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(wz 01.07.2015)

ZAL.2

/’;c-;E WARUNKI PRZYt ACZENIA

PGE Dystrybucja S.A.

Rzeszow, 31-07-2019 r.
19-F1/S/01298

Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 19-F1/UP/01298 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA GtOGOW MALOPOLSKI
ul. Rynek 1
36-060 Gtogdéw Mtp.

Warunki przytgczenia nr 19-F1/WP/01298 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: o$wietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Gtogéw Matopolski, miejscowo$¢ Wysoka Gtogowska, nr dz. 1914/4, 1914/5,
1913/2, 1910/3, 1910/2, 1910/4, 1906/9, 1911, 1903, 1902/1, 1899/7, 1893/1, 1895/4, 1893/1,
1890, 1889, 1886/7, 1886/8, 1872

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegéfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z poéin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 10-07-20189, okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: stup na dz.1913/2 sieci nn zasilanej ze stacji Wysoka Gtogowska 4.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski
pradowe przewodow przytacza na odejsciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 2,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. wybudowac przytagcze YAKXS 4x35 mm? od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do ztacza

kablowo-licznikowego

5.2. Przylacze pozostanie na majatku i w eksploatacji Odbiorcy. Poczatek i koniec przytacza
oznaczy¢ opaskg termokurczliwg koloru zéttego df. 20cm. Na przytagczu zamontowaé
dodatkowe zabezpieczenie i tabliczke informacyjng "WQ".

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Instalacje elektryczng odbiorcza wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym

; Strona 33|
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7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zfgcze kablowo-pomiarowe nN obok
stupa wym. w pkt.1.
8. Wymagania dotyczace uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-
rozliczeniowego:
8.1. zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadow i
systemOw pomiarowych w szczegélnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukgiji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1. wytgcznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pragdu znamionowego 6[A]

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wyligczanie zasilania w czasie
okre$lonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TT

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc
wiekszy niztg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci si¢ w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezagce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrong
przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi  w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytgczenia umowy o przytaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych

ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajagce na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu

Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

Warunki przytgczenia opracowat:

Jacek Szczepanik PGE Dystrybucja S.A.
Oddriaf Rzeszéw
Rejon Ene: yofyrzny Rzesz0w

2465 NYfetora
Tadeusa Gontarz
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ZAt. 3
OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE
dla Inwestycji pn:

"BUDOWA OSWIETLENIA TERENU W MIEJSCOWOSCI WYSOKA GLOGOWSKA"
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Spis tresci

Strona tytutowa projektu 1

Spis tresci 2

Lista opraw 3
Wysoka Gt-Zagrody: Ulica - klasa ME6 /h= 8m / rozstaw = 42m

Dane planowania 7

Wyniki szczegotowe 8

il

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg sie  Strona
rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy 2
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LUG LIGHT FACTORY 130222.5L131.081 4672
URBINO 16 LED 740 O8 (Typ 1)

Numer artykutu: 130222.51.131.081

Strumien $wietiny (Oprawa): 4103 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 4100 Im

Moc opraw: 37.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 77 97 100 100
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietleh.

il

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg sie  Strona

rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy
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2.Wysoka Gt-Zagrody: Ulica - klasa ME6 /h= 8m / rozstaw = 42m / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

C . -0.50 m i
0.00 4200 m (2)
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130222.5L.131.081 4672 URBINO 16 LED 740 O8

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢é punktu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

4103 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j
4100 Im przy 70°: 701 cd/kim

37.0W przy 80°: 102 cd/klm

jednostronnie na dole przy 90 0.00 cd/kim o

42.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy

zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

8.000 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.

7.900 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
-0.500 m o$wietleniowej G2.

0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.000 m oS$lepiania D.5.

il

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg sie  Strona

rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy 7
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2.Wysoka Gt-Zagrody: Ulica - klasa ME6 /h= 8m / rozstaw = 42m / Wyniki

szczegotowe
. 5.00 m
—>
0.00
I I0.00 I42.00 Im
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:344
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 42.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MEG6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cdim?] uo U TI%] SR
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.46 0.43 0.41 13 0.66
Warto$ci zadane wedtug klasy: =>0.30 =0.35 =0.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: ‘J ‘J v ‘J v
il

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg sie  Strona

rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy 8
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S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
LEGENDA BRANZY ELEKTRYCZNEJ:
s0 O - istniejgcy stup, stanowigcy miejsce przytaczenia do sieci zgodnie z warunkami przytaczenia
S1-59 ® - projektowana oprawa oswietlenia terenu o mocy 37W zainstalowana na projektowanym stanowisku oswietleniowym o wysokosci 8 metréw
ROT - projektowana rozdzielnica o$wietlenia terenu z czgscig pomiarowa, gdzie tablica licznikowa instalowana na wysokos$ci min. 80 cm od poziomu terenu

= = === = - projektowana linia kablowa niskiego napiecia nN-0,4kV, typu YAKXS 4x35 mm? (+FeZn 30x4 mm) wraz z zapasem montazowym w relacji "ROT" --- "S1-S9"

- projektowana linia kablowa niskiego napiecia nN-0,4kV, typu YAKXS 4x35 mm? (+FeZn 30x4 mm) wraz z zapasem montazowym w relacji "S0" --- "ROT"

UWAGI:
Projektowane linie kablowe niskiego napiecia nN-0,4kV, nalezy ukiada¢ na catej dtugosci projektowanej trasy kablowej w rurach ochronnych typu HDPE @110 mm (dwudzielna) w miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz typu HDPE(p) @110 mm z terenem utwardzonym
w celu bezpiecznej i poprawnej dystrybuciji energii elektrycznej na terenie objetym inwestycjg. W celu utozenia linii kablowych w ziemi nalezy wykona¢ rowy kablowe zgodnie z normg SEP-E-004. Projektowane stupy os$wietleniowe o wysokosci 8 metréw przeznaczone do oswietlenia
terenu/drogi w dostawie przez producenta wraz z prefabrykowanym fundamentem betonowym i wysiegnikiem. Podczas uktadania linii kablowych nalezy zachowaé zapas montazowy wynoszacy minimum 10% diugosci poszczegdlnych odcinkéw. Nalezy wykonac siec uziemiajaca
z bednarki FeZn 30x4 mm uktadang wspdlne z projektowana linig kablowg we wspdinym wykopie, a takze kazdy stup musi zosta¢ uziemiony miejscowo (R<5Q). Pod drogami, podjazdami utwardzonymi, rowami, mostkami i innymi utwardzonymi nawierzchniami, projektowane linie kablowe
nalezy uktada¢ w rurach ochronnych poprzez wykonanie przewiertéw sterowanych maszyng horyzontalng w celu ich bezpiecznego prowadzenia. Numery stupéw uzgodni¢ na budowie. Lokalizacje, ilos¢ oraz dlugosci przewiertéw uzgodni¢ na budowie. W celu zachowania czytelnosci mapy

zaznaczono tylko przewierty sterowane.

Bezwzglednie stosowaé rury ochronne na projektowanej linii kablowej przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem terenu tj. rurociggi wod.-kan., gaz., telekom.

Przy kazdym skrzyzowaniu z istniejgca siecig niskiego napiecia nN-0,4kV nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ te sieci rurami dwudzielnymi o $rednicy 110 mm w o diugosci min. 2 metréw na kazda linie kablowa. Szczegdty uzgodni¢ na budowie.

()
—
=
szystkie prace elektroenergetyczne nalezy wykonywaé pod nadzorem gestora Zarzadcy Drogi i Rejonu Energetycznego ystrybucja S.A. oraz zgodnie z wytycznymi w warunkach przytgczenia.
m W tKi lektl t lez ki ¢ pod nad tora Z dcy Drogi i Rej E t PGE Dystrybucja S.A dni t i kach k i
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