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Budowa os’.wietlema drogowego oraz przqucza

energetycznego przy ul. Sikorskiego i Wygoda oraz ul.
Gajowej w ramach zadania pn.: ,Przebudowa ulicy
Rynek, Sikorskiego, Dlugiej, Jasminowej, Gajowej,
odcinek drogi powiatowej 1204r w Glogowie Mip.
o tacznej diugosci ok 3,5km”

Gmina Glogéw Matopolski, Obreb Glogéw Matopolski dz.
nr: 297, 2003/3, 2205, 2005/2, 2008, 2173/1

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO PRZY U. WYGODA
UL. SIKORSKIEGO ORAZ UL. GAJOWEJ

Imie i nazwisko

Lp. | Branza Funkcja Nr uprawnien Data Podpis
. inz. Janusz Wiodyka v

[ . 3 - L
1 Elektryczna rojektant upr. bud nr E-172/75 06.2017¢ "_-/Lf —/

2 Elektryczna

inz. Ryszard Rogozinski

Sprawdzajacy upr. bud nr E-173/80 06.2017r

V4

Rzeszow, czerwiec 2017 r.
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Rzeszéw, 18-05-2017 r.
17-F1/5/01032
Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 17-E1/UP/01032 o przytqczenle do slect dystrybucyjne]

Gmina Gtogdw Mip.
ul. Rynek1
36-060 Glogdw Mip.

Warunki praylaczenfa nr 17-F1/Wp/01032 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do siect dystrybucyjne] o napleciu znamlonowym 0,4 kV

Nazwa oblektu przylaczanego do siecl: odwietlenie ullczne
Lokalizacja: gmina Glogéw Malopolski, miejscowos¢ Glogéw Matopolski, ul. Wiadystawa Sikorskiego,

nr dz. 297, 2003/3, 2205

Na podstawle rozporzgdzenla Minlstra Gospadarkl zdnla 04 maja 2007r. wsprawle szczegbtowych warunkéw
funkcjonowanla systemu elektroenergetycznego {Dz.U. nr 93 z 2007r, poz. 623 z pbén. zm.), wodpowiedzl na wnlosek

2 dnla 15-05-2017, okreéla slg nastepujace warunki przylaczenta:

1. Miejsce przylaczenia: zalgcznlk do WP, szczegbly dotyczace pkt.L,

2 Mtejscé dostarczanla energlh elektryczne] stanowlgce jednocze$nle miejsce rozgraniczenia
wiasnoécl sleci dystrybucyine] PGE Dvstrybt}cja S.A. Tinstalacjt Podmiotu Przylgczanego: zaclskl
pradowe na wyjéclu przewodéw od zabezpieczern w zlgczu kablowym w klerunku instalacji
adbiorey.

3. Moc przytaczeniowa: 13,00 kW {zwlekszenle 0 2 kW)~ zasilanle podstawowe

4, Rodza) przylacza: kablowe.

5, Zakres hiezbednych zmian w sleci zwlgzanych z przylgczeniem:

5.1, zalaczntk do WP, szezegdly dotyczace pkt.4
6. Wymagania w zakresle bu'd.owy Instalacji odblor:cy:
6.1. Instalacje elektryczng odblorczg wykonaé zgodnie z aktualnle obowigzujgcymi w tym
' zakresie przepisaml.
7. Miejsce zalnstalowania ukiadu pomlarowo-rozliczenlowego: stan Isthiejacy.
8. Wymagania dotyczagce uktadu pomiarowo-rozliczenlowego  |systemu  pomiarowo-

rozliczenlowego:




8.1. zastosowal bezpoéredﬁl-.ii!-dad pomiarowo-rozliczeniowy na napleciu 0,4 kV z licznlkiem 3-
fazowym energli elektryczne] zapewniajacym Jednoklerunkowy pomiar energll czynnej. *
Uktad pomlarowo-rozliczenlowy dostarcza | instaluje PGE Dystrybucja S.A.,

8.2. ukiad pgmlarowo-rozliczenlowy winfen spefniaé wymagania dla kategoril C1 okreslone w
Jinstruke)l Ruchu | Eksploatacji Slecl Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowlqzujace] w PGE
Dystrybucja S.A. oraz «Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.AY,

energh csynnej, ' Loty
84. wszystkle elementy czionu zasilajacego oraz ostony | urzadzenta wchodzqce w skiad ukiadu

pomlarowego energli elektrycznej musza byé praystosowane do plombowanta.

9. Rodza] | usytuowanie zabezpleczenla gléwnego:
9.1. wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamlonowego 20[Al,

10. Jako system dodatkowej ochrony od porateti przyjaé samoczynne wytgczanle zasllania w czasie

okre$lonym w obowiazujaeych normach. Uk'{ad pracy sieci zasilaJace] 0,4 KV: TT

11. Wymagany stosunek poboru energil biernej do czynnej w miejscu ciostarczania nie moze byé

wiekszy niztg =04. )

12. Pozion zmlennoéci parametréw technicznych energli elektryczne] w slect miesel sig.w granlcach

przywolanego wvzej Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki. '

13, Instalacje iurzadzenia elektryczne naleiace do Odbiorcy powlnny zapewn!aé bezpieczerstwo

usytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazenlem prademn elektrycznym oraz ochrong

przed przepigclami  faczenlowymi | atmosferycznymi  wystepujacymi  wsiecl energetycznel,
powstaniem poZaru, wybuchem finnymi szkodami. Wszelkle prace powinny wykonaé osoby
posiadajgce odpowlednle uprawnienla i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przyfaczenta sq watne 2 lata od daty ich dorgczenia,

- realizacja Inwestyc]l zwigzanych przylgczaniem oblektu Wnloskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okredlonych wqmqwie o praylaczenie do slecl dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przytaczenia (w tym rozpoczgcle prac projektowych) wymaga podpisania w okresle wazno¥ci
warunkéw preytaczenia umowy o przylaczenie.

15, Uwagl dodatkowe: .

15,1, PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmlian stanu siecl 1Jej konfiguracji lub utrudnieri wbudowle urzadzen. Zmiany
wptywajace na zwiekszenfe oplaly za priylgczenie wymagaja akeeptacjl Podmiotu
Przylgczanego oraz zmiany urnowy o praylaczenie.

15.2. zatgcznik do WP, szczegbly dotyczace pkt.13.

Warunk! przylgczenia opracowat:

Jacek Szczepanik

8.3. licznik energii elr,mrvcznej prmn{en pstarad lasg doktadnosc! ni¢ gorszq nlz Aclub 2 dla ~-
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e ‘j_‘ PGE Dystrybucja S.A.
o Oddezial Rzeszdw
Rejon Energetyceny Recsedw
15-065 Reeszéw, ul B-go Marca 4

P( E tel 1017 749 68 01, fax.: 017 749 68 012

Rzeszdéw dnia 2017-08-23
R1/RM/DK/671/238/2017

PROTOKOL Nr 238/2017
Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY PRAC PROJEKTOWYCH

Projektu technicznego: Przebudowa drogi gminnej ulicy Sikorskiego, Gajowej oraz odcinka
drogi powiatowej nr 1204R w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Rynek, Sikorskiego,
Dlugiej, JaSminowej, Gajowej, odcinek drogi powiatowej 1204r w Glogowie Mip. o 1gcznej
dlugoéci ok. 3,5 km”.
Inwestor: Gmina Glogéw Matopolski

ul. Rynek 1

36-060 Glogéw Malopolski

PT opracowal: Janusz Whodyka upr. bud. nr E-172/75

Komisja: 1. Przewodniczgcy T. Gontarz
2. Czlonek K. Dworak
3. Czlonek P. Skiba
4. Czlonek A. Solon

Zakres podlegajgcy uzgodnieniu:
e Uklady pomiarowe
o Oswietlenie uliczne

Whioski do PT:
o Dostarczy¢ schemat montazowy,
o Dostarczy¢ projekt w wersji elektroniczne;j.

Termin wazno$ci uzgodnienia projektu technicznego ustala sig na okres 2 lat.

WNIOSEK
KOMISJI OCENY
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ODPIS

STAROSTA RZESZOWSKI Rzeszéw, dnia 2017-07-26
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII
GEODEZYJINEJ 1 KARTOGRAFICZNE]
35-064 RZESZOW, UL. TARGOWA 1
TEL. 17 861 48 16, FAX 17 862 66 60

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR PODGIK.430.373.2017

Opis przedmiotu narady:PB- przebudowa sieci: gazowej, elektroenergetycznej,
telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszezowej zwigzane
z przebudowy ulicy: Rynek, Sikorskiego, Dlugicj, Jasminowej,
Gajowej, odcinka drogi powiatowej 1204R - zgodnie z legenda.

Whnioskodawca: BIK-KOPCZYK

Piotr Kopezyk
35-309 RZESZOW ul. Podwislocze 36/101

Whniosek z dnia: 2017-06-26

Inwestor: Gmina Glogéw Malopolski
36-060 GLOGOW MALOPOLSKI ul. Rynek 1

Starosta Rzeszowski uzgadnia usytuowanie obiektu polozonego:
gmina GLOGOW MLP, m., obr¢b Glogéw Mip. m.,

DATA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 2017-06-28

Uwagi - zalecenia:

1. Integralng cz¢scia protokolu jest projekt podpisany i opieczgtowany.
2. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie
niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przedlozy¢ mapg z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlane;.
3. Istnieje obowigzek ochrony znakow geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do przepiséw
Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz.1629, art.15) oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454), a takze
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajqce
rozporzadzenie w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
(Dz. U.Nr 11 z2001r. poz.89).
4. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.



Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z konieczno$ci spelnienia wymogéw zawartych
w branzowych normach i warunkach technicznych.

P:rojekt wykonawczy przebudowy sieci energetycznej uzgodni¢ w RE Rzeszow.

Projekt wykonawczy uzgodni¢ w Sekcji Zarzadzania Majatkiem Sieciowym zgodnic z warunkami
technicznymi pkt. V.1.

Przebudowg i zabezpieczenia infrastruktury teletechnicznej wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
znak TTIDKKU/22544/RS/2016 z dnia 18.04.2017 wydanymi przez Orange Polska S.A.

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp. NAZWA INSTYTUCII IMIE I NAZWISKO PODPIS
- PRZEDSTAWICIELA
1. |Starostwo Powiatowe w Rzeszowie A. Tur nieczyt.
2.|Starostwo Powiatowe w Rzeszowie J. Czech M
3.|Zarzad Dr6g Powiatowych w Rzeszowie  |S. Konieczkowska e
4.|PINB w Rzeszowie G. Glowiak i
5.IPZMiUW Rzesz6w M. Porgbski "
6.|PSG Sp. z 0.0. Zaklad Gazowniczy w Jasle |S. Kuras i
7.|PGNIG SA, O/Sanok J. Gurak s
8.|PGE-RE-Rzeszéw A. Murias "
9.|Orange Polska S.A. J.Kawa "
10.|GDDKIiA Rzeszéw S. Siek "
11.|EkoGlog Sp. z 0.0. W. Bacal .
12./GAZ-SYSTEM Tarnéw K. Kedzior "




CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Budowa oswietlenia drogowego oraz przytacza energetycznego
przy ul. Sikorskiego ul.Wygoda oraz ul. Gajowej w ramach zadania
pn.: ,Przebudowa ulicy Rynek, Sikorskiego, Dtugiej, Jasminowej,
Gajowej, odcinek drogi powiatowej 1204r w Gtogowie Mtp. o
tacznej dtugosci ok 3,5km”

Dz.Nr:297,2003/3,2205,2005/2,2008,2173/1 w Glogowie Matopolskim

2. STAN ISTNIEJACY
Budowa oswietlenia drogowego oraz przytacza energetycznego przy ul.
Sikorskiego oraz ul. Gajowej w ramach zadania pn.: ,Przebudowa ulicy
Rynek, Sikorskiego,Wygoda, Dtugiej, Jasminowej, Gajowej, odcinek
drogi powiatowej 1204r w Gltogowie Mip. o tacznej dtugosci ok 3,5km”
Dz.Nr: :297,2205,2005/2,2003/3,2008,2173/1 Glogowie Matopolskim
przebiega rownolegle do istniejacej drogi Teren jest uzbrojony w siec¢
gazowa, wodna ,elektryczna oraz teletechniczna. Ulica nie posiada

oswietlenia
3. REJESTR ZABYTKOW

Dzialki przez ktore przebiega inwestycja nie figuruja w rejestrze

zabytkow.

4.0ddzialywanie projektowanej linii na sSrodowisko.
Budowa oswietlenia drogowego oraz przylacza energetycznego przy ul.
Sikorskiego ul.Wygoda oraz ul. Gajowej w ramach zadania pn.:
~Przebudowa ulicy Rynek, Sikorskiego, Dtugiej, Jasminowej, Gajowej,



£ _

odcinek drogi powiatowej 1204r w Glogowie Mip. o facznej dtugosci ok
3,5km”

Na Dz.Nr: 297,2205,2005/2,2003/3,2008,2173/1 w Glogowie
Matopolskim ,Obreb Glogéw Malopolski  nie ma negatywnego

oddzialywania na srodowisko

5. Oddzialywanie projektowanej linii na dzialki sasiednie .

Budowa oswietlenia drogowego oraz przytacza energetycznego przy ul.
Sikorskiego ul.Wygoda oraz ul. Gajowej w ramach zadania pn.:
~Przebudowa ulicy Rynek, Sikorskiego, Dtugiej, Jasminowej, Gajowej,
odcinek drogi powiatowej 1204r w Glogowie Mtp. o tacznej dtugosci ok

3,5km".Na
Dz.Nr: :297,2205,2005/2,2003/3,2008,2173/1 Glogowie Malopolskim

oddzialowywuje tylko na dzialki przez ktoére przebiega podstawa prawna
PN-76/E-05125 i PN75/E-05100-1 zgodnie z artykutem 20 ust.1 pktlc prawa
budowlanego

N /'I‘ S .
Janusz Widdyka —¢
inzynier elekiryk

E172/75
branza elektrvcz ™5 | teletecnniczna



2.
OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA
OPRACOWANIE OBEJMUJE BUDOWE OSWIETLENIA UL. SIKORSKIEGO UL.WYGODA

ORAZ GAJOWEJ W GLOGOWIE [YALOP O £ 5L AT #

2. PODSTAWA OPRACOWANIBA
2.1. Podktad mapowy
2.2. Decyzja o warunkach zabudowy
2.3. Uzgodnienia z Inwestorem

2.4. Przepisy, zarzadzenia, normy

3. SPOSOB WYKONANIA

3.1. Dane energetyczne

P = S0x 85 W = 4250 W
P = 4250 W

In = 6,8 A

Ir - 1,7x6,8=11,6 A

Powyzsza moc bedzie dostarczana z projektowanej szafy SSO-3
zlokalizowanej przy slupie Nr 1

Zasilanie projektowanej szafy wykonaé¢ kablem YAKXS 4x50 —
1=25/33m z istniejacego zlacza po przebudowie przy ul.Zbozowej.
Sterowanie oswietlenia:
Sterowanie z istniejacego oswietlenia kablem YAKXS 4x25 o dlugosci
Pomiar energii czynnej bezposredni zlokalizowany w projektowanym ZZP

usytuowanym przy szafie SSO-3.-wykonuje PGE

3.2. Zasilanie oSwietlenia
Zgodnie z t.w.p. zasilanie projektowanego os$wietlenia nalezy
wykonac z projektowanej szafy sterowniczo zasilajace;j.

Z szafy jw. nalezy wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4x 35 mm?2
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3.3. Shupy, oprawy, kable

Przewidziano zastosowanie stupéw stalowych szesciokatnych gr.3
mm blacha ocynkowanych wg.opisu 9,5m ul.Sikorskiego 8 m ul.Gajowa ze
ztaczami IZK-2 fundament F-150/200 oprawy ledowe o charakterystyce
drogowej o mocy 85 W-wg opisu , II kl. izolacji, . Zabezpieczenie opraw
4A. Polaczenia wewnetrzne YDY 3 x 1,5. Wszystkie Sruby zewnetrzne
zabezpieczy¢ kapturkami. Na obiekcie stosowac kabel YAKY 4x 35.
Shupy nalezy malowac¢ na kolor RAL9006 + lakier bezbarwny.

Oprawy montowaé¢ na wysiegnikach.

3.4. Montaz osSwietlenia

Stupy z oprawami montowa¢ w miejscach jak pokazano na
zalaczonym projekcie zagospodarowania. Kabel uklada¢ na glebokosci
0,9 m lub gdy trasa przebiega terenem rolnym nie rolnym 0,7 m linia
falistg
z zapasem 1 + 3% na 10 cm podsypce z piasku. Nastepnie kabel przysypac
10 cm warstwa piasku oraz gruntem rodzimym. 0,25 m od kabla ulozyé
filie koloru niebieskiego celem oznaczenia trasy kabla. Przed
wprowadzeniem kabli do stupa, szafy pozostawi¢ zapas kabla po 2,5 m
z kazdej strony. Na kablach co 10 cm i przed rurami ochronnymi, stupami
na kablach umieszcza¢ oznaczniki plastikowe z podaniem nr kabla,
napiecia, uzytkownika, trasy.
Projektowany kabel oswietleniowy krzyzuje sie z woda, gazem, kanalizacjq
sanitarna , kablem n/n, utwardzonymi placami, drogami dojazdowymi ,
droga powiatowa . Wszystkie skrzyzowania wykonac zgodnie z PN76/E-
05125. Z placami utwardzanymi , drogami dojazdowymi , ulicami
skrzyzowanie wykonac podwiertem sterowanym - rura SRS 75. Przy
wprowadzaniu kabli do fundamentu stupa na kablu umieszczaé¢ rurg

ochronng dhugosci okoto 0,3 m (okienko kablowe w fundamencie).



— !( -

3.5. Ochrona od porazen

Kablowg sie¢ oswietlenia ulicznego przystosowano do systemu TT.
Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim , zastosowano wylaczenie
zasilania w czasie t = 5 s. Przewody ochronne stanowié¢ beda zyly
ochronne, neutralno-ochronne PEN w liniach kablowych. Przewéd PEN
nalezy wyrozni¢ kolorem niebieskim, a ich konce w miejscach polaczen
wyrozni¢ kolorem zolto-zielonym przez zastosowanie typowych koncowek
kablowych o takiej kompozycji barw.
W latarniach zastosowano system TN-S, jako przewod ochronny nalezy
stosowac trzecia zyle przewodu zasilajacego YDY 3x1,5mm?2.
Przewody neutralne N w latarniach nalezy wyrozni¢ niebieskim kolorem
izolacji, a przewody ochronne PE kolorem zélto-zielonym. Ochronie przed
dotykiem posrednim podlegaja metalowe slupy latarn i oprawy
oswietleniowe na nich zamontowane. Obudowy szaf oswietleniowych
zaprojektowano w obudowie izolacyjnej i nie podlegaja one ochronie
przed dotykiem posrednim. W szafie oS$wietleniowej i w stlupach
oznaczonych na schemacie wykona¢ dodatkowe uziomy robocze
przewodow PE. Uziomy nalezy wykonaé¢ sztuczne tasmowe z bednarki
FeZn 25x4 ukladanej razem z kablami na calej dlugosci. Opornosé
uziemienia przewodu PE nie moze przekroczy¢ 1,7Q.
Po wykonaniu robot sprawdzi¢c pomiarami uzyskane parametry

uziemienia.

4 Opinia geotechniczna

Na podstawie wykonanych prac oraz klasyfikacji gruntu na obszarze
inwestycji liniowej stwierdzono wystepowanie gruntéow jednorodnych
.Poziom wéd gruntowych ponizej posadowienia wykopow. W zwiazku z

powyzszym warunki gruntowe uznaje sie za proste.

Po przeprowadzonym wywiadzie oraz obserwacjach stwierdzono brak
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Inwestycja nie lezy
na terenie usuwiskowym/dotyczy trasy przebiegu sieci oswietleniowej /
ani na obszarze szkod gorniczych .W zwiazku z powyzszym zgodnie z Dz.U.

z dnia 27.04.2012 poz.463 zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej
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S. UWAGI KONCOWE
Calos¢ robot wykonac¢ zgodnie z PN, PBUE oraz przepisami b.h.p.
zaprojektowana inwestycja nie przebiega przez tereny eksploatacji

gorniczej ani strefe ochrony konserwatorskiej, nie powoduje negatywnego

oddzialywania na $rodowisko.

Oswietlenie uliczne pozostaje na majatku Inwestora, oznakowanie zgodnie

z wymogami RE Rzeszéw

Projektowat:
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Rzeszow ,czerwiec 2017 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-prawo budowlane ( jednolity tekst
Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z pozniejszymi zmiananii)

NUMERY
DZIALEK:

Inwestor:

oswiadczam ze projekt budowlany
Budowa osSwietlenia drogowego oraz przytacza
energetycznego przy ul. Sikorskiego ul.Wygoda oraz
ul. Gajowej w ramach zadania pn.: ,Przebudowa
ulicy Rynek, Sikorskiego, Dtugiej, Jasminowej,
Gajowej, odcinek drogi powiatowej 1204r
w Glogowie Mip. o tacznej dlugosci ok 3,5km”"”

Gmina Glogow Matopolski, Obreb Gtogéw Matopolski dz.
nr:297,2003/3,2205,2005/2,2008,2173/1

Gmina Glogow Matopolski
ul. Rynek 1,
36-060 Glogoéw Matopolski

sporzqdzony zostat zgodnie z zamowieniem 1 wytycznymi [nwestora, obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
inz. Janusz Wiodyka

upr. bud. E-172/75
nr ewid. POIIB : PDK/IE/1578/01

........ ' l( ‘TLZ‘ e e VR e e
Spmwd/jqcy:

Inz.Ryézard Rogoziniski

upr. bud. E-173/80
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DECYZJA O oTWIBRDZENIU PBZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peﬁl;egxa s_amodzxelngcfh funkcji rechmcznych w budowmcmne

Na Dodstawze § §§ L{S't 1 § i g_.s..tél’ § 7:"_“ 1§ 13 ust | pkt s It ~d-

rorporzadrema Ministre Gospodarki Terenowe;

i

i Ochropy Srodowisks drra 1y

-\ sDrawie samodzielnyck Inych elnych funkej techmcz,uy.

hwbuy idownictwie (Dz.U N1 8, poz 46

Obywatel (ka) RYSKARB RO(‘OZINSKI
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z s i

umu: t Nazwiskao)

- inzynier elektryk ——

(lylut n:ukowy— z.a-wodowy)

Cw D?Wym Lubuszu

urodzdny (a) dnia 26 maja

posiada pPrzygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywaniz sam

odzielnej funkcji
=

pr‘ogek“tanta oraz kierowniha budowy 1 robdét

(rodla]
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- Instalacji elektrycznych —

W zakrese

(specjalizac)a Tawodowa)
MAa-DuUay
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Zaswiadczenie

0 rumerze weryfikacyjnym

PDK-NHM-FF4-wAX *

Pan Janusz Wtodyka o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1578/01 =

adres zamieszkania ul. Niezapominajek 42, 35-604 Rzeszow H
jest czionkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-22 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym werytikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom Opatrzo.aym podpisami wiasnorecznymi.)

® Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenia na
o stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z bivrem wiasciwej Okregowe| lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-S1W-GRP-V3S *

Pan Ryszard Rogozinski o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1490/01

adres zamieszkania ul. Zimowa 3, 35-303 Rzeszdw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-20 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia

Inwestycja:

Budowa oswietlenia drogowego oraz przytacza energetycznego
przy ul. Sikorskiego ul.Wygoda oraz ul. Gajowej w ramach zadania
pn.: ,Przebudowa ulicy Rynek, Sikorskiego, Dtugiej, Jasminowej,
Gajowej, odcinek drogi powiatowej 1204r w Glogowie Mip. o
tacznej dtugosci ok 3,5km”

[nwestor : Gmina Glogow Matopolski ul.Rynek 1 36-060 Gtogéw Matopolski

Sporzadzit:

‘_——*f—'/{7fr—;

Janusz WEODYKA

INZYNIER ELEXTRYE
Usr, do nrolektowania, kisrowanla | nadzorowanla
bez ograsic.un w hranzy elektryczne; | 'eletechniczne

— a5 upr, e 0 275
CARNAW, ue hopnloominajek 42

tel./fa 47) 857 4 kom. 609 214 258

#=mall: lanuszwindvka@intaris nl
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Czesc¢ opisowa
1. Zakres robét, kolejnosé realizacji

Roboty zwigzane z budowa obejmuja:
a) montaz shupow oswietleniowych oraz kabli
b) proby pomiary
Roboty nalezy wykonac¢ w nastepujacej kolejnosci
1. Montaz stupow oswietleniowych z oprawami oraz kabli
2. Montaz zlacza szafy
3. Uruchomienie , proby, pomiary

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Jest to obiekt liniowy przebiegajacy przez szereg dzialek

Dz.Nr:297, 2003/3,2205,2005/2,,2008,2173/1 w Glogowie Matopolskim

3. Wykaz elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore
moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami mogacymi stwarzac zagrozenia dla bezpieczenstwa zdrowia i
ludzi sa roboty zwiazane z montazem oswietlenia, praca w poblizu czynnej
drogi kolowej ,praca ze sprzetem , praca na wysokosci oraz w pcblizu
czynnych linii n/n

4. Wykazanie dotyczace przewidywanych zagrozein wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych okreslajacych skale i rodzaj
zagrozenia oraz miejsca i czas ich wystepowania

Podstawowym zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedzie
wykonywanie prac na wysokosci powyzej Sm w poblizu czynnych urzadzen
energetycznych ciagow komunikacyjnych oraz praca ze sprzetem.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem roboét szczegoélnie niebezpiecznych

Kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji robot majster lub kierownik
winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow. W czasie instruktazu nalezy
omowic:

1) zakres robot przewidziany do realizacji
2) zapoznac pracownikow z dokumentacjq dotyczaca
zakresu roboét



3) zwroci¢ uwage na mogace wystapi¢ zagrozenia i sposoby
ich unikniecia
4) sposoby postepowania w przypadku zagrozenia
5) rodzaje stosowanych przez pracownikow srodkow
ochrony osobistej
Szczegoly Dz.U.169 z 2003r oraz rozporzadzenia w sprawie warunkow BHP

Dz.U. nr.47 poz.401

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenistwu wynikajacym z wykonywania
rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zabezpieczajacych bezpieczna i
sprawna komunikacje¢, umozliwiajacych sprawna ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas realizacji obiektu moga wystapic¢ zagrozenia typowe dla robot
budowlanych zwiazanych z budowg linii kablowej n/n , montazem shupéw .
Nalezy przestrzegac przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
przy robotach budowlano - montazowych Dz.U. nr47 poz.401oraz
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej Dz.U. nr169 poz.1650 z
dnia 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Stanowiska robocze utrzymac w czystosci i porzadku.

Materiaty budowlane powinny by¢ ukladane w sposéb nie krepujacych
ruchow pracownikow.

W przypadku pracy urzadzen w odleglosci mniejszej jak dopuszczalna
przepisy od czynnych linii energetycznych nalezy dokonac¢ wytaczenia linii
spod napiecia.

Praca ze sprzetem zgodnie z instrukcja BHP dla danego sprzetu.

Wszystkie roboty na linii n/n lub w poblizu linii musza by¢ wykonywane przy
wytaczonej 1 uziemionej zgodnie z przepisami linii, przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje oraz pod nadzorem os6b
posiadajacych odpowiednie uprawnienia.



