< W przypadku wystgpienia kolizji sieci energetycznych z projektowana ulicg nalezy
przedmiotowe urzgdzenia przebudowa¢ zgodnie =z obowigzujgcymi przepisami,
Szczegty nalezy uzgodni¢ z Oddziatem Majatku Sieciowego RE Rzeszéw

Szczegbly dotyczace punktu 13 - UWAGI DODATKOWE
Proponuje sig zastosowaé nastepujace urzadzenia:
v’ szafg oéwietleniowg 3-fazows; 6 — polowa, pomiar bezposredni, na fundamencie betonowym
(schemat tablicy w zatgczeniu). Obudowa odporna na promienie ultrafioletowe uyv,

v w stupach jako ,pion” zastosowaé przewdd YDY 3 x 1,5 mm?,
v w celu poprawy skutecznoséci ochrony przeciwporazeniowej utozy¢ bednarke po trasie kabli,
v" rodzaje kabli:
= kabel YAKY 4 x 25 mm? — kabel awaryjno - sterowniczy,
= kabel YAKY 4 x 35 mm? — kabel do zasilania stupéw, ) ) \
= kabel YAKY 4 x 50 mm? — kabel do zasilania szafek oswietleniowych '
v" w stupach jako ,pion kable pod drogami nalezy uktada¢ w rurach, nie gorszych niz SRS
@110, nalezy przewidzie¢ dodatkowg rure ochronna, skrzyzowania kabli nalezy \

zabezpiecza¢ rurami nie gorszymi niz DVK @ 110,

v" W projektowanych stupach zastosowaé ztgczki 1ZK-2 (wktadka bezpiecznikowa Bi-6 A),

v Wybudowane stupy nalezy oznaczyé paskiem koloru 2o6lftego szerokosci 2 cm (oznaczenie
urzadzen znajdujgcych sig na majgtku Inwestora),

Informacje dodatkowe

= Wybudowane urzgdzenia oswietleniowe pozostajg na majgtku i w eksploatacji Inwestora

= W celu poprawy ochrony przeciw porazeniowe], kazdg oprawe (wysiggnik) nalezy uziemic,

= Na kazdym przesle przewodu AsXSn nalezy zawiesi¢ tabliczki WO/O, na wysiggnikach nalezy
namalowac pasek koloru zdtego (15 cm) - w_przypadku budowy os$wietienia na_siupach
betonowych,

= W przypadku gdy zostang zaprojektowane stupy stalowe nalezy je "za zerowac" (linkg 10 mm?).

= W zwigzkuy, ze urzadzenia pozostajg w eksploatacji Inwestora (okres gwarancji wykonawcy) nalezy
na wysiggniku zamontowa¢ oznacznik koloru czerwonego, formatu AS.

Schemat szafki oswietleniowej

INFORMACJA ! e
* Zasilanic __szafki _oSwietleniowej __nalezy U e |
zaprojektowaé zgodnie z wytycznymi w PGE i _.#._H__};
BA

Dystrybucja S.A. (ukfad pomiarowy ma byé
umiejscowiony obok punkfu przytgczenia np.

stacji _transformatorowe], zlacza kablowego

kabs/ zasilajacy szafke jest po pomiarze

Obudowe szafki nalezy zaprojektowaé jako

dwudrzwiowa,

% Tarcza Ilub wyswietlacz licznika energii
elektryczne] zamontowanego w  szafce
oswietleniowej powinna znajdowac sie minimum
80 cm od powierzchni ziemi.

<+ Jako zabezpieczenie przed licznikowe nalezy
zasfosowaé podstawy bezpiecznikowe na
tablicowe - 25 A (zabezpieczenie _zgodnie

*. Zumowa przylgczeniowa) [na schemacie jest
63A],
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K- preefgemik  R—gterowanie reczne
natoblicowy A—sterowanis kaskadowve
iSpolozeniony  O—pafotenle neutralne—zerc
(AR-0)
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