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OSWIADCZENIE

Projekt budowlany p.n. ,Budowa sieci elektroenergetycznej
o$wietlenia parkowego w m-ci Rudna Mata” jest sporzadzony prawidtowo,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
uzgodnieniami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzy¢.

PROJEKTANT:
mgr inz. Marian Kozik

branza: elektryczna
nr upr. PDK/0027/POOE/16



1. CZESC OGOLNA

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora
e Aktualna mapa do celow projektowych
¢ Inwentaryzacja wtasna w zakresie niezbednym do projektowania
e Obowigzujace normy, przepisy, rozporzgdzenia

e Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja

S.A. TOM 6-Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia wersja 04/2011

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA, ZAKRES, CEL INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej
kablowej 0,4 kV oswietlenia parkowego w m-ci Rudna Mata.
Celem zamierzenia inwestycyjnego jest polepszenie warunkéw bytowych dla

mieszkancow w zakresie komunikacji i bezpieczenstwa na terenie gminy Gtogow Mip.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Na dziatce nr 1937 przy Gminnym O$rodku Kultury w Rudnej Matej istniejgcy

park nie posiada oswietlenia parkowego. Sieé niskiego napiecia pracuje w uktadzie
sieci TN-C i jest zasilana poprzez stacje transformatorowg S1-883 Rudna Mata 3.
W obszarze planowanych robot wystepujg podziemne sieci uzbrojenia terenu — sie¢

gazowa, wodociggowa, kanalizacji sanitarne;.

2.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowana sie¢ kablowa YAKXS 4x25mmZoswietlenia parku zostanie
przytaczona do projektowanej rozdzielnicy oswietlenia parkowego, ktdra zostanie
wkomponowana do istniejgcej elewacji budynku GOK.

Do oswietlenia alejek w parku przy GOK w Rudnej Matej zaprojektowano
oprawy typu LED o mocy 30W i strumieniu $wietinym oprawy nie mniejszym niz
3749Im o temperaturze barwowej 3500K. Oprawy te zamontowane zostang
bezposrednio na stupach aluminiowych anodowanych w kolorze anodowania inox
o wysokoséci 5m. Sie¢ kablowa elektroenergetyczna niskiego napiecia zaprojektowana

zostata zgodnie z warunkami technicznymi w sposob okreslony w przepisach oraz



zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zapewnia ochrone $rodowiska poprzez
zastosowanie  energooszczednych  opraw  oSwietleniowych,  bezpieczenstwo
uzytkowania poprzez zastosowanie opraw osSwietleniowych w Il klasie izolacji,
zastosowanie kabla energetycznego o podwdjnej izolacji, odpowiednie usytuowanie
na dziatkach budowlanych poprzez spetnienie wymagan dotyczacych oswietlenia
chodnikéw, warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajacych na
terenie budowy poprzez zastosowanie bezpiecznych warunkdéw na prowadzenie robét

z wykorzystaniem sprawnego sprzetu mechanicznego.

2.3INFORMACIE O OCHRONIE TERENU

Projektowana budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia o$wietlenia
parkowego jest prowadzona po terenie rekreacyjno-wypoczynkowym. Na obszarze
prowadzenia prac nalezy oszczednie korzystaé z terenu, uwzgledni¢ przy
prowadzeniu prac ochrone $rodowiska poprzez ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. W zasiegu koron drzew prace ziemne

nalezy wykonywac recznie, bez naruszenia ich korzeni.

2.4 INFORMACIJE O ODDZIAtYWANIU NA SRODOWISKO
Przedsiewziecie, jakim jest projektowana budowa sieci elektroenergetycznej
niskiego napiecia nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ ujetych w rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 10 wrzednia 2019 r Dz. U. 2019 poz. 1839 w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, dlatego tez nie ma
wymogu opracowania raportu 0 oddziatywaniu na srodowisko.

Projektowana budowa sieci kablowej niskiego napiecia nie ma negatywnego
oddziatywania na $rodowisko naturalne nie jest prowadzona na terenach zalewowych,

osuwiskowych oraz na obszarze Natura 2000.

2.5INFORMACJE O UWARUNKOWANIACH GORNICZYCH
Dziatki, na ktérych projektuje sie budowe sieci kablowej niskiego napiecia nie

znajdujg sie w granicach terenow gorniczych.

2.6 INFORMACJE O HIGIENIE | ZDROWIU UZYTKOWNIKOW

Przedsiewziecie, jakim jest projektowana budowa sieci elektroenergetycznej
niskiego napiecia nie ma negatywnego oddziatywania na higiene oraz zdrowie

uzytkownikow.



2.7 INFORMACIE O WARUNKACH GEOTECHNICZNYCH

Na podstawie opinii geotechnicznej na obszarze prowadzenia prac wystepuja
proste warunki gruntowe nieobejmujgce mineralnych gruntéw stabonosnych, przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia stupdw oraz
utozenia sieci kablowej. Projektowana budowa sieci elektroenergetycznej niskiego

napiecia zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;.

2.8INFORMACIE O POtOZENIU W OBSZARZE OBJETYM REJESTREM
ZABYTKOW

Planowana budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV nie lezy na obszarze

objetym rejestrem zabytkow.

2.9INFORMAUCIE O ODDZIAtYWANIU NA DZIAtKI SASIEDNIE

Budowa sieci kablowej niskiego napiecia nie ma negatywnego oddziatywania

na dziatki sgsiednie.

2.10 INFORMAUCIE O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pozniejszymi zmianami (Dz.U. 2017r. poz. 1332)
okreslono w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 5. Projektowana sie¢ elektroenergetyczna nie
ma wptywu na zabudowe dziatek sgsiednich. Obszar oddziatywania projektowanej
sieci nie wykracza poza zakres dziatek objetych opracowaniem, ktérym dysponuje
Inwestor. Oddziatywanie stupdw oswietleniowych ograniczone jest do gruntu pod
stupami. Obszar oddziatywania sieci kablowej ograniczony jest do pasa szerokoci
0,2m, po 0,1m z kazdej strony od osi utozonego kabla zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005 roku Nr 219 poz. 1864) zatacznik nr 1 czes¢ Il pkt. 1 ppkt.
1. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek: 1937, 1942/1, na

ktorych inwestycja jest projektowana.

2.11 SIEC KABLOWA

Kabel YAKXS 4x25mm? nalezy uktadaé zachowujac gteboko$é utozenia 0,9m
pomiedzy goérng zewnetrzng powierzchnig kabla (rurg ochronng) a niweletg terenu.
Przy uktadaniu kabla nalezy uwzgledni¢ warunki i wytyczne zawarte w specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robot.



W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcg infrastrukturg techniczng prace
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi i normami. Skrzyzowanie projektowanego
uzbrojenia terenu z istniejgca siecig gazowa nalezy zgtosi¢ do odbioru w Gazowni
w Rzeszowie i uzyskac protokét odbioru skrzyzowania.

Odcinek sieci kablowej przy przejéciu pod chodnikami, nalezy utozy¢ metodg
przewiertu sterowanego badz przecisku w rurze ostonowe;.

W miejscu skrzyzowania sieci kablowej z istniejgcymi sieciami technicznymi
nalezy kable uktada¢ w rurach ochronnych zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem terenu, prace
ziemne wykonywacé recznie i pod nadzorem pracownika - uzytkownika sieci.

Na projektowanej sieci kablowej w odstepach, co 10m zamocowacé opaski
kablowe z tworzywa z trwale wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,Gmina
Gltogow Mitp.”, ,typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy”.

Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowacC i przywrécié do stanu
pierwotnego.

Na catej diugosci projektowanej sieci kablowej projektuje sie utozenie bednarki
Zn/Cn 4x25mm i przytgczenie kazdego metalowego stupa.

Bednarke Zn/Cn 4x25mm nalezy uktada¢ pomiedzy stupami w rowie,
w ktorym uktadana jest linia kablowa. Jezeli linia kablowa prowadzona jest w rurze
ochronnej utozonej z wykorzystaniem przewiertu sterowanego, przecisku to bednarka
zostanie utozona tylko czesciowo a stupy znajdujace sie pomiedzy tym odcinkiem
zostang réwniez uziemione poprzez pogragzenie pretow stalowych ocynkowanych fi 16
o dtugosci 1m tak, aby uzyskaé rezystancie mniejszg lub réowng 30Q. Pret
ocynkowany wraz z bednarkg nalezy przytgczy¢ do metalowego stupa.

Jezeli po wykonaniu pomiardw nie uda sie osiggng¢ wymaganej rezystancji
nalezy dodatkowo pogrgzy¢ prety ocynkowane tak, aby uzyska¢ wymagang
rezystancje. Dodatkowo nalezy przytaczyC izolowane ztgcze zerowe do czesci

metalowej stupa przewodem Lgy 6mm?.

2.12 StUPY OSWIETLENIOWE
Zaprojektowano stupy aluminiowe cylindryczne stozkowe anodowane na kolor
anodowania inox, bez szwu jednoelementowy o wysokos$ci zawieszenia opraw 5m.

Srednica stupa przy podstawie nie wieksza niz 114mm. Stupy powinny posiadaé



raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej i kategorii terenu. Stup powinien byc¢
zabezpieczony technologig anodowania — minimalna wartos¢ w mikronach od 20 do
25 mikro — kolor anodowania inox. Powtoka anodowa powinna by¢ integralnie
zwigzana z podtozem. Dolny segment stupa powinien by¢ zabezpieczony do
wysokosci 0,35m elastomerem poliuretanowym pod kolor stupa.

Stupy powinny zostaC posadowione na abizolowanym fundamencie
o wymiarach 0,24x0,24x0,9m.

Whneka stupowa powinna umozliwia¢ montaz ztgcza stupowego wykonanego
w Il klasie izolacji. Pokrywa wneki powinna by¢ mocowana za pomocg zamka
Srubowego na klucz szesciokatny. Stopien ochrony wneki min. IP 43.

Zaprojektowane stupy nalezy oznaczyC przy pomocy wygrawerowanej tabliczki
emaliowanej z czarnym napisem na biatym tle, mocowanej do stupa przy pomocy

tasmy stalowej nierdzewnej na wysokosci 2,5m.

2.13 OPRAWY OSWIETLENIOWE

Zaprojektowano oprawe zrodta LED o mocy uktadu LED wynoszacej nie wiece;j
niz 30W, przy strumieniu Swietinym oprawy wynoszgcym nie mniej niz 3749Im
o temperaturze barwowej 3500K. Skuteczno$¢ Swietlna oprawy nie mniejsza niz
125Im/W.

Oprawa wyposazona w uktady optyczne pozwalajgce ksztattowacC bryte
fotometryczng oprawy w zaleznosci od miejsca zastosowania. Oprawa zbudowana
z materiatow tatwo przetwarzalnych - aluminium i szkto, bez widocznych elementéw
chtodzacych. Stopien szczelnosci uktadu optycznego IP66, uktadu zasilajgcego IP66.
Oprawa wykonana w |l klasie ochronno$ci elektrycznej, napiecie zasilania 230V 50Hz.

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zarowno
na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, takze pozwalajgcy na zmiane kata
nachylenia oprawy. Oprawa wyposazona w ochrone przeciwprzepieciowg. Dane
fotometryczne oprawy zamieszczone w ogdélnodostepnym programie komputerowym
pozwalajgcym wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych.

Oprawy o$wietleniowe taczy¢ z siecig kablowg przy pomocy izolowanych ztgczy
stupowych wykonanych w | klasie ochronnosci przewodami YDY 2x2,5mm?.
Zabezpieczenie we wnece stupa bezpiecznikami topikowymi normalno gabarytowymi
(wkiadki topikowe Witz-E27.)

Na planie zagospodarowania terenu oraz na schemacie ideowym pokazano

rozmieszczenie opraw, dtugosci linii kablowych.



Istnieje mozliwos¢ zastosowania innych opraw o parametrach rownowaznych
nie gorszych niz. moc oprawy nie wieksza niz 30W przy strumieniu Swietlnym oprawy
nie mniejszym niz 3749im o temperaturze barwowej 3500K. Stopien ochrony uktadu
optycznego i zasilajgcego IP 66. Stopien efektywnosci oprawy nie mniejszy niz 90,3%.

Skutecznos$¢ Swietlna oprawy nie mniejsza niz 125 Im/W.

2.14 UKLAD POMIAROWY | STEROWANIE OSWIETLENIEM
Pomiar energii elektrycznej bedzie realizowany w ukfadzie bezposrednim
z istniejacego uktadu pomiarowego zainstalowanego w GOK w Rudnej Matej. Na

elewacji budynku nalezy wkomponowaé rozdzielnice oswietlenia parkowego
o wymiarach 300x600x245[mm)]

2.15 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W linii nN oSwietlenia ulicznego zastosowano, jako srodek ochrony przy
uszkodzeniu (dotyku posrednim) od porazenn samoczynne wylaczenie zasilania
w uktadzie sieci TN-C zgodnie z N SEP-E-001.

3. ZESTAWIENIE MATERIAtOWE

OSWIETLENIE PARKOWE
Materiat Jm llosé
Bednarka ocynkowana St0S 25x4 mm m 403
Prety stalowe ocynkowane Fi 16 mm m 12
Fundament dla stupoéw stalowych 5 m szt. 16
Stup osw. aluminiowy cylindryczny stozkowy anodowany na kolor inox ot 16
zabezpieczony elastomerem poliuretanowym - h=5m
Tabliczka informacyjna wraz z mocowaniem szt. 16
Oprawa oswietleniowa typu LED o mocy30W i strumieniu swietlnym
oprawy nie mniejszym niz 3749Im o temperaturze barwowej 3500K — kolor | szt. 16
obudowy inox
Przewéd YDY 450/750V 2x2,5 mm’ m 96
Przewdd Lgy 450/750V 6 mm2 m 48
Izolacyjne zigcze bezpiecznikowe (duze bezpieczniki) szt. 16
Izolacyjne ztqcze fazowe szt. 32
Izolacyjne ztqcze zerowe szt. 16
Wktadka bezpiecznikowa topikowa 660V, 4A DIl Wits (duze bezpieczniki) szt. 16
Kabel energetyczny YAKY 0.6/1 kV 4x25mm’ m 534
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego gr. 0.4-0.6 mm, gatunek I/ m 403
Rura gtadka sztywna R90/5,2 m 25,5
Ksztattki uszczelniajgce na rury R90/5,2 szt. 16
Rura karbowana sztywna R 75 m 18
Ksztattki uszczelniajgce na rury R 75 szt. 24




MAPA DO CE LOW PRO\] E KTOWYCH Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w
Miejscowos$é : Rudna Mata wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty
Jednostka ewidencyjna: 181606 _5 Gtogow Matopolski obszar wiejski zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.

. . Jednocze$nie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci
Ob_l’eb _eWIdenCany' 9 Rudna Mata karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.
Dziatki nr: 1937, 1942/1

Arkusz 7.126.29.18.2, 7.127.29.18.4 Identyfikator zgtoszenia PODGIK.4410.1.6293.2020
Skala 1:1000 . .
Uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich: 2000/21 Organ stuzby geodezyjnej, Starosta Rzeszowski
L - i . ktory otrzymat zgtoszenie
Uktad wysoko$ciowy: Kronsztadt ‘86
Wykonawca prac Monika Orzechowska
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji: - - - - - - - - - geodezyjnych UStUGI GEODEZYINE
Mapa aktga_lna stan na dzien 23-09-2019r. _ l(;lrkoraz d:ita sporzadzenia PODGIK.4410.1,6293.2020_1
Stuzebnosci gruntowe majace wptyw na zagospodarowanie okumentu zawierajacego - ynia 09.10.2020r.
. . . . .. L wynik pozytywnej weryfikacji
gruntéw zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji: nie badano Imie i nazwisko oraz nr
Niniejszy dokument opracowano na podstawie materiatdw zasobu geodezyjno -kartograficznego uprawnien zawodowych Efi‘”;;i;iggzsgggws"'
nr PODGIK.4401.1.6293.2020 kierownika prac P
Mﬁ)e wykonata Monika Orzechowska w dniu 28.09.2020r
onlku PRAA,
* USktnr . =S ffiM ? YINE> geowsstwrau,..

tel.(016)« 4 - 1 068 * Czakr. 1
NIP 794-169-58-83 CfiOKJIN180130160 T
e-mallTnor?erhowskalil®>wp.pt T
Nazwa/ imie i nazwisko wykonawcy imie i nazwisko, nr uprawnien i podpis
oraz podpis osoby reprezentujacej wykonawce geodety uprawnionego, ktory opracowat
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JiiieliilNe) oznaczenie nr stupa aluminiowego ) Donnat
ul. Rynek 1, 36-060 GLOGOW MALOPOLSKI 297x515
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c Z O Obiekt o o _ Skala
R75-4m $rednica rury ochronnej - diugosé rury ochronnej Budowa sieci elektroenergetycznej o$wietlenia parkowego w m -ci Rudna Mata ID 000
Adres obiektu
(Nr dziatek) 1937, 1942/1 (obr. 0009)
Temat Nr rys.
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Dtugos¢ projektowanej sieci kablowej YAKXS 4x25 mm2 — (5J4m)

sSou Mo 4M0 5M0 6M0
na elewacji budynku GOK K0 K0 K0 K C
W tns W tns W tns W tns
4[4 4[4 4[4
= =34 1=26 =33
— _I=82 __ =32 _ _i=4 =3
= /=8 = = = = = =
R<30[0] R<30[0] R<30[0] R0 [0] R<30 (0] R<30[0]
16/M0 15M0 14/M0 1340 1210 M0 10M0 9Mo
Kk C Ko K 0 Ko K0 k0 K0 K 0
W tns W trs W trs W s W tns W tns W trs W tns
4[4 4[4 4[4 4[4 4[4 4[4 4[4 4[4
|=26 =22 [=22 =38 [=24 |=31 =27 =35
=22 L =18 L =18 L =35 L 1=8 =28 _ li=25
— — — — =
R<30[0] R<30[n] R<30[Q] R<X[Q] R<30[Q] R<30[n] R<30[0] R<30[Q]
OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM:
SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA
W UKLADZIE SIECIOWYM TN-C
Legenda:
oznacza:
1=43 43 — ditugos¢ catkowita kabla w [m]
K O K: 0° —achylenie oprawy
W bns W bns — montaz bezposrednio na stupie

Oprawa typu LED — moc oprawy nie wieksza niz 30W
0 strumieniu $wietinym oprawy nie mniejszym niz 3749Im
1 temperaturze barwowej 3500K — montaz na wysokos$ci 5m

projektowana sie¢ kablowa YAKXS 4x25 [mm 3
projektowana bednarka Zn/Fe 4x25 [mm]
— fi

projektowany uziom pretowy Pl 16 [mm]
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegolnych obiektow

Wytyczenie geodezyjne projektowanych stupédw aluminiowych oraz sieci kablowej 0,4
kv

Reczne wykopy o gtebokosci 1,0 [m] pod sie¢ kablowg

Przewiert sterowany lub przecisk pod chodnikami w celu utozenie sieci kablowej
Wykopy mechaniczne oraz reczne o gtebokosci do 1,2 [m] pod fundamenty betonowe
Uktadanie kabla, rur ostonowych oraz bednarki

Wykonanie uziemienia stupow i przytagczenie bednarki do konstrukcji stupa

Przywoz na teren budowy stupdw i ztozenie ich na placu budowy

Ustawienie fundamentéw i mocowanie stupow

Zamocowanie na stupach opraw oraz ich przytaczenie

Mocowanie rozdzielnicy do elewacji budynku

Wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, ochrony przeciwporazeniowej

Podanie napiecia na wykonang sie¢ kablowga

2. Wykaz istniejqcych obiektow

Linia energetyczna nN, sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa

Droga gminna

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq
stwarzac zagrozZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przejezdzajgce samochody drogg gminng wzdtuz budowanej sieci kablowej. Prowadzone
prace ziemne w poblizu istniejgcej infrastruktury podziemnej.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystqgpienia

5.

Wykonywanie wykopdw o gtebokosci wiekszej od 1,2[m]

Ryzyko potracenia przez przejezdzajgce samochody droga gminng w poblizu budowanej
sieci kablowej

Ryzyko porazenia pradem elektrycznym przy pracy w poblizu istniejgcej linii
energetycznej nN

Ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m przy montazu przewoddw i osprzetu

Zagrozenie w czasie stawiania stupow urzadzeniem dzwigowym

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Pracodawca jest zobowigzany zapoznaé pracownikdw z ryzykiem zawodowym,
zagrozeniem zycia i zdrowia, ktore wystepujg na danym stanowisku pracy, zastosowanymi
srodkami likwidujgcymi lub ograniczajgcymi to ryzyko i zagrozenia oraz szczegdtowymi



instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi wykonywanych przez nich
prac.

Przed przystgpieniem do realizacji robdét nalezy poddaé pracownikéw instruktazowi
stanowiskowemu bhp, w szczegdlnosci:

v' zwrdci¢ uwage na zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci

v' zwrdcié uwage na zagrozenia zwigzane z pracg sprzetu zmechanizowanego w poblizu
istniejgcej linii energetycznej nN oraz infrastruktury podziemnej

zwrdécié uwage na zagrozenie zwigzane z ruchem pojazdéw drogg gminng
omowic sposdb prawidtowego wydzielenia i oznakowania strefy niebezpiecznej

prace wykonywac z podnosnikdéw o nienagannym stanie technicznym

RN NIRN

nakazaé stosowanie kaskéw ochronnych gtowy w czasie pracy w strefie niebezpiecznej
sprzetu zmechanizowanego

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenistwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpiecznq i sprawnq komunikacje, umoZliwiajgcq szybkq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przy wykonywaniu wykopdow pod fundamenty nalezy przed rozpoczeciem prac oznakowac
teren.

Urzadzenia, instalacje energetyczne lub ich czesci, przy ktérych beda prowadzone prace
modernizacyjne powinny byé pozbawione czynnikow stwarzajgcych zagrozenie, lub
wytaczone z ruchu.

Zuraw lub inne urzadzenie stuzace do posadowienia stupdw ustawié tak, aby strefa
dziatania w/w urzadzenia znajdowata sie w odlegtosci wiekszej niz Im od skrajnego
przewodu linii napowietrznych.

Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdzi¢ bezposrednio przed
jego uzyciem.

Kierownik budowy winien zapewni¢ punkt pierwszej pomocy sanitarnej lub okresli¢
miejsce lokalizacji najblizszego punktu lekarskiego oraz nr telefonu pogotowia
ratunkowego.



