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1. Dane ogolne

1.1  Przedmiot opracowania i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt nadzoru wizyjnego w Parku w Rudnej Matej,
Parku w Rogoznicy przy ul. Sw. Maksymiliana Kolbego w Glogowie Matopolski,

Terenow rekreacyjnych przy ul. Parkowej w Glogowie Matopolski.

1.2 Inwestor

Inwestorem jest Gmina Glogéw Matopolski

1.3 Podstawa Opracowania

Podstawg¢ opracowania stanowig:

e Zlecenie na wykonanie projektu
e Aktualne normy, wytyczne i przepisy obowigzujace w zakresie opracowania

e Dane zebrane przez projektanta w terenie podczas wizji technicznej

1.4  Zakres opracowania

Opracowanie projektu ma na celu dobor kamer IP, a takze urzagdzen
rejestrujgcych. Trasy przewodow oraz sposob prowadzenia instalacji przewodowe;,
urzadzen 1 materiatow podstawowych systemu wraz z planami systemu monitoringu
wizyjnego CCTV. Projekt obejmuje wykonanie instalacji w trzech etapach:

- wykonanie tras kablowych, montaz kamer oraz uruchomienie systemu w
Parku w Rudnej Mate;j

- wykonanie tras kablowych, montaz kamer oraz uruchomienie systemu w
Parku w Rogoznicy przy ul. Sw. Maksymiliana Kolbego w Glogowie Matopolski

- wykonanie tras kablowych, montaz kamer oraz uruchomienie systemu na

Terenach rekreacyjnych przy ul. Parkowej w Gltogowie Matopolskim.



2. Opis Techniczny
2.1  System monitoringu CCTV

Projektowany system telewizji CCTV zostanie zbudowany z urzadzen wysokiej
rozdzielczosci. Rejestracja obrazu bedzie odbywata si¢ na rejestratorze cyfrowym
wyposazonym w twarde dyski umozliwiajace cigglty tryb pracy. Kamery IP zostang
wyposazone w promienniki podczerwieni z mozliwoscig pracy dzien/noc. Ze wzgledu
na duze odleglosci, a takze niezawodnos$¢ systemu jako medium transmisyjne
projektowany jest kabel swiattowodowy. W zwiazku z tym przy kazdej kamerze
projektuje si¢ urzadzenie konwertujace sygnal optyczny na sygnat elektryczny,
dodatkowo wyposazone w zasilacz PoE dobrany do mocy zainstalowanych urzadzen.
Media konwertery nalezy zamontowa¢ w hermetycznych puszkach umieszczonych na

stupkach z kamerami.

2.2 Montaz kabla optycznego oraz energetycznego.
Schemat projektowanej linii kabli przedstawiono na rysunkach i schematach. Odcinki
instalacyjne kabla potaczone zostang przez spajanie widkien swiattowodowych
metoda spawania. Trasy projektowanych kabli zostaty przedstawione na rysunku
graficznym. Okablowanie nalezy prowadzi¢ w istniejacych korytach i kanalizacjach i
rurociggach kablowych lub jesli bedzie taka konieczno$¢ nalezy zaprojektowac oraz
wybudowac¢ nowe rurociagi kablowe. Rurociagi kablowe nalezy wybudowa¢ wedtug
nastepujacych zasad:
e Nad projektowanym rurociggiem, na catej jego dlugos$ci w potowie gltebokosci
jego posadowienia nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczo-lokalizacyjna.
e Projektowany rurociagg kablowy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi RHDPE w
przypadku skrzyzowan z innymi mediami
e Szczegdlowe ustalenie przebiegu urzadzen podziemnych zostanie dokonane na
etapie budowy linii telekomunikacyjnej poprzez wykonanie wykopow
kontrolnych pod nadzorem uzytkownikow tych urzadzen.
e Prace nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu normatywnych odlegtosci od
istniejacych zadrzewien oraz w sposob niepowodujacy uszkodzenia drzew. W

przypadku braku mozliwosci zachowania min. odlegtosci wykopu od drzew



wynoszgcej 2,0m, prace ziemne nalezy wykona¢ metodg przewiertu na odcinku
4,0m i glgbokosci min. 1,0m.

¢ Rurociag kablowy teletechniczny wybudowany zostanie z rur RHDPE z
wewnetrzna warstwa poslizgowa utatwiajaca zaciaganie kabli. Srednica rur

minimum 40 mm i grubosci §cianki 3,7mm.

Przed przystapieniem do prac instalacyjnych kabla elektrycznego nalezy uzgodni¢ miejsca
wpigcia systemu z Gming Gltogéw Malopolski. Nalezy takze sporzadzi¢ projekt oraz dobraé

odpowiednig $rednic¢ kabli do zainstalowanych urzadzen.

2.3 Rejestrator

Serwery zarzadzania i rejestracji strumieni wideo IP z oprogramowaniem zarzadzajacym
powinny by¢ umieszczone wewnatrz budynku lub w skrzynkach hermetycznych oraz ich
lokalizacje powinny by¢ uzgodnione z wiascicielem budynku. Dla poprawnego
funkcjonowania monitoringu jeden serwer powinien przypadaé na jedng lokalizacje.
Rejestratory powinny by¢ o parametrach nie gorszych niz:

- 32 wej$cia wideo IP

- przepustowos¢ potaczen przychodzacych: minimum 256Mbps

- przepustowos¢ potaczen wychodzacych: minimum 160 Mbps

- rozdzielczos$¢ kamer minimum 4MP

- format dekodowania: H.265/H.265+/H.264+/H.264/MPEG4

- Protokoty : TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI,
UPnP™, HTTPS

- Obstuga dyskow twardych: minimum 4 interfejsy SATA, do 6TB na kazdy HDD

2.4 Kamera IP
Dla ponizszych etapow przewidziano nastgpujace ilosci kamer:
- Park w Rudnej Matej — 7 szt.
- Parku w Rogoznicy przy ul. Sw. Maksymiliana Kolbego w Glogowie Matopolski — 17 szt.
- Tereny rekreacyjne przy ul. Parkowej w Glogowie Matopolskim- 24 szt.
Ich proponowane rozmieszczenie pokazano na rysunkach.
Kamery powinny by¢ o parametrach nie gorszych niz:

- Przetwornik obrazu 1/2.8" Progressive Scan CMOS



- Min. Oswietlenie kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON)
- Migawka 1/3 s to 1/100, 000 s, wolna migawka

- Oswietlacz podczerwieni

- Kompensacja silnego $wiatta zza obiektu

- Redukcja szumow

- Regulacja potozenia Obrot: 0° - 360°, pochylenie: 0° - 90°, rotacja: 0° - 360

- Obiektyw 2.8 - 12 mm

- Apertura F1.6

- Ostro$¢ Auto

- Zasigg IR minimum 30 m

- Kompresja wideo - Gtowny strumien: H.265/H.26, Dodatkowy strumien:
H.265/H.264/MJPEG

- Minimalna. Rozdzielczos¢ 1920 x 1080

- Glowny strumien: 50Hz: 25fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)

60Hz: 30fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)

- Dodatkowy strumien: SOHz: 25fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)

60Hz: 30fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)

- Ustawienie obrazu Saturacja, Jasnos$¢, Kontrast, Ostros¢, AGC, balans bieli

- Protokoty: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP,
NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP

- Komunikacja: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port

- Srodowisko pracy: -30 °C - 60 °C (-22 °F to 140 °F), Wilgotno$¢ 95% lub mniej (bez
kondensacji)

- Zasilanie 12 VDC + 20%, 5.5 mm coaxial power plug PoE (802.3af, class 3)

- Stopien ochrony IP67

2.5 Switch

Na kazdy rejestrator nalezy przewidzie¢ przynajmniej jeden switch z odpowiednig ilo$cia
portéw SFP o parametrach nie gorszych niz:

- minimum 24 porty SFP

- przetacznik wielowarstwowy L2 zarzadzalny

- zarzadzanie przez strong WWWwW



- standardy komunikacyjne: IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE
802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ab,|IEEE 802.3ad,IEEE 802.3az,|IEEE 802.3i,IEEE
802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z

- obstuga sieci VLAN

- Przepustowos¢ rutowania/przetaczania 128 Gbit/s

- IGMP snooping

- Obstuga SSH/SSL

- Obstuga Multicast

2.6  Zasilacze/Switche PoE
Dla kazdego punktu kamerowego przewidziano jeden switch PoE o parametrach nie gorszych
niz:
- 4 porty LAN z PoE
- 2 porty SFP

- moc urzadzenia nalezy dobra¢ do ilo$ci podpigtych kamer

3. Podstawowe zestawienie materialow

Park w Rudnej Matej
llos
¢
Rejestrator 1
Kamera IP 7
Switch 1
Zasilacz/Switch PoE 3
Dtugos¢ trasowa instalacji [m] | 150

Park w Rogoznicy

llos

¢

Rejestrator 1
Kamera IP 17

Switch 1

Zasilacz/Switch PoE 9
Dtugos$c¢ trasowa instalacji [m] | 520




Tereny rekreacyjne przy ul. Parkowej
GM
llos
¢
Rejestrator 1
Kamera IP 24
Switch 1
Zasilacz/Switch PoE 10
Radiolinia 1
Dlugos¢ trasowa instalacji [m] | 717

4. Uwagi koncowe
Zakres prac stanowigcych tre$¢ niniejszego opracowania winien by¢ wykonany
zgodnie z projektem, dokumentacjg fabryczng urzadzen i przy $Scistym przestrzeganiu
norm, wytycznych i przepisow BHP, PBUE i P-POZ.
Szczegolowe przepisy bezpieczenstwa przy pracy z laserami jakie nalezy przestrzegad
podane sg w normie PN-91/T-06700. W trakcie prac nalezy przestrzegac zalecen
zawartych w uzgodnieniach oraz warunkach technicznych. Prace szczegolnie
niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi si¢ na polecenie
wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu Energetycznego. Pracownicy
pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w
czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na
temat przestrzegania przepisOw BHP 1 udzielania pierwszej pomocy. Uzytkownik
powinien zapewni¢ utrzymanie systemu CCTV w ciagtej sprawnosci od chwili
protokolarnego przekazania do uzytkownika. W celu zapewnienia poprawnej pracy
nalezy przeprowadzaé systematycznie czynnosci konserwacyjne. Kontrola dziatania
powinna by¢ dokonana w okresach nie dtuzszym niz co 3 miesigce. Nalezy
przeszkoli¢ wskazane przez Inwestora osoby w zakresie uzytkowania i obstugi
systemu. Uzytkownik powinien prawidtowo reagowac na sygnaty z urzadzen, zglaszaé
stuzbie konserwacyjnej, w czasie eksploatacji nieprawidtowosci w dziataniach

systemu.



5. Czes¢ rysunkowa

‘ m - Kamera IP

G ‘ ) D - Punkt dystrybucyjny/szafa z rejestratorem
—_] — - Trasa kablowa




