Ogélne specyfikacje dotyczace opraw i shupow oswietleniowych

Oprawy oswietleniowe

—

oprawy LED-owe z optyka drogowa,

2. diody mocy wysokowydajne w technologii Power LED lub rownowaznej, o strumieniu

swietlnym oprawy (nie bezposrednio diod) powyzej 120 Im/W; prad pracy diod o natezeniu nie

wigkszym niz 700 mA,

temperatura barwowa neutralnie biala ~ 4000/4500 K,

wspdtezynnik oddawania barw Ra ~ 70 [ub WYZszym,

5. utrzymanie mocy strumienia swietnego (w lumenach) L80F10 do 100.000 godz. przy temp. 25°
C,

6. napigcie zasilania oprawy 220-240V/50-60 Hz,

7. zasilacz ma posiadaé w standardzie zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przecigZzeniowe,

nadnapigciowe i termiczne z aktywng funkcjg korekcji wspdlczynnika mocy (PFC) > 0,95,

ochrona przeciwprzepieciowa 10 kV, z funkcja CLO (technologia utrzymania statego

strumienia sSwietlnego w calym okresie eksploatacji i eliminacja zwigzanego z tym

niepotrzebnego przeswietlenia drog w poczatkowych okresach eksploatacji oraz dodatkowe

oszczgdnosci energii), jednostka kompletna tatwo wymienialna z systemem Plug and Play,
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Nadwyika $wiatla Oszczednosci energii

8. szczelnos¢ calej oprawy nie mniej niz IP66, uszczelniona aby uniemozliwia¢ kondensowanie
pary wodnej i penetracje insektéw, z filtrem wyréwnujacym cisnienie,

9. klosz - hartowane szklo wandaloodporne plaskie o odpornosci udarowej co najmniej K08,
zaleca si¢ wyzsze, o wysokim wspdtezynniku przepuszezania Swiatla,

10. korpus z wysokociénieniowo wiryskiwanego aluminium z malarska powloka proszkowa,
zabezpieczajacg przed wplywami atmosferycznymi, estetyka i design na wysokim poziomie,

1. ukifad radiatoréw chiodzacych w wykonaniu Samoczyszczacym, odprowadzajacy swobodnie
wodg i brud osadzajacy sie na oprawie,

12. ksztalt oprawy plaski o malej powierzchni bocznej parcia wiatru,

13. oprawa wyposazona w regulowany system mocowania o Srednicy & 48-60 mm pozwalajacy na
montaz zar6wno na wysiggniku jak i bezposrednio na shupie, a takze na zmiang kata nachylenia
oprawy w zakresie co najmniej 0-10°,

4. oprawa musi posiada¢ certyfikat CE, ROHS, wszystkie komponenty elektryczne posiadaja
certyfikat ENEC,

15. oprawy muszg posiadaé¢ wieloletnia, nie mniejsza niz 5 lat, gwarancje producenta mozliwg do
realizacji w Polsce,

16. odcigcie $wiatta: 0 kandeli powyzej kata 90 stopni,

17. zakres temperatury pracy niezaktdconej co najmniej od -20° C do +35° C,

Dobér opraw nalezy potwierdzi¢ obliczeniami fotometrycznymi.
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Wylgeznik glowny konieczny, bez wzgledu na rodzaj zabezpieczenia
Sprawy ruchowe, zeby mozna byto odlgczy¢ zasilanie bez zrywania p
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Schemat jest przyktadowy, zabezpieczenia nalezy dobrac wg obliczen do konkretnych rozwigzan.

Szczegoly rozwigzan oraz schemat nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.



