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1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania

do projektu budowlanego ,,Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego
w m. Gtogdéw Mtip. ul. Wojska Polskiego i Lesna”

1.1. Podstawa opracowania.

1.1.1. Zlecenie Inwestora.

1.1.2. Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Od-
dziat Rzeszow Rejon Energetyczny Rzeszow z dnia 2017-07-31, znak 17-F1/WP/02186.

1.1.3. Odpis protokotu narady koordynacyjnej nr PDDGIK.430.760.2017 z dnia 2017.12.20
z ZUDP w Rzeszowie.

1.1.4. Uzgodnienie z ZDP w Rzeszowie nr ZDP-9-DPD/435p/44/17 z dnia 21.12.2017r.
1.1.5. Uzgodnienie z PZMiUW w Rzeszowie znak IRz.506.4.1008.2017 z dnia 13.12.2017r.
1.1.6. Uzgodnienie z GAZ SYSTEM znak OT-DL.420.629.2017.2 z dnia 28.12.2017r.

1.1.7. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BI.6733.89.2017.AB
z dnia 28.12.2017

1.1.8. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 — rys E-01, E-02
1.1.9. Obowigzujgce normy i katalogi.

1.2. Stan prawny, funkcja i przeznaczenie terenu.

Na przedmiotowym terenie, nie obowigzuje zaden Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzen-
nego.

1.3. Stanistniejgcy

W Gtogowie wzdtuz przedmiotowych drég w ich innej czesci jest oswietlenie drogowego. Na tej
drodze znajduje sie infrastruktura energetyczna zasilajgca zlokalizowane wzdtuz drogi obiekty. Istnie-
jaca sie¢ energetyczna wykonana jest w postaci linii kablowych jak i linii napowietrznych nN.

1.4. Rozwigzania projektowe

1.4.1. Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego

Wzdtuz ul. Lesnej i Wojska Polskiego w Gtogowie Mtp. zaprojektowano oswietlenie uliczne na
stupach S-80 SRw/4/196 (blacha 4mm; 196mm u podstawy) wraz z oprawami LED zamontowanych
na wysiegnikach 1,0m. Stupy nalezy osadzi¢ na fundamentach typu F-150/200.

Przy stacji transformatorowej Gtogdw Mtip. 10, zgodnie z technicznymi warunkami przytgcze-
nia - projektuje sie wyniesienie istniejgcego uktadu pomiarowego ze skrzyni stacyjnej do osobnej
szafki sterowania oswietleniem SO osadzonej na fundamencie prefabrykowanym.

Projektowang szafke SO nalezy zasili¢ z rozdzielnicy stacyjnej nN kablem YAKY 4x50mm?. Na-
lezy dobudowa¢ dodatkowe pole zasilajgce (roztgcznik bezpiecznikowy RBK-1).

Z projektowanej szafki nalezy wyprowadzi¢ kabel YAKY 4x35mm? na stacje transformatorowg
poprzez ktéry nalezy zasili¢ istniejgce oswietlenie drogowe zlokalizowane na stupach linii napowietrz-
nej (kierunek Wysoka Gtogowska).

W celu wykonania zasilania projektowanego oswietlenia drogowego nalezy z projektowanej szafki
SO wyprowadzi¢ obwdd kablem YAKY 5x35mm? (zasilanie + sterowanie) poprzez projektowane stupy,
az do istniejacego stupa nr 25/9/B linii napowietrznej przy ulicy Wojska Polskiego na ktéry nalezy wy-
prowadzi¢ projektowany obwdd. Nalezy na nim réwniez zamontowac ztgcze ZKS-1. Wzdtuz catej linii
kablowej pomiedzy wszystkimi stupami oswietleniowymi projektuje sie bednarke ocynkowang 25x4
we wspolnym wykopie z linig kablowa.



Przekroczenie ulicy Wojska Polskiego linig kablowa wykona¢ metoda przewiertu.

Skrzyzowanie projektowanej linii kablowej z gazociggiem wysokiego cisnienia wykona¢ pod nad-
zorem pracownikdw GAZ SYSTEM zgodnie z pismem znak OT-DL.420.629.2017.2 z dnia 28.12.2017r.

Szczegoty pokazano w czesci rysunkowej dokumentaciji.

1.4.2. Ogdblne zatlozenia projektowe

Linie kablowe utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,9m na 10cm podsypce z piasku. Na kabel nasypac
10cm piasku, utozy¢ wzdtuz kabla cegte, nastepnie 25cm gruntu rodzimego a po jego ubiciu utozy¢
folie szerokosci 0,2m. Przy szafce oswietleniowej i stupach oswietleniowych pozostawic¢ zapas kabla
dtugosci okoto 2,5m. Na skrzyzowaniu kabla z urzadzeniami podziemnymi zatozy¢ rury ochronne
zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie zagospodarowania terenu. Przed zasypaniem kabel
zgtosic¢ do przegladu w Posterunku Energetycznym. Nalezy wykonaé powykonawczg inwentaryzacje
geodezyjng. Catos$¢ robot wykonac zgodnie z normg PN-76/E 05125 z pdzniejszymi zmianami.

Oprawy zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 mm?2.

W szafce SO nalezy zainstalowac zegar sterujgcy typ TR641 top 2 prod. Theben umozliwiajacego
zrealizowanie programu swiecenia zgodnie z wymaganiami Inwestora. Obudowa szafki ma by¢ od-
porna na promieniowanie UV. Obudowa szafki dwudrzwiowa. Tarcza lub wyswietlacz licznika energii
zamontowany w szafce oswietleniowej ma znajdowac sie 80cm od powierzchni terenu. W szafce
oswietleniowej w celu prowadzenia eksploatacji i konserwacji projektuje sie dodatkowo oprawe
osSwietleniowg wraz z wtacznikiem i zabezpieczeniem oraz gniazdo serwisowe wraz z zabezpieczeniem
10A.

Wykonanie potgczen w stupach oraz zabezpieczenie opraw oswietleniowych nalezy wykona¢
z uzyciem ztgcz IZK.

Na stupach wykonaé¢ numeracje stupow. Numeracje stupow oznaczy¢ przez ,WO” (wtasnosé
odbiorcy) Na wysiegnikach nalezy namalowac pasek koloru zéttego 15cm.

Projektowane oswietlenie drogowe pozostanie na majgtku Gminy Gtogdéw Mtp. Sporzadzié po-
wykonawczg inwentaryzacje geodezyjng przez uprawnionego geodete.

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

e Materiat korpusu — odlew aluminium — kolor szary (RAL9006)

e Klosz - hartowane szkto wandaloodporne ptaskie (pozwala wyeliminowa¢ swiatto emitowane
w gorng potprzestrzen) o odpornosci udarowej > IK08, gwarantujgcym sprawnos¢ oprawy na
poziomie nie mniejszym niz 90%,

e Szczelnos¢ oprawy — IP66

e Montaz na wysiegniku i/lub stupie o $rednicy @40-60mm

e Oprawa przy montazu na wysiegniku umozliwia zmiane kata nachylenia w zakresie od -15° do
+5°, przy montazu bezposrednio na stupie od 0° do +15°



! m

e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — max 57W

e Ochrona przed przepieciami — 6-10kV

e Minimalny strumien swietlny oprawy — 7450Im

e Zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 4000K

e Skuteczno$é swietlna minimum 130lm/W

e Wskaznik oddawania barw Ra=70

e Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie nie mniej niz 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-
80 - TM-21)

e Klasa ochronnosci elektryczne;j: Il

e Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE producenta i certyfikat ENEC wydany przez akredy-
towany osrodek badawczy potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, oraz RoHS

e Oprawy muszg posiada¢ minimum 5-letnia gwarancje producenta, mozliwg do realizacji w
Polsce,

e Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.
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e Sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
e Rodznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wiek-
sza nizx 5% w stosunku do podanych:
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e Wykonawca ma obowigzek przed wykonaniem os$wietlenia dostarczenia inwestorowi po-
twierdzajacych obliczen celem potwierdzenia prawidtowosci doboru opraw.

1.4.3. Ochrona od porazen.

Linia istniejgca i projektowana sie¢ pracuje w ukfadzie: TT.
Kazdy stup i oprawe nalezy uziemi¢. Wymagana warto$¢ uziemienia ponizej 3,3Q.

1.5. Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturo-
wego i zabytkow oraz dobr kultury wspotczesnej

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko w
rozumieniu przepiséw ustawy Prawo Ochrony Srodowiska.

Inwestycja nie powoduje negatywnego oddziatywania na dziatki sgsiednie.

Teren inwestycji nie lezy w obszarze Europejskiej Sieci Ekologicznej NAUTRA 2000, nie jest
zlokalizowana w jego granicy oraz w zaden sposob nie bedzie na nig oddziatywa¢ w zwigzku z tym nie
pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i zwierzat dla ktdrych wyznaczono obszar
NATURA 2000.

Realizacja przedsiewziecia bedzie prowadzona w sposdb zapewniajgcy ochrone waloréw kra-
jobrazowych, ochrone gleby, ziemi, naturalnego uksztattowania terenu. Roboty ziemne zostang wy-
konane, z zastosowaniem rozwigzan eliminujgcych skutki wptywu na stosunki wodne, glebe i uksztat-
towanie terenu. Ziemia z wykopow bedzie sktadowana na odktad, po utozeniu odcinkdw sieci, wykopy
zostang zasypane zgromadzong ziemig, teren zostanie przywrdécony do stanu pierwotnego.

Teren inwestycji lezy poza zasiegiem stref ochrony konserwatorskiej, poza terenem gorniczym
oraz obszarami zagrozonymi osuwaniem sie mas ziemnych.



1.6. Potozenie w obszarze gorniczym, zagrozenie osuwaniem mas ziemnych, za-
groZenie powodziami

Teren planowanej inwestycji nie lezy w obszarze gérniczym, nie jest zagrozony powodziami.

1.7. Obszar oddziatywania, warunki wynikajgce z interesow osob trzecich

Obszar oddziatywania projektowanej sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego na dziatkach
nr2353,977/1, 2346 miesci sie w catosci w jego granicach wtasnych, tj. na dziatkach na ktorych zostat
zaprojektowany.

Obszar oddziatywania projektowanej sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego okreslono na
podstawie przepisow:
e Prawa Budowlanego
e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BI.6733.89.2017.AB
z dnia 28.12.2017
e Rozporzadzenie w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokali-
zacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy
e Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac obiekty i ich usytuowanie
e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne

Planowana inwestycja nie pozbawi oséb trzecich:
e dostepu do drogi publicznej,
e mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczneji cieplnej oraz ze srodkow tacz-
nosci,
e doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

Inwestycja nie spowoduje:
e ucigzliwosci wynikajgcych ze wzrostu hatasu, wibracji, zaktécen elektromagnetycznych, pro-
mieniowania.
e zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby
e zmiany stanu wody na gruncie, a zwfaszcza kierunku odptywu znajdujacej sie na jego gruncie
wody opadowej, ze szkoda dla terendw sgsiednich.

1.8. Warunki gruntowe

Nie zostaty przeprowadzone badania geologiczne gruntu. Grunt na dziatkach jest rodzimy, twar-
doplastyczny, jego nosnos¢ do obliczen przyjeto 0,15 MPa.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiet-
nia 2012 r. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budow-
lanych § 5 ustalono przydatnos¢ gruntow do budowy sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego
oraz okreslono kategorie geotechniczng obiektu budowlanego jako pierwszg (§ 4 ust.3 pkt. 1 lit. C), a
warunki gruntowe jako proste (§ 4 ust 2 pkt. 1).

1.9. Uwagi koncowe

e materiaty budowlane oraz elementy gotowe powinny odpowiada¢ atestom technicznym oraz
ustaleniom odno$nych norm.

e roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.



przed przystgpieniem do budowy wykonawca ma obowigzek zapoznac sie zumowami i wy-
konywac prace zgodnie z uwagami w nich zawartymi

Nalezy zwrdci¢ uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu wszystkich prac.

Roboty nalezy wykonywaé pod nadzorem uprawnionej jednostki.

Wszystkie urzgdzenia oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z prze-
pisami.

Nalezy zachowac szczegdlng uwage przy jakichkolwiek pracach budowlanych w sgsiedztwie
istniejgcej infrastruktury podziemnej

Podane w dokumentacji nazwy wiasne produktow maja tylko charakter informacyjny
w celu okreslenia jakosci standardu wykonania i nie naruszajg zasad uczciwej konku-
rencji (zgodnie z art. 29 pkt. 3 Ustawy Prawo zamoéwien publicznych).

Produkty rownowaine muszg by¢ zgodne z opisem zamodwienia i muszg odpowiadaé
wszystkim parametrom technicznych, wielkoscig oraz funkcjonalnoscia okreslonymi w
standardzie wykonania.

Wszelkie zmiany materiatow jako rownowaine muszg byé konsultowane z projektem
i za jego zgodg - przed dokonaniem wyboru wykonawcy w procedurze zamdwienia na
realizacje zadania.



2. ,,BIOZ" Informacja dla Wykonawcy dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych.

OBIEKT: Oswietlenie drogowe

NAZWA ZADANIA:  Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego w Gtogowie Mip.
- ul. Wojska Polskiego, Lesna Wola.

INWESTOR: Gmina Glogow Mtp.
Rynek 1
36-060 Gtogow Mip.

ADRES: dz. nr 2353, 977/1, 2346
Jednostka ewid. 181606_4 - Gtogéw Mtp.
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instalacyjno-inzynieryj-

nej w Grudzien
zakresie instalacji elek- 2017

trycznych

Opracowat: inz. Kazimierz Kteczek E-91/76




W czasie wykonywania robét budowlano — montazowych objetych zawartoscig niniejszego opraco-
wania, moga wystgpic zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi. Informacje sporzadzono w oparciu
o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,,w sprawie
informac;ji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdro-

”

wia”.
1. Zakres robdt obejmuje:

- Posadowienie stupow linii nN 0,4 kV
- Linie kablowe nN 0,4 kV

- Montaz urzadzen rozdzielczych

- Zasilenie projektowanej linii

2. Woykaz projektowanych obiektow budowlanych:
- linia kablowa nN 0,4 kV

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- istniejaca i projektowana linia energetyczna 0,4 kV,15 kV

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budow-
lanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:
w czasie prowadzenia robét budowlanych wystepujg zagrozenia:

- gtebokie wykopy
- praca z uzyciem dzwigu
- praca z uzyciem podnosnika koszowego
- prace spawalnicze
Zagrozenia :
- porazenie pragdem
- upadek z wysokosci
- pozar - prace spawalnicze
- uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia sie sprzetem.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:
- instrukcja BHP stanowiska pracy,
- aktualne zaswiadczenia SEP.
- badania lekarskie — praca na wysokosci .

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wyni-
kajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- kierownik budowy sporzadzi plan BiOZ

- zachowac procedure obowigzujgcg przy dopuszczeniu pracownikéw do prac instalacyj-
nych i do prac w czynnych obiektach energetyki.

- przed wykonaniem w/w robodt kierownik przeprowadzi szkolenie BHP na stanowisku
pracy i na biezgco udzieli wskazéwek i instrukcji o sposobie wykonania pracy

- prace na sieci energetycznej wykonywane sg na polecenie pisemne

- nalezy przestrzegac srodkow i warunkéw bezpiecznego wykonania robdt okreslonych w
poleceniu na prace



wykonanie robot powierzy¢ pracownikom posiadajacym aktualne upr SEP do 1kV, pra-
cownicy powinni stosowac srodki ochrony indywidualnej dla zabezpieczenia przed skut-
kami zagrozen zgodnie z instruktazem BHP

wydzieli¢ i oznakowaé miejsce prowadzenia robot t.j. przy wykopach dla posadowie-
nia stupdw i montazu opraw i linii napowietrznej.

uwzglednic¢ wysokie ryzyko zwigzane przy pracach na wysokosci powyzej 5m i posad
owianiu stupdw stosujac odpowiedni sprzet i srodki ochrony indywidualnej

sprzet ciezki stosowany przy prowadzeniu robot powinien by¢ sprawny i posiadaé nie-
zbedne zaswiadczenia wydane przez dozor techniczny

przy zaistnieniu wypadku podczas roboét nalezy poszkodowanemu udzieli¢ stosownej
pomocy, wezwac jesli to niezbedne pomoc specjalistyczng , powiadomié kierownika bu-
dowy i odpowiednie stuzby o zaistniatym wypadku.

7. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, tj. projekty budowlane, dziennik budowy, dziennik bhp oraz
wszelkie dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji urzgdzen technicznych ta-
kie jak DTR-ki, instrukcje obstugi, nalezy przechowywac u kierownika budowy sposdb
zabezpieczajgcy przed zniszczeniem. Instrukcje obstugi urzadzen nalezy umiesci¢ na sta-
nowiskach roboczych.

8. Przepisy BH
W trakcie realizacji zamierzenia inwestycyjnego przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa robot, ktérych szczegdtowy opis przedstawiono w :

Dz. U. Nr 106 z 2000 r.
Dz. U.Nr 129z 2001 .
Dz. U. Nr 108 z 2002 r.
Dz. U.Nr 47z 2003 r.

inz. Kazimierz Kteczek
upr. proj. E-91/76



3. Zestawienie materiatéw podstawowych

[y

. Stup oswietleniowy stalowy S-80SRwP/4/196
na fundamencie prefabrykowanym F150/200

. Kabel YAKY 4x50 mm?

. Kabel YAKY 4x35 mm?

. Kabel YAKY 5x35 mm?

. Folia niebieska

. Ostona rurowa DVR110

. Ostona rurowa SRS110

. Ostona rurowa PS110

. Oprawa LED 57W

10. Wktadka bezpiecznikowa BiWTs 4A
11. ptaskownik ocynkowany 25 x 4 mm
12. Przewdd YDY 3x1,5 mm?

13. Szafka SO

14. 7tacze ZKS-1

O oONOOULL P, WNN

oraz materiaty drobne

szt.

mb.
mb.
mb.
mb.
mb.
mb.
mb.

15

12
20
1018
926
28
97
12

szt 17
szt 17
mb.926
mb.170

kpl.
kpl.

1
1



4. Zestawienie rysunkow

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Projekt zagospodarowania terenu - Rys E-01
Projekt zagospodarowania terenu - Rys E-02
Schemat ideowy oswietlenia - Rys E-03
Schemat ideowy szafy sterowania oswietleniem SO - Rys E-04

Schemat ideowy ztgcza ZKS-1

- Rys E-05




5. Dokumenty formalne

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszow Rejon Energetyczny Rzeszéw z dnia 2017-07-31, znak 17-
F1/WP/02186.

Odpis protokotu narady koordynacyjnej nr PDDGIK.430.760.2017 z dnia 2017.12.20
z ZUDP w Rzeszowie.

Uzgodnienie z ZDP w Rzeszowie nr ZDP-9-DPD/435p/44/17 z dnia 21.12.2017r.
Uzgodnienie z PZMiUW w Rzeszowie znak IRz.506.4.1008.2017 z dnia 13.12.2017r.
Uzgodnienie z GAZ SYSTEM znak OT-DL.420.629.2017.2 z dnia 28.12.2017r.
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Kopie uprawnien budowlanych

Kopie zaswiadczen o cztonkostwie w izbie samorzadu zawodowego

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BI.6733.89.2017.AB

z dnia 28.12.2017



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA (SPRAWDZAJACEGO) W TRYBIE ART.20
UST.4 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

OBIEKT : Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego w Gtogowie Mip.
- ul. Wojska Polskiego, Lesna Wola.

LOKALIZACJA : dz. nr 2353, 977/1, 2346
Jednostka ewid. 181606_4 - Gtogéw Mtp.
Obreb ewidencyjny - 0001 Gtogéw Mtp., Gmina Gtogéw Mtp.,

INWESTOR: Gmina Glogow Mip.
Rynek 1
36-060 Gtogow Mip.

FAZA PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA : Elektryczna.

Ja nizej podpisany Kazimierz Kteczek

posiadajgcy uprawnienia do projektowania nr E-91/76

w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen: w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

nalezgcy do Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Niniejszym oswiadczam, ze opracowana /sprawdzona przeze mnie Dokumentacja

Instalacji jest kompletna w zakresie instalacji elektrycznych. Opracowana zostata zgodnie z wa-
runkami zawartymi w umowie, obowigzujacymi w Polsce przepisami , normami , polskimi

normami wprowadzajgcymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne, prawem budow-
lanym , zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami szczegédto-
wymi. Dokumentacja moze stuzy¢ celowi do jakiego zostata zamdéwiona.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA (SPRAWDZAJACEGO) W TRYBIE ART.20
UST.4 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

OBIEKT : Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego w Gtogowie Mip.
- ul. Wojska Polskiego, Lesna Wola.

LOKALIZACJA : dz. nr 2353, 977/1, 2346
Jednostka ewid. 181606_4 - Gtogéw Mtp.
Obreb ewidencyjny - 0001 Gtogéw Mtp., Gmina Gtogéw Mtp.,

INWESTOR: Gmina Glogow Mip.
Rynek 1
36-060 Gtogow Mip.

FAZA PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA : Elektryczna.

Ja nizej podpisany Jakub Kteczek

posiadajgcy uprawnienia do projektowania nr PDK/0101/PWOE/06

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej do sporzadzania instalacji elektrycznych
nalezgcy do Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Niniejszym oswiadczam, ze epracowana- /sprawdzona przeze mnie Dokumentacja

Instalacji jest kompletna w zakresie instalacji elektrycznych. Opracowana zostata zgodnie z wa-
runkami zawartymi w umowie, obowigzujgcymi w Polsce przepisami , normami , polskimi

normami wprowadzajgcymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne, prawem budow-
lanym , zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami szczegédto-
wymi. Dokumentacja moze stuzy¢ celowi do jakiego zostata zamowiona.
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Zaswiadczenie
o MU ErzE wenyTiCacy Ty

PD¥-MNBC-2B6-111 *

Pan lakub Kteczek o numerze ewidencyjnym PDE/IE/0240/06

adres zamieszkania ul. Kochanowskiego 2, 36-060 Glogow Mip.

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-26 roku przez:

Zhigniew Detyna, Przewodniczaoy Rady Podkarpackie] Ohrepowe] Izby Infymiercw Budownictwa.

125,ndn.|:n.rt Just? u.ﬂnwzdr-ﬂum:mnmﬂir o podpise elekbronicziym [Dz. . 2002 Nr 130 poz. 1430) dane w pastac
siektroniczne] opatrzone bezpisconym podpisem elektronicznym weryfikowsnym przy pomocy wainego =
rownownine pod wogiedem stk prewmych dokumentom cpetrzonym podoisami wiasnoreczmymi. )

" Wmmmwmwmmmwﬂ:nmﬂm mowBGIERE

stronie Polskiej lzby Indypéarow Budcwnictws www. piib.org. ol b komtaktujgc sig  Diwrem wiasciwe] Clresowe] lZoy InZynieraw
Budownicten.
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Zaswiadczenie
o rumerze wenyTikacymym

PDK-75L-671U-418 *

Pan Kazimierz Kteczek o numerze ewidencyjnym PDESEf1363/01

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 5, 36-060 Glogow Wip.

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elsktronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Zhigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowej 1zby Infymiercw Budownictwa.

|2godnie art. 3 ust 2 ustawy @ dnis L8 wrzeSnia 2001 r. 0 podpisie elektroniczrym [Dz. U, 2004 Nr 230 poz. 1430] dane w pastad
mmmwmw icznym wenyfik yIm przy pomocy wainego kwalifikowsnego certyfitsty oy
rownowaine pod wigiedem siutkiw prawnych dokumentom cpebzonym podpisami whsnoreoomymi.)

Wﬂ'.ﬁu:quapmmmw néniejsym zaswisdzEniu modne sprawdsc PoMOcy numEry wﬂhqimgnmmm
stronie Pokskiej by I'rl.qlnﬂm Budewnictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z Direm mmuq Oirenowe] lzhy I.|1:q|1||:1'mu
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o P ez wenyTikacy Ty

PDK-EZ5-THE-FLS *

Pan Kazimierz Kteczek o numerze ewidencyjnym PDE/IE/1363/01

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 5, 36-060 Ghogow Mip.

jest czfonkiem Podkarpackie] Okregowe]j Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kowalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastepa Przewodnicgoego Rady Podkarpackiej Okregowe] izby Infynierow Budownictwa.

|Zgodni= art. 3 ust 2 ustawy @ dnis L5 wreesnia 2001 r. o podpisie elsktroniczaym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane & pastad
dclﬂmnq-u-pumbﬂpﬂ:mqmp-ndpmun icznym weryfil ¥ przy pomocy wednego kvalficowsnepo cerbyfiloaty sy
mmumpnduiglqd:mmw gokumentom cpetrzonym podpizami whasnorgozmymi. )

" wmmmwmwmmmwm:nmanMMm

stronie Polshie] by Indyréerow Budownictwa www.piib.arg.pl kb komtaktujgc sie 7 Diurem whastiwe] Direzowe] lzby InZynieraw
Budownictwn.



