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TYTUL
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DZIALEK:

STADIUM
PROJEKTU:

Droga gminna - ulica Sikorskiego
Droga gminna - ulica Gajowa
Droga powiatowa - nr 1204R

Gmina Gltogoéw Matopolski

ul. Rynek 1,
36-060 Glogow Matopolski

BI.272.73.2016 z dnia 01.12.2016r

Przebudowa drogi gminnej ulicy Sikorskiego, Gajowej
oraz odcinka drogi powiatowej nr 1204R w ramach
zadania pn.: ,Przebudowa ulicy Rynek, Sikorskiego,
Diugiej, Jasminowej, Gajowej, odcinek drogi
powiatowej 1204r w Glogowie Mip. o lacznej dtugosci
ok 3,5km”

Gmina Glogow Matopolski, Obreb Glogow Matopolski dz.
nr: 261/1, 261/3, 261/8, 261/10, 660, 246, 585, 635,
584, 209, 297, 207/2, 319, 2003/3, 2205, 2132/5,
2162, 2163, 2008, 2005/2

PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWA OSWIETLENIA PRZY UL. SIKORSKIEGO

ORAZ GAJOWE]

Lp. | Branza

Imie i nazwisko Diti

Nr uprawnien Podpis

Funkcja

1 Elektroenergetyczna | Projektant

Inz.Janusz Wlodyka E-172/75

06.2017r ’:gf’:,z-

2 Elektroenergetyczna | Sprawdzajacy | In.z.Ryszard Rogoziski E-173/80| 06.2017r ////
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Spis zawartosci projektu

1. TWZ
2. Odpis protokotu ZUDP
3. Opis techniczny

Rysunki:

Nr 2.2-2.4 -Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
Nr3-4 Schemat toru Nrli 2
Nr 5- Schemat zasilania



PGE Dystrybucja S.A.

Oddzial Rzeszow

Rejon Energetyczny Rzeszow
35-065 Rzeszow, ul. 8-go Marca 4

%ﬁ
’( E tel 1017 749 68 01 fax : 017 749 68 02

Rzeszow dnia 2017-08-23
R1/RM/DK/671/238/2017

PROTOKOL. Nr 238/2017
Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY PRAC PROJEKTOWYCH

Projektu technicznego: Przebudowa drogi gminnej ulicy Sikorskiego, Gajowej oraz odcinka
drogi powiatowej nr 1204R w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Rynek, Sikorskiego,
Dlugiej, Jasminowej, Gajowej, odcinek drogi powiatowej 1204r w Glogowie Mip. o Iacznej
dhugosci ok. 3.5 km™.

Inwestor: Gmina Glogéw Malopolski
ul. Rynek 1
36-060 Glogéw Matopolski

PT opracowal: Janusz Wlodyka upr. bud. nr E-172/75

Komisja: 1. Przewodniczacy T. Gontarz
2. Czlonek K. Dworak
3. Cztonek P. Skiba
4. Cztonek A. Solon

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:
e Uklady pomiarowe
e Oswietlenie uliczne

Whioski do PT:

e Dostarczy¢ schemat montazowy,
* Dostarczy¢ projekt w wersji elektroniczne;.

Termin waznosci uzgodnienia projektu technicznego ustala si¢ na okres 2 lat.

WNIOSEK

KOMISJI OCENY

Prac Projektowych
RE Rzeszow




WP-1
(vz 01.07,2018)

PGE Dystrybucja S.A.

Rzeszow, 18-05-2017 r.
17-F1/5/01032
Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 17-F1/UP/01032 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Gtogéw Mip.
ul. Rynek 1

36-060 Gtogéw Mip.

Warunki przytgczenia nr 17-F1/WP/01032 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowe]

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Gtogdw Malopolski, miejscowosé Glogéw Matopolski, ul. Wiadystawa Sikorskiego,

nr dz. 297, 2003/3, 2205

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegbtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznegu (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 15-05-2017, ckredla sie nastepujace warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: zatacznik do WP, szczegdly dotyczace pkt.1.

2. Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia
wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski
pradowe na @yjéciu przewoddéw od zabezpieczert w zigczu kablowym w kierunku instalacji
odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 13,00 kW (zwigkszenie o 2 kW)- zasilanie podstawowe

4, Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. zatacznik do WP, szczegdly dotyczace pkt.4

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi w tym

zakresie przepisami.

~

. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: stan istniejacy.
8. Wymagania dotyczace uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Rzeszow
Rejor Energetyczny Rzeszow

35-065 Rzeszbw, ul. 8-go Marca 4
tel.; 017 748 68 01, fax.: 017 749 68 02

INWESTOR Rzeszoéw dnia, 15.05.2017 rok
Gmina Glogow Maltopolski
ulica
woj.Podkarpackie

Zaiqcl?ik do Warunkéw Przytaczeniowych numer RE 1 ~@Zt1{.‘f/f{?5.2{2017 z dnia

w miejscowosci Glogéw Matopolski.

Szczegodly dotyczace punktu 1 — MIEJSCE PRZYL ACZENIA

1) Nalezy zaprojektowa¢ szafke oSwietieniowg (SzO-Sikorskiego) szesciopolowa na
fundamencie betonowym (schemat w zatgczeniu). Szafke te nalezy zasilic kablem YAKY
4x50 mm? z istniejgcego ztacza ZK-1 + ZL przy ulic Zbozowej (ztacze ZK-1 + ZL nalezy
wymieni¢ na ZK-2 + ZL),

2) Granice stron ustala sie na: podstawach bezpiecznikowych w ztgczu ZK-2, w kierunku instalagiji
odbiorcy.

3) Moc pzzyy+qczeniowa dla projektowanych urzadzen oSwietleniowych wynaosi: zgodnie z drukiem
TWZ.

Szczegoly dotyczace punktu 4 - ROZBUDOWA SIEC]

1) Nalezy zaprojektowac szafke oswietleniowg szeSciopolowg na fundamencie betonowym
(schemat w zataczeniu). Szafke te nalezy zasilié kablem YAKY 4 x 50 mm? z istniejacego
ztacza ZK-1 + ZL przy ulicy Zbozowej (ztgcze ZK-1 + ZL nalezy wymieni¢ na ZK-2 + ZL),

2) Z orojektowanej szafki proponuje sie wyprowadzi¢ obwod do siupa parkowego przy ulicy
Zbozowej,

3) Z projektowanej szafki proponuje sie wyprowadzic obwod w kierunku miasta Glogowa Malp.
i wprowadzi¢ go do stupa wysokiego na skrzyzowaniu ulicy Sikorskiego i Diuga (obok sklepu
Szik), :

4) Z projektowanej szafki proponuje sie wyprowadzi¢ obwéd sterujgco - awaryjny w kierunku miasta
Glogowa Maltp. i wprowadzi¢ go do stupa wysokiego na skrzyzowaniu ulicy Sikorskiego i Dluga
(obok sklepu Szik) - ten kabel bedzie sterowat zaprojektowang szafke oswietleniows,

5) Z projektowanej szafki proponuje sig wyprowadzi¢ obwod w kierunku ulicy Gajowej i Fabrycznej.
W celu bezawaryjnej pracy proponuje sie z ostatniego projektowanego stupa przy ulicy
Sikorskiego zaprojektowac kabel awaryjny do szafki SzO-Sikorskiego,

6) W przypadku akceptacji INWESTORA projektowane oswietlenie ulicy Sikorskiego potgczyc
z projektowanym oswietleniem ulicy Fabrycznej (drugostronne zasilanie ulicy Fabrycznej),

7) Projektowane oswietlenie ulicy Gajowej zasili¢ z ostatniego stupa przy ulicy Sikorskiego
(proponuje sie potgczyc ze stupem betonowym nr 10/6, 8/B).

UWAGA:

% W trakcie projektowania oswietlenia nalezy zachowa¢ szczegdlng uwagg na zblizenia
projektowanych urzagdzen (stupdw) do istniejacych linii energetycznych (Dz.U.03.47.401
rozp. 2003.02.06) oraz zgodnie z Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
urzadzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A. (Lublin, sierpien 2013 rok).

% Nalezy zachowa¢ wymagane odlegio$ci montowanych opraw oraz przewodow
zasilajgcych od istniejacej linii n/n bedgcych na majatku i eksploatacji RE Rzeszdw oraz
urzgdzen innych uzytkownikéw podwieszonych na stupach,

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z sledzibg w Lublinle, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sgd Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie
z siedzibg w Swidniku, VI Wydzia! Gospodarczy KRS, NIP 946-25.93-855, REGON 060552840, Kapital zakiadowy: 9 730 742 830 2! w pelni oplacony.
www.pgedystrybucja.pl .



ODPIS

STAROSTA RZESZOWSKI Rzeszéw, dnia 2017-07-26
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII
GEODEZYJNEJ' I KARTOGRAFICZNE]
35-064 RZESZOW, UL. TARGOWA 1
TEL. 17 861 48 16, FAX 17 862 66 60

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR PODGIK.430.373.2017

Opis przedmiotu narady:PB- przebudowa sieci: gazowej, elektroenergetycznej,
teleckomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszezowej zwigzane
z przebudowg ulicy: Rynek, Sikorskiego, Diugicj, Jasminowej,
Gajowej, odeinka drogi powiatowej 1204R - zgodnie z legendsy.

Wnioskodaweca: BIK-KOPCZYK

Piotr Kopczyk

35-309 RZESZOW ul. Podwislocze 36/101
Whniosek z dnia: 2017-06-26

Inwestor: Gmina Glogéw Malopolski
36-060 GLOGOW MALOPOLSKI ul. Rynek 1

Starosta Rzeszowski uzgadnia usytuowanie obiektu polozonego:
gmina GLOGOW MLP. m., obreb Glogéw Mip. m.,

!
J DATA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 2017-06-28

Uwagi - zalecenia:

I Integralng czgsciq protokolu jest projekt podpisany i opieczetowany.

2. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyijne; inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie
niezgodnosel realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przedlozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej.

3. Istnieje obowigzek ochrony znakow geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do przepisow
Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz.1629, art.15) oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 1. w sprawie
ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 485, poz. 454), a takze
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych | magnetycznych
(Dz. U.Nr 11z2001r. poz.89).

4. Przy skirzyzowaniach i zblizeniach projcktowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.



OPIS TECHNICZNY

L. ZAKRES OPRACOWANIA
OPRACOWANIE OBEJMUJE BUDOWE OSWIETLENIA UL. SIKORSKIEGO ORAZ
GAJOWEJ W GLOGOWIE

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Podklad mapowy
2.2. Decyzja o warunkach zabudowy
2.3. Uzgodnienia z Inwestorem

2.4. Przepisy, zarzadzenia, normy

3. SPOSOB WYKONANIA

3.1. Dane energetyczne

P = 50x85W = 4250 W
Ps = 4250 W

In = 6,8 A

Ir = 1,7x6,8=11,6 A

Powyzsza moc bedzie dostarczana z projektowanej szafy SSO-3

zlokalizowanej przy slupie Nr 1

Zasilanie projektowanej szafy wykonac¢ kablem YAKXS 4x50 -
1=32/40m z istniejacego zlacza po przebudowie przy ul.Zbozowe;j.

Sterowanie oswietlenia:

Sterowanie z istniejacego oswietlenia kablem YAKXS 4x25 o dtugosci
1=900m z 1stniejacego stupa bez nr. przy SZiK
Pomiar energii czynnej bezposredni zlokalizowany w projektowanym ZZP

usytuowanym przy szafie SSO-3. Zakres robot do granicy stron wykonuje

PGE.

3.2. Zasilanie oswietlenia

Zgodnie z t.w.p. zasilanie projektowanego o$wietlenia nalezy

wykonac z projektowanej szafy sterowniczo zasilajgce;.



Z szafy jw. nalezy wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4x 35 mm? o lacznej
dl.=2222m

3.3. Shupy, oprawy, kable

Przewidziano zastosowanie shupow stalowych ocynkowanych-jak w
specyfikacji ze zlaczami IZK-2 fundament F-150/200 oprawy ledowe
o charakterystyce drogowej o mocy 85 W-wg specyfikacji i obliczen 1I kl.
izolacji, . Wysiegniki o dlugosciach i katach jak w obliczeniach i
specyfikacji. Zabezpieczenie opraw 4A. Polaczenia wewnetrzne YDY 3 x
1,5. Wszystkie Sruby zewnetrzne zabezpieczy¢ kapturkami. Na obiekcie
stosowac kabel YAKXS 4x 35.
Shupy 1 wysiegniki nalezy malowac na kolor RAL jak w specyfikacji.

Oprawy montowac¢ na wysiggnikach o dl. jak w obliczeniach. .

3.4. Montaz oswietlenia

Stlupy z oprawami montowa¢ w miejscach jak pokazano na
zalaczonym projekcie zagospodarowania. Kabel ukladaé na gtebokosci
0,9 m lub gdy trasa przebiega terenem rolnym nie rolnym 0,7 m linig
falista
z zapasem 1 + 3% na 10 cm podsypce z piasku. Nastepnie kabel przysypac
10 cm warstwa piasku oraz gruntem rodzimym. 0,25 m od kabla utozy¢
filie koloru niebieskiego celem oznaczenia trasy kabla. Przed
wprowadzeniem kabli do stupa, szafy pozostawié¢ zapas kabla po 2,5 m
z kazdej strony. Na kablach co 10 cm i przed rurami ochronnymi, stupami
na kablach umieszcza¢ oznaczniki plastikowe z podaniem nr kabla,
napiecia, uzytkownika, trasy.
Projektowany kabel oswietleniowy krzyzuje sie z woda, gazem, kanalizacja
sanitarng , kablem n/n, utwardzonymi placami, drogami dojazdowymi ,
droga powiatowa . Wszystkie skrzyzowania wykonac zgodnie z PN76/E-
05125. Z placami utwardzanymi , drogami dojazdowymi , ulicami

skrzyzowanie wykonac podwiertem sterowanym - rura SRS 75. Przy



wprowadzaniu kabli do fundamentu stupa na kablu umieszczaé¢ rura

ochronng diugosci okoto 0,3 m (okienko kablowe w fundamencie).

3.5. Ochrona od porazen

Kablowg sie¢ oswietlenia ulicznego przystosowano do systemu TT.
Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim , zastosowano wylaczenie
zasilania w czasie t = 5 s.
W latarniach zastosowano system TN-S, jako przewdd ochronny nalezy
stosowac trzecia zyle przewodu zasilajacego YDY 3x1,5mm?2.
Przewody neutralne N w latarniach nalezy wyrézni¢ niebieskim kolorem
izolacji, a przewody ochronne PE kolorem zolto-zielonym. Ochronie przed
dotykiem posrednim podlegaja metalowe stupy latarn i oprawy
oswietleniowe na nich zamontowane. Obudowy szaf oswietleniowych
zaprojektowano w obudowie izolacyjnej i nie podlegaja one ochronie
przed dotykiem posrednim. W szafie oswietleniowej i w stupach
oznaczonych na schemacie wykona¢ dodatkowe wuziomy robocze
przewodow PE. Uziomy nalezy wykonaé¢ sztuczne tasmowe z bednarki
FeZn 25x4 ukladanej razem z kablami na calej dlugosci. Opornosé
uziemienia przewodu PE nie moze przekroczy¢ 1,7Q.

Po wykonaniu rob6t sprawdzi¢ pomiarami uzyskane parametry

uziemienia.

4. UWAGI KONCOWE

Calos¢ robot wykonac¢ zgodnie z PN, PBUE oraz przepisami b.h.p.
zaprojektowana inwestycja nie przebiega przez tereny eksploatacji
gorniczej ani strefe ochrony konserwatorskiej, nie powoduje negatywnego
oddzialywania na Srodowisko.

Oswietlenie uliczne pozostaje na majatku Inwestora, oznakowanie zgodnie

z wymogami RE Rzeszow

Projektowat:

inz. J. Wiodyka

=



Glogow Matopolski

P.P.U.H. ElImonter Oswietlenie

ul. Przemystowa 1
62-410 Zagorow

Glogéw Matopolski
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
FAEL 45389 CHAL CITY 12 LX-M 530mA B1
Karta danych oprawy
Ulica Sikorskfego - odcinek szerokos¢ 8m
Dane planowanja
Wyniki szczegotowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L)
Obserwator 2
Izolinie (L)

L:.

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

i

’ elmonter.

13.06.2017

Grzegorz 2Jasinski
+48 63 274 84 50

+48 63 276 10 11
g.jasinski@elmonter.pl

Spis tresci

“
Strona 2



Glogdow Matopolski

P.P.U.H. EImonter Oséwietlenie

ul. Przemystowa 1
62-410 Zagorow

o oo

Edytor Grzegorz 2Jasinski
Telefon +48 63 274 84 50
faks +48 63276 10 11
e-Mail g.jasinski@elmonter.pl

13.06.2017

FAEL 45389 CHAL CITY 12 LX-M 530mA B1 / Karta danych oprawy

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100
Kod Flux CIE: 43 80 98 100 100

Wylot $wiatta 1:
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powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

“
Strona 3



Gtogow Matopolski

P.P.U.H. ElImonter Oswietlenie

ul. Przemystowa 1
62-410 Zagorow

Profil ulicy

Chodnik 1
Sciezka dla rowerzystow 1
Jezdnia 1

Telefon

% elmonter.

..!'
£

13.06.2017

Grzegorz 2Jasinski
+48 63 274 84 50

+48 63 276 10 11
g.jasinski@elmonter.pl

Edytor

faks
e-Mail

Ulica Sikorskiego - odcinek szeroko$é 8m / Dane planowania

(Szerokos¢: 1.580 m)
(Szerokosé: 2.500 m)

(Szerokoé¢: 8.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwacji: 0.78

Rozmieszczenia opraw

(1)

y

2

FAEL 45389 CHAL CITY 12 LX-M 530mA B1

1008 m
|
0.00 34.00m
Oprawa:
Strumien swietiny (Oprawa): 9300 Im
Strumien swietlny (Lampy): 9300 Im
78.0W

Maoc opraw:
Rozmieszczenie:
Odstep stupa:
Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosc¢ wysiegnika (4):

jednostronnie u géry
34.000 m

9.000 m

8.846 m

-2.066 m

50°

2.500m

Wartoséci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 602 cd/kim
przy 80°: 36 cd/kim
przy 90°: 1.77 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
oéwietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

-
Strona 4



Gtogéw Matopolski

P.P.U.H. Elmonter Oswietlenie

ul. Przemystowa 1

e " elmonter.
i

Edytor Grzegorz 2Jasinski
Telefon +48 63 274 84 50
faks +48 63276 10 11
e-Mail g.jasinski@elmonter.pl

13.06.2017

62-410 Zagorow
Ulica Sikorskiego - odcinek szerokos¢ 8m / Wyniki szczegoétowe
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Wspotczynnik konserwacji: 0.78

Lista pél oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Ditugosc: 34.000 m, Szerckosc: 8.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:286

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.76 0.45 0.68 12 0.62
2075 2040 2050 <15  20.50
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Gtogow Matopolski

" elmonter

13.06.2017

P.P.U.H. EImonter Qswietlenie Edytor Grzegorz 2Jasinski

ul. Przemystowa 1

Telefon +48 63 274 84 50
faks +48 63 276 10 11

62-410 Zagérow e-Mail g.jasinski@elmonter.p!

Ulica Sikorskiego - odcinek szerokos¢ 8m / Wyniki szczegotowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dlugosc¢: 34.000 m, Szerokosé: 1.580 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E,, [Ix] Ein [IX]
9.02 2.92

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 = 1.50
Spetnione/nie speinione: v <
Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw 1
Dtugosc: 34.000 m, Szerokosé: 2.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty )
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow 1.
Wybrana klasa os$wietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] E nin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 14.69 6.68
Wartosci zadane wedtug klasy: = 10.00 =2 3.00
Spetnione/nie spelnione: wa 4

-
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Gtogow Matopolski

P.P.U.H. Elmonter Oswietlenie

ul. Przemystowa 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

% elmonter.
13.06.2017

Grzegorz 2Jasinski
+48 63 274 84 50

+48 63 276 10 11
g.jasinski@elmonter.pl

62-410 Zagorow

Ulica Sikorskiego - odcinek szerokos¢ 8m / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator

1/ lzolinie (L)

7 e 0 T8.00m
0.92 1.15
S——052 e it — 092
069——— 440 0.69 0.69
_~>
0.46 0.46 0.46 ]
) . 000

0.00

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 2.000 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

3400 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 286

L., [cd/m?] uo ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.84 0.45 0.81 5

Wartosci zadane wedtug klasy ME4b: =20.75 20.40 =2 0.50 <15

Spetnione/nie spetnione: v 4 W v
-
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13.06.2017

P.P.U.H. EImonter O$wietlenie Edytor
Telefon

ul. Przemystowa 1 faks
e-Mail

62-410 Zagorow

Grzegorz 2Jasinski
+48 63 274 84 50

+48 63 276 10 11
g.jasinski@elmonter.p!

Ulica Sikorskiego - odcinek szerokos$é 8m / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator

2/ lzolinie (L)

- Q’ 0.90 T800m
e \"‘"\o - 1.08 /
0.90
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“'—-—-._.._.__0_72.___________ 090 —u— = 0280 —/
0.72 : 0.72
—
[ 0S54 0.54 0.54
1
b e .. 000
0.00 34.00 m

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 6.000 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 286

L., [cd/m?] uo ul Tl [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.76 0.49 0.68 12

Wartosci zadane wediug klasy ME4b: >0.75 =0.40 = 0.50 <15

Spetnione/nie spetnione: v < v ”4
-
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