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1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania

do projektu wykonawczego ,, Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego
w m. Gtogdéw Mtip. ul. Wojska Polskiego i Lesna”

1.1. Podstawa opracowania.

1.1.1. Zlecenie Inwestora.

1.1.2. Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Od-
dziat Rzeszow Rejon Energetyczny Rzeszow z dnia 2017-07-31, znak 17-F1/WP/02186.

1.1.3. Odpis protokotu narady koordynacyjnej nr PDDGIK.430.760.2017 z dnia 2017.12.20
z ZUDP w Rzeszowie.

1.1.4. Uzgodnienie z ZDP w Rzeszowie nr ZDP-9-DPD/435p/44/17 z dnia 21.12.2017r.
1.1.5. Uzgodnienie z PZMiUW w Rzeszowie znak IRz.506.4.1008.2017 z dnia 13.12.2017r.
1.1.6. Uzgodnienie z GAZ SYSTEM znak OT-DL.420.629.2017.2 z dnia 28.12.2017r.

1.1.7. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BI.6733.89.2017.AB
z dnia 28.12.2017

1.1.8. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 — rys E-01, E-02
1.1.9. Obowigzujgce normy i katalogi.

1.2. Stan prawny, funkcja i przeznaczenie terenu.

Na przedmiotowym terenie, nie obowigzuje zaden Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzen-
nego.

1.3. Stanistniejgcy

W Gtogowie wzdtuz przedmiotowych drég w ich innej czesci jest oswietlenie drogowego. Na tej
drodze znajduje sie infrastruktura energetyczna zasilajgca zlokalizowane wzdtuz drogi obiekty. Istnie-
jaca sie¢ energetyczna wykonana jest w postaci linii kablowych jak i linii napowietrznych nN.

1.4. Rozwigzania projektowe

1.4.1. Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego

Wzdtuz ul. Lesnej i Wojska Polskiego w Gtogowie Mtp. zaprojektowano oswietlenie uliczne na
stupach S-80 SRw/4/196 (blacha 4mm; 196mm u podstawy) wraz z oprawami LED zamontowanych
na wysiegnikach 1,0m. Stupy nalezy osadzi¢ na fundamentach typu F-150/200.

Przy stacji transformatorowej Gtogdw Mtip. 10, zgodnie z technicznymi warunkami przytgcze-
nia - projektuje sie wyniesienie istniejgcego uktadu pomiarowego ze skrzyni stacyjnej do osobnej
szafki sterowania oswietleniem SO osadzonej na fundamencie prefabrykowanym.

Projektowang szafke SO nalezy zasili¢ z rozdzielnicy stacyjnej nN kablem YAKY 4x50mm?. Na-
lezy dobudowa¢ dodatkowe pole zasilajgce (roztgcznik bezpiecznikowy RBK-1).

Z projektowanej szafki nalezy wyprowadzi¢ kabel YAKY 4x35mm? na stacje transformatorowg
poprzez ktéry nalezy zasili¢ istniejgce oswietlenie drogowe zlokalizowane na stupach linii napowietrz-
nej (kierunek Wysoka Gtogowska).

W celu wykonania zasilania projektowanego oswietlenia drogowego nalezy z projektowanej szafki
SO wyprowadzi¢ obwdd kablem YAKY 5x35mm? (zasilanie + sterowanie) poprzez projektowane stupy,
az do istniejacego stupa nr 25/9/B linii napowietrznej przy ulicy Wojska Polskiego na ktéry nalezy wy-
prowadzi¢ projektowany obwdd. Nalezy na nim réwniez zamontowac ztgcze ZKS-1. Wzdtuz catej linii
kablowej pomiedzy wszystkimi stupami oswietleniowymi projektuje sie bednarke ocynkowang 25x4
we wspolnym wykopie z linig kablowa.



Przekroczenie ulicy Wojska Polskiego linig kablowa wykona¢ metoda przewiertu.

Skrzyzowanie projektowanej linii kablowej z gazociggiem wysokiego cisnienia wykona¢ pod nad-
zorem pracownikdw GAZ SYSTEM zgodnie z pismem znak OT-DL.420.629.2017.2 z dnia 28.12.2017r.

Szczegoty pokazano w czesci rysunkowej dokumentaciji.

1.4.2. Ogdblne zatlozenia projektowe

Linie kablowe utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,9m na 10cm podsypce z piasku. Na kabel nasypac
10cm piasku, utozy¢ wzdtuz kabla cegte, nastepnie 25cm gruntu rodzimego a po jego ubiciu utozy¢
folie szerokosci 0,2m. Przy szafce oswietleniowej i stupach oswietleniowych pozostawic¢ zapas kabla
dtugosci okoto 2,5m. Na skrzyzowaniu kabla z urzadzeniami podziemnymi zatozy¢ rury ochronne
zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie zagospodarowania terenu. Przed zasypaniem kabel
zgtosic¢ do przegladu w Posterunku Energetycznym. Nalezy wykonaé powykonawczg inwentaryzacje
geodezyjng. Catos$¢ robot wykonac zgodnie z normg PN-76/E 05125 z pdzniejszymi zmianami.

Oprawy zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 mm?2.

W szafce SO nalezy zainstalowac zegar sterujgcy typ TR641 top 2 prod. Theben umozliwiajacego
zrealizowanie programu swiecenia zgodnie z wymaganiami Inwestora. Obudowa szafki ma by¢ od-
porna na promieniowanie UV. Obudowa szafki dwudrzwiowa. Tarcza lub wyswietlacz licznika energii
zamontowany w szafce oswietleniowej ma znajdowac sie 80cm od powierzchni terenu. W szafce
oswietleniowej w celu prowadzenia eksploatacji i konserwacji projektuje sie dodatkowo oprawe
osSwietleniowg wraz z wtacznikiem i zabezpieczeniem oraz gniazdo serwisowe wraz z zabezpieczeniem
10A.

Wykonanie potgczen w stupach oraz zabezpieczenie opraw oswietleniowych nalezy wykona¢
z uzyciem ztgcz IZK.

Na stupach wykonaé¢ numeracje stupow. Numeracje stupow oznaczy¢ przez ,WO” (wtasnosé
odbiorcy) Na wysiegnikach nalezy namalowac pasek koloru zéttego 15cm.

Projektowane oswietlenie drogowe pozostanie na majgtku Gminy Gtogdéw Mtp. Sporzadzié po-
wykonawczg inwentaryzacje geodezyjng przez uprawnionego geodete.

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

e Materiat korpusu — odlew aluminium — kolor szary (RAL9006)

e Klosz - hartowane szkto wandaloodporne ptaskie (pozwala wyeliminowa¢ swiatto emitowane
w gorng potprzestrzen) o odpornosci udarowej > IK08, gwarantujgcym sprawnos¢ oprawy na
poziomie nie mniejszym niz 90%,

e Szczelnos¢ oprawy — IP66

e Montaz na wysiegniku i/lub stupie o $rednicy @40-60mm

e Oprawa przy montazu na wysiegniku umozliwia zmiane kata nachylenia w zakresie od -15° do
+5°, przy montazu bezposrednio na stupie od 0° do +15°
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e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — max 57W

e Ochrona przed przepieciami — 6-10kV

e Minimalny strumien swietlny oprawy — 7450Im

e Zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 4000K

e Skuteczno$é swietlna minimum 130lm/W

e Wskaznik oddawania barw Ra=70

e Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie nie mniej niz 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-
80 - TM-21)

e Klasa ochronnosci elektryczne;j: Il

e Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE producenta i certyfikat ENEC wydany przez akredy-
towany osrodek badawczy potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, oraz RoHS

e Oprawy muszg posiada¢ minimum 5-letnia gwarancje producenta, mozliwg do realizacji w
Polsce,

e Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.

109

-

520 220

e Sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
e Rodznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wiek-
sza nizx 5% w stosunku do podanych:
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Wykonawca ma obowigzek przed wykonaniem oswietlenia dostarczenia inwestorowi po-
twierdzajacych obliczen celem potwierdzenia prawidtowosci doboru opraw.

1.4.3. Ochrona od porazen.

Linia istniejgca i projektowana sie¢ pracuje w ukfadzie: TT.
Kazdy stup i oprawe nalezy uziemi¢. Wymagana warto$¢ uziemienia ponizej 3,3Q.

1.5. Uwagi koncowe

materiaty budowlane oraz elementy gotowe powinny odpowiada¢ atestom technicznym oraz
ustaleniom odnosnych norm.

roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

przed przystgpieniem do budowy wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie zumowami i wy-
konywac prace zgodnie z uwagami w nich zawartymi

Nalezy zwrdci¢ uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu wszystkich prac.

Roboty nalezy wykonywaé pod nadzorem uprawnionej jednostki.

Wszystkie urzadzenia oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z prze-
pisami.

Nalezy zachowac szczegdlng uwage przy jakichkolwiek pracach budowlanych w sgsiedztwie
istniejgcej infrastruktury podziemnej

Podane w dokumentacji nazwy wtasne produktéw majg tylko charakter informacyjny
w celu okreslenia jakosci standardu wykonania i nie naruszajg zasad uczciwej konku-
rencji (zgodnie z art. 29 pkt. 3 Ustawy Prawo zamowien publicznych).



Produkty rownowaine muszg by¢ zgodne z opisem zamodwienia i muszg odpowiadaé
wszystkim parametrom technicznych, wielkoscia oraz funkcjonalnosciag okreslonymi w
standardzie wykonania.

Wszelkie zmiany materiatow jako rownowaine muszg byé konsultowane z projektem
i za jego zgoda - przed dokonaniem wyboru wykonawcy w procedurze zamdwienia na
realizacje zadania.



2. Zestawienie materiatéw podstawowych

[y

. Stup oswietleniowy stalowy S-80SRwP/4/196
na fundamencie prefabrykowanym F150/200

. Kabel YAKY 4x50 mm?

. Kabel YAKY 4x35 mm?

. Kabel YAKY 5x35 mm?

. Folia niebieska

. Ostona rurowa DVR110

. Ostona rurowa SRS110

. Ostona rurowa PS110

. Oprawa LED 57W

10. Wktadka bezpiecznikowa BiWTs 4A
11. ptaskownik ocynkowany 25 x 4 mm
12. Przewdd YDY 3x1,5 mm?

13. Szafka SO

14. 7tacze ZKS-1

O oONOOULL P, WNN

oraz materiaty drobne

szt.

mb.
mb.
mb.
mb.
mb.
mb.
mb.
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12
20
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3. Obliczenia

3.1. Stacja transformatorowa Gtogow 10

Moc zainstalowana opraw oswietleniowych:

P; =17 x57 +4 %150 =969 + 600 = 1569W

Napiecie zasilania: U=400V
Prad znamionowy obwodu oswietleniowego:

P; 1569
L, - . = = 2,84
V3:U-cosp  1.73-400-0.8

Prad szczytowy obwodu oswietleniowego:

I, =1.25-2.8 =3,54

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-43 charakterystyka dziatania zabezpieczen chronigca przewody powinna
spetniaé warunki:

I;<Iy<lI, 3,54 < 6A < 1304

I, <145-1, 8,7 < 1,45- 138 8,7 < 200,1

Is — prad obliczeniowy w obwodzie: Izg= 3,5A
In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego: BiWTs 6A
Iz — obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodu (wyznaczona zgodnie z PN-IEC 60364-5-523)

- przewdd AsXSn 2/4x25mm? | ga = 112A;
- przewdd AsXSn 2/4x35mm? | ga = 138A;
- przewod AL 25 | 4o = 147A;
- przewod AL 35 | ga= 182A;
- kabel YAKY 4x25mm? | ga= 107A;
- kabel YAKY 4/5x35mm? | g¢=130A;
- kabel YAKY 4x50mm? | ga= 152A;

do obliczen przyjeto mniejszg wartosé lga.

I, — prad zadziaftania urzadzenia zabezpieczajgcego

Iszz'In 12S1,66AS9,6A
k2 —wspotczynnik krotnosci pradu powodujgcego zadziatanie urzagdzenia zabezpieczajgcego przyjmo-
wany jako réwny:

e 1,6-2,1dla wktadek bezpiecznikowych

e 1,45 dla wytgcznikdw nadprgdowych o charakterystyce B, Ci D.

Przekrdj kabla zasilajgcego oswietlenie wraz z zabezpieczeniem obwodu dobrano wtasciwie.



4. Zestawienie rysunkow

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Projekt zagospodarowania terenu - Rys E-01
Projekt zagospodarowania terenu - Rys E-02
Schemat ideowy oswietlenia - Rys E-03
Schemat ideowy szafy sterowania oswietleniem SO - Rys E-04

Schemat ideowy ztgcza ZKS-1

- Rys E-05




5. Dokumenty formalne

5.1.  Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszow Rejon Energetyczny Rzeszéw z dnia 2017-07-31, znak 17-
F1/WP/02186.

5.2.  Odpis protokotu narady koordynacyjnej nr PDDGIK.430.760.2017 z dnia 2017.12.20
z ZUDP w Rzeszowie.

5.3. Uzgodnienie z ZDP w Rzeszowie nr ZDP-9-DPD/435p/44/17 z dnia 21.12.2017r.

5.4. Uzgodnienie z PZMiUW w Rzeszowie znak IRz.506.4.1008.2017 z dnia 13.12.2017r.

5.5. Uzgodnienie z GAZ SYSTEM znak OT-DL.420.629.2017.2 z dnia 28.12.2017r.



