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PGE Dystrybucja S.A. w odpowiedzi na kompletny wniosek o okreslenie warunkow

ul. Rynek 1
36-060 Gtogéw Mitp. //// 80 Y

az

przytaczenia obiektu - oSwietlenie uliczne w miejscowosci Gtogdw Matopolski, przy ul. Wojska
Polskiego , nr dz. oraz Le$na Wola zfozony w dniu 05-07-2017 r., przesyta w zatgczeniu projekt
umowy o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej wraz z warunkami przytgczenia.

Jezeli akceptujg Panstwo warunki przytaczenia i projekt umowy, prosimy o podpisanie dwéch
egzemplarzy projektu umowy iodestanie ich do siedziby PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny
Rzeszow w celu ich podpisania przez naszych przedstawicieli.

Jednoczesnie informujemy, ze przedstawiony projekt umowy pozostaje aktualny nie dfuzej
niz przez okres 60 dni od daty wystania niniejszego pisma, z zastrzezeniem zmian wynikajgcych
z obowigzujgcej taryfy i zmian przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego - w tym Ustawy Prawo
energetyczne - na dzien zawarcia umowy. Niepodpisanie projektu umowy w okresie 60 dni,
z uwzglednieniem zmian wymienionych powyzej (jezeli wystapig) skutkowaé bedzie koniecznoscig
sporzadzenia na Pafistwa wniosek nowego projektu umowy.

Zawarta umowa o przyfgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac

projektowych i budowlano-montazowych na zasadach w niej okreslonych.

Kontakt w sprawie realizacji przytaczenia: Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyjnego,

tel. +48 17 749 68 04

Z powazaniem

Zataczniki: y_
1. Warunki przytaczenia nr 17-F1/WP/02186 z dnia 31-07-2017 r. "5(,‘3,’;,.",',{""01 S.A
at Rzesz :

2. Projekt umowy o przytaczenie nr 17-F1/UP/02186 - 2 egz. Rejon Energetyczny
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PGE Dystrybucja S.A.

Rzeszow, 31-07-2017 r.
17-F1/S/02186

Zatgeznik nr 1 do Umowy nr 17-F1/UP/02186 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Gtogéw Mtp.
ul. Rynek 1
36-060 Gtogow Mip.

Warunki przytagczenia nr 17-F1/WP/02186 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: oSwietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Gtogédw Matopolski, miejscowos$¢ Gtogdw Matopolski, ul. Wojska Polskiego,

nrdz. oraz Lesna Wola

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z poézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 05-07-2017, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: zatgcznik do WP, szczegdty dotyczgce pkt.1.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski
pradowe na wyjsciu od zabezpieczen w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.

3. Moc przytgczeniowa: 3,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytgcza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. zatgcznik do WP, szczegdty dotyczace pkt.4

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Instalacje elektryczng odbiorcza wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zatgcznik do WP, szczegdty dotyczgce

pkt.4.

8. Wymagania  dotyczace  ukfadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-
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rozliczeniowego:



8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej.
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,

uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C1 okreslone w
»Instrukeji- Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujgcej w PGE
Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

licznik energii elektrycznej powinien posiadac klase doktadnosci nie gorsza niz A lub 2 dla
energii czynnej,

wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzgdzenia wchodzgce w sktad uktadu

pomiarowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego:

9.1.

wytgcznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pragdu znamionowego 6[A],

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjg¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TT

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niz tg & = 0,4.

12. Poziom zmiennosSci parametréow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczerstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami fgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi  w sieci energetycznej,

powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé¢ osoby

posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia rob6t elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na

zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow

przytgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci

warunkow przytgczenia umowy o przytaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1.

15.2.
Warunki przytaczenia opracowat:

Jacek Szczepanik

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wptywajgce na zwiekszenie opfaty za przytgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

zatgcznik do WP, szczegdty dotyczgce pkt.13.
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INWESTOR Rzeszéw dnia, 19.07.2017 rok
Gmina Gltogow Matpolski
Rynek 1
36-060 Glogow Matopolski
woj.Podkarpackie

.................................. 2017 roku, projektowanego oswietlenia ulicy Wojska Polskiego oraz ulicy
Lesnej w miejscowosci Gtogéw Matopolski, Gmina Glogow Matopolski.

Szczegoly dotyczace punktu 1 — MIEJSCE PRZYLACZENIA
1) Nalezy zaprojektowac szafke oSwietleniowa tréjfazowag wolnostojacg na fundamencie betonowym
SzO-Gtogow Miopolski 10 (schemat w zatgczeniu). Szafke te nalezy zasilic kablem YAKY
4 x 50 mm?, ze skrzyni stacyjnej, stacji transformatorowej Gtogéw Matopolski 10,

= W zwigzku z brakiem pol nalezy dobudowac pole [roztgcznik bezpiecznikowy] RBK-1,

2) Granice stron ustala sie na: podstawach bezpiecznikowych w stacji transformatorowej Gtogow
Matopolski 10 w skrzyni stacyjnej, w kierunku instalacji odbiorcy.
3) Moc przytgczeniowa dla projektowanych urzgdzen oswietleniowych wynosi: 3 kW.

Szczegoty dotyczace punktu 4 - ROZBUDOWA SIECI
1) Nalezy zaprojektowac¢ szafke oswietleniowg tréjfazowag wolnostojgcg na fundamencie betonowym
SzO-Glogdéw Matp.10 (schemat w zatgczeniu). Szafke te nalezy zasilié kablem YAKY 4x50 mm?,
ze stacji transformatorowej Gtogow Matpolski 10,
= W zwigzku z brakiem poél w skrzyni stacyjnej, stacji transformatorowej Gtogow Matp.10
nalezy dobudowac¢ dodatkowe pole, aby zasili¢ projektowana szafke os$wietleniowg
[roztgcznik bezpiecznikowy] RBK-1,
= W przypadku braku mozliwosci kupna zegara sterujgcego TALENTO 892 (stary
typ)proponujemy zastosowanie zegara sterujgcego proponuje sie zastosowac jako
zegar do sterowania szafkg oswietleniowg zegar typu TR 641 top 2 produkcji
Theben (mozliwosc¢ zrealizowania programu $wiecenia zgodnie z wymaganiami
Gminy — nalezy sprawdzi¢ u producenta) lub inny typ,

2) Z projektowanej szafki oswietleniowej SzO-Gtogow Mip. 10 nalezy wyprowadzic¢ tor zasilajgcy
projektowane oswietlenie,

3) Projektowany obwod zakonczy¢ na stupie n/n nr 25/9/B [na stupie nalezy zaprojektowac ztgcze
ZKS-1 wyposazone w listwe LZ-95 (2 szt) oraz podstawy bezpiecznikowe na tablicowe 25 A

(1 szt)].

UWAGA:
% W trakcie projektowania oswietlenia nalezy zachowaé¢ szczegdlng uwagg na zblizenia

projektowanych urzadzen (stupow) do istniejacych linii energetycznych (Dz.U.03.47.401 rozp.
2003.02.06) oraz zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzgdzeniach
energetycznych w PGE Dystrybucja S.A. (Lublin, sierpien 2013 rok),

% Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci montowanych opraw oraz przewoddw zasilajgcych od
istniejacej linii n/n bedacych na majatku i eksploatacji RE Rzeszéw oraz urzgdzen innych
uzytkownikéw podwieszonych na stupach,

% W przypadku wystgpienia kolizji sieci energetycznych z projektowana ulicg nalezy
przedmiotowe urzadzenia przebudowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Szczegoty
nalezy uzgodni¢ z Oddziatem Majgtku Sieciowego RE Rzeszdow.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie
z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 730 742 890 z! w pelni optacony.
www.pgedystrybucja.pl



Szczegoly dotyczace punktu 13 - UWAGI DODATKOWE
Proponuje sie zastosowac nastepujace urzgdzenia:
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szafe oSwietleniowg 3 — polowg, pomiar bezposredni, na fundamencie betonowym (schemat
tablicy w zatgczeniu). Obudowa odporna na promienie ultrafioletowe UV,

w stupach jako ,pion” zastosowaé przewodd YDY 3 x 1,5 mm?,

oprawy nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem BNu-25Alub SV-25 A,

typ przewodu: AsXSn 4 x 35 + 25 mm? (w przypadku budowy oswietlenia na stupach ZN),
typ kabla: YAKY 4 x 35 mm? (dla o$wietlenia wydzielonego),

projektowane ztgcze ZKS-1 nalezy wyposazy¢ w dwie listwy LZ-95 oraz podstawe
bezpiecznikowg na tablicowg 25 A (1 szt),

W celu poprawy ochrony przeciw porazeniowej - nalezy stupy (oprawy) uziemic,

Na kazdym przesle przewodu AsXSn nalezy zawiesi¢ tabliczki WO/O,

Wysiegniki nalezy wymalowac¢ na kolor zétty (urzadzenia na majatku Inwestora — Gminy),

W zwigzku, iz powyzsze oswietlenie pozostaje na gwarancji wykonawcy (w eksploatadji
inwestora) na kazdym wysiegniku nalezy zamontowa¢ oznaczniki koloru czerwonego,
formatu A5 oraz naklei¢ opaske koloru czerwonego.

Schemat szafki oswietleniowej
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SCHEMAT TABLICY OSWIETLENIOWEJ] WARIANT - SS0-3 (uktad tréjfazowy, trzy polowy)

ystosowaé do morntazu na stupiz n/n jak réwnizz do ustawienio ra fundomencie betonowym

#a odporna na promienie UV.

UWAGA: Szafke nalezy sznurowaé przewodem LYq 10 mm©

formacje:
= Zasilanie szafki oswietleniowej nalezy zaprojektowac zgodnie z nowymi wytycznymi w PGE

=

Dystrybucja S.A. (uktad pomiarowy ma by¢ umiejscowiony obok punktu przytgczenia np. stacja
tfransformatorowa, ztgcze kablowe, kabel zasilajacy szafke jest po pomiarze..

W szafce oswietleniowej nalezy dobudowac :oprawke na zaréwke wraz z wylgcznikiem
i zabezpieczeniem oraz gniazdo wraz z zabezpieczeniem.
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