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STAROSTA RZESZOWSKI Rzesz6w, dnia 2021-02-03
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII

GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEJ
35-069 RZESZOW, UL. BERNARDYNSKA 7
TEL. 17 861 48 16

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR PODGIK.430063.2021

Opis przedmiotu narady: PB - sie¢ elektroenergetyczna oswietlenia parkowego - zgodnie z legendg

Whnioskodawca: MK ELEKTRO PROJEKT Marian Kozik
39-400 Tarnobrzeg, ul.Konfederacji Dzikowskiej 6/13

Whniosek z dnia: 2021-01-25

Data wptywu wniosku: 2021-01-25

Inwestor: Gmina Gtogow Matopolski
36-060 GLOGOW MALOPOLSKI, ul.Rynek 1

Obiekt potozony:
gmina GEOGOW MALOPOLSKI, obreb Rudna Mata

Narada koordynacyjna przeprowadzona
za pomocg $srodkow komunikacji elektronicznej.

DATA ZAKONCZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 2021.02.03

* Integralng czes$cig protokotu jest zatgcznik graficzny - projekt zagospodarowania terenu.

* Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

* |stnieje obowigzek ochrony znakoéw geodezyjnych podczas prowadzonych prac ziemnych.

* Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika wiasciciela/ uzytkownika sieci.

* Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalniajg z koniecznosci spetnienia wymogow zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.
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UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

NAZWA INSTYTUCII

1. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

2.
. Zarzad Drog Powiatowych w Rzeszowie
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Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

PZDW w Rzeszowie
PSG Sp. z 0.0. Zaktad Gazowniczy w Ja$le
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Spoétdzielnia Telekomunikacyjna OST
GDDKIA Rzeszéw

EkoGtog Sp. z 0.0.

UM Boguchwata

GAZ-SYSTEM Tarnéw

ORANGE Polska S.A.

EKO-STRUG Sp. z o.0.

GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z 0.0.
PGW Wody Polskie

ZGWS Trzebownisko

MPWiK Rzeszéw

IMIE | NAZWISKO

PRZEDSTAWICIELA
Andrzej Tur
Jan Czech
Anna Zgérska
Halina Jajko
Pawet Kuzniar
tukasz Porowski
Mariusz Migacz
Tomasz Szylar
Tomasz Dodolak
Robert Konkol
Grzegorz Kaczor
Andrzej Bruz
Szymon Hendzel
Tomasz Gtdd
Robert Szczech
Andrzej Legieé¢
Angelika Ciez
Marek Porebski
Jan Bere$
Jolanta Watek

Stanowiska uczestnikéw narady - uzgodniono pozytywnie z uwagami:

1. PSG - Rozpoczecie prac ziemnych w rejonie istniejacej sieci gazowej nalezy zgtosié¢ pisemnie w Gazowni
w Rzeszowie z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Skrzyzowanie projektowanego uzbrojenia terenu
z istniejaca siecig gazowa nalezy zgtosi¢ do odbioru w Gazowni w Rzeszowie i uzyska¢ protokét odbioru

skrzyzowania.

Pozostali uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie bez uwag.

Z up./STABO99TY

mgr inz. Przemystaw Rejman
Kierownik Zespotu
Obstugi P<<\viatowej Bazy GESUT

przewodniczacy narady koordynacyjnej



1. CZESC OGOLNA

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora
¢ Aktualna mapa do celow projektowych
¢ Inwentaryzacja wtasna w zakresie niezbednym do projektowania
e Obowigzujace normy, przepisy, rozporzgdzenia

e Wytyczne do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja
S.A. TOM 6-Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia wersja 04/2011

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA, ZAKRES, CEL INWESTYCIJI
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej
kablowej 0,4 kV oswietlenia parkowego w m-ci Rudna Mata.
Celem zamierzenia inwestycyjnego jest polepszenie warunkéw bytowych dla
mieszkancow w zakresie komunikacji i bezpieczenstwa na terenie gminy Gtogéw Mip.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Na dziatce nr 1937 przy Gminnym Osrodku Kultury w Rudnej Matej istniejgcy
park nie posiada oswietlenia parkowego. Sieé niskiego napiecia pracuje w uktadzie
sieci TN-C i jest zasilana poprzez stacje transformatorowg S1-883 Rudna Mata 3.
W obszarze planowanych robét wystepujg podziemne sieci uzbrojenia terenu — sieé
gazowa, wodociggowa, kanalizacji sanitarne;.

2.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowana sie¢ kablowa YAKXS 4x25mm?o$wietlenia parku zostanie
przytgczona do projektowanej rozdzielnicy oswietlenia parkowego, ktéra zostanie
wkomponowana do istniejgcej elewacji budynku GOK.

Do oswietlenia alejek w parku przy GOK w Rudnej Matej zaprojektowano
oprawy typu LED o mocy 30W i strumieniu $wietinym oprawy nie mniejszym niz
3749Im o temperaturze barwowej 3500K. Oprawy te zamontowane zostang
bezposrednio na stupach aluminiowych anodowanych w kolorze anodowania inox
o wysokosci 5m. Siec kablowa elektroenergetyczna niskiego napiecia zaprojektowana
zostata zgodnie z warunkami technicznymi w sposob okre$lony w przepisach oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zapewnia ochrone S$rodowiska poprzez
zastosowanie  energooszczednych opraw  oSwietleniowych,  bezpieczenstwo
uzytkowania poprzez zastosowanie opraw oswietleniowych w Il klasie izolacji,
zastosowanie kabla energetycznego o podwojnej izolacji, odpowiednie usytuowanie



na dziatkach budowlanych poprzez spetnienie wymagan dotyczacych oswietlenia
chodnikdéw, warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na
terenie budowy poprzez zastosowanie bezpiecznych warunkdéw na prowadzenie robét
Zz wykorzystaniem sprawnego sprzetu mechanicznego.

2.3 SIEC KABLOWA

Kabel YAKXS 4x25mm? nalezy uktadaé zachowujac gtebokosé utozenia 0,9m
pomiedzy gérng zewnetrzng powierzchnig kabla (rurg ochronng) a niweletg terenu.
Przy ukfadaniu kabla nalezy uwzgledni¢ warunki i wytyczne zawarte w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robat.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacg infrastrukturg techniczng prace
prowadzié recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi i normami. Skrzyzowanie projektowanego
uzbrojenia terenu z istniejgcg siecig gazowa nalezy zgtosi¢ do odbioru w Gazowni
w Rzeszowie i uzyskaé protokdt odbioru skrzyzowania.

Odcinek sieci kablowej przy przejsciu pod chodnikami, nalezy utozyé metodg
przewiertu sterowanego badz przecisku w rurze ostonowe;.

W miejscu skrzyzowania sieci kablowej z istniejgcymi sieciami technicznymi
nalezy kable uktada¢ w rurach ochronnych zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem terenu, prace
ziemne wykonywacé recznie i pod nadzorem pracownika - uzytkownika sieci.

Na projektowanej sieci kablowej w odstepach, co 10m zamocowacé opaski
kablowe z tworzywa z trwale wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE’, ,Gmina
Gtogdw Mip.”, ,typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy”.

Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowal i przywrédcié do stanu
pierwotnego.

Na catej dtugosci projektowanej sieci kablowej projektuje sie utozenie bednarki
Zn/Cn 4x25mm i przytgczenie kazdego metalowego stupa.

Bednarke Zn/Cn 4x25mm nalezy uktada¢ pomiedzy stupami w rowie,
w ktorym uktadana jest linia kablowa. Jezeli linia kablowa prowadzona jest w rurze
ochronnej utozonej z wykorzystaniem przewiertu sterowanego, przecisku to bednarka
zostanie utozona tylko czes$ciowo a stupy znajdujgce sie pomiedzy tym odcinkiem
zostanag réwniez uziemione poprzez pograzenie pretdow stalowych ocynkowanych fi 16
o diugosci 1m tak, aby uzyskaC rezystancie mniejszg lub réwng 30Q. Pret
ocynkowany wraz z bednarkg nalezy przytaczy¢ do metalowego stupa.

Jezeli po wykonaniu pomiaréw nie uda sie osiagngé wymaganej rezystancji
nalezy dodatkowo pogrgzyC prety ocynkowane tak, aby uzyskaé wymagang



rezystancje. Dodatkowo nalezy przytaczyC izolowane zigcze zerowe do czesci
metalowej stupa przewodem Lgy 6mm?.

2.4 StUPY OSWIETLENIOWE

Zaprojektowano stupy aluminiowe cylindryczne stozkowe anodowane na kolor
anodowania inox, bez szwu jednoelementowy 0 wysokos$ci zawieszenia opraw Sm.
Srednica stupa przy podstawie nie wieksza niz 114mm. Stupy powinny posiadaé
raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej i kategorii terenu. Stup powinien byc¢
zabezpieczony technologig anodowania — minimalna warto$¢ w mikronach od 20 do
25 mikro — kolor anodowania inox. Powtoka anodowa powinna by¢ integralnie
zwigzana z poditozem. Dolny segment stupa powinien by¢ zabezpieczony do
wysokosci 0,35m elastomerem poliuretanowym pod kolor stupa.

Stupy powinny zosta¢ posadowione na abizolowanym fundamencie
o wymiarach 0,24x0,24x0,9m.

Whneka stupowa powinna umozliwia¢ montaz ztgcza stupowego wykonanego
w |l klasie izolacji. Pokrywa wneki powinna by¢ mocowana za pomocg zamka
Srubowego na klucz szesciokatny. Stopierh ochrony wneki min. IP 43.

Zaprojektowane stupy nalezy oznaczy¢ przy pomocy wygrawerowanej tabliczki
emaliowanej z czarnym napisem na biatym tle, mocowanej do stupa przy pomocy
tasmy stalowej nierdzewnej na wysokosci 2,5m.

2.5 OPRAWY OSWIETLENIOWE

Zaprojektowano oprawe zrodta LED o mocy uktadu LED wynoszacej nie wiecej
niz 30W, przy strumieniu Swietinym oprawy wynoszgcym nie mniej niz 3749Im
o temperaturze barwowej 3500K. Skuteczno$¢ Swietlna oprawy nie mniejsza niz
125Im/W.

Oprawa wyposazona w uktady optyczne pozwalajgce ksztattowaé bryte
fotometryczng oprawy w zaleznosci od miejsca zastosowania. Oprawa zbudowana
z materiatow tatwo przetwarzalnych - aluminium i szkto, bez widocznych elementéw
chtodzacych. Stopien szczelnosci uktadu optycznego IP66, ukfadu zasilajgcego IP66.
Oprawa wykonana w |l klasie ochronno$ci elektrycznej, napiecie zasilania 230V 50Hz.

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno
na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, takze pozwalajgcy na zmiane kata
nachylenia oprawy. Oprawa wyposazona w ochrone przeciwprzepieciowa. Dane
fotometryczne oprawy zamieszczone w ogoélnodostepnym programie komputerowym
pozwalajgcym wykona¢ obliczenia parametré4w  oSwietleniowych.  Oprawy
o$wietleniowe taczyC z siecig kablowg przy pomocy izolowanych ztgczy stupowych
wykonanych w | klasie ochronnosci przewodami YDY 2x2,5mm?. Zabezpieczenie we



wnece stupa bezpiecznikami topikowymi normalno gabarytowymi (wktadki topikowe
Witz-E27 )

Na planie zagospodarowania terenu oraz na schemacie ideowym pokazano
rozmieszczenie opraw, dtugosci linii kablowych.

Istnieje mozliwos¢ zastosowania innych opraw o parametrach réwnowaznych
nie gorszych niz: moc oprawy nie wieksza niz 30W przy strumieniu $wietinym oprawy
nie mniejszym niz 3749Im o temperaturze barwowej 3500K. Stopienn ochrony uktadu
optycznego i zasilajgcego IP 66. Stopien efektywnosci oprawy nie mniejszy niz 90,3%.
Skuteczno$¢ Swietlna oprawy nie mniejsza niz 125 Im/W.

2.6 UKtAD POMIAROWY | STEROWANIE OSWIETLENIEM
Pomiar energii elektrycznej bedzie realizowany w ukfadzie bezposrednim
z istniejacego uktadu pomiarowego zainstalowanego w GOK w Rudnej Matej. Na
elewacji budynku nalezy wkomponowaé rozdzielnice os$wietlenia parkowego
o wymiarach 300x600x245[mm]

2.7 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
W linii nN oSwietlenia ulicznego zastosowano, jako S$rodek ochrony przy
uszkodzeniu (dotyku posrednim) od porazen samoczynne wytgczenie zasilania
w uktadzie sieci TN-C zgodnie z N SEP-E-001.

3. ZESTAWIENIE MATERIAtOWE

OSWIETLENIE PARKOWE
Materiat Jm llosé
Bednarka ocynkowana St0S 25x4 mm m 403
Prety stalowe ocynkowane Fi 16 mm m 12
Fundament dla stupow stalowych 5 m szt. 16
Stup osw. aluminiowy cylindryczny stozkowy anodowany na kolor inox szt 16
zabezpieczony elastomerem poliuretanowym - h=5m
Tabliczka informacyjna wraz z mocowaniem szt. 16
Oprawa oswietleniowa typu LED o mocy30W i strumieniu swietinym
oprawy nie mniejszym niz 3749Im o temperaturze barwowej 3500K — kolor | szt. 16
obudowy inox
Przewod YDY 450/750V 2x2,5 mm’ m 96
Przewod Lgy 450/750V 6 mm?2 m 48
Izolacyjne zigcze bezpiecznikowe (duze bezpieczniki) szt. 16
izolacyjne ztqcze fazowe szt. 32
izolacyjne ztqcze zerowe szt. 16
Wktadka bezpiecznikowa topikowa 660V, 4A DIl Wts (duze bezpieczniki) szt. 16
Kabel energetyczny YAKY 0.6/1 kV 4x25mm’ m 534
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego gr. 0.4-0.6 mm, gatunek I/ m 403
Rura gtadka sztywna R90/5,2 m 25,5
Ksztattki uszczelniajgce na rury R90/5,2 szt. 16
Rura karbowana sztywna R 75 m 18
Ksztattki uszczelniajgce na rury R 75 szt. 24
Rozdzielnica oswietleniowa 300x600x245 szt. 1




MAPA DO CELOW PROJ E KTOWYCH Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w

Miejscowos$¢ : Rudna Mata wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty

Jednostka ewidencyjna: 181606_5 Gtogéw Matopolski obszar wiejski zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Obreb ewidencyjny: 9 Rudna M?i’fa Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci

R karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.
Dziatki nr: 1937, 1942/1

Arkusz 7.126.29.18.2, 7.127.29.18.4 Identyfikator zgtoszenia PODGIK.4410.1.6293.2020
Skala 1:1000

Uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich: 2000/21
Uktad wysokosciowy: Kronsztadt ‘86

Organ stuzby geodezyjnej,

; . Starosta Rzeszowski
ktéry otrzymat zgtoszenie

Wykonawca prac Monika Orzechowska
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji: - - - - - - - - - geodezyjnych UStUGI GEODEZYINE
Mapa aktualna stan na dzier 23-09-2019r. Nr oraz data sporzadzenia PODGIK.4410.1.6293.2020_1

dokumentu zawierajacego
wynik pozytywnej weryfikacji
Imie i nazwisko oraz nr

Stuzebnosci gruntowe majace wptyw na zagospodarowanie
gruntéw zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji: nie badano

z dnia 09.10.2020r.

Niniejszy dokument opracowano na podstawie materialéw zasobu geodezyjno -kartograficznego uprawnieh zawodowych Kazimierz Orzechowski
nr PODGIK.4401.1.6293.2020 kierownika prac Nr uprawnien 7586
Mape wykonata Monika Orzechowska w dniu 28.09.2020r
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Nazwa/ imig i nazwisko wykonawcy imie i nazwisko, nr uprawnien i podpis
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'**  do/tikt u™ konfederacji Dzikowskiej 6/1 o tel. +48 506 99/ JI8
sie¢ kablowa YAKXS 4x25mm2 A PROJEKT 39-400 Tarnobrzeg
-0 slup aluminiowy o wys. 5m wraz z oprawg o$wietleniowg LED Imie 1 nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis Data
(0] - instalacyjna w zakresie sieci,
Projektowat mgr Inz. Marian kozik PDk/0 027/POOE/16 instalacii urzqdzefi elektrycznych 12.2020
=28 diugos¢ catkowita sieci kablowej erektroenergetycznych
Inwestor Gmina Gtogéw Matopolski K ¢
I/tiR+16/IW oznaczenie nr stupa aluminiowego ) onna
ul. Rynek t 36-060 GLOGOW MALOPOLSKI 297%x515
c Z o rura ochronna Obiekt o o ‘ ‘ Skala
R75-4m $rednica rury ochronnej - diugosé rury ochronnej Budowa sieci elektroenergetycznej o$wietlenia parkowego w m-ci Rudna Mata 1:1000
Adres obiektu
(Nr dziatek) 1937, 1942/1 (obr. 0009)
Temat Nr rys.

Projekt zagospodarowania terenu o1
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Dtugos¢ projektowanej sieci kablowej YAKXS 4x25 mm2 — (5J4m)
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RI0[Q] R<30[0] R<30[0] R<30[Q] R<30[0] R<30[n] R<30[0] R<30[0]
OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM:
SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA
W UKLADZIE SIECIOWYM TN-C
Legenda:
oznacza:
1=43 43 — ditugos¢ catkowita kabla w [m]
K: Om K: 0° —nachylenie oprawy
W bns W bns — montaz bezpos$rednio na stupie

Oprawa typu LED — moc oprawy nie wieksza niz 30W
0 strumieniu $wietinym oprawy nie mniejszym niz 3749Im
1 temperaturze barwowej 3500K — montaz na wysokos$ci 5m

projektowana sie¢ kablowa YAKXS 4x25 [mm 3
projektowana bednarka Zn/Fe 4x25 [mm]
— fi

projektowany uziom pretowy Pl 16 [mm]

ninj,-rD, MK ELEKTRO PROJEKT e-mail: biuro@ mkelektroprojekt.pl
PROJEKT- Konfederacji Dzikowskiej 6/1.3 tel. +48 506 997 318
PROJEKT 39 —400 Tarnobrzeg
Imie 1 nazwisko Nr uprawnlefi Specjalnosé Podpis Dato
instalacyjna w zakresie sieci,
Projektowat mgr Inz. Marian Kozik PDK/0027/POOE/16 instalacjii uzqdzefi elektrycznych 12.2020
elektroenergetycznych
Inwestor Gmina Gtogéw Matopolski Format
ul. Rynek 1, 36-060 GLOGOW MALOPOLSKI Ad
Obiel, t Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia parkowego Skala
w m-ci Rudna Mala
Adres obiekt
obiektu 1937, 1942/ (0br.0009)
(Nr dziatek)
Temat Nr rys.

Schemat ideowy o$wietlenia

02
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600

Obudowa: wykonano z tworzywa samogasngoego z kompozytu poliestrowo - szklanego Il klasa izolacji

wymiary: 300x600x245

O N U A WD

Opis techniczny:

Listwo LZ 35 4-torowa wymiary: 116x64x29 [mm]

Listwa zaciskowa 1-polowa wymiary: 30x52x49 [mm]

Wytacznik nodprgdowy 16A 3 -f

Gniazda bezpiecznikowe 1-biegunowe ceramiczne typu D wymiary: 80x41x56 [mm]

Gniazdo natobltcowe 1-potowe 16 [A] 230 [V] mocowane na szyne TH

Roztgcznik krzywkowy 1-0-2 natablicowy 40 [A] mocowany na szyne TH wymiary: 72x72x91 [mm]
Zegar astronomiczny wymiary: 128,2x52,9x76,2 [mnij

Stycznik 45 A 2307 wymiary: 90x117x126 [mm]

ISTNIEJACE ZtLACZA
SKALA: 1:20

WIDOK NA ELEWACJI
DOMU LUDOWEGO

PROJEKTOWANA SOK

HA ELEKTRO MK ELEKTRO PROJEKT e-md!: biuro@ mke/ektroprojektpl
PROJEKT konfederacji Dzikowskiej 6/11] te/. +48 506 997 318
PROJEKT J9-400 Tarnobrzeg
tmie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis Data
instalacypa w zakesie sedi,
Projektowot mgr inz. Marian Kozik PDK/0027/POOE/16 Im'daéfi\"meﬁde‘@wmm 12.2020
Inwestor Gmina Glogéw Matopolski Format
ul. Rynek 1, 36-060 GtOGOW MAtOPOLSKI A4
Obiekt Budowa sieci elektroenergetycznej o$wietlenia parkowego Skala
w m -ci Rudna Mata 1:10

Adres obiektu
(Nt dziatek) 1937, 1942/1 (obr. 0009)

Temat Widok szafy o$wietleniowej SOK Nr rys. 03



Szafa oS$wietlenia ulicznego
Rudna Mata — pank

tacznik TN C
Zegar DII-6A
25/1
DII-6A ;
-] gn. 230 Vogdine
25/1
45 A sJ0J J
Stycznik BI6A — <8) El4 40W céw. szafy
A - Sterowanie zegarem
R— Sterowanie reczne FoL
Rozfgcznik krzywkowy re
natablicowy 1—0—2 - 16A AT
R<10[0]
OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM:
SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA
1 E W UKLADZIE SIECIOWYM TN-C
-2§ o cr E Montaz w rozdzielnicy Domu Ludowego
0¢ 10 N wyfgcznika nadprqdowego BJ2A 3—f
38
8ai
N
0b
Pi = 480[W]
ninj,-rD, MK ELEKTRO PROJEKT e-mail: biuro@ mkelektroprojekt.pl
PKOJEEKKO Konfederacji Dzikowskiej 6/1.3 tel. +48 506 997 318
fav. PROJEKT 39 —400 Tarnobrzeg
Imie i nazwisko Nr uprawniefi Specjalnosé Podpis Data
instalacyjna w zakresie sieci,
Projektowat mgr ini. Marian Kozik PDK/0027/PO0E/16 instalacjii uzqdzefi elektrycznych 12.2020
elektroenergetycznych
Inwestor Gmina Gtogéw Matopolski Format
ul. Rynek 1, 36-060 GLOGOW MALOPOLSKI Ad
Obiek t Budowa sieci elektroenergetycznej oSwietlenia parkowego Skala
w m-ci Rudna Mata
Adres obiektu
(Nr dziaek) 1937, 1942/1 (obn.0009)
Temat Schemat ideowy o$wietlenia- uktad zasilania Nrys.

04


mailto:biuro@mkelektroprojekt.pl

