UWAGI:
1.Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.
2. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robot budowlanych, obowigzujacymi

normami, przepisami technicznymi, DTR urzadzen oraz wiedzg i sztukg budowlana,
B u d n e k n r 1 - B u d n e k O S P 3. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé wytacznie wyroby budowlane posiadajace dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu
do obrotu na rynku polskim albo do jednostkowego zastosowania w obiekcie.Nalezy stosowac¢ materigty i wyroby

\\ posiadajace-aktualne aprobaty-techniczne, atesty higieniczno-sanitarne i certyfikaty bezpieczenstwa. Wszystkie wykonane

roboty i dostarczone materigty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
4. Wszystkie przejscia instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane w elementach oddzielenia przeciwpozarowego,
rojektowany zestaw wodomierzowy \
wyposazony w: \
-zawor odcinajgcy DN50

wykonac jako zabezpieczenie ogniochronne o odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementéw przy pomocy
opasek, mas plastycznych, klap ppoz., obudowy.
Wszystkie przejscia przez fundamenty budynku nalezy wykonac szczelnie.
ezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych wskazywatyby w
odniesieniu do niektdrych materiatéw lub urzadzen znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zzrddta lub szczegdinego
procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce dopuszcza oferowanie
materiatéw lub urzadzen réwnowaznych. Materiaty lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw okreslaja
minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne jakim musza odpowiada¢ materiaty
lub urzadzenia oferowane przez wykonawce, aby zostaty spetnione wymagania stawiane przez Zamawiajgcego,
7.Wszystkie elementy zamienne w stosunku do projektu zobowigzuja Wykonawce, przed przystapieniem do wykonania, do
zatwierdzenia rozwigzan technicznych i materiatowych u Projektanta, na podstawie wykonanych przez siebie rysunkéw
. projektu wykonawczego-montazowego,
-wodomierz skrzydetkowy JS10 DN25 9. Uwagi i opisy zamieszczone w czedci rysunkowej oraz opisie technicznym projektu stanowia integralng czeé¢ niniejszego
-zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA opracowania, _ o . _ _ . . _
DN50 10. W przypadku wszelkich watpliwosci lub zauwazonych niezgodnosci poszczegdinych elementdw w planach, opisach czy
zestawienieniach robdt, nalezy zwrdci¢ sie na piSmie o ich wyjasnienie ,
-zawor odcinajqcy DN50 11. Dokumentacje nalezy rozpatrywac z dokumentacja elektryczng oraz kosntrukcyjng.
12.Nalezy niezwtocznie sygnalowaé jednostce projektowej o wystapieniu kolizji lub zagrozen dla prawidtowej realizagji

budowy, @
4 b

13.Skutki bezposrednie i p niestosowania sie do powyzszych zalecen, obcigzajg wytacznie wykonawce.
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NN\ S miana istniejacej instalacji z rur PP na

B> DN50 N \\\ wy j jiz ru

< \\\ rury DN50 stal lub obudowa p.poz.

‘. Zmiekczacz BWT EUROSOFT 58 SXT

Trinity 25, przeptyw neminalny 1,3m3/h

wymiary: wysxgtxszer: N360x470x800mm
zasilanie elektryczne 230V/50Hz

i i . Jednostka projektowa: Obiekt/Temat :
oda uzdatniona instalacja .
bytowa DN50 ] ' Budowa przytaczy wodociaggowych do budynku Szkoty
3 | Podstawowej z Przedszkolem nr 1 w Kasinie Wielkiej i budynku
Osrodka Zdrowia oraz Remizy OSP z Biblioteka w Kasinie
PINB Wielkiej z instalacja zbiornika, zasilania elektrycznego i
JAN PIwawAR sterowania dla pomp. Obiekt kat .XI.
Lokalizacja :
Projektowanie i Nadzoér Budowlany- 120703_2.0001 Kasina Wielka dz. nr ew.3688/8 i 3688/4
Jan Piwowar —
34-600 Limanowa Mordarka 478 - nwestor ; |
tel/fax 0 48-18-471-99-22 Gmina Mszana Dolna ul.Spadochroniarzy 6. 34-730 Mszana Dolna
tel /kom 0 48 606-85-88-91 Temat Tytut rysunku
www. proj-piwowar.pl e-mail Budynek nr 1 OSP - rzut pomieszczenia
biuro@proj-piwowar.pl Przytacz wody - etap | z przytaczem wodociaggowym
Skala Funkcja : | Data | Imig i Nazwisko - nruprawn.bud. Podpis:
1:50 Branza sanitarna
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