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obudowa studni z kregow betonowych
plyta pokrywowa z otworem @600
pokrywa wlazu obudowy 2600
kominek wentylacyjny @100mm
skrzynka przylaczeniowa pradowa
rura wodociggowa dn40PE
przewod elekiryczny zasilajacy pompe

zawor przelotowy DN32

zawor zwrotny DN32 typ EA

trojnik @32 i zawor czerpalny DN15

tréjnik do zalewania $rodkow dezynfekujacych

rura stalowa DN50 ocynk

rura nadfiltrowa @160PVC

Czynna czes¢ filtra - perforowana szczelinami o szerokosci 2mm
stopnie ztazowe

rura podfiltrowa

czujnik poziomu wody wylaczajacy

czujnik poziomu wody zalaczajacy

rura osfonowa o $rednicy 240mm w korku cementowym
korek cementowy

korek uszczelniajacy z Compactonitu

2wir filtracyjny @ 3-5 mm,

opaska betonowa szerokosci min. 0,6m

Wodomierz skrzydetkowy SMART C+typ JS 1,6-02, DN15
Manometr

pompa glebinowa zatapiaina TWI4.01-18-DM-D Wilo

Przeplyw: 0,9 m*h

Wysokos¢ podnoszenia: 60.00 m
Wysoko$¢ podnoszenia maks.: 97.77 m
Dane silnika:

Konstrukcja silnika: Silnik zatapialny
Przylacze sieciowe: 3~400V/50 Hz

Znamionowa moc silnika: 0.55 kW
Znamionowa predkos¢ obrotowa: 2870 1/min
Prad znamionowy: 1.58 A +automatyka

II 1
488.00m npm

N
N\
N\
N
N
N\
N\
\\
N\
N\
N\
N
N\
N\

N PN 7SR SR IR X, T L NSNS - ~— - SN TIPS

RIS MR

Uszcezelnienie

Montaz pompy na gl. 34m &

)

Zrzut wody 7 ukdadu
rvo_'_muaroweqo “storz C
Zrzut wody 2
iegace)

ompy
Twac o 488.00m npm
=

Schemat technologiczny budynek nr 3 - Osrodka Zdrowia

Projektowany zestaw wodomierzo

Rura ochronna - przejécie szczelne

Woda surowa z projektowanej studni
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5 Instalacja hydrantowa DN50 T

¢ 7 Weze przylgczeniowe
Zrzut wody z ptukania

\( do kanalizacji

2Woda uzdatniona instalacja bytowa DN50

Sterownik
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Zrzut wody z ptukania
do kanalizacji

Lp.| Urzadzenie szt.
1 | Wylacznik ci$nieniowy 1
2 | Cisnieniowe naczynie przeponowe do wody pitnej 1
typ Refix D 200, 16 bar DN50
Manometr 3
4 | Manometr z zaworem probierczym 2
5 | Zawér odcinajacy DN50 13
Filtr mechaniczny 1" 1

Zmiekczacz BWT EUROSOFT 58 SXT Trinity 25, 1 kpl
przeptyw nominalny 1,3m3/h

wymiary: wysxgtxszer: 1360x470x800mm
zasilanie elektryczne 230V/50Hz

8 | Lampa UV BWT LAMPA UV D8 (2,1 m3/h) + 1 kpl
sterownik

9 | Zawor pierwszenstwa VV300 DN50 1 kpl

10| Zawoér kulowy DN50 R250PW-S+SR230A z 1 kpl

sitownikiem obrotowym Belimo, 20 Nm, AC
100...240 V, Zamknij/Otworz, 3-punktowe, 90 s, IP54

11| Zawor zwrotny antyskazeniowy EA DN50 2

12| Zestaw wodomierzowy wyposazony w: 1 kpl
-zawor odcinajgcy DN50

-wodomierz skrzydetkowy JS10 DN25

-filtr DN50

-zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA DN50
(nalezy zapewni¢ odptyw z zaworu do kanalizacji)
-zawor odcinajgcy DN50

Rura stalowa DN50_oc + izolacja 10m

Schemat technologiczny budynek nr 2 - Szkoty

Rura ochronna DN100 - przej$cie szczelne 1 kpl

Demontaz istniejacego ukfadu - wizja
lokalna/kalkulacja indywidualna

Projektowanyzestaw wodomierzowy
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Rurociag ttoczny DN63PE

Rurociag floczny DN63PE

Rura ochronna_- przejscie szczelne
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Uszczelnienie

UWAGI:

1.Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac facznie z projektami branzowymi.

2. Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robot budowlanych, obowigzujgcymi normami, przepisami
technicznymi, DTR urzadzen oraz wiedzg i sztukg budowlang,

3. Wykonawca zobowigzany jest stosowac wytacznie wyroby budowlane posiadajgce dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu na
rynku polskim albo do jednostkowego zastosowania w obiekcie.Nalezy stosowac materigty i wyroby posiadajgce aktualne aprobaty techniczne,
atesty higieniczno-sanitarne i certyfikaty bezpieczenstwa. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa,

4. Wszystkie przejscia instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane w elementach oddzielenia przeciwpozarowego, wykonac jako
zabezpieczenie ogniochronne o odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementdw przy pomocy opasek, mas plastycznych, klap ppoz.,
obudowy.

5.Wszystkie przejscia przez fundamenty budynku nalezy wykonac szczelnie.

6.Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych wskazywatyby w odniesieniu do
niektorych materiatéw lub urzadzen znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zrddta lub szczegdinego procesu, ktdry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce dopuszcza oferowanie materiatdw lub urzadzen réwnowaznych. Materiaty lub
urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw okreslajg minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i
funkcjonalne jakim musza odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia oferowane przez wykonawce, aby zostaty spetnione wymagania stawiane
przez Zamawiajgcego,

7.Wszystkie elementy zamienne w stosunku do projektu zobowigzujg Wykonawce, przed przystgpieniem do wykonania, do zatwierdzenia
rozwigzan technicznych i materiatowych u Projektanta, na podstawie wykonanych przez siebie rysunkow projektu wykonawczego-
montazowego,

9. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej oraz opisie technicznym projektu stanowig integralng czes¢ niniejszego opracowania,

10. W przypadku wszelkich watpliwosci lub zauwazonych niezgodnosci poszczegdlnych elementéw w planach, opisach czy zestawienieniach
robdt, nalezy zwrdcic sie na pismie o ich wyjasnienie ,

11. Dokumentacje nalezy rozpatrywac z dokumentacjg elektryczng oraz kosntrukcyjna.

12.Nalezy niezwtocznie sygnalowac jednostce projektowej o wystgpieniu kolizji lub zagrozen dla prawidtowej realizacji budowy,

13.Skutki bezposrednie i posrednie niestosowania sie do powyzszych zalecen, obcigzajg wytacznie wykonawce.
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Woda surowa z projektowanej studni

Woda surowa z istniejgcej studni

Istniejgcy zestaw wodomierzowy bez zmian

Zrzut wody z ptukania
do kanalizacji

Lp.| Urzadzenie szt.

1 | Wyltacznik cisnieniowy 1

2 | Cisnieniowe naczynie przeponowe do wody pitnej 1
typ Refix D 200, 16 bar DN50

Manometr 3

4 | Manometr z zaworem probierczym 2

Zawoér odcinajacy DN50 13
Filtr mechaniczny 1" 1

Zmiekczacz BWT EUROSOFT 58 SXT Trinity 25, 1 kpl
przeptyw nominalny 1,3m3/h
wymiary: wysxgixszer: 1360x470x800mm

zasilanie elektryczne 230V/50Hz
8 | Lampa UV BWT LAMPA UV D8 (2,1 m3/h) + 1 kpl
sterownik

9 | Zawor pierwszeristwa VV300 DN50 1 kpl
10| Zawor kulowy DN50 R250PW-S+SR230A z 1 kpl
sitownikiem obrotowym Belimo, 20 Nm, AC

100...240 V, Zamknij/Otwérz, 3-punktowe, 90 s, IP54
11| Zawor zwrotny antyskazeniowy EA DN50 2

12| Zestaw wodomierzowy wyposazony w:

-zawor odcinajacy DN50

-wodomierz skrzydetkowy JS16 DN40

-filtr DN50

-zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA DN50
(nalezy zapewni¢ odptyw z zaworu do kanalizacji)
-zawoér odcinajgcy DN50

1 kpl

Rura stalowa DN50_oc + izolacja 15m

Rura ochronna DN100 - przejscie szczelne 1 kpl

Schemat technologiczny budynek nr 1 - OSP
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Projektowany zestaw wodomierzowy

Rura ochronna - przejécie szczelne

Zrzut wody z ptukania
do kanalizacji

Woda surowa z projektowanej studni

Istniejgcy zestaw wodomierzowy bez zmian

Woda surowa z istniejgcej studni

Demontaz istniejacego uktadu - wizja
lokalna/kalkulacja indywidualna

Lp.| Urzadzenie szt.

1 | Wytacznik cisnieniowy 1

2 | Cisnieniowe naczynie przeponowe do wody pitnej 1
typ Refix D 200, 16 bar DN50

Manometr

Manometr z zaworem probierczym 2

5 | Zawor odcinajacy DN50 12
Filtr mechaniczny 1" 1

Zmiekczacz BWT EUROSOFT 58 SXT Trinity 25, |1 kpl
przeptyw nominalny 1,3m3/h
wymiary: wysxgtxszer: 1360x470x800mm

zasilanie elektryczne 230V/50Hz
8 | Lampa UV BWT LAMPA UV D8 (2,1 m3/h) + 1 kpl

sterownik
9 | Zawor pierwszefistwa V300 DN50 1 kpl
10| Zawér kulowy DN50 R250PW-S+SR230A z 1 kpl
sitownikiem obrotowym Belimo, 20 Nm, AC

100...240 V, Zamknij/Otwérz, 3-punktowe, 90 s, IP54
11 | Zawor zwrotny antyskazeniowy EA DN50 2

12| Zestaw wodomierzowy wyposazony w:
-zawor odcinajgcy DN50 1 kpl
-wodomierz skrzydetkowy JS10 DN25

-filtr DN50

-zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA DN50
(nalezy zapewni¢ odptyw z zaworu do kanalizacji)
-zawor odcinajgcy DN50

13| Automatyka na indywidualne zaméwienie np. firmy |1 kpl
Frisko

Rura stalowa DN50_oc + izolacja 15m

Rura ochronna DN100 - przej$cie szczelne 1 kpl

Demontaz istniejacego ukfadu - wizja
lokalna/kalkulacja indywidualna

Jednostka projektowa: Obiekt/Temat :

Budowa przytaczy wodociagowych do budynku Szkoty

\ Podstawowej z Przedszkolem nr 1 w Kasinie Wielkiej i budynku

—-— Osrodka Zdrowia oraz Remizy OSP z Biblioteka w Kasinie
Wielkiej z instalacja zbiornika, zasilania elektrycznego i
PINB sterowania dla pomp. Obiekt kat .XI.
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