Załącznik nr 1b do SWZ Pakiet nr 2
	Lp
	Nazwa artykułu
	Jm/        liczba
	Cena netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Cena brutto
	Wartość brutto
	Opis (Model, symbol producenta,
 rok produkcji )

	1
	Dyski SSD

	Szt/25
	
	
	
	
	
	

	2
	Pamięć RAM
	Szt/20
	
	
	
	
	
	

	3
	Skaner ręczny
	Szt/7
	
	
	
	
	
	


PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

Dyski SSD
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne 
	Parametr oferowany



	

	

	1. 
	Dysk twardy
	Maksymalnie 2,5 cala 
	

	2. 
	Pojemność
	Min 256 GB, pojemność widoczna w systemie min. 238,47 GB
	

	3. 
	Typ dysku
	SSD
	

	4. 
	Interfejs
	SATA III (6 Gb/s)
	

	5. 
	Sekwencyjny odczyt danych 
	Min. 550 MB/s
	

	6. 
	Sekwencyjny zapis danych
	Min. 480 MB/s
	

	7. 
	Losowy odczyt danych (4K QD64)
	Min. 65000
	

	8. 
	Losowy zapis danych (4K QD64)
	Min. 64440
	

	9. 
	Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF)
	Min. 2000000 h
	

	SERWIS I GWARANCJA

	PARAMETRY
	Wartość wymagalna
	Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane

	1
	Okres gwarancji całego sprzętu
	Min. 12 m-cy
	

	2
	W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu 
	Przez cały okres gwarancji
	


Pamięć RAM
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne 
	
	Parametr oferowany



	1. 
	Typ pamięci
	DDR3
	
	

	2. 
	Pojemność
	Min 4GB
	
	

	3. 
	Standard pamięci 
	DIMM
	
	

	4. 
	Częstotliwość szyny pamięci 
	Min. 1600 MHz
	
	

	5. 
	Opóźnienie
	Maks. CL11
	
	

	6. 
	Złącze pamięci 
	240-pin
	
	

	7. 
	Napięcie
	Maks. 1,35V
	
	

	
	SERWIS I GWARANCJA

	PARAMETRY
	Wartość wymagalna
	Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane

	1
	Okres gwarancji całego sprzętu
	Min. 12 m-cy
	

	2
	W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu 
	Przez cały okres gwarancji
	


Skaner ręczny
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne 
	Parametr oferowany



	1. 
	Funkcje
	Musi umożliwiać rejestrowanie kodów kreskowych o dużej gęstości umieszczanych na małych produktach

Obsługujący co najmniej 90 międzynarodowych klawiatur 

Musi umożliwiać skanowanie z odległości min 60 cm


	

	2. 
	Źródło światła
	Dioda laserowa min 650 nm
	

	3. 
	Wzorzec skanowania 
	Pojedyncza linia
	

	4. 
	Szybkość skanowania
	Min. 100 operacji na sekundę 
	

	5. 
	Kąt skanowania
	Min 35 stopni
	

	6. 
	kontrast druku
	Minimalny współczynnik odbicia: 20%
	

	7. 
	Tolerancja na odchylenie w poziomie
	± 10°
	

	8. 
	Tolerancja na odchylenie w pionie
	± 65°
	

	9. 
	Tolerancja na obrót
	± 60°
	

	10. 
	Temp. robocza
	Min 0°C do 50°C
	

	11. 
	Wilgotność
	Od min 5–95%
	

	12. 
	Odporność na upadki
	Konstrukcja odporna na wielokrotne upadki na beton z wysokości min 1,5 m
	

	13. 
	Odporność na wielokrotne wstrząsy
	Min odporna na 500 wstrząsów o amplitudzie 0,5 m
	

	14. 
	Zabezpieczenie przed czynnikami środowiskowymi
	Min IP30
	

	15. 
	Wyładowania elektrostatyczne
	Min  wyładowania w powietrzu +/–15 kV, wyładowania bezpośrednie +/–8 kV, wyładowania pośrednie +/–8 kV
	

	16. 
	Odporność na światło otoczenia
	Min 0 do 8000 stopoświec / 0 do 86 080 luksów; odporność na sztuczne oświetlenie wewnętrzne i naturalne światło zewnętrzne (bezpośrednie światło słoneczne); świetlówki, żarówki, lampy rtęciowe, lampy sodowe, LED4: 450 stopoświec (4844 luksy). Światło słoneczne: 8000 stopoświec (86 111 luksów)
	

	17. 
	Technologia skanowania
	Min ode 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 z 5, koreański 3 z 5, GS1 DataBar, Base 32 (włoski Pharmacode).
	

	18. 
	Minimalna rozdzielczość elementów
	Code 39: 3,0 mil
	

	19. 
	Mocowanie 
	Podstawa na giętkim wysięgniku
	

	20. 
	Wskaźniki dla użytkownika
	Min Bezpośredni wskaźnik odczytu, wskaźniki LED dobrego odczytu, tylne diody LED, sygnał dźwiękowy (z regulacją tonu/głośności)
	

	21. 
	Bezpieczeństwo elektryczne
	Min EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010
+ A12: 2011 + AC 2011; IEC 60950-1: 2005
+ A1: 2009; UL 60950-1, wydanie drugie;
CAN/CSA-C22.2 No 60950-1-07
	

	22. 
	Parametry środowiskowe
	Zgodność z dyrektywą RoHS 2011/65/UE; EN 50581: 2012
	

	23. 
	Bezpieczeństwo obsługi lasera
	CDRH klasa II; IEC klasa 2
	

	24. 
	EMI/RFI
	FCC 47 CFR część 15, podczęść B, klasa B; ICES-003 wydanie 4, klasa B; Zgodność z dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE (EMC)
	

	25. 
	Zasięg odczytu
	Code 39: 3 mil - 4,1–12,2 cm, Code 39: 4 mil - 3,3–22,1 cm, Code 39: 5 mil - 2,3 – 29,7 cm, Code 39: 7,5 mil - 0,3–48,5 cm, Code 39: 20 mil - 0–85,9 cm, Code 39: 40 mil - 2,5–109,5 cm, UPC: 13 mil (100%) - 0–63,8 cm
	

	SERWIS I GWARANCJA

	PARAMETRY
	Wartość wymagalna
	Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane

	1
	Okres gwarancji całego sprzętu
	Min. 12 m-cy
	

	2
	W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu 
	Przez cały okres gwarancji
	


                                                                                                                                                                                                  ______________________
                                                                                                                                (Podpis  kwalifikowalny podpis/podpisy elektroniczne 

 zaufany/osobisty osoby/osób uprawnionych/upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy)

