_[teren istniejacy

Humusowanie i obsiew trawa,
grubosé 15 cm

rzedna dna zbiornika
| po odmuleniu

Grunt niespoisty zageszczony
do 1s=0.97

* "Pale'drewniane $r. 8 cm,

Grunt rodzimy lub nasyp z gruntu
niespoistego zageszczonego do 1s=0.97

L=1,0mco 50 cm

_[teren istniejacy

Kiszka faszynowa r. 20 cm

Palik $r. 5 cm, L=60 cm, co 1 m

Rzedna maksymalna zwierciadta wody

Humusowanie i obsiew trawa,
grubos¢ 15 cm

Grunt niespoisty zageszczony
do 1s=0.97

Siatka stalowa przeciwbobrowa
przytwierdzona szpilkami

rzedna dna zbiornika
_| po odmuleniu

o Paie._dfewhiéne $r. 8 cm,
<. o+ E=1,0m co50 cm
Kiszka faszynowa r. 20 cm

Palik ér. 5cm, L=60cm, co 1 m

Narzut z kamieni polnych frakgji
80-240 mm, grubos$é 30 cm

Grunt rodzimy lub nasyp z gruntu

Geowtdknina

niespoistego zageszczonego do 1s=0.97

Grunt rodzimy lub nasyp z gruntu
niespoistego zageszczonego do 1s=0.97

Zaktad Budownictwa InZynieryjnego Karol Szymanski
15-690 Biatystok, ul. Szosa Eicka 13, lok. 4

INWESTOR

Gmina Czyzew
18-220 Czyzew, ul. Mazowiecka 34

OBIEKT:

Budowa zbiornika retencyjnego w m. Michalowo Wielkie - dziatka nr 5/2

mgr inz.. Karol Szymarniski

Stadium:
Program funkcjonalno-uzytkowy
Nr rysunku: Skala: Nazwa rysunku: Data:
3 1:50 Przekréj normalny 27.12.2024 r.
Opracowat: Specjalnosc: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant:

inzynieryjna drogowa| PDL/0123/PBDMT




