
teren istniejący

rzędna dna zbiornika

po odmuleniu

Pale drewniane śr. 8 cm,

L= 1,0 m co 50 cm

Kiszka faszynowa r. 20 cm

Palik śr. 5 cm, L=60 cm, co 1 m

Humusowanie i obsiew trawą,

grubość 15 cm

Grunt niespoisty zagęszczony

do Is≥0.97

Grunt rodzimy lub nasyp z gruntu

niespoistego zagęszczonego do Is≥0.97
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rzędna dna zbiornika

po odmuleniu

Pale drewniane śr. 8 cm,

L= 1,0 m co 50 cm

Narzut z kamieni polnych frakcji

80-240 mm, grubość 30 cm

Geowłóknina

Grunt rodzimy lub nasyp z gruntu

niespoistego zagęszczonego do Is≥0.97

Humusowanie i obsiew trawą,

grubość 15 cm

Grunt niespoisty zagęszczony

do Is≥0.97

Siatka stalowa przeciwbobrowa

przytwierdzona szpilkami

Grunt rodzimy lub nasyp z gruntu

niespoistego zagęszczonego do Is≥0.97
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Rzędna maksymalna zwierciadła wody

Kiszka faszynowa r. 20 cm

Palik śr. 5 cm, L=60 cm, co 1 m
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