


P.B.W. WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH DLA ADAPTACJI 
POMIESZCZEŃ NA ARCHIWUM W BUDYNKU UM JASTRZĘBIE

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

budową wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach adaptowanych na archiwum w 

budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

1.2. Zakres Stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacje Techniczne (ST) są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia i realizacji robót wymienionych poniżej:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

a) elektryczne
oświetlenia podstawowego;
gniazd wtyczkowych 230V;

b) teletechniczne
sieci strukturalnej LAN;
sygnalizacji pożaru;
sygnalizacji napadu i włamania wraz z kontrolą dostępu;

1.4. Określenia podstawowe.

• Dziennik budowy   – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący 

do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania  zadania  budowlanego,  rejestrowania 

dokonywanych  robót,  przekazywania  poleceń  i  zaleceń,  oraz  korespondencji  technicznej  pomiędzy 

Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem.

• Kierownik budowy   – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu.

• Kosztorys ofertowy   -  wyceniony kompletny kosztorys ślepy

• Kosztorys ślepy    - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości.

• Księga obmiaru   – akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisania  przez Wykonawcę  obmiarów wykonanych robót  w formie wyliczeń,  szkiców i  ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego 

(dla robót dodatkowych i zamiennych).

• Materiały    – wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót zgodne z dokumentacją 

projektowo – kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego.

• Polecenie  Zamawiającego    –  wszelkie  polecenia  przekazywane  Wykonawcy  przez  przedstawiciela 

Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw dokumentacji 

projektowej.

• Projektant   – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w dokumentacji projektowej.

Instalacje powinny być wykonane zgodnie z
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• Polskimi Normami

• Obecnie obowiązującym prawem budowlanym i wymaganiami wszelkich władz  lokalnych, przepisów i 

regulacji terenowych

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za jakość  ich  wykonania  oraz  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową, 

specyfikacją techniczna i poleceniami Zamawiającego oraz za bezpieczeństwo  i higienę pracy.

1.5.1.   Przekazanie placu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze 

wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  dziennik  budowy  oraz  co  najmniej  dwa 

egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. Dokumentacja ta 

zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

Dokumentację powykonawczą sporządzi Wykonawca na własny koszt, chyba że umowa stanowi inaczej.

1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i specyfikacj ą techniczn ą.

Dokumentacja  projektowa,  specyfikacja  techniczna  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez 

Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby były  w całej dokumentacji.  Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń  w 

dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  zobowiązany  jest  powiadomić  Zamawiającego,  który  dokona 

odpowiednich zmian i  poprawek.  W przypadku  rozbieżności  opis  wymiarów jest  ważniejszy  od odczytu  ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uważane 

za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego podziału. Cechy materiałów i 

elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego podziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został 

określony  w  dokumentacji  projektowej  lub  specyfikacji  technicznej  to  należy  przyjąć  tolerancje  akceptowane 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy materiał lub roboty nie są w pełni z godne z dokumentacją  

projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość budowli lub obiektu, to takie materiały 

i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy robót powinny być niezwłocznie 

rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie materiałów i sprz ętu.

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć używany przy realizacji zadania sprzęt i materiały zgodne z wytycznymi 

ujętymi  w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie  organizacji  zaplecza i  robót.  Koszt  zabezpieczenia  i 

dozorowania  placu budowy ponosi  Wykonawca na podstawie  odrębnej  umowy o ochronie  mienia z  Generalnym 

Wykonawcą.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca  robót  instalacyjnych ma obowiązek  znać  i  stosować  w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

• zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami

• przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami chemikaliami oraz innymi szkodliwymi 

substancjami

• przekroczeniem norm hałasu

• możliwością powstania pożaru

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami ochrony środowiska 

obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie robót. Baza 

sprzętu  i  transportu  może  zostać  zlokalizowana  na  terenie  zaplecza  budowy  pod  warunkiem  pozytywnej  opinii 

projektu organizacji  zaplecza przez lokalne służby ochrony środowiska.  Wykonawca nie powinien stosować  innej 

technologii robót, na wyższym poziomie hałasu, niż określona przez Zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót.

1.5.6. Ochrona przeciwpo żarowa.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 

materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego,  określonego 

odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną  wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na środowisko. 

Jeżeli  Wykonawca użył  materiałów szkodliwych dla  otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu,  a  ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ograniczenia obci ążeń osi pojazdów.

Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na 

i  z terenu robót.  Wykonawca będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich robót  uszkodzonych w wyniku przewozu 

nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków.

1.5.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy.

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca powinien  przestrzegać  wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa  i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał  wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią  odzież  dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje 

się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i 

są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać  roboty do czasu 

ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy 

były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek 

czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien wznowić roboty utrzymaniowe nie później niż 

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów.

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i  miejscowe  oraz  inne 

przepisy i  wytyczne,  które są  w jakikolwiek sposób związane z robotami i  będzie w pełni odpowiedzialny za ich 

przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania, a o swoich działaniach w sposób ciągły będzie informował 

Zamawiającego.

1.5.12. Równowa żność norm i przepisów prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 

dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mogą być również 

stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające  zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod 

warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego.

2. MATERIAŁY.

2.1. Źródła uzyskania materiałów.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi  szczegółowe  informacje dotyczące źródła  ich  wytwarzania,  zamawiania  lub  wykonywania, 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do ich zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w sposób  ciągły  spełniają  wymagania  specyfikacji  technicznej  i  dokumentacji 

projektowej w czasie postępu robót.
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2.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom.

Materiały  nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu budowy, bądź złożone w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli na użycie tych materiałów do innych robót, niż 

do tych dla których zostały zakupione, to koszt materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy 

rodzaj robót, w którym znajdują  się  nie zbadane i  nie zaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem zapłaty.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 

z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli  dokumentacja  projektowa  przewiduje  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiałów  w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamierzeniu  co najmniej 3 tygodnie przed 

użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.

3. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. sprzęt używany do robót musi być zgodny z ofertą wykonawcy, musi odpowiadać pod 

względem  typów  i  ilości   wskazaniom  zawartych  w  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez 

Zamawiającego.  W przypadku braku ustaleń  w takich dokumentach sprzęt  musi być  uzgodniony i  zaakceptowany 

przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  warunkach  kontraktu  i  wskazaniach  Zamawiającego  w  terminie 

przewidzianym  umową.  Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonywania  robót  ma  być 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on   zgodny z normami ochrony środowiska, 

przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania  oraz  przepisami  BHP.  Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  kopie 

dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami. 

Wariantowe użycie sprzętu jest możliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa,  pod warunkiem 

uzyskania  akceptacji  Zamawiającego.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  i  urządzenia  oraz  narzędzia  nie  gwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  niekorzystnie na 

jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych materiałów.  Dobór  środków transportowych Wykonawca 

przedstawia do akceptacji Zamawiającemu. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 

Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego. 

Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, 

projektem organizacji  robót  oraz  poleceniami Zamawiającego.  Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne 

wytyczne w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.
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5.2. Współpraca Zamawiaj ącego i Wykonawcy.

Zamawiający  będzie  podejmował  decyzje  we  wszystkich  sprawach  związanych  z  jakością  robót,  oceną  jakości 

materiałów i postępem robót, a ponadto wszystkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i 

Specyfikacji  technicznej  oraz dotyczących akceptacji  wypełniania  warunków kontraktu  przez Wykonawcę.  Jest on 

upoważniony również do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na 

niej  produkowanych,  włączając  przygotowanie  i  produkcję  materiałów.  Zamawiający  powiadomi  Wykonawcę  o 

wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 

materiałów i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące przy  produkcji  i  przy  badaniach materiałów,  doświadczenia  z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Zamawiającego 

powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę 

pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.

     

6.1. Program zapewniania jako ści robót.

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego programu zapewnienia 

jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i 

organizacyjne  gwarantujące  wykonywanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

• organizacje wykonywania robót

• termin i sposób prowadzenia robót

• organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót-zasady BHP

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium)

• sposób oraz formę  gromadzenia wyników badań  laboratoryjnych,  zapis pomiarów,  a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Zamawiającemu

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako ści robót.

Celem kontroli  robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć  założoną  jakość  robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę  oraz jakość  materiałów.  Zapewni  on odpowiedni  system kontroli 

włączając  personel,  sprzęt.  Przed  zatwierdzeniem  systemu kontroli  Zamawiający  może  zażądać   od  Wykonawcy 

przeprowadzenia  badań  w celu zademonstrowania,  że poziom ich wykonania  jest  zadawalający.  Wykonawca musi 

przeprowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi we dokumentacji technicznej i specyfikacji robót. Minimalne wymagania 

co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam 

określone  ,  Zamawiający  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  zgodnie  z  umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających  procedurę 

badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
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6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszą  być  prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy  normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej. Stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury 

zaakceptowane  prze  Zamawiającego.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi 

Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

6.4. Raporty z bada ń.

Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 

terminie  określonym  w  programie  zapewnienia  jakości.  Wyniki  badań  będą  przekazywane  Zamawiającemu  na 

formularzach według dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący,  że zapewniono zgodność  z kryteriami technicznymi oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

• Deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą,  lub  Aprobatą  techniczną,  w  przypadku 

wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  PN,  jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją  określoną  powyżej  i  które 

spełniają wymogi specyfikacji. W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, każda 

partia dostarczona do robót  będzie posiadać  dokumenty,  określające w sposób jednoznaczny jej  cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, 

które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.6. Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy – jest  dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 

Wykonawcy  placu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne 

dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i 

Zamawiającego. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej

• uzgodnienie  przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

• dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót

• dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań

• inne informacje istotne dla przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone Zamawiającemu 

do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska.  Wpis  Projektanta  do  Dziennika  Budowy  obliguje  Zamawiającego  do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót.  Rejestr obmiarów – stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót. Obmiary 

wykonywanych  robót  przeprowadza  się  w  jednostkach  przyjętych  w  kosztorysie  ofertowym  i  wpisuje  do  rejestru 

obmiarów.

Pozostałe dokumenty budowy : pozwolenie na budowę, protokoły przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z 

osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły  z narad i 

ustaleń, korespondencja na budowie.

Dokumenty  powinny  być  przechowywane  na  placu  budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginiecie 

jakiegokolwiek  dokumentu  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  sposób  przewidziany  prawem. 

Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
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7. OBMIAR  ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar  robót  określa  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją 

techniczną.  Wyniki obmiaru będą  wpisane do rejestru obmiarów.  Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 

częstotliwością i w czasie określonym w umowie.     

7.2. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać akceptację Zamawiającego. 

Jeżeli sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacyjne.

8. ODBIÓR  ROBÓT.

8.1. Rodzaje odbiorów robót.

W  zależności  od  ustaleń  zawartych  w  specyfikacji  technicznej,  roboty  podlegają  następującym  etapom  odbioru, 

dokonywanych przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

b) odbiór częściowy

c) odbiór ostateczny

d) odbiór pogwarancyjny

8.2. Odbiór robót zanikaj ących

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający.

8.3. Rozliczenie robót pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego.

8.4. Warunki płatności zostaną ustalone w umowie o prace budowlane.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SST 01 PRACE DEMONTAŻOWE I PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45113000-2  ROBOTY NA PLACU BUDOWY

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania dotyczące robót  demontażowych 

przygotowawczych, tymczasowych i prac towarzyszących koniecznych do montażu instalacji elektrycznych koniecznych 

do  adaptacji  pomieszczeń  na  archiwum  w  budynku  Urzędu  Miasta  Jastrzębie-Zdrój  przy  Al.  Piłsudskiego  60  w 

Jastrzębiu-Zdroju.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1.

     1.3. Zakres robót obj ętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót:

• przygotowawczych, tymczasowych i prac towarzyszących 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją  techniczną  i  poleceniami Zamawiającego.  Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w części 

ogólnej specyfikacji.

2. MATERIAŁY.

- Rury ochronne, rury karbowane, 

- listwy kablowe z PCV, łączniki kablowe PCV

- Gips budowlany

3. SPRZĘT.

3.1.  Do   wykonania  robót  instalacji  Wykonawca  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  co  najmniej  z 

poniższego sprzętu:

- do robót montażowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z    

  uwzględnieniem  najnowszych rozwiązań technicznych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym.

5. WYKONYWANIE ROBÓT.

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót podano w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Roboty przygotowawcze, tymczasowe i prace towarzyszące:  

• zabezpieczenie podłóg, mebli i okien przed pracami budowlanymi,

• demontaż istniejącej instalacji i osprzętu w pomieszczeniach objętych opracowaniem,

• wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur,

• przewierty przez ściany i sufity,

• przygotowanie otworów pod osprzęt podtynkowy i oprawy,

• zaprawianie bruzd,
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• uszczelnianie przepustów rurowych.

• Montaż listw kablowych

5.3. Roboty towarzyszące i tymczasowe niezbędne do wykonania robót budowlanych.

• Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć istniejące podłogi, okna, meble folią ochronną gr. 0,5mm przed 

zabrudzeniem oraz zabezpieczyć nogi drabin i rusztowań  przed uszkodzeniem podłóg.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIÓR  ROBÓT.

8.1. Odbiory mi ędzyoperacyjne.

Odbiorowi  międzyoperacyjnemu podlegają:

• miejsca przewiertów, szczególnie przez ścianę zewnętrzną i w pobliżu elementów konstrukcyjnych,

• sposób uszczelnienia przepustów rurowych

• wysokość wykucia wnęk pod tablice i ich osadzenie w ścianie

8.2. Odbiór cz ęściowy.

a) odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których  

    w wyniku postępu robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie 

    odbioru końcowego.

        b) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być  

     sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.3. Odbiór ko ńcowy.

a) przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzeń należy  

    przedłożyć protokoły odbiorów  częściowych , a także sprawdzić zgodność 

     stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po  uwzględnieniu  

     udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm 

     przedmiotowych lub innych warunków technicznych

b) w szczególności należy skontrolować:

                         - użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia

- prawidłowość wykonania połączeń

- jakość zastosowania materiałów

- odległość przewodów względem siebie i innych instalacji

- prawidłowość zainstalowania urządzeń

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną

- stan izolacji kabli i przewodów

- skuteczność ochrony przeciwporażeniowej

- prawidłowość działania urządzeń elektrycznych

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN – IEC 60364-5-56 "Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia 

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa "  .
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SST 02 ROZBUDOWA ISTNIEJĄCYCH TABLIC BEZPIECZNIKOWYCH TB

CPV  45315700-5 INSTALOWANIE STACJI ROZDZIELCZYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji  technicznej są  wymagania dotyczące robót elektrycznych w 

zakresie rozbudowy tablic i rozdziału energii elektrycznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1.

     1.3. Zakres robót obj ętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót:

• rozbudowa istniejących tablic bezpiecznikowych

• instalacja rozdziału energii elektrycznej

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją  techniczną  i  poleceniami Zamawiającego.  Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w części 

ogólnej specyfikacji.

2. MATERIAŁY.

− wyłączniki nadprądowe CLS6-B10A, CLS6-B16A

3. SPRZĘT.

3.1.  Do  wykonani robót instalacji Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania co najmniej z poniższego 

sprzętu:

- do robót montażowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z    

  uwzględnieniem  najnowszych rozwiązań technicznych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym.

5. WYKONYWANIE ROBÓT.

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót podano w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Dla zasilenia obwodów odbiorczych należy wykorzystać istniejące tablice bezpiecznikowe. Zasilanie tablic należy 

pozostawić bez zmian. Tablice należy rozbudować o nowe aparaty modułowe dla zabezpieczenia nowoprojektowanych 

obwodów, a istniejące zabezpieczenia z remontowanych pomieszczeń zdemontować.

Pomiar energii elektrycznej istnieje i odbywać się będzie jak dotychczas w rozdzielni RG w budynku Urzędu Miasta 

Jastrzębie-Zdrój.  Nie przewiduje  się  wzrostu mocy czyli  nie spowoduje  to zmiany warunków zasilania i  rozliczenia 

energii, a tym samym nie ma potrzeby występowania do Zakładu Energetycznego z wnioskiem o zmianę warunków 

zasilania.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIÓR  ROBÓT.

8.1. Odbiory mi ędzyoperacyjne.

Odbiorowi  międzyoperacyjnemu podlegają:
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• przebieg tras przewodów

• sposób połączeń,

• sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,

• lokalizacja osadzenia rozdzielnic

8.2. Odbiór cz ęściowy.

a) odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których  

    w wyniku postępu robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie 

    odbioru końcowego.

        b) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być  

     sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.3. Odbiór ko ńcowy.

a) przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzeń należy  

    przedłożyć protokoły odbiorów  częściowych , a także sprawdzić zgodność 

     stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po  uwzględnieniu  

     udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm 

     przedmiotowych lub innych warunków technicznych

b) w szczególności należy skontrolować:

                         - użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia

- prawidłowość wykonania połączeń

- jakość zastosowania materiałów

- odległość przewodów względem siebie i innych instalacji

- prawidłowość zainstalowania urządzeń

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną

- stan izolacji przewodów

- prawidłowość działania urządzeń elektrycznych

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN – IEC 60364-5-56 "Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia 

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa "  

PN – 76/E – 90301 „Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na 

napięcie znamionowe 0,6/1 kV”.

PN – 93/E – 90401 „Kable  elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  o  izolacji  i  powłoce  polwinitowej  na  napięcie 

znamionowe 0,6/1 kV”.

PN IEC 60364-5-54 „Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”.

PN INC 60364 – 1 „Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Zakres,  przedmiot  i   wymagania 

podstawowe”.

PN IEC 60364-4-41 „Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 

Ochrona przeciwporażeniowa”.

PN IEC 60364-4-43 „Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 

Ochrona przed prądem przetężeniowym ”.

PN IEC 60364-4-442 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

                                 bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami”.

PN IEC 60364-4-443 „Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 

Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo”.

PN IEC 60364-4-47 „Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym”.

PN IEC 60364-4-473 „Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 

Środki ochrony przed prądem przetężeniowym”.
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P SEP-E-0001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona

 przeciwporażeniowa.”

PN – 91/E – 05160 „Rozdzielnice  niskonapięciowe.  Wymagania  dotyczące  zestawów  badanych  w  pełnym  i 

niepełnym zakresie badań”.
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SST 03 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

CPV  45311000-0 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI 
ELEKTRYCZNYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji  technicznej są  wymagania dotyczące robót elektrycznych w 

zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1.

     1.3. Zakres robót obj ętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót:

• instalacja elektryczna zasilająca oprawy oświetlenia podstawowego,

• instalacja gniazd wtyczkowych,

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją  techniczną  i  poleceniami Zamawiającego.  Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w części 

ogólnej specyfikacji.

2. MATERIAŁY.

- Przewody   YDYżo 3x2,5; YDYżo 3x1,5, 

- Puszki rozgałęźne,

- kanały kablowe,

- Łączniki oświetleniowe, 

- gniazda wtyczkowe,

-  oprawy LED z dyfuzorem opalizowanym PMMA ryflowany strukturalny moc 60W; 123lm/W; 7400lm; 4000K; Ra>80; 

IP44; IK06

3. SPRZĘT.

3.1.  Do  wykonani robót instalacji Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania co najmniej z poniższego 

sprzętu:

- do robót montażowych zestawem specjalistycznych narzędzi  i  elektronarzędzi  z  uwzględnieniem  najnowszych  

rozwiązań technicznych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym.

5. WYKONYWANIE ROBÓT.

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót podano w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

5.2.  Z istniejących tablic bezpiecznikowych TB należy zasilić poszczególne obwody oświetleniowe w projektowanym 

fragmencie budynku. Przewody YDYżo3x1,5 450/750V układać w korytarzu w listwach elektroinstalacyjnych, a w pom. 

archiwum pod tynkiem. Zastosować oprawy nastropowe ze źródłem LED z dyfuzorem opalizowanym PMMA ryflowanym 

o mocy 60W i strumieniu światła min. 7400lm oraz wydajności min. 123lm/W zgodnie z rzutem pomieszczeń. Oprawy o 
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stopniu szczelności IP44, IK06 wyposażyć w źródła światła o temp. barw 4000 st.K. i współczynniku Ra>80%. Łączniki 

oświetleniowe umieścić na wys. 1,35 m nad podłogą. Kolorystykę łączników dobrać do wystroju wnętrza.

5.3.  Instalację  gniazd wtyczkowych podtynkowych wykonać  analogicznie do instalacji  oświetlenia podstawowego. W 

korytarzu przewody należy układać  w listwie elektroinstalacyjnej natomiast w poszczególnych pomieszczeniach pod 

tynkiem. Zastosować przewody YDYżo3x2,5 450/750V.

Wysokość umieszczenia gniazd:

- gniazda w pomieszczeniach archiwum – 0,3 m nad podłogą

Zastosować  gniazda podwójne z uziemienie. Kolorystykę  gniazd ogólnych dobrać  do wystroju wnętrza. Trasę 

przewodów elektrycznych układać oddzielnie od instalacji teletechnicznych.

5.4. PODSTAWOWA OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Podstawowa  ochrona  przed  rażeniem  prądem  (ochrona  przed  dotykiem  bezpośrednim)  jest  zapewniona  przez 

izolowanie części czynnych.

W instalacji zaprojektowano wyłączniki ochronne różnicowoprądowe, które w przypadku jakiegokolwiek pogorszenia się 

stanu izolacji w instalacji i przekroczeniu prądu zadziałania wyłącznika, powodują wyłączenie kontrolowanego odcinka 

instalacji elektrycznej.  Dla całego zakresu opracowania dobrano wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie zadziałania 

30mA.  Przez  zastosowanie  wyłączników  ochronnych  osiągnięto  dodatkowe  zabezpieczenie  przed  przypadkowym 

bezpośrednim dotknięciem (nieuziemionego) elementu znajdującego się pod napięciem.

DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Jako  dodatkową  ochronę  przed  porażeniem  prądem  elektrycznym  przewidziano  w  niniejszym  obiekcie  -  szybkie 

wyłączenie: układ sieciowy TN-C-S i dodatkowo wyłączniki ochronne róźnicowo-prądowe o czułości prądowej 30mA. 

Instalację 1-fazową należy wykonać jako 3-przewodową /L+N+PE/. 

Obudowy  metalowe  całego  osprzętu  elektrycznego,  obudowy  tablic  rozdzielczych należy  przyłączyć  do  przewodu 

ochronnego (PE).

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIÓR  ROBÓT.

8.1. Odbiory mi ędzyoperacyjne.

Odbiorowi  międzyoperacyjnemu podlegają:

• przebieg tras przewodów

• sposób połączeń,

• sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,

• lokalizacja urządzeń.

8.2. Odbiór cz ęściowy.

a) odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których  

    w wyniku postępu robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie 

    odbioru końcowego.

          b) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być  

     sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.3. Odbiór ko ńcowy.

-przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzeń należy  

    przedłożyć protokoły odbiorów  częściowych , a także sprawdzić zgodność 

     stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po  uwzględnieniu  

     udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm 
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     przedmiotowych lub innych warunków technicznych

-w szczególności należy skontrolować:

                               - użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia

- prawidłowość wykonania połączeń

- jakość zastosowania materiałów

- odległość przewodów względem siebie i innych instalacji

- prawidłowość zainstalowania urządzeń

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną

- stan izolacji przewodów

- prawidłowość działania urządzeń elektrycznych

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN – IEC 60364-5-56 "Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia 

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa "  

PN – 76/E – 90301 „Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na 

napięcie znamionowe 0,6/1 kV”.

PN – 93/E – 90401 „Kable  elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  o  izolacji  i  powłoce  polwinitowej  na  napięcie 

znamionowe 0,6/1 kV”.

PN IEC 60364-5-54 „Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”.

PN INC 60364 – 1 „Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Zakres,  przedmiot  i   wymagania 

podstawowe”.

PN IEC 60364-4-41 „Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 

Ochrona przeciwporażeniowa”.

PN IEC 60364-4-43 „Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 

Ochrona przed prądem przetężeniowym ”.

PN IEC 60364-4-442 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

                                 bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami”.

PN IEC 60364-4-443 „Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 

Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo”.

PN IEC 60364-4-47 „Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym”.

PN IEC 60364-4-473 „Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 

Środki ochrony przed prądem przetężeniowym”.

P SEP-E-0001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona  przeciwporażeniowa.”

PN – 83/E – 063305 „Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania”

PN – EN 1838: 2002 „Oświetlenie awaryjne.”

PN – 84/E – 02033  „Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym”

PN – EN 50172 „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”

PN – EN  12464 – 1 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy”

EN 60598-2-22 :2001 „ Oprawy oświetleniowe wymagania szczegółowe”
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SST 04   INSTALACJA SYGNALIZACJI PO ŻARU SAP

45312100-8  INSTALOWANIE PRZECIWPOŻAROWYCH SYSTEMÓW ALARMOWYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące robót  elektrycznych i 

teletechnicznych w zakresie instalacji sygnalizacji pożaru.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1.

     1.3. Zakres robót obj ętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót:

• instalacji sygnalizacji pożaru

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją  techniczną  i  poleceniami Zamawiającego.  Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w części 

ogólnej specyfikacji.

2. MATERIAŁY.

Gniazdo do czujek G40

Optyczna uniwersalna czujka dymu DUR-4043 z izolatorem zwarć

Podstawa PG40 do gniazda G-40

Kabel do instalacji przeciwpożarowej YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2

Puszka PIP-1A ognioodporna

3. SPRZĘT.

3.1.  Do  wykonani robót instalacji Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania co najmniej z poniższego 

sprzętu:

- do robót montażowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z  uwzględnieniem  najnowszych 

rozwiązań technicznych 

4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym.

5. WYKONYWANIE ROBÓT.

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót podano w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

5.2.  Podstawa opracowania,

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
• Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991r (tekst jednolity – Dz.U. z 2002r Nr 147, poz. 1229) z 

późniejszymi zmianami
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019r.  w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. 2019 poz. 67).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065)
• Zestaw obowiązujących norm i przepisów
• Dokumentacja techniczno – ruchowa producenta urządzeń  

 Rozwiązania techniczne

W niniejszym budynku istnieje system sygnalizacji  pożaru SAP. System zbudowany jest w oparciu o centralę 

SAGITTA 250. Centrala wyposażona jest w linie dozorowe umożliwiające zasilanie czujek  oraz transmisję informacji o 
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ich stanie dwustronnie. Centralka jest zabudowana w pomieszczeniu dyżurki Straży Miejskiej w segmencie C budynku 

Urzędu Miasta.

Z centrali wyprowadziono kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 jako linię dozorową doprowadzoną do czujek pożarowych 

zabudowanych w pomieszczeniach archiwum na parterze segmentu B oraz pomieszczeń archiwum w segmencie A. W 

pomieszczenia przeznaczonych na projektowane archiwum należy zabudować czujki pożarowe i włączyć w istniejące 

linie dozorowe zgodnie z rzutami pomieszczeń.  Połączenia wykonać w puszkach atestowanych PIP-1A. Do wpięcia 

nowych  elementów systemu sygnalizacji  pożaru  zastosować  kable  YnTKSYekw 1x2x0,8.  W korytarzu  zastosować 

listwy elektroinstalacyjne, a w samych pomieszczeniach archiwum kable prowadzić pod tynkiem. Przy przejściach przez 

ściany i  stropy kable należy chronić,  układając je w rurach karbowanych.  Czerwony kolor izolacji  kabla umożliwia 

odróżnienie  go od innych instalacji.  Trasa prowadzenia  kabli  nie  ma znaczenia  dla  funkcjonalności,  jednakże pod 

warunkiem, iż instalacja zostanie zmontowana zgodnie z projektem:

• Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami, przewód instalacji ppoż. powinien iść jak najniżej (najbliżej ściany) – 

zachowując wymagane odstępy.

• Przewody muszą  być  odpowiednio chronione, prowadzone i zamocowane oraz spełniać wymagania stawiane 

przez samo pomieszczenie.

• Nie wolno mocować przewodów do linek nośnych opraw oświetleniowych.

• Nie zaleca się równoległego łączenia żył w celu zwiększenia ich przekroju.

• Należy dążyć do tego, aby ilość połączeń była jak najmniejsza.

• Zabronione jest skręcanie żył w celu ich połączenia.

• Połączenia  powinny  być  lutowane  lub  wykonane  niezawodną,  mechaniczną  metodą  (np.  przy  zastosowaniu 

połączeń śrubowych lub zacisków) w puszkach z atestem CNBOP.

Centrala  posiada  możliwość  współpracy  z  czujkami  pożarowymi  szeregu  40,  ale  należy  je  zabudować  w 

gniazdach SAGITTA G40AS. Dla pomieszczeń objętych niniejszym projektem, projektuje się zastosowanie optycznych 

uniwersalnych czujek dymu DUR-4043.

Każda z czujek montowana jest w gnieździe, które mocuje ją w sposób trwały. Czujka posiada wskaźnik tj. diodę 

luminescencyjną, która świeci gdy czujka znajduje się w stanie alarmu. Czujki należy instalować tak aby wskaźniki były 

widoczne  z  jednego  punktu  tj.  np.  od  wejścia  do  pomieszczenia.  Przedmiotowy  wskaźnik  umożliwia  precyzyjną 

lokalizację strefy w której zadziałała czujka.

Optyczna  czujka  dymu  DUR-4043  przeznaczona  jest  do  wykrywania  widzialnego  dymu,  powstającego  w 

bezpłomieniowym początkowym stadium pożaru, wtedy gdy materiał zaczyna się tlić (pożary TF1 do TF5 oraz TF8). 

Czujka  DUR  jest  czujką  typu  rozproszeniowego.  Działa  na  zasadzie  pomiaru  promieniowania  podczerwonego, 

rozproszonego przez cząstki aerozolu w komorze pomiarowej, niedostępnej dla światła zewnętrznego.  

UWAGA!

Stosowanie zwykłych puszek łączeniowych (plastykowych – instalacyjnych) jest niedopuszczalne.

UWAGI KOŃCOWE SAP:                                                   

• zapoznać się z projektem i ewentualne uwagi zgłosić projektantowi,

• zapoznać się z dokumentacją istniejących w obiekcie instalacji elektrycznych oraz SAP,

• wodnych, wentylacyjnych, oświetleniowych i innych w celu uniknięcia uszkodzeń i kolizji z tymi instalacjami 

oraz prawidłowego wykonania instalacji sygnalizacyjnej.

• Przewody typu PH90 (HDGs, HTKSH PH90) mocować przy pomocy uchwytów E90 (np. OBO BETTERMANN 

typu 1015) montowanych do ścian przy użyciu stalowych tulejek rozporowych oraz stalowych śrub klasy E90.

• Wykonawcę  realizującego  budowę  niniejszego  systemu,  obowiązuje  w  jego  zakresie  przestrzeganie 

przepisów BHP i ppoż. w odniesieniu do wszystkich szczegółów, które w projekcie nie mogły być omówione.
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• Wszystkie odstępstwa należy uzgadniać z osobą pełniącą nadzór.

• Zapewnić zgodność instalacji z wymogami prawa, przepisów budowlanych, przepisów pożarowych.

• Wszystkie przejścia instalacyjne przez granice stref pożarowych wypełnić masą ogniochronną, np.CP601S, 

CP606 lub CP611A i odpowiednio oznaczyć.

e) Po wykonaniu instalacji, należy poddać system testom prawidłowego działania.

przeprowadzić:

- próby działania wszystkich czujek dymowych,

- próby załączenia i próby układów sterujących i wykonawczych centralek,

- próby zadziałania przekaźników awarii i usterki,

- ocenę działania zasilacza i akumulatorów.

Obowiązkiem Inwestora,  Użytkownika oraz  firmy wykonującej  instalację  sygnalizacji  pożaru  jest  zapewnienie 

poprawnego działania instalacji alarmowej poprzez:

• przeszkolenie personelu obsługującego system,

• eksploatację zgodnie z przeznaczeniem systemu,

• systematyczną konserwację urządzeń,

• szybką naprawę i usuwanie usterek powstałych w trakcie eksploatacji systemu.

Wykonanie i konserwację zaprojektowanego systemu należy zlecić wyspecjalizowanej

firmie. Wykonawca powinien być przeszkolony i akceptowany przez producenta lub

dystrybutora systemu.

Podczas prowadzenia prac wykonawczych systemu należy zapewnić:

- nadzór autorski,

- nadzór inwestorski (zalecany jest Inspektor posiadający wiedzę w zakresie ochrony

p.poż.).

Wykonawca systemu powinien złożyć Deklarację Zgodności Instalacji.

Odbiór instalacji powinien odbywać się po wykonaniu całego systemu zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i 

ewentualnymi  zmianami  wpisanymi  do  dziennika  budowy.  W  odbiorze  powinien  uczestniczyć  przedstawiciel 

Państwowej Straży Pożarnej, Wykonawca, Projektant oraz ewentualnie przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej. Odbiór 

instalacji  powinien  być  połączony  z  przekazaniem  instalacji  do  eksploatacji.  W  odbiorze  powinien  brać  udział 

konserwator systemu, który sprawować będzie nadzór nad eksploatacją instalacji. W trakcie odbioru systemu, celowe 

jest przeegzaminowanie osób odpowiedzialnych za bieżącą obsługę, dlatego też przeszkolenia obsługi należy dokonać 

przed dniem odbioru instalacji.

Należy zawrzeć umowę  określającą zasady konserwacji, w tym czas usuwania usterek i czasookres konserwowania 

systemu.  Niezależnie  od  nadzoru  serwisowego  należy  wyznaczyć  pracownika  Działu  Technicznego  Inwestora  do 

codziennego kontrolowania sprawności systemu oraz nadzorowania z ramienia Użytkownika konserwacji dokonywanej 

przez firmę serwisową.ystemu oraz nadzorowania z ramienia Użytkownika konserwacji dokonywanej  przez 

firmę serwisową.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIÓR  ROBÓT.

8.1. Odbiory mi ędzyoperacyjne.
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Odbiorowi  międzyoperacyjnemu podlegają:

• przebieg tras przewodów

• sposób połączeń,

• lokalizacja urządzeń.

8.2. Odbiór cz ęściowy.

a) odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których  

    w wyniku postępu robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie 

    odbioru końcowego.

        b) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być  

     sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.3. Odbiór ko ńcowy.

− przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzeń należy  

    przedłożyć protokoły odbiorów  częściowych , a także sprawdzić zgodność 

     stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po  uwzględnieniu  

     udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm 

     przedmiotowych lub innych warunków technicznych

− w szczególności należy skontrolować:

                         - użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia

- prawidłowość wykonania połączeń

- jakość zastosowania materiałów

- odległość zwodów względem siebie i innych instalacji

- prawidłowość zainstalowania urządzeń

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  7  czerwca  2010  r.  w  sprawie  ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z z późniejszymi zmianami.

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991r (tekst jednolity – Dz.U. z 2002r Nr 147, poz. 1229) z późniejszymi 

zmianami

Zestaw obowiązujących norm 

Dokumentacja techniczno – ruchowa producenta urządzeń 

Podstawowe zasady projektowania systemów sygnalizacji pożarowej CNBOP w Józefowie 2002

PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej - Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i 

konserwacja instalacji.
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SST 05 INSTALACJA SYGNALIZACJI NAPADU I WŁAMANIA

WRAZ Z KONTROLĄ DOSTĘPU

CPV  45312000-7 INSTALOWANIE SYSTEMÓW ALARMOWYCH I ANTEN

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące robót  elektrycznych i 

teletechnicznych w zakresie instalacji sygnalizacji włamania i napadu 

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1.

     1.3. Zakres robót obj ętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót:

− instalacji sygnalizacji włamania i napadu,

− instalacji kontroli dostępu.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją  techniczną  i  poleceniami Zamawiającego.  Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w części 

ogólnej specyfikacji.

2. MATERIAŁY.

Akumulator bezobsługowy żelowy 12V / 7,2 Ah GP1272
Cyfrowa dualna czujka ruchu (PIR+mikrofale) SILVER
Czujka magnetyczna drzwiowa (kontrakton) B-3A
Czytnik kart zbliżeniowych CZ-EMM
Ekspander czytników kart zbliżeniowych INT-R
Elektrozaczep zamka drzwi 12V DC
Obudowa uniwersalna z polistyrenu OPU-3 P <SATEL>
Płyta główna centrali alarmowej od 4 do 24 wyjść/wejść INTEGRA 24
Przewód systemu alarmowego YTDY 10x0,5
Przewód systemu alarmowego YTDY 2x0,5
Przewód systemu alarmowego YTDY 6x0,5
Przycisk natynkowy monostabilny AQD1/11
Transformator 230V/18V AC,40 VA do obudowy OPU-3P model TR 40 VA
Wewnętrzny sygnalizator akustyczny SPW-220 R

3. SPRZĘT.

3.1.  Do  wykonani robót instalacji Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania co najmniej z poniższego 

sprzętu:

- do robót montażowych zestawem specjalistycznych narzędzi  i  elektronarzędzi  z  uwzględnieniem  najnowszych  

rozwiązań technicznych 

4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym.

5. WYKONYWANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. KONTROLA DOSTĘPU
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Drzwi  wejściowe do Pomieszczenia archiwum należy chronić przed wejściem osób nie uprawnionych poprzez 

zastosowanie kontrolerów zbliżeniowych. Zastosować zabezpieczenia na kartę zbliżeniową. Kontroler współpracuje z 

elektrozaczepem drzwi.

5.3. SYSTEM SYGNALIZACJI NAPADU I WŁAMANIA

System sygnalizacji napadu i włamania obejmuje wszystkie pomieszczenia archiwum. 

System sygnalizacji napadu i włamania składa się z centrali alarmowej Integra 24 (spełnia wymagania normy PN-EN 

50131-1:2009 + PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Część 

1), ekspanderów,   kontaktronów, sygnalizatorów akustycznych oraz czujników PIR+MF współpracujących z centralą 

rozmieszczonych na całym obiekcie.

Zasilanie centralki doprowadzić z obwodu oświetleniowego danego pomieszczenia.

Centrale zostały  zabudowane  w pomieszczeniach chronionych.  Przewody  YTDYekw prowadzić  pod tynkiem. 

Czujniki ruchu montować na wys. 2,2m od posadzki, a kontaktrony przyklejać do futryn. Centralę sparametryzować z 

podwójnym  rezystorem  2xEOL/NC.  Ilość  stref,  pozycji,  użytkowników  i  haseł  ustalić  przed  uruchomieniem  z 

użytkownikiem.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIÓR  ROBÓT.

8.1. Odbiory mi ędzyoperacyjne.

Odbiorowi  międzyoperacyjnemu podlegają:

• przebieg tras przewodów

• sposób połączeń,

• lokalizacja urządzeń.

8.2. Odbiór cz ęściowy.

a) odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których  

    w wyniku postępu robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie 

    odbioru końcowego.

        b) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być  

     sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.3. Odbiór ko ńcowy.

f) przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzeń należy  

    przedłożyć protokoły odbiorów  częściowych , a także sprawdzić zgodność 

     stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po  uwzględnieniu  

     udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm 

     przedmiotowych lub innych warunków technicznych

g) w szczególności należy skontrolować:

                         - użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia

- prawidłowość wykonania połączeń

- jakość zastosowania materiałów

- odległość przewodów względem siebie i innych instalacji

- prawidłowość zainstalowania urządzeń

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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PN-E-08390-1: 1996 Systemy alarmowe – Terminologia.

PN-93/E-08390/12: 1993 Systemy alarmowe-Wymagania ogólne-Zasilacze-Parametry funkcjonalne i metody badań.

PN-EN 50130-5: 2002 Systemy alarmowe – Częoeć 5: Próby środowiskowe.

PN-93/E-08390/22: 1993  Systemy alarmowe – Włamaniowe systemy alarmowe – Ogólne wymagania i badania czujek.

PN-93/E-08390/23: 1993 Systemy alarmowe – Włamaniowe systemy alarmowe – Wymagania i badania aktywnych 

czujek podczerwieni.

PN-93/E-08390/24: 1993 Systemy alarmowe – Włamaniowe systemy alarmowe – Wymagania i badania 

ultradźwiękowych czujek Dopplera.

PN-93/E-08390/26: 1993 Systemy alarmowe – Włamaniowe systemy alarmowe – Wymagania i badania pasywnych  

czujek podczerwieni.

PN-IEC 839-2-7: 1996 Systemy alarmowe – Włamaniowe systemy alarmowe – Wymagania i badaniapasywnych 

czujek stłuczenia szyby.

PN-E-08390-3: 1998 Systemy alarmowe – Włamaniowe systemy alarmowe – Wymagania i badania central.

PN-E-08390-5: 2000 Systemy alarmowe – Włamaniowe systemy alarmowe – Wymagania i badania 

sygnalizatorów.

PN-EN 50131-6: 2000 Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania – Częoeć 6: Zasilacze.

PN-EN 50131-1: 2002 Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania – Częoeć 1: Wymagania ogólne.

PN‐ ‐EN 50130 4:2013 Systemy alarmowe ‐‐ Część 4:Kompatybilność elektromagnetyczna  ‐‐ Norma dla grupy

wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń  systemów sygnalizacji pożarowej, sygnalizacji włamania,
sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostępu i osobistych
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SST 06 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I  TELE FONICZNA 

CPV 45314320-0  INSTALOWANIE OKABLOWANIA KOMPUTEROW EGO

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

instalacją teletechniczną sieci strukturalnych LAN i telefoniczną .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1.

     1.3. Zakres robót obj ętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót:

• instalacji sieci strukturalnej LAN,

•  wewnętrznej instalacji telefonicznej

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją  techniczną  i  poleceniami Zamawiającego.  Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w części 

ogólnej specyfikacji.

2. MATERIAŁY.

2.1.  Materiały podstawowe

- Gniazdo komputerowe podwójne 2xRJ45 kat.6 z przesłoną (moduł) BM62.01/11
- Ikony do opisu portów gniazd i paneli, czerwone, DATA
- Ikony do opisu portów gniazd i paneli, zielone, PHONE
- Kabel istniejący U/UTP szt 14.300
- Wkład gniazda komputerowego pojedynczy RJ45 kat.6 nieekranowany MRJ456

3. SPRZĘT.

3.1.  Do   wykonania  robót  instalacji  Wykonawca  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  co  najmniej  z 

poniższego sprzętu:

-  do  robót  montażowych  zestawem  specjalistycznych  narzędzi  i  elektronarzędzi  z  uwzględnieniem   najnowszych 

rozwiązań technicznych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym.

5. WYKONYWANIE ROBÓT.

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót podano w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

5.2.  Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji  okablowania strukturalnego (instalacja telefoniczna, 

informatyczna) w pomieszczeniach przeznaczonych na archiwum w zakresie opracowania. Projekt opracowano zgodnie 

ze wskazówkami i zaleceniami Inwestora.

W pomieszczeniach  przeznaczonych  na  archiwum  w chwili  obecnej  w  pomieszczeniach  (015,  B104,  B105, 

znajdują  się  gniazda  sieci  strukturalnej.  Przewody  są  prowadzone  w  listwach  elektroinstalacyjnych,  a  więc  jest 

                                                                                                                                                                                                  
003/2020/WE STRONA 24



P.B.W. WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH DLA ADAPTACJI 
POMIESZCZEŃ NA ARCHIWUM W BUDYNKU UM JASTRZĘBIE

możliwość  przeniesienia punktów logicznych w nowe miejsca zgodnie z rzutem pomieszczeń.  Kable U/UTP należy 

wycofać i wykorzystać w nowoprojektowanej instalacji.

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1.  Weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych.

Polega  ona  na  wizualnym  sprawdzeniu  wszelkich  prac  wykończeniowych,  włączając  w  to  sprawdzenie  zgodności 

dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji.

6.2. Prace wykończeniowe.

Przez  prace wykończeniowe  rozumie  się  uzupełnienie  natynkowych  tras  kablowych  wykonanych  z  listew  z  tworzywa 

kształtkami kątów płaskich, wewnętrznych i zewnętrznych, uzupełnienie łączenia pokryw na prostych odcinkach łącznikami, 

uzupełnienie końcówek listew zaślepkami. Widoczne nierówności ścian po zainstalowaniu listwy należy uzupełnić silikonem 

lub inną masą uszczelniającą.

Jeśli w instalacji wykorzystuje się zamykane kanały kablowe (np. kanały metalowe z pokrywą), należy je zamknąć.

Należy zamknąć wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli.

Jeśli  wykorzystuje się  trasę  kablową  przechodzącą  przez granicę  strefy pożarowej,  światło jej  otworu należy zamknąć 

odpowiednią  masą  uszczelniającą,  charakteryzującą  się  właściwościami  nie  gorszymi  niż  granica  strefy,  zgodnie  z 

przepisami p.poż. i przymocować w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej granicy strefy.

Należy  oznaczyć  wszystkie  zainstalowane  elementy  zgodnie  z  zasadami  administrowania  systemem okablowania, 

wykorzystując  opracowany  wcześniej  otwarty  system  oznaczeń,  pozwalający  na  późniejszą  rozbudowę  instalacji. 

Elementami, które należy oznaczać są:

•pomieszczenia punktów dystrybucyjnych,

•szafy i stojaki zawierające elementy systemu okablowania,

•poszczególne panele krosowe,

•poszczególne porty tych paneli,

•a także wszystkie gniazda użytkowników.

Oznaczenia powinny być trwałe, wyraźne i widoczne.

Po zakończeniu instalacji należy przygotować dokumentację powykonawczą zawierającą następujące elementy:

•podstawa opracowania

• informacje o inwestorze, inwestorze zastępczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy rozpatrywanej instalacji

•opis wykonanej instalacji wraz zainstalowanych opisem wybranych technologii

• lista zainstalowanych komponentów: Lp. / Producent – Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa elementu / Ilość

•schemat połączeń elementów instalacji

•podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji

•widoki szaf i stojaków w punktach dystrybucyjnych

•widoki wszystkich rodzajów punktów użytkowników

Należy podkreślić, że informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszą zgadzać się z rzeczywistością.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

7.2. Obmiar  robót  polega  na  określeniu  faktycznego  zakresu  robót  oraz  podaniu  rzeczywistych  ilości  zużytych 

materiałów.  Obmiar  robót  obejmuje  roboty  objęte  umową  oraz  ewentualne  dodatkowe  i  nieprzewidziane,  których 

konieczność  wykonania  uzgodniona będzie  w trakcie trwania  robót  pomiędzy wykonawcą,  a inspektorem nadzoru. 

Jednostką obmiarowi dla przewodów elektrycznych jest 1 m. Jednostką obmiarowi dla osprzętu i urządzeń jest 1 sztuka 

(1 komplet). Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar 

robót  wykonawca  uzgadnia  z  inspektorem  nadzoru  w  trybie  ustalonym  w  umowie.  Wyniki  obmiaru  robót  należy 

porównać z dokumentacją techniczno-kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności w ilości robót.

8. ODBIÓR  ROBÓT.

8.1. Odbiory mi ędzyoperacyjne.

Odbiorowi  międzyoperacyjnemu podlegają:
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• przebieg tras przewodów
• sposób połączeń,
• lokalizacja urządzeń.

8.2. Odbiór cz ęściowy.

a) odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których  

    w wyniku postępu robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie 

    odbioru końcowego.

        b) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być  

     sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.3. Odbiór ko ńcowy.

a) przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzeń należy  

    przedłożyć protokoły odbiorów  częściowych , a także sprawdzić zgodność 

     stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po  uwzględnieniu  

     udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm 

     przedmiotowych lub innych warunków technicznych

b) w szczególności należy skontrolować:

                         - użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia

- prawidłowość wykonania połączeń

- jakość zastosowania materiałów

- prawidłowość zainstalowania urządzeń

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

BN – 84/8984-10 „Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe”. Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania;

TIA/EIA-568-B  Commercial Building Telecommunication Cabling Standard

TIA/EIA-568-B.2-1 Addendum 1 - Transmission Performance Specification for 4-pair 100 Ohm Category 6 Cabling

TIA/EIA-568-B.2-3    Addendum 3 - Additional Consideration for Insertion Loss and Return Loss Pass/Fail Determination

TIA/EIA-568-B.1   Commercial Building Telecommunications Cabling Standard  Part. 1: General Requirements

TIA/EIA-568-B.1-3 (Addendum  No. 3 do TIA?EIA-568-B.1)   Supportable Distances and Channel Attenuation for Optical 

Fiber Application by Fiber Type

TIA/EIA-568-B.1-1 (Addendum No. 1 to TIA/EIA-568-B.1)   Minimum 4-Pair UTP and 4-Pair ScTP Patch Cable Bend Radius
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