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SSA 00 - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. CZESC OGOLNA

A/ Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Inwestycja: Adaptacja pomieszczen na archiwum w budynku UM Jastrzebie
Adres inwestyc;ji: 44-335 Jastrzebie-Zdrdj, Al. Pitsudskiego 60
Inwestor: Urzad Miasta Jastrzebie-Zdrgj

44-335 Jastrzebie-Zdrgj, Al. Pitsudskiego 60

B/ Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest adaptacja pomieszczen w budynku Urzedu Miasta w Jastrzebiu. Zakres
robot obejmuje prace remontowe w czesci A i B budynku, na kondygnacji parteru i | pietra, w
pomieszczeniach objetych opracowaniem.

Zakres robét budowlanych okresla dziat 45 ,Wspdlnego Stownika Zamoéwien” rozporzadzenie komisji
(WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w
powigzaniu ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi oznaczonymi numerami SSA 01 — SSA 10.

Zakres rob6t remontowych, adaptacyjnych objetych projektem budowlano-wykonawczym branzy
architektoniczno-konstrukcyjnej:

ROBOTY WEWNETRZNE:

Sciany, stolarka drzwiowa:

- poszerzenie otworow drzwiowych

- zamurowanie otworéw drzwiowych

- demontaz ele. zaslepiajagcych istniejgcy otwdr drzwiowy
- usuniecie istniejgcych tapet, powtok malarskich ze $cian i sufitow
- wykonanie tynkow

- wykonanie gtadzi gipsowych

- wymiana i montaz stolarki drzwiowej

- montaz rolet antywtamaniowych i folii okiennych

- roboty malarskie

Posadzki:

- usuniecie posadzek i demontaz warstw podtogi

- wykonanie podtogi na gruncie

- wykonanie posadzek samopoziomujgcych

- wykonanie posadzek gresowych

- wykonanie posadzek PCV

Wyposazenie:

- wymiana kratek wentylacyjnych

- montaz regatéw

C/ Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Brak robot towarzyszacych i tymczasowych.

D/ Informacje o terenie budowy:
—  ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za organizacje oraz za jakos¢ wykonania i zgodnos¢ wykonania z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownik
Budowy, Kierownikami robét.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne, miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzenh lub metod i w sposéb
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ciaglty bedzie informowat Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy, Kierownikow robét o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
— ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Zamawiajgcy w terminie okreslonym Umowg przekaze Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty poza godzinami pracy Urzedu. Wszelkie koszty zabezpieczenia
terenu robdét ponosi Wykonawca. W trakcie robdt budynek B bedzie czynny w dotychczasowych
godzinach pracy.

—  OCHRONA SRODOWISKA

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony s$rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki zeby stosowaé sie do wszystkich
przepisOw i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na terenie robot i poza nim, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub
innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cig. Nalezy dodatkowo podac specjalne wymagania
wynikajgce z warunkow miejscowych.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

—  WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zabezpieczenia bezpieczehstwa publicznego.

Zatoga Wykonawcy musi posiada¢ wymagane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie do pracy na
wysokosciach.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa, okreslonych powyze;j
sg uwzglednione w Cenie Umowy.

— ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY:

Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt organizacji placu budowy. Zamawiajgcy po zapoznaniu sie z
projektem akceptuje propozycje lub odnosi sie negatywnie i oczekuje na wskazanie innego rozwigzania
na podstawie wydanych przez Zamawiajgcego wytycznych szczegotowych. Wykonawca moze korzystac
z mediow budynku Urzedu, konieczne przy realizacji Inwestycji. Za zuzyte media Wykonawca rozliczy sie
z Inwestorem. Wykonawcza zabuduje podliczniki na wiasny koszt.

- WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI PRACY URZEDU

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu plan
zabezpieczenia ruchu publicznego w budynku i wokdt niego oraz we wilasnym zakresie poczyni
uzgodnienia z Urzedem Miasta Jastrzebie w tym zakresie oraz poczyni uzgodnienia wtascicielami
sgsiednich dziatek. Plan zabezpieczenia ruchu publicznego zostanie przedstawiony w terminie ustalonym
w protokole przekazania terenu a jego przekazanie warunkuje rozpoczecie robot. W przypadku nie
przedstawienia planu Wykonawca poniesie konsekwencje zgodnie z warunkami okreslonymi w Umowie.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem tych zabezpieczen.

Uzytkowana czes$¢ budynku, w tym meble, sprzety i urzadzenia, zostang przez Wykonawce skutecznie
zabezpieczona przed zapyleniem i zanieczyszczeniem na czas prowadzenia robét. Po zakonczeniu robot
na kazdej zmianie roboczej Wykonawca uprzatnie teren robét tak by umozliwi¢ funkcjonowanie Urzedu,
tacznie ze sprzataniem i oczyszczeniem (Scieranie kurzu) stanowisk pracy, sprzetéw, wyposazenia biur.
Prace porzadkowe nie podlegajg odbiorowi a ich koszt ponosi Wykonawca.



E/ Okreslenia podstawowe

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

Podstawowe obowigzki Kierownik Budowy:

— Protokolarne przejecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu robét wraz ze znajdujgcymi
sie na nim obiektami budowlanymi, urzagdzeniami technicznymi;

— Prowadzenie dokumentacji budowy;

— Zorganizowanie budowy i kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i
zgtoszeniem robot, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy;

— Koordynowanie realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczehstwa i ochrony zdrowia:

a przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozeh planowanych robét budowla-
nych lub ich poszczegdlnych etapow, ktére majg byé prowadzone jednoczesnie lub kolejno;

b przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robot budowlanych lub ich poszczegél-
nych etapow

— Koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robot budowlanych
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w szczegétowych przepisach oraz w planie bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia;

— Wprowadzanie niezbednych zmian w informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i w pla-
nie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajgcych z postepu wykonywanych robét budowlanych

— Podejmowanie niezbednych dziatah uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom nieupowaznionym

—  Wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstanie zagrozenia oraz
bezzwloczne zawiadomienie o tym wiasciwego organu;

— Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczgcym wstrzymania rob6t budowlanych
z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

— Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

— Zgfaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych na zakryciu badz
zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prob i
sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

— Zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w
czynno$ciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, a takze przekazanie inwestorowi
oswiadczenia o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz przepisa-
mi

Forma ptatnosci — formg rozliczenia z Wykonawcg rozliczenie kosztorysowe wykonanych robét

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIE | KONTROLA JAKOSCI

Materiaty wskazane z nazwy w dokumentacji projektowej majg wylgcznie charakter pogladowy fazy
projektowej. Na etapie budowy wykonawca ma prawo zastosowac¢ materialy innego producenta przy
zachowaniu parametrow technicznych materiatu wzorcowego. Stosowane materiaty powinny posiadaé
aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania proponowane materiaty na 7 dni przez
ich zabudowaniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty magazynowane zgodnie z zaleceniem okreslonym przez producenta, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swg jakosé i wtasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu (w przypadkach szczegdlnych
zalecanego przez producenta transportowanego materiatu), ktéry nie spowoduje uszkodzenia lub
zniszczenia transportowanych materiatéw.

Wykonawca odpowiada za jakos$¢ stosowanych materiatéw i na zgdanie Inspektora Nadzoru, zapewni
mozliwos¢ odbioru jakosciowego danego materiatu przed zabudowaniem zanikowym.

Stosowane materiaty zostang zabudowane zgodnie z opracowanymi przez producenta technologiami
wykonania i odbioru robét.



Wykonawca bedzie korzystat z wylgcznie z fabrycznie gotowych mieszanek murarskich, tynkarskich,
klejow, zapraw.

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacje o zrédle produkciji, zakupu
wyrobow budowlanych przewidywanych do realizacji robét. Wyroby te powinny by¢ wtasciwie oznaczone,
posiadac certyfikat na znak bezpieczehstwa, certyfikat zgodno$ci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma,
a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres
wykonywania robé6t budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a
takze os$wiadczenia dotyczgce wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym. W przypadku zastosowania materiatéw pochodzenia miejscowego Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru o wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego Zrédta oraz
okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wylgcznie takich maszyn i urzadzen, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Zastosowane maszyny i urzgdzenia powinny mie¢ aktualne dokumenty potwierdzajgce ich wiasciwg
jakos¢ pod wzgledem bezpieczenstwa i zakresu stosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw. Srodki transportu powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w szczegdtowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementow
konstrukcyjnych wymagajag specjalistycznego sprzetu.

Al Transport poziomy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie spowodujg

uszkodzenia transportowanych materiatéw i elementéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z warunkami Umowy, za jakos$é
stosowanych materiatéw i wykonanych robét. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i
btedy w czasie trwania robdt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Wykonane prace budowlane w tym zastosowane materiaty, tolerancje wymiarowe, itp. powinny by¢
wprowadzone z uwzglednieniem Aprobat Technicznych, przyjetymi normatywami, wydawnictwami
zawierajgcymi warunki techniczne wykonania i odbioru jako dokumentacjg odniesienia. Obowigzkiem
Wykonawcy jest okreslenie technologii przyjetej w kalkulacji oraz normatywéw okreslonych w
dokumentacji dopuszczajgcej dany materiat do stosowania w budownictwie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Program zapewniania jakosci robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonywanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

— organizacje wykonywania robot
— termin i sposéb prowadzenia robot

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét-zasady BHP



— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw
robot

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium)

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatow. Zapewni on
odpowiedni system kontroli wigczajgc personel, sprzet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatow
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi we dokumentacji technicznej i specyfikacji robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwos$ci sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone,
Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okre$lajgcych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej. Stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane prze Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajgcego.

Raporty z badan.

Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane
Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego
zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczehstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, lub Aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
powyzej i ktére spetniajg wymogi specyfikacji. W przypadku materiatow dla ktdrych wiw
dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ dokumenty,
okre$lajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ w/w
dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan
bedg odrzucone.

Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatgczone do Dziennika
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Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w
szczegollnosci:

— date przekazania Wykonawcy placu budowy

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

— uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

— dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robét

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobieranych probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

inne informacje istotne dla przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Zamawiajagcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
kontraktu i nie ma uprawnierh do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Pozostate dokumenty budowy : zgtoszenie robét, protokoty przekazania placu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty
odbioru robot, protokoty z narad i ustalen, korespondencja na budowie.

Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposdb
przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Obmiar lub przedmiar robét wykonany zostanie zgodnie z zasadami opisanymi szczegdtowo w bazie
normatywnej — Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR) lub w przypadku braku odpowiedniej podstawy
normatywnej dla danego materiatu lub technologii robét, wg wytycznych okreslonych przez producenta,
zatwierdzonego co do zastosowania rozwigzania przed rozpoczeciem danego odcinka robot przez
Inspektora Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje i zasady odbioru robét zostang okre$lone w umowie na roboty budowlane.

Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét takich prac bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdt. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér powinien byé wykonany nie
pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

Odbiér czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robé6t danego odcinka w okreslonym
czasie, na wniosek Wykonawcy przy aprobacie Zamawiajgcego. Odbior robét takich prac bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér powinien byé wykonany nie
pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

Odbidr koricowy robdt — polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét. Odbidr koncowy nastapi w
terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.
Odbioru kohcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru, Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty, wskazana przez
Zamawiajgcego, dokona oceny jakosci na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan,
pomiardw, oraz oceny wizualnej. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych, robét
uzupetniajgcych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie czynnosci odbiorowe i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

Odbiér ostateczny — prowadzony przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w Umowie zawarte;j
pomiedzy stronami.



9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Jedyna formg ptatnosci z Wykonawcg bedzie rozliczenie kosztorysowe wykonanych robét.
Podstawg wykonania robét budowlanych jest:

a) Umowa, okreslajgca podstawowe relacje pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg

b) Decyzja o zgtoszeniu robot budowlanych

c) dokumentacja projektowa — stanowigca zatgcznik do Umowy

d) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

€) Zatwierdzony przez Zamawiajgcego Projekt Organizacji Placu Budowy

f) Dokumentacja uzupetniajgca powstata z koniecznosci w trakcie prac realizacyjnych
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, {...} (Dz.U. nr130; poz.1389);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr202; poz.2072);

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzgdzenie
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)
oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47; poz.401)

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz.
414);

Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177) z
pbzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Nr 147,
poz. 1229)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 62, poz.
627)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690) z p6zniejszymi zmianami.,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.Nr 209, poz. 1779).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U.Nr47,poz.40t)

SSA 01: SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

1. CZESC OGOLNA
— Przedmiot specyfikacji:
Przedmiot robo6t podano w OST.
—  Zakres stosowania:
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét zwigzanych z przygotowaniem placu budowy.
— Zakres robét objetych SST



Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z przygotowaniem
placu budowy.
Wymagania ogdlne podano w OST.
Wymogi ogodlne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp
podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U.nr47.poz.401 z 2003r).

— Zakres robot objetych przez Specyfikacje:

o zabezpieczenie, drég, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych - uzytkownikéw,

zabezpieczenia sprzetéw, urzadzeh mebli w pomieszczeniach Urzedu
zapewnienia wszelkich mediow potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, tgcznos¢),
urzadzenie sktadowisk materiatow
wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadéw,
zapewnienie srodkow ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,
zabezpieczenie istniejacych elementéw otoczenia przed konsekwencjg przeprowadzanych
prac budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatéw
szkodliwych dla srodowiska,

— Odstepstwa
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad wiedzy i sztuki budowlanej.

—  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot oraz OST i
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robot
budowlanych. (DZ.LJ.nr47.p0z.401 z 2003r).

— Ogodlne wymagania dotyczace robdét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ robot z Dokumentacijg
Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy.

O O O O O O

2. MATERIALY
Materiaty powinny posiada¢ wiasnosci okreslone w OST.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowg
Wykonawcza.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewiduja mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu w terminie uzgodnionym w Umowie. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze byé
pbzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.

4. TRANSPORT

Sposoby transportu wg normy ,PN-M-47000-2:1996, Pakowania, przechowywanie i transport rusztowan"
Transport powinien by¢ przyjety zgodnie ze specyfikacjg badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano OST pkt. 1.D, pkt. 5. Wykonanie robét powinno
by¢ takie jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru.
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6. KONTROLA JAKOSCI
Polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét oraz sprawdzeniu braku zagrozen dla zdrowia
lub zycia ludzi na terenie budowy oraz wokét terenu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawag
dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdélnych pozycji, jest
zalgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar roboét.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady dokonywania odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z OST. Koszt zabezpieczenia i urzgdzenia terenu budowy ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robot
budowlanych. (DZ.LIl.nr47.po0z.401 z 2003r).

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE lub w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

SSA 02: SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45111100-9: Roboty w zakresie burzenia
45110000-1: Roboty rozbiorkowe

1. CZESC OGOLNA

— Przedmiot specyfikacji
Przedmiot robét podano w OST.

— Zakres stosowania specyfikaciji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwigzanych z przygotowaniem placu budowy.

— Zakres robét objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt rozbidrkowych i
wyburzeniowych okreslonych w zakresie w dokumentacji projektowej:

o demontaz posadzek i podtozy

o wykuwanie i poszerzanie otworéw drzwiowych

o demontaz stolarki drzwiowej

—  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

— Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot rozbidrkowych i wyburzeniowych podano w OST.

2. MATERIALY

W rejonie prowadzonych prac wyburzeniowych (poszerzenie otworéw drzwiowych) nalezy przewidzie¢
zabezpieczenia tymczasowe w formie podpor o konstrukcji drewnianej — sposéb zabezpieczenia nalezy
uzgodni¢ i zatwierdzi¢ z Inspektorem Nadzoru i Kierownikiem budowy.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaje sprzetu
uzywanego do robdét rozbidrkowych pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét. Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym
sprzetem: pitg do ciecia betonu, miotami kujgcymi, samochodami do wywozu odpaddéw, kontenerami do
gromadzenia odpadow na placu budowy, rusztowaniami, drobnym sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

tadunki nalezy zabezpieczy¢ w trakcie transportu, zatadunku i wytadunku przed spadaniem, obsunieciem
sie lub zanieczyszczeniem drog. Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt do usuniecia wszelkich
uszkodzen i zanieczyszczenh powstatych w wyniku realizacji zamdéwienia.
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Z uwagi na brak mozliwosci sktadowania na terenie wokét budynku materiat z rozbiérki Wykonawca jest
zobowigzany sukcesywnie osuwac je z terenu robot. Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby
nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty srodowiska. Zalecany jest transport w szczelnie
zamknietych kontenerach. Na zgdanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca przedstawi Swiadectwa utylizacji
odpadéw.

5. WYKONANIE ROBOT

— Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy: wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowacé, ogrodzi¢ i
zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepiséw BHP

— Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Prace rozbiérkowe prowadzi¢ recznie. Materiaty nalezy zebra¢ i dostarczy¢é na wytypowane sktadowisko
gruzu. Elementy stolarki otworowej zutylizowaé wg zalecen Inspektora Nadzoru.
Teren oczyszczaé na biezgco z resztek materiatéw.
Rozbiérka oktadzin podtogowych - posadzki nalezy skuwa¢ mechanicznie tgcznie nie naruszajgc
konstrukcji $cian. Odpady transportowac¢ tak aby nie zanieczyszczaty terenu budowy i terenu wokot
budynku. Powstate odpady nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.
Nr 62 z 20 czerwca 2001 r poz. 628 z pdzniejszymi zmianami ) o odpadach.
Prace przy wycinaniu (poszerzaniu otworu) nalezy prowadzi¢ przy uzyciu specjalistycznego sprzetu do
ciecia zelbetu tak aby zminimalizowac¢ drgania $ciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu technologicznego oraz
potwierdzenie wpisem do dziennika budowy zachowania w stanie nie naruszonym pozostatej konstrukgiji
nosnej budynku. W razie uszkodzenia konstrukcji nosnej nalezy wykonac¢ ekspertyze stanu technicznego
zachowanych elementéw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozyciji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robdt. Jednostkami obmiarowymi sg: m? i m?, szt.
rozebranych elementéw $cian, stolarki drzwiowej, oktadzin oraz wywozu i utylizacji odpadow.

8. ODBIORY ROBOT
Ogodlne zasady odbioréw robot podano w OST. Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom
odbioru robét zanikajagcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST. Cena robét obejmuje w przypadku wszystkich
robot rozbiérkowych objetych niniejszg SST: wyznaczenie zakresu prac, oznakowanie i zabezpieczenie
obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
przeprowadzenie demontazu, rozdrobnienie zdemontowanych elementéw, oczyszczenie podtoza po
zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpaddw.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 112, poz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoréw
formularzy stuzgcych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawieh danych (Dz. U. z 2001 r. Nr
152, poz. 1737).
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SSA 03: SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45262500-6: Roboty murarskie i murowe

1. CZESC OGOLNA

— Przedmiot specyfikacji
Przedmiot robo6t podano w OST.

— Zakres stosowania specyfikaciji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét zwigzanych z przygotowaniem placu budowy.

—  Zakres robot objetych specyfikacja

o zamurowanie otworéw bloczkami betonu komodrkowego kl. 600 lub cegta ceramiczng
petng

—  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w OST.

2. MATERIALY

W oznaczonym w Umowie czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymaganh ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

A/ Bloczki betonu komérkowego
Bloczki betonu komérkowego o wymiarach 38x24x59cm kl. 600, oraz ptytek 12x24x59cm kl.600

— gestosé 600 kg/m?
— $rednia wytrzymatos¢ na Sciskanie 4,0MPa
— odpornos¢ ogniowa F4
— dokfadnos¢ elementéw: wysokosc¢: + 1 mm, szerokos¢: £ 1,5 mm, dtugosé: + 1,5 mm
B/ Cegta budowlana petna kl.10
Cegta budowlana petna 250x120x65 kl. 10
— wytrzymatos¢ na Sciskanie 10MPa
— doktadnosc¢ elementow: wysoko$é: + 3 mm, szeroko$¢: £ 5 mm, diugo$¢: £ 6 mm
C/ Zaprawa murarska cementowo-wapienna
Fabrycznie przygotowana cementowo-wapienna zaprawa murarska M5. Do wewnatrz i na zewnatrz,
wodo i mrozoodporna.
— skiad: wapno budowlane, cement, piaski murarskie, dodatki
— maksymalna wielkos$¢ ziarna: 4mm
— wytrzymatos$¢ na Sciskanie > 5 N/mm? (28 dni); wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu > 1,5
N/mm? (28 dni)
- gestos$é nasypowa suchego produktu 1850kg/m?

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzet:

urzgdzenia do przygotowania zaprawy

kielnie murarskie

pion, poziomica, tata

inne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robdot stosowaé bedzie
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru $rodki transportu:

— samochdd ciezarowy skrzyniowy
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— samochdd dostawczy

Wyroby powinny by¢ przewozone na paletach. Palety nalezy uktada¢ $cisle jedna obok drugiej. Palety
powinny by¢ tak ustawiane, aby mozliwy byt wyladunek obustronny. Wysokos¢ tadunku nie moze
przekracza¢ wysokosci burt pojazdu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towarow.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wilasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MURARSKICH
Zakres robot:
— zamurowania otworu drzwiowego bloczkami betonu komérkowego kl. 600 gr. 25cm i 38cm na
zaprawie cementowo-wapiennej lub cegtg petng ceramiczna.
A/ Warunki techniczne wykonywania robét
Przed rozpoczeciem robot murowych nalezy:
— sprawdzi¢ jakos¢ elementéow Sciennych do ktérych nawigzuje nowa konstrukcja $cian w tym:
spoin, kondycji technicznej materiatu oraz zapraw i innych pomocniczych materiatéw
B/ Sciany
Przy zamurowywaniu otworu drzwiowego nalezy przestrzegaé zasad podanych w normach:
— PN -68/B-10020 Roboty murowe z cegty Wymagania i badania przy odbiorze
— pozostatych normach branzowych
Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy uzupetniajgce powinny by¢ przed wbudowaniem
ocenione wzrokowo przez murarza. Wyroby o ztej jakosci nalezy zamieni¢ na inne. Cegty, bloczki,
nadproza uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg w okresie
letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac¢ woda. Przygotowanie zaprawy do murowania
wykonaé zgodnie z instrukcja producenta. Zaprawe stosowaé w ilosciach zalecanych przez producenta.
Konstrukcje murowe grubo$ci mniejszej niz 1 cegta muszg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C. Nalezy przyjmowac spoiny poziome gr. 10 mm ( max 17 mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15
mm, min. 5 mm). Zamurowanie wneki drzwiowej wykonaé na zaprawie cementowo-wapiennej M5 wg PN-
90/B-14501.
Przy wykonywaniu muréw nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:
— spoiny poprzeczne i podituzne powinny by¢ usytuowane mijankowo, co zapewnia rozktad
obcigzen skupionych z jednego elementu na kilka innych

6. KONTROLA, BADANIA WYROBOW | ROBOT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBOT
Nalezy stosowa¢ zasady wg OST.
Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty. Wyniki odbioru
materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Kontrole i badania laboratoryjne
— Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatdéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.
—  Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
— Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy
— Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z instrukcjami zawartymi
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano OST.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ roboét oblicza sie
wedtug pomiaréw z natury, udokumentowanych odbiorami, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru
robot podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki
obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w OST.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z obowigzujgcymi

14



Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Gotowo$¢ do odbioru, oceny i zatwierdzenia zgtasza Wykonawca
Inspektorowi Nadzoru. Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: dokumentacja
techniczna, protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw roboét, protokoty obioru materiatéw i wyrobdw,
wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.

Odbiér robot murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki i oscieznic.

Ocenie przy odbiorze roboét podlega: sposéb wykonania wigzan, pionowosé.

A/ Wymagania materialowe

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o
jakosci wystawione przez producenta. Kazda partia materiatlu powinna by¢ dostarczana na budowe z
atestem wydanym przez uprawniona jednostke.

B/ Doktadno$é wykonania robét murowych

W czasie wykonywania muréw odchylenia muru od pionu nie powinno przekracza¢ 0,5 cm na 1,0 metrze
wysokos$ci tego muru i 1,0 cm na wysokosci kondygnaciji.

Obrys muréw — dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczac:

— % 20 mm w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen i wysokosci poszczegdinych
kondygnaciji

— + 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku

Grubos$¢ muréw — w stanie surowym grubos¢é wykona¢ wedtug projektu, przy czym dopuszczalne odchytki
grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowaé w zaleznosci od gr. murdw, liczonej w cegtach
wedtug nastepujgcych zasad:

— dla muréw petnych o grubosci odpowiadajgcej wymiarowi Vi, 2 lub 1 cegly wielkosci tych
odchytek powinny by¢ takie same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiaréw samej cegty
uzytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tego bloczka

Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru
— Powierzchnig muru powinna byc¢ réwna ptaszczyzna.
Odbiér wbudowanych oscieznic drzwiowych:

— Odchylenie od pionu i poziomu dla oscieznic drzwiowych nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na
1m i nie wieksze niz 3 mm na catej dlugosci stojaka lub nadproza oscieznicy

— Najwieksze dopuszczalne zwichrowanie o$cieznicy z pfaszczyzny pionowej nie moze byé
wigksze niz 2 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano OST.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad. Wymagania, ocena zgodnosci.
PN-81/B-30003 Cement murarski 15

PN-86/B-30020 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

SSA 04: SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45262300-4: Betonowanie

1. CZESC OGOLNA

— Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg prace zwigzane z wykonywaniem robét
zelbetowych, betonowych, zwigzanych z wykonaniem podtég na gruncie.

— Zakres stosowania specyfikaciji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwigzanych z przygotowaniem placu budowy.

— Zakres robdt objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem warstw
wyréwnawczych, zageszczanie gruntu rodzimego, uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej oraz
pielegnacja betonu. Podtoza z betonu C8/10 gr 15 cm, oraz betonu C20/25 gr 18cm.
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—  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegétowej sg zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w OST.

— Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé
wykonania robot i ich zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowa, projektowg, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw do wykonania robét podano w OST.
Przy wykonywaniu robdt objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegdtowg wystepujg nizej
wymienione materiaty podstawowe:

— cement portlandzki ,25” z dodatkami

— cement portlandzki zwykty ,35” bez dodatkéw

— drut stalowy okragty miekki Fi 3 mm

— piasek do betonéw zwykty naturalny — woda

— drut stalowy $r.10mm

— beton konstrukcyjny C20/25

- stal zbrojeniowa 34GS, St0S

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej OST.

Przy wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: betoniarka wolnospadowa elektryczna, sprzet montazowy, wciggarka,
Srodek transportowy.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach zelbetowych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu
jak: gietarka, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢ instrukcje obstugi.
Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi,
powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu Zgodnie z OST.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu
powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement luzem nalezy przewozi¢ specjalnym
pojazdem, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczony przed nadmiernym zawilgoceniem. Prety do zbrojenia powinny byé
przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Wykonywanie konstrukcji zelbetowych i betonowych Wykonywanie i montaz zbrojenia:
— czyszczenie pretdow przed przystgpieniem do zbrojenia konstrukciji,
— prostowanie pretéw za pomocg kluczy, miotkéw, prostowarek.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm;
— ciecie pretéw zbrojeniowych przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie ciecie palnikiem acetylenowym;
— odgiecia pretdw, haki - nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.
Niedopuszczalne sg pekniecia powstate w wyniku wyginania; Do zbrojenia konstrukcji z betonu
odpowiednio do przyjetych rozwigzan projektowych, moga by¢ stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe.
standardowe lub typowe. Siatki powinny by¢ wykonane z pretéw z drutu gtadkiego lub profilowanego na
zimno, krzyzujgcych sie pod katem 90°, potgczonych za pomoca elekirycznego zgrzewania punktowego.

Prety zbrojeniowe nalezy tgczy¢ w sposob okreslony w Dokumentacji Projektowej. SkrzyZzowania pretéw
nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy,
wyzarzony o $r. 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o srednicy do 12 mm. Do wykonywania zbrojenia
nalezy uzy¢ pretow spetniajacych wymagania normowe. Wykonane elementy zbrojenia nalezy sktadowaé
na wydzielonych miejscach, tak aby nie powodowato to uszkodzenia zbrojenia. Uktadanie elementéw
zbrojenia winno by¢ wykonywane tak aby nie uniemozliwiato utozenie nastepnych elementéw zbrojenia.
Zbrojenie moze by¢ uktadane w deskowaniu po sprawdzeniu i odbiorze deskowania. Utozone zbrojenie
powinno by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i przesunieciami podczas wykonywania robot,
podawania betonu i jego zageszczania (wibrowania). Grubo$¢ warstwy otulajacej — zgodnie z
wymaganiami normowymi. Spawanie pretéw zbrojeniowych do ksztattownikéw stalowych wykonywac
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zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wymiary spoin — zgodnie z dokumentacjg projektows.
Wykonywanie robo6t Zelbetowych i betonowych obejmuje: wykonanie deskowania dla elementu
zelbetowego i betonowego, podawanie i utozenie mieszanki betonowej, zageszczanie masy betonowej,
pielegnacja betonu. Mieszanke betonowg o zadanej klasie i wytrzymatosci wykona¢ ze sktadnikow
odpowiadajgcych wymogom normowym oraz wedtug zatwierdzonej receptury. Mieszanke betonowg
uktadacC przy statej obserwacji deskowania odno$nie prawidiowosci zachowania ksztattu konstrukcji.
Przebieg uktadania i zageszczania masy betonowej winien by¢ zapisany w dzienniku budowy. Utozony
beton nalezy pielegnowaé zgodnie z wymaganiami normowymi. Rozdeskowanie moze nastgpi¢ po
osiggnieciu przez beton odpowiedniej wytrzymatosci zgodnie z wymogami normowymi. Przy
wykonywaniu robét zelbetowych i betonowych w niskich temperaturach nalezy przestrzega¢ postanowien
normowych oraz zastosowaC odpowiednie $rodki i prace zabezpieczajgce, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robo6t budowlano -montazowych w okresie obnizonych temperatur" Instrukcja nr 282
Instytutu Techniki Budowlane;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola wykonania robét zelbetowych i betonowych
a) Kontrola robét zbrojarskich
Kontrola obejmuje ogledziny zewnetrzne o pomiary utozenia zbrojenia oraz srednic pretéw. Dopuszczalne
odchylenia - zgodnie z wymaganiami normowymi. Wyniki pomiaréw kontrolnych i ogledzin zbrojenia
nalezy wpisa¢ do dziennika budowy
b) Kontrola wykonania rob6t Zelbetowych i betonowych Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robdt
poprzedzajgcych betonowanie:

— kontrola prawidtowosci wykonania masy betonowej

— kontrola prawidtowosci wykonania deskowania

— kontrola prawidtowosci wykonania zbrojenia Deskowanie i zbrojenie powinno byé bezposrednio

przed betonowaniem oczyszczone. Beton nalezy starannie zagescic.

Kontrola wykonania robét Zzelbetowych i betonowych obejmuje sprawdzenie stanu i jakosci powierzchni,
wymiarow geometrycznych, prostoliniowosci, rownosci wypoziomowania. Tolerancje wymiarowe zgodnie
z przepisami normowymi. Nalezy pobra¢ prébki betonowe zgodnie z wymaganiami normowymi.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Zbrojenie Jednostkg obmiarowa jest 1 kg. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zamontowanego zbrojenia tj. fgczna dtugos¢ pretow poszczegdlnych Srednic pomnozona odpowiednio
przez ich mase jednostkowa kg/m. Nie dolicza sie stali uzytej przy tgczeniu pretéw, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentacii
Projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Elementy uszkodzone w sposéb obnizajgcy ich wartos¢ konstrukcyjna, techniczng nie powinny byé
przyjete do wmontowania i usuniete poza obreb budowy. Odbidr zbrojenia — polega na stwierdzeniu
zgodnosci z wymogami dokumentacji, normowymi i pomiarami kontrolnymi, potwierdzonymi zapisem do
dziennika budowy Odbiér robét Zelbetowych i betonowych — polega na stwierdzeniu zgodnosci z
wymogami dokumentacji, normowymi i pomiarami kontrolnymi, potwierdzonymi zapisem do dziennika
budowy W trakcie wykonywania robét Zzelbetowych i betonowych dokonuje sie odbioréw czesciowych dla
fragmentéw obiektu obejmujacych kontrole wykonania poszczegdlnych elementéw robdt zelbetowych i
betonowych, zgodnie z punktem ,Kontrola jakosci robot”, zakonczong protokotem odbioru i wpisem do
dziennika budowy. Odbiér koncowy odbywa sie na podstawie petnej dokumentacji roboczej obiektu,
dokumentow dopuszczenia materiatbw do stosowania w budownictwie, protokotéw odbioru
poszczegolnych elementéw robdt zelbetowych, dziennika budowy, protokotdw orzeczenh, ekspertyz itp.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowg SST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano OST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN- 88/B - 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania.
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SSA 05: SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45320000-6: Roboty izolacyjne

1. CZESC OGOLNA
— Przedmiot specyfikacji
Przedmiot robo6t podano w OST.
— Zakres stosowania specyfikaciji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwigzanych z przygotowaniem placu budowy.
— Zakres robét objetych specyfikacjg
Prace obejmujg wykonanie izolacji posadzki na gruncie.
—  Okreslenia podstawowe
Okreslenia w SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami
— Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Inwestora.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdéw do wykonania robét podano w OST.
Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegdtowg wystepujg nizej
wymienione materiaty podstawowe:
— styropian XPS gr.10cm
— folia polietylenowa grubosci 0,2 mm
— styropian EPS 100-038 gr. 2 cm

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej OST “Warunki Ogdlne”. Przy
wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje nastepujacy
sprzet: narzedzia i sprzet do robét zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych oraz
cieplnych budynkéw.

4. TRANSPORT
Kazdy asortyment (ze wzgledu na rodzaj, typ, wielko$¢, gatunek) powinien byé pakowany oddzielnie.
Wyroby przed zatadowaniem do Srodkéw transportu lub przed pakowaniem powinny mie¢ obrzeza
oklejone tasmg ochronng. Na opakowaniach jednostkowych nalezy umiesci¢, co najmniej nastepujgce
napisy:

— Nazwa i adres wytworcy

— Date produkgiji

— llos¢ ptyt/mat w opakowaniu

— Napis ,OSTRONIE KRUCHE”

— Nazwe wyrobu uwzgledniajgcg jego sktad i sposéb wykonania

— Znak manipulacyjny wg PN-85/0-79252

—  Symbol typu wyrobu

— Symbol klasy wyrobu

— Gestos¢ wyrobu kg/m3

— Dtugos¢ w milimetrach

— Szerokos¢ w milimetrach

—  Grubos$¢ w milimetrach;
Do przewozu materiatdbw nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych zabezpieczenie
wyrobu przed wptywem warunkow atmosferycznych.

5. WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania roboét podano w OST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej OST “Warunki Ogolne” .
Badania izolacji winny obejmowac kontrole podtoza, powierzchni izolacji, starannos$¢ utozenia (brak
mostkow cieplnych), brak uszkodzen izolacji, stopnia pokrycia powierzchni. Roboty izolacyjne winny by¢
odebrane jako roboty ulegajgce zakryciu.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne warunki odbioru robét podano w OST

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne warunki odbioru robét podano w OST.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy. Gotowosé danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z umowg. Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg przetargowa,
projektowg, ST, SST i uprzednimi ustaleniami. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i
uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania w punkcie 7 daty pozytywne wyniki.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— informacje dotyczgcg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano OST.

SSA 06: SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45410000-4: Tynkowanie

1. CZESC OGOLNA
— Przedmiot specyfikacji
Przedmiot robot podano w OST.
— Zakres stosowania specyfikaciji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét zwigzanych z przygotowaniem placu budowy.
— Zakres robét objetych specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
ponizszych czynno$ci:
o Tynki wewnetrzne dwuwarstwowe cementowo-wapienne kat.lll
o Gladzie gipsowe elastyczne
—  Okreslenia podstawowe
Okreslenia w SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami
— Ogodlne wymagania dotyczace robdét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot oraz zgodnosé z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Inwestora.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw do wykonania robét podano w OST.

A/ Preparat gruntujacy
Stosowaé preparat gteboko penetrujgcy do powierzchniowego wzmacniania wszelkich nasigkliwych

podtozy.
— baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych
— gestos¢: ok. 1,0 kg/dm3
— temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
— czas schniecia: ok. 2 godz. w zaleznosci od nasigkliwosci podioza i warunkéw termiczno-
wilgotnosciowych
B/ Zaprawa budowlana cementowo-wapienne
Fabrycznie przygotowana cementowo-wapienna zaprawa tynkarska na bazie spoiwa cementowego,
wypetniaczy kwarcowych i dodatkéw uszlachetniajgcych.
— gesto$é nasypowa (suchej mieszanki) 1,6kg/dm?®; gesto$¢ objetosciowa (po wymieszaniu)
1,8kg.dm?
— reakcja na ogieh — klasa A1
— przyczepnos$¢ 0,5 N/ mm2 — FP:B
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— wytrzymatosc¢ na Sciskanie (wg PN-EN 998-1) CS Il
— absorpcja wody — kategoria W1
— wspbtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej u 15/ 35
— ubytek masy po cyklach zamrazania i rozmrazania < 3%
C/ Gtadzie gipsowe
Nalezy stosowac¢ gtadzie gipsowe elastyczne przeznaczone do naktadania maszynowego i recznego.
Parametry:
— skiad: mieszanina biatego spoiwa gipsowego, dodatkéw mineralnych i domieszek
— gestos¢ nasypowa ok. 0,8 kg/dm3
— zawartos¢ spoiwa w przeliczeniu na CaS04 < 50 % masy
— wytrzymatos¢ na Sciskanie = 2 MPa; wytrzymatos¢ na zginanie = 1 MPa; wytrzymato$¢ na
zginanie (obcigzenie niszczace) = 200 N
— odpornos$¢ na spekania brak spekan w strefie 50 mm od cienkiego konca klina
— uziarnienie: pozostatos¢ na sicie 0,315 mm - 0% masy
— pozostatos$¢ na sicie 0,2 mm: < 1 % masy
— przyczepnos¢ = 0,25 MPa lub zniszczenie w podiozu
— reakcja na ogien klasa A1
D/ Woda
Woda spetniajgca wymogi PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje lub mut.

3. SPRZET

Ogolne warunku dla sprzetu opisano w OST. Urzadzenie do transportu pionowego, agregat tynkarski,
pace do rozprowadzania tynku, elektronarzedzia, pace zebate do naktadania zaprawy, mate szpachelki
do fugowania.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzety mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Elementy konstrukcji suchych
tynkdw powinny by¢ zabezpieczone przed deformacjami i uszkodzeniami.

Suche materiaty tynkarskie ( gipsowe i cementowe ) nalezy utrzymywaé w trakcie transportu jako
bezwzglednie suche.

5. WYKONANIE ROBOT
Al Ogdlne zasady wykonania tynkéw

— Przed przystgpieniem do wykonania tynkéw powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy

B/ Przygotowanie podtozy
Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy
oraz substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem
szarego mydfa lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie nalezy zwilzyé
wodg. Przed tynkowaniem sciany zagruntowac.
C/ Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych kat. lll
Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé¢ z zaprawy o
konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna
wynosi¢ 3-4 mm. Narzut tynkédw wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug pasow i listew kierunkowych.
Konsystencja zaprawy powinna odpowiadaé 7-10 cm. zanurzenia stozka pomiarowego. Grubos¢ narzutu
powinna wynosi¢ 8-15 mm. Narzut powinien by¢ zatarty na gtadko. Nalezy stosowaé zaprawy
cementowo-wapienne w tynkach narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostatych 1:2:10.
Dopuszczalne odchyiki — od ptaszczyzny 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci taty
kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm.

— poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni

miedzy przegrodami pionowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI
Przed przystgpieniem do robdét nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materiaty odpowiadajg ustaleniom z
odpowiednich norm i wymaganiom aprobat technicznych oraz czy sg zgodne z dokumentacja.
Al Tynki cementowo-wapienne, cementowe
W przypadku mieszania suchej zaprawy z wodg nalezy sprawdzi¢ jej marke i konsystencje w
sposob podany wyzej lub w obowigzujgcej normie
W przypadku tynkéw renowacyjnych nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie komponenty nalezg do
jednego systemu renowacyjnego
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Wyniki kontroli nalezy wpisaé do dziennika budowy
B/ Gladzie gipsowe
Przyczepnos¢ gtadzi nie powinna by¢ mniejsza niz 0,35MN/m2.
Przy odbiorze nalezy sprawdzié¢:
— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi prostej: 2mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na
dtugosé faty kontrolnej
— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego: 1,5mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 3mm w
pomieszczeniach wys. do 3,5m i 4mm w pomieszczeniach o wys. powyzej 3,5m
— dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego: 2mm na 1m i ogétem nie wiecej
niz 3mm dla catej powierzchni ograniczonej pionowymi przegrodami

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest m? lloS¢ robot okresla sie na podstawie projektu oraz zmian
zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
A/ Odbioér podtoza
Odbioér podioza nalezy dokona¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z powyzszym opisem.
B/ Odbiér tynkéw
Uksztattowanie powierzchni, katy miedzy powierzchniami, wyokrgglenia powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni powinny by¢ zgodne z opisanymi w powyzszych punktach
Odbidr nie powinien dopuscic:
— wykwitobw w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, plesni itp.
— Trwatych $ladéw zaciekéw na powierzchni, odstawania, odparzenia i pecherzy wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza
—  Ubytkdéw powstatych w wyniku mechanicznego uszkodzenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady podstaw ptatnosci podano w OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymatosciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) Ilub
odpowiednimi normami Krajéw UE lub w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

SSA 07: SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45432100-5: Ktadzenie i wyktadanie podtog

1. CZESC OGOLNA
— Przedmiot specyfikacji
Przedmiot robo6t podano w OST.
— Zakres stosowania specyfikaciji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét zwigzanych z przygotowaniem placu budowy.
—  Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni
podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,
podkfad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci.
wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.
— Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem:
o warstwy wyrbwnawczej pod posadzke
o posadzek z ptytek gresowych
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o posadzek z wykfadziny PVC

— Ogodlne wymagania dotyczace robdét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw do wykonania robét podano w OST.

Al Zaprawa samopoziomujaca
Samoczynnie wygtadzajgca sie zaprawa do wyrownywania podktadéw pod posadzki w zakresie od 2 do

20 mm oraz do wylewania posadzek.
— baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
— temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
— wytrzymatos¢ na Sciskanie (wg PN-EN 13813): C30, wytrzymato$¢ na zginanie (wg PN-EN
13813): F7
—  skurcz (wg PN-EN 13813): -0,8 mm/m
— Scieralno$é na tarczy Bohmego (wg PN-EN 13813): A22
B/ Preparat gruntujacy podioze
Stosowac preparat gteboko penetrujgcy do powierzchniowego wzmacniania wszelkich nasigkliwych
podiozy.
— baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych
— gestos¢: ok. 1,0 kg/dm3
— temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
— czas schniecia: ok. 2 godz. w zaleznosci od nasigkliwosci podtoza i warunkéw termiczno-
wilgotnosciowych
C/ Ptytki gresowe
Kolor zostanie ustalony na etapie wykonawstwa - Wykonawca przedstawi Inwestorowi prébki materiatéw
do akceptacji na min. 7 dni przed wbudowaniem.
Uwaga: Kolorystyka ptytek musi wyraznie odréznia¢ sie od istniejacej posadzki korytarzy.
— Plytki gresowe wymiar okoto 30x30cm (tolerancja +1cm), gr. 10mm, gres polerowany,
antyposlizgowe (R10), IV klasa scieralnosci
— Plytki gresowe wymiar okoto 30x30cm (tolerancja +1cm), gr. 10mm, gres polerowany,
antyposlizgowe (R11), V klasa $cieralnosci
— gatunek |
— nasigkliwo$¢ 0,1%
— wytrzymato$¢ na zginanie min. 40MPa
— sita tamigca min. 1800N
— odpornos¢ na kwasy i zasady o stabym natezeniu: GLA
— odpornos¢ na dziatanie srodkéw srodkéw chemicznych: GA
— odpornos¢ na plamienie: 5 klasa
D/ Wyktadzina PCV
Wykladzina akustyczna heterogeniczna z wierzchnia warstwg uzytkowg z PCV, zabezpieczonym
poliuretanem TOP CLEAN XP /wzmocnione tlenkiem aluminium/ niewymagajgcg stosowania
dodatkowych powtok ochronnych w calym okresie uzytkowania. Stabilizowana nietkanym wiéknem
szklanym i wzmocniona kalandrowanym pcv. Spodnia warstwa: chemicznie spienione pcv z zamknigtymi
komodrkami.
Parametry:
— Klasyfikacja uzytkowa EN685: 34
—  Grubos¢ catkowita EN 428: 3.05 mm
—  Grubos¢ warstwy uzytkowej EN429 0,7 mm
— Waga catkowita EN430: 3270 g/m2
— Zabezpieczenie poliuretanowe: TOPCLEAN XP PUR
— Zabezpieczenie przeciw grzybom i bakteriom EN ISO 746: SANITIZED treatment
— Grupa $cieralnosci EN660-1: Grupa T, ubytek < 0.04 mm
— Wpgniecenie resztkowe EN 433 < 0.10 mm
— Odpornos¢ na nacisk punktowy EN 424: Odporna
— Oddziatywanie krzesta na rolkach EN 425: Odporna
— Stabilno$¢ wymiaréw EN 434: < 0.10 %
— Zwijanie sie po dziataniu ciepta EN 434: <8 mm
— Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1: Bfls1
—  Wiasciwosci antyposlizgowe DIN 51130: R9
— Wiasciwosci antystatyczne EN 1815: < 2 kV
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— Absorpcja akustyczna EN ISO 140-8, EN ISO 717/2 BLw: + 17 dB
— Odpornos¢ barwy na swiatto EN 1ISO 105-B02: = 6
— Odpornos¢ chemiczna EN 423: Wysoka odpornosé
E/Kleje
- klej do wyktadzin: dwusktadnikowy reakcyjny klej poliuretanowy, bezrozpuszczalnikowy (do wykfadzin
antyelektrostatycznych stosowacé klej epoksydowy elektroprzewodzgcy
- klej do cokotow : klej kontaktowy na bazie rozpuszczalnikéw przeznaczony do klejenia cokotow, profili,
listew i wyktadzin z gtadkim lub lekko ustrukturowanym spodem
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
F/ Przypodtogowe listwy cokotowe PCV
Listwy przypodtogowe PCV system LM, wymiary profilu 22x50x2500mm z akcesoriami PCV:
narozniki, zakonczenia, taczniki z polistyrenu. Kolor zostanie ustalony na etapie wykonawstwa -
Wykonawca przedstawi Inwestorowi prébki materiatéw do akceptacji na min. 7 dni przed wbudowaniem.
— materiat: lite PCV
— sposOb montazu: bezposrednio do $ciany
zakres temperatur instalowania i uzytkowania: min.-5°C max.60°C
— odporno$é mechaniczna na udary: 2J
przekréj uzyteczny dla uktadanych przewoddéw: 2xg6bmm 2xg8m
G/ Listwy progowe
Listwy progowe (przejsciowe) aluminiowe. Kolor zostanie ustalony na etapie wykonawstwa - Wykonawca
przedstawi Inwestorowi probki materiatéw do akceptacji na min. 7 dni przed wbudowaniem.
— materiat: alumimium
— szerokos¢ 30mm
— dtugos¢ 0,9m-1,0m
— sposob montazu: koftki plastikowe
H/ Impregnat do plytek gresowych
Bezrozpuszczalnikowy preparat do impregnacji spoin i ptytek gresowych i kamiennych na bazie emulsji
silikonowych
— kolor: mlecznobiaty, po wyschnieciu impregnat jest przeZzroczysty
— gestos¢: ok. 1,0 kg/dm3
— temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
— skuteczno$c: petne dziatanie po ok. 14 dniach na okres ok. 1+2 lat (zaleznie od natozonej ilosci,
porowatosci podtoza i warunkow eksploataciji)
wspotczynnik nasigkliwosci: ponizej 0,5 kg/m2h’%

i Zaprawa klejowa do ptytek gresowych
Fabrycznie przygotowana, uelastyczniona zaprawa do klejenie ptytek gresowych i kamiennych.

— baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
— gestosé nasypowa: ok. 1,23 kg/dm?
— czas otwarty (wg normy PN-EN 12004): przyczepnos¢ > 0,5 MPa
—  sptyw (wg normy PN-EN 12004): < 0,5 mm
— przyczepnos$¢ (wg normy PN-EN 12004): poczgtkowa: > 0,5 MPa; po zanurzeniu w wodzie: > 0,5
MPa; po starzeniu termicznym: > 0,5 MPa; po cyklach zamrazania i rozmrazania: > 0,5 MPa
— reakcja na ogien: A2fl -s1
J/ Zaprawa do spoinowania ptytek gresowych
Wodoodporna, elastyczna, odporna na zabrudzenia zaprawa do spoin o szerokosci do 8 mm.
Kolor zostanie ustalony na etapie wykonawstwa - Wykonawca przedstawi Inwestorowi prébki materiatéw
do akceptacji na min. 7 dni przed wbudowaniem.
— baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi modyfikatorami polimerowymi
— gestos¢ nasypowa: ok. 1,1 kg/dm3
— odpornos¢ na Scieranie (wg normy PN-EN 13888): < 1000 mm3
— wytrzymato$¢ na zginanie (wg normy PN-EN 13888): po warunkach suchych: > 2,5 MPa; po
cyklach zamrazania i rozmrazania: > 2,5 MPa
— wytrzymatosc¢ na Sciskanie (wg normy PN-EN 13888): po warunkach suchych: > 15 MPa; po
cyklach zamrazania i rozmrazania: > 15 MPa
— absorpcja wody (wg normy PN-EN 13888): po 30 min: <2 g, po 240 min: <5¢g
skurcz (wg normy PN-EN 13888): <3 mm/m
K/ Woda
Woda spetniajgca wymogi PN-EN 1008:2004.
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie woéd
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje lub mut.
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3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.
Do wykonywania robot nalezy stosowac:
— szpachle
- noze
— pace
— faty i poziomice
— mieszadta o napedzie elektrycznym,
— gabki do mycia oraz czyszczenia,
—  miary
— zgarniaki gumowe, watki

4. TRANSPORT

A/_Wymagania ogdlne

Materiaty i elementy muszg byé przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.
B/ Pakowanie i magazynowanie

— Plytki gresowe, wyktadzina PCV pakowane w opakowaniach kartonowych..

— Na opakowaniu umieszczona: nazwa i adres producenta, nazwa wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo tlukgcych sie
oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

— Wszystkie materiaty skladowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

C/ Transport materiatéw

— Materialy przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

— Opakowania uktada¢ scisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobdéw fatwo ttukgcych.

5. WYKONANIE ROBOT

A/ Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podkiad powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang grubos¢ podktadu.
Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkfad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C. Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé wigkszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 5 mm na catej dtugosci
lub szerokosci pomieszczenia. Dylatacje technologiczne i szczeliny na podiozu powinny byé
Zlokalizowane, wypetnione i trwale zamkniete.

B/ Podloga z plytek gresowych

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$é przygotowania podtoza.
Podtoza powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek Srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok,
bez rakéw, pekniec i ubytkow.

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— powierzchnia czysta, nie pylgca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg
kontrolng o dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na
dtugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kier. poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1m.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac¢ wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowacé ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob ukitadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjeta
szerokosc¢ spoin.

Sposdb uktadania ptytek: prosty. Plytki na podtodze rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢
jednakowa szerokos$é, wiekszg niz potowa ptytki. Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadka
krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto
50°. Kompozycja klejgcg powinna byé roziozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza.
Wielos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkoS¢ zebow i konsystencja
kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od
rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek
rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, powinna znalez¢ sie tam
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cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczgé¢ od przyklejenia drugiej catej
ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu pitytki, docisnieciu i
.mikroruchami" ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki
duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie krzyzyki dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w
zaleznosci od wymiaréw ptytek. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunac jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy
krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
oktadziny pocg gumowg. Zaprawe nalezy dokladnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt
spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka. Przed przystgpieniem do
spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdinie
dotyczy to ptytek o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci
na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny powierzchnie zaimpregnowaé preparatem
przeznaczonym do danego rodzaju ptytek.

C/Podtoga z wyktadzin PCV

Wyktadziny PCV nalezy roztozy¢ przed utozeniem aby dostosowac¢ je do temperatury podtoza.
Temperatura podioza powinna wynosi¢ co najmniej 15 °C, wilgotno$¢ powietrza nie wiecej niz 65%.
Podczas rozktadania nalezy zwrdcié uwage na strzafki kierunkowe na spodniej stronie wyktadziny.
Wszystkie strzatki powinny byé utozone w tym samym kierunku. Ciecie szwu przed klejeniem nalezy
wykonywaé starannie aby nie dopusci¢ do jego specznienia oraz nieréwnosci i szczelin. Krawedzie
wykfadzin nalezy uktadaé bez naprezen. Klej nalezy przygotowac przez potgczenie sktadnikéw starannie
mieszajgc przez ok. 3-4 minuty. Do naktadania kleju uzywaé listwy o prawidtowym uzebieniu np. TKB A 2
(przestrzegac instrukcji producenta kleju). Nanie$¢ klej na podioze i nastepnie uktada¢ odwrécone plytki
kauczukowe (bez dociskania krawedzi) na warstwe kleju pocierajac je rownomiernie. llos¢ kleju jest
uzalezniona od wyréwnania podtoza. Jesli naniesiona jest za duza ilos¢ kleju, wyktadzina ,, ptywa”.
Ewentualnie nalezy uzy¢ listwy z mniejszym rozstawem zebow. Podtoze na warstwie kleju nalezy
watowac lub przetrze¢ workiem z piaskiem/ listwg do przecierania. Po pewnym czasie powtorzy¢
watowanie i przecieranie. W przypadku wyktadzin elektroprzewodzacych. Na powierzchni ok. 40 m2
konieczne jest wyréwnanie potencjatu tasmg miedziang o dtugosci min 1,5 m. Przyklejenie powinno byc¢
wykonane klejem elektroprzewodzgcym. Pod kazdym rzedem ptytek nalezy umieéci¢ tasme miedziang

( po srodku). Tasmy miedziane nalezy potgczy¢ ze sobg. Przed spoinowaniem strefa szwu jest
woskowana bezbarwnym, ptynnym woskiem (szer ok. 2 cm + 2 cm) Nastepnie fugownicg wykonuje sie
rowek o szerokosci ok. 3 mm. Gtebokos$c¢ rowka ok. %z grubosci materiatu. Mase do spoinowania nalezy
przygotowac wg zalecen producenta nalezy wstrzykiwac do fugi bez pozostawiania luk. Wstrzyknieta
masa do spoinowania jest wyréwnywana z powierzchnig wyktadziny bezposrednio pospoinowaniu za
pomocg szpachelki metalowej. Po prawej i lewej stronie wzdtuz krawedzi szwu musi tworzy¢ sie
zgrubienie. Plamy masy do spoinowania powstate na powierzchni wyktadziny nalezy natychmiast usuwac
za pomocg wosku ptynnego. Przed uzytkowaniem posadzki wyktadzine nalezy rozkonserwowacé i umy¢.
Nastepnie wyktadzine nalezy czys$ci¢ i konserwowac¢ wg zalecen producenta.

D/ Impregnowanie posadzek gresowych

Preparat wylewa¢ na podioze i rozprowadzaé za pomocg gumowego zgarniaka lub watka o krotkim
wilosiu. Odczeka¢ 5 minut, zebra¢ nadmiar materiatu i wytrze¢ podtoze wilgotng $cierkg. Nanosi¢ 1
warstwa.

Prace nalezy wykonywaé przy temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +25°C oraz wilgotnosci
wzglednej powietrza ponizej 80%. Nie stosowa¢ na nastonecznionych i nagrzanych swiattem stonecznym
podtozach. Po uptywie ok. 2+6 godzin impregnat staje sie odporny na dziatanie wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

A/ Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢é zgodne normami. Dostarczone materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone
materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan
materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

B/ Badania w czasie odbioru
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Badania posadzek powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a
w szczegolnosci:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa (przez ogledziny i pomiary)
— stan podtozy na podstawie protokotéw odbioréw
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw
zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw
Prawidtowosci wykonania przez sprawdzenie:
— odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dlugosci 2m nie
powinno przekracza¢ 2mm na dt. taty
— prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1Tmm.
— potwierdzenie wykonania czynnos$ci konserwowania i mycia (wg zalecen producenta).

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST.
Jednostkg obmiarowg posadzek jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT
Al Ogélne zasady odbioru oktadzin i podtég
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik. Jezeli
chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podioga nie powinna by¢é odebrana. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z rozwigzan:

— posadzki nalezy przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci posadzek

oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robot,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usuna¢ posadzke i ponownie wykonac.
B/ _Odbiér podtozy
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
C/ Odbiér posadzek i podtég
Odbiér gotowych posadzek nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktérego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa. Zgodno$é wykonania stwierdza sie na podstawie
poréwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi
w pozostatych punktach. Podtogi powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badah kontrolnych sg
pozytywne.
Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

— wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowag

— prawidtowosci uksztattowania powierzchni

— przyczepnosci do poditoza

— szerokosci i prostoliniowos$ci spoin
Odbidr gotowych posadzek powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

— ocene wynikow badan

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia.

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i
ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-EN I1SO 10545-3:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity famigce;.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg
pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
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PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wloskowate
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:3999 Plytki i ptyty ceramiczne Oznaczenie mrozoodpornosci PN-EN ISO 10545-
13:1990 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i
zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

SSA 08: SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45421100-5: Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

1. CZESC OGOLNA

—  Przedmiot specyfikaciji
Przedmiot rob6t podano w OST.

— Zakres stosowania specyfikaciji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét zwigzanych z przygotowaniem placu budowy.

—  Zakres robét objetych specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowe;.

—  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

— Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST.

— Ogodlne wymagania dotyczace robdét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$é¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

— Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w OST.
Materiaty do wykonania robét nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym
i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr
207, poz. 2016, z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).
Wykonawca przedstawi Inwestorowi probki materiatéw do akceptacji na min. 7 dni przed wbudowaniem.
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy sSwiadectwa potwierdzajgce
odpowiednia jako$¢é materiatow.
Al Stolarka drzwiowa
Drzwi do pomieszczen biurowych drewniane, o wymiarach podanych w Projekcie budowlanym —
Zestawienie stolarki.
Drzwi p.poz stalowe EI30, o wymiarach podanych w Projekcie budowlanym — Zestawienie stolarki

— okleina skrzydet naturalna - kolor: RAL7047

— profil krawedzi skrzydta: przylgowe

— gorny zamek patentowy

— dolny zamek elektromagnetyczny

— oscieznice stalowe, 2 zawiasy

— klamka - gatka w kolorze srebrnym matowym (gatka ruchoma od wewnatrz, stata nieruchoma od

zewnatrz)

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.
Wymagany sprzet: sprzet do wykonania montazu stolarki drzwiowej, sprzet do robét montazowych.
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Wykonawca przystepujgcy do montazu stolarki powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z narzedzi
i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.

Pakowanie i magazynowanie stolarki, elementéw blacharskich powinno zabezpiecza¢ elementy przed
opadami atmosferycznymi i odbywac¢ sie w pomieszczeniach i magazynach pdétotwartych i zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Transport stolarki, elementéw blacharskich nalezy wykonaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki
transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przewozona
stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w Srodkach
transportowych nalezy tgczyé w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwarto$¢ fadunku. W czasie transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok malarskich i powtoki
antykorozyjnej. Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

5. WYKONANIE ROBOT

Al Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania elementéw

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST.

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z montazem elementéw stolarki budowlanej nalezy:

— Przygotowaé pomieszczenie magazynowe do skiadowania materialtdw. Pomieszczenie
magazynu powinno by¢ pofotwarte lub zamkniete a wilgotno$é powietrza nie powinna
przekracza¢ 70%.

— Przygotowaé przewody pradu elektrycznego do oswietlenia miejsca pracy

B/ Wykonanie robét.
Montaz stolarki budowlanej
Warunki przystgpienia do robét:
przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow

— przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakosé elementéw i innych
materiatdw pomocniczych

— montaz stolarki — nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi

— sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic

— zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki

— ustawienie i zakotwienie osciezy

— wypetnienie piankg szczeliny miedzy osciezem i oscieznica

— usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

— osadzenie skrzydet drzwiowych

Uwaga! Na czas montazu drzwi nalezy zdemontowaé panele Scienne od strony korytarza i ponownie
zamontowad.

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywaé
zadnych materiatéw, ktére mogtyby uszkodzic wbudowywane wyroby. Oscieznice powinny byé
dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢é umieszczone w miejscach
przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe i szklane wbudowane nalezy zabezpieczy¢
przed przesunieciem sie i uszkodzeniem az do uzyskania wymaganej wytrzymato$ci na Sciskanie, nie
mniej jednak niz 5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokét oscieznicy nalezy dostosowa¢ do spodziewane;j
rozszerzalnosci elementu metalowego.

Ustawione oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie zastrzatami.
Kotwy o$cieznic nalezy odgig¢ do poziomego potozenia, tak aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie
mozna byto je obmurowaé lub osadzi¢. Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powiokg
antykorozyjng. Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone aby ich odstep od progu i nadproza
nie byt wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie oscieznicy w wysokosci
otworu nalezy dokonac¢ z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podtogi.
Odlegtos¢ miedzy czotem $cianki dziatowej a stojakiem oscieznicy powinna wynosi¢ co najmniej 15 mm,
a wolna przestrzeh powinna by¢ wypetniona zaprawg murarska. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Drzwi

Przed rozpoczeciem robot nalezy oceni¢é miejsce osadzenia wyrobow, czy jest mozliwosé
bezusterkowego wykonania montazu. Ustawiona stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz
dokona¢ pomiaru przekatnych. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnosé¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢é pod wzgledem termicznym. Miedzy
powierzchnig profili a tynkiem lub inna zewnetrzna warstwa licowg nalezy pozostawi¢ szczeline min.5
mm, ktéra po zakonczeniu robo6t wypetnia sie trwale plastyczna masa uszczelniajgca.

Kontrola jakosci robot
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Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST.
W szczegdlnosci powinna byé oceniane:
zgodnos¢ wymiaréw,
jako$¢ materiatéw, z ktérych stolarka zostaty wykonane,
prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegoétéw konstrukeyjnych,
prawidtowos¢ i trwatos¢ zakotwienia,
sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug,
pion i poziom zamontowanej stolarki,
prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzagdzeh zamykajgcych,
jakos¢ powtok malarskich.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana.
Okna i drzwi.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysoko$ci,
jednak nie wiecej niz 3mm na catej diugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie o$cieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2mm.
Réznice wymiardw przekagtnych nie powinny by¢ wieksze niz:
— 1 mm przy dtugos$ci przekatnej do 1 m,
— 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
— 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
Warunki badan materiatdw blacharskich, stolarki budowlanej i innych materiatdw powinny byé
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci
prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie od dziatah kontrolnych Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST.
Jednostka obmiarowg jest:
— szt. — oscieznice, drzwi, klamki itp.
— kg — elementy stalowe (blacha, ksztattowniki).
Wielkoéci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty bedg odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostaly wykonane zgodnie z
Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady podstaw ptatnosci podano w OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE lub w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Tom I.

SSA 09: SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

o ) 45442100-8: Roboty malarskie

1. CZESC OGOLNA

— Przedmiot specyfikacji
Przedmiot robot podano w OST.

— Zakres stosowania specyfikaciji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwigzanych z przygotowaniem placu budowy.

— Zakres robdt objetych specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
malowania wewnetrznego. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie witasciwosci
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materiatéw, wymagan i sposobéw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich
wewnetrznych.

—  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:
Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana, wygtadzona, otynkowana powierzchnia, na ktérej bedzie
wykonywana powioka malarska.
Powloka malarska — stwardniata warstwa farby Iub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujgca o whasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba — ptynna lub podiptynna zawiesina badZz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

— Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

— Dokumentacja robét malarskich
Dokumentacje rob6t malarskich stanowig:

o projekt budowlany

o specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

o dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego

zastosowania uzytych wyrobow budowlanych
o protokoty odbioréw z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowag
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenhstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

— Pod pojeciem ,klasa odpornosci na szorowanie na mokro: 2” -rozumie sie ze przy 200 cyklach
zmywania powierzchni mokrg szmatkg ubytek grubosci powtoki malarskiej nie bedzie wiekszy od
5um ale mniejszy od 20um.

Al Farba akrylowa

Akrylowa farba emulsyjna. Kolor zostanie ustalony na etapie wykonawstwa - Wykonawca przedstawi

Inwestorowi prébki materiatéw do akceptacji na min. 7 dni przed wbudowaniem.

— wyglad powtoki: matowa

— lepkos¢ Brookfield RVT 20+/-2°C 6500-900 OmPas
— gestosé 20+/-2°C max. 1,6 g/lcm?

— zawartosc¢ czesci statych co najmniej 50,0% wag.

B/ Emalia do stali

Emalia do malowania elementéw stalowych. Kolor zostanie ustalony na etapie wykonawstwa -

Wykonawca przedstawi Inwestorowi prébki materiatdw do akceptacji na min. 7 dni przed wbudowaniem.
— baza: zywica alkidowa
— wyglad powtoki: matowy
— gestosé 1,225-1,325 kgl
— zawartosc¢ czesci statych(obj.): min. 62% wag

C/ Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— s$rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podfoza,

— $rodki do likwidacji zaciekéw i wykwitéw,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podfoza.
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Wszystkie ww. materiaty muszg posiadaé witasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

D/ Preparat gruntujacy

E/ Woda

Woda spetniajgca wymogi PN-EN 1008:2004.

Stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje lub mut.

3. SPRZET | NARZEDZIA
Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich
Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:
— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— pedzle i wafki,
— mieszadta napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikoéw farb,
— drabiny

4. TRANSPORT

Transport materiatéw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposdb wykluczajgcy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatdbw zalecane jest przewozZenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzerh mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywaé samochodow zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robot malarskich nalezy skitadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowac,
skladowaé i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe.
Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIA ROBOT
Al Warunki przystapienia do robét malarskich
Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy pod malowanie i kontroli materiatéw.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po:
— catkowitym ukohczeniu robdt instalacyjnych, z wyjgtkiem armatury oswietleniowej (gniazdka,
wytgczniki, itp.),
— wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
— catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki itp.
Drugie malowanie mozna wykonywacé po:

— wykonaniu tzw. biatego montazu

— ufozeniu posadzek z przybiciem listew przySciennych i cokotow
Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie:
Tynki zwykte

— Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do
rownej powierzchni. Powierzchnia tynkédw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczeh (np. kurzu,
rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).

— Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac sladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy
naprawi¢ odpowiednig zaprawg

— Woystajgce Ilub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Tynki pocienione powinny spetniaé takie same wymagania jak tynki zwykfe.

— Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

B/ Warunki prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie mozna rozpoczagé, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%.
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Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych Zrédet ognia,
narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ Zrédtem pozaru. Elementy, ktére w czasie
robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic przez
zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:

— sposdb przygotowania farby do malowania,

— sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

— krotno$¢ nakfadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?2

— czas miedzy nakfadaniem kolejnych warstw

— zalecenia odno$nie mycia narzedzi

— zalecenia w zakresie bhp.

C/ Wymagania dotyczace powtok malarskich
Powtoki z farb powinny byc¢:

— odporne na dziatanie srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na deemulgacje — czyli nie dajgce sie usungé za pomocg srodkéw czystosci a
pozwalajgce jedynie usung¢ zanieczyszczenia z powierzchni malowanej z pomocg tych srodkéw

— aksamitno-matowe

— jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja

projektowa,
bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladéw pedzla,

— bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

— bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Al Badania przed przystgpieniem do robét malarskich
Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podifozy oraz materiatéw, ktére
bedg wykorzystywane do wykonywania robot.
Badania podfozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé¢ w nastepujacych
terminach:

— dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

— dla pozostatych podiozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno byé przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:
- muréw ceglanych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, dokfadnos$¢ wykonania
zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢
powierzchni, wilgotno$¢ muru,
tynkdw zwyklych i pocienionych — zgodnos$¢ z projektem, rownos$¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosc¢ tynku,

— elementéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.
Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020 i SST
Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100 i SST.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1m, w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie
powierzchni suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé
czystej szmatki.
B/ Badania materiatéw
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszaninie.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé: skoagulowane spoiwo, nieroztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych), kozuch, slady plesni, trwaty, nie dajgcy
sie wymieszac osad, nadmierne, utrzymujgce sie spienienie, obce witrgcenia, czu¢ zapach gnilny.
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C/ Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdét malarskich z
dokumentacjg projektowg, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podfozy i nakfadania
powtok malarskich.

D/ Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegoélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru.

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowo$ci przygotowania podiozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢é wyniki badahn dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia
ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.
Ocena Jak030| powtok malarskich obejmuje:

sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,

— sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

— sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

— sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robdt:

— sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

— sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke
nalezy uznaé za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby.

— sprawdzenie przyczepnosci powioki:

o na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopaditych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powloki; przyczepnosé powtoki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie
wypadnie,

o na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:1999,

o sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlona szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej woda za pomocg
miekkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powloka bedzie miata
jednakowa barwe i nie powstang przeswity podioza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w SST i opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Szczegotowe zasady obmiaru robét malarskich:

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiarow.

Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich
do 0,5m?.

Malowanie opasek i wylogdw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinieciu.

8. ODBIOR ROBOT

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robot malarskich. Jezeli chociaz jeden
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wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno byé odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie poditozy. Wszystkie ustalenia zwigzane
z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu (podiozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez Inwestora nadzoru, Wykonawcy i Kierownik budowy.

Odbioru roboét malarskich dokonaé na podstawie pozytywnych wynikéw badan opisanych pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigg¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne Sciany
i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciehczalne stosowane wewnagtrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykohczeniowe. Zeszyt
4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003r.

SSA 10: SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1. CZESC OGOLNA
— Przedmiot specyfikacji
Przedmiot robo6t podano w OST.
— Zakres stosowania specyfikaciji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét zwigzanych z przygotowaniem placu budowy.
— Zakres robét objetych specyfikacjg
o wymiana kratek wewnetrznych wentylacyjnych
o montaz rolokaset antywtamaniowych na murze od wewnatrz pomieszczenia
o montaz folii antywtamaniowych na szybach okiennych od wewnatrz pomieszczenia
—  Okreslenia podstawowe
Okres$lenia w SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami
— Ogodlne wymagania dotyczace robdét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robdt oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Inwestora.

2. MATERIALY
Uwaga: Zdemontowane elementy wyposazenia podlegajgce wymianie Wykonawca przekaze
Inwestorowi.

Al Kratki wentylacyjne
Kratki wentylacyjne 14x14cm, z PCV.

— kolor: biaty
— zsiatkg
— z zaluzjg zewnetrzng
— zramkg ,w mur”

B/ Roleta antywtamaniowa
—  kolor: 7047

C/ Nadstawki meblowe

34



- kolor: brzoza polarna lub brzoza alaska — wykonac¢ zgodnie z rysunkiem A-05
D/ Wentylacja mechaniczna

3. SPRZET | NARZEDZIA

Do wykonywania dodatkowych robot wykonczeniowych nalezy stosowac:
—  Srubokrety
— wiertnica o mocy do 3 kW
— inne narzedzia reczne.

4. TRANSPORT
Transport materiatéw nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie opakowanh.

5. WYKONANIA ROBOT
Ogdlne wymagania robét podano w OST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przeprowadzona kontrola jako$ci powinna wykazac , ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z
montazem kratek wentylacyjnych, wentylacji mechanicznej, rolet, folii oraz stwierdzi¢ zgodnosci ich
wykonania z Projektem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg:
— sztuka [szt.]

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne warunki odbioru robot podano w OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcje montazu producentéw materiatow.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) Ilub
odpowiednimi normami Krajow UE lub w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
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