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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z Inwestorem,

* Obowigzujace normy i przepisy w zakresie opracowania,
» Architektoniczne podkiady budowlane,

» Karty katalogowe wyrobow,

* Dokumentacja zdgiowa,

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budosviamkonawczego
wewrgtrznych instalacji elektrycznych oraz teletechnicznythatiaptaciji pomieszcaanr 065B,
066B, 003A, 009A, 010A, 154B, 155B na archiwum w budynku ddiz Miasta w Jastkbiu-
Zdroju przy Al. Pitsudskiego 60.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje ngsijace sieci i instalacje:
a) elektryczne
* oswietlenia podstawowego;
» gniazd wtyczkowych 230V,

b) teletechniczne

* sieci strukturalnej LAN;

» sygnalizacji paaru;

» sygnalizacji napadu i wlamania wraz z kongrdbstpu;

1.4 DANE OGOLNOBUDOWLANE

Calds¢ inwestycji obejmuje wykonanie prac projektowych, w zaleespracowania, dla
adaptacji pomieszcaenr 065B, 066B, 003A, 009A, 010A, 154B, 155B na archiwum zd&tae
budynku UM Jastrgbie-Zdréj. Giownym celem jest zaprojektowanie poszczegdh instalacji
tylko dla fragmentu budynku w segmencie B na kondygnaciigoari pictra oraz budynku A na
kondygnacji parteru, gdzie przewiduje ¢sizaadaptowanie istniggych pomieszcze na
archiwum. Obiekt jest budynkiem wielokondygnacyjniyozesciowo podpiwniczonym.
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1.5 DANE ENERGETYCZNE

Zasilanie: istnigjce

Napkcie zasilania: 400/230 V

Pomiary energii: istniggy pomiar energii
Uktad sieci: TN-S

Ochrona od poreen szybkie wyhczenie

1.6 ZASILANIE W ENERGI E ELEKTRYCZN A

Dla zasilenia obwoddéw odbiorczych naje wykorzystad istniegce tablice
bezpiecznikowe. Zasilanie tablic najepozostawt bez zmian. Tablice naty rozbudowé o
nowe aparaty modutowe dla zabezpieczenia nowoprojektgetarobwodow, a istniace
zabezpieczenia z remontowanych pomieszeziEmontowé.

1.7 POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej istnieje i odbyévsic bedzie jak dotychczas w rozdzielni RG w
budynku Urzdu Miasta Jastkbie-Zdroj. Nie przewiduje giwzrostu mocy czyli nie spowoduje
to zmiany warunkow zasilania i rozliczenia energii, a tyymgen nie ma potrzeby wyspowania
do Zaktadu Energetycznego z wnioskiem o zraaarunkow zasilania.

1.8 INSTALACJE OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Z istniepcych tablic bezpiecznikowych TB nale zasilé poszczegllne obwody
oswietleniowe w projektowanym fragmencie budynku. PrzewodRY zo3x1,5 450/750V
uktad& w korytarzu w listwach elektroinstalacyjnych, a w pom. agamnych na archiwum pod
tynkiem. Zastosow@oprawy nastropowe zerodtem LED z dyfuzorem opalizowanym PMMA
ryflowanym o mocy 60W i strumienigwiatta min. 7400lm oraz wydajrsci min. 123Im/W
zgodnie z rzutem pomieszazeOprawy o stopniu szczeldo 1P44, IKO6 wyposay¢ w zrodta
swiatta o temp. barw 4000 st.K. i wspoétczynniku Ra>80%ctniki cswietleniowe umiéci¢ na
wys. 1,35 m nad podtagKolorystyk; tacznikow dobra do wystroju wetrza.

1.9 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacg gniazd wtyczkowych podtynkowych wykoéaanalogicznie do instalacji
oswietlenia podstawowego. W korytarzu przewody tglektad& w listwie elektroinstalacyjnej
natomiast w poszczegélnych pomieszczeniach pod tynkiastogowa przewody YDYz03x2,5
450/750V.

Wysoka¢ umieszczenia gniazd:

-gniazda w pomieszczeniach archiwum — 0,3 m nadogadt

Zastosowa gniazda podwojne z uziemieniem. Kolorystygniazd ogolnych dobtado
wystroju wretrza. Trag przewodow elektrycznych ukfada oddzielnie od instalacji
teletechnicznych.
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1.10 INSTALACJA PRZECIWPORA ZENIOWA

PODSTAWOWA OCHRONA PRZED PORAENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Podstawowa ochrona przedzemiem padem (ochrona przed dotykiem beZpadnim) jest
zapewniona przez izolowaniegéei czynnych.

W instalacji zaprojektowano watzniki ochronne rénicowopadowe, ktére w przypadku
jakiegokolwiek pogorszenia istanu izolacji w instalacji i przekroczeniu qolu zadziatania
wytacznika, powoduyj wytaczenie kontrolowanego odcinka instalacji elektryczndp Batego
zakresu opracowania dobrano we#niki réznicowopadowe o padzie zadziatania 30mA. Przez
zastosowanie wygtznikbw ochronnych osgnicto dodatkowe zabezpieczenie przed
przypadkowym bezpgmednim dotkngciem (nieuziemionego) elementu znajuhggo s¢ pod
napkciem.

DODATKOWA OCHRONA PRZED PORZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako dodatkow ochrorg przed poraeniem padem elektrycznym przewidziano w
niniejszym obiekcie - szybkie wytzenie: uklad sieciowy TN-C-S i dodatkowo wggniki
ochronne ranicowo-pxadowe o czutéci pradowej 30mA. Instalagj 1-fazowa nalezy wykona
jako 3-przewodow/L+N+PE/.

Obudowy metalowe catego ospta elektrycznego, obudowy tablic rozdzielczych rsle
przytaczy¢ do przewodu ochronnego (PE).

1.11 INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ LAN | TELEFONIC ZNA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt insjiadkablowania strukturalnego
(instalacja telefoniczna, informatyczna) w pomieszcaehi przeznaczonych na archiwum w
zakresie opracowania. Projekt opracowano zgodnweskazéwkami i zaleceniami Inwestora.

W pomieszczeniach przeznaczonych na archiwum w chwili méje® pomieszczeniach
(015, B104, B105, znajdaijsic gniazda sieci strukturalnej. Przewodymowadzone w listwach
elektroinstalacyjnych, a wt jest maliwos¢ przeniesienia punktéw logicznych w nowe miejsca
zgodnie z rzutem pomieszaze Kable U/UTP nalegy  wycofat i wykorzysta& w
nowoprojektowanej instalacji.

1.12 INSTALACJA SYGNALIZACJI PO ZAROWEJ SAP

Podstawa opracowania,

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

—Ustawa o ochronie przeciwparowej z 24 sierpnia 1991r (tekst jednolity — Dz.U. z 2002r Nr
147, poz. 1229) z @ghiejszymi zmianami

—Rozporadzenie Ministra Spraw Wewirznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019r. w
sprawie ochrony przeciwgarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz
2019 poz. 67).

—Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w apire warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiaéldudynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
2019 poz. 1065)

—Zestaw obowizujacych norm i przepisow

—Dokumentacja techniczno — ruchowa producentadzeh
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Rozwizania techniczne

W niniejszym budynku istnieje system sygnalizacjizaau SAP. System zbudowany jest
w oparciu o central SAGITTA 250. Centrala wypogana jest w linie dozorowe unibwiajace
zasilanie czujek oraz transnmyspformacji o ich stanie dwustronnie. Centralka jest zahwaioa
w pomieszczeniu dyrki Strazy Miejskiej w segmencie A budynku UWdu Miasta.

Z centrali wyprowadziono kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 jako 4nidozorowg
doprowadzon do czujek paarowych zabudowanych w pomieszczeniach archiwum na parter
segmentu B oraz pomiesz@zarchiwum w segmencie A. W pomieszczenia przeznaczonych na
projektowane archiwum natg zabudowd& czujki pazarowe i whczy¢ w istniegce linie
dozorowe zgodnie z rzutami pomieszaz@ohlczenia wykonéd w puszkach atestowanych PIP-
1A. Do wpiccia nowych elementow systemu sygnalizacjrg zastosowakable YNnTKSYekw
1x2x0,8. W korytarzu zastosowdistwy elektroinstalacyjne, a w samych pomieszczeniach
archiwum kable prowadzipod tynkiem. Przy przégiach przezsciany i stropy kable nals
chroni, uktadajc je w rurach karbowanych. Czerwony kolor izolacji kabla utivaa
odr&nienie go od innych instalacji. Trasa prowadzenia kabli m& znaczenia dla
funkcjonalndci, jednake pod warunkiem, z instalacja zostanie zmontowana zgodnie z
projektem:

« Przy skrzgowaniu z innymi instalacjami, przewod instalacji gpgowinien &¢ jak
najnizej (najblizej sciany) — zachowudg wymagane odgpy.

«  Przewody musz by¢ odpowiednio chronione, prowadzone i zamocowane oraz isgetn
wymagania stawiane przez samo pomieszczenie.

« Nie wolno mocowa przewodow do linek nimych opraw éwietleniowych.

- Nie zaleca sirownolegtegodczeniazyt w celu zwekszenia ich przekroju.

- Nalezy dazy¢ do tego, aby il& polaczer byta jak najmniejsza.

- Zabronione jest skcaniezyt w celu ich poiczenia.

- Pokczenia powinny b§ lutowane lub wykonane niezawogirmechanicza metod, (np.
przy zastosowaniu pggzen srubowych lub zaciskow) w puszkach z atestem CNBOP.

Centrala posiada mtiwos¢ wspotpracy z czujkami p@arowymi szeregu 40, ale nale
je zabudowéaw gniazdach SAGITTA G40AS. Dla pomieszdzebjetych niniejszym projektem,
projektuje st zastosowanie optycznych uniwersalnych czujek dipirR-4043.

Kazda z czujek montowana jest w gadzie, ktore mocujeaj w sposob trwaty. Czujka
posiada wskanik tj. diode luminescencyja, ktéra swieci gdy czujka znajduje siw stanie
alarmu. Czujki nalgy instalowa tak aby wskaniki byty widoczne z jednego punktu tj. np. od
wejscia do pomieszczenia. Przedmiotowy wahkikk umazliwia precyzyjm lokalizacg strefy w
ktorej zadziatata czujka.

Optyczna czujka dymu DUR-4043 przeznaczona jest do wykmavavidzialnego dymu,
powstajcego w bezptomieniowym pogtkowym stadium pegaru, wtedy gdy materiat zaczyna
sig tli¢ (pozary TF1 do TF5 oraz TF8). Czujka DUR jest czafypu rozproszeniowego. Dziata
na zasadzie pomiaru promieniowania podczerwonego, rezpnego przez astki aerozolu w
komorze pomiarowej, niedeginej dlaswiatta zewrtrznego.

UWAGA!
Stosowanie zwyklych puszek aczeniowych (plastykowych — instalacyjnych) jest
niedopuszczalne

UWAGI KO NCOWE SAP:

-zapozné si¢ z projektem i ewentualne uwagi zgioprojektantowi,
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-zapozné si¢ z dokumentagjistniepcych w obiekcie instalacji elektrycznych oraz SAP,
wodnych, wentylacyjnych, swietleniowych i innych w celu unikrrcia uszkodze i kolizji z
tymi instalacjami oraz prawidtowego wykonania it&t@i sygnalizacyjnej.
-Przewody typu PH90 (HDGs, HTKSH PH90) mocawarzy pomocy uchwytow E90 (np.
OBO BETTERMANN typu 1015) montowanych dacian przy uyciu stalowych tulejek
rozporowych oraz stalowychub klasy E9O.
-Wykonawe realizupcego budow niniejszego systemu, oboszuje w jego zakresie
przestrzeganie przepisow BHP i ppav odniesieniu do wszystkich szczegotow, ktére w
projekcie nie mogty byyomdwione.
-Wszystkie odsfpstwa naley uzgadnia z osoly petniaca nadzor.
-Zapewné zgodnd¢ instalacji z wymogami prawa, przepiséw budowlanych, piz@p
pozarowych.
-Wszystkie przdjcia instalacyjne przez granice stref zaoowych wypeini mas
ogniochrong, np.CP601S, CP606 lub CP611A i odpowiednio oznaczy
* Po wykonaniu instalacji, natg podda& system testom prawidtowego dziatania.

przeprowadz:

- proby dziatania wszystkich czujek dymowych,

- proby zadczenia i préby uktadow stergych i wykonawczych centralek,

- proby zadziatania przekaikdw awarii i usterki,

- ocere dziatania zasilacza i akumulatoréw.

Obowiazkiem Inwestora, @ytkownika oraz firmy wykonujcej instalagg sygnalizaciji
pozaru jest zapewnienie poprawnego dziatania insiad¢éamjmowej poprzez:
» przeszkolenie personelu obstugrggo system,
» eksploatag zgodnie z przeznaczeniem systemu,
» systematyczpkonserwagj urzadzen,
» szyblg napraw i usuwanie usterek powstatych w trakcie eksplgasgstemu.

Wykonanie i konserwag¢jzaprojektowanego systemu nalelecic wyspecjalizowanej

firmie. Wykonawca powinien l#yprzeszkolony i akceptowany przez producenta lub
dystrybutora systemu.

Podczas prowadzenia prac wykonawczych systemuaynasgpewnt:

- nadzo6r autorski,

- nadzoér inwestorski

Wykonawca systemu powinien 24 Deklaracg Zgodndci Instalaciji.

Odbior instalacji powinien odbywasie po wykonaniu catego systemu zgodnie z opracawan
dokumentagj techniczm i ewentualnymi zmianami wpisanymi do dziennika budowy. W
odbiorze powinien uczestniczyprzedstawiciel Pastwowe] Stray Pazarnej, Wykonawca,
Projektant oraz ewentualnie przedstawiciel firmy ubezpemiowej. Odbidr instalacji powinien
by¢ potaczony z przekazaniem instalacji do eksploatacji. W odl@oppwinien bra udziat
konserwator systemu, ktory sprawaivbedzie nadzér nad eksploatadnstalacji. W trakcie
odbioru systemu, celowe jest przeegzaminowanie 0sob adpaialinych za bizca obstug;,
dlatego te przeszkolenia obstugi nagdokona przed dniem odbioru instalacji.

Nalezy zawrz€ umowe okreslajaca zasady konserwaciji, w tym czas usuwania usterek i
czasookres konserwowania systemu. Niezak od nadzoru serwisowego najewyznaczy
pracownika Dziatu Technicznego Inwestora do codziennemurklowania sprawngi systemu
oraz nadzorowania z ramieniaytkownika konserwacji dokonywanej przez fifreerwisov.
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1.13 UWAGI KONCOWE

-Urzadzenia objte niniejszym projektem powinny bypoddane kwalifikacji jaksi i

oznaczone znakiem bezpieagava i dopuszczone do stosowania w budownictwie ze

znakiem CE wedtug dyrektyw Unii Europejskiej.

-Calas¢ instalacji wykoné zgodnie z Prawem budowlanym, obamijacymi normami i

zasadami wiedzy techniczne,.

-Wszystkie elementy metalowe instalacji elektryczk#gre nie posiadajfabrycznego

zabezpieczenia przed korazpalezry pomalowa farlba rdzochrona. Ptaskowniki i druty

stalowe ocynkowane nalg sprawdzt¢ na ciagtos¢ ocynkowania.

-Instalacje elektryczne wykoéaalery po wykonaniu prac instalacyjnych i budowlanych. W

trakcie robot budowlano-mortawych i posadzkarskich, naleskoordynowa uktadanie rur

ochronnych, wek, przepustow.

-Po wykonaniu roboét natg przeprowadz odpowiednie proby i pomiary.

-Wszystkie zmiany wynikie w trakcie budowy uzgodniprojektantem lub inspektorem

nadzoru.

-Przewody typu PH90 (HDGs, HTKSH PH90) mocowazy pomocy uchwytow E90 (np.

OBO BETTERMANN typu 1015) montowanych doian przy ayciu stalowych tulejek

rozporowych oraz stalowychub klasy E9O.

-Wszystkie przeégia instalacyjne przez granice strezamwych wypetnt mas
ogniochrona, np.CP601S, CP606 lub CP611A i odpowiednio oznaczy

OPRACOWAL.:
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. BILANS MOCY

Moc maksymalna projektowana w TB1 Pm181=1,36 KW
Moc zainstalowana projektowana w TB1 Pi t81= 1,7 KW
Wspotczynnik jednoczeska projektowany dla TB1 k;=0,8

Moc maksymalna projektowana w TB2 Pm182=0,48 kW
Moc zainstalowana projektowana w TB2 Pi t82= 0,6 kKW
Wspotczynnik jednoczeska projektowany dla TB2 k;=0,8

Moc maksymalna projektowana w TB3 Pm183=0,672 KW
Moc zainstalowana projektowana w TB3 Pi ts3= 0,84 kW
Wspotczynnik jednoczeska projektowany dla TB3 k;=0,8

Sumaryczna moc elementéw projektowanych = P11 + Pnte2 + Pnes = 2,512 kW

2.2. DOBOR ZABEZPIECZEN

TB1
Moc maksymalna = 1,36 kW
Prad maksymalnyl

Pm 13
(Unx*cod fi)) (0,23¢0,93

Dla poszczegolnych przewodow YDRY¥ 3x1,5 dobrano zabezpieczenie CLS6-B10A, a dla
obwoddéw YDYzo 3x2,5 zabezpieczenie CLS6-B16A.

6,4A

| ml=

TB2
Moc maksymalna = 0,48 kW
Prad maksymalny,|

Pm _ 0,4¢
(Unx*cod fi)) (0,23«0,93

Dla poszczegélnych przewoddw YDR¥ 3x1,5 dobrano zabezpieczenie CLS6-B10A, a dla
obwodow YDYzo 3x2,5 zabezpieczenie CLS6-B16A.

=2,24A

| ml=

003/2020/WE STRONA 9



P.B.W. WEWNETRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH DLA ADAPTACJI
POMIESZCZEN NA ARCHIWUM W BUDYNKU UM JASTRZEBIE

TB3
Moc maksymalna = 0,672 kW
Prad maksymalnyl

Pm _ 0,67:
(Unx*cod fi)) (0,23«0,93

Dla poszczegolnych przewodow YDRY¥ 3x1,5 dobrano zabezpieczenie CLS6-B10A, a dla
obwodow YDYzo 3x2,5 zabezpieczenie CLS6-B16A.

| ml= =3,14A

2.3. WYZNACZENIE PRZEKROJU PRZEWODOW ZE WZGL EDU NA
OBCIAZALNO SC PRADOWA DLUGOTRWAL A

k, 290, > D,

gdzie:
Kq - wspotczynnik okréajacy krotnag¢ przekroczenia obgialncsici dopuszczalnej
diugotrwatej przewodu lub kabla podczas abenia dorywczego
A9 - wspotczynnik temperaturowy
Iz - wartas¢ obchzalnacsci dopuszczalnej diugotrwatej dla przewodu lub kglal]
I - wspotczynnik okrélajacy krotnag¢ zadziatania zabezpieczenia
przechzeniowego
v - wspétczynnik termiczny zadziatania zabezpieczenigcihzeniowego
l8m - warta¢ zabezpieczenia przageniowego [A]
K = 1
e
gdzie:
tq - czas trwania obgkenia dorywczego (10, 30, 60 lub 90min)
T - cieplna stata czasowa przewodu
A9 = Faa — Z9c'>
Fga — P
gdzie
Ddd - temperatura dopuszczalna diugotrwata przewodu
Jo - faktyczna temperatura otoczenia (pracy)
So - obliczeniowa temperatura otoczenia

Wyniki obliczea przekrojéw przewodow ze wzglu na obcizalnas¢ pradowa diugotrwah
przedstawiono w tabeli ,PRZEGVENIE”
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