UM JASTRZEBIE - archiwum

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

04.02.2020

ES-SYSTEM 5860000 REGLUX 1040 LED 840 7400lm OPAL 60W RAL9016 struktura
DRV / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:
llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 1050 1050
oswietlen.
90° 90¢
75° 75°
60° 60°
45° 459
30° 159: 0° 152 30°
cd/klm n=100%
C0-C180 —C9 -C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 96 Wylot swiatta 1:
Kod Flux CIE: 43 73 92 96 100
Oszac Slep dtug UGR
P Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
P Pocﬂog? 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozmiar - 2 . ” N N B
- p Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdhuz
pomieszczenia . by
v do osi lampy do osi lampy
2H 2H 20.5 219 209 222 22.5 19.8 211 20.1 214 218
3H 224 236 228 239 24.3 21.2 224 216 27 23.1
4H 23.2 243 23.6 24.7 25.1 218 229 22,2 233 236
6H 239 25.0 24.3 254 258 222 233 226 3.7 24.1
8H 24.2 5.3 246 256 26.1 224 234 228 238 24.2
12H 24.5 25.5 249 259 26.3 22,5 23.5 23.0 239 243
4H 2H 21.1 203 21.5 226 23.0 20.5 21.7 209 22.0 224
3H 23.2 24.2 236 246 25.0 221 23.1 226 23.5 239
4H 24.2 25.0 246 25.5 259 228 23.7 233 241 246
6H 25.0 258 255 26.3 268 234 24.2 239 246 25.1
8H 254 26.2 259 266 2L 236 243 24.1 24.8 253
12H 25.8 26.4 26.3 269 274 238 244 24.3 249 254
8H 4H 244 251 249 256 26.1 23.3 24.0 238 24.5 25.0
6H 255 26.1 26.0 26.6 27.2 24.0 246 24.5 25.1 256
8H 26.0 26.6 26.6 27.1 27.7 24.3 24.8 248 253 259
12H 26.5 27.0 271 225 28.1 24.5 25.0 25.1 25.5 26.1
12H 4H 244 25.1 25.0 256 26.1 233 24.0 239 24.5 25.0
6H 25.6 26.1 26.1 26.6 27.2 24.1 24.7 24.7 25.2 258
8H 26.2 26.6 26.7 27.2 278 24.5 25.0 25.1 255 26.1
Wariacja pozycjl obserwatora dla odstepdw opraw S
S=1.0H +01 / -0.1 401 / -01
S=1.5H +0.2 / -0.3 402 / -0.3
S =2.0H 403 / -0.5 404 / -0.6
Tabela standardowa BKO8 BKO6
Skfadnik sumy 96 72

korekty

Poprawione wekazniki odlepiania odniesione do 7400Im Calkowity strumier éwietiny

.
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UM JASTRZEBIE - archiwum

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

04.02.2020

pom. B0O15/ Podsumowanie

/1’190 1190\ 570 m

o O ==

102\ 1190//
Tae62

| ) | |

| | |

| | |

850

| lL ll | |

, , , . 0.00

0.00 0.56 1.16 266 m

Wysokosé pomieszczenia: 2.550 m, Wysoko$¢ montazu: 2.550 m,

Wspdtczynnik konserwacji: 0.70

Wartosci Lux, Skala 1:74

Powierzchnia p [%0] E,, [IX] Emin [X] Enax [X] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 1029 638 1467 0.620
Podtoga 20 233 5.00 869 0.021
Sufit 70 775 343 1849 0.442
Sciany (4) 50 459 2.12 3102 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 5860000 REGLUX 1040 LED 840
1 10 7400lm OPAL 60W RAL9016 struktura DRV 60.0
(1.000)
W sumie: 74002 W sumie: 600.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 39.57 W/mz2 = 3.85 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.16 m2)

.
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DIALux

04.02.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

pom. BO15 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T7.28m

@ T3.92

, . 1.58

62.24 64.90 m
Skala 1l : 65

Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka = Emin E hax Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [IX] E, E max
Powierzchnia .

1 | obliczeniowa- regat | pionowa | 64 x 128 517 123 2280 0.238 0.054
s
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UM JASTRZEBIE - archiwum

DIALuUX

04.02.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

pom. BO15 / Powierzchnia obliczeniowa- regat/  lzolinie (E, prostopadle)

® T218m
~400
>0 \
250 550
______________\\
__/\
200 200%200
L ___——150 300\__
, . 0.00
455m

0.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(62.820 m, 1.646 m, 2.186 m)

Siatka: 64 x 128 Punkty

Wartosci Lux, Skala 1 : 33

Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
517 123 2280 0.238 0.054
Y
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DIALux

04.02.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
pom. B0O16 / Podsumowanie
9?0///1lzsol 1120 \ S
T2 4 =
1120 / /
1462
[ |\ Il ]
960
}
[ I ]
[ [ ]
960
[ \\ m ]
N
L . 0.00
0.00 0.56 1.16 2.82m
Wysokosé pomieszczenia: 2.550 m, Wysoko$¢ montazu: 2.550 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspdtczynnik konserwacji: 0.70
Powierzchnia p [%0] E,, [IX] Emin [X] Enax [X] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 1041 694 1455 0.667
Podtoga 20 229 7.74 856 0.034
Sufit 70 748 326 1980 0.435
Sciany (4) 50 435 5.60 3086 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 5860000 REGLUX 1040 LED 840
1 10  7400Im OPAL 60W RAL9016 struktura DRV 7400 7400 60.0
(1.000)

W sumie: 74002W sumie: 74000 600.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 37.33 W/mz2 = 3.59 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.07 m2)

.
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UM JASTRZEBIE - archiwum

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

04.02.2020

pom. BO16 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T728m

@ T3.91

, . 158

62.24 65.06 m
Skala 1l : 65

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr. | Etykieta Typ Siatka = Emin E hax Emin/ Emin/
[IX] [IX] [IX] (= Emax
| Fowierzahnia egal | pionowa | 64x128 554 151 2260  0.273 0.067
s
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UM JASTRZEBIE - archiwum D | M\ L ux
04.02.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

pom. BO16 / Powierzchnia obliczeniowa- regat/  lzolinie (E, prostopadle)

L T2.00m
A0 —— 400 400
~— 350
300—u—

— 250 ™~

200—u 330

200\
200—\
, . 0.00
458 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 33

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(62.820 m, 1.615 m, 2.170 m)

Siatka: 64 x 128 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
554 151 2260 0.273 0.067

Y
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DIALux

04.02.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
pom. A003 / Podsumowanie
~ — T570m
8H TR
BfIJ
=/ ’S%O 2.88
[~ 960 i
2.21
\ 840
40
™~ 600-
[S480] | |
. . . ., 0.00
0.00 112 1.73 274 m
Wysokosé pomieszczenia: 2.550 m, Wysoko$¢ montazu: 2.550 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspdtczynnik konserwacji: 0.70
Powierzchnia p [%0] E,, [IX] Emin [X] Enax [X] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 791 400 997 0.506
Podtoga 20 201 6.04 610 0.030
Sufit 70 270 251 1565 0.009
Sciany (4) 50 127 2.66 1247 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 5860000 REGLUX 1040 LED 840
1 5  7400lm OPAL 60W RAL9016 struktura DRV 7400 7400 60.0
(1.000)

W sumie: 37001W sumie: 37000 300.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 19.21 W/mz2 = 2.43 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.62 m2)

.
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UM JASTRZEBIE - archiwum

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

04.02.2020

pom. A003 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T728m

@ T5.51

, . 1.58

62.24 64.98 m
Skala 1l : 65

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr. | Etykieta Typ Siatka E, Emin E hax Emin/ Emin/
[IX] [IX] [IX] En Emax
1 | fe‘;";'fmh”'a obliczeniowa- | pionowa | 64x64 510 116 2800  0.228 0.042
s
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DIALuUX

UM JASTRZEBIE - archiwum

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

pom. AOO3 / Powierzchnia obliczeniowa- regat /

04.02.2020

Izolinie (E, prostopadle)

» T211m
/
350 — 350
f
00— 300 300
s
/
250250 250
\/
//-
200
T T 200
s 200
150——-—’/
, . 0.00
3.37m

0.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(62.735 m, 3.821 m, 2.200 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

Wartosci Lux, Skala 1 : 25

Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
510 116 2800 0.228 0.042
e
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UM JASTRZEBIE - archiwum

DIALuUX

04.02.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
pom. B104 / Podsumowanie
/ 880 \:] _5.70m
1100 1
/_ 1100 5.05
Tann | [ ] | A
I RYAY)
1320
7 7 o
1320 4.00
— 1M9e—-mr00
1100
1100
1 1100
1100 \/
/| N~ T
0.55
7 c60 N 880 i
L 1 1 1 1 ] OOO
0.00 0.59 2.31 3.46 501 575m

Wysokosé pomieszczenia: 2.550 m, Wysoko$¢ montazu: 2.550 m,

Wspdtczynnik konserwacji: 0.70

Wartosci Lux, Skala 1:74

Powierzchnia p [%0] E,, [IX] Emin [X] Enax [X] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 1020 276 1331 0.271
Podtoga 20 536 39 910 0.072
Sufit 70 218 108 1486 0.493
Sciany (8) 50 240 5.29 1365 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 5860000 REGLUX 1040 LED 840
1 9  7400lm OPAL 60W RAL9016 struktura DRV 7400 60.0
(1.000)
W sumie: 66601W sumie: 540.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 16.91 W/m2 = 1.66 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 31.93 m2)

.
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UM JASTRZEBIE - archiwum

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

D

|ALUx

04.02.2020

pom. B104 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T7.28m
@ 16.85
@ 1437
, , . 1.58
62.24 65.89 67.99 m
Skala 1: 65
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka En Emin Emax Emin/ Emin/
[IX] [IX] [IX] E, Emax
1 fe‘;";'fzfmh”'a obliczeniowa- | inowa | 64x128 630 327 940 0519 0.348
2 rF’e%V;;eerCh”'a obliczeniowa- | ionowa | 64x64 785 410 1373 0522 0.299
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [IX] Min. [IX] Maks. [IX] Emin/ En Emin / Emax
pionowa 2 688 327 1373 0.47 0.24
s

Strona 12



DIALuUX

UM JASTRZEBIE - archiwum

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

04.02.2020

pom. B104 / Powierzchnia obliczeniowa- regat 2/  Izolinie (E, prostopadle)

[
/ AY
N_780 910 _910- \780/— 780
910) 910
\910/
L
780— "~ _
780\__/—780\ /780
650 780

T220m

. 0.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(62.684 m, 2.115 m, 2.211 m)

Siatka: 64 x 128 Punkty

630 327 940 0.519

450 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 33

Emin / Emax
0.348

.
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UM JASTRZEBIE - archiwum

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

DIALuUX

04.02.2020

pom. B104 / Powierzchnia obliczeniowa- regat 1/  Izolinie (E, prostopadle)

" \ ] \ \ T220m
1200 12\00 1200
# 1200 s
1200 —~—1200
12001200 20" /
1000 —_ _1000
[ —1000- _—1000 /.
800
—//
80— ggg—800
—————____600_____________,600
, . 0.00
0.00 270 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 25
Potozenie powierzchni w [ 1
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(64.545 m, 6.853 m, 2.210 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
785 410 1373 0.522 0.299

.

Strona 14



