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. WYTYCZNE OPRACOWANIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig:

- pomiary inwentaryzacyjne i ogledziny budynku

- dokumentacja fotograficzna

- Ustawa Prawo Budowlane

— Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
ich usytuowanie

- Normy i przepisy branzowe

- Umowa z Inwestorem

- Wytyczne do projektowania (Zakres robot do wykonania)

- Udostepniona przez Zamawiajgcego ,Dwuwariantowa koncepcja budowlana adaptacji budynku
Urzedu Miejskiego w Jastrzebiu Zdroju dla potrzeb Biura Obstugi Interesantéw Wydziatu
Komunikaciji, Strazy Miejskiej oraz archiwum (...)" opracowana przez PROJEKT CONSULTING
Sp. z 0.0. Z Gliwic w 2005r.,

- Udostepniona dokumentacja , Ekspertyzy budowlano-technicznej mozliwosci adaptacji czesci
pomieszczen parteru segmentu A dla potrzeb terenowego punktu paszportowego”.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt adaptacji przedmiotowych pomieszczen na archiwum w budynku
Urzedu Miasta Jastrzebie-Zdrg;.

Wykonana inwentaryzacja, ogledziny i ocena stanu technicznego stanowig podstawe niniejszego
opracowania i okreslajg podstawowe dane dotyczgce konstrukcji budynku i elementéw wykonczeniowych
przedmiotowych pomieszczen.

Dokumentacja zawiera aktualny na dzieh wykonania inwentaryzacji album zdjeé, archiwizujgcy stan
obecny.

Il. LOKALIZACJA BUDYNKU

1. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowe pomieszczenia znajdujg sie w segmentach ,A” i ,B” budynku Urzedu Miasta
Zlokalizowanego w Jastrzebiu-Zdroj przy ulicy Al. Pitsudskiego 60.

Planowana adaptacja przedmiotowych pomieszczen budynku nie zmieni lokalizacji budynku, ukfadu
wejs¢ do budynku oraz nie wptynie na zmiane zagospodarowania dziatki.

lll. OPIS ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY STANU
ISTNIEJACEGO

1. DANE CHARAKTERYSTYCZNE-OPIS BUDYNKU, OCENA STANU TECHNICZNEGO

Siedziba Urzedu Miasta w Jastrzebiu Zdroju sktada sie z 4 budynkéw.
Przedmiotowe pomieszczenia znajdujg sie w czesci ,A” - siedmiokondygnacyjny budynek zlokalizowany
na prawo od gtdbwnego wejscia, oraz w czesci ,B” - siedmiokondygnacyjny budynek zlokalizowany na
lewo od giéwnego wejscia. Budynki wzniesiono ponad 40lat temu w technologii prefabrykowanej,
wielkoptytowej, prawdopodobnie wg systemu IW 66/82 wywodzgcego sie z technologii zakupionej w
bytym NRD. Adaptacje tego systemu do polskich warunkdw, zwtaszcza w zakresie przystosowania do
dodatkowych obcigzeh od wpltywdw deformaciji terenu goérniczego opracowaty biura projektowe
~Miastoprojekt” w Katowicach i Gliwicach. Zasadniczy ukfad konstrukcyjny przedmiotowych czesci
budynku jest $écianowy poprzeczny z zelbetowymi ptytami stropowymi gr.14-16¢cm. Sciany zewnetrzne
podtuzne wykonano jako prefabrykowane o tgcznej grubosci okoto 29cm z betonu lekkiego klasy B5 z
formowanymi pasami stykowymi z betonu lekkiego klasy B20 na kruszywie agloportowym. Warstwe
zewnetrzng stanowi gtadki beton. Sciany zewnetrzne podtuzne sg $cianami samono$nymi. Sciany
zewnetrzne szczytowe sg Scianami prefabrykowanymi nosnymi o warstwowej strukturze ztozone z czesci
zewnetrznej z betonu lekkiego klasy B20 grub. ok. 29-30cm. Wszystkie sciany zewnetrzne sg ocieplone
styropianem przy wykorzystaniu metody lekkiej-mokrej. Sciany wewnetrzne nosne i usztywniajgce s3
prefabrykowane zelbetowe o gr. ok. 15cm z betonu zwyktego B25. Sciany dziatowe sg prefabrykowane
zelbetowe o gr. ok. 7 i 14cm z betonu zwyktego. W systemie przewidywano gtéwnie spawane potgczenia



miedzy elementami prefabrykowanymi do pretéw i marek zabetonowanych w elementach. W poziomie
stropéw zastosowano ciggte wience zelbetowe. Nie stwierdzono widocznych uszkodzen jakichkolwiek
elementoéw konstrukcyjnych przedmiotowych pomieszczen, a ich stan techniczny oceniono jako dobry.

Na potrzeby opracowania dokumentacji przeprowadzono inwentaryzacje w zakresie powierzchni
pomieszczen budynku, wymiaréw stolarki okiennej i stolarki drzwiowej, wysokosci pomieszczen, rodzaju
wykonczen wewnetrznych oraz wyposazenia.

2. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia uzytkowa przedmiotowych pomieszczen wynosi: 113,90m?.

Powierzchnia netto (podtdg) przedmiotowych pomieszczen wynosi: 113,90m?>.

Zestawienie powierzchni

rzedmiotowych pomieszczen

Czeéc Lp. Pomieszczenie Pow. Pow. Wykonczenie Wykonczenie Wykonczenie
(nr pokoju) uzytk. netto posadzki Scian sufitéw
PARTER - POMIESZCZENIA 79,95 79,95
OBJETE OPRACOWANIEM
003A Archiwum 13,15 13,15 | ptytki kompozyt tapeta malowana farba emulsyjna
kamienny farbg emulsyjng
A 009A Archiwum 3 16,65 16,65 | wyktadzina PCV tapeta malowana farba emulsyjna
farbg emulsyjng
010A Archiwum 2 16,6 16,6 | wyktadzina PCV tapeta malowana farba emulsyjna
farbg emulsyjng
065B Biuro 16,7 16,7 | wyktadzina PCV tapeta malowana farba emulsyjna
B farbg emulsyjng
066B Pom. 16,85 16,85 | wyktadzina PCV tapeta malowana farba emulsyjna
magazynowe farbg emulsyjng
| PIETRO — POMIESZCZENIA 33,95 33,95
OBJETE OPRACOWANIEM
B 154B Archiwum 33,95 33,95 | wyktadzina PCV tapeta malowana farba emulsyjna
155B farbg emulsyjng
Razem: 113,9 113,9

IV. OPINIA O STANIE TECHNICZNYM

Nie stwierdzono widocznych uszkodzen jakichkolwiek elementéw konstrukcyjnych
przedmiotowych pomieszczen, a ich stan techniczny oceniono jako dobry.
Projektowane prace remontowe nie wptywajg na konstrukcje budynku.

Adaptacja pom. 065B oraz 066B na potrzeby archiwum nie powoduje ingerencji w konstrukcje —
pomieszczenia niepodpiwniczone. Konstrukcja stropu w pom. 154B, 155B (istniejgce archiwum)
zostaje odcigzona poprzez zastosowanie Izejszej konstrukcji regatéw.

V. PROJEKT ADAPTACJI - ROBOTY WEWNETRZNE

1. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
Po wykonaniu remontu parametry przedmiotowych pomieszczen bedg wynosity:

Powierzchnia uzytkowa przedmiotowych pomieszczen wynosi: 113,90m?.
Powierzchnia netto (podtdg) przedmiotowych pomieszczen wynosi: 113,90m>.

W ponizszej tabeli podano powierzchnie pomieszczen oraz rodzaj wykonczehn posadzek, scian i sufitow
po wykonaniu remontu

Zestawienie powierzchni przedmiotowych pomieszczen

Czesc¢ Lp. Pomieszczenie Pow. Pow. Wykoniczenie Wykorniczenie Scian Wykoriczenie
(nr pokoju) uzytk. netto posadzki sufitéw
PARTER - POMIESZCZENIA 79,95 79,95
OBJETE OPRACOWANIEM
| 003A [ Archiwum 13,15 13,15 | wyktadzina PCV [ farba emulsyjna [ farba emulsyjna




009A | Archiwum 3 16,65 16,65 | wyktadzina PCV | tapeta malowana farbg farba emulsyjna

A emulsyjng
010A | Archiwum 2 16,6 16,6 | wykiadzina PCV | tapeta malowana farbg farba emulsyjna
emulsyjng
B 065B | Archiwum 1 16,7 16,7 | ptytki ceram. + farba emulsyjna farba emulsyjna
cokolik 7cm
066B | Archiwum 2 16,85 16,85 | ptytki ceram. + farba emulsyjna farba emulsyjna
cokolik 7cm

I PIETRO — POMIESZCZENIA | 33,95 33,95
OBJETE OPRACOWANIEM

B 154B | Archiwum 33,95 33,95 | wyktadzina PCV | farba emulsyjna farba emulsyjna
155B

Razem: 113,9 113,9

2. ADAPTACJA POMIESZCZEN PARTERU

Projektuje sie prace adaptacyjne w nastepujgcych pomieszczeniach parteru i w zakresie:
czes¢ A

ARCHIWUM POM. NR 003A
Sciany
- usung¢ istniejgcg na Scianach tapete, oczysci¢ z powtok, resztek tapet, kleju itp.
— oczysci¢ powierzchnie $cian z kurzu, brudu itp. poprzez zmycie
wykonaé maszynowo gtadzie gipsowe
- zagruntowac pow. bezbarwnym preparatem do podtozy gipsowych (np. Ceresit CT 7)
- pomalowac pow. farbg emulsyjng — 2 warstwy — kolor farby nalezy skonsultowa¢ z zamawiajgcym

(odcien jak w istniejgcych pomieszczeniach np. Beckers)

- oczysci¢ powierzchnie z kurzu, brudu itp. poprzez zmycie
- pomalowacé pow. farbg emulsyjng — 2 warstwy — kolor farby nalezy skonsultowac z
zamawiajgcym (odcieh jak w istniejgcych pomieszczeniach np. Beckers)
Posadzka
- zdjg¢ istniejgce cokoliki
- oczysci¢ i odkurzy¢ powierzchnie
- podtoze wyrdwnaé samopoziomujgcg zaprawg cienkowarstwowg, przeznaczonej do wylewek o
gr. 2-20mm (np. Ceresit CN 72) — poziom nalezy dostosowa¢ do poziomu posadzki korytarza
- utozy¢ wyktadzine PCV (w razie potrzeby przycig¢) — odcien nalezy skonsultowac z
zamawiajgcym (wyktadzina jak w istniejacych pomieszczeniach B104,B105)
- wykona¢ nowe cokoliki z przypodtogowych listew cokotowych z PCV
Stolarka drzwiowa
- usung¢ istniejgce drzwi wraz z oscieznicami
- poszerzy¢ otwor drzwiowy o 10cm (po 5cm z kazdej strony) przy uzyciu specjalistycznego
sprzetu
- otynkowa¢ fragmenty Sciany tynkiem cementowo-wapiennym kl. Il
- zamontowac¢ drzwi wewnetrzne D1 90 MDF z o$cieznicg metalowg EI30 z zamkiem gérnym
patentowym oraz dolnym elektromagnetycznym — RAL 7047 np.Porta
- demontaz elementdéw oktadziny sciennej oraz cokolikéw od strony korytarza i ponowny montaz
po zamontowaniu nowej stolarki drzwiowej
Wyposazenie
- zamontowac rolokasete adaptacyjng — RAL 7047
- wymienic¢ kratke wentylacyjng na kratki wentylacyjne peczniejagce ALFA FR GRILLE 150x150mm
EI60 (1szt.)— kolor biaty
- wklejenie folii matowej przeciw promieniowaniu UV na szyby okienne
- wklejenie folii antywtamaniowej na szyby okienne

Grzejniki
- usung¢ istniejgcg na grzejnikach powtoke malarskg opalarkg
- oczysci¢ powierzchnie szczotkami
- pomalowacé grzejniki farbg — emalia do stali (w kolorze biatym)

ARCHIWUM POM. NR 010A, 009A
Stolarka drzwiowa Pom. 009A
- usungc¢ istniejgce drzwi wraz z oscieznicami




- poszerzy¢ otwoér drzwiowy o 10cm (po 5cm z kazdej strony) przy uzyciu specjalistycznego
sprzetu

- otynkowa¢ fragmenty $ciany tynkiem cementowo-wapiennym kl. I

- zamontowa¢ drzwi wewnetrzne D1 90 MDF z o$cieznicg metalowg EI30 z zamkiem gérnym
patentowym oraz dolnym elektromagnetycznym — RAL 7047 np.Porta
uzupetni¢ istniejgcg posadzke w miejscach poszerzonych otworéw drzwiowych

Wyposazenle Pom. 009A, 010A

- wymieni¢ kratke wentylacyjng na kratki wentylacyjne peczniejgce ALFA FR GRILLE 150x150mm

EI60 (2szt.)— kolor biaty

czesé B

ARCHIWUM 1 POM. NR 065B
Sciany
- usung¢ istniejgcg na Scianach tapete, oczysci¢ z powtok, resztek tapet, kleju itp.
- oczysci¢ powierzchnie $cian z kurzu, brudu itp. poprzez zmycie
wykona¢ maszynowo gtadzie gipsowe
- zagruntowaé pow. bezbarwnym preparatem do podtozy gipsowych (np. Ceresit CT 7)
- pomalowaé pow. farbg emulsyjng — 2 warstwy — kolor farby nalezy skonsultowa¢ z zamawiajgcym
(odcien jak w istniejgcych pomieszczeniach np. Beckers)

- oczysci¢ powierzchnie z kurzu, brudu itp. poprzez zmycie
- pomalowac pow. farbg emulsyjng — 2 warstwy — kolor farby nalezy skonsultowa¢ z
zamawiajgcym (odcienh jak w istniejgcych pomieszczeniach np. Beckers)
Posadzka — poziom nowoprojektowanej posadzki powinna nawigzywa¢ do poziomu posadzki
korytarza
- zdemontowac istniejgcg posadzke z listwami przypodtogowymi
oraz sku¢ warstwy podtogi na gruncie
- obnizenie w remontowanym pomieszczeniu poziomu gruntu
- utwardzenie powierzchni wylewka betonowg - chudym betonem C8/10 zatartym na gtadko -
grubosé 15 cm
- ulozenie izolacji przeciwwilgociowej np. z folii hydroizolacyjnej lub budowlanej grubosci 0,2 mm,
izolacja powinna siega¢ az do poziomu izolacji poziomej na $cianach fundamentowych;
- izolacja termiczna XPS gr.10cm,
- ulozenie izolacji przeciwwilgociowej np. z folii hydroizolacyjnej lub budowlanej grubosci 0,2 mm,
- wykonanie ptyty zelbetowej gr.18cm, oddylatowanej od $cian budynku wktadkami z paskow
styropianu grubosci 1-2 cm lub specjalng tasmg brzegowa, ptyte nalezy zazbroi¢ pretami
$r.10 m w rozstawie co 16cm w obu kierunkach gorg i dotem — beton konstrukcyjny C20/25
- wykonac¢ oktadzine z ptytek gresowych 30x30cm, antyposlizgowych, V klasa Scieralno$ci; ptytki
uktadane na zaprawie klejowej przeznaczonej do ptytek gresowych
- wykonac¢ cokoliki wys. 7cm z ptytek gresowych uktadane na zaprawie klejowej przeznaczonej do
ptytek gresowych
- pomiedzy ptytkami wykona¢ fugi gr. 4mm z zaprawy do spoinowania
Stolarka drzwiowa
- usungc¢ istniejgce drzwi wraz z oscieznicami
- poszerzy¢ otwor drzwiowy o 10cm (po 5¢cm z kazdej strony) przy uzyciu specjalistycznego
sprzetu (poprzez wycinanie pitg diamentowa)
- otynkowa¢ fragmenty $ciany tynkiem cementowo-wapiennym kl. I
- zamontowac¢ drzwi wewnetrzne D1 90 MDF z o$cieznicg metalowg EI30 z zamkiem gérnym
patentowym oraz dolnym elektromagnetycznym — RAL 7047 np.Porta
- demontaz elementéw okfadziny $ciennej oraz cokolikow od strony korytarza i ponowny montaz
po zamontowaniu nowej stolarki drzwiowe;j
Wyposazenie
- zamontowac rolokasete adaptacyjng — RAL 7047
- wklejenie folii matowej przeciw promieniowaniu UV na szyby okienne
- wklejenie folii antywtamaniowej na szyby okienne
rozmiesci¢ regaty jezdne REG-MET — dobér ilosci, wymiaréw zgodnie z technologig producenta
(przesuwne — 3kpl., stacjonarne — 1kpl.)
- zabudowa szyn jezdnych pod regaty przesuwne
- wymieni¢ kratke wentylacyjng na kratki wentylacyjne peczniejgce ALFA FR GRILLE 150x150mm
EI60 (1szt.)— kolor biaty
Grzejniki
- usungc istniejgca na grzejnikach powtoke malarska opalarka



oczysci¢ powierzchnie szczotkami
pomalowac grzejniki farbg — emalia do stali (w kolorze biatym)

ARCHIWUM 1 POM. NR 066B

Sciany

usungc istniejgcg na scianach tapete, oczysci¢ z powtok, resztek tapet, kleju itp.

oczysci¢ powierzchnie $cian z kurzu, brudu itp. poprzez zmycie

wykona¢ maszynowo gtadzie gipsowe

zagruntowa¢ pow. bezbarwnym preparatem do podtozy gipsowych (np. Ceresit CT 7)

pomalowac pow. farbg emulsyjng — 2 warstwy — kolor farby nalezy skonsultowaé z zamawiajgcym
(odcien jak w istniejgcych pomieszczeniach np. Beckers)

oczysci¢ powierzchnie z kurzu, brudu itp. poprzez zmycie
pomalowac pow. farbg emulsyjng — 2 warstwy — kolor farby nalezy skonsultowac z
zamawiajgcym (odcien jak w istniejgcych pomieszczeniach np. Beckers)

Posadzka — poziom nowoprojektowanej posadzki powinna nawigzywa¢ do poziomu posadzki
korytarz

zdemontowac istniejgcg posadzke z listwami przypodtogowymi
oraz sku¢ warstwy podtogi na gruncie
obnizenie w remontowanym pomieszczeniu poziomu gruntu
utwardzenie powierzchni wylewkg betonowg - chudym betonem C8/10 zatartym na gtadko -
grubosé 15 cm
utozenie izolacji przeciwwilgociowej np. z folii hydroizolacyjnej lub budowlanej grubosci 0,2 mm,
izolacja powinna siegac az do poziomu izolacji poziomej na $cianach fundamentowych;
izolacja termiczna XPS gr.10cm,
utozenie izolacji przeciwwilgociowej np. z folii hydroizolacyjnej lub budowlanej grubosci 0,2 mm,
wykonanie ptyty zelbetowej gr.18cm, oddylatowanej od scian budynku wktadkami z paskéw
styropianu grubosci 1-2 cm lub specjalng tasmg brzegowa, ptyte nalezy zazbroi¢ pretami
$r.10 m w rozstawie co 16cm w obu kierunkach gorg i dotem — beton konstrukcyjny C20/25
wykonaé oktadzine z ptytek gresowych 30x30cm, antyposlizgowych, V klasa $cieralnosci; ptytki
uktadane na zaprawie klejowej przeznaczonej do ptytek gresowych
wykonac cokoliki wys. 7cm z ptytek gresowych uktadane na zaprawie klejowej przeznaczonej do
ptytek gresowych
pomiedzy ptytkami wykonac fugi gr. 4mm z zaprawy do spoinowania

Stolarka drzwiowa

usung¢ istniejgce drzwi wraz z oscieznicami

poszerzy¢ otwor drzwiowy o 10cm (po 5cm z kazdej strony) przy uzyciu specjalistycznego
sprzetu (poprzez wycinanie pitg diamentowg)

otynkowac¢ fragmenty $ciany tynkiem cementowo-wapiennym K. ll|

zamontowac¢ drzwi wewnetrzne D1 90 MDF z oscieznicg metalowg EI30 z zamkiem gérnym
patentowym oraz dolnym elektromagnetycznym — RAL 7047 np.Porta

demontaz elementow oktadziny Sciennej oraz cokolikéw od strony korytarza i ponowny montaz
po zamontowaniu nowej stolarki drzwiowej

Wyposazenie

rozmie$ci¢ regaty jezdne REG-MET — dobdr ilo$ci, wymiaréw zgodnie z technologig producenta
(przesuwne — 3kpl., stacjonarne — 1kpl.)

zabudowa szyn jezdnych pod regaty przesuwne

wymieni¢ kratke wentylacyjng na kratki wentylacyjne peczniejgce ALFA FR GRILLE 150x150mm
EI60 (1szt.)- kolor biaty

wklejenie folii matowej przeciw promieniowaniu UV na szyby okienne

wklejenie folii antywlamaniowej na szyby okienne

Grzejniki

usungc¢ istniejgcg na grzejnikach powtoke malarskg opalarkg
oczysci¢ powierzchnie szczotkami
pomalowac¢ grzejniki farbg — emalia do stali (w kolorze biatym)



3. ADAPTACJA POMIESZCZEN | PIETRA
Projektuje sie prace adaptacyjne w nastepujgcym pomieszczeniu | pietra w zakresie:

czes¢ B

ARCHIWUM POM. NR 154B, 155B
Sciany
— usungc¢ istniejgcg na scianach tapete, oczyscic z powtok, resztek tapet, kleju itp.
- oczysci¢ powierzchnie $cian z kurzu, brudu itp. poprzez zmycie
wykonaé maszynowo gtadzie gipsowe
- zagruntowaé pow. bezbarwnym preparatem do podtozy gipsowych (np. Ceresit CT 7)
- pomalowac pow. farbg emulsyjng — 2 warstwy — kolor farby nalezy skonsultowaé z zamawiajgcym
(odcien jak w istniejgcych pomieszczeniach np. Beckers)

- oczysci¢ powierzchnie z kurzu, brudu itp. poprzez zmycie
- pomalowac pow. farbg emulsyjng — 2 warstwy — kolor farby nalezy skonsultowaé z
zamawiajgcym (odcien jak w istniejgcych pomieszczeniach np. Beckers)
Stolarka drzwiowa
- usungc¢ elementy zaslepiajgce istniejgcy otwor drzwiowy od strony korytarza
- poszerzy¢ otwor drzwiowy o 10cm (po 5cm z kazdej strony) przy uzyciu specjalistycznego
sprzetu
- otynkowa¢ fragmenty $ciany tynkiem cementowo-wapiennym kl. Il
- zamontowac¢ drzwi wewnetrzne D1 90 MDF z o$cieznicg metalowg EI30 z zamkiem gérnym
patentowym oraz dolnym elektromagnetycznym — RAL 7047 np.Porta
- demontaz elementéw okfadziny $ciennej oraz cokolikow od strony korytarza i ponowny montaz
po zamontowaniu nowej stolarki drzwiowe;j
- zdemontowac istniejace drzwi 80 i zamurowac istniejgcy otwdr drzwiowy cegtg ceramiczng petng
na zaprawie cementowo wapienne;j
- zamurowane fragmenty otynkowac¢ obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym KI. IlI
- wykona¢ maszynowo gtadzie gipsowe
- zagruntowac pow. bezbarwnym preparatem do podtozy gipsowych (np. Ceresit CT 7)
- pomalowac farbg emulsyjng — 2 warstwy
- uzupetni¢ istniejacg posadzke w miejscach poszerzonych otworéw drzwiowych
Wyposazenie
- zamontowac rolokasete adaptacyjng — RAL 7047
- wymieni¢ kratke wentylacyjng na kratki wentylacyjne peczniejgce ALFA FR GRILLE 150x150mm
EI60 (2szt.)— kolor biaty
- rozmiesci¢ 8 szt. regatéw stalowych (zgodnie z rys. A-04, A-05)
- wklejenie folii matowej przeciw promieniowaniu UV na szyby okienne
- wklejenie folii antywtamaniowej na szyby okienne

Grzejniki
- usung¢ istniejgca na grzejnikach powloke malarskg opalarkg
- oczysci¢ powierzchnie szczotkami
- pomalowac grzejniki farbg — emalia do stali (w kolorze biatym)

VI. TECHNOLOGIA ROBOT WEWNETRZNYCH

1. USUWANIE TAPET PAPIEROWYCH

Przed usunieciem tapet nalezy ich powierzchnie namoczy¢ wodg (moze byé z dodatkiem mydta
malarskiego), wode nanosi¢ pedzlem lub ggbka. Tapety mozna ponacinaé, by utatwi¢ namoczenie.

Po doktadnym namoczeniu zrywac tapety, starajgc sie usuwaé jak najwieksze fragmenty. Mniejsze
fragmenty osuwac szpachla.

W przypadku pozostatosci na Scianach kleju nalezy sciane zmy¢ wodg z dodatkiem detergentu. Klej
zmywac za pomocg ostrej ggbki. W przypadku grubych warstw mozna uzy¢ szpachli.

2. ROBOTY MALARSKIE - FARBA EMULSYJNA

Przygotowanie powierzchni
Powierzchnie nowych tynkéw cementowe, lub cementowo-wapienne przetrze¢ drewnianym klockiem w
celu usuniecia grudek zaprawy a nastepnie powierzchnie tynku odkurzy¢. Oczysci¢ Sciany poprzez

zmycie woda.



Nowe tynki gipsowe zaimpregnowac bezbarwnym preparatem przeznaczonym do podiozy gipsowych
(np. Ceresit CT 7).

Roboty malarskie
Na przygotowana powierzchnie farbe emulsyjng nanosi¢ watkiem w 2 warstwach. Farbe nakfadaé¢ w

krzyzujacych sie kierunkach.

3. ROBOTY MALARSKIE - EMALIA

Przygotowanie powierzchni

Istniejgcg powloke malarskg na elementach stalowych usungé opalarka a nastepnie zeskrobac
szpachlami i szczotkami drucianymi. Powierzchnie odttuscic.

Roboty malarskie
Na przygotowana powierzchnie farbe nanosi¢ pedzlem w 2 warstwach.

4, ROBOTY TYNKARSKIE — TYNK CEMENTOWY | CEMENTOWO WAPIENNY

Przed przystgpieniem do tynkowania powierzchnie $ciany nalezy oczysci¢ i odkurzy¢.

Tynki wykonywac jako 3-warstwowe: obrzutka + narzut + tynk jednolicie gtadki zatarty. Grubos$é¢ tynku nie
powinna przekracza¢ 18mm. Tynki wykonywacé recznie.

5. ROBOTY OKLADZINOWE

Wykonywania oktadzina z ptytek gresowych

Podtoze, na ktérym zostang utozone ptytki musi by¢ czyste, zwarte, wolne od substancji zmniejszajgcych
przyczepno$¢ (takich jak: ttuszcze, bitumy, pyly).

Zaprawe rozprowadzaé po podtozu pacg o odpowiednio dobranych zebach. Ptytki gresowe nalezy
mocowac z zapewnieniem minimum 70% pokrycia spodniej powierzchni klejem.

Do mocowania ptytek gresowych ozywac wytgcznie zaprawy przeznaczonej do gresu (np. Ceresit CM 11
Plus).

Ptytek nie moczy¢ w wodzie! Uktadac je na zaprawie i dociskac, poki jeszcze zaprawa lepi sie do rgk. Nie
uktada¢ ptytek na styk! Zachowaé¢ szerokosé spoin 4mm. Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé woda, a
stwardniate usuwa¢ mechanicznie. Spoinowac nie wczesniej niz po 24 godzinach.

Dylatacje miedzy ptytkami, spoiny w narozach $cian, w potgczeniach Scian z posadzkg nalezy wypetni¢
silikonem (np. Ceresit CS 25 MicroProtect).

Wykonywania oktadziny z PVC
Pod podtogi wykonczone wyktadzing PVC nalezy wykona¢ warstwe wyréwnujgcg stosujgc

samopoziomujgcg mase szpachlowg. Do wyklejania wyktadziny nalezy stosowaé kleje zalecane przez
producenta danych wyktadzin oraz zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami technologicznymi, wtgcznie z
wykonaniem prac przygotowujgcych podtoze. Pod posadzki z wyktadzin PVC nalezy stosowac podktady z
masy samopoziomujgcej. Przed rozpoczeciem prac podioze nalezy oczysci¢ i odkurzyé. Do spawania
arkuszy PVC nalezy stosowa¢ sznur spawalniczy z plastyfikowanego PVC w kolorze dostosowanym do
koloru wyktadziny. Srednica sznura spawalniczego powinna wynosié 4+5mm. Wykfadzine nalezy wywingé
na sciane aby powstat cokét o wysokosci 10 + 15cm. Wyktadzina i cokot na catej powierzchni powinny
by¢ przyklejone do podioza. Uwagi W miejscu fgczenia posadzek wykonanych z réznych materiatow
nalezy zastosowaé wktadki z listew progowych z nierdzewnych ksztattownikow metalowych. Kolorystyka
wykfadziny PVC ma by¢ dostosowana do kolorystyki istniejgcej w pom. B104, B105.

6. ROBOTY TYNKARSKIE — GLADZIE GIPSOWE
Podtoze, na ktérym bedg wykonywane tynki powinno by¢ oczyszczone z brudu i zatluszczen, powinny
by¢ usuniete ubytki i wypukto$ci.

7. ROBOTY ROZBIORKOWE

Rozbidérke posadzek nalezy wykonac¢ recznie przy uzyciu narzedzi prostych.

Materiaty z rozbiorki muszg by¢ usuwane na biezaco i sktadowane w zamdwionych kontenerach na
odpady budowlane lub inny sposéb lecz nie moga byé sktadowane luzem na terenie obiektu i otoczenia.
Prace rozbiérkowe powodujg powstawanie drgan i hatasu i muszg byé wykonywane po godzinach pracy
urzedu i osdb pracujgcych w obiekcie budowlanym.



