D-05.03.11c FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t zwigzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno .
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacji technicznej (SST) stosowana bedzie jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot remontowych:

Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych
administrowanych przez Zarzad Drég Powiatowych w Tarnowskich Goérach

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z frezowaniem na zimno istniejagcej nawierzchni asfaltowej z wbudowaniem destruktu
asfaltowego w pobocza na odleglos¢ do 20km lub odwozem destruktu asfaltowego na
sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego - dla remontow wielkopowierzchniowych
i frezowania korekcyjnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gornej
warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong glebokos¢.

1.4.2. Frezarka drogowa — maszyna do frezowania nawierzchni na zimno.

1.4.3. Destrukt asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, ktora jest uzyskiwana w wyniku
frezowania warstw asfaltowych.

1.4.4 Pozostale okre$lenia s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.
1.5.

2. MATERIALY.

Nie wystepuja. Destrukt wytworzony w trakcie frezowania warstw bitumicznych stanowi
wlasno$¢ Zamawiajacego, a mozliwos¢ jego ponownego wbudowania moze mie¢ miejsce
jedynie na wyrazne polecenie Inzyniera.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet do frezowania

Nalezy stosowa¢ frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na
zimno na okreslong gltebokos¢.

Zalecane jest stosowanie frezarek o szeroko$ci frezowania 2,0 m dla remontdéw
wielkopowierzchniowych na catej szerokos$ci jezdni. Inzynier moze narzuci¢ takie wymaganie
przy sporzadzaniu PZJ.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i1 zapewnia¢ zachowanie wymaganej
réwnosci oraz pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Do matych
robot (naprawy czesci jezdni) Inzynier moze dopuscié frezarki sterowane mechanicznie.



Szeroko$¢ bebna frezujacego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robdt. Przy lokalnych
naprawach szeroko$¢ bebna moze by¢ dostosowana do szerokosci skrawanych elementow
nawierzchni.

Frezarka musi by¢ wyposazona w przeno$nik sfrezowanego materiatu, podajacy go z jezdni
na srodki transportu.

Wykonawca moze uzywaé tylko frezarki zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca
powinien przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwo$ci
przeprowadzi¢ demonstracj¢ pracy frezarki, na wtasny koszt.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 4.
4.2. Transport sfrezowanego materialu

Transport sfrezowanego materialu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewnié
prace frezarki bez postojow. Material moze by¢ wywozony S$rodkami transportowymi
zaopatrzonymi w plandeke¢. Material (destrukt asfaltowy) nalezy wbudowywaé w pobocza na
odlegtos¢ do 20 km lub odwiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego. Materiaty
odpadowe nie nadajgce si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca zagospodaruje we
wlasnym zakresie zgodnie z pkt. 5.2. Koszty transportu nalezy uja¢ w cenie jednostkowe;j
frezowania.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie frezowania

Przed przystapieniem do frezowania, Wykonawca usunie grunt z poboczy gruntowych,
przylegajacych do krawedzi frezowanej nawierzchni.

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do glebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych
Z ustaleniami Inzyniera. Nierownosci sfrezowanej powierzchni mierzone przy uzyciu laty
oraz klina pomiarowego o szerokosci 40 mm nie powinny by¢ wigksze niz 8§ mm.
Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana z doktadnoscia do 5 mm. Frezowana nawierzchnia
musi by¢ oczyszczona po frezowaniu szczotkami mechanicznymi lub r¢cznie.

Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wowczas, ze
wzgledow bezpieczenstwa nalezy spetni¢ nastgpujace warunki:

a) nalezy usunac¢ $ciety material i oczysci¢ nawierzchnig,

b) krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo Scigte.
Frezowanie warstwy $cieralnej, przed utozeniem nowej warstwy bitumicznej, nalezy wykonaé
wg ustalonego poziomu odniesienia zachowujac spadki poprzeczne i niwelete drogi oraz
rowno$¢ powierzchni okreslong powyzej. Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na
glebokos¢ okreslong w pkt. 1.3 z doktadnos$cig + 5 mm.

Wydajnos$¢ frezarek powinna zapewni¢ wykonanie robdt w terminie .

Ilos¢ robot (frezowanej powierzchni) pod wykonanie warstw bitumicznych winna
odpowiada¢ mozliwosci przerobowej brygad wbudowujacych beton asfaltowy -
niedopuszczalne jest pozostawianie wyfrezowanej nawierzchni na noc.

Sfrezowany materiat nalezy wbudowaé¢ w pobocza drog krajowych na grubos¢ do 10,0 cm po
zaggszcezeniu ,,ptyta” lub walcem w odlegtosci do 20 km od miejsca wykonywanego remontu
— w miejscach 1 wedlug ustalen, parametrow wskazanych kazdorazowo przez Inzyniera.
Pozostata cze$¢ destruktu asfaltowego niewykorzystanego przy profilowaniu poboczy,
Wykonawca zobowigzany jest odwie$¢ na sktadowisko wskazane przez InZzyniera, na




odleglos¢ do 20 km od miejsca prowadzonych robdot. Wykonawca zobowigzany jest do
odpowiedniego spryzmowania ztozonego materiatu, celem mozliwosci dokonania doktadnego
obmiaru jego wielko$ci/objetosci.

Wykonawca zobowigzany jest on wywiez¢ wszelkie zanieczyszczenia i odpady powstate
w zwigzku z realizacja robdt poza teren budowy z uwzglednieniem przepisdéw ustawy
0 odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.) [2]. Wykonawce
obcigzaja wszelkie dziatania i obowigzki zwigzane z ich usunigciem i utylizacja.

5.3 Skladowanie

Ogolne zasady sktadowania destruktu asfaltowego podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 2.6.

Destrukt asfaltowy nalezy przewiez¢ na sktadowisko wskazane przez Inzyniera, na odlegto$¢
20 km od miejsca prowadzonych robot.

Inne materiaty z rozbiorki, nieprzydatne do wbudowania, Wykonawca winien wywiez¢é
I zutylizowa¢ we wlasnym zakresie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow kontrolnych

6.2.1. 6.2.1. Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy
1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow kontrolnych nawierzchni frezowanej na
Zlmno

Lp. Wtasciwos¢ nawierzchni Minimalna czestotliwo$¢
pomiarow
1 |Rownos¢ podtuzna atg 4-metrowa co 20 metréow
2 |Rownos¢ poprzeczna fatg 4-metrowg co 20 metrow
3 | Spadki poprzeczne co50m
4 | Szeroko$¢ frezowania co50m
5 | Glebokos¢ frezowania na biezaco

6.2.2. ROwnos¢ nawierzchni

Nieréwnosci powierzchni po frezowaniu mierzone tatg 4-metrowg zgodnie z BN-68/8931-04
[1] nie powinny przekracza¢ 6 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancja + 0,5%.

6.2.4. Szerokos¢ frezowania

Szeroko$¢ frezowania powinna odpowiada¢ szerokosci okreslonej w dokumentacji
projektowej z doktadnos$cig + 5 cm.

6.2.5. Glgbokos¢ frezowania

Glebokos¢ frezowania powinna odpowiada¢ glebokosci okreslonej w dokumentacji
projektowej z doktadno$cig £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru rob6dt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) frezowania istniejacej nawierzchni
z wbudowaniem destruktu asfaltowego w pobocza, zjazdy itp. na odlegtos¢ do 20 km Iub



odwozem na skladowisko wskazane przez Zamawiajacego - dla remontow
wielkopowierzchniowych i frezowania korekcyjnego.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® frezowania nawierzchni dotyczy frezowania korekcyjnego nawierzchni
lub frezowania przy remontach wielkopowierzchniowych i nie jest stosowana w przypadku
remontodw czastkowych, dla ktérych ujeta jest w cenie remontu.

Cena wykonania 1 m? frezowania istniejacej nawierzchni z wbudowaniem destruktu
asfaltowego w pobocza, zjazdy itp. na odlegto$¢ do 20 km lub odwozem na sktadowisko
wskazane przez Zamawiajacego - dla remontow wielkopowierzchniowych i frezowania
korekcyjnego obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- prace przygotowawcze, w tym usunigcie gruntu z krawedzi jezdni,

- transport sprzg¢tu do miejsca prac,

- frezowanie,

- wbudowanie w pobocza zjazdy itp. drog krajowych destruktu asfaltowego w odlegtosci do
20 km od miejsca wykonywanego remontu z zaggszczeniem ,,ptyta wibracyjng lub walcem,

- zatadunek i odtransportowanie destruktu asfaltowego na sktadowisko wskazane przez
Inzyniera w odlegtosci do 20 km od miejsca wykonywania remontu,

- przeprowadzenie pomiardw i obmiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,

- sktadowanie, wywoz i utylizacja odpadow,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:
Normy
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem
i fata.
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 2 1999 r., poz. 430)



