D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, niezaleznie od wielko$ci remontu nawierzchni, dla ktérego ma by¢ stosowana
podbudowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacji technicznej (SST) stosowana bedzie jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot :

Remonty czgstkowe nawierzchni  bitumicznych na drogach  powiatowych
administrowanych przez Zarzad Drég Powiatowych w Tarnowskich Gorach

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem warstwy z mieszanki kruszyw zaggszczanych mechanicznie, przyjetych na
podstawie norm PN-EN 13285 , Mieszanki niezwigzane — Specyfikacja” [10], PN-EN 13242
,Kruszywa do niezwigzanych 1 hydraulicznie zwigzanych materiatbw stosowanych
wobiektach budowlanych i budownictwie drogowym” [9]. Wymagania majg zastosowanie
przy remontach przetloméw nawierzchni, do nastgpujacych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni:

— wymiany podbudowy zasadniczej,

— wymiany podbudowa pomocniczej.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Konstrukcja nawierzchni — konstrukcja, ktorej celem jest rozlozenie naprezen od kot
pojazdoéw na podloze gruntowe oraz zapewnienie bezpieczenstwa i komfortu jazdy pojazdow.
Konstrukcja nawierzchni spoczywa na podiozu gruntowym Ilub ulepszonym podtozu.
Konstrukcje wzmacnianej nawierzchni nalezy traktowac¢ jak podbudowg.

1.3.2. Podbudowa zasadnicza — warstwa lub warstwy konstrukcji nawierzchni spetniajaca(e)
podstawowg funkcje w roztozeniu naprezen od kot pojazdow. Podbudowa zasadnicza moze
by¢ jednowarstwowa lub dwuwarstwowa.

1.3.3. Podbudowa pomocnicza — warstwa tworzaca platforme¢ umozliwiajacg prawidiowe
wbudowanie podbudowy zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagajaca
warstwy gorne konstrukeji nawierzchni w roztozeniu naprezen od kot pojazdow oraz ochrong
nawierzchni przed szkodliwym dziataniem mrozu.

1.3.4. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty material o okreslonym skladzie ziarnowym (d+D),
ktory jest stosowany do wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Mieszanka
niezwigzana moze by¢ wytworzona: z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub
mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

1.3.5. Kategoria — charakterystyczny poziom wtasciwosci kruszywa lub mieszanki
niezwigzanej, wyrazony jako przedziat wartosci lub warto$¢ graniczna. Symbol NR uzyty do
okreslenia wlasciwosci oznacza, Ze nie jest wymagane badanie danej cechy.

1.3.6. Partia — wielko$¢ produkcji, wielko§¢ dostawy, dostawa dzielona (np. ladunek
wagonowy, tadunek samochodu cigzarowego, barki) lub halda, ktora zostata wyprodukowana



w okresie wystepowania jednakowych warunkow. Przy ciggtym procesie produkcyjnym jako
parti¢ nalezy przyjmowac ilo§¢ wyprodukowang w ustalonym czasie.

1.4. Symbole i skréty

Pozostale okreslenia uzywane w niniejszym dokumencie do oznaczania poszczegolnych
wilasciwosci (symbole i skroty) przyjeto zgodnie z normami PN-EN 13242 [9], PN-EN 13285
[10], przywotanymi normami badawczymi oraz ,Katalogiem typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i polsztywnych” (aktualnie w opracowaniu). Ponadto zastosowano
nastepujace symbole i skroty:

CBR — kalifornijski wskaznik no$nosci, wyrazony w procentach [%];

K10 — wspotczynnik filtracji, oznaczany wedtug ISO/TS 17892-11, [m/d], [cm/s];

D15 — wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren mieszanki niezwigzane;j,
Z ktorej jest wykonywana podbudowa lub warstwa mrozoochronna, [mm];

dgs — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, [mm];

dso — wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50% ziaren gruntu podtoza, [mm];

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. Certyfikat wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

2. Deklaracji wihasciwosci uzytkowych (DoP) lub certyfikat zgodnosci z normami
europejskimi PN-EN, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja
wymagania specyfikacji.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D -
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow

Wymagania wobec kruszywa oparte sana klasyfikacji zgodnej z normg PN-EN 13242.

Do wytwarzania mieszanki z kruszyw niezwigzanych, przeznaczonej do wykonywania

warstwy podbudowy pomocniczej lub zasadniczej, obcigzonych ruchem kategorii KR3-

KR7, nalezy stosowa¢ kruszywo naturalne lub sztuczne.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych 1 bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek niezwigzanych do

warstw podbudowy przedstawia tablica 1. _ _ _
Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do mieszanej
niegwigzanych przeznaczonych do

Rozdziat [Wtasciwos$é
w PN'_EN podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej
%ggiz nawierzchni drogowej nawierzchni drogowej
4.1-4.2 |Zestaw sit# mm 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5, 45; 63
90
(zestaw podstawowy plus zestaw 1)
431 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 (5¢85/15, 5:.80/20,
G£85, G¢80,
Ga85 Ga75




4.3.2 Ogolne granice i tolerancje GTNR GT.20/15
uziarnienia kruszywa grubego na
sitach posrednich wg PN-EN 933-

4.3.3 Tolerancje typowego uziarnienia GTeNR, GTe10,
kruszywa drobnego i kruszywa ( GTANR GTa20
ciggtym  uziarnieniu  wg PN-EN
933-

4.4 Ksztalt kruszywa grubego- wg PN- Flnr Flso
EN 933-4
a) maksymalne wartosci
wskaznika ptaskosci
lub SlNR S|55
b)  maksymalne wartosci
wskaznika ksztattu

45 Kategorie procentowych zawartosci Cnr Coorz
ziaren 0 powierzchni

przekruszonej lub tamanych oraz
ziaren catkowicie zaokraglonych w
kruszywie grubym

At AN~

4.6 Zawartos¢ pleW wg PN-EN 933-1 fDeklalrowana fDeklalrowana
a) w kruszywie grubym*

b) w krUSZyWie drObnym* fDeklalrowana fDeklalrowana

4.7 Jakosé pytow Wiasciwose nie jest badang
na
pojedynczych frakcjach, 4

tylko w mieszankach

Wiasciwos$é nie jest badana na
pojedynczych frakcjach, 3
tylko w mieszankach

5.2 Odpornosé na rozdrabnianie wg PN- LAso LAg )
EN 1097-2, kategoria nie wyzsza niz

5.3 Odporno$¢ na S$cieranie kruszywa MpeDeklarow MpeDeklaro
grubego wg PN-EN1097-1 ana wana

54 Gestos¢ wg PN-EN 1097-6:2001Deklarowana Deklarowan
rozdziat 7,8 albo 9 a

55 Nasiakliwos¢ wg PN-EN 1097- w w

6:2001, rozdziat 7, 8 albo 9
(w zaleznosci od frakcji)

6.4.2.1 Statosé objetosci zuzldg Vs Vs
stalowniczego
wg PN-EN 1744-1:1998. rozdziat

193

6.4.2.2 Rozpad krzemianowy w zuzlu Brak rozpadu Brak
wielkopiecowym kawatkowym wg rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.1

6.4.2.3 Rozpad zelazawy w zuzlu Brak rozpadu Brak
wielkopiecowym kawatkowym wg rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p. 19.2

6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w wodzi{ Brak substancji szkodliwych w stosunku
wg do srodowiska wg odrebnych przepisow
DNl NI 1744 D

6.4.4 Zanieczyszczenia Brak zadnych ciat obcych takich jak

drewno, szkio i plastik, mogacych pogorszy¢ wyrob

kohcaws

7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN SBia SBia
EN
1367-3, wg PN-EN 1097-2




7.3.3 Mrozoodpornos¢ na frakcji kruszyw3 -skaly -skaly
8/16 wg PN-EN 1367-1 magmowe i magmowe i
przeobrazone przeobrazo

Zalacznik [Sktad materiatowy Deklarowany przez producenta

C

Zatacznik |lstotne cechy srodowiskowe Wickszo$¢ substancji niebezpiecznych okre$lonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w

C, 7rodlach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w

. odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy

podrozdzia bada¢ czy =zawartos¢ substancji niebezpiecznych nig

c34 przek.racza wartosci  dopuszczalnych wg  odrebnych
[przepisow.

") Laczna zawartos¢ pytow w mieszance powinna si¢ miesci¢ w krzywych granicznych, rys. 1 lub 2.

**) Pod warunkiem, ze zawarto$¢ nie przekracza 50% m/m

) w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosé

W mieszankach, ktore sa wyprodukowane z réznych kruszyw, kazdy ze sktadnikow
powinien spetnia¢ wymagania z tablicy 1. W przypadkach uzasadnionych pozytywnymi,
udokumentowanymi wynikami dotychczasowych zastosowan, dopuszcza si¢ odstepstwa od
tych wymagan, o ile mieszanka kruszyw po 5 krotnym zageszczeniu metoda Proctora
spetnia wszystkie wymagania tablicy 2.

2.4. Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode nie zawierajacg sktadnikow
wptywajacych szkodliwie na mieszanke kruszywa, ale umozliwiajgca Wwihasciwe
zaggszczenie mieszanki niezwiazanej.

2.5. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do warstw
podbudowy

2.5.1 Postanowienia ogélne

2.5.1.1 Wartosci graniczne i tolerancje

Podane w dalszej czesci SST wartosci graniczne i tolerancje zawierajg nic tylko rozrzut
wynikajacy z pobierania i dzielenia probki, lecz takze przedzial ufnosci (precyzja
w porownywalnych warunkach) jak réowniez nierownomiernos¢ warunkow wykonawczych,
o ile w wypadkach odosobnionych zadne inne uregulowanie nie wystapi.

2.5.1.2 Mieszanki kruszyw

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i skladowane, aby wykazywaty
zachowanie jednakowych  wiasciwosci i spelniaty wymagania z tablicy 2.
Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane
i charakteryzowac sie¢ rownomierng wilgotnoscia.

2.5.2 Wymagania wobec mieszanek kruszyw niezwigzanych przeznaczonych
do warstwy podbudowy pomocniczej lub zasadniczej

2.5.2.1 Postanowienia ogolne

Do warstw podbudowy z mieszanek kruszyw niezwigzanych nalezy stosowac¢ mieszanki
0/31,5 wytwarzane w centralnych wytwoérniach zapewniajacych jednorodnosé i ciggltosé
uziarnienia zgodnie z niniejszymi SST, zlokalizowanych mozliwie blisko miejsca ich
wbudowywania, aby zminimalizowa¢ rozsegregowywanie si¢ mieszanek w czasie ich
transportu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie mieszanek kruszyw
wyprodukowanych w zaktadach produkcyjnych zlokalizowanych w odlegtych miejscach,
pod warunkiem, ze w trakcie zatadunku tych mieszanek do srodkow transportu, a takze
w trakcie transportu i ich roztadunku oraz wbudowywania w warstwe zostang
zastosowane odpowiednie srodki zaradcze, ktore zapobiegng rozsegregowywaniu Sie¢



mieszanki kruszyw. W przypadku stwierdzonego
aby  Jej
dostawce/producenta. Wbudowywana
zblizong do wilgotnosci optymalnej.

ponownie

wymieszac,

rozsegregowania mieszanki nalezy ja
uziarnienie byto zgodne z deklarowanym przez
mieszanka powinna mie¢ odpowiednia wilgotnos¢,

2.5.2.2 Wymagania wobec mieszanek kruszyw niezwigzanych do warstw podbudowy
Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek kruszyw niezwigzanych do warstw podbudowy

Rozdzial w
PN-EN
13285: 2004

Wiasciwosé

Wymagania wobec
mieszanek kruszyw
niezwigzanych
przeznaczonych do

podbudowy pomocniczej

Wymagania
wobec mieszanek
kruszyw
niezwigzanych
przeznaczonych
do podbudowy
zasadniczej

Badanie wg

431

Uziarnienie mieszanek

0/31,5

0/31,5

PN-EN 933-1

432

Maksymalna zawartosq
pytow:

kategoria UF

UF1,

UF,

PN-EN 933-1

43.2

zawartosé
pylow:

Minimalna

LFnr

PN-EN 933-1

433

Zawartosé nadzianial

kategoria

OCq

PN-EN 933-1

441

Wymagania wobec uziarnienia

Krzywa

uziarnienia wg rys. 1

Krzywa
uziarnienia wg rys.
2

442

Wymagania wobed
jednorodnosci

uziarnienia  poszczegoélnych
partii- poréwnanie z
deklarowang przez
producenta wartoscia (S)

W tab. 3

Wy tab. 3

442

Wymagania wobec ciagtosci

uziarnienia na sitach
kontrolnych- rbznice W
przesiewach podczas badan
kontrolnych  produkowanych

W tab. 4

Wy tab. 4

45

Wrazliwos¢ na mroz;
wskaznik piaskowy SE” co

40

45

PN-EN 933-8

Odpornos¢ na rozdrabnianie
(dotyczy  frakcji 10/14
odsianej z mieszanki)  wg
PN-EN 1097-2, kategoria nie

LAgo

LAss

PN-EN 1097-2

Odpornosé na Scieranie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej
z mieszanki) wg PN-EN 1097-
1, kategoria Mpg

deklarowana

Mrozoodpornosé (dotyczy
frakcji kruszywa 8/16 odsianej
Z mieszanki)

F7

F4

PN-EN 1367-1

Wartos¢ CBR po zageszczeniy
do wskaznika zageszczenia
Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96

h, co najmniej

>60

>80

PN-EN 13286-47

metody

Zawartos¢ wody w mieszance zageszczanej, % (m/m) wilgotnosci optymalnej wg




4.5 Inne cechy Srodowiskowe \Wigkszos¢  substancji  niebezpiecznych
okreslonych w

dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj ni€
wystepuje w zrodtach kruszywa pochodzenig
mineralnego. Jednak w odniesieniu do
kruszyw sztucznych i odpadowych nalezyf
bada¢ czy zawartosé substancj
niebezpiecznych nie przekracza wartosc
dopuszczalnych wg odr¢bnych przepiséw.

*) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora

Uwaga: Jezeli mieszanka do podbudowy niezwigzanej nie pochodzi z mieszania kruszyw drobnych i grubych
a powstaje w jednym ciggu technologicznym w czasie kruszenia, kruszywo grube odsiane z tej mieszanki
powinno spethia¢ wybrane parametry z tabl. I, ktérych nie ma w tablicy 2.

2.5.2.3 Uziarnienie mieszanki

Okreslone wedtug PN EN 933-1 [12] uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do
warstw podbudowy pomocniczej na rysunku 1 oraz zasadniczej na rysunku 2. Jako
wymagane obowiazuja wymienione wartosci liczbowe krzywej SDV na tych rysunkach.
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Rysunek 2. Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstw podbudowy zasadniczej
Oprocz wymagan podanych na rysunkach 1 i 2, wymaga sie, aby 90 % uziarnien
mieszanek



zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesiecy spetnialo wymagania Kategorii
podanych w tablicach 3 i 4, aby zapewni¢ jednorodnos¢ i ciggtos¢ uziarnienia mieszanek.

Tablica 3: Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych - poréwnanie z deklarowang przez
producenta wartoscig (S)

Mieszanka Poréwnanie z deklarowana przez producenta wartoscia (S)
Niezwiazana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
0/31,5 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
Podbudowa
pomocnicza | £5 +5 +7 +8 - +8 - +8
Podbudowa | +5 +5 +7 +8 - +8 - +8
zasadnicza
Wymagania dotycza produkowanej i dostarczanej mieszanki kruszywa na budowe.

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko
miescic si¢  w odpowiednich  krzywych uziarnienia — ograniczonych  przerywanymi
liniami  (SDV) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 3, ale
powinna spetnia¢ takze wymagania ciggtosci uziarnienia zawarte w tablicy 4.

Tablica 4: Wymagania wobec cigglosci uziarnienia na sitach kontrolnych - réznice w
przesiewach podczas badas kontrolnych produkowanych mieszanek

Mieszanka Minimalna I maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszankach;
0/31,5 réznice przesiewoéw W %(m/m) przez sito (mm),
1/ 2/ 2/5,6 4] 5,6/11,20 8/16 | 11,2/22,| 16/31,5
2 4 8 4
minmax minfmaxX minfma [min{ma [min{ma | minfmaxX minma [mi nfma
X X X X X
Podbudowa [4 [15 [/ |20 [- |- 10125 |- |- 10 125 [- |- |- |-
pomocnicza
Podbudowa [4 [15 [7 [20 |- |- 10125 |- |- |10 25 |- |- |- |-
zasadnicza
3. SPRZET.

3.1. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z mieszanek kruszyw niezwigzanych
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg, (jesli
wykonawca jest jednoczesnie producentem mieszanki kruszyw). Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki, spelniajacej wymagania rozdzialu 2,
o wilgotnosci optymalnej,

b) rowniarek, albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.
W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki phytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawce sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00.

4.2. Transport wyrobow i materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §$rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi produktami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.



Wskazany jest transport samowytadowczy (samochody, ciagniki z naczepami). Przy ruchu
po drogach publicznych pojazd musi spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu
drogowego w odniesieniu  do dopuszczalnych obciazen na osie I innych parametrow
technicznych. Transport pozostatych wyrobow powinien odbywac si¢ zgodnie
z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00.
Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem nie poézniej niz
2 tygodnie przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca dostarczy do Wydziatu Technologii-
Laboratorium drogowego w Opolu oraz Inzynierowi w celu weryfikacji docelowy sktad
mieszanki niezwigzanej (receptg) oraz sprawozdanie z badania typu i probki sktadnikéw. Po
pozytywnym wyniku weryfikacji, recepta bedzie akceptowana przez Inzyniera.
5.2. Zakres wykonywanych robot
Warstwa mieszanki z kruszywa utozona bedzie na wczesniej przygotowanym podtozu.
5.2.1. Przygotowanie podioza
Podtoze pod podbudowe powinno by¢ nosne (wtorny modut odksztatcenia > 100 MPa),
réwne, dobrze odwodnione i wyprofilowane.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy.
Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

DIS
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w ktorym:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy

podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w milimetrach,

dg5 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podioza,
w milimetrach.
Przed wykonaniem warstwy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podtoza oraz
wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zaggszczone lub  wykazujagce odchylenia
wysokosciowe o0d zatozonych rzednych, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiagniecia wilgotnosci optymalnej,
powtornie wyréwnane i zageszczone.
Warstwa musi by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zalecen Inzyniera.
Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania warstwy musza by¢é wczesniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymane w czasie robot przez Wykonawcg.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek musi umozliwia¢ naciagganie sznurkéow lub linek do
wytyczenia robot i nie powinno by¢ wigksze niz co 10 m.
5.2.2 Przygotowanie mieszanki.
Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture¢ na
wytworzenie mieszanki. Receptura obejmowa¢ bedzie ustalenie mieszanych frakcji
kruszywa oraz wilgotnos¢ optymalng dla mieszanych sktadnikow. Sporzadzona receptura
musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
5.2.3. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy
Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji
kruszywa (przewidzianych recepturg) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci
optymalnej dla wytworzonej mieszanki.
5.2.4. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa
Potrzebng ilos¢ wody dla mieszanki ustala si¢ laboratoryjnie z uwzglednieniem
wilgotnosci naturalnej kruszywa. Nawilzanie mieszanki powinno nastepowac stopniowo



w ilosci nie wiekszej niz 10 I/m® do czasu uzyskania w mieszance wilgotnosci
optymalnej okreslonej laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody, wiatrow w zaleznosci

od temperatury, ilo$¢ wody powinna by¢ odpowiednio wigksza.

Zwigkszenie ilosci wody moze sigga¢ 20% w stosunku do wilgotnosci optymalnej.
W przypadku, gdy wilgotnos¢ naturalna przekracza wilgotnos¢ optymalna, nalezy kruszywa
osuszyc przez zwigkszenie ilosci mieszan.

5.2.5. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywaé sie bedzie
samowytadowczymi s$rodkami transportu jak w pkt. 4, zaraz po jej wyprodukowaniu
W Sposob zabezpieczajacy mieszanke przed wysychaniem i segregacja.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Nawierzchni¢ bitumiczng na remontowanym odcinku (w miejscu robot) nalezy przeciagé
diamentowymi pitami tarczowymi. Material uzyskany z rozbiorki poszczegdlnych warstw
bitumicznych oraz podbudowy nalezy wywiez¢ i zutylizowaé na koszt Wykonawcy.
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w Sposob zapewniajacy OSiggnigcie
spadku podtuznego i poprzecznego nawierzchni. Jezeli podbudowa skiada si¢ z wigcej niz
jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie
budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera.

Wilgotnos¢  mieszanki  kruszywa podczas zageszczania powinna  odpowiadac
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug metody Proctora, zgodnie z PN-EN
13286-2 [22].. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé o0suszony przez
mieszanie i napowietrzanie, Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig
wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

5.4. Odcinek probny

Zamawiajacy nie przewiduje wykonania odcinka probnego.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda
Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiagzany naprawié¢
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych

z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
5.6 Ocena zgodnosci 1 zakladowa kontroli produkcji mieszanek kruszyw
niezwiazanych przeznaczonych do podbudowy

5.6.1 System oceny zgodnosci

Przy wytwarzaniu/produkcji mieszanek niezwiazanych przeznaczonych do wykonywania
warstw konstrukcji nawierzchni drog nalezy stosowac system oceny zgodnosci 4.

5.6.2 Kontrola procesu produkcyjnego

Pobieranie probek

Pobieranie probek i ich przygotowanie do badan powinno by¢ zgodne z PN-EN 13286-1
[23].

Zaktadowa kontrola produkcji

Producent musi prowadzi¢ zaktadowa kontrole produkcji.

Gestosc¢ szkieletu mieszanki

W ramach ZKP Producent mieszanki powinien okresla¢ gestos¢ szkieletu i optymalng
zawartos¢ wody w badaniu Proctora wedlug PN- EN 13286-2 [22]. Po pigciokrotnym
badaniu Proctora uziarnienie pobranej probki musi spelia¢ tolerancje podane
w tablicy 3 w stosunku do zadeklarowanej przez producenta wartosci (S) na kazdym




sicie. Zawartos¢ pytow w prébce nie powinna by¢ wigksza od maksymalnej zawartosci
pytoéw podanej w tablicy 2 ( kategoria UF9 JupUF9).

5.6.3 Opis i oznaczenie

Mieszanki kruszywa musza by¢ identyfikowalne przez nast¢pujace informacie:

a) powotanie na norme¢ PN-EN 13285 [10],

b) zrodto i producent, jesli materiat zostat przemieszczony, powinno by¢ podane zaréwno
zrodto jak i lokalizacja sktadowiska.

c) wymiar gornego sita (D),

d) rodzaj(e) kruszywa zawartego w mieszance,

e) gestos¢ szkieletu mieszanki i wilgotnos¢ optymalna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D - 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ badania kruszyw
do produkcji mieszanek lub badania gotowych mieszanek przeznaczonych do
wbudowywania Inzynierowi, w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wiasciwosci  okreslone w rozdziale 2. niniejszych SST. Mozna wykorzystaé
badania prowadzone przez Producenta mieszanek w ramach ZKP.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1 Czestos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Minimalng czestos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z mieszanek kruszyw
nlezww;zang/ch podano w tablicy 5.

Tablica CngtOsc oraz zakres badas przy budowie podbudowy z mieszanek Kkruszyw
nie/wigzanych
L.p. [Wyszczegoélnienie badan Czestosé
Maksymalna
Minimalna Dlugosé Maksymalna
liczba badan na ; powierzchnia
dziennej dziatce odcmk_a przypadajaca na
roboczej przypadajaca 51 ganie
nal badanie
1 Uziarnienie mieszanki i wilgotno$¢ 9
1 100 mb 500m
2 Zageszczenie I nosnos¢ (wskaznik 2
odksztatcenia, moduly odksztatcenia 2 100 mb 500 m
3 Badanie wiasciwosci  kruszywd Przy kazdej zmianie kruszywa i nie rzadziej niz 1
zgodnie badanie petne na 6 miesigcy wykonywanig
z tablicg 2 warstwy
Uwaga: Jesli dostawca/producent mieszanek ma wdrozony certyfikowany system

zaktadowej kontroli produkcji, to wykonawca moze wykorzysta¢ wyniki badan kontrolnych
otrzymywane od tego dostawcy/producenta.
6.3.1.1 Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno miesci¢ si¢ pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi na
rys. 1 w granicach dopuszczalnych zgodnie z tablica 5.
6.3.1.2 Wilgotnosé mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-EN13286-1 i 2 [22, 23] z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 13286-45 [24].



6.3.1.3 Zageszczenie i nosnosé¢ podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiaggnigcia wymaganego
wskaznika zaggszczenia (podbudowa zasadnicza Is >1.03 wg metody Proctora). Nosnosé
warstwy nalezy bada¢ metoda obcigzen ptytowych.

W  przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe, kontrolg zaggszczenia
I nosnosci podbudowy nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Wynik modutu
nalezy obliczy¢ w zakresie obcigzen jednostkowych 0,25-0,35 MPa, doprowadzajac
obciazenie koncowe do 0,45 MPa. W obliczeniach modutu nalezy zastosowa¢ mnoznik %.
zgodnie z norma PN-S-02205 zat. B [21].

Wielkos¢ E2 dla podbudowy pomocniczej (warstwy ttumigcej) nie powinna by¢é mniejsza
niz 120 MPa (E1 nie mniej niz 55 MPa). Wskaznik odksztatcenia 10 nie powinien by¢
wigkszy niz 2,2.

E2/E1 <22

6.3.1.4 Wlasciwosci kruszywa _ _

Badania  kruszywa rzeznaczonego do  wytwarzania ~ mieszanek  kruszyw,
prowadzone  przez producenta mieszanek w poblizu miejsca ich wbudowywania,
powinny obejmowacC ocen¢ wszystkich wlasciwosci okreslonych w tablicy 1, z
czgstoscig wynikajagca z planu zapewnienia jakoSci (PZJ) producenta mieszanki 1 PN-
EN 13242:2004 [9%. Wyniki kontrolnych badan kruszyw przeznaczonych do mieszanek
niezwigzanych, uzyskiwane przez Eroducenta. kruszyw, moga by¢ uznane za wiarygodne
jesli na zaktadzie produkugqcym ruszywa jest wdrozony 1 funkcjonuje certyfikowany
system oceny zgodnoS$ci spetniajacy wymagania PN-EN 13242 [9].

Jesli jest konieczne pobieranie probek kruszyw do badan Kkontrolnych, to Wykonawca
powinien powiadomic Inzyniera 0 tym fakcie z wyprzedzeniem umozliwiajacym
obecnos¢ Inzyniera przy tej czynnosci.

Badania mieszanki do podbudowy niezwigzanej na zgodnos¢ z wiasciwosciami tablicy 2
powinny by¢ przeprowadzone raz na 6 miesiecy produkcji.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano

w tablicy 6.

Tablica 6. Czestosé oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z mieszanki kruszyw
niezwigzanych

Lp. Wyszczegllnienie  badan 'Minimalna czesto$é pomiarow

pomiarow
1  |Ro6wnos¢ podluzna co 20 m tatg w osi oraz na krawedziach
2 |Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy cztery razy na 500 m2

6.4.1. Réwnos¢ podbudowy

Rownos¢ podtuzng podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata.

6.4.2. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- +10% w podbudowie zasadniczej,

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych
w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci, co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.5.2. Niewlasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca



wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢  naprawione  przez
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedniag gtebokosé¢, zgodnie z decyzja
Inzyniera, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci. Koszty tych dodatkowych robot
poniesie Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D - 04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania og6élne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:

- 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie o grubosci zgodnej z dang pozycja kosztorysowa,

8. ODBIOR ROBOT.

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w SST D - 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D - 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? wykonanej i odebranej podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie obejmuje:
a) oznakowanie robot,
b) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
c) sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
d) zakup oraz dostarczenie sprzetu,
e) zakup oraz dostarczenie wyroboéw budowlanych i materiatow,
f)  zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikéw produkgji,
g) przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepta,
h) dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
1) zaggszczenie roztozonej mieszanki,
j)  przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,
k) napraweg wadliwie wykonanych odcinkéw podbudowy,
1) utrzymanie podbudowy w czasie robot,
m) koszt odpadow i ubytkéw materiatowych wraz z utylizacja,,
n) odwiezienie sprzetu,
0) uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.



10. PRZEPISY ZWIAZANE:

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

3. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. =~ Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

4. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

5. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

6. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

7. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

8. PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu

9. PN-EN 13242:2004 | Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie  zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowl. i budow. drogow.

10. | PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Wymagania

11. | PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

12. | PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

13. | PN-EN 933-3 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomoca wskaznika ptaskosci

14. | PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskaznik ksztattu

15. | PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
famania kruszyw grubych

16. | PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci
drobnych czastek — Badania bieckitem metylenowym

17. | PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornoséci na rozdrabnianie

18. | PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

19. | PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania

20. | PN-B- Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

03020:1983

21. | PN-S-02205:1998 | Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

22 | PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes$¢ 2: Metoda
okreslania gestosci 1 zawartosci wody. Zageszczanie metoda Proctora.

23 | PN-EN 13286-1 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 1: Metoda
oznaczania laboratoryjnej referencyjnej gestosci i wilgotnosci — wprowadzenie,
wymagania i pobieranie probek.

24 | PN-EN 13286-45 | Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 45: Metoda

badania majaca na celu okreslenie okresu urabialnosci




