SLASKI KOMENDANT WOJEWQDZH
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
40-042 Katowice, ul Wita Stwosza 36

tel. (32} 621 5000, fax (32) 621 5115

Katowice, dnia 20 sierpnia 2015 roku
WZ.5595.1.118.2015.ZR

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postepowania ad-
ministracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 267 z pézn. zm.) i §16 ust. 1 rozporzadzenia Mi-
nistra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z pdin.
zm.), w zwigzku z §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.06.2015 r. Samodziel-
nego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mieleckiego Slgskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach przy ul. Francuskiej 20-24, w sprawie wyraZenia zgody na zastosowanie alternatywne-
go sposobu spefnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego w budynku Oddziatu Dermatologii
SPSK im. Adama Mieleckiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Dabrow-
skiego 25, stosownie do wnioskéw przediozonego opracowania pod tytutem: , Ekspertyza techniczna
stanu bezpieczenstwa poZarowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mie-
leckiego Slgskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach — budynek nr 3 Oddziaf Dermatologii ul.
Francuska 20/24 Katowice”, sporzadzonego przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpoza-
rowych —inz. Marka Durata oraz rzeczoznawce budowlanego — mgr. inz. Bogumitg Cembrzyriskiego,

postanawiam

wyrazi¢ zgode na spetnienie w przedmiotowym budynku wymagan bezpieczenstwa pozarowego,
zawartych w cytowanym powyzej rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury, dotyczacych:
- wymaganej szerokosci spocznika klatki schodowej i wysokosci stopni (§68 ust.1),
- moiliwosci ewakuacji ludzi do odrebnej strefy pozarowej w obrebie jednej kondygnacji (§227
ust.5),
- klasy odpornosci ogniowej stropu pomiedzy Il pietrem a poddaszem (§216 ust. 1),
- drugiego wyjscia ewakuacyjnego z pomieszczenia dla ponad 30 osob w strefie pozarowej
zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (§238 pkt 1),
- wymaganej szerokosci wyjscia ewakuacyjnego z budynku (§239 ust.4),
- dtugosci dojscia ewakuacyjnego (§256 ust.3),
- minimalnej wysokosci balustrady (§298 ust.2),
w sposéb inny niz okreslony w rozporzadzeniu, wskazany w przedtozonym opracowaniu, w szcze-
gélnosdci wskutek zrealizowania nastepujacych zadarn wynikajgcych z przyjetej koncepcji bezpie-
czenistwa:
1) zapewnienia petnej ochrony budynku przez system sygnalizacji pozarowej, realizujgcy w przy-
padku powstania pozaru zadania wynikajace z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen, w szcze-

golnosci powodujace:
a) przekazanie informacji o pozarze do KM PSP w Katowicach — za pomocg monitoringu poza-

rowego,
b) uruchomienie urzadzenia oddymiajacego klatke schodowa,
c) wyemitowanie na poszczegdlnych kondygnacjach diwiekowego sygnatu ostrzegawczego
(poprzez sygnalizatory akustyczno-optyczne),
d) wytaczenie central wentylacyjnych,
e) sprowadzenie dZwigu osobowego na poziom bezpieczny i zablokowanie drzwi w pozycji

otwartej,
na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozaro-
wych,
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2) zabezpieczenia klatki schodowej poprzez wydzielenie jej $cianami o klasie odpornosci ogniowej
REI60 i EI60 oraz zamknigcie na kazdej kondygnacji drzwiami przeciwpozarowymi o klasie od-
pornosci ogniowej co najmniej EI60 i EI30 z samozamykaczem, w miejscach wskazanych w czesci
graficznej ekspertyzy,

3) zapewnienia usuwania dymu z przestrzeni klatki schodowej, poprzez samoczynne urzadzenia
oddymiajgce w postaci klap dymowych, zapewniajgce powierzchnig czynng co najmniej 5% po-
wierzchni rzutu poziomego klatki schodowej, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczo-
znawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,

4) dokonania podziatu budynku na cztery strefy pozarowe (poszczegélne kondygnacje oraz pietro
ll-gie i poddasze) w sposéb przedstawiony w tresci ekspertyzy, poprzez:

a) stropy o klasie odpornosci ogniowej REIGO0,

b) wydzielenie klatki w sposdb przedstawiony w pkt. 2 i 3 niniejszego postanowienia,

¢} zamkniecie wejs¢ do szybu diwigowego drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
ogniowej El 60, w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej ekspertyzy,

d) zabezpieczenie wszystkich przejs¢ instalacyjnych przechodzgcych przez stropy oddzielenia
przeciwpozarowego do klasy odpornosci ogniowej EI60,

5) zamkniecia wszystkich pomieszczen dostepnych z korytarza I-go pietra drzwiami przeciwpoza-
rowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30, wyposazonymi w samozamykacze, w miejscach
wskazanych w czesci rysunkowej ekspertyzy,

6) zamknigcia korytarza oraz pomieszczenia maszynowni diwigu na poddaszu drzwiami przeciw-
pozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30, wyposazonymi w samozamykacze, w miejscach
wskazanych w czesci rysunkowej ekspertyzy,

7) zabezpieczenia stalowej konstrukcji klatki schodowej do klasy odpornoici ogniowej R60, wg
rozwigzan systemowych,

8) zabezpieczenia drewnianego stropu pomiedzy Il pietrem a poddaszem do klasy odpornosci og-
niowej REI60 na dziatanie ognia od spodu, wg rozwigzania systemowego,

9) zabezpieczenia drewnianej konstrukcji dachu do stopnia niezapalnosci oraz zastosowania prze-
krycia nierozprzestrzeniajacego ognia (NRO),

10) wyposazenia budynku w instalacje wodociggow3a przeciwpozarowg z hydrantami 25 z we-
zem poéisztywnym, spetniajgcq wymagania przepiséw przeciwpozarowych, na podstawie projek-
tu uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

11) wyposazenia drég komunikacji ogélnej w budynku w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, spet-
niajgce wymagania normy PN-EN 1838 i PN-EN 50172, na podstawie projektu uzgodnionego z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

12) wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wylgcznik pradu,
13) zawarcia w opracowanej dla obiektu Instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego:

a) szczegbtowych procedur oglaszania i przeprowadzania ewakuacji,
b) zasad prowadzenia corocznych éwiczen sprawdzajgcych ewakuacje.

Pozostate wymagania w zakresie bezpieczeristwa pozarowego, naleiy spetnié w sposéb bezposred-
nio okreslony w obowigzujgcych przepisach techniczno — budowlanych i przeciwpozarowych.

UZASADNIENIE

Z tredci ekspertyzy wynika jednoznacznie, ze w budynku Oddziatu Dermatologii Samodzielne-
go Publicznego Szpitala Klinicznego w Katowicach istniejgce techniczne warunki mozliwosci ewakuacji
powodujg wystepowanie w nim stanu zagrozenia Zycia dla przebywajgcych oséb. Konieczne zatem
stalo sie spetnienie wymagarn okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet-
nia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
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(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6in. zm.). Autorzy przediozonej ekspertyzy po dokonaniu szczegbtowe;j
analizy warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku stwierdzili, ze spetnienie wszystkich tych wy-
magan, w sposob wprost wynikajgcy ze wskazanych powyzej przepiséw nie jest jednak mozliwe.
Wymagania te zostaly szczegdtowo wskazane w sentencji niniejszego postanowienia. W tej sytuacji
zasadne stafo sig skorzystanie z trybu okreslonego w §2 ust. 3a wskazanego powyzej rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury.

Koncepcja bezpieczeristwa oparta zostata przede wszystkim na systemie sygnalizacji pozaro-
wej, ktory obejmowac bedzie ochrong catkowita wszystkie pomieszczenia budynku. W przypadku
powstania poZaru zagwarantuje to szybkie jego wykrycie jeszcze w poczatkowe]j fazie, co z kolei po-
zwoli na wysterowanie urzgdzen, ktérych praca, badz tez jej brak jest pozadana w trakcie pozaru.
Woydzielona pozarowo zostanie ewakuacyjna klatka schodowa, ktéra po wyposazeniu w samoczynne
urzadzenia oddymiajgce, bedzie mogta by¢ traktowana, jako ,strefa bezpieczna” do ewakuacji pio-
nowej. Wszystkie te elementy zabezpieczeri czynnych oraz biernych spowoduja, ze znacznie ograni-
czona zostanie mozliwos$¢ rozprzestrzeniania sie ewentualnego pozaru, zaréwno pomiedzy kondy-
gnacjami. Techniczne warunki do przeprowadzenia ewakuacji zapewnione beda natomiast wskutek
dokonania szeregu wydzieleri przy pomocy drzwi oraz przegrod posiadajacych deklarowang odpor-
nosc ogniowg, w szczegolnosci takie wskazanych przez autorow pomieszczen. W budynku zrealizo-
wane zostang réwniez inne zadania, ktore w znacznym stopniu wplyng na poprawe stanu ochrony
przeciwpozarowej, np. na drogach ewakuacyjnych zamontowane zostanie awaryjne oswietlenie ewa-
kuacyjne, a kazda kondygnacja zostanie wyposazona w wymagane hydranty wewnetrzne 25 z wezem
péisztywnym.

Po dokonaniu szczegdlowej analizy zaproponowanych w przedtozonym opracowaniu rozwia-
zan, Slaski Komendant Wojewddzki PSP stwierdzit, ze po ich realizacji w budynku zapewniony zosta-
nie akceptowalny poziom bezpieczeristwa zaréwno dla uzytkownikéw, jak i ekip ratowniczych, a tym
samym warunki ochrony przeciwpozarowej nie ulegng pogorszeniu. Przede wszystkim kazdy pozar
zostanie wykryty jeszcze w pierwszej fazie, co pozwoli na bardzo szybkie poinformowanie o zagroze-
niu personelu odpowiedzialnego za bezpieczeristwo pacjentéw przebywajgcych w przedmiotowym
obiekcie. Dokonujgc takiej oceny wzigto pod uwage zaréwno te zadania, ktére wynikajg z przedsta-
wionej koncepcji bezpieczeristwa obiektu, jak réwniez te, ktdrych realizacja wynika z przepiséw prze-
ciwpozarowych. Zaproponowany pakiet zabezpieczen zapewni nie tylko odpowiednie warunki ewa-
kuacji dla uzytkownikéw budynku, ale takze mozliwosé przeprowadzenia skutecznych dziatan ratow-
niczo-gasniczych. Tym samym warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu nie ulegng pogorszeniu i
wyeliminowany zostanie stan zagrozenia zycia ludzi.

Wobec powyiszego nalezato orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtdwnego Parstwowej Strazy Pozarnej
w Warszawie za moim posrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doreczenia.

Otrzymuje:
Pan Marek Durat

ul. Lelkow 12/6
40-027 Katowice (+1 egzemplarz ekspertyzy)

Do wiadomosci:
2, KM PSP Katowice (+1 egzemplarz ekspertyzy)
3. WZKW PSP (+1 egzemplarz ekspertyzy)
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