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I Podstawy prawne.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
/Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zmianami/

I1 Cel opracowania.

Zgodnie z §2 ,,warunkdéw technicznych” , przy nadbudowie, rozbudowie,
przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania budynkow istniejgcych lub ich
czesci wymagania, o ktérych mowa w § 1 przepisu jw. , moga by¢ spelnione w
sposob inny niz podany w rozporzadzeniu, stosownie do wskazan ekspertyzy
technicznej whasciwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy
budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z
wtasciwym komendantem wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej lub
panstwowym wojewodzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do
przedmiotu tej ekspertyzy.

Zgodnie z § 207.2 ,,warunkoéw technicznych”, przepisy rozporzadzenia
dotyczace bezpieczenstwa pozarowego, wymiarow schodow, a takze oswietlenia
awaryjnego stosuje si¢ do uzytkowanych budynkéw istniejacych , ktore na
podstawie przepisow odrgbnych uznaje si¢ za zagrazajace zyciu ludzi,
wymagania przepisow moga by¢ spetnione w sposob inny niz podane w
rozporzadzeniu jak wyzej, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych i budowlanego,
uzgodnionej z wlasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy
Pozarnej.

W zwigzku z modernizacja budynku nr 3 — Oddzial Dermatologii —
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mieleckiego w Katowicach ul.
Francuska 20/24, dodatkowo w zwigzku z brakiem wlasciwego wydzielenie
klatki schodowej i stwierdzeniem przekroczenia o ponad 100% dopuszczalnej
dhugosci dojscia ewakuacyjnego co powoduje, iz w budynku moze wystepowad
zagrozenie dla zycia ludzi, zaszla potrzeba opracowania ekspertyzy technicznej
w trybie §2 ,,warunkow technicznych” . Dodatkowo dla budynku nr 3 w 2005r.
decyzja nr 59/2005 Komendant Miejski Panstwowej Strazy Pozarnej w
Katowicach nakazal Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Klinicznemu im.
A Mieleckiego Slaskiej Akademii Medycznej w Katowicach przy ul.
Francuskiej 20/24 zapewni¢ normatywne dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych w
budynkach klinicznych nr 1, nr 3 oraz nr 4 zawierajacych strefe pozarowa ZL 11
poprzez obudowanie ewakuacyjnych klatek schodowych $cianami w klasie REI
60 odpornosci ogniowej oraz zamkniecie ich drzwiami o odporno$ci ogniowe]
co najmniej EI 30. Decyzja w powyzszym zakresie nie zostata zrealizowana.



III Czes$¢ opisowa stanu istniejacego

Przedmiotowy budynek nr 3 zostat wzniesiony okoto 1907r. (pierwotny
projekt budowlany powstal w kwietniu 1899r), pierwszg rozbudowe
przeprowadzono natomiast okoto roku 1911. Dobudowana cze$¢ obiektu rozni
sie od reszty budynku innym rozwiazaniem okien na elewacji poludniowej —
prostokatne okna z betonowymi kolumnami.

Ogolny podziat budynku:

Budynek jest trojtraktowy, srodkowy trakt stanowi korytarz wewnetrzny
obstugujacy wszystkie pomieszczenia obiektu.

Budynek posiada 5 kondygnacji, w tym poddasze czgsciowo uzytkowe. Dawne
piwnice, po wybudowaniu dodatkowych wejs¢, staly sie kondygnacja
przyziemia, wykorzystywana przez rozne jednostki organizacyjne szpitala. Tutaj
znajdujg si¢ miedzy innymi: bar, magazyny szpitala, dyzurka pracownikow
transportu wewnetrznego oraz dziat ekspedycji krwi.

Na parterze 1 I pietrze tego obiektu znajduja sie pomieszczenia wykorzystywane
przez Oddziat Dermatologii, tj. gabinety lekarskie i pracownie przychodni, sale
chorych oddziatu t6zkowego, pomieszczenia administracyjne, socjalne i
higieniczno — sanitarne.

II pietro jest siedzibg Centralnego Laboratorium Medycznego obslugujacego
wszystkie oddziaty Szpitala Klinicznego. Stuzy wylacznie wewnetrznym
potrzebom Szpitala Klinicznego.

Komunikacja:

Budynek posiada 5 wejsc:

— w czescl srodkowej klatke schodows z szybem windowym, obstugujaca
wszystkie kondygnacje, stanowiacg wyjscie ewakuacyjne ze szpitala.

— 2 wejscia na poziom parteru, zlokalizowane na elewacji potudniowe;j i
zachodniej, obecnie do pomieszczenia poczekalni i korytarza, wyposazone w
biegi schodowe zewnetrzne,

— 2 wejscia na poziom przyziemia, zlokalizowane na elewacji wschodniej i
zachodniej, jedno stanowiace schody technologiczne, wyposazone w bieg
schodowy zewnetrzny, drugie wyposazone w rampg i bieg schodowy
wewnetrzny.

Wyzsze kondygnacje budynku obstugiwane sa wytgcznie przez wewnetrzna

klatke schodowa 1 szyb windowy, usytuowane w centralnej cze$ci budynku.

Konstrukcja scian:

Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej, §ciany konstrukcyjne
wykonano z cegly petnej na zaprawie wapiennej 1 cementowo-wapiennej, w
czesci cokolowej na fragmencie elewacji poludniowej i wschodniej wystepuje
kamien. Pozostala cz¢$¢ cokotow zostata otynkowana i zabezpieczona
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przeciwwilgociowo. Sciany zewnetrzne budynku wykonano z cegly
klinkierowej, nieotynkowanej.

Na elewacji poludniowej, pomiedzy prostokatnymi oknami 3 i 4 kondygnacji
widoczne sg betonowe nieotynkowane kolumny, parapety i gzymsy, powiazane
z kolumnami.

Konstrukcja stropdw:

Strop nad piwnicg odcinkowy, hukowy, oparty na belkach stalowych. Jedynie w
obrebie klatki schodowej i za szybem windowym wystepuja stropy kolebkowe.
Na kondygnacja 2, 3 1 4 wystepuja ptaskie stropy.

Z analizy wynika, ze strop miedzy 4 kondygnacja i poddaszem jest czesciowo
drewniane (opis na rysunku)

Na korytarzu 1,3 14 kondygnacji wystepuja niepalne sufity podwieszone z ptyt
typu termatex i gipsowo-kartonowych, ukrywajacy instalacje.

Sufity podwieszane niepalne wystepujg rowniez w wyremontowanych
pomieszczeniach dermatochirurgii - na parterze i I pietrze oraz brudownikach,
tazienkach 1 wc pacjentéw (parter i I pietro) oraz w czesci pomieszczen na 11
pietrze (w tym cze$é przynalezna do bakteriologii 1 serologii).

Istniejaca wentylacja i klimatyzacja:

W przyziemiu istnieja dwa rodzaje wentylacji: mechaniczna - obstugujaca
pomieszczenia baru oraz magazyn medyczny i grawitacyjna — w
pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych i depozycie. Lazienka przy szatni
wentylowana jest przez sufit.

Na parterze jedynie tazienka przy gabinecie lekarza dyzurnego posiada wlot do
przewodu kominowego wentylacji grawitacyjnej. Pomieszczenie
Swiatlolecznictwa 1.14.1 wentylowane przez Sciane (nieobudowany kanat
wentylacyjny). Pozostate pomieszczenia (wigcznie z WC nie sa wentylowane).
Na I pietrze w wyremontowanych pomieszczeniach w sufitach podwieszanych
zamontowano panele z kratka wentylujaca. W pomieszczeniu WC pacjentow
znajduje si¢ wentylator osiowy suficie.

Na II pietrze w pomieszczeniach laboratorium - pracownia biochemii posiada
klimatyzacje. Zmywalnie, jak rowniez pomieszczenia autoklawoéw wentylowane
sq przez wentylatory osiowe zamontowane w oknach lub w $cianie zewnetrzne;.

Posadzki:

Biegi gtéwnej klatki schodowej wykonane sg z kamienia, spoczniki wytozono
ptytami z szlifowanego marmuru. Konstrukcja no$na klatki schodowej stalowa
bez odpornosci ogniowej. Gtowne korytarze budynku na wszystkich
kondygnacjach, z wyjatkiem poddasza i1 parteru w Srodkowej czesci (gdzie sa
wytozone plyty marmurowe) posiadaja posadzki z plytki ceramicznych.
Pomieszczenia, w ktdrych w ostatnich kilkunastu latach przeprowadzany byt
remont posiadaja posadzki z ptytek ceramicznych (m.in. wszystkie



pomieszczenia laboratorium, blok dermatochirurgii, wszystkie pomieszczenia
higieniczno — sanitarne. Sale chorych wylozone sa wyktadzina elastyczna
Podtoga poddasza w posiada wyktadzinge PCW w archiwum i czesci
nieuzytkowanych pomieszczen, natomiast na strychu widoczne sg deski, ptyty
pazdzierzowe 1 nawierzchnia betonowa. W pomieszczeniu 0.18.1 w $cianie
zewnetrznej znajduje sie wlot do podziemnego kanatu z instalacjami
technicznymi

Dach
Budynek posiada dach czterospadowy (czgs$é srodkowa) i trojspadowy (skrzydta

boczne) w konstrukeji drewnianej 1 jest pokryty papa.

Dane ogodlne:
- adres budynku: ul. Francuska 20-24
- funkcja podstawowa budynku aktualnie: budynek szpitala —
oddziat dermatologii
- liczba kondygnacji nadziemnych: V, w tym poddasze nieuzytkowe
- liczb kondygnacji podziemnych: nie wystepuja

Informacje dotyczace budynku:

Charakterystyka ogolna.

W budynku przewiduje si¢ modernizacje na parterze i I pigtrze Oddzialu
Dermatologii.

Uktad funkcjonalny obiektu

przyziemie: pomieszczenia techniczne, gospodarcze, szatnie, ambulatorium itp.
parter: przychodnie dermatologiczne, sale chorych przeznaczone do likwidacji i
wykonane sale ¢wiczen studentdéw

pietra 1 - oddziat t6zkowy dermatologii

pietro 2 — pomieszczenia laboratorium

poddasze - archiwum, maszynownia dzwigu, strych nie uzytkowy

Dane charakterystyczne objete opracowaniem:

Powierzchnia zabudowy 932,60 m’,

Ilo$¢ kondygnacji: 5, w tym nieuzytkowe poddasze,
Powierzchnia catkowita uzytkowej czesci budynku  3730,4 m?,

Powierzchnia netto uzytkowej czedci budynku 2708,2 m?,

w tym:

Powierzchnia netto przyziemia 654,80 m’,
Powierzchnia netto parteru 666,00 m?,
Powierzchnia netto I pigtra 689,70 m’,
Powierzchnia netto II pietra 697,70 m”.
Powierzchnia netto poddasza 779,92 m’.



IV Zagrozenie zycia ludzi w budynkach istniejgcych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr. 109 poz .719)

Podstawg do uznania uzytkowanego budynku istniejacego za zagrazajacy zyciu
[udzi jest niezapewnienie przez wystepujace w nim warunki techniczne
mozliwo$ci ewakuacji ludzi, w szczegolnosci w wyniku:

1) szerokosci przejscia, dojscia lub wyjscia ewakuacyjnego albo biegu
wzglednie spocznika klatki schodowej shuzacej ewakuacji, mniejszej o ponad
jedna trzecia od okreslone] w przepisach techniczno-budowlanych;

2) dlugosci przejécia lub dojécia ewakuacyjnego wigkszej o ponad 100 % od
okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych;

3) wystepowania w pomieszczeniu strefy pozarowej zakwalifikowanej do
kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej:
a) okladziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiatu tatwo zapalnego lub
kapigcego pod wplywem ognia, wzglednie wyktadziny podtogowej z materiatu
tatwo zapalnego,

b) okladziny Sciennej z materiatu fatwo zapalnego na drodze ewakuacyjne;j,
jezeli nie zapewniono dwéch kierunkow ewakuacii;

4) niewydzielenia ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego
niz mieszkalny lub wysokosciowego, w sposob okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych;

5) niezabezpieczenia przed zadymieniem drog ewakuacyjnych wymienionych
w przepisach techniczno-budowlanych, w okre$lony w nich sposdb;

6) braku wymaganego o$wietlenia awaryjnego w strefie pozarowe;j
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na
drodze ewakuacyjnej prowadzacej z tej strefy na zewnatrz budynku.

Wrtasciciel lub zarzadea budynku, powinien zastosowaé rozwiazania
zapewniajgce spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego w sposob
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych.

W budynku Szpitala — Oddziat Dermatologii - klatka schodowa posiada
zamkniecie z zastosowaniem Scianek i drzwi zwyklych przeszklonych bez
odpornosci ogniowej. W klatce schodowej brak urzadzen oddymiajgcych.
Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla strefy pozarowej ZL II przekroczona o
ponad 100% od okreslonej w warunkach technicznych na 10m przy jednym
dojsciu ewakuacyjnym. Budynek w jednej strefie pozarowe;.

Powyzsze nieprawidlowosci powoduja, ze w budynku wystepuje zagrozenie
zycia ludzi w rozumieniu przepisu rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow.

W ramach ekspertyzy technicznej przewiduje si¢ wprowadzenie takich
zabezpieczen, iz w budynku nie bedzie wystepowato zagrozenie zycia ludzi.



YV Warunki ochrony przeciwpozarowej dla istniejgcego budynku
1. Powierzchnia, wysoko$¢, liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy 932,60 m”?,

Powierzchnia wewnetrzna typowej kondygnacji: 816m>

Ilos¢ kondygnacji: 5, w tym nieuzytkowe poddasze,

Powierzchnia netto uzytkowej czesci budynku 2708,2 m?,
W tym:

Powierzchnia netto przyziemia 654,80 m?,
Powierzchnia netto parteru 666,00 m>,
Powierzchnia netto I pictra 689,70 m’,
Powierzchnia netto II pietra 697,70 m>.
Powierzchnia netto poddasza 779,92 m>.

Wysokos¢ budynku — 16,40m budynek sredniowysoki

2 Odleglos¢ od obiektow sgsiadujgcych.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem istniejacym wolnostojacym z
zachowaniem wymaganych odlegtosci od budynkéw sasiednich. Lokalizacje
budynku przedstawiono na planie sytuacyjnym dotaczonym do ekspertyzy.

3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku przechowywane i stosowane sg materialy stale palne stanowiace
wyposazenie pomieszczen. Materialy niebezpiecznie pozarowo w rozumieniu
przepiséw rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwcea 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych 1 terenéw nie sg przechowywane.

4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
W pomieszczeniach techniczno gospodarczych gesto$é obcigzenia ogniowego
do 1000 MJ/m”.

5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b w
pomieszczeniach.

Budynek podlegajacy ekspertyzie technicznej zaliczony jest do kategorii
zagrozenia ludzi ZL II (osoby o ograniczonej zdolnosci poruszania sie) + ZL II1.
Przewidywana liczba 0s6b na poszczegolnych kondygnacjach:

Przyziemie —15 oséb personelu

Parter —15 os6b personelu, do 30 studentow

Pietro I — 22 pacjentdw, 15 0s6b personelu

Pietro II - 15 0sob personelu

Poddasze - brak stalego przebywania osob



6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych.
Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie

wystepuje.

7.Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku zaliczonego do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 11, $redniowysokiego wynosi 3500m? i jest w
istniejacym obiekcie przekroczona. Kondygnacje szpitalne o powierzchni
powyzej 750m? winny byé podzielone na podstrefy zapewniajace mozliwosé
ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.

W ramach prowadzonych prac zabezpieczajacych przewiduje sie dokonanie
podziatu budynku na strefy pozarowe z dopuszczalna powierzchnia do 3500m”.
Budynek bedzie podzielony na nastgpujace strefy pozarowe:

- przyziemie — 1 strefa pozarowa

- parter — 2 strefa pozarowa

- pietro I — 3 strefa pozarowa

- pietro Il + poddasze — 4 strefa pozarowa

W budynku przewidziano obudowe klatki schodowej Sciankg z drzwiami o
odpornosci ogniowej EI 60 z klapa oddymiajaca o powierzchni czynne;j
oddymiania 5% rzutu klatki schodowe;j.

Dodatkowo przewidziano zamknigcie dzwigu drzwiami o odpornosci ogniowe]
EI 60.

Na pietrze I przewidzianym do modernizacji zastosowano do kazdego
pomieszczenia drzwi o odpornosci ogniowej EI 30 z urzadzeniami do
samoczynnego zamykania. Korytarz na I pietrze podzielono na odcinki
drzwiami o odpornosci ogniowej EI 30.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez stropy zabezpieczone ogniochronnie
do odpornosci ogniowe;j stropu tj. EI 60.

8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Klasa odpornosci pozarowej dla budynku zaliczonego do kategorii ZL 1I
zagrozenia ludzi, pieciokondygnacyjnego — klasa odpornosci pozarowej ,,B” z
elementdw nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku co najmniej:

- Gtowna konstrukcja nosna - R 120

- Konstrukcja dachu — R 30

- Strop - REI 60

- $Ciana zewnetrzna — EI 60

- Sciana wewnetrzna — EI 30
- Przekrycie dachu — RE 30



- Biegi i spoczniki schodow — R 60

Istniejacy budynek nie spelnia wymaganej obecnymi przepisami klasy
odpornosci pozarowej ,,B” z elementéw NRO. W ramach poprawy warunkow
bezpieczenstwa pozarowego przewidziano zabezpieczenie ogniochronne
drewnianego stropu pomiedzy II pigtrem i poddaszem do odpornosci ogniowe;
REI 60 od spodu tj. od strony pomieszczen laboratoryjnych, dodatkowo
przewidziano zabezpieczenie drewnianego dachu do granicy niezapalnosci z
pokryciem papg NRO. Stalowa konstrukcja klatki schodowe] zabezpieczona
ogniochronnie do odpornosci ogniowej R 60.

9 Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i
ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.

Dla strefy pozarowej zaliczonej do kategorii ZL II zagrozenia ludzi
dopuszczalna dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu wynosi 10m ,
a przy dwoch dojsciach do 40m. W strefie pozarowej ZL III dopuszczalna
diugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi do 20m na poziomej drodze przy
jednym dojsciu, a przy dwu dojsciach do 60m.

W istniejgcym budynku dtugo$é¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojséciu
przekracza o ponad 100% dopuszczone 10m dla strefy ZL II, w zwiazku z
powyzszym przewiduje sie obudowe klatki schodowej z zamknieciem drzwiami
EI 60, z urzadzeniami do usuwania dymu, oraz zamkniecie wszystkich
pomieszczen w strefie ZL II drzwiami o odpornosci ogniowej EI 30 z podziatem
korytarza drzwiami EI 30 aby zachowa¢ bezpieczne warunki ewakuacji.
Dodatkowo przewidziano w budynku system sygnalizacji pozaru z punktowymi
czujkami dymu wykrywajacymi zagrozenie we wczesnej fazie rozwoju pozaru.
Klatka schodowa nie jest wyposazona w urzadzenie do usuwania dymu w
postaci klapy oddymiajacej. Klatka schodowa nie posiada normatywnych
wymiaréw wymaganych dla szpitali tj. 1,5m dla spocznika i wysokosci stopnia
schodow do 0,15m. Szerokosc¢ korytarzy normatywna.

WyjScia z przyziemia prowadzg bezposrednio na zewnatrz budynku drzwiami o
wymiarach 0,9m i 1,0m. Ewakuacja z parteru poprzez klatke schodowsg i drzwi
otwierane na zewnatrz budynku o wymiarach 1,8m oraz z korytarza drzwiami o
szerokosci 1,5m otwieranymi do wewnatrz przewidziane do zmiany kierunku
otwierania na zgodny z ewakuacjg. Dodatkowo z poczekalni bezposrednie
wyjscie na zewnatrz drzwiami o szeroko$ci co najmniej 1,0m.

Portiernia na parterze w klatce schodowej przewidziana do zamkniecia $ciankg z
drzwiami o odpornosci ogniowej EI 60. Na poddaszu pomieszczenia uzytkowe
zamkniete drzwiami o odpornosci ogniowej EI 30 wyposazonymi w
samozamykacze.

Rozkiad pomieszczen z wymiarami drzwi na poszcezegdlnych kondygnacjach
przedstawiaja rzuty dotgczone do ekspertyzy.



Drogi ewakuacyjne nie sa w pelni wyposazone w o$wietlenie ewakuacyjne, brak
projektu o$wietlenia ewakuacyjnego uzgodnionego z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

10 Sposoby zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w
szczeg6lnoSci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetyczne;j,
odgromowej.

Instalacja elektryczna zgodna z PN bez przeciwpozarowego wytacznika pradu
zlokalizowanego przy wejsciu do budynku .

Instalacja ogrzewcza ze szpitalnej kottowni usytuowanej w wolnostojacym
budynku. Ogrzewanie centralne wodne, bezpieczne pozarowo.

Instalacja odgromowa zgodna z PN, ochrona podstawowa.

Instalacja wentylacyjna grawitacyjna i mechaniczna, przewody z materiatow
niepalnych, nowo realizowane przewody wentylacyjne z obudowa jak dla stropu
budynku tj. o odpornosci ogniowej EI 60 (w przypadku klap
przeciwpozarowych klapy EIS 60). Centrale wentylacyjne usytuowane na
dachu.

Przejscia instalacyjne przez strefy pozarowe przewidziane do zabezpieczenia
ogniochronnego do odpornosci ogniowej stropu. Przepusty instalacyjne
przewidziano rowniez przy wejsciu instalacji uzytkowych do budynku na
poziomie przyziemia (piwnicy budynku).

11 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Przy klatce schodowej istniejace hydranty wewnetrzne 52 i 25 na pietrze 2. W
zwiazku z modernizacja w ramach ekspertyzy przewiduje si¢ zabudowe
wszystkich hydrantow 25 z wezem potsztywnym na kazdej kondygnacji.

Instalacja hydrantowa wykonana jako nawodniona z rur stalowych
ocynkowanych. Hydranty obejmujace calg powierzchnie chronionego obiektu.
Zawory hydrantowe zabudowane na wysokosci 1,35 m. Instalacja wodociggowa
zapewniajaca mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody z dwdch sgsiednich
hydrantéw tj. 2 x 1 dm3/s= 2 dm3/s. Projekt instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej odrebnie uzgodniony z rzeczoznawca ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych

Oddymianie

W klatce schodowe] przewidziano klape oddymiajaca. Przewiduje sie
wykonanie oddymiania klatki schodowej tj. zapewnienie oddymiania poprzez
klape dymowa o powierzchni czynnej 5% rzutu klatki schodowej. Oddymianie
uruchamiane z czujek dymu zabudowanych na kazdej kondygnacji oraz
recznych przyciskéw oddymiania. Projekt oddymiania odrebnie uzgodmony z
rzeczoznawcg ds. zabezpleczen przeciwpozarowych
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Oswietlenie ewakuacyjne

Brak jest normatywnego o$wietlenia ewakuacyjnego i projektu oswietlenia
ewakuacyjnego uzgodnionego z rzeczoznawcg. Przewiduje sie¢ wykonanie
o$wietlenia ewakuacyjnego w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych zapewniajgc natezenie oswietlenia co
najmniej 1Lx na powierzchni drog ewakuacyjnych i czasie Swiecenia co
najmniej 60 min. Oswietlenie wyposazone w lampy z piktogramami
wskazujgcymi kierunki i wyjscia ewakuacyjne.

Oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne. Oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 50172.
Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Instalacja sygnalizacji pozaru

W budynku przewidziano w ramach ekspertyzy petna ochrone instalacja
sygnalizacji pozaru obejmujaca wszystkie pomieszczenia budynku. Instalacja
sygnalizacji pozaru zgodnie ze specyfikacjg techniczng PKN-CEN/TS 54-14
Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

Instalacja sygnalizacji pozaru z czujkami dymu oraz recznymi ostrzegaczami
pozarowymi. Instalacja przewidziana do potaczenia drogg monitoringu z
Komendg Miejskg PSP w Katowicach.

Sygnaly z instalacji sygnalizacji pozaru wykorzystywane do wysterowania m.in.
takich urzadzen:

- uruchomienia urzadzen do usuwania dymu w klatce schodowe;j

- uruchomienie akustyczno-optycznych urzadzen alarmowych

- zjazd wind na poziom bezpieczny

- wylaczenie central wentylacyjnych

Projekt sygnalizacji pozaru odrgbnie uzgodniony z rzeczoznawcs ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych

Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

W budynku przewidziano w ramach ekspertyzy zabudowe przeciwpozarowego
wytgcznika pradu. Przeciwpozarowy wylacznik pradu bedzie pozbawiat
zasilania elektrycznego budynek za wyjatkiem urzadzen ktérych dziatanie jest
niezbedne w czasie pozaru , wylacznik pradu zlokalizowany przy wejsciu do
budynku. Projekt urzadzenia odrebnie uzgodniony z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych

12 Wyposazenie w gasnice

Budynek wyposazony w gasnice proszkowe 6kg typu ABC w ilosci po 2 kg
srodka gadniczego na kazde 100 m? powierzchni z zachowaniem 30 m dtugosci
dojscia do sprzetu, gasnice oznakowane zgodnie z Polskg Norma.
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13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi miejska sie¢
wodociagowa. Budynek o powierzchni wewnetrznej powyzej 1000 m? i
kubaturze powyzej 5000 m’ wymaga zabezpieczenia dwoma hydrantami DN 80
o wydajnodci 10 dm’/s kazdy (2x10dm?/s=20dm?/s). W odleglosci 5-75m jeden
hydrant, a drugi w odlegtosci do 150m od budynku.

14 Drogi pozarowe

Do budynku zapewniono dojazd istniejacym uktadem drog dojazdowych.
Dojazd pozarowy stanowia wjazdy na teren ogrodzony szpitala oraz droga
wewnetrzna do budynku z mozliwoscia przejazdu wzdhuz $ciany budynku.
Zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych droga pozarowa winna przebiegaé
wzdtuz dtuzszego boku budynku i by¢ oddalona od $ciany budynku o 5-15m. W
przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, w szczegdlnosci
architektonicznymi droga pozarowa moze by¢ poprowadzona w taki sposob aby
byt zapewniony dostep do 30% obwodu zewnetrznego budynku. Dodatkowo
dopuszcza sie wykonanie odcinka drogi pozarowej o dtugosci nie wiekszej niz
15m z ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu. Majac
powyzsze na uwadze oraz istniejace drogi przy budynku dermatologii
stwierdzono, iz jest dostep do 30% obwodu zewnetrznego budynku.

VI Uwagi i wnioski koncowe.

Przedmiotowy budynek nr 3 zostal wzniesiony okoto 1907r. (pierwotny projekt
budowlany powstat w kwietniu 1899r), pierwsza rozbudowe przeprowadzono
natomiast okoto roku 1911, z uwagi na zmiane w przepisach techniczno-
budowlanych oraz ochrony przeciwpozarowej, nie odpowiada obowigzujgcym
przepisom.

W budynku wystepuje zagrozenie zycia ludzi w rozumieniu przepisu §16
rozporzadzenia MSWiA wedtug dz. U. Nr 109 poz. 719.

W ramach realizowanej modernizacji parteru i pietra I (na parterze
zlikwidowano sale chorych, a na pietrze I zmniejszono liczbe pacjentdéw) oraz w
zwigzku z wystepowaniem zagrozenia zycia ludzi przewiduje sie dostosowanie
budynku szpitala w miare technicznych mozliwoéci do wymagan
obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych i ochrony
Przeciwpozarowe;.

Naruszone przepisy techniczno-budowlane tj. rozporzqdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technlcznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr. 75 poz 690 z.
pozn. zmianami/ wymagajace uzyskania odstepstwa to: :
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§68 — graniczne wymiary schodéw, brak spetnienia minimalnej szerokosci
uzytkowej dla spocznika klatki schodowej tj. 1,5m dla spocznika i wysokosci
stopni do 0,15m.

Brak technicznych mozliwosci zmiany wymiarow istniejgcych schod. Wymiary
schodow nie wplywajg w zasadniczy sposob na warunki ewakuacji z budynku.

§216 — brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI 60 dla stropu pomiedzy
pietrem II a poddaszem budynku.

Strop drewniany pomiedzy Il pietrem a poddaszem przewiduje sie do
zabezpieczenia rozwigzaniem systemowym o odpornosci ogniowej REI 60 od
strony pomieszczen Il pietra. Elementy drewniane dachu bedq zabezpieczone
ogniochronnie do granicy niezapalnosci — z pokryciem papg NRO

§227 — ze strefy pozarowej ZL I o powierzchni przekraczajacej 750m* w
budynku wielokondygnacyjnym powinna by¢ zapewniona mozliwos$¢ ewakuacji
ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.

Powierzchnia wewnetrzna pietra I zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL
Il wynosi okolo 816m’, powierzchnia netto kondygnacji z uwagi na grubosé
Scian nosnych wewnetrznych wynosi 689,7m’. W strefie ZL Il na pietrze I
zastosowano do wszystkich pomieszczen drzwi o odpornosci ogniowej EI 30 z
podzialem korytarza dodatkowymi drzwiami o odpornosci ogniowej EI 30 z
urzgdzeniami do samoczynnego zamykania (drzwi pokazano na rzutach

dotqgczonych do ekspertyzy).

§239 — szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku powinna
by¢ nie mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowej, ktéra dla budynku
opieki zdrowotnej wynosi 1,4m

Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych w budynku na poziomie przyziemia mniejsza niz
wymagane przepisami 1,4m. Istniejgce drzwi o wymiarach 0,9 i 1,0m nie
wplhywajq na warunki ewakuacji przyziemia. Drzwi zabudowane w scianach
zewnetrznych nosnych. Brak technicznych mozliwosci zmiany wymiaru drzwi.

§256 — przekroczona dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu w
strefie pozarowej ZL 11 1 ZL III.

Z uwagi na usytuowanie klatki schodowej w srodkowej czesci budynku
wystepuje przekroczona diugosé dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu. W
ramach ekspertyzy przewidziano obudowe klatki schodowej z zamknigciem
drzwiami o odpornosci ogniowej EI 60 z klapg oddymiajgcq. Na poddaszu drzwi
o odpornosci ogniowej EI 30. Dodatkowo w strefie pozarowej ZL I
przewidziano do wszystkich pomieszczen drzwi o odpornosci ogniowej EI 30.
Korytarz na pietrze I oraz na parterze wydzielono drzwiami o odpornosci
ogniowej EI 30. Drzwi przeciwpozarowe wyposazone w urzgdzenia do
samoczynnego zamykania. Budynek wyposazony w peing ochrong systemem



sygnalizacji poZaru z polgczeniem drogg monitoringu z Komendg Miejskq PSP
w Katowicach z ogloszeniem alarmu o zagrozeniu wewngtrz budynku.

§298 — balustrada przy schodach klatki schodowej o wysokosci ponizej 1,1m
Istniejqca balustrada w klatce schodowej posiada wysokosé ponizej wymaganej
obecnymi przepisami 1, 1m. Wysokos¢ balustrady nie wphwa na warunki
ewakuacyi z budynku. Klatka schodowa z balustradg stanowi oryginalny
pierwotny wystroj budynku

Biorac pod uwage stan istniejacy budynku, okres wzniesienia, jego
powierzchnie oraz wysokosé, istniejace zagospodarowanie poszczegdlnych
kondygnacji, wprowadzone zmiany w zagospodarowaniu wnioskuje sie o
wykonanie takich zabezpieczen, ktére spowoduja ze w budynku nie bedzie
wystepowalo zagrozenia zycia ludzi.

W zwigzku z powyzszym przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych

prac 1 zabezpieczen:

1) Wydzieli¢ klatke schodowg (z portiernig) obudowa pelnymi $cianami z
drzwiami o odpornosci ogniowej El 60 z urzadzeniami do samoczynnego
zamykania. Na poziomie poddasza drzwi o odpornosci ogniowej EI 30
(na rzutach kondygnacji naniesiono wymagane elementy zabezpieczen).

2) Dokona¢ podziatu budynku na strefy pozarowe:
- przyziemie — 1 strefa pozarowa
- parter — 2 strefa pozarowa
- pietro I — 3 strefa pozarowa
- pietro II + poddasze — 4 strefa pozarowa
W ramach podziatu na strefy pozarowe przewidziano obudowe klatki
schodowej 1 szybu dZzwigowego z zastosowaniem drzwi o odpornosci
ogniowej EI 60. Klatka schodowa wyposazona w klape oddymiajaca.
Przej$cia instalacji przez stropy o odpornosci ogniowej EI 60.

3) Zamkna¢ wszystkie pomieszczenia dostepne z korytarza pietra I
zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL II drzwiami o odpornosci
ogniowej EI 30 z urzadzeniami do samoczynnego zamykania. Dodatkowo
wydzieli¢ czesci korytarza na pigtrze I i parterze drzwiami o odpornosci
ogniowej EI 30.

4) Zabezpieczy¢ ogniochronnie stalowa konstrukcje nosng klatki schodowe;j
do odpornosci ogniowej R 60.

5) Zabezpieczy¢ ogniochronnie rozwigzaniem systemowym drewniany strop
pomiedzy pietrem II a poddaszem do odpornosci ogniowej REI 60 od

14



strony pomieszczen II pietra. Drewniany dach zabezpieczy¢
ogniochronnie do granicy niezapalnosci z papa NRO.

6) Zabudowa¢ w budynku hydranty 25 z wezem potsztywnym przy klatce
schodowej na kazdej kondygnacji budynku, w taki sposob, aby hydranty
obejmowaty powierzchnie wydzielonej strefy.

7) Wyposazy¢ budynek w pelng ochrone pomieszczen w system sygnalizacji
pozaru z polaczeniem z komenda miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w
Katowicach.

Przewidzie¢ sterowanie instalacja sygnalizacji pozaru m.in.:

- uruchomienia urzadzenia do usuwania dymu w klatce schodowe;j

- uruchomienie akustyczno-optycznych urzadzen alarmowych

- wytaczenie central wentylacyjnych

- zjazd wind na poziom bezpieczny

Projekt uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

8) Wyposazy¢ drogi ewakuacyjne w catym budynku w system oswietlenia
ewakuacyjnego. Oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838
Zastosowania oswietlenia. O$wietlenie awaryjne oraz z PN-EN 50172.
Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Projekt uzgodniony z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

9) Wykona¢ oddymianie klatki schodowe] poprzez zabudowe klapy
oddymiajacej o powierzchni czynnej oddymiania 5% rzutu klatki
schodowej. Klapa uruchamiana z czujek dymu zabudowanych na kazde;j
kondygnacji budynku oraz z recznych przyciskéw oddymiania.

Projekt uzgodniony z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

10) Wyposazy¢ budynek w przeciwpozarowy wytacznik pradu
wyltaczajacy doptyw pradu do budynku z wylaczeniem urzgdzen ktorych
dziatanie jest niezbedne w czasie pozaru

11) Opracowa¢ dla budynku instrukcje bezpieczenstwa pozarowego z
wprowadzeniem szczegdtowych zasad organizacji ewakuacji wraz z
corocznymi ¢wiczeniami sprawdzajacymi.

Projekt uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

Realizacja powyze] wymienionych zabezpieczen przeciwpozarowych zdaniem
autorow ekspertyzy powoduje, Ze budynek bedzie bezpieczny dla 0séb w nim
przebywajacych i nie bedzie wystepowato w nim zagrozenie dla zycia i zdrowia
ludzi w rozumieniu zapiséw §16 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
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budynkoéw , innych obiektow budowlanych i terenéw. W budynku wystepuja
przede wszystkim nie normatywne schody, przekroczona dtugos$¢ dojscia
ewakuacyjnego, powierzchnia strefy pozarowej ZL II powyzej 750m?,
istniejgce drzwi wyjSciowe z budynku o szeroko$ci ponizej 1,4m, powyzsze nie
wplywa w zasadniczy sposob na bezpieczne warunki ewakuacji z uwagi na
wprowadzone zabezpieczenia techniczno-budowlane.

W budynku przewidziano system sygnalizacji pozaru z akustycznymi
urzadzeniami alarmowymi wraz z polaczeniem droga monitoringu pozarowego
z pobliska jednostka strazy pozarnej, a wiec informacja o zagrozeniu i ewakuacji
nastepuje natychmiast po wykryciu zagrozenia przez czujki dymu. Straz pozarna
o kazdej porze (dzien, noc) w maksymalnym czasie do S5minut od wykrycia
pozaru moze podjac¢ skuteczne dziatania ratowniczo-gasnicze.

Opracowujac koncepcje bezpieczenstwa pozarowego zapewniajaca
akceptowalny poziom bezpieczenstwa dla budynku, wzieto pod uwage
prawdopodobne scenariusze rozwoju zdarzen w czasie pozaru. W przypadku
powstania pozaru zostanie on szybko wykryty przez system sygnalizacji pozaru
z czujkami dymu, a personel obiektu i jego uzytkownicy zostang
poinformowani o zagrozeniu poprzez akustyczne urzadzenia alarmowe. Pozar
bedzie mogt by¢ ugaszony przy uzyciu hydrantow wewnetrznych 25 Iub
podrecznego sprzetu gasniczego. Na pietrze [ stanowiacym odrebna strefe
pozarowg z pomieszczeniami z pacjentami przewidziano zamkniecie kazdego
pomieszczenia drzwiami o odpornosci ogniowej EI 30 z dodatkowym podziatem
korytarza rowniez drzwiami o odpornosci ogniowej EI 30.

Zamkniecie wybranych pomieszczen drzwiami o odpornoscei ogniowej EI 30,
obudowa klatki schodowej z urzadzeniem do usuwania dymu, podziat na strefy
pozarowe, oraz dodatkowo fakt iz budynek bedzie wyposazony w system
sygnalizacji pozaru powoduje w budynku wiasciwe bezpieczenstwo pozarowe,
a usytuowanie budynku w odlegtosci okoto 400m od siedziby jednostki
ratowniczo-gasniczej PSP zapewnia mozliwo$¢ podjecia szybkich dziatan
ratowniczo-gasdniczych przed zarzadzeniem i ewakuacja z budynku.

Wyposazenie budynku w peina ochrone instalacjg sygnalizacji pozaru potaczona
droga monitoringu pozarowego ze straza pozarna w najgorszym przypadku
umozliwia podjecie skutecznych dziatan ratowniczych w czasie do 3minut od
wykrycia pozaru (odlegtos¢ okoto 400m od JRG3).

Wprowadzone zabezpieczenia przeciwpozarowe (przedstawione na rzutach
poszczegolnych kondygnacji) wraz z systemem sygnalizacji pozaru potaczonym
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droga monitoringu ze straza pozarng w sposob zdecydowany poprawiaja
warunki ochrony przeciwpozarowej budynku.

Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru wykrytego przez system
sygnalizacji pozaru, system powoduje m.in:
Alarm pozarowy I stopnia:
1) Sygnalizacja alarmu w miegjscu dyzuru pracownikow
2) Rozpoznanie sytuacji przez pracownikéw — personel szpitala.
3) Powiadomienie o alarmie osoby zarzadzajace i przebywajace w obiekcie,
w przypadku pozaru weisniecie ROP — wywotanie alarmu II stopnia i
podjecie gaszenia podrecznym sprzetem gasniczym lub hydrantem
wewnetrznym 25.

Alarm pozarowy Il stopnia:

1) Poinformowanie drogg monitoringu Komendy Miejskiej Panstwowej
Strazy Pozarnej w Katowicach o pozarze,

2) Uruchomienie akustyczno-optycznych urzadzen alarmowych celem
powiadomienia personelu szpitala o zagrozeniu

3) Uruchomienia urzadzen do usuwania dymu w klatce schodowej

4) Wylaczenie central wentylacyjnych

5) Zjazd wind na poziom bezpieczny

Zdaniem rzeczoznawcy budowlanego i do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych w budynku beda zachowane bezpieczne warunki w zakresie
ochrony przeciwpozarowej i nie bedzie w nim wystepowato zagrozenia zycia i
zdrowia ludzi.

Zatacznik szt.14:

-zagospodarowanie terenu

-rzuty przyziemia stan istniejacy,
-rzut parteru stan istniejacy,

- rzut I pigtra stan istniejacy,

-rzut I1 pietra stan istniejacy,

-rzut poddasza stan istniejacy
-przekroj A-A stan istniejacy

-rzut przyziemia projektowane zmiany,
-rzut parteru projektowane zmiany,

- rzut | pietra projektowane zmiany,
-rzut I1 pietra projektowane zmiany,
-rzut poddasza projektowane zmiany,
-rzut dachu projektowane zmiany
-przekrdj A-A projektowane zmiany
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