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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Stan istniejacy instalacji

W zwigzku z podjetg decyzjg Inwestora dotyczacg zmiany istniejgcego wystuzonego
juz kotta na paliwo state opalanego weglem kamiennym typ 32.1 na kociot na paliwo state
zagazowujacy drewno nalezy zdemontowac jedynie istniejgcy kociot i podtaczy¢ w miejsce
istniejgcego nowo projektowany. W zwigzku ze zmiang kotta nalezy takze dokonac zmiany
podejscia podpiecia do kotta. Istniejgca instalacja wykonana jest z rur stalowych.
W kottowni znajduje sie takze kociot na paliwo gazowe wraz z dodatkowym stojgcym
zasobnikiem c.w.u.

2. Prace demontazowe

W zwigzku z podjetg decyzjg Inwestora dotyczacg zmiany istniejgcego wystuzonego
juz kotta na paliwo state opalanego weglem kamiennym typ 32.1 na kociot na paliwo state
zagazowujacy drewno nalezy zdemontowac jedynie istniejgcy kociot, pompy, armature,
naczynia przeponwe, przewody od kotta do rozdzielacza i do wiszgcego zasobnika c.w.u.

Po ww. demontazu nalezy zamontowa¢ nowe przewody oraz pozostatg armature
pozostajacg bez zmian instalacje c.o. oraz zasobnik c.w.u.

3. Kottownia na paliwo state
Ogolna charakterystyka istniejacej kotlowni

Czynnik grzewczy istniejgcej instalacji c.0. pochodzi z kottowni opalanej paliwem
statym w postaci wegla kamiennego lub drewna. Instalacja c.o. jest wykonana z rur
stalowych. W kottowni znajduje sie takze wiszacy zasobnik c.w.u. o pojemnoéci 120dm?
zasilany w czynnik grzewczy z istniejgcego kotta, kociot gazowy z podpietym do niego
stojgcym zasobnikiem c.w.u.

Ogodlna charakterystyka projektowanej kotlowni

W zwigzku z podjetg decyzjg Inwestora istniejgcy kociot nalezy zdemontowac
i przekaza¢ Inwestorowi lub zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w miejsce
zdemontowanego kotfa zlokalizowaé nowy kociot zgazowujacy drewno oraz zamontowac
bufor ciepta o pojemnoéci 800dm?.

UWAGA: W zwigzku z istniejgcym stolarkg drzwiowg o szerokosci przeswitu 800mm,
zakupiony bufor nie moze by¢ wiekszy od istniejgcego otworu.

Projektowana kottownia na paliwo state z kottem zgazowujgcym drewno zasila¢
bedzie istniejgcy instalacje c.0. z poprzedzeniem montazu bufora cieptg o pojemnosci
800dm°. Instalacja jest podzielona na dwa niezalezne obiegi grzewcze, jeden do zasilenia
grzejnikdw znajdujgcych sie w budynku oraz drugi do zasilania zasobnika c.w.u.
o pojemnoéci 120dm?.

Ogodlna charakterystyka dobranego kotia
Gtéwnym zrodtem ciepta bedzie kociot zgazowujacy drewno.
— mocy nominalnej nie mniejszej niz 22kW z wezownicg schtadzajaca,
— sprawnosc¢ cieplng nie mniejszg niz 89,8%, potwierdzone dokumentacjg producenta,
— kociot musi spetnia¢ wymagania dla klasy 5 (wg normy PN-EN 303-5:2012),
— kociot z wezownica schfadzajaca.
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Zabezpieczenia przed wzrostem ci$nienia
Istniejgce zabezpieczenie instalacji c.0. oraz kotta nalezy zdemontowac i wykonac

nowe w uktadzie zamknietym.

Zabezpieczenie przed wzrostem ci$nienia uktadu c.o. projektuje sie zgodnie z norma
EN-12828. Instalacja bedzie pracowa¢ w uktadzie zamknietym zabezpieczonym przed
wzrostem ciSnienia ponad cisnienie dopuszczalne naczyniem wzbiorczym przeponowym
o pojemnoéci V=100dm® podigczonym do powrotu w pomieszczeniu technicznym oraz
zaworem bezpieczenstwa o ciS. otwarcia 2,5bar. Do monitorowania ci$nienia niezbedny jest
manometr z oznaczeniami Min. i Max.

Odprowadzenie spalin
Nowy kociot nalezy podtgczy¢ do nowo wykonanego wkiadu kominowego dymowego

z blachy z grupy zaroodpornych (stal 1.4404) o gr. 1 mm, klasa temperatury T600 (600°C)
o Srednicy ®160mm. Przed uruchomieniem kottowni wykona¢ ekspertyze kominiarska.
Wkiad nalezy wtozy¢ w istniejgcy przewodu dymowego murowanego.

Czynnik grzewczy
Dla instalacji czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach 70/50°C.

Przewody zasilajace i powrotne

Przewody zasilajgce w kottowni wykona¢ z rur stalowych, natomiast potgczenia
zawordw oraz pozostatej armatury przez skrecanie na gwint o $rednicach zgodnie z czescig
graficzng projektu. Rurociggi poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%, w kierunku kotta.

Odpowietrzenie instalacji
Pozostaje bez zmian

Plukanie i proby szczelnosci
Podczas montazu rurociggdw, nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage, aby do wnetrza rur
nie dostaty sie zanieczyszczenia mechaniczne. Przeznaczony do montazu odcinek rury lub
element powinien by¢ catkowicie czysty. W celu usuniecia ze ztadu ewentualnych
zanieczyszczen, nalezy dwukrotnie przeptukac instalacje wodg o predkosci przeptywu okoto
2,0 m/s. Napetnienie instalacji wodg nalezy tego dokonac przez filtr siatkowy wielko$¢ oczek
max. 80um. Niezwiocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacije napeti¢ woda
uzdatniona.
Warunki wykonania badania szczelnosci:
— Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda.
— Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia
ponad wartos¢ cisnienia probnego,
- Przed prébg cisnieniowg, napetniong instalacje nalezy podda¢ obserwacji w celu
ujawnienia  wszelkich  przeciekdw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji
i w trakcie nastepnych préb nieszczelnosci musza by¢ usuwane. Po uszczelnieniu
i braku widocznych przeciekdw instalacje doktadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ préby
ciSnieniowe.
Izolacje termiczne rurociggow
Przewody prowadzone w kottowni zaizolowac otulinami termoizolacyjnymi z pianki
polietylenowej w kolorze szarym, grubos¢ izolacji 20mm, A=0,040W/mK przy temperaturze
40°C.
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Wentylacja kottowni

Wentylacja kottowni na paliwo state musi odpowiadaé wytycznym zawartym
w normie PN-87/B-02411. Kanat wywiewny i nawiewny nie moze posiada¢ zadnych
urzgdzen zamykajacych.

Wentylacja wywiewna z kottowni odbywaé sie bedzie za pomocg projektowanego
kanatu wentylacyjnego grawitacyjnego z kratkg wentylacyjng o wymiarach 21x14cm
umieszczong pod stropem kottowni.

Nawiew powietrza potrzebnego do spalania paliwa w kotle, wykorzystany zostanie
istniejacy kanat typ ,Z".

Sterowanie ogrzewaniem

Dobrany ukfad automatycznej regulacji ogrzewania ma za zadanie sterowac
instalacjg centralnego ogrzewania w oparciu o temperature w pomieszczeniu. Przewodowy
czujnik pokojowy zamontowa¢ w wybranym pomieszczeniu.

Dodatkowo nalezy zamontowal regulator steruje temperaturg za pomocg zaworu
z napedem trdj stawnym.

5. Uwagi koncowe

Informacje zawarte na rysunkach, w opisie technicznym umozliwiajg zapoznanie sie
ze specyfikg budynku i zastosowanych w nich rozwigzaniach instalacyjnych oraz
wymaganymi standardami. Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem
Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami powotanymi
w obowigzujgcych przepisach, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym, Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem CE lub znakiem
budowlanym — zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami. W czasie prac nalezy
zapewniC spetnienie wymagan przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy, przepiséw
sanitarnych, przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych
pracy przy urzadzeniach elektrycznych, i innych. Wszelkie prace mogg by¢ prowadzone
jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy sie wymaganymi uprawnieniami.

Opracowat:
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Bitgoraj, dnia 15.01.2024 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
Budowlane” (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) oraz Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego. Oswiadczamy, ze Projekt Budowlany dla inwestycji polegajacej na ,,Montaz

kotta centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym Lesniczowki Mokra”

Inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Kanczuga
ul. Wegierska 32, 37—-220 Kanczuga

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Projektant: Podpis z pieczatka

mgr inz. Radostaw Zaklekta
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1. Zakres robot
Zakres robot obejmuje wykonanie zmiany zrodta ciepta w budynku LeSniczéwki Mokra.

2. Istniejgce obiekty budowlane
Na placu budowy znajduje sie istniejgcy budynek.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stworzyc

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.

4. Przewidziana skala i rodzaje zagrozen wystepujacych podczas

robot budowlanych oraz miejsce ich wystgpienia
Roboty polegajace miedzy innymi na:
Kontakt z substancjami chemicznymi,
Wybuch gazu,
Zapylenie, zaproszenie oczu,
Urazy konczyn gornych i dolnych,
Przecigzenia kregostupa,
Urazy spowodowane nie przestrzeganiem przepisow BHP,
Obecnos$¢ elektronarzedzi i sprzetu zmechanizowanego przy wykonywaniu prac i urazy
spowodowane brakiem nalezytej ostroznosci
Roboty transportu zewnetrznego i transportu miedzy stanowiskowego,
Mozliwos¢ poparzenia podczas wykonywania prac montazowych,
0. Mozliwo$¢ urazu ciata podczas wnoszenia elementow kottowni oraz wykonywania
montazu przy pomocy réznego rodzaju sprzetu.

NounbhwnN=

B o

5. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych
Instruktaz powinien zawierac nastepujace elementy:
Szkolenie wstepne,
Szkolenie stanowiskowe,
Szkolenie okresowe,
Zasady postepowania w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
Zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego,
7. Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
Obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

W/w instrukcje powinny okreSla¢ czynnosci niezbedne do wykonania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,
czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych, stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisOw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdéw.

uhwnN =

o

8.
0.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajgcym 2z wykonywania robot

budowlanych

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robot) oraz; mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

1. Organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

2. Dba¢ o sprawnos¢ $rodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie
Z przeznaczeniem,

3. Organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

4. Dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjac¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

1. Zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy
pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw
szkodliwych i ucigzliwych,

2. Zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i Zzycia pracownikéw gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w S$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikdw tych Srodkéw powinny zapewniaC wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdw o sposobach
postugiwania sie tymi Srodkami.

Opracowat:
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