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Istn. zasobnik c.w.u.
Pozostaje bez zmian
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Panel sterujacy
ogrzewania
grzejnikowego

Pogodowy reg.
temp. obiegu
grzewczego

Z mieszaczem

n. obieg grzejnikowy
ozostaje bez zmian

Oznaczenia elementéw na schemacie

w N =

manometr, odpowietrznik
. Bufor V=800dm?
. Pompa fadujaca zosobnik c.w.u. DN25/4

. Pompa obiegowa instalacji c.o. DN25/4

. Laddomat 22

10. Zawor bezpieczenstwa 2,5bar, 1/2"

11. Naczynie wzbiorcze przeponowe V=100dm?®
12. Czujnik temperatury zewnetrznej
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. Zasobnik c.w.u. - istniejgcy Pozosaje bez zmian
. Zawor tréjdrogowy DN20 Kv=6,3m>/h z sitownikiem

. Kociot zgazowujacy drewno Qmin=22kW z wezownicg schiadzajaca
. Zawdr zabezpieczajacy termiczne kociot z wezownica schtadzajaca
. Grupa bezpieczenstwa - Zawor bezpieczenstwa 2,5bar, 1/2"

OZNACZENIA PRZEWODOW:

Zasilanie z C.0.
—  — Powr6t do C.O.
— - - — — Przewody elektryczne

Armatura:

zawor zwrotny
kurek spustowy

zawor bezpieczenstwa

czujnik temperatury

L e @i o

zawdr odcinajgcy kulowy

kierunek przeptywu medium
DN28 rura miedziana - Srednica zewnetrzna

automatyczny odpowietrznik z zaworem odcinajgcym
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