
3396D_chodnik_WitoszowD_dino PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Budowa chodnia w ciągu drogi powiatowej nr 3396D w miejscowości Witoszów Dolny przy DINO
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 30 cm

m2

1.7*37+8+50 m2 120.900
RAZEM 120.900

2
d.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km

m3

(1.7*37+8+50)*0.30 m3 36.270
RAZEM 36.270

3
d.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

4
d.1

KNR 2-31
0813-05

Rozebranie krawężników kamiennych 20x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

5
d.1

KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm  na podsypce piaskowej
z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

6*1.5 m2 9.000
RAZEM 9.000

2 Odwodnienie
6

d.2
KNR 2-01
0217-06
z.sz. 2.3.2.
9903

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.III - kanały

m3

 
 
 
14*0.3 m3 4.200

RAZEM 4.200
7

d.2
KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm. podsypka o
grubości 0,15m

m3

14*0.15*0.3 m3 0.630
RAZEM 0.630

8
d.2

KNNR 11
0501-05

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych  - 30 cm m3

14*0.3 m3 4.200
RAZEM 4.200

9
d.2

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 2m

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.2

KNR-W 2-18
0408-06

Kanały z rur PP SN8 K2-Kan o śr. zewn. 400 mm m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

3 Chodnik
11

d.3
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

1.7*37+8 m2 70.900
RAZEM 70.900

12
d.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(40+6)*0.3*0.4 m3 5.520
RAZEM 5.520

13
d.3

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

40+6 m 46.000
RAZEM 46.000

14
d.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeże betonowa z oporem m3

46*0.2*0.1 m3 0.920
RAZEM 0.920

15
d.3

KNNR 6
0404-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione zaprawą cementową

m

46 m 46.000
RAZEM 46.000

16
d.3

KNR 2-31
0106-03
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęsz-
czeniu

m2

1.5*(37+8) m2 67.500
RAZEM 67.500
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17
d.3

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

1.5*(37+8) m2 67.500
RAZEM 67.500

18
d.3

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej (w tym 30% kostki czerwo-
nej) o grubości 8 cm na podsypce piaskowej - w tym 1,6 m2 kostki żółtej z wy-
pustkami przy planowanym przejściu

m2

(37)*1.5+8+9 m2 72.500
RAZEM 72.500

4 Zatoka
19

d.4
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

20
d.4

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

25*2 m2 50.000
RAZEM 50.000

21
d.4

KNR 2-31
0310-01
z.o.2.13.
9902-03
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca AC 16 W 35/50 - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

25*2 m2 50.000
RAZEM 50.000

22
d.4

KNR 2-31
0310-05
z.o.2.13.
9902-03
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna AC 11 50/70 - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

25*2 m2 50.000
RAZEM 50.000

5 Prace wykończeniowe
23

d.5
KNR 2-31
1106-01

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową t

12*0.05*0.5*2 t 0.600
RAZEM 0.600

24
d.5

KNR-W 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

24 m2 24.000
RAZEM 24.000

25
d.5

KNR-W 2-01
0510-01 +
KNR-W 2-01
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm m2

24 m2 24.000
RAZEM 24.000
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