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III. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
 
Oświadczenie projektanta oraz sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
PROJEKTANT: 
Ja niżej podpisany(a) ROBERT JAMROŻY   
      ( imię i nazwisko projektanta ) 

Zamieszkały(a)    ul. Lipowa 11,  63-920 PAKOSŁAW   

SPRAWDZAJĄCY: 
Ja niżej podpisany(a) KRZYSZTOF PALICA  
      ( imię i nazwisko sprawdzającego ) 
 
Zamieszkały(a)  SZASZOROWICE 45, 56-215 NIECHLÓW 
 
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2021 poz. 2351). oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla: 
 

GMINA RAWICZ 
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz 

 
dotyczący: 

BUDOWA PARKINGU PRZY MULTIBIBLIOTECE W RAWICZU 
dz. nr 1226, 1236, 2852, obręb 0001 Rawicz, jedn. ewid. nr 302205_4 Miasto Rawicz 

(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robot budowlanych, oznaczenie 
działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki 

ewidencyjnej) 
 
sporządziłem(am) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Świadomy 
odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu 
Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 
        
 
 
 
 
 
  ……………………..………                                                               ……………..…………………… 
      (podpis projektanta)                                                                        (podpis sprawdzającego) 

  
 
 
 
  



3 
 

IV. ZAŚWIADCZENIE I UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
 
1. Zaświadczenie o przynależności projektanta do Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa 
2. Uprawnienia projektanta b. elektrycznej nr ewid. WKP/0146/POOE/08 
3.  Zaświadczenie o przynależności sprawdzającego do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  
4. Uprawnienia sprawdzającego b. elektrycznej nr ewid. 355/DOŚ/15 
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ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
ROBERT JAMROŻY 
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ROBERT JAMROŻY 
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V. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1.  Przedmiot inwestycji 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży elektrycznej dla inwestycji dotyczącej budowy 
parkingu przy Multibibliotece w Rawiczu w zakresie budowy instalacji oświetleniowej, dz. nr 1226, 1236, 
2852; obręb 0001 Rawicz, jedn. ewid. 302205_4 Miasto Rawicz. 
Opracowanie obejmuje następujące zagadnienia: 

• budowa linii kablowej oświetlenia parkingu, 
• nałożenie dwudzielnych rur osłonowych na kolidujące odcinki istniejących sieci 

elektroenergetycznych, 
• montaż zestawów oświetleniowych w skład których wchodzi słup aluminiowy o wys. 6,5m wraz 

z dwoma oprawami LED. 
 

2.  Projekt zagospodarowania terenu 
 
Zakres budowy oświetlenia parkingu: 
Do zasilania projektowanego oświetlenia należy wykorzystać istniejący słupek elektryczny stanowiska 
ładowania rowerów, wyprowadzić z niego instalację zasilającą typu YAKY 4x16mm2 (w razie 
konieczności zamontować listwę zaciskową) oraz wprowadzić do projektowanego słupka elektrycznego 
oświetlenia parkingu, metalowego, nierdzewnego, o stopniu ochrony w stanie zamkniętym IP67, 
odpowiadającego stylistyką istniejącemu słupkowi stanowiska ładowania rowerów. Projektowany słupek 
elektryczny wyposażyć zgodnie ze schematem ideowym zasilania, uwzględniając wielkość proj. słupka 
elektrycznego. Z proj. słupka oświetlenia parkingu wyprowadzić należy linię oświetleniową typu YAKY 
4x16mm2, którą należy prowadzić zgodnie z wytyczeniem na planie sytuacyjnym. We wskazanych 
miejscach ustawić należy zestawy oświetleniowe, aluminiowe, o wysokości 6,5m, z podwójnym 
ramieniem pod kątem 180˚, na każdym z ramion zamontować oprawę LED. 
 
Zakres usunięcia kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną własności ENEA Operator: 
W celu usunięcia kolizji planowanego zagospodarowania terenu z istniejącą siecią elektroenergetyczną 
własności ENEA Operator (zgodnie z warunkami likwidacji kolizji nr MUK/082301/2023 z dnia 
29.08.2023r.) należy na kolidujących odcinkach zabudować dwudzielne rury osłonowe o odporności na 
ściskanie 750N, zgodnie ze wskazaniem na projekcie zagospodarowania terenu. 
 

3.  Wytyczne układania kabli 
 
Trasy kabli wytyczyć geodezyjnie wg wkreślenia na mapach sytuacyjnych. Przy układaniu kabla               
w ziemi zwrócić uwagę na następujące elementy: 

• kabel układać na głębokości 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku , 
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• pod drogą kabel na głębokości 1m od górnej krawędzi rury do powierzchni jezdni, 
• przy istniejących skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować normatywne odległość oraz stosować 

rury ochronne karbowane, a pod drogami niebieskie sztywne, 
• w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście (dodatkowo 

ok. 3% długości wykopu), 
• kabel przykryć 10cm warstwą piasku, 15cm warstwą rodzimego gruntu, a następnie ułożyć 

niebieską folię o szerokości 20cm, 
• promień zginania kabla nie może być mniejszy od 10-krotnej średnicy kabla, 
• temperatura kabla w czasie układania nie może być niższa od 0°C lub wg wytycznych 

wytwórcy, 
• na kablu umieścić oznaczniki z opisem: „WŁAŚCICIEL, TYP KABLA, ROK BUDOWY”, 
• linię kablową wytyczyć i zinwentaryzować (przed zasypaniem) geodezyjnie, 
• prace prowadzić zgodnie z normą SEP-E-004. 

  
4. Zestaw oświetleniowy parkingu 

 
Słup oraz oprawa – specyfikacja 

• Źródło:   LED 
• IK    min. 09 
• Klasa ochronności: I lub II, znamionowe napięcie zasilania 220-240 V / 50-60 Hz 
• Ochrona przepięciowa: 10kV 
• Moc:   maks. 40W 
• Strumień:  min.  5 600lm 
• Sprawność:  min. 140 lm/W 
• Obudowa: korpus aluminiowy malowany proszkowo 
• Kolor obudowy:  obudowa w kolorze INOX 
• Szczelność IP:  min. IP66 
• Temperatura barwowa: 4000K 
• Współczynnik CRI: min. 70 
• Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności   
• Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI 
• Oprawy zintegrowane ze słupem oświetleniowym, zawieszone na dedykowanych 

dwumetrowych ramionach, zgodnie z proponowaną sylwetką 
• W oprawach należy ustawić fabrycznie 4 stopnie poziomu świecenia opraw tj. zmierzch-23:00 

(100%), 23:00-1:00 (70%), 1:00-5:00 (50%), 5:00-świt (100%). 
• Materiał:   aluminium 
• Anodowany:  TAK 
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• Kolor słupa:  w kolorze oprawy (INOX) 
• Wysokość zestawu: 6,5m (w tym 4,5m słup + 2,0m podwójne, dedykowane ramiona) 
• Posadowienie słupa: na fundamencie 
• Podstawa słupa zabezpieczona elastomerem 

 

Proponowana sylwetka zestawu oświetleniowego 
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5. Zestawienie ważniejszych materiałów

- Zakres budowy oświetlenia parkingu:

Lp. Materiał Jm. Ilość 

1. 
Słupek elektryczny oświetlenia parkingu, metalowy 
nierdzewny o stopniu ochrony w stanie zamkniętym IP67, 
o stylistyce odpowiadającej istniejącemu słupkowi, wraz
z wyposażeniem wg schematu zasilania 

kpl. 1 

2. Kabel typu YAKY 4x16mm2 m 76 
3. Rura ochronna ∅110 o odporności na ściskanie 750N m 20 
4. Zestaw oświetleniowy kpl. 3 

- Zakres usunięcia kolizji z istn. siecią elektroenergetyczną własności ENEA Operator/ENEA Oświetlenie:

Lp. Materiał Jm. Ilość 
1. Dwudzielna rura osłonowa o odporności na ściskanie 750N m 63 

6. Opinia geotechniczna

Projektowana oświetleniowa linia kablowa nN posadowiona będzie w prostych warunkach gruntowych, 
przyjęto pierwszą kategorię geotechniczną. 

7. Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na dz. nr 1226, 1236, 2852; obręb 0001 Rawicz, 
jedn. ewid. 302205_4 Miasto Rawicz, na których został zaprojektowany. Zgodnie z przepisami 
z zakresu budowy oświetlenia zewnętrznego projektowana linia oświetleniowa nie powoduje 
ograniczenia w możliwości zagospodarowania lub zabudowy sąsiednich nieruchomości. Nieruchomości 
te nie znajdują się w obszarze oddziaływania planowanego obiektu. 

8. Informacja w sprawie ochrony terenów, zabytków itp.

Teren objęty projektem znajduje się na obszarze objętym formą ochrony zabytków wpisanego do 
rejestru zabytków decyzją pod numerem kl.IV-73/19/56 z dnia 07.03.1956r, w związku z czym do 
dokumentacji załączono pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do 
rejestru zabytków. 
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9. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej 
 
Działki nie znajdują się w obrębie terenu i obszaru górniczego. 
 

10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz  higieny i zdrowia 

 
Brak zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia. 
 

11. Warunki ochrony p.poż. 
 
Ze względu na charakter inwestycji polegający na przebudowie sieci nie związanych ze stałym pobytem 
ludzi warunków ochrony p.poż. nie określa się. 
 

12. Oświadczenie 
 
Oświadczam, że projekt został wykonany zgodnie ze standardami ENEA Operator Sp. z o.o. oraz 
ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. 
 

13. Uwagi końcowe 
 

• Obszar oddziaływania obiektu mieści się na działkach na których został zaprojektowany. 
• Wykonać wymagane pomiary odbiorcze. 
• Prace wykonać zgodnie z PN /E, PN-IEC, SEP i PBUE. 

Opracował: 
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VI. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW, ZAKRES BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 
 
IE_01 - Projekt zagospodarowania terenu, 
IE_02 - Schemat ideowy zasilania. 
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0istn. słupek elektryczny stanowiska ładowania rowerów,

metalowy nierdzewny o stopniu ochrony w stanie zamkniętym IP67
proj. wyprowadzenie instalacji typu YAKY 4x16mm2

zasilającej słupek elektryczny oświetlenia parkingu

R≤10

SI/1/1

proj. dwudzielna rura osłonowa
o odporności na ściskanie 750N, l=8,0m

(na kablu należącym do ENEA Oświetlenie)

proj. dwudzielna rura osłonowa
o odporności na ściskanie 750N, l=9,0m
(na kablu należącym do ENEA Operator)
proj. dwudzielna rura osłonowa
o odporności na ściskanie 750N, l=8,0m
(na kablu należącym do ENEA Oświetlenie)

proj. dwudzielna rura osłonowa
o odporności na ściskanie 750N, l=7,0m

(na kablu należącym do ENEA Operator)

proj. dwudzielna rura osłonowa
o odporności na ściskanie 750N, l=7,0m
(na kablu należącym do ENEA Operator)
3x proj. dwudzielna rura osłonowa
o odporności na ściskanie 750N, l=8,0m
(na kablu należącym do ENEA Operator)

proj. YAKY 4x16mm2

linia oświetleniowa
proj. rura ochronna Ø110

o odporności na ściskanie 750N, l=20,0m

SI/1

20
m

23
m

R≤10

proj. słupek elektryczny oświetlenia parkingu,
metalowy nierdzewny o stopniu ochrony w stanie zamkniętym IP67,

o stylistyce odpowiadającej istniejącemu słupkowi

R≤10

SI/2

LEGENDA

Nawierzchnia miejsc postojowych z płyt ażurowych typu MEBA

Nawierzchnia jezdni manewrowej z kostki brukowej betonowej barwy szarej

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej barwy szarej

Krawężnik betonowy 15x30 cm wystający 12 cm

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Opornik betonowy 12x25 cm

Zieleń ­ ziemia urodzajna obsiana mieszanką traw

Wycinka zakrzaczeń nie wymagających pozwolenia

Żywopłot zielony ­ liguster zwyczajny

Drzewa niskoziemne alejowe ­ klon zwyczajny "Globosum" co 4 mb

Projektowany  zestaw,  słup  aluminiowy,  anodowany  w  kolorze  INOX
o  wysokości  6,5m  z  dwoma  oprawami  LED  o  mocy  maks.  40W  każda,
min.  strumień  źródła  światła  5600lm,  optyka  T4  wg  katalogu  ROSA,  bądź
równoważna,  oprawy  wraz  z  wysięgnikami  w  kolorze  INOX,  temperatura
barwowa światła 4000K, oprawy montować na dedykowanych wysięgnikach
zgodnych  z  opisem  technicznym  oraz  sylwetką,  podstawa  słupa
zabezpieczona elastomerem.

LEGENDA

Projektowana rura ochronna

Projektowana zasilająca linia oświetleniowa

Projektowany uziom pionowy R≤10Ω

Oznaczenie działek / Granice opracowania

Projektowany  słupek  elektryczny  oświetlenia  parkingu,  metalowy
nierdzewny,  o  stopniu  ochrony  w  stanie  zamkniętym  IP67,  o  stylistyce
odpowiadającej istniejącemu słupkowi stanowiska ładowania

Rysunek

Projektant

Skala

elektryczna

Branża

08.2023r.

Budowa parkingu przy Multibibliotece w Rawiczu.

Adres obiektu ul. Piastowska; ul. K. Marcinkowskiego; Miejscowość Rawicz; Gmina
Rawicz; Powiat rawicki, Województwo wielkopolskie.

Rysunek nr

Podpis

Nazwa zadania

WKP/0146/POOE/08

Nr uprawnień

inż. Robert Jamroży

Funkcja

Data oprac.

Tytuł, imię i nazwisko

inż. Jakub Pietraszek
PRACOWNIA USŁUG DROGOWYCH "KUBA"

 63-900 Łaszczyn, ul. Willowa 44, e-mail: kubapietraszek@pudkuba.pl

StadiumInwestor Gmina Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz

Sprawdzający elektryczna 355/DOŚ/15mgr inż. Krzysztof Palica

ZAKRES PROJ. BRANŻY DROGOWEJ

IE_01

1 : 500

ZAKRES PROJ. BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

WIDOK SYLWETKI PROJEKTOWANEGO
ZESTAWU OŚWIETLENIOWEGO

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PZT

wojciech.moderski
Uzgodnienie likwidacji kolizji

wojciech.moderski
Maszyna do pisania
MUK/082301/2023

wojciech.moderski
Maszyna do pisania
29.08.2023

wojciech.moderski
Maszyna do pisania
MUK/WM/062/23

wojciech.moderski
Maszyna do pisania
1.Część projektu dotyczącą usunięcia kolizji obiektów oświetlenia ulicznego uzgodnić w Rejonie Oświetleniowym Kościan.

2.Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. 

3.Przy natrafieniu w trakcie prac ziemnych na urządzenia Enea Operator nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić RD Leszno ul. Grunwaldzka 128 w celu ustalenia trybu dalszego postępowania. 
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l=23(26)m R≤10

proj. słupek elektryczny oświetlenia parkingu,
metalowy nierdzewny o stopniu ochrony w stanie zamkniętym IP67,

o stylistyce odpowiadającej istniejącemu słupkowi
(wyposażenie dobrać uwzględniając wielkość proj. słupka elektrycznego)
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Sterowanie:

R≤10
proj. YAKY 4x16mm²

l=20(23)m

istn. słupek elektryczny stanowiska ładowania rowerów,
metalowy nierdzewny o stopniu ochrony w stanie zamkniętym IP67

proj. wyprowadzenie instalacji typu YAKY 4x16mm2

zasilającej słupek elektryczny oświetlenia parkingu, l=1(4)m
(w razie konieczności zamontować listwę zaciskową)

Projektowany  zestaw,  słup  aluminiowy,  anodowany  w  kolorze  INOX
o  wysokości  6,5m  z  dwoma  oprawami  LED  o  mocy  maks.  40W  każda,
min.  strumień  źródła  światła  5600lm,  optyka  T4  wg  katalogu  ROSA,  bądź
równoważna,  oprawy  wraz  z  wysięgnikami  w  kolorze  INOX,  temperatura
barwowa światła 4000K, oprawy montować na dedykowanych wysięgnikach
zgodnych  z  opisem  technicznym  oraz  sylwetką,  podstawa  słupa
zabezpieczona elastomerem.

LEGENDA

Projektowana rura ochronna

Projektowana zasilająca linia oświetleniowa

Projektowany uziom pionowy R≤10Ω

Oznaczenie działek / Granice opracowania

Projektowany  słupek  elektryczny  oświetlenia  parkingu,  metalowy
nierdzewny,  o  stopniu  ochrony  w  stanie  zamkniętym  IP67,  o  stylistyce
odpowiadającej istniejącemu słupkowi stanowiska ładowania

OBLICZENIA:

- SPADEK NAPIĘCIA DLA OBWODU OD SZAFKI
  OŚWIETLENIOWO-ZASILAJĄCEJ DO SI/2 WYNOSI 0,01%

- WARTOŚĆ PRĄDU Iobc = 0,37 A

IE_02
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIARysunek

Projektant

Skala

elektryczna

Branża

08.2023r.

Budowa parkingu przy Multibibliotece w Rawiczu.

Adres obiektu ul. Piastowska; ul. K. Marcinkowskiego; Miejscowość Rawicz; Gmina
Rawicz; Powiat rawicki, Województwo wielkopolskie.

Rysunek nr

Podpis

Nazwa zadania

WKP/0146/POOE/08

Nr uprawnień

inż. Robert Jamroży

Funkcja

Data oprac.

Tytuł, imię i nazwisko

inż. Jakub Pietraszek
PRACOWNIA USŁUG DROGOWYCH "KUBA"

 63-900 Łaszczyn, ul. Willowa 44, e-mail: kubapietraszek@pudkuba.pl

StadiumInwestor Gmina Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz

Sprawdzający elektryczna 355/DOŚ/15mgr inż. Krzysztof Palica

-

SIZ_IE
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