o odpornosci na sciskanie 750N, 1=8,0m
(na kablu nalezgcym do ENEA Operator)

1 { proj. dwudzielna rura ostonowa

50 odpornosci na Sciskanie 750N, 1=7,0m
(na kablu naiezgeym do ENEA Operator)

linia oswietleniowa
proj. rura ochronna @110

[— I proj. YAKY 4x16mm > ==—_

—r |

& istn. slupek elektryczny stanowiska tadowania roweréw, ;
metalowy nierdzewny o stopniu ochrony w stanie zamknietym [P67
ploj. wyprowadzenie instalacji typu YAKY 4x16mm? .
zasilajgcej stupek elektryczny o$wietlenia parkingu °
proj. stupek elektryczny oswietlenia parkingu,
metalowy nierdzewny o stopniu ochrony w stanie zamknigtym I1P67,
o stylistyce odpowiadajacej istniejgcemu stupkowi
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Nawierzchnia miejsc postojowych z ptyt azurowych typu MEBA

XXXy
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Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej barwy szarej

Nawierzchnia jezdni manewrowej z kostki brukowej betonowej barwy szarej

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej barwy szarej

Kraweznik betonowy 15x30 cm wystajacy 12 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Opornik betonowy 12x25 cm
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N ] — Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy
proj. dwudzielna rura ostonowa geodezyjnej

DGK.6640.705.2023

Mur oporowy betonowy, prefabrykowany

Rozbiodrka istniejacego ogrodzenia

Wycinka zakr N nie wy

. h
3cych poz!

Zielen - nasadzenia - Lawenda i Perovskia - 5 szt/m2 w korze

Zywoptot zielony - liguster zwyczajny

o odpornosci na Sciskanie 750N, 1=9,0m | | Nazwa miejscowosci Rawicz |
5 (na kablu nalezgcym do ENEA Operator) 1240 ” e identyfikator 302205 4 |
i i ednostka ewidencyjna , =
/ proj. dwudzielna rura ostonowa _ B | nazwa Miasto Rawicz |
o odpornosci na sciskanie 750N, 1=8,0m ] - -
(na kablu nalezgcym do ENEA Operator) bR EpdeRciny identyfikator | 302205_4.0001 l
‘ nazwa Rawicz |
| Skala mapy 1:500 |
K 1 Prostpkatnych
PN Nazwa uktadu ptaskich cons |
ar wsp6trzednych Uktadu e i I
-R":“‘" _ wysokosci PL-EVRF2007-NH
= T ?"‘a Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt ‘

przedmiotem aktualizacji

| Data opracowania mapy

Fabian Michalski
HORYZONT
ul. Wazéw 1A, 63-900 Rawicz
Tel. (065) 546 13 85, 666 084 571
REGON 368957388, NIP 699-196-06-77

Nazwa / imig i nazwisko wykonawcy ' Podpis osoby reprezentujacej wykonawce

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych 1
kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednocze$nie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego

o$wiadczenia.
| Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych DGK.6640.705.2023 |
| Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat zgloszenie STAROSTA RAWICKI |
Fabian Michalski
Horyzont

Wykonawca prac geodezyjnych

ul. Wazow 1A, 63-900 Rawicz
REGON 368957388
NIP 699-196-06-77

Identyfikator ewidencyjny materialu zasobu operatu
technicznego

P.3022.2023.741
z dnia 12.06.2023r.

Imig i nazwisko oraz nr uprawniefi zawodowych kierownika
prac
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7 proj. dwudzielna rura ostonowa

0 odpornosci na sciskanie 750N, 1=7,0m
(na kablu nalezacym do ENEA Operator)
3x proj. dwudzielna rura ostonowa

0 odpornosci na sciskanie 750N, 1=8,0m
(na kablu nalezgcym do ENEA Operator)

% Drzewa niskoziemne alejowe - klon zwyczajny "Globosum"

Lipa srebrzysta o obwodzie

pnia 14-16 cm

o Kosz na $mieci

Numery dziatek / granice dziatek

Granica inwestycji oraz zakes jej oddziatywania

LEGENDA - BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektowany zestaw, stup aluminiowy, anodowany w kolorze INOX
0 wysokosci 6,5m z dwoma oprawami LED o mocy maks. 40W kazda, min.
strumien zrodta $wiatta 5600K, optyka T4 wg katalogu ROSA, badz
() rbwnowazna, oprawy wraz z wysiegnikami w kolorze INOX, oprawy
montowa¢ na dedykowanych wysiggnikach zgodnych z opisem technicznym
oraz sylwetka, podstawa stupa zabezpieczona elastomerem.

Projektowany stupek elektryczny o$wietlenia parkingu, metalowy
) nierdzewny, o stopniu ochrony w stanie zamknietym IP67, o stylistyce
odpowiadajgcej istniejgcemu stupkowi stanowiska tadowania

Projektowana

ilajgca linia o$wietleniowa

Projektowana rura ochronna

B/: Projektowany uziom

pionowy R<10Q

/ Oznaczenie dziatek / Granice opracowania

v,

/
V4

Grze; Kubik

Potwierdzam

L
inz. Jakub Pfetraszek

inz. Jakub Pietraszek
PRACOWNIA USLUG DROGOWYCH "KUBA"
63-900 Laszczyn, ul. Willowa 44, e-mail: kubapietraszek@pudkuba.pl
Nazwa zadania | Budowa parkingu przy Multibibliotece w Rawiczu.
Inwestor Gmina Rawicz, ul. Pilsudskiego 21, 63-900 Rawicz Stadium PZT
Adves abiektu | it rawick, Wojowoastms wickepolke. | Skela 1:500
Rysunek nr PZT_1
Rysunek PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Data oprac. | 05.07.2023r.
Funkcja Tytut, imig i nazwisko Branza Nr uprawnien jjgpls
Projektant inz. Jakub Pietraszek drogowa WKP/0108/POOD/15 /’] % s A
Sprawdzajgcy | mgr inz. Jakub Starczewski drogowa WKP/0108/POOD/15 L
Projektant inz. Robert Jamrozy elektryczna | WKP/0146/POOE/08
Sprawdzajacy | mgr inZ. Krzysztof Palica elektryczna 355/D0S8/15
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