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DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967 z

pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze dokumentacja pn.:

~Budowa parkingu przy Multibibliotece w Rawiczu”

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami technicznymi, , normami, sztuka budowlang i ze zostaje wydane

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

Zakres - . . iy Nr uprawnien .
opracowania Imie i Nazwisko Specjalnosc¢ budowlanych Podpis
DROGOWY inz. Jakub Pietraszek e uIa | WKP/0108/POOD/15
rogowa
ELEKTRYCZNY inz. Robert Jamrozy elektryczna WKP/0146/POOE/08
Sprawdzajacy
Zakres - . . iy Nr uprawnien .
opracowania Imie i Nazwisko Specjalnosc¢ budowlanych Podpis
DROGOWY mgr inz. Jakub Starczewski drogowa WKP/0306/POOD/13
ELEKTRYCZNY Mgr inz. Krzysztof Palica elektryczna 355/D0S/15




Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych.

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-28/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust. 1, 2 i 4, art. 14 ust. | pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)
w zwigzku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz
0 zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Pietraszek

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 lutego 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0108/POOD/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/“.u- A

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Potwierdzam zgodno$¢ kopii z oryginatem

Inz. Jakub Pietraszek




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Pietraszek

jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektoéw inzynierskich oprécz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w  sprawic samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie, uprawnienia
do projektowania bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski......

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁski:..,,..AV e e i T
i 3

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:..............

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Pietraszek
63-900 Rawicz, ul. Jozefa Englerta 17a/17
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

Inz. Jakub Pietraszek

Potwierdzam zgodno$¢ kopii z oryginatem
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Potwierdzam zgodnos¢ kopii z oryginatem

Inz. Jakub Pietraszek




WIELKOPOLSK A
OKRLGOWA
1Z3A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALINKACYINA

sygn. akt WOIB-OKK-DP-DW-0054-0055-101/2013 Poznar, dnia 17 grudnia 2013 1.
DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorsadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz wrbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, » pGin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 132 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. | pki 2a ustawy « dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z posn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w
budownictwic (Dv. U. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.)

deeyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Milosz Starczewski

magister inzynier
kierunck: Budownictwo
urod«ony dnia 09 stycznia 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0306/PWOD/13

do projcktowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K. p.a. odstepuje sig
od vzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouezenie
1.Podstawa do wyvkonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiadciwej izhy samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej deeysji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby InZynierow
Budowniclwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrepowe] lzby Inzynicrow Budownictwa w Poznuniu w lerminie 14 doi od daty jej dorgezenia.

Preewodniczaey
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjneg) WOIIB
bl
.‘. {72 “ \

VA e
dr inz. Daniel Pawlicki

Potwierdzam zgodno$¢ kopii z oryginatem

Inz. Jakub Pietraszek




Na podstawie art. 12 ust. | pkt [, 2. 3, 41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Jakub Milosz Starczewski jest upowazniony w speejalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnasei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg [ub innvimi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementoéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli techniczne] wylwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiceo,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie « § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obicklu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi 2 obicklem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oproces przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawic § 15 rozporzadzenia Ministra Uransportu @ Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodrzielnych funkeji technicznych w budownictwie. uprawnienia
do projektowania stanowiyg podslawe do sporzadzania projeklu zagospodarowania dzialki
lub terenu w zakresie w/w specjalnodei.

Sklad orackajacy
Okrggowej Komisji Kwalilikacyjnc)

Praewodniczgey — dr inz. Danicl Pawlicki:

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Mitosz Starczewski
63-900 Rawicz, ul. Waly Jarostawa Dabrowskiego 6/6A
2.0kregowa Rada lzby
3.Glowny Inspektor Nedzoru Budowlanego
4.ala

Inz. Jakub Pietraszek

Potwierdzam zgodno$¢ kopii z oryginatem
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Potwierdzam zgodno$¢ kopii z oryginatem

Inz. Jakub Pietraszek




Zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej izby inzynierow budownictwa.

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-M3S-HF9-83A *

Pan Jakub Pietraszek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0335/10

adres zamieszkania ul. Willowa 44, 63-900 taszczyn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-18 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wtasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-CM8-J8B-UEB *

Pan Robert Jamrozy o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1394/03

adres zamieszkania ul. Lipowa 11, 63-920 Pakostaw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-23 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K c.

§ 1. Do zachowanis elektroniczne] formy Qynnozci prawnej wystarcza slodenie oswisdczenia woli w poztaci elektronicane] i opstrzenie go
mﬁmmmemm .

§ 2. Oswisdczenie woli 290ione w formie elektroniczne] jest rownowaine 2 oZwiadczeniem woli 2ofonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacjq poprawnoici danych w miniejszym aswisdczeni moina sprawcic 238 pomocy numery weryfikacyjnego zaswiacczenis ne
stromie Polskiej by Infyméerow Bucdownictwa www.piib.orgpl Wb kontaktujec sig = Diurem wiasciwej Okrggowej kzby Iniynierow
Budownictwa.

==
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® POLSKA
I Z B A

%;{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HHY-151-T9M *

Pan Jakub Mitosz Starczewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0130/14

adres zamieszkania NiedZwiadki 11, 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zzodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli Ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjrym:
DOS-ZR6-UJI-6BK *

Pan Krzysztof Marcin Palica o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0347/10

adres zamieszkania Szaszorowice 45, 56-215 Niechlow

jest cztonkiem Dolnosligskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-14 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnosigskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.
Zgodnie z art. 78° K.c
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy CynnosC prawnej wystarcza Hodenie oswisdczenis woll w postaci elektronicane] | opatrzenie go

kwalifikowanym podpizem elektronicznym.
§ 2. Oswisdczenie woli 2loione w formie elektroniczne] jest rownowaine 2 oZwiacczeniem woli 2i0ionym w formie pisemnej.

Wmm'mmmmummwmommm

stronie Polskiej Dy Infynierow BuCOWNICtwa www.pib.org.pl lub kontaktujec sig = biurem wiascwej Okrggowej Iy Indynierow
Bucownictwa.

o=
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa obiektu

Budowa parkingu przy Multibibliotece w Rawiczu.

Adres obiektu

ul. Piastowska, ul. K. Marcinkowskiego
Miejscowos$¢ Rawicz

Gmina Rawicz

Powiat Rawicki

Wojewddztwo Wielkopolskie

Kategoria
obiektu
budowlanego

XXV, XXVI

Usytuowanie

Obreb ewidencyjny: Rawicz
Dziatki nr:
302205_4.0001.1226
302205_4.0001.1219

obiektu
302205_4.0001.1236
302205_4.0001.1233
302205_4.0001.2852
GMINA RAWICZ
Inwestor ul. J. Pitsudskiego 21
63-900 Rawicz
Projektant
Zakres . ) o Nr uprawnien )
opracowania Imie i Nazwisko Specjalnos¢ budowlanych Podpis
.. . inzynieryjna
DROGOWY inz. Jakub Pietraszek drogowa WKP/0108/POOD/15
ELEKTRYCZNY inz. Robert Jamrozy elektryczna WKP/0146/POOE/08
Sprawdzajacy
Zakres o . i ' Nr uprawnien .
opracowania Imie i Nazwisko Specjalnos¢ budowlanych Podpis
DROGOWY mgr inz. Jakub Starczewski drogowa WKP/0306/PO0OD/13
ELEKTRYCZNY Mgr inz. Krzysztof Palica elektryczna 355/D0S/15

Data opracowania 15.10.2023r.
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OPIS TECHNICZNY

Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu dla samochoddéw

osobowych wraz z jego o$wietleniem przy Multibibliotece w Rawiczu.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Bedacy przedmiotem opracowania zakres obejmuje dziatki budowlane zlokalizowane w obrebie Rawicz o numerach

ewidencyjnych 302205_4.0001.1226; 302205_4.0001.1219 oraz dziatki drogowe o numerach ewidencyjnych
302205_4.0001.1236; 302205_4.0001.1233; 302205_4.0001.2852. Przedmiotowa dziatka stanowi zaadoptowany
parking na miejscu boiska sportowego o nawierzchni nieutwardzonej gruntowej. Przedmiotowe dziatki budowlane
ogrodzone sg ogrodzeniem z siatki metalowe;j.

Projektowane zagospodarowanie terenu.
Zamiarem inwestora jest poprawa dostepnosci miejsc postojowych dla mieszkancéw miasta.

W ramach zadania przewidziano wykonanie parkingu dla samochoddw osobowych — 52 miejsca postojowe (w
tym 3 miejsca przeznaczone dla pojazdéw osob niepetnosprawnych). Jezdnia manewrowa o szerokosci 5,0 m o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej, miejsca postojowe o wymiarach 2,6 x 5,0 m o nawierzchni przepuszczalnej
Z ptyt azurowych typu MEBA. Miejsca postojowe dla pojazddw osdb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0 o
nawierzchni z kostki brukowej, betonowej.

W zakresie budowy przewidziano wykonanie ciggu komunikacyjnego dla pieszych faczacy teren Multibiblioteki z
ul. J. Scherwentkego.

Odwodnienie parkingu powierzchniowo do istniejacych wpustéw deszczowych zlokalizowanych na ul.
Piastowskiej i ul. Marcinkowskiego.

Obstuga komunikacyjna parkingu poprzez 2 wjazdy/wyjazdy z ul. Piastowskiej oraz 1 wjazd/wyjazd z ul.
Marcinkowskiego. Zjazdy o szerokosci jezdni 5,0 m zgodnie z wydanymi warunkami Zarzadcy drég gminnych.

Przewidziano rozbidrke istniejgcego ogrodzenia z siatki oraz nasadzenie zywoptotu.

W zwigzku z wigczeniem parkingu do jezdni ul. Piastowskiej — rozbidrka kraweznikéw przy krawedzi jezdni -
przewidziano remont jezdni polegajgcy na wymianie warstw bitumicznych na szerokosci 1,5 m w celu odpowiedniego
uszczelnienia krawedzi jezdni oraz nadanie spadku podtuznego umozliwiajgcego wiasciwe odprowadzenie waéd
opadowych do istniejgcych wpustdw ulicznych.

W zakresie budowy o$wietlenia parkingu do zasilania projektowanego oswietlenia nalezy wykorzystac istniejgcy
stupek elektryczny stanowiska fadowania rowerdw, wyprowadzi¢ z niego instalacje zasilajgcg typu YAKY 4x16mm? (w
razie koniecznosci zamontowac listwe zaciskowg) oraz wprowadzi¢c do projektowanego stupka elektrycznego
oswietlenia parkingu, metalowego, nierdzewnego, o stopniu ochrony w stanie zamknietym IP67, odpowiadajgcego
stylistyka istniejgcemu stupkowi stanowiska tadowania rowerdw. Projektowany stupek elektryczny wyposazy¢ zgodnie
ze schematem ideowym zasilania, uwzgledniajgc wielkoS¢ proj. stupka elektrycznego. Z proj. stupka oswietlenia
parkingu wyprowadzi¢ nalezy linie o$wietleniowg typu YAKY 4x16mm2, ktdrg nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytyczeniem
na planie sytuacyjnym. We wskazanych miejscach ustawi¢ nalezy zestawy o$wietleniowe, aluminiowe, o wysokosci
6,5m, z podwojnym ramieniem pod katem 180°, na kazdym z ramion zamontowac oprawe LED.

W zakresie usuniecia kolizji z istniejgca siecig elektroenergetyczng wiasnosci ENEA Operator oraz ENEA
Oswietlenie, w celu usuniecia kolizji planowanego zagospodarowania terenu z istniejacq siecig elektroenergetyczng
wiasnoséci ENEA Operator/ENEA Oswietlenie (zgodnie z warunkami likwidacji kolizji nr MUK/082301/2023 z dnia
29.08.2023r.), nalezy na kolidujgcych odcinkach zabudowa¢ dwudzielne rury ostonowe o odpornosci na ciskanie 750N,
zgodnie ze wskazaniem na projekcie zagospodarowania terenu.

Zestawienie projektowanych powierzchni oraz charakterystyka podstawowych elementow
obiektu.
Powierzchnia jezdni manewrowej z kostki brukowej, betonowej — 590 m?,

Powierzchnia jezdni azurowej z ptyt azurowych typu MEBA — 195 m?,
Powierzchnia miejsc postojowych z ptyt azurowych typu MEBA — 638 m?,
Powierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej, betonowej — 54 m?

Miejsca postojowe - 2,6 x 5,0 m —49 szt.,

Miejsca postojowe dla pojazdéw osob niepetnosprawnych — 3,6 x 5,0 m — 3 szt.,
Spadek poprzeczny jezdni manewrowej — 2 %,

Spadek poprzeczny miejsc postojowych —2 %,

Szerokos$¢ chodnika — 2,5 m,

Powierzchnia biologicznie czynna — 437 m2.

Kosze na odpady — 3 szt.

AT ST@mo o0 oo
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Bilans powierzchni budowy.
a. Powierzchnia catkowita — 1914 m? - 100 %,
b. Powierzchnia nawierzchni utwardzonej — 644 m? — 33 %,
c. Powierzchnia nawierzchni przepuszczalnej — 833 m? — 44 %,
d. Powierzchnia biologicznie czynna — 437 m2 — 23 %.

Ograniczenia lub zakazy w zabudowie lub zagospodarowaniu terenu.
Przedmiotowa dziatki budowlane oznaczone sg jako ,,2UQ" tj. tereny zabudowy ustug o$wiaty, zgodnie z Uchwatg

nr XXXIII/388/21 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Starego Miasta w Rawiczu.

Teren przewidziany pod budowe jest zlokalizowany na terenie zespotu budowlanego i zatozenia urbanistycznego
miasta Rawicza, wpisanego do rejestru zabytkdw pod numerem kl. IV-73/19/56 z orzeczenie z dnia 07-03-1956r. w
zwigzku z powyzszym zostato wydane pozwolenie nr 550/A/2023 na prowadzenie rob6t budowlanych na obszarze
wpisanego do historycznego uktadu urbanistycznego lub zespotu budowlanego przez Wielkopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw okreslajgce warunki przystapienia do budowy.

Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Na omawianym terenie istniejacy, wydzielony uktad komunikacyjny zapewnia sprawny dojazd stuzb pozarniczych

w celu prowadzenia okreslonych czynnosci. Parametry techniczne drdg zapewniajg mozliwos¢ dojazdu pojazddw
specjalnych. Bezposrednio na ulicach zlokalizowane sg hydranty wyposazone w zawor i zigcze do weza.

W zakresie branzy elektrycznej ze wzgledu na charakter inwestycji polegajacy na przebudowie sieci nie
zwigzanych ze statym pobytem ludzi warunkéw ochrony p.poz. nie okresla sie.

Wytyczne ukladania kabli
Trasy kabli wytyczy¢ geodezyjnie wg wkreslenia na mapach sytuacyjnych. Przy uktadaniu kabla w ziemi zwrdci¢

uwage na nastepujace elementy:

e kabel uktada¢ na gtebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku ,
e pod drogg kabel na gtebokosci 1m od gdrnej krawedzi rury do powierzchni jezdni,

* przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowac normatywne odlegtos¢ oraz stosowac rury ochronne
karbowane, a pod drogami niebieskie sztywne,

» w celu skompensowania przesuniec gruntu kabel utozy¢é w wykopie faliscie (dodatkowo
ok. 3% dtugosci wykopu),

e kabel przykry¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie utozy¢ niebieskg folie o
szerokosci 20cm,

e promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej Srednicy kabla,

o temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0°C lub wg wytycznych wytwércy,
 na kablu umiesci¢ oznaczniki z opisem: ,,WLAéCICIEL, TYP KABLA, ROK BUDOWY”,

« linie kablowa wytyczyc i zinwentaryzowac (przed zasypaniem) geodezyjnie,

e prace prowadzi¢ zgodnie z normg SEP-E-004.

Zestaw oswietleniowy parkingu
Stup oraz oprawa - specyfikacja

e Zrodto: LED

o IK min. 09

¢ Klasa ochronnosci: I lub II, znamionowe napigcie zasilania 220-240 V / 50-60 Hz
e Ochrona przepieciowa: 10kv

¢ Moc: maks. 40W

e Strumien: min. 5 600Im

e Sprawnosc: min. 140 Im/W

e Obudowa: korpus aluminiowy malowany proszkowo

e Kolor obudowy: obudowa w kolorze INOX

e Szczelnos¢ IP: min. IP66

e Temperatura barwowa:  4000K

e Wspditczynnik CRI: min. 70

e Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

16



e Uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

e Oprawy zintegrowane ze stupem o$wietleniowym, zawieszone na dedykowanych dwumetrowych ramionach,
zgodnie z proponowang sylwetka

e W oprawach nalezy ustawic¢ fabrycznie 4 stopnie poziomu $wiecenia opraw tj. zmierzch-23:00 (100%), 23:00-
1:00 (70%), 1:00-5:00 (50%), 5:00-swit (100%).

e Materiat: aluminium

e Anodowany: TAK

e Kolor stupa: w kolorze oprawy (INOX)

o Wysokos¢ zestawu: 6,5m (w tym 4,5m stup + 2,0m podwdjne, dedykowane ramiona)
e Posadowienie stupa: na fundamencie

e Podstawa stupa zabezpieczona elastomerem

Proponowana sylwetka zestawu o$wietleniowego

A_:_' ——— -

6,5m

Obszar oddzialywania obiektu.

Przepisy prawa w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu o ktérym mowa w art. 3
pkt. 20 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
z pozn. zm.); Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 430 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia
14 maja 1999 r.).

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany oraz
zaznaczony na rys. PZT_1 — Plan zagospodarowania terenu. Ponadto inwestycja nie spowoduje powstania obszaru
ograniczonego uzytkowania, jak rowniez zmian w sposobie uzytkowania terenu oraz nieoddziatywujgca na dziatki
sasiednie.

Przyjety w projekcie obszar oddziatywania obiektu to teren zajety przez obiekt, oraz teren wokét obiektu, po
ktérym poruszac sie beda pracownicy, sprzet i transport zwigzany z budowa.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej.
Dziatki nie znajdujg sie w obrebie terenu i obszaru gdrniczego.
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Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia.
Przewidywane zagrozenie dla $rodowiska stanowi¢ moze emisja spalin, hatas, niekontrolowane wycieki oleju lub

substancji ropopochodnych z pojazdéw uzytkujgcych parking.

Opracowat:

inz. Jakub Pietraszek
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U,' ,‘ % I Pesiopiat il ma-py = Projektowany zestaw, stup aluminiowy, anodowany w kolorze INOX
I ;gg k3 5 Fabian Michalski o wysokosci 6,5m z dwoma oprawami LED o mocy maks. 40W kazda, min.
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S 2 - LI~ kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. / Oznaczenie dziatek / Granice opracowania
8.29 SIE s . - Jednocze$nie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego
' =0, o$wiadczenia.
98.68 ] o I 1 1, db. e ;
TN 70N EJON | Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych DGK.6640.705.2023
(ST ) ’ A I 12I‘|I9 I (12N ) \ | Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat zgloszenie STAROSTA RAWICKI |
N ThAS INAL I HEOS Fabian Michalski
PRV istn. slupek elektryczny stanowiska tadowania roweréw, ; Horyzont
g metalowy nierdzewny o stopniu ochrony w stanie zamknigtym |P67 ~ Wykonaweca prac geodezyjnych ul. Wazéw 1A, 63-900 Rawicz
ploj. wyprowadzenie instalacji typu YAKY 4x16mm? % REGON 368957388
zasilajgcej stupek elektryczny o$wietlenia parkingu - NIP 699-196-06-77
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proj. stupek elektryczny oswietlenia parkingu, ’ i . ]
metalowy nierdZewny o stopniu ochrony w stanie zamknietym IP67, Ident).'ﬁkator ewidencyjny materiatu zasobu operatu P.3922.2023.741
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inz. Jakub Pietraszek
PRACOWNIA UStUG DROGOWYCH "KUBA"
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63-900 taszczyn, ul. Willowa 44, e-mail: kubapietraszek@pudkuba.pl

Nazwa zadania | Budowa parkingu przy Multibibliotece w Rawiczu.
proj. dwudzielna rura ostonowa
o odpornoéci na sciskanie 750,\" |=7’0m Inwestor Gmina Rawicz, ul. Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz Stadium PZT
(na kablu nalezaoym do ENEA Operator) Adres obiektu ul. Piastowska; ul. K. Marcinkowskiego; Miejscowo$¢ Rawicz; Gmina
3x proj_ dwudzielna rura ostonowa Rawicz; Powiat rawicki, Wojewédztwo wielkopolskie. Skala 1:500
0 odpornosci na sciskanie 750N, 1=8,0m Rysunek nr PZT 1
(na kablu nalezacym do ENEA Operator) Rysunek PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU —
\ Data oprac. | 10.2023r.
" Funkcja Tytut, imie i nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis
12‘39/ 1 " Projektant inz. Jakub Pietraszek drogowa WKP/0108/POOD/15
' Sprawdzajgcy | mgrinz. Jakub Starczewski drogowa WKP/0306/POOD/13
- [} Projektant inz. Robert Jamrozy elektryczna | WKP/0146/POOE/08
/ -——
~~-~~~~~- " Sprawdzajgcy | mgr inz. Krzysztof Palica elektryczna | 355/D0S/15
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proj. dwudzielna rura ostonowa

o odpornosci na sciskanie 750N, 1=9,0m
(na kablu nalezagcym do ENEA Operator)

/ proj. dwudzielna rura ostonowa

%

98, 70

o odpornosci na $ciskanie 750N, 1=8,0m
(na kablu nalezagcym do ENEA Oswietlenie) —3

/

proj. dwudzielna rura ostonowa

o odpornosci na sciskanie 750N, [=7,0m
(na kablu nalezagcym do ENEA Operator)
3x proj. dwudzielna rura ostonowa

-

o odpornosci na sciskanie 750N, 1=8,0m
(na kablu nalezagcym do ENEA Operator)

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt
przedmiotem aktualizacji

s | seccemyne DGK.6640.705.2023 |

| || Nazwa miejscowosci Rawicz |

1240 l’ Jednostka ewidencyjna el i SUAef0s |

B nazwa Miasto Rawicz |

] . identyfikator | 302205_4.0001 |
Obreb ewidencyjny e

| nazwa Rawicz |

9 " | Skala mapy 1:500 |

Prostokatnych

Nazwa uktadu P'Z):kic:’ha e e I

SegtiRdmh s | PL-EVRF2007-NH |

|

Data opracowania mapy

Fabian Michalski
HORYZONT
ul. Wazéw 1A, 63-900 Rawicz
Tel. (065) 546 13 85, 666 084 571
REGON 368957388, NIP 699-196-06-77

Nazwa / imig i nazwisko wykonawcy

Podpis osoby reprezentujacej wykonawce

[Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych 1
kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednocze$nie informuje, Ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego
o$wiadczenia.

I Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

DGK.6640.705.2023 |

| Organ stuzby geodezyjnej, ktdry otrzymat zgloszenie

STAROSTA RAWICKI |

Wykonawca prac geodezyjnych

Fabian Michalski
Horyzont
ul. Wazow 1A, 63-900 Rawicz
REGON 368957388
NIP 699-196-06-77

Identyfikator
technicznego

ewidencyjny materiatu zasobu operatu

P.3022.2023.741
z dnia 12.06.2023r.

prac

Imig i nazwisko oraz nr uprawniefi zawodowych kierownika

WIDOK SYLWETKI PROJEKTOWANEGO

ZESTAWU OSWIETLENIOWEGO

)

§

ZAKRES PROJ. BRANZY DROGOWEJ

LEGENDA

Nawierzchnia miejsc postojowych z ptyt azurowych typu MEBA

Nawierzchnia jezdni manewrowej z kostki brukowej betonowej barwy szarej

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej barwy szarej

Kraweznik betonowy 15x30 cm wystajacy 12 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Opornik betonowy 12x25 cm

Zielen - ziemia urodzajna obsiana mieszanka traw

Wycinka zakrzaczen nie wymagajacych pozwolenia

Zywoptot zielony - liguster zwyczajny

Drzewa niskoziemne alejowe - klon zwyczajny "Globosum" co 4 mb

ZAKRES PROJ. BRANZY ELEKTRYCZNEJ

LEGENDA

Projektowany zestaw, stup aluminiowy,
o wysokosci 6,5m z dwoma oprawami LED o mocy maks. 40W kazda,
min. strumien zrodta Swiatta 5600Im, optyka T4 wg katalogu ROSA, badz
rébwnowazna, oprawy wraz z wysiegnikami w kolorze INOX, temperatura
barwowa $wiatta 4000K, oprawy montowa¢ na dedykowanych wysiegnikach
zgodnych z opisem technicznym oraz sylwetkg, podstawa stupa
zabezpieczona elastomerem.

anodowany w kolorze INOX

Projektowany stupek elektryczny oswietlenia parkingu,
® nierdzewny, o stopniu ochrony w stanie zamknietym IP67, o stylistyce
odpowiadajacej istniejgcemu stupkowi stanowiska tadowania

metalowy

Projektowana zasilajgca linia o$wietleniowa

Projektowana rura ochronna

Projektowany uziom pionowy R<10Q

N

Oznaczenie dziatek / Granice opracowania

inz. Jakub Pietraszek
PRACOWNIA UStUG DROGOWYCH

IIKU BAII

63-900 Laszczyn, ul. Willowa 44, e-mail: kubapietraszek@pudkuba.pl

Nazwa zadania

Budowa parkingu przy Multibibliotece w Rawiczu.

Inwestor Gmina Rawicz, ul. Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz Stadium PZT
) ul. Piastowska; ul. K. Marcinkowskiego; Miejscowo$¢ Rawicz; Gmina
Adres obiekiu | £ vicz: Powiat rawicki, Wojewddztwo wielkopolskie. Skala 1:500
Rysunek nr IE_01
Rysunek PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Data oprac. | 08.2023r.
Funkcja Tytut, imig i nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis
Projektant inz. Robert Jamrozy elektryczna | WKP/0146/POOE/08
Sprawdzajgcy | mgr inz. Krzysztof Palica elektryczna | 355/D05/15




29 /x40

istn. stupek elektryczny stanowiska tadowania roweréw,

metalowy nierdzewny o stopniu ochrony w stanie zamknigtym IP67

proj. wyprowadzenie instalacji typu YAKY 4x16mm?
zasilajacej stupek elektryczny oswietlenia parkingu, 1=1(4)m

proj. stupek elektryczny oswietlenia parkingu,
metalowy nierdzewny o stopniu ochrony w stanie zamknigtym IP67,

o stylistyce odpowiadajacej istniejgcemu stupkowi
(wyposazenie dobra¢ uwzgledniajac wielkos¢ proj. stupka elektrycznego)

FR323 40A

‘[ astronomiczny

S301B6A

zegar

LZ35 1111 LZ35 1111

PEN

L

Sterowanie:
1-reczne
2 - automatyczne

1
RS1OQ|

(w razie koniecznosci zamontowac listwe zaciskowg)

LEGENDA

Projektowany zestaw, stup aluminiowy, anodowany w kolorze INOX
o wysokosci 6,5m z dwoma oprawami LED o mocy maks. 40W kazda,
min. strumien zrédia $wiatta 5600lm, optyka T4 wg katalogu ROSA, badz
rébwnowazna, oprawy wraz z wysiegnikami w kolorze INOX, temperatura
barwowa $wiatta 4000K, oprawy montowa¢ na dedykowanych wysiggnikach
zgodnych z opisem technicznym oraz sylwetkg, podstawa stupa
zabezpieczona elastomerem.

Projektowany stupek elektryczny oswietlenia parkingu, metalowy
nierdzewny, o stopniu ochrony w stanie zamknietym IP67, o stylistyce
odpowiadajgcej istniejgcemu stupkowi stanowiska tadowania

Projektowana zasilajgca linia oswietleniowa

Projektowana rura ochronna

Projektowany uziom pionowy R<10Q

Oznaczenie dziatek / Granice opracowania

SI/1/M S/ SlI/2
L2,L3 L1, L2 L3, L1
gG 6A gG 6A gG 6A
proj. YAKY 4x16mm? proj. YAKY 4x16mm? | |
=20(23)m [=23(26)m R<100
proj. YAKY 4x16mm?
=20(23)m
OBLICZENIA:
- SPADEK NAPIECIA DLA OBWODU OD SZAFKI
OSWIETLENIOWO-ZASILAJACEJ DO SI/2 WYNOSI 0,01%
- WARTOSC PRADU lobc = 0,37 A
inz. Jakub Pietraszek
PRACOWNIA UStUG DROGOWYCH "KUBA"
63-900 taszczyn, ul. Willowa 44, e-mail: kubapietraszek@pudkuba.pl
Nazwa zadania | Budowa parkingu przy Multibibliotece w Rawiczu.
Inwestor Gmina Rawicz, ul. Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz Stadium SIZ IE
Ad biekt ul. Piastowska; ul. K. Marcinkowskiego; Miejscowo$¢ Rawicz; Gmina
res obleklu | Rawicz; Powiat rawicki, Wojewodztwo wielkopolskie. Skala -
Rysunek nr IE_02
Rysunek SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
Data oprac. | 08.2023r.
Funkcja Tytut, imig i nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis
Projektant inz. Robert Jamrozy elektryczna | WKP/0146/POOE/08
Sprawdzajgcy | mgr inz. Krzysztof Palica elektryczna 355/D0S/15




2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

Nazwa obiektu

Budowa parkingu przy Multibibliotece w Rawiczu.

Adres obiektu

ul. Piastowska, ul. K. Marcinkowskiego

Miejscowos$¢ Rawicz
Gmina Rawicz
Powiat Rawicki

Wojewddztwo Wielkopolskie

Kategoria
obiektu
budowlanego

XXV

Usytuowanie

Obreb ewidencyjny: Rawicz

Dziaftki nr:
302205_4.0001.1226
302205_4.0001.1219

obiektu
302205_4.0001.1236
302205_4.0001.1233
302205_4.0001.2852
GMINA RAWICZ
Inwestor ul. J. Pitsudskiego 21
63-900 Rawicz
Projektant
Zakres . ) o Nr uprawnien )
opracowania Imie i Nazwisko Specjalnos¢ budowlanych Podpis
.. . inzynieryjna
DROGOWY inz. Jakub Pietraszek drogowa WKP/0108/POOD/15
ELEKTRYCZNY inz. Robert Jamrozy elektryczna WKP/0146/POOE/08
Sprawdzajacy
Zakres o . i ' Nr uprawnien .
opracowania Imie i Nazwisko Specjalnos¢ budowlanych Podpis
DROGOWY mgr inz. Jakub Starczewski drogowa WKP/0306/PO0OD/13
ELEKTRYCZNY Mgr inz. Krzysztof Palica elektryczna 355/D0S/15

Data opracowania 15.10.2023r.
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OPIS TECHNICZNY

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem ma petni¢ funkcje obstugi komunikacyjnej i jest to budowa
ogdlnodostepnego parkingu dla pojazdéw o masie catkowitej ponizej 3,5 tony.
Zgodnie z Zalacznikiem do Prawa Budowlanego omawiana inwestycja kwalifikuje sie do nastepujacych kategorii
obiektow budowlanych:
- kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe,
- kategoria XXVI — sieci.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Celem ogdlnym jest zapewnienie miejsc postojowych przy budynku os$wiaty dla mieszkancéw. Z punktu widzenia
spotecznego istotna jest poprawa poziomu spotecznego i gospodarczego oraz stanu sieci komunikacyjnej.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.
Forma architektoniczna obiektu jest prosta. Obiekt petni funkcje komunikacyjng, wpasowang w istniejgce

zagospodarowanie przylegajgcego terenu — ulice i chodniki.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo — wodne zostata wykonana przez mgr M. Manka (upr.

geolog. XI/9/2012, X11/10/2012) reprezentujacego firme PGIG MANGEO z siedziba: ul. Dworcowa 24, 64-530 Kazmierz.

We wszystkich otworach badawczych bezposrednio pod powierzchnig terenu, nawiercono nasyp
niekontrolowany, zbudowany z piasku drobnego prochnicznego, kamieni i gruzu ceglanego, w stanie Srednio
zageszczonym oraz nasyp niekontrolowany, sktadajacy sie z piasku gliniastego, piasku drobnego i gruzu ceglanego,
w stanie konsystencji twardoplastycznym na pograniczu plastycznego. Migzszos¢ gruntdw antropogenicznych miesci
sie w granicach 0,80 — 1,10 m.

Ponizej antropogenicznych nasypow niekontrolowanych rozpoznano piaski wodnolodowcowe, wyksztatcone w
postaci piaskéw drobnych i piaskow $rednich, w stanie Srednio zageszczonym oraz gliny piaszczyste zlodowacenia
Warty, lokalnie przewarstwione piaskiem drobnym, na pograniczu piasku gliniastego i z domieszkg zwiru, w stanie
konsystencji twardoplastycznym na pograniczu plastycznego i twardoplastycznym.

Zalegajace na powierzchni terenu nasypy niekontrolowane, z uwagi na niejednorodny sktad oraz stan zostaty
zaklasyfikowane do gruntéw stabonosnych, dlatego nie moga stanowi¢ podtoza gruntowego projektowanej
inwestycji. Zaleca sie wybrac je z podtoza gruntowego do stropu gruntu nosnego i wymieni¢ na jednorodny materiat
piaszczysto - zwirowy o kontrolowanym zageszczeniu. Wymiana gruntu oraz odbiory dna wykopdw powinny odbywac
sie pod statym nadzorem geotechnicznym.

Warunki gruntowo — wodne okresla sie jako proste i zaleca sie przyjecie I kategorii geotechnicznej, zgodnie z:
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych.

Na etapie prac ziemnych zalecany jest nadzér geotechniczny, w celu odbioru dna wykopu.

Rozpoznane na badanym terenie grunty zakwalifikowano do grupa no$nosci G4.

W okresie, w ktdrym prowadzono prace terenowe (06.07.2023 r.), w trakcie wykonywania wiercen stwierdzono
wystepowanie zwierciadta wdd podziemnych, o charakterze swobodnym, ktdre ksztattuje sie na gtebokosci 2,40 m
p.p.t. oraz w postaci saczen w miedzyglinowych przewarstwieniach piaszczystych, w interwale 1,30 — 2,30 m p.p.t..
Wody opadowe mogg stagnowac na stropie gruntéw spoistych (grupa III), w szczegdlnosci po silnych opadach
nawalnych lub wiosennych roztopach. Stan wdd gruntowych, w naturalny sposéb bedzie podlegat sezonowym
wahaniom wynikajacym z jednej strony z okreséw bezdeszczowych, z drugiej zas z wystepowania dtugotrwatych
okreséw opaddw atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw. Gteboko$¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi
0,80 m.

Charakterystyczne parametry obiektu.
a. Powierzchnia jezdni manewrowej z kostki brukowej, betonowej — 590 m?,

Powierzchnia jezdni azurowej z ptyt azurowych typu MEBA — 195 m?,
Powierzchnia miejsc postojowych z ptyt azurowych typu MEBA — 638 m?,
Powierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej, betonowej — 54 m?

Miejsca postojowe - 2,6 x 5,0 m —49 szt.,

Miejsca postojowe dla pojazdéw osob niepetnosprawnych — 3,6 x 5,0 m — 3 szt.,
Spadek poprzeczny jezdni manewrowej — 2 %,

Spadek poprzeczny miejsc postojowych — 2 %,

Szerokos$¢ chodnika — 2,5 m,

Powierzchnia biologicznie czynna — 437 m2.

Kosze na odpady — 3 szt.

R
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Projektowane konstrukcje.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano dla ruchu kategorii KR2. Na podstawie przeprowadzonych badan
geotechnicznych grunty rodzime zakwalifikowano do grupy nos$noéci G4 a takze przewidziano usuniecie nasypu
niekontrolowanego, niebudowlanego na gteboko$¢ w granicach 0,8-1,1 m. Gteboko$¢ przemarzania dla przedmiotowej
lokalizacji wynosi 0,8 m.

Nosnos¢ warstw z mieszanek niezwigzanych nalezy uznac za prawidtowa, gdy wtérny modut odksztatcenia E;
oznaczony za pomocg ptyty VSS jest nie mniejszy niz wymagana wartos¢ wskazana w opisie konstrukcji nawierzchni.
Zageszczenie nalezy kontrolowaé sprawdzajac wskaznik odksztatcenia, ktérego wartos¢ nie powinna by¢ wieksza od
2,2.

Roboty ziemne i przygotowanie podioza poprzedzajace wykonanie dolnych warstw konstrukcyjnych nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym. Konieczne mogg by¢ dodatkowe badania polowe w celu ustalenia
parametrow nosnosci w celu dobrania przez geologa odpowiedniej metody dogeszczenia podtoza, ktdra zminimalizuje
ryzyko przyszitych osiadan.

Spadki, przekroje konstrukcyjne nawierzchni zaprojektowano w oparciu:

- opinia geotechniczna,

- PN-S5-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych

dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

- WR-D-63 Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wiasciwego ds. transportu — Katalog typowych
konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu lekkiego oraz innych czesci drdg,
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych, Gdansk 2014 r.

Okreslenie grubosci konstrukcji ze wzgledu na odpornos$¢ na wysadziny dla ruchu kotowego:
Kategoria obcigzenia ruchem — KR2

Grupa nos$nosci poditoza G4

h, — gtebokos¢ przemarzania gruntéw w rejonie projektowanych konstrukcji — 0,8 m,

0,65 xh;,-0,65x0,8=0,52m

. Konstrukcja jezdni manewrowej oraz miejsc postojowych dla pojazdéw osdb niepetnosprawnych o
nawierzchni z kostki brukowej, betonowej:

8cm Kostka brukowa, prostokatna, betonowa, barwy szarej.
E,>160 MPa 3cm Podsypka cementowo — piaskowa 1:4.
E,>80 MPa 32 cm z;jfudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego, naturalnego

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego

65cm | ) CBR > 20%, wspétczynnik filtracji k= 8 m/dobe.

. Konstrukcja miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej, betonowej:
Ptyty azurowe typu MEBA o wymiarach 40x60x10 cm, szczeliny wypetnione otoczakiem

E,>160 MPa 10.cm ptukanym 16/32 mm barwy szarej.
2= 3cm Podsypka cementowo — piaskowa 1:4.
E,>80 MPa 30 cm z;jfudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego, naturalnego
65 cm Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego

0 CBR > 20%, wspdtczynnik filtracji k> 8 m/dobe.

. Konstrukcja chodnika:

8cm Kostka brukowa, prostokatna, betonowa, barwy szarej.
E>>100 MPa 3cm Podsypka cementowo — piaskowa 1:4.
E,>80 MPa 17 em Egj;:)udowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa famanego, naturalnego

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego

80 cm 0 CBR > 20%, wspotczynnik filtracji k> 8 m/dobe.

o Remont czgstkowy istniejgcego chodnika:
8 cm Istniejgca kostka brukowa.
3-5cm Podsypka cementowo — piaskowa 1:4.
Istniejgca podbudowa chodnika.

. Remont nawierzchni bitumicznej:
| 4cm | Warstwa $cieralna z betonu AC 11S KR2.
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- Skropienie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa, szybkorozpadowa w ilosci 0,2 kg/m2.

5cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W KR2.

- Skropienie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa, szybkorozpadowa w ilosci 0,4 kg/m2.

Istniejgca konstrukcja jezdni

. Elementy prefabrykowane, betonowe:

Kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem o wymiarach 15x30+15x15 cm,
Opornik betonowy 12x25 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem o wymiarach 15x27+15x15 cm,
Obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem o wymiarach 10x20+10x10 cm,
Sciana oporowa, betonowa, prefabrykowana 100x100x80 cm klasa obciazenia q=16,7 kN/m2/.
Fundament: beton C16/20 o grubosci 10 cm. Warstwa wyréwnujaca: podsypka piaskowa o grubosci
3-4 cm. Uszczelnienie tgczen: szczeliny pionowe od strony gruntu uszczelni¢ za pomocg paskéw papy
termozgrzewalnej na osnowie z wtdkniny poliestrowej o szerokosci min. 20 cm.

O O O O

Zielen i elementy matej architektury.
W ramach zadania przewidziano wycinke zakrzaczen na terenie dziatki nie wymagajacych pozwolenia na

wycinke.

Przewidziano nasadzenia:

- zywoptot zielony — Liguster zwyczajny — sadzenie w 2 rzedach — 8 szt./mb,

- drzewa niskoziemne alejowe — Klon zwyczajny ,,Globosum” — 16 szt.

- drzewa — Lipa srebrzysta — 3 szt.

- krzewy — Lawenda i Perovskia — 5 szt/m2

Wszystkie tereny biologicznie czynne nalezy uzupetni¢ ziemig urodzajng o grubosci warstwy min. 20 cm.
Warstwa wierzchnia z kory drzewnej, sortowanej o frakcji 40/80 mm.

W ramach zadania przewidziano montaz 3 koszy na odpady.

Parametry kosza:
e  wysokos¢ catkowita — 74cm,
e pojemnosc¢ — 30L,
e wysokosS¢ pojemnika — 51cm,
e Srednica wktadu — 28cm,
e popielnica we wkiadzie — TAK,
e montaz — poprzez zabetonowanie elementu kotwigcego.
e  kolor czarny
Kosze parkowe sg zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.

Zapewnienie niezbednych warunkow dla osob o ograniczonej sprawnosci ruchowej.
Na przejsciach przez jezdnie w ciggu komunikacyjnym dla pieszych przewidziano obnizenie chodnika do poziomu

nawierzchni jezdni w celu swobodnego przejazdu wozkow inwalidzkich i przejscia przez jezdnie. Na parkingach
przewidziano wydzielenie miejsc postojowych dla pojazddéw osdb niepetnosprawnych.
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Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Na omawianym terenie istniejgcy, wydzielony uktad komunikacyjny zapewnia sprawny dojazd stuzb pozarniczych
w celu prowadzenia okreslonych czynno$ci. Parametry techniczne drdg zapewniajg mozliwos¢ dojazdu pojazdow
specjalnych. Bezposrednio na ulicach zlokalizowane sg hydranty wyposazone w zawor i ztgcze do weza.

W zakresie branzy elektrycznej ze wzgledu na charakter inwestycji polegajacy na przebudowie sieci nie
zwigzanych ze statym pobytem ludzi warunkéw ochrony p.poz. nie okresla sie.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
Obszar, na ktérym zlokalizowano zamierzenie budowlane nie podlega ochronie na podstawie ustawy Prawo

Ochrony Srodowiska, nie podlega réwniez zadnym formom ochrony przyrody. Inwestycja nie lezy w obszarze NATURA
2000 ani w jego bezposrednim sasiedztwie. Inwestycja klasyfikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie lub
znaczaco oddziatywac na $rodowisko i nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

Docelowa eksploatacja drogi po wykonaniu robot spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci Srodowiskowych, tj.:

a) zmniejszenie ilosci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych, dzieki uptynnieniu ruchu

pojazdow,

b) uporzadkowanie sptywu wdd opadowych poprzez wykonanie nowych oraz przebudowe istniejgcych wpustow

ulicznych,

c) przeprowadzenie segregacji powstatych odpaddw po rozbidrkach i pracach budowlanych.
Ochrona powietrza, gleby i wod - przewiduje sie zastosowanie wytgcznie materiatéw budowlanych posiadajacych
certyfikaty bezpieczenstwa oraz odpowiednie aprobaty i atesty. Maszyny budowlane, sprzet i Srodki transportu takze
beda posiada¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajgce je do uzycia. Przy realizacji przedsiewziecia zaréwno Wykonawca
jak i Inwestor zwrdcg szczegdlng uwage na ograniczenie zuzycia wody oraz paliw: maszyny i sprzet bedg wiaczane
tylko na czas ich pracy, woda bedzie uzywana tylko, gdy zajdzie potrzeba jej uzycia. Wszelkie materialy sypkie
niezbedne do realizacji inwestycji (np. kruszywo, piasek) beda przewozone odpowiednimi samochodami z
zabezpieczeniem materiatu (przed osuwaniem) na czas transportu poprzez przykrycie go np. plandeka.

Zapobieganie zanieczyszczenia powierzchni ziemi planuje sie osiggna¢ poprzez takg organizacjg placu budowy,
aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaty resztki materiatdw budowlanych, ktére mogtyby powodowac
zanieczyszczenie gruntu. Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymogami
ochrony $rodowiska; wytwarzane w trakcie budowy odpady sktadowane beda w szczelnych zamknietych kontenerach,
a nastepnie wywozone na sktadowisko odpaddw.

Z uwagi na fakt, iz wszelkie maszyny i sprzet budowlany muszg spetnia¢ standardy w zakresie ochrony
Srodowiska (m.in. posiadac aktualne przeglady techniczne, posiada¢ katalizatory) ilos¢ zanieczyszczen substancjami
ropopochodnymi nie przekroczy wartosci dopuszczalnych.

Ochrona przed hatasem, emisjg spalin, drgan - przewiduje sie jednozmianowy cykl pracy.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
oswietlenie uliczne

Informacja o zgodzie na odstepstwo.
Nie dotyczy.

Opracowat:

inz. Jakub Pietraszek
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SCIANA OPOROWA PREFABRYKOWANA TYPU "L"
@ Drogi manewrowe, miejsca postojowe dla pojazdéw oséb niepetnosprawnych

PRZEKROJ DROGOWY 4-4 PRZEKROJ DROGOWY 5-5 PRZEKROJ DROGOWY 6-6 PRZEKROJ DROGOWY 7-7

Sciana oporowa, betonowa, prefabrykowana 100x100x80 cm klasa obcigzenia q=16,7 kN/m?.

8 cm Kostka brukowa, prostokatna,betonowa, szara. Fundament: beton C16/20 o grubosci 10 cm.
E2>160 MPa__ |3 cm Miat kamienny 0/4 mm. Warstwa wyréwnujaca: podsypka piaskowa o grubosci 3-4 cm.

250 236
220 o, L 15 8 220 E2>80 MPa__ [32 cm [ Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej kruszywa tamanego, naturalnego Coo/, 0/63 mm. Uszczelnienie faczen: szczeliny pionowe od strony gruntu uszczelni¢ za pomoca paskéw papy
T 65cm | Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwiazanej lub z gruntu niewysadzinowego o termozgrzewainej na osnowie z widkniny poliestrowej o szerokosci min. 20 cm.

N N« CBR 2 20%, wspétczynnik filtracji k= 8 m/dobeg.

3108 cm @

PRZEKROJ DROGOWY 2-2
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Sy /Vﬁiﬁ
JY e
y ;_'i a @ Miejsca postojowe, jezdnie manewrowe |25 cm | Opornik betonowy 12x25 cm.
- |15 cm tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 27x15+15x10 cm. |
et [ [ [ [ [ T[T [ T T T [ [ T P TR
SRRSO LR) S R R B SRR EI LD,
% // Y/ /// \\ \\\\// // 10 cm | Phyty azurowe typu MEBA o wymiarach 40x60x10 cm, szczeliny wypetnione otoczakiem
//// ///\// - v-_] // U \/\// ptukanym 16/32 mm barwy szarej.
E2>160 MPa |3 cm Miat kamienny 0/4 mm. @
E2>80 MPa 30 cm | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego, naturalnego C,, . 0/63 mm.
65 cm [ Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o |30 cm | Kraweznik betonowy 15x30
CBR 2 20%, wspdtczynnik filtracji k= 8 m/dobe. y
- - - - o WSpolezy ) /dobe |15 cm | tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15 cm. |
] IR P N N N J N N N N . 3108 cm
I I B R ST PN P T T R HE R B R TR UWAGA!
- = = s - - - Linie rozdzielajace miejsa postojowe z kostki brukowej, betonowej, prostokatnej o wymiarach 10x20 cm barwy czarnej. @
Zielen
500 500 500 _ |30 cm | Obrzeze betonowe 8x30 cm.
A +#- Nasadzenia drzew i krzewdw - rodzaj i rozmieszczenie zgodnie z opisem technicznym i PZT. |10 cm | tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 20x10+10x10 cm. |
T IZ C 6 C D 6 D 7 B 1 @ @ @ 10 cm \ Kora drzewna sortowana o frakcji 40/80 mm.
500 12 Ly 476 JL/ 500 20 cm ‘ Ziemia urodzajna, humus.
] ] TT @ Istniejacy Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej, betonowej
@ Zielen istniejaca
Q (ﬂg\ @ Remont czgstkowy istniejgcego chodnika
N
] [ A\ Istniejaca kostka brukowa.
3 - 5 cm| Podsypka podsypka cementowo - piaskowa w proporcji 1:4.
Istniejaca podbudowa chodnika.

@ Chodnik

R R R R R IR DL LRI ER IR
Y 2N Y RN 8cm Kostka brukowa, prostokatna,betonowa, szara.
T, - /}\ /\///\//\\\\ N /\\\\/\\\\\\\ 3 cm Miat kamienny 0/4 mm.
17 cm [ Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego, naturalnego C,, 5 0/63 mm.

92 cm | Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o
CBR 2 20%, wspdtczynnik filtracji k= 8 m/dobe.
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3108 cm

@ Remont nawierzchni bitumicznej - potgczenie jezdni manewrowej z kostki, z jezdnig o nawierzchni bitumicznej

4 cm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR2.

- Skropienie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa, szybkorozpadowa w ilo$¢ 0,2 kg/m2.
5cm Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W.
Skropienie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa, szybkorozpadowa w ilo$¢ 0,4 kg/m2.

Istniejaca konstrukcja jezdni.

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ Wypetnienie szczeliny pomiedzy istniejaca podbudowa a opornikiem betonem C12/15. Ini Jakub Pletraszek
PRACOWNIA USLUG DROGOWYCH "KUBA"

Istniejaca jezdnia o nawierzachni bitumicznej 63-900 Laszczyn, ul. Willowa 44, e-mail: kubapietraszek@pudkuba.pl

Nazwa zadania | Budowa parkingu przy Multibibliotece w Rawiczu.

Inwestor Gmina Rawicz, ul. Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz Stadium PAB
Adres obiektu ul. Piastowska; ul. K. Marcinkowskiego; Miejscowo$¢ Rawicz; Gmina

Rawicz; Powiat rawicki, Wojewédztwo wielkopolskie. Skala 1:50
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