
 
 

      

Data opracowania 15.10.2023r. 

  

 Egzemplarz    

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

Nazwa obiektu Budowa parkingu przy Multibibliotece w Rawiczu. 

Adres obiektu 

ul. Piastowska, ul. K. Marcinkowskiego 
Miejscowość Rawicz 
Gmina Rawicz  
Powiat Rawicki 
Województwo Wielkopolskie 

Kategoria 
obiektu 

budowlanego 
XXV, XXVI 

Usytuowanie 
obiektu  

Obręb ewidencyjny: Rawicz  
Działki nr:  
302205_4.0001.1226 
302205_4.0001.1219 
302205_4.0001.1236 
302205_4.0001.1233 
302205_4.0001.2852 

Inwestor 
GMINA RAWICZ 
ul. J. Piłsudskiego 21 
63-900 Rawicz 

Zestawił 

Imię i Nazwisko Specjalność Nr uprawnień 
budowlanych 

Podpis 

inż. Jakub Pietraszek inżynieryjna drogowa WKP/0108/POOD/15  

inż. Jakub Pietraszek  
PRACOWNIA USŁUG DROGOWYCH „KUBA”   

ul. Willowa 44, 63-900 Łaszczyn 
NIP: 699-173-91-16, REGON: 302006470 

tel.: 600 815 248 e-mail: kubapietraszek@pudkuba.pl 



 

ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW 

  

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
2. Pozwolenie nr 550/A/2023 na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do 

rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego lub zespołu budowlanego. 
3. Uzgodnienie planu zagospodarowania terenu z Inwestorem. 
4. Uzgodnienie dokumentacji projektowej na likwidację kolizji. 
5.  Uzgodnienie dokumentacji projektowej pn. Budowa parkingu przy Multibibliotece w Rawiczu w 

zakresie technicznym. 
6. Decyzja nr 16/2023 zezwalająca na lokalizację zjazdów 



Informacja BIOZ. 

 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być sporządzony zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.  Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 
r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 
2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 
sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. 
U. Nr 151, poz. 1256) i powinien zawierać: 
1) stronę tytułową  
Na stronie tytułowej zamieszcza się:  
• nazwę i adres obiektu budowlanego; 
• imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres; 
• imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporządzającego plan bioz, a w przypadku gdy plan bioz 
sporządzany jest przez inną osobę - również imię i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwę i adres podmiotu 
sporządzającego plan bioz. 
2) część opisową 
Część opisowa zawiera w szczególności: 
• zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów; 
• wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce; 
• wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 
• informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 
• informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju 
zagrożenia; 
• informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych, w tym: 
a)  określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami 
zagrożeń, 
c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby; 
• określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 
niebezpiecznych na terenie budowy; 
• wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeń; 
• wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 
3) część rysunkową, w przypadku gdy w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót 
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej dalej 
"ustawą" lub gdy wykonywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie 
zatrudnionych będzie co najmniej 30 pracowników lub pracochłonność wykonywanych robót przekraczać będzie 500 
osobodni. 
Część rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, zawiera dane umożliwiające 
łatwe odczytanie części opisowej, w szczególności: 
• czytelną legendę; 
• oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie; 
• rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, 
zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi; 
• rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem robót), 
niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych; 
• rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, wynikających 
z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz 
preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego; 
• rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu cementowego i 
asfaltowego, prefabrykatów; 



• przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia 
terenu; 
• lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 
Wprowadzane zmiany, wynikające z postępu robót budowlanych, a dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 
części opisowej i w części rysunkowej planu bioz, powinny być opatrzone adnotacją kierownika budowy o 
przyczynach ich wprowadzenia. 
Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo budowlane ujęty 
jest w w/w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. 
Sposób prowadzenia instruktażu: 
Każdorazowo przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z rodzajem i charakterem wykonywanych 
robót oraz przedstawić możliwe do wystąpienia zagrożenia i niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzi. 
Należy zapoznać pracowników ze środkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Oprócz tego 
bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji zadań, w miejscu pracy należy przeprowadzić instruktaż 
stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem dostępnych środków ochrony zdrowia i 
zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy muszą być poinstruowani  
o możliwościach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia. 
Każdy instruowany pracownik musi potwierdzić odbycie przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia 
pierwszej pomocy.  
Szkolenie należy przeprowadzić zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 
2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004.180.180 – obowiązujący, Dz. 
U. 2005.116.972). 
 
Zakres i kolejność robót całego zamierzenia inwestycyjnego 
Budowa parkingu przy Multibibliotece w Rawiczu: 
– roboty przygotowawcze, 
– pomiary w terenie niwelety drogi, 
– roboty ziemne, 
– montaż sieci elektrycznej, 
– ustawienie krawężników , 
– roboty ziemne pod konstrukcję nawierzchni, 
– wykonanie podbudowy, 
– ułożenie warstw konstrukcji nawierzchni, 
– wykonanie profilowania terenu, 
– wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 
– roboty porządkowe. 
 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
Na trasie projektowanej drogi znajdują się następujące uzbrojenie terenu gaz, prąd, woda, sieć teletechniczna oraz 
sanitarna. 
 
Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi: 
 – brak. 
 
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych : 
– przysypanie ziemią przy wykonywaniu wykopu, 
– wpadnięcie do wykopu. 
 
Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych: 
– szkolenie ogólne w zakresie BHP, 
– omówienie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
– wyznaczenie osób sprawujących bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie  
 niebezpiecznymi, 
– omówienie zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 
 i obuwia roboczego. 
 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 



zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń: 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
– zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 
 przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych. 
– zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 
materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami 
zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
 
 
         Opracował: 
  
         inż. Jakub Pietraszek 
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,02istn. słupek elektryczny stanowiska ładowania rowerów,

metalowy nierdzewny o stopniu ochrony w stanie zamkniętym IP67
proj. wyprowadzenie instalacji typu YAKY 4x16mm2

zasilającej słupek elektryczny oświetlenia parkingu

R≤10

SI/1/1

proj. dwudzielna rura osłonowa
o odporności na ściskanie 750N, l=8,0m

(na kablu należącym do ENEA Operator)

proj. dwudzielna rura osłonowa
o odporności na ściskanie 750N, l=9,0m
(na kablu należącym do ENEA Operator)
proj. dwudzielna rura osłonowa
o odporności na ściskanie 750N, l=8,0m
(na kablu należącym do ENEA Operator)

proj. dwudzielna rura osłonowa
o odporności na ściskanie 750N, l=7,0m

(na kablu należącym do ENEA Operator)

proj. dwudzielna rura osłonowa
o odporności na ściskanie 750N, l=7,0m
(na kablu należącym do ENEA Operator)
3x proj. dwudzielna rura osłonowa
o odporności na ściskanie 750N, l=8,0m
(na kablu należącym do ENEA Operator)

proj. YAKY 4x16mm2

linia oświetleniowa
proj. rura ochronna Ø110 

o odporności na ściskanie 750N, l=20,0m

SI/1
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m

R≤10

proj. słupek elektryczny oświetlenia parkingu,
metalowy nierdzewny o stopniu ochrony w stanie zamkniętym IP67,

o stylistyce odpowiadającej istniejącemu słupkowi
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Projektowana wiata śmietnikowa wg odrębnego opracowania

Rozbiórka istniejącego ogrodzenia
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LEGENDA - BRANŻA DROGOWA

Nawierzchnia miejsc postojowych z płyt ażurowych typu MEBA

Nawierzchnia jezdni manewrowej z kostki brukowej betonowej barwy szarej

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej barwy szarej

Krawężnik betonowy 15x30 cm wystający 12 cm

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Opornik betonowy 12x25 cm

Zieleń - nasadzenia - Lawenda i Perovskia - 5 szt/m2 w korze

Wycinka zakrzaczeń nie wymagających pozwolenia

Żywopłot zielony - liguster zwyczajny 

Drzewa niskoziemne alejowe - klon zwyczajny "Globosum"   

Lipa srebrzysta o obwodzie pnia 14-16 cm

Kosz na śmieci

Projektowany zestaw, słup aluminiowy, anodowany w kolorze INOX              
o wysokości 6,5m z dwoma oprawami LED o mocy maks. 40W każda, min. 
strumień źródła światła 5600K, optyka T4 wg katalogu ROSA, bądź 
równoważna, oprawy wraz z wysięgnikami w kolorze INOX, oprawy 
montować na dedykowanych wysięgnikach zgodnych z opisem technicznym 
oraz sylwetką, podstawa słupa zabezpieczona elastomerem.

LEGENDA

Projektowana rura ochronna

Projektowana zasilająca linia oświetleniowa

Projektowany uziom pionowy R≤10Ω

Oznaczenie działek / Granice opracowania

Projektowany słupek elektryczny oświetlenia parkingu, metalowy 
nierdzewny, o stopniu ochrony w stanie zamkniętym IP67, o stylistyce 
odpowiadającej istniejącemu słupkowi stanowiska ładowania

- BRANŻA ELEKTRYCZNA

Rozbiórka istniejącego ogrodzenia

Numery działek / granice działek

Granica inwestycji oraz zakes jej oddziaływania

Mur oporowy betonowy, prefabrykowany

Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej barwy szarej

Metry

0 15 30

Rysunek

Projektant

Skala

drogowa

Branża

PZT_1

05.07.2023r.

1 : 500

Budowa parkingu przy Multibibliotece w Rawiczu.

Adres obiektu ul. Piastowska; ul. K. Marcinkowskiego; Miejscowość Rawicz; Gmina 
Rawicz; Powiat rawicki, Województwo wielkopolskie.

Rysunek nr

Podpis

Nazwa zadania

WKP/0108/POOD/15

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nr uprawnień

inż. Jakub Pietraszek

Funkcja

Data oprac.

Tytuł, imię i nazwisko

inż. Jakub Pietraszek
PRACOWNIA USŁUG DROGOWYCH "KUBA"

 63-900 Łaszczyn, ul. Willowa 44, e-mail: kubapietraszek@pudkuba.pl

Potwierdzam zgodność 
kopii mapy z oryginałem

inż. Jakub Pietraszek

Stadium PZTInwestor Gmina Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz

Sprawdzający drogowa WKP/0108/POOD/15mgr inż. Jakub Starczewski

Projektant elektryczna WKP/0146/POOE/08inż. Robert Jamroży

Sprawdzający elektryczna 355/DOŚ/15mgr inż. Krzysztof Palica
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Projektowana zasilająca linia oświetleniowa

Projektowany uziom pionowy R≤10Ω

Oznaczenie działek / Granice opracowania

Projektowany słupek elektryczny oświetlenia parkingu, metalowy 
nierdzewny, o stopniu ochrony w stanie zamkniętym IP67, o stylistyce 
odpowiadającej istniejącemu słupkowi stanowiska ładowania

- BRANŻA ELEKTRYCZNA

Rozbiórka istniejącego ogrodzenia

Numery działek / granice działek

Granica inwestycji oraz zakes jej oddziaływania

Mur oporowy betonowy, prefabrykowany

Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej barwy szarej

Metry

0 15 30

Rysunek

Projektant

Skala

drogowa

Branża

PZT_1

05.07.2023r.

1 : 500

Budowa parkingu przy Multibibliotece w Rawiczu.

Adres obiektu ul. Piastowska; ul. K. Marcinkowskiego; Miejscowość Rawicz; Gmina 
Rawicz; Powiat rawicki, Województwo wielkopolskie.

Rysunek nr

Podpis

Nazwa zadania

WKP/0108/POOD/15

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nr uprawnień

inż. Jakub Pietraszek

Funkcja

Data oprac.

Tytuł, imię i nazwisko

inż. Jakub Pietraszek
PRACOWNIA USŁUG DROGOWYCH "KUBA"

 63-900 Łaszczyn, ul. Willowa 44, e-mail: kubapietraszek@pudkuba.pl

Potwierdzam zgodność 
kopii mapy z oryginałem

inż. Jakub Pietraszek

Stadium PZTInwestor Gmina Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz

Sprawdzający drogowa WKP/0108/POOD/15mgr inż. Jakub Starczewski

Projektant elektryczna WKP/0146/POOE/08inż. Robert Jamroży

Sprawdzający elektryczna 355/DOŚ/15mgr inż. Krzysztof Palica



Od: Teodorczyk Dawid <dawid.teodorczyk@enea.pl>
Wysłano: poniedziałek, 2 października 2023 12:38
Do: Bartłomiej Kaczmarek
DW: Robert Jamroży; Wojciech Nakoneczny; kubapietraszek@pudkuba.pl
Temat: RE: MULTIBIBLIOTEKA_KOL_ENEA - prośba o uzgodnienie - MUK/082301/2023

Flaga monitująca: Flaga monitująca
Stan flagi: Oflagowane

Dzień dobry, 

Uzgadniam dokumentację projektową pn. „BUDOWA PARKINGU PRZY MULTIBIBLIOTECE W RAWICZU” w zakresie 
technicznym bez uwag. 
Uzgodnienie dotyczy wyłącznie sieci oświetleniowej znajdującej się na majątku ENEA Oświetlenie sp. z o. o. 
W celu realizacji prac konieczne jest zawarcie odrębnej umowy z ENEA Oświetlenie sp. z o. o. 

Pozdrawiam 

Dawid Teodorczyk 
Koordynator ds. Eksploatacji Oświetlenia 

ENEA Oświetlenie sp. z o.o. Oddział Poznań 
Rejon Oświetleniowy Kościan 
64-000 Kościan, ul. Północna 3
Tel. +48 / 65 315 2059, tel. kom. +48 / 885 612 116
Fax. +48 / 61 884 5986
dawid.teodorczyk@enea.pl

ENEA Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-080), ul. Ku Słońcu 34 (dalej jako „Spółka”), jako Administrator danych osobowych, na podstawie
art. 13 oraz art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informuje, że na stronie internetowej 
Spółki znajduje się obowiązek informacyjny dla klientów, kontrahentów Spółki, osób prowadzących korespondencję ze Spółką, a także występujących do
Spółki o wydanie warunków, uzgodnienia techniczne, likwidację kolizji. 
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/oswietlenie/obowiazek-informacyjny 

Treść niniejszej wiadomości, wraz z załącznikami, jest poufna i podlega ochronie prawnej. Odbiorcą niniejszej wiadomości może być wyłącznie jej 
adresat. Jeżeli nie jest Pan/Pani adresatem niniejszej wiadomości, nie może Pan/Pani ujawniać niniejszej wiadomości, kopiować, rozpowszechniać ani 
też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać niniejszej wiadomości. Jeżeli Pan/Pani otrzymał niniejszą wiadomość omyłkowo prosimy o 
niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie nadawcy oraz o usunięcie niniejszej wiadomości, wraz z załącznikami, z Pana/Pani komputera.Dziękujemy.  

This message, including the attachments hereto, is confidential and legally privileged. It is intended solely for the addressee. If you are not the intended 
recipient, any disclosure, reproduction, distribution, or other dissemination or use of this message is strictly prohibited. If you have received this message 
in error, please notify the sender immediately and delete this message, including any attachments, from your computer. Thank you.  

Nie drukuj tej wiadomości ani innych dokumentów, jeśli nie jest to konieczne.



Rejon Dystrybucji Leszno 
ENEA Operator Sp. z o.o. 
Oddział Dystrybucji Poznań 
Rejon Dystrybucji Leszno 
64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 128 

tel. +48 / 65 315 21 10 
faks +48 / 61 884 59 93 

 

Centrala 
ENEA Operator Sp. z o.o. 
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58 

tel. +48 / 61 850 41 10 
faks +48 / 61 850 44 47 

NIP 782 237 71 60 
REGON 300455398 

kontakt@operator.enea.pl 
www.operator.enea.pl 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 696 937 500 PLN 
 

 
Nasz znak: OD5/RD8/MUK082301/2023 Leszno, data: 29.09.2023 r. 

  

  

  

  

Gmina Rawicz 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21 

63-900 Rawicz 

  
Dotyczy: Uzgodnienia dokumentacji projektowej na likwidację kolizji m. Rawicz ul. Karola Marcinkowskiego 

dz. nr 1226, 1236, 2852. 

 

 

PROTOKÓŁ Z WERYFIKACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

RD LESZNO 

 

 
Nr warunków likwidacji kolizji: MUK082301/2023 z dn. 29.08.2023 r. 

Projektant: Robert Jamroży upr. nr WKP/0146/POOE/08 

Nr uzgodnienia: MUK/WM/062/23 

 
Dokumentacja została uzgodniona z uwagami podanymi poniżej. 
 
Wnosimy następujące uwagi: 

1. Część projektu dotyczącą usunięcia kolizji obiektów oświetlenia ulicznego uzgodnić w Rejonie 

Oświetleniowym Kościan. 

2. Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator 

Sp. z o.o.  

3. Przy natrafieniu w trakcie prac ziemnych na urządzenia Enea Operator nie naniesione na podkład mapowy, 

należy je zabezpieczyć i powiadomić RD Leszno ul. Grunwaldzka 128 w celu ustalenia trybu dalszego 

postępowania.  

 
Jednocześnie przypominamy że zgodnie z warunkami likwidacji kolizji realizacja inwestycji możliwa jest po 

obustronnym podpisaniu umowy na przebudowę. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy proszę 

dostarczyć do Sekcji Majątku Sieciowego Rejonu Dystrybucji Leszno  jeden drukowany egzemplarz uzgodnionej 

dokumentacji technicznej, kopie pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy oraz kosztorys inwestorski w celu 

przygotowania umowy na likwidację kolizji. 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Załączniki: 

1. Dokumentacja projektowa 

 
Sprawę prowadzi: 

Wojciech Moderski 

Tel. 65-31-521-34 
 

K/o: 

1. RD-8/ZM/MU-a/a. 

Z poważaniem 
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