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Przebudowa pomieszczenia biurowego (pokdj nr 299) - zakres opracowania obejmuje podziat istniejgcego
pomieszczenia biurowego na 5 mniejszych, wydzielenie toalet, aneksu kuchennego oraz skomunikowanie pomieszczen.
Przebudowa obejmuje réwniez wykonanie izolacji termicznej przegrod zewnetrznych oraz instalacji technicznych
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania wyodrebnionych przebudowg pomieszczen tj.:

E instalacje wod-kan

@ instalacje c.o.
@ instalacje wentylacji i klimatyzacji
@ instalacje elektroenergetyczng
Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem

KOSZTORYS: Przebudowa pomieszczenia biurowego (pokdj nr 299) - zakres opracowania obejmuje podziat
istniejgcego pomieszczenia biurowego na 5 mniejszych, wydzielenie toalet, aneksu kuchennego oraz
skomunikowanie pomieszczen. Przebudowa obejmuje réwniez wykonanie izolacji termicznej przegréd
zewnetrznych oraz instalacji technicznych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania wyodrebnionych
przebudowg pomieszczen tj.:

g instalacje wod-kan
g instalacje c.o.
g instalacje wentylacji i klimatyzacji

instalacje elektroenergetyczng

1/ 45111000-8 | ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
1.1 Prace przygotowawcze
1 Wyznaczenie i wygrodzenie strefy rozbiorki, wykonanie kpl.
d.1.1| kalk. wiasna | zabezpieczen
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Odtgczenie doprowadzonych mediéw i urzadzen kpl.
d.1.1| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Rusztowanie
3] KNR 2-02 | Jednopomostowe rusztowania wewngtrzne rurowe do m2
d.1.2] 1605-01 robét wykonywanych na sufitach przy wysokosci do 4 m
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
1.3 Prace rozbiérkowe i demontazowe
4/ KNR 4-04 | Rozebranie reczne kominéw wolnostojgcych przy uzyciu m3
d.1.3| 0109-04 klinow i mtotow
40*04*04+06*04+20*04+2,0*02+0,5%0,4)| m3 7,200
RAZEM 7,200
5| KNR 4-04 | Rozebranie stropu podwieszonego monolitycznego m2
d.1.3] 0106-05
analogia
6,3%2,3 m2 14,490
RAZEM 14,490
6| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich parapetow m2
d.1.3] 0535-08 | zewnetrznych itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
5*(1,8*0,5) m2 4,500
RAZEM 4,500
7| KNPnRPDE | Demontaz skrzydta drzwi szt.
d.1.3 01-1b
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8| KNR 19-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych o pow. ponad 2,0 m2 | m2
d.1.3| 0358-04
2*21*11 m2 4,620
RAZEM 4,620
9 KNR 2-02 | Skucie progu betonowego m2
d.1.3] 1914-05
0,3*1,0 m2 0,300
RAZEM 0,300
14 Prace porzagdkowe
10[ KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu m3
d.1.4/ 0108-13
poz.4 + poz.5* 0,1 m3 8,649
RAZEM 8,649
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Przebudowa pomieszczenia biurowego (pokoj nr 299) - zakres opracowania obejmuje podziat istniejgcego

pomieszczenia biurowego na 5 mniejszych, wydzielenie toalet, aneksu kuchennego oraz skomunikowanie pomieszczen.
Przebudowa obejmuje réwniez wykonanie izolacji termicznej przegrod zewnetrznych oraz instalacji technicznych
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania wyodrebnionych przebudowg pomieszczen tj.:
instalacje wod-kan

instalacje c.o.

instalacje wentylacji i klimatyzacji
instalacje elektroenergetyczng

o

o

o

o

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11 Utylizacja gruzu i materiatow rozbiérkowych. m3
d.1.4| kalk. wlasna
poz.10 m3 8,649
RAZEM 8,649
2( 45321000-3 | ROBOTY BUDOWLANE
44112310-4
45400000-1
21 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
12[ KNR 0-19 | Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno- m2
d.2.1]0928-09 z.sz.| rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.0 m2 -
2.2. odzysk okien
5*1,6*1,0 m2 8,000
RAZEM 8,000
13| NNRNKB | Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej gr. 0,6 mm z m2
d.2.11 202 0541-01 | montazem i obrébka
poz.6 m2 4,500
RAZEM 4,500
14| KNR-W 2-02 | Parapety wewnetrzne PCV z obustronnym zakonczeniem | szt.
d.21| 1218-04
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
15| KNR 13-23 | Osadzenie oscieznic o powierzchni ponad 1.5 do 2.0 m2 szt
d.2.1| 0206-03
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
16[ KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne szt
d.2.1 1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
17| KNR-W 2-02 | Drzwi rewizyjne ocieplone petne jednoskrzydiowe bez m2
d.2.1| 1027-01 naswietli o powierzchni do 1.5 m2
analogia
0,7 m2 0,700
RAZEM 0,700
2.2 Ocieplenie przegréd zewnatrznych
18] KNR K-04 | Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m2
d.2.2 0101-01
320 m2 320,000
RAZEM 320,000
19 KNR K-04 | Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.2.2| 0101-05
poz.18 m2 320,000
RAZEM 320,000
20 Izolacja termiczna stropu - natrysk piang m2
d.2.2| kalk. wtasna | zamknietokomorowg gr.16cm
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
21 Izolacja termiczna $cian - natrysk piang m2
d.2.2| kalk. wtasna | zamknietokomorowg gr.12cm
170 m2 170,000
RAZEM 170,000
2.3| 44112310-4 | Zabudowa GK
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Przebudowa pomieszczenia biurowego (pokoj nr 299) - zakres opracowania obejmuje podziat istniejgcego

pomieszczenia biurowego na 5 mniejszych, wydzielenie toalet, aneksu kuchennego oraz skomunikowanie pomieszczen.
Przebudowa obejmuje réwniez wykonanie izolacji termicznej przegrod zewnetrznych oraz instalacji technicznych
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania wyodrebnionych przebudowg pomieszczen tj.:
instalacje wod-kan

instalacje c.o.

instalacje wentylacji i klimatyzacji
instalacje elektroenergetyczng

o

o

o

o

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
22| KNR AT-43 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.2.3| 0106-05 z.o. | pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 75 mm,
4.1.z.0.4.2. | z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym, z
wypetnieniem termiczno-akustycznym
3,15*(43+102+142+45+20+11,5+115+115+ [ m2 236,880
3,5+2,0)
RAZEM 236,880
23| KNR AT-43 | Scianki kolankowe z ptyt OSB3/gipsowo-kartonowych na m2
d.2.3| 0106-05 z.0. | pojedynczej metalowej konstrukcji no$nej grubosci 75 mm,
4.1.z.0.4.2. | z pokryciem obustronnym
analogia | (zew.OSB3gr.25mm/wew.dwuwarstwowym GKF), z
wypetnieniem termiczno-akustycznym
0,8*(14,5+14,5)+0,5* 14,5 m2 30,450
RAZEM 30,450
24| KNR AT-43 | Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.2.3| 0203-02 z.o. | profilach CD 60 i wieszakach mocowanych do konstrukcji;
4.1.z.0.4.2. | pokrycie dwuwarstwowe
170+5*3,5 m2 187,500
RAZEM 187,500
25 Przepierzenie kabiny WC w zabudowie giszetowej kpl.
d.2.3| analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR AT-43 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami m2
d.2.3| 0213-01 sufitowymi gipsowo-kartonowymi
120+ 14,5 m2 134,500
RAZEM 134,500
24 Oktadziny, wykonczenia
27] KNR 4-01 [ Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z m
d.24| 0708-01 zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach
analogia
5,2 m 5,200
RAZEM 5,200
28] KNNR 2 [ Licowanie scian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na m2
d.2.4| 0803-02 | klej
2,0*(7,7+13,5) m2 42,400
RAZEM 42,400
29| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.4] 1505-05 | wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem
2 * p0z.22 + poz.23 + poz.24 - poz.28 m2 649,310
RAZEM 649,310,
30 KNR W-02 | Okfadziny podtogowe na podfozu z betonu; ptytki m2
d.2.4] 0206-02 | ceramiczne antyposlizgowe R11
10,0 m2 10,000
RAZEM 10,000
31| KNR W-02 | Oktadziny podtogowe na podiozu z betonu; gres m2
d.2.4] 0206-02 | techniczny antyposlizgowy R11
25,0 m2 25,000
RAZEM 25,000
32| KNR W-02 | Cokoliki przyscienne na kleju; gres techniczny m
d.24 0214-01
24,0 m 24,000
RAZEM 24,000
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Przebudowa pomieszczenia biurowego (pokoj nr 299) - zakres opracowania obejmuje podziat istniejgcego

pomieszczenia biurowego na 5 mniejszych, wydzielenie toalet, aneksu kuchennego oraz skomunikowanie pomieszczen.
Przebudowa obejmuje réwniez wykonanie izolacji termicznej przegrod zewnetrznych oraz instalacji technicznych
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania wyodrebnionych przebudowg pomieszczen tj.:
instalacje wod-kan

instalacje c.o.

instalacje wentylacji i klimatyzacji
instalacje elektroenergetyczng

o

o

o

o

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
33| ZKNR C-2 | Klejenie wyktadzin PCV antyposlizgowe R10 m2
d.2.4| 0606-06
14,4+20,8+23,2+128+255+12,4+255+ 12,8 m2 147,400
RAZEM 147,400
34| ZKNR C-2 | Klejenie wykfadzin PCV - cokoty m
d.24| 0610-01
175+17,8+19,7+ 14,5+ 20,3+ 15,5+ 20,3 + 15,7 m 141,300
RAZEM 141,300
3[ 45332000-3 | INSTALACJE SANITARNE
45331000-6
3.1 Prace przygotowawcze
35| KNNR 4 Przejscia przez strop zelbetowy o grubosci 20-30 cm dla  |przej
d.3.1 2017-10 | rurociggdw o $r. do 125mm Scie
analogia
26 przej 26,000
Scie
RAZEM 26,000
3.2 Instalacja wodociggowa
36| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP-RCT np. Unibeta) o m
d.3.2| 0112-01 $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
37| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP-RCT np. Unibeta) o m
d.3.2] 0112-02 | $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
38/ KNR 2-15 | Zbiornikowy podumywalkowy podgrzewacz elektryczny ze | kpl.
d.3.2 0121-01 zbiornikiem o poj. 5 dm3
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
39| KNZ-15 21- | Izolacja rurociggow izolacjg z kauczuku typ "ARMAFLEX" | m
d.3.2 03 gr. 6 mm dla ruroc. o $r. 16-25 mm
poz.36 + poz.37 m 20,000
RAZEM 20,000
40| KNR-W 2-15| Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw | szt.
d.3.2] 0132-03 | sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
41| KNR-W 2-15[ Zawory katowe, czerpalne o $r. nominalnej do 20 mm szt.
d.3.2] 0136-02
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
42| KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.3.2 0116-08 sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek o
potaczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej do
20 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
43| KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.3.2] 0116-01 sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
mm
1 szt. 1,000
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Przebudowa pomieszczenia biurowego (pokoj nr 299) - zakres opracowania obejmuje podziat istniejgcego

pomieszczenia biurowego na 5 mniejszych, wydzielenie toalet, aneksu kuchennego oraz skomunikowanie pomieszczen.
Przebudowa obejmuje réwniez wykonanie izolacji termicznej przegrod zewnetrznych oraz instalacji technicznych
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania wyodrebnionych przebudowg pomieszczen tj.:
instalacje wod-kan

instalacje c.o.

instalacje wentylacji i klimatyzacji
instalacje elektroenergetyczng

o

o

o

o

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
44| KNR-W 2-15| Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.3.2] 0127-03 | tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
poz.36 + poz.37 m 20,000
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ préb szczelnosci préb
2 préb 2,000
taczna dtugosc rurociggu RAZEM 20,000
ilos¢ préb szczelnoci RAZEM 2,000
45| KNR-W 2-15| Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.3.2] 0128-02 | niemieszkalnych
poz.44 m 20,000
RAZEM 20,000
46| KNR-W 2-15| Dezynfekcja instalacji wodociggowej w budynkach m
d.3.2] 0128-02 | niemieszkalnych
poz.44 m 20,000
RAZEM 20,000
3.3 Instalacja kanalizacyjna
47| KNR-W 2-15| Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o sr. 50 mm na $cianachw | m
d.3.3] 0208-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
12 m 12,000
RAZEM 12,000
48| KNR-W 2-15| Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach m
d.3.3] 0208-03 | w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
49| KNR-W 2-15| Piony z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w m
d.3.3] 0208-03 | budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
analogia
8 m 8,000
RAZEM 8,000
50] KNR 2-15 | Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o sr.zewn. szt.
d.3.3] 0217-02 110 mm tgczonych metodg wciskowa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51| KNR-W 2-15| Zawor napowietrzajgcy PCV o potaczeniu wciskowym o Sr. | szt.
d.3.3] 0213-05 | 110 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52| KNR-W 2-15| Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3.3] 0218-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53| KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podejsc¢ odptywowych z PVC o sr.  |pode
d.3.3] 0211-01 50 mm o potgczeniach wciskowych j-
5 pod 5,000
J-
RAZEM 5,000
54| KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podejsc¢ odptywowych z PVC o sr.  |pode
d.3.3] 0211-03 110 mm o pofaczeniach wciskowych j-
2 pod 2,000
J-
RAZEM 2,000
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Przebudowa pomieszczenia biurowego (pokoj nr 299) - zakres opracowania obejmuje podziat istniejgcego

pomieszczenia biurowego na 5 mniejszych, wydzielenie toalet, aneksu kuchennego oraz skomunikowanie pomieszczen.
Przebudowa obejmuje réwniez wykonanie izolacji termicznej przegrod zewnetrznych oraz instalacji technicznych
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania wyodrebnionych przebudowg pomieszczen tj.:
instalacje wod-kan

instalacje c.o.

instalacje wentylacji i klimatyzacji
instalacje elektroenergetyczng

o

o

o

o

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
55| KNR-W 2-15| Proba szczelnosci instalacji kanalizacyjnych z rur z m
d.3.3] 0127-03 | tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
analogia
poz.47 + poz.48 m 18,000
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ préb szczelnosci prob
2 préb 2,000
RAZEM 18,000
ilos¢ prob szczelnosci RAZEM 2,000
3.4 Instalacja c.o.
56 Oproznienie ztadu, odtgczenie instalacji od zrédta ciepta kpl
d.3.4| kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
57 KNR 4-04 | Demontaz grzejnikow bez wzgledu na typ i wielkos¢ zesp
d.3.4| 0707-02
kalk. wtasna
20 zesp 20,000
RAZEM 20,000
58] KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych| m
d.3.4] 0506-02 | osr.20 mm
60 m 60,000
RAZEM 60,000
59| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-RCT o sr. zewnetrznej| m
d.3.4 0112-01 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych
120 m 120,000
RAZEM 120,000
60| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-RCT o sr. zewnetrznej| m
d.3.4] 0112-02 | 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
61| KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.3.4 0116-01 sztucznych do grzejnikdw o potaczeniu sztywnym o sr.
analogia | zewnetrznej 20 mm
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
62| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr.16-25mm otulinami 0,035W/mK m
d.3.4| 0101-10 | gr.20mm
poz.59 + poz.60 m 122,000
RAZEM 122,000
63] KNNR4 | Grzejnik CV 11/600/400 z blachy stalowej lakierowany z szt.
d.3.4 0418-03 ostonami, z wktadkg zaworowa, z odpowietrznikiem, z
kompletem zawieszen
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
64/ KNNR4 | Grzejnik CV 11/600/500 z blachy stalowej lakierowany z szt.
d.3.4 0418-03 ostonami, z wktadkg zaworowg, z odpowietrznikiem, z
kompletem zawieszen
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Przebudowa pomieszczenia biurowego (pokoj nr 299) - zakres opracowania obejmuje podziat istniejgcego

pomieszczenia biurowego na 5 mniejszych, wydzielenie toalet, aneksu kuchennego oraz skomunikowanie pomieszczen.
Przebudowa obejmuje réwniez wykonanie izolacji termicznej przegrod zewnetrznych oraz instalacji technicznych
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania wyodrebnionych przebudowg pomieszczen tj.:
instalacje wod-kan

instalacje c.o.

instalacje wentylacji i klimatyzacji
instalacje elektroenergetyczng

o

o

o

o

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
65| KNNR 4 | Grzejnik CV 11/600/700 z blachy stalowej lakierowany z szt.
d.3.4| 0418-03 ostonami, z wktadkg zaworowg, z odpowietrznikiem, z
kompletem zawieszen
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66| KNNR 4 | Grzejnik CV 22/600/800 z blachy stalowej lakierowany z szt.
d.3.4 0418-07 ostonami, z wktadkg zaworowg, z odpowietrznikiem, z
kompletem zawieszen
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67] KNNR4 | Grzejnik CV 22/600/1000 z blachy stalowej lakierowany z | szt.
d.3.4 0418-07 ostonami, z wktadkg zaworowg, z odpowietrznikiem, z
kompletem zawieszen
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68 KNNR4 | Grzejnik CV 22/600/1100 z blachy stalowej lakierowany z | szt.
d.3.4 0418-07 ostonami, z wktadkg zaworowg, z odpowietrznikiem, z
kompletem zawieszen
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
69 KNNR4 | Grzejnik CV 22/600/1200 z blachy stalowej lakierowany z | szt.
d.3.4 0418-07 ostonami, z wktadkg zaworowa, z odpowietrznikiem, z
kompletem zawieszen
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70| KNNR 4 | Grzejnik CV 22/900/600 z blachy stalowej lakierowany z szt.
d.3.4 0418-07 ostonami, z wktadkg zaworowg, z odpowietrznikiem, z
kompletem zawieszen
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
711 KNNR 4 | Grzejnik CV 33/600/1100 z blachy stalowej lakierowany z | szt.
d.3.4f 0418-11 ostonami, z wktadkg zaworowa, z odpowietrznikiem, z
kompletem zawieszen
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72| KNR 0-35 | Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.3.4| 0215-04
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
73] KNNR4 | Zawory grzejnikowe kpl
d.3.4 0412-01
poz.72 kpl 11,000
RAZEM 11,000
74 KNNR 4 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.3.4| 0412-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
75| KNR 0-35 | Zawory kulowe do c.0.; $r. nom. 25 mm szt.
d.3.4] 0217-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
76| KNR 4-07 | Ptukanie instalaciji c.o. - rurociag m
d.3.4| 0310-01
poz.59 + poz.60 m 122,000
RAZEM 122,000
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Przebudowa pomieszczenia biurowego (pokoj nr 299) - zakres opracowania obejmuje podziat istniejgcego

pomieszczenia biurowego na 5 mniejszych, wydzielenie toalet, aneksu kuchennego oraz skomunikowanie pomieszczen.
Przebudowa obejmuje réwniez wykonanie izolacji termicznej przegrod zewnetrznych oraz instalacji technicznych
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania wyodrebnionych przebudowg pomieszczen tj.:
instalacje wod-kan

instalacje c.o.

instalacje wentylacji i klimatyzacji
instalacje elektroenergetyczng

o

o

o

o

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
77 KNR 4-07 | Ptukanie instalaciji c.o. - rurociag m
d.3.4| 0310-01
poz.59 + poz.60 m 122,000
RAZEM 122,000
78| KNR 4-07 | Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach m
d.3.4] 0310-03 | niemieszkalnych - rurocigg
poz.76 m 122,000
RAZEM 122,000
791 KNR 4-07 | Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. - préby na gorgcoz | urza
d.3.4] 0310-06 | dokonaniem regulaciji dz.
poz.72 urzg 11,000
dz.
RAZEM 11,000
3.5 Klimatyzacja
80 Klimakonwektor scienny o mocy chtodniczej 2,2 kW, kpl.
d.3.5| kalk. wtasna | wyposazony w zawér tréjdrogowy do regulacji przeptywu
czynnika, pompke skroplin, z pilotem indywidualnego
sterowania
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
81 Klimakonwektor scienny o mocy chtodniczej 2,9 kW, kpl.
d.3.5| kalk. wtasna | wyposazony w zawor trojdrogowy do regulacji przeptywu
czynnika, pompke skroplin, z pilotem indywidualnego
sterowania
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
82| KNR-W 2-15| Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP-RCT np. Carbo)o $r. | m
d.3.5] 0112-01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
40 m 40,000
RAZEM 40,000
83| KNR-W 2-15| Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP-RCT np. Carbo)o $r. | m
d.3.5] 0112-02 | zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
84| KNR-W 2-15| Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP-RCT np. Carbo)o $r. | m
d.3.5] 0112-03 | zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
20 m 20,000
RAZEM 20,000
85/ KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw sr.16-25mm otulinami 0,035W/mK m
d.3.5 0101-10 | gr.20mm
poz.82 + poz.83 m 46,000
RAZEM 46,000
86| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr.32-40mm otulinami 0,035W/mK m
d.3.5 0101-19 | gr.30mm
poz.84 m 20,000
RAZEM 20,000
87| KNR-W 2-15| Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw | szt.
d.3.5] 0132-02 | sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
88| KNR-W 2-15| Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw | szt.
d.3.5] 0132-04 | sztucznych o $r. nominalnej 32 mm
2 szt. 2,000
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Przebudowa pomieszczenia biurowego (pokoj nr 299) - zakres opracowania obejmuje podziat istniejgcego

pomieszczenia biurowego na 5 mniejszych, wydzielenie toalet, aneksu kuchennego oraz skomunikowanie pomieszczen.
Przebudowa obejmuje réwniez wykonanie izolacji termicznej przegrod zewnetrznych oraz instalacji technicznych
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania wyodrebnionych przebudowg pomieszczen tj.:
instalacje wod-kan

instalacje c.o.

instalacje wentylacji i klimatyzacji
instalacje elektroenergetyczng

o

o

o

o

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,000
89| KNR-W 2-15| Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw | szt.
d.3.5| 0132-02 | sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
90| KNR 0-31 | Filtry siatkowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.3.5 0209-08
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
91| KNR 0-31 | Odpowietrzniki automatyczne szt.
d.3.5| 0208-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
92| KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.3.5| 0116-08 | sztucznych do klimakonwektorow o potgczeniu
elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej do 20 mm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
93| KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.3.5| 0116-03 sztucznych do istniejgcej instalacji o potgczeniu sztywnym
0 Sr. zewnetrznej 32 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
94| KNR-W 2-15| Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.3.5 0127-03 | tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
poz.82 + poz.83 + poz.84 m 66,000
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ préb szczelnosci préb
2 préb 2,000
taczna dtugosé rurociggu RAZEM 66,000
ilo$¢ préb szczelnosci RAZEM 2,000
95| KNR 7-24 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur z kpl.
d.3.5| 0516-01 dokonaniem regulacji
analogia
poz.80 + poz.81 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
3.6 Wentylacja
96| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, m2
d.3.6 0113-01 izolowane, typ B/l o $r. do 100 mm - udziat ksztattek do 35
%
50 * 0,63 m2 31,500
RAZEM 31,500
97| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, m2
d.3.6] 0113-02 | izolowane, typ B/l o $r. do 200 mm - udziat ksztaltek do 35
%
15*1,0 m2 15,000
RAZEM 15,000
98| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, m2
d.3.6 0110-03 | izolowane, typ A/l o obwodzie do 1000 mm fgczone
profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do
35 %
20*0,64 m2 12,800
RAZEM 12,800
99 Nawiewnik sufitowy wirowy ze skrzynkg rozprezng z kpl.
d.3.6 przepustnicg regulowang z zewnatrz
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Przebudowa pomieszczenia biurowego (pokoj nr 299) - zakres opracowania obejmuje podziat istniejgcego

pomieszczenia biurowego na 5 mniejszych, wydzielenie toalet, aneksu kuchennego oraz skomunikowanie pomieszczen.
Przebudowa obejmuje réwniez wykonanie izolacji termicznej przegrod zewnetrznych oraz instalacji technicznych
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania wyodrebnionych przebudowg pomieszczen tj.:
instalacje wod-kan

instalacje c.o.

instalacje wentylacji i klimatyzacji
instalacje elektroenergetyczng

o

o

o

o

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
100 Wywiewnik kratka sufitowa i/lub Scienna z redukcja kpl.
d.3.6 wolnego przekroju do 1/3
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
4{ 45310000-3 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
41 Prace demontazowe
101 KNR 4-03 | Demontaz opraw oswietleniowych szt.
d4.1 1134-02
analogia
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
102 KNR 4-03 | Demontaz tgcznikow instalacyjnych natynkowych o szt.
d4.1] 1124-03 natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wytacznik lub
analogia | przetgcznik 1 biegunowy)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
103] KNR 4-03 | Demontaz przewoddw kabelkowych z podtoza ceglanego m
d.4.1 1116-04 | lub betonowego
analogia
150 m 150,000
RAZEM 150,000
104| KNR-W 4-03 | Demontaz puszek wtynkowych/natynkowych tréjnikowych | szt.
d.4.1l 1148-02 | lub krzyzowych
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
4.2 Tablice rozdzielcze
105] KNNR 5 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz | kpl.
d.4.2] 0405-08 | z konstrukcjg mocowang do poditoza przez przykrecenie -
rozdzielnica TP5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
106 KNNR5 | Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - listwa | szt.
d.4.2| 0408-02 przytgczowa- szyna uziemiajgca
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
107) KNNRS5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wytgcznik szt.
d.4.2 0406-01 instalacyjny réznicowo-nadpragdowy - dobudowa obwodow
w istniejgcej rozdzielnicy TRP-1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4.3 Trasy kablowe
108 KNNRS5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 szt.
d.4.3] 1101-02 | mocowania
60 szt. 60
RAZEM 60
109 KNNR5 | Korytka przykrecane do gotowych otworow - koryto m
d.4.3] 1105-08 | kablowe
60 m 60,000
RAZEM 60,000
110] KNNR S5 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, m
d.4.3] 0110-05 | przypodtogowe i Scienne) przykrecane do betonu 60x40
10 m 10,000
RAZEM 10,000
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Przebudowa pomieszczenia biurowego (pokoj nr 299) - zakres opracowania obejmuje podziat istniejgcego

pomieszczenia biurowego na 5 mniejszych, wydzielenie toalet, aneksu kuchennego oraz skomunikowanie pomieszczen.
Przebudowa obejmuje réwniez wykonanie izolacji termicznej przegrod zewnetrznych oraz instalacji technicznych
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania wyodrebnionych przebudowg pomieszczen tj.:
instalacje wod-kan

instalacje c.o.

instalacje wentylacji i klimatyzacji
instalacje elektroenergetyczng

o

o

o

o

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1111 KNNRS5 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, m
d.4.3] 0110-03 | przypodtogowe i Scienne) przykrecane do gipsu,
gazobetonu - 65x130
20 m 20,000
RAZEM 20,000
112l KNNRS5 | Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane n.t. na podiozu m
d.4.3] 0103-06 | innym niz beton
50 m 50,000
RAZEM 50,000
113] KNNR5 | Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm - peszel m
d.4.3 0113-01
180 m 180,000
RAZEM 180,000
114 Przejscia p.poz dla kabli kg
d.4.3| kalk. wtasna
1 kg 1,000
RAZEM 1,000
4.4 Instalacja elektryczna
115] KNNR S5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.4.4) 0209-04 |-YDY 3x2,5
analogia
330 m 330,000
RAZEM 330,000
116 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 - | m
d.4.4) 0209-06 |YDY 5x10
analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
117] KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.4.4 0209-04 |-YDY 3x1,5
analogia
260 m 260,000
RAZEM 260,000
4.5 Oprzewodowanie gniazd RJ45(opcja)
118 KNNR5 | Przewody kabelkowe - przewody F/UTP 4x2x0,5 kat. 5E m
d.4.5 0209-04
analogia
435 m 435,000
RAZEM 435,000
4.6 Oprawy oswietleniowe
119 KNNR5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane - oprawa A.1 kpl.
d.4.6| 0502-02
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
120] KNNR5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane - oprawa B.1 kpl.
d.4.6| 0502-02
20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000
121 KNNR5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane - oprawa B.2 kpl.
d.4.6| 0502-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
122 KNNR5 | Oprawy os$wietleniowe przykrecane - oprawa D.1 kpl.
d.4.6| 0502-02
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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Przebudowa pomieszczenia biurowego (pokoj nr 299) - zakres opracowania obejmuje podziat istniejgcego

pomieszczenia biurowego na 5 mniejszych, wydzielenie toalet, aneksu kuchennego oraz skomunikowanie pomieszczen.
Przebudowa obejmuje réwniez wykonanie izolacji termicznej przegrod zewnetrznych oraz instalacji technicznych
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania wyodrebnionych przebudowg pomieszczen tj.:
instalacje wod-kan

instalacje c.o.

instalacje wentylacji i klimatyzacji
instalacje elektroenergetyczng

o

o

o

o

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
123] KNNRS5 | Oprawy os$wietleniowe przykrecane - oprawa AW1 kpl.
d.4.6| 0502-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
124 KNNR5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane - oprawa EW1 kpl.
d.4.6| 0502-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
125 KNNR5 | Czujnik obecnosci kpl.
d.4.6| 0502-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4.7 Osprzet elektroinstalacyjny
126 KNNR S5 | Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w betonie m
d.4.7| 1207-03
10 m 10,000
RAZEM 10,000
127 KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.4.7| 1208-01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
128 KNNRS5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d4.7| 0301-12 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie $lepych otworow
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
129 KNNRS5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $sr.do 60 mm| szt.
d.4.7| 0302-01
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
130 KNNR5 | Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 szt.
d.4.7) 0304-04 | wylotach przykrecane
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
1311 KNNRS5 | taczniki instalacyjne hermetyczne szt.
d.4.7| 0307-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
132 KNNRS5 | kaczniki instalacyjne szt.
d.4.7| 0307-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
133] KNNRS5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.4.7) 0308-05 | bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci
do 16 A i przekroju przewoddw do 2.5 mm2 - gniazda
pojedyncze hermetyczne w ramce pojedynczej
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
134/ KNNRS5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym kpl.
d.4.7) 0308-05 bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci
do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2 - gniazda
pojedyncze hermetyczne w ramce podwojnej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Przebudowa pomieszczenia biurowego (pokoj nr 299) - zakres opracowania obejmuje podziat istniejgcego

pomieszczenia biurowego na 5 mniejszych, wydzielenie toalet, aneksu kuchennego oraz skomunikowanie pomieszczen.
Przebudowa obejmuje réwniez wykonanie izolacji termicznej przegrod zewnetrznych oraz instalacji technicznych
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania wyodrebnionych przebudowg pomieszczen tj.:
instalacje wod-kan

instalacje c.o.

instalacje wentylacji i klimatyzacji
instalacje elektroenergetyczng

o

o

o

o

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
135] KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 2- | kpl.
d.4.7| 0308-04 | biegunowe przykrecane o obcigzalnoscido 16 A i
przekroju przewodow do 2.5 mmz2 - gniazda pojedyncze w
ramce podwojnej
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
136 KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 2- | kpl.
d.4.7| 0308-04 | biegunowe przykrecane o obcigzalnoscido 16 A i
przekroju przewodow do 2.5 mmz2 - gniazda pojedyncze w
ramce pojedynczej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
137] KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 2- | kpl.
d4.7| 0308-04 biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i
przekroju przewodow do 2.5 mm2 - gniazda pojedyncze w
ramce pieciokrotnej - punkt PEL podtynkowy
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
138 KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 2- | kpl.
d.4.7| 0308-04 | biegunowe przykrecane o obcigzalnoscido 16 A i
przekroju przewodow do 2.5 mmz2 - gniazda pojedyncze w
ramce pieciokrotnej - punkt PEL natynkowy do montazu w
listwie
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
4.8 Instalacja uziemienia i polgczen wyréwnawczych
139 KNNRS5 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 10 mm2-| m
d.4.8] 0202-02 |LgY®6
100 m 100,000
RAZEM 100,000
140 KNNRS5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 35 mm2-| m
d.4.8] 0202-03 |LgY 25
20 m 20,000
RAZEM 20,000
4.9| 45310000-3 | Pomiary odbiorcze
141 KNNRS5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.4.9] 1304-01 pomiar)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
142 KNR 13-21 | Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 kpl.p
d.4.9 0301-03 pomiaréw dokonywanych na stanowisku om.
11 kpl.p 11,000
om.
RAZEM 11,000
143] KNNR5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1 |pomi
d.4.9 1303-01 -fazowy (pomiar pierwszy) ar
25 pomi 25,000
ar
RAZEM 25,000
144 KNNRS5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3 [pomi
d.4.9] 1303-03 | -fazowy (pomiar pierwszy) ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
145] KNNR 5 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob
d.4.9 1305-01 .
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Przebudowa pomieszczenia biurowego (pokoj nr 299) - zakres opracowania obejmuje podziat istniejgcego

pomieszczenia biurowego na 5 mniejszych, wydzielenie toalet, aneksu kuchennego oraz skomunikowanie pomieszczen.
Przebudowa obejmuje réwniez wykonanie izolacji termicznej przegrod zewnetrznych oraz instalacji technicznych
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania wyodrebnionych przebudowg pomieszczen tj.:

o

o

o

o

instalacje wod-kan
instalacje c.o.

instalacje wentylacji i klimatyzacji
instalacje elektroenergetyczng

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
40 préb 40,000
RAZEM 40,000
146] KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.4.9 1301-01 niskiego napiecia - badanie wytgcznika ar
réznicowopradowego
15 pomi 15,000
ar
RAZEM 15,000
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