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Kl - Toaleta NPS - PINB

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45110000-1 |Rozbidrki i scianki z gk
1|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1/0811-07
1.94*3.15 m?2 6.11
RAZEM 6.11
2|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1]0819-15
2.00*(2*1.94+3.15)-1.00*2.00 m?2 12.06
RAZEM 12.06
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie scianek z bloczkéw lub ptyt z betonu komérkowego o grubosci do 15  |m?2
d.1/0346-06 cm na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbiorka scianek z ptyt gk
analogia
2%2.50*1.94-2*1.00*2.00 m?2 5.70
RAZEM 5.70
4/KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywo- kpl.
d.1]0234-08 wych i odptywowych - ustep z miskg porcelanowg
2.0.2.9.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywo- kpl.
d.1]0234-04 wych i odptywowych - zlewozmywak ze stali nierdzewnej
2.0.2.9.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1/0132-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 m2 |szt.
d.1/0354-09
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
8/KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych do pom. mokrych na rusztach |m2
d.1/2010-06 metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
3.20*1.94-1.00*2.00 m?2 4.21
RAZEM 4.21
2 Roboty tynkarskie i malarskie
9/KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 |m?2
d.2/1202-08 m2
1.20*(2*3.15+1.94) m?2 9.89
RAZEM 9.89
10| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m?2
d.2/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.9 m? 9.89
RAZEM 9.89
11 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.9 m? 9.89
RAZEM 9.89
12| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.2/2011-02 go wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.9 m? 9.89
RAZEM 9.89
13|NNRNKB (z.VIl) osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami w pomiesz- |m
d.2/202 0842-02 |czeniach o pow. ponad 8 m2 - narozniki przy szpaletach okiennych
analogia
1.75+2*1.00 m 3.75
RAZEM 3.75
14| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.2/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
analogia
poz.12 m?2 9.89
RAZEM 9.89
3/45430000-0 |Posadzki
15|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 | m?2
d.3/202 1130-01 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
poz.1 m?2 6.11
RAZEM 6.11
16|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.1 m?2 6.11
RAZEM 6.11
17|KNR 0-12 Posadzki pomieszczen sanitarnych z ptytek ceramicznych gresowych antyposliz- | m?2
d.3/1118-02 z.sz. |gowych; powierzchnia R9, matowa; wzory i kolory wybiera Inwestor ukfadanych
5.3.a metodg kombinowang Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.
poz.1 m?2 6.11
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RAZEM 6.11
4/45431000-7 |Oktadziny scian
18/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.00*2%(1.94+3.15) m?2 20.36
RAZEM 20.36
19|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i zmycie | m?2
d.4/0101-01 podioza
poz.18 m?2 20.36
RAZEM 20.36
20|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - naprawa podtoza m2
d.4/0101-04 przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubosci 5 mm
0101-05
poz.18 m?2 20.36
RAZEM 20.36
21/KNR AT-22 |Okfadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na za- | m?2
d.4|0204-06 prawie klejowej cienkowarstwowej;
poz.18 m?2 20.36
RAZEM 20.36
22 Dostawa i montaz luster 3 szt dla NPS szt.
d.4 kalk. wtasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/45430000-0 |Oktadziny sufitowe
23|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone rastrowe o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wio-| m2
d.5/2702-01 kien mineralnych- Sufity podwieszane modularne wykona¢ w formie rastrowej
60x60 cm na ruszcie noSnym ukrytym z wypetnieniem pdl ptytami o odpornosci na
wilgo¢ .np Thermatex Aquatec;  Wymiary: 60 cm x 60 cm.; Grubo$¢: 20 mm.;
Sktad: sprezony minerat bez widkna szklanego;  Kolor powierzchni: biaty; W ykon-
czenie powierzchni: zmywalny winyl;Wykonanie: montaz i uszczelnienie $cisle
wedtug instrukcji producenta; wraz z rusztem
1.94*3.15 m?2 6.11
RAZEM 6.11
6/45310000-3 |Roboty instalacji elektrycznej
24/ KNR-W 4-03 | Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych kpl.
d.6/1133-07
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
25/KNR-W 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu prgdu do 63 A - ilos¢  |szt.
d.6/1122-02 biegunéw 2 + 0
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26| KNR-W 5-08 | Przewdd wtynkowy - faczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podtoze inne niz beton) ukfa- |m
d.6/0209-02 dany w tynku - obnizenie wigcznikéw i gniazd wtykowych
1.50*(poz.28+p0z.32) m 3.00
RAZEM 3.00
27| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gip- |szt.
d.6/0301-20 sowej z wykonaniem s$lepych otworéw mechanicznie w cegle
szt. 3.00
RAZEM 3.00
28|/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego |szt.
d.6/0308-04 jednobiegunowych, przyciskdw mocowanych przez przykrecenie
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29/KNR-W 5-08 |Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle mocowa- |Kkpl.
d.6/0502-05 ne na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 2)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych bryzgo-, strugo-od- |kpl.
d.6|0504-07 pornych, porcelanowych przykrecanych, koncowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR-W 5-08 |Montaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych - Swietléwka o zrédle kpl.
d.6/0512-02 Swiatta 1-3x40 W
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
32| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gip- |szt.
d.6/0301-20 sowej z wykonaniem s$lepych otworéw mechanicznie w cegle
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33/ KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-bieguno- szt.
d.6/0309-08 wych z uziemieniem przykrecanych 16A/4 mm2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34 Demontaz i ponowny montaz istniejacego przeptywowego ogrzewacza wody. kpl.
d.6|kalk. wtasna
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1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7/45332000-3 |Roboty instalacji sanitarnych
35|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski ustepowej montowane na $cianie |kpl.
d.7| GEBERIT
0101-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR 2-15/ Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep - toaleta dla osoby nie-  |kpl.
d.7|GEBERIT petnosprawnej wraz z deskg sedesowg
0104-01
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR 2-15/  |Armatura sptukujgca miski ustepowe pneumatyczna reczna $cienna kpl.
d.7| GEBERIT
0202-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach |podej.
d.7/0211-03 wciskowych
1 pode;. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR INSTAL | Rurociggi miedziane na $cianach o $r.zew. 18 mm i grub.$cianek 1.0 mm m
d.7/0401-03
8 m 8.00
RAZEM 8.00
40|KNR INSTAL |Ztgczki kielichowe miedziane o $r.zew. 18 mm - lutowanie miekkie szt.
d.7/0402-03
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
41|KNR INSTAL | Trgjniki kielichowe miedziane o $r.zew. 18 mm - lutowanie migkkie szt.
d.7/0403-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
42|KNR INSTAL |Punkty state do rur miedzianych o $r. zew. 18 mm szt.
d.7/0104-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
43|KNR 2-15 Baterie zmywakowe stojace o §r.nom. 15 mm szt.
d.7/0115-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44| KNR 2-15 Baterie zmywakowe stojace o §r.nom. 15 mm szt.
d.7/0115-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
45 KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach miedzianych do zaworéw czerpal- |szt.
d.7/0117-09 nych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o $r. nominalnej 15
mm
poz.2*2 szt. 24.12
RAZEM 2412
46| KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem-analogia- zakup i mon- |szt.
d.7/0221-02 taz specjalistycznej umywalki do fazienki dla osoby niepetnosprawnej
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
47 KNR 2-15 Montaz zlewozmywakoéw zeliwnych lub stalowych na szafce wraz z zakupem i szt.
d.7|0220-05 montazem szafki
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
48|/ KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach  |podej.
d.7/0211-01 wciskowych
2 pode;. 2.00
RAZEM 2.00
49 KNR-W 2-02 |Wieszaki - uchwyty dla niepetnosprawnych umocowane w $cianach szt.
d.7/1219-06
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
50|KNR INSTAL | Podejscie doptywowe do ptuczek ustepowych elastyczne metalowe szt.
d.7/0105-09
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
51|KNR-W 4-02 |Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.7/0516-02
analogia
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1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR-W 4-02 |Wymiana rur przytacznych do grzejnikdw c.o. z podtgczeniem bocznym o sr.wew- |Kkpl.
d.7/0607-02 netrznej 18 mm
Obmiar dodatkowy - taczna dtugos¢
1.00 m 1.00
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8/45420000-7 |Stolarka drzwiowa
53|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych do obiektow uzytecznosci publicznej | m?2
d.8/1103-02 wzmocnonych
0.90*2.10 m2 1.89
RAZEM 1.89
54 KNNR 2 Montaz oscieznic opaskowych z wykonczeniem szt.
d.8/1104-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
55|KNR-W 4-01 | Zatozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych fazienkowych szt.
d.8/0921-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56|KNR-W 4-01 | Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.8/0921-16
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9/45110000-1 |Wywéz i ultylizacja gruzu
57|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.9|0108-17 ceglanych i innych ceramicznych na odlegtos¢ do 1 km
poz.1*0.03 m3 0.18
poz.2*0.03 m3 0.36
poz.3*0.10 m3 0.57
RAZEM 1.11
58| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - | m3
d.9/0108-20 za kazdy nastepny 1 km do 5 km
Krotno$¢ = 4
poz.57 m3 1.11
RAZEM 1.11
59 Utylizacja gruzu m3
d.9|cena zakfado-
wa firmy
poz.58 m3 1.11
RAZEM 1.11
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