km 0 + 000,00 - 1+ 532,70

75 340 - 400 75
4 I I |
[ /1 /1 1
pobocze remontowana jezdnia (powierzchnia 5 569m?2) pobocze
I I |
[ /1 /1 1

Pobocze z kruszywa |

tamanego stabilizowaneg
mechanicznie 0-31,5 gr.10 cm 20/0 |0 20/0
- W —= '8- 1

éﬁ@%%@%%%%%%&%%&%%%%%@%%@@%

Pobocze z kruszywa
tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr.10 cm

sr. 360

istniejaca jezdnia bitumiczna (powierzchnia 5 569m?2)

Warstwa scieralna AC 11S KR1-2 50/70 gr. 4 cm
Warstwa wyréwnawcza bitumiczna z AC 11W 50 kg/m2

Miejscowe uzupetnienie ubytkdw w istniejacej nawierzchni
masa bitumiczng z AC 11W KR 1-2 w ilosci 2,0 ton na calg droge

Istniejaca nawierzchnia bitumiczna

Istniejaca podbudowa z kruszywa
Grunt rodzimy

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Remont drogi gminnej nr 290106W w miejscowosci Ttubice - gmina Bielsk
Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
Przekroje normalne 1:25 3
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