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Il. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Oswiadczenie Projektanta,

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Projektanta,
Zaswiadczenie o wpisie do Wielkopolskiej Izby Inzynierow Budownictwa
Projektanta,

Warunki przytgczenia do sieci elekiroenergetycznej Energa Operator SA
nr P/21/0111153 z dnia 12.02.2021r.



Oswiadczenie Projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 4 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2019r., poz. 1186) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt
wewnetrznej linii zasilajgcej ul. Marka dz. nr 56, 57/1 obreb 149 Piwonice Wie$

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Daniel Magoch
nr uprawnien: WKP/0186/POOE/13
przynaleznos¢ do izby: WKP/IE/0238/13
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-76/2013 Poznan, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Daniel Magoch

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 15 wrzesnia 1981 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0186/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej Izby Inzynicréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

.\"‘\-
YIWVAYAVA

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Daniel Magoch

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym Kkolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy |
Okregowej Komisji l(waljﬁkacgjn\ej
\A TN A
Przewodniczacy ~ dr inz. Daniel Pawlicki: ......... \ avA

~

Czlonek Komisji ~ dr inz. Andrzej Barczynski....... %V ....................

Czlonck Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:. {........... L

Otrzymuja:
1. Pan Daniel Magoch

62-800 Kalisz ul. Gérna 6/23
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-VY7-JWG-3J9 *

Pan Daniel Magoch o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0238/13

adres zamieszkania ul. Gorna 6/23, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-18 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodme art. 5 ust 2 ustavry z dniz 18 wrzeznia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
ej op P ym podpisem elektronicznym weryfik ym przy p y wainego kwalifik g0 certyfikatu 53

M afiadd aheths eh dok A B ')
B'ed P Y R =y

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniej: swiad i ina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow ludwnma www.piib.org.pl lub kontaktuj3c sig z biurem wiaiciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Numer P/21/011153 l;gjscowoéé Kalisz Data 12-02-2021
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
1. Przylaczany obiekt:
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Nazwa:obiekt techniczny - tiocznia $ciekow
Adres (Nr dziatki):Kalisz, ul. Marka
gm. Kalisz , dziatka numer 56, 57/1

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 125 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Kalisz Piwonice [01004]
Linia 15 kV linia SN kirunek 10327 [SN1-01004/08]
Stacja SN/nn Kalisz Gajusza 3-13 [10327]
Obwad nn Linia - tuzycka [NN1-10327/02]
Obiekt Obwod [nN] Linia - tuzycka [NN1-10327/02]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

0;

zaciski pradowe na ostatniej listwie zaciskowej w szafce w kierunku instalacji odbiorcy;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdipracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

- nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

- nie dotyczy

Urzadzenia nn:

a) W zakresie przylacza:

- wykona¢ przylacze kablowe kablem typu NA2XY ( YAKXS) o przekroju minimum 4x35mm2

b) W zakresie rozbudowy sieci elektroenergetycznej nN:

- Istniejaca linig elektroenergetyczna nN dostosowac do zwigkszonego poboru mocy

Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecig, do ktdrej instalacje lub sieci sg przylaczane:
- nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzaé zakiocen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno by¢ roziozone
réwnomiernie na poszczegoine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zakidcenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zaklocen.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

- nie dotyczy

Demontaze:

- nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

- odbiorca zobowigzany jest wyprowadzi¢ z nowoprojektowanej szafki pomiarowej przewod WLZ w kierunku instalacji
odbiorczej

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

ziacze kablowo-pomiarowe posadowione w granicy dziatki przy linii rozgraniczajgcej z drogg dojazdowg
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Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wyltgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w

szafce pomiarowej

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowac odpowiednie przekiadniki i listwg kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia. ;

b) Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczgce sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukfadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)y  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kV GPZ Kalisz Piwonice
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

- Dokumentacje techniczng sieci elektroenergetycznej/przytacza nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucii
w Kaliszu.

- Przy opracowaniu Dokumentacji Technicznej nalezy w maksymalny sposob uwzglednic realizacje zadania w technologii PPN
(Prace Pod Napigciem)

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej.
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Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéow.

Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, e zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;j.

Niniejsze o$wiadczepie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Zdob

OPRACOWAL ZATWIERDZIt
tel. 625002437

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Kaliszu
ul. Wojska Polskiego 35, 62-800 Kalisz
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lll. OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej wewnetrznej

linii zasilajgcej ttocznie sciekdéw zlokalizowang przy ul. Marka dz. nr 56, 57/1 obreb

149 Piwonice Wies.

2.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

3.

zlecenie zamawiajgcego,

uzgodnienia z zamawiajgcym,

wytyczne projektowania i realizacji sieci, przytaczy i urzgdzen wodociggowych
i kanalizacyjnych PWIiK sp. z 0.0. z siedzibg w Kaliszu,

wizja lokalna w terenie,

uzgodnienia miedzybranzowe,

warunki przytagczenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A.
nr P/21/011153 z dnia 12.02.2021r.,

Decyzja Prezydenta Miasta Kalisza nr WU.4133.243.2020 z dnia 30.10.2020r.
zezwalajgca na lokalizacje projektowanego przykanalika sanitarnego
grawitacyjno-ttocznego wraz z ttocznig sciekow w pasie drogowym ulicy Marka (dz.
nr 56 i57/1 — obr. 149 Piwonice Wie$),

obowigzujgce normy i przepisy.

Linie kablowe zasilajace i sterownicze

Zaprojektowano zasilanie ttoczni sciekdw wewnetrzng linig zasilajaca (wlz) z ztgcza

kablowo-pomiarowego kablem YKYZo 5x6mm?.

Projektowang wewnetrzng linie kablowg nn-0,4kV przytgczy¢ nalezy do dedykowanych

zaciskow w szafie sterowniczej ttoczni zgodnie z dokumentacja techniczna.

Z ttoczni do szafy sterowniczej nalezy doprowadzi¢ kable zasilajgce pompy, kable

sterownicze ptywakdéw oraz kable sterownicze sondy hydrostatycznej zgodnie

z dokumentacjg techniczng ttoczni oraz projektem zagospodarowania terenu.

Kabel zasilajgcy od ztgcza kablowo-pomiarowego do szafy sterowniczej nalezy

uktadaé¢ w rurach ostonowych DVR 50.
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Kable zasilajgce i sterownicze od szafy sterowniczej do studni ttoczni nalezy uktadaé
na catym odcinku w rurach ostonowych o srednicy 110mm.
Kable zasilajgce do pomp i kable sterownicze i pomiarowe nalezy prowadzi¢
w osobnych rurach ostonowych.
Linie zasilajgce i sterownicze nalezy prowadzi¢ zgodnie 2z projektem
zagospodarowania terenu oraz wymogami normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
Kabel zasilajgcy od ztgcza kablowo-pomiarowo do szafki sterowniczej, nalezy uktadaé
w wykopie kablowym o gtebokosci minimum 70 cm na 10 cm podsypce piasku,
zachowujac normatywne odlegto$ci miedzy kablami. Po utozeniu nalezy ponownie
przykry¢ je 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci
25 cm (bez kamieni i gruzu). Na warstwie gruntu utozy¢ folie kalandrowang z PCW
koloru niebieskiego. W przypadku zblizen do innych urzgdzen podziemnych nalezy
zachowa¢ normatywne odlegtosci. W przypadku braku mozliwosci zachowania
normatywnych odlegtosci, dopuszcza sie ich zmniejszenie pod warunkiem
zastosowania rur ostonowych DVR.
Przed utozeniem i zasypaniem kabli nalezy wykona¢ badanie ciggto$ci zyt oraz pomiar
rezystancji izolacji. Kabel utozony w ziemi powinien by¢ na catej dtugosci oznaczony
opaskami w odstepach nie mniejszych niz 10m oraz przy wejsciach do przepustéw.
Tres¢ opaski winna zawierac:

» symbol i numer ewidencyjny linii,

* oznaczenie kabla,

» znak uzytkownika,

* rok utozenia.

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, prace wykonywac

szczeqolnie ostroznie, recznie lub mechanicznie po wykonaniu recznych wykopow

sondazowych, stwierdzajgcych rzeczywiste potozenie istniejgceqgo uzbrojenia

podziemnego.

4. Obwody zasilajace | sterownicze tlocznia
Zasilanie i sterowanie pompami realizowane bedzie za posrednictwem szafki

zasilajgco-sterujgcej stanowigcej integralng cze$¢ dostawy ttoczni. Zastosowana

szafka zasilajgco-sterujagca musi spetniac wymogi zawarte
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w ,Wytycznych projektowania i realizacji sieci, przytgczy i urzgdzen wodociggowych
i kanalizacyjnych PWIK sp. z 0.0. z siedzibg w Kaliszu”.

Zasilanie ttoczni zostanie zrealizowane ze zigcza kablowo-pomiarowego
(stanowigcego wtasnosé Energa Operator).

W celu doprowadzenia kabli zasilajgcych i sterowniczych w $ciance studni ttoczni
nalezy wykona¢ dwa otwory o srednicy umozliwiajgcej osadzenie rur ostonowych kabli.

Wykonane w $ciance otwory oraz rury ostonowe nalezy uszczelnié.

5. Instalacja uziemiajgca
Zaprojektowano uziom pionowy z pretow ®20 ze stali pomiedziowanej o dtugosci 6m,

potgczony za pomocg bednarki pomiedziowanej 30x4 z gtdwnym zaciskiem
uziemiajgcym szafki sterujgcej ttoczni. Potgczenia bednarki winno byé wykonane
metodg spawania lub za pomocg odpowiednich ztgcz oraz zabezpieczone przed
korozja. Rezystancja uziemienia winna spetnia¢ warunek Ruziem<10 Q. Wartos¢
rezystancji uziemienia zweryfikowaé pomiarowo iw razie potrzeby odpowiednio

rozbudowaé uziom.

6. Ochrona od porazen
Instalacja zasilajgcg szafki sterujacej wykonano w uktadzie TN-S. Punkt rozdziatu

przewodu PEN z sieci elektroenergetycznej dostawcy na przewody N i PE jest
wykonany w ztgczu kablowo-pomiarowym. Dla celéw ochrony przeciwporazeniowe;j
zaprojektowano uziemienie gtéwnej szyny uziemiajgcej szafki sterujgcej i podtgczyé
do niej wszystkie przewody ochronne od zasilanych urzgdzeh. Przew6d neutralny
winien by¢ koloru niebieskiego, a przewdd ochronny w pasy z6ttozielone.

Od szafy sterujgcej do studni ttoczni nalezy doprowadzi¢ rowniez potaczenie
wyréwnawcze wykonane przewodem miedzianym o przekroju 16mm2, ktérym nalezy
obja¢ wszystkie metalowe urzgdzenia w szachcie tj. drabinka, pomost technologiczny,
prowadnice itp.

Wszystkie potgczenia i przytgczenia przewodow biorgcych udziat w ochronie
przeciwpozarowej powinny by¢ wykonane w sposéb pewny, trwaty w czasie, chronigcy
przed korozjg. Przewody nalezy tgczyC ze sobg przez zaciski przystosowane do
materiatu, przekroju oraz ilosci tgczonych przewodéw. Ochrone dodatkowg od porazen
stanowi samoczynne wytgczenie zasilania, a uzupetniajgcg zastosowanie
wytgcznikow réznicowopradowych o prgdzie 30mA, montowanych osobno dla kazde;
z pomp, obwodu gniazda 3-fazowego, obwodu gniazda 1-fazowego.
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7. Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej
Ochrona przeciwprzepieciowa realizowana poprzez ogranicznik przepie¢ stopnien |+l|

zamontowany w szafie zasilajgco-sterujgcej ttoczni.
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8.

Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem prac, wykonawca winien zapozna¢ sie z dokumentacjami

branzowymi i uzgodni¢ szczegdty wykonywania robot z kierownictwem robot

branzowych.

Przed przystgpieniem do wykopow nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie

trasy projektowanych sieci elektrycznych oraz poinformowaé witascicieli posesiji

o okresowych utrudnieniach z dojazdem do posesji na czas realizacji rob6t.

W trakcie prowadzenia prac budowlano — montazowych moze zaistnie¢ mozliwosc

kolizji z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym, kt6rg nalezy rozwigzac na

biezgco przy udziale PWiK i projektantow.

Przy prowadzeniu robét ziemnych nalezy przestrzegac nastepujgcych podstawowych

zasad bezpieczenstwa i higieny pracy:

przed przystgpieniem do rob6t nalezy réwniez zgtosi¢ ten fakt do PWiK w Kaliszu,
uzyska¢ informacje o znajdujgcych sie na terenie rob6t innych sieciach
podziemnych,

przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy przygotowac znaki ostrzegawcze,
tablice informacyjne, zapory i zastawy drogowe,

wykopy zabezpieczy¢ barierkami lub tasmg ostrzegawcza,

w trakcie wykonywania sieci bezwzglednie zgtasza¢ go w otwartym wykopie do
odbioru w PWIK Sp. z 0.0. w Kaliszu,

po wykonaniu prac zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie pomiaréw
geodezyjnych powykonawczych,

nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepisow BHP podczas
prowadzenia prac ziemnych,

catos¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz zgodnie
z wytycznymi projektowania i realizacji sieci, przytgczy i urzgdzen wodociggowych
i kanalizacyjnych PWIiK sp. z 0.0. z siedzibg w Kaliszu,

prace nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w opinii Miejskiego
Zarzadu Drég i Komunikacji w Kaliszu.

W miejscach kolizji istniejace urzadzenia zabezpieczyé zgodnie z wytycznymi

podanymi w uzgodnieniach oraz w projekcie.
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1.

IV. OBLICZENIA TECHNICZNE

Dane do obliczen

p - rezystywnos$¢ gruntu [Qm] — przyjeto rezystywnosé gruntu 50 Qm;

| — dtugos¢ uziomu [m] — przyjeto pojedynczego uziomu pionowy o dtugosci
em;

d — srednica preta uziomu pionowego 0,02m;

zabezpieczenie zwarciowe w ztgczu kablowo-pomiarowym - zgodnie z
projektem przytgcza (do obliczen przyjeto zabezpieczenie o wartosci 50A)
ogranicznik mocy w ztgczu 25A

kabel od ztgcza kablowo-pomiarowego do szafki sterowniczej - YKY 5x6
dtugos¢ kabla ztgcza kablowo-pomiarowego do szafki sterowniczej - 3m
moc zainstalowana urzadzen 11kW (2x5,5kW), zgodnie z wytycznymi
ttoczgc pracuje tylko 1 pompa — naprzemiennie)

wspotczynnik mocy 0,93

2. Obliczenie wartosci rezystancii uziomu pionowego

rezystancja pojedynczego uziomu pionowego

P 4-1
R=ci 3
50 4.6

R = !
276002

R =9,4Q

3. Sprawdzenie dobranych przewoddw na warunek obciazalnosci diugotrwatej

dobor zabezpieczenia przecigzeniowego musi spetnia¢ warunki:
v’ Warunek 1

,<I,<I,
12,4A < 254 < 39,24 warunek speiniony
gdzie:
I = Pg _ 5500 _gsa
T V3-U, -cosp  V3-400-093
I,=1,-k=56-07=3924
v Warunek 2

kz * ITl S 1,4’5 " IZ
1,45-25A < 1,45-39,24
36,34 < 56,84 warunek spetiony
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4. Sprawdzenie dobranych przewodéw na warunek spadku napiecia

» obliczenie spadku napiecia na kablu od ztgcza kablowo-pomiarowego do
szafki sterowniczej:
AU ~100-P;-1; 100-5500-3
ZKP=8SP ™y ., +UZ ~ 5564002
AUzkp_ssp =0,03%<2% warunek spetniony

5. Ochrona od porazen
» zwarcie na kablu zasilajagcym w szafce sterowniczej:

0,8 - UO
deop = i
a
0,8-230
Zkaop =50 g1
deop = 0,4SQ

Warunek samoczynnego wytgczenia bedzie spetniony jesli petla obwodu
zwarciowego od ztgcza kablowo-pomiarowego do szafki sterowniczej nie bedzie
wieksza od obliczonej.
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
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| adres ul. Marka dz. nr 56, 57/1 obreb 149 Piwonice Wies
obiektu
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Projektant
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(tekst jedn. Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631)
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostala opracowana

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

w_ sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektéw
Realizacja projektu wykonawczego branzy elekirycznej zwigzanego z wykonaniem

zasilania ttoczni $ciekéw ul. Marka dz. nr 56, 57/1 obreb 149 Piwonice Wie$, wymaga

wykonania nizej wymienionych robét zgodnie z kolejnoscia:

— wykonanie wykopéw oraz uktadanie rur ostonowych kabli,

— uktadanie kabli w ziemi i wcigganie kabli do rur ostonowych oraz podtgczanie kabli
do urzadzen,

— wykonanie wykopu i montaz fundamentu szafki sterowniczej,

— wykonanie uziomu pionowego oraz potgczen uziomu z szafka,

wykonanie pomiardw instalacji elektrycznych.

Szczego6towa kolejnos¢ wykonywania robdt zostanie okreslona przez Wykonawce
robét elektrycznych i sanitarnych.

1.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie dziatki znajduje sie istniejgca infrastruktura podziemna.

1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na terenie dziatki mogg wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopéw,

pracami wykonywanymi wewnatrz studni ttoczni oraz pracami przy istniejgcej
infrastrukturze podziemne;.

1.4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce,
czas ich wystepowania

Podczas realizacji prac budowlanych mogg wystgpi¢ zagrozenia bezpieczenhstwa

i zdrowia ludzi, tj.:

- przysypanie ziemia,

- porazenie prgdem elektrycznym,
- skaleczenia,

- uderzenie i przygniecenie,

- poslizgniecie, potkniecie, upadek,
- spadajgce przedmioty,
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- pochwycenie przez ruchome elementy maszyn,
- urazy oczu,
- oparzenia.

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy dokonaé

przeszkolenia pracownikéw w zakresie przepisow BHP przez osobe uprawniong
w nastepujacy sposob:

a) poinformowanie pracownikdéw przez osobe prowadzgcg szkolenie o wystepujgcych
zagrozeniach,

b) przekazanie pisemnej instrukcji obstugi urzgdzen i maszyn (DTR itp),

c) umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywania robét
szczegblnie niebezpiecznych.

1.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym 2z wykonywania rob6ot w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) szkolenia informujgce o zagrozeniach wynikajgcych z prowadzenia robot,

b) oznakowanie i trwate zabezpieczenie miejsc grozacych upadkiem z wysokosci,

c) oznakowanie drég ewakuacyjnych i ciggdw komunikacyjnych,

d) zabezpieczenie placu budowy przed dostepem dla oséb niepowotanych,

e) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

f) koniecznos¢ stosowania przez pracownikédw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

g) bezposredni nadz6r nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

h) czytelne oznakowanie lokalizacji urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu

ratunkowego.
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VI. SPIS RYSUNKOW

Nr Nr
L. p. Tytut rysunku
rys. | str.
1. | Plan zagospodarowania terenu EO1 | 22
— wewnetrzna linia zasilajgca ttocznie Sciekdéw
2. | Schemat ideowy zasilania ttoczni sciekow TS EO02 | 23
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SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA PRZEPOMOPOWNI SCIEKOW
UL. MARKA DZ. NR 56, 57/1 OBREB 149 PIWONICE WIES

Warunki nr P/21/011153

ZKP Obwdd nN - projektowany

Moc przytgczeniowa 12,5kW
Wytacznik (ogranicznik mocy) 25A

wg odrebnego opracowania

YKY 5x6
dt. 3m

SZS
©
C
N
(8]
2
Q0
I
R
Q0
©
4
Legenda:
ZKP - ztgcze kablowo-pomiarowe
SZS - szafka zasilajgco-sterujgca przepompowni
TS - ttocznia Sciekow
TS
Moc pomp:
2 x 5,5kW

UKELAD SIECI TN C-S
OCHRONA PRZED PORAZENIEM - SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Jednostka projektowa Tnwestor Tytut rysunku

SINEL DANIEL MAGOCH PWiK'sp. z 0.0.z siedzibg w Kaliszu Schemat ideowy zasilania
ul. Gérna 6/23, 62 - 800 Kalisz ul. Nowy Swiat 2a, 62-800 Kalisz tloczni Sciekéw TS
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