PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Przekrdj typowy stanowiska postojowe str. P km 0+096,10 - 0+162,90 Przekroj typowy zatoka autobusowa str. L km 0+147,00 - 0+162,00 ul. I\/Hyr']ska
@— JEZDNIE — KR3

w—wa Scieralna z BA AC11S PMB gr 4cm
w—wa wigzqgca z BA ACT6W gr 5cm

ZIELENIEC CHODNIK STANOWISKA POSTOJOWE JEZDNIA JEZDNIA ZATOKA AUTOBUSOWA CHODNIK ZIELENIEC podbudowa zasadnicza z BA AC22P gr 7cm
| | | | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej

2,28 2,50 3,00 2,28 w—wa gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym gr 42cm

|
\ \ \ ; ‘ z kruszywem C90/30 gr 20cm
\

B )— SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY

Sciek z kostki granitowej 8/11 szer. 20 cm
podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm
tfawa betonowa z oporem — beton C12/15

i=2,0% @ — KRAWEZNIK

=2,0% _
i=2,0% 1=2,0% kraweznik GRANITOWY 20x25x100 cm
_ — podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm
%Z tfawa betonowa z oporem — beton C12/15

7| @— CHODNIK, SCIEZKA ROWEROWA

kostka betonowa wibroprasowana gr. 6 cm
podsypka piaskowa gr. 4cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63

stabilizowana mechanicznie gr.” 20 cm

zageszczone podtoze gruntowe
PE 1o © T © ©® 06 ©). e
@ @ @ obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30x100
podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm
@ tfawa betonowa z oporem — beton C12/15
)
[zielefice gr humusu 10cm z obsianiem trawg
©)
[barierka z rur stalowych z przeciggiem h=1,2m

@— STANOWISKA POSTOJOWE Z KOSTKI BET.

kostka betonowa wibroprasowana gr. 6 cm
podsypka piaskowa gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63
stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm

w—wa gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym gr 42cm

Przekroj typowy stanowiska postojowe str. L km 0+098,90 - 0+133,10 Przekroj typowy zatoka postojowa str. L km 0+221,00 - 0+224,90, 0+266,00 - 0+300,10
JEZDNIA STANOWISKA POSTOJOWE ‘ CHODNIK ‘ ZIELENIEC JEZDNIA ‘ CHODNIK ‘ ZIELENIEC
\ \ \ \
‘ 2,90 ‘ 2,28 ‘ 2,70 2,90 ‘ 2,28
‘ ‘ ‘ ‘ OBIEKT
"Przebudowa drogi gminnej nr 293206K (ul. Mtynska) w km 0+000,00 - 0+421,70 wraz z
przebudowa skrzyzowania z droga krajowa DK28 w km 136+023,70- 136+286,40 oraz droga
powiatowa nr 1605Kw km 0+000,00 - 0+101,00 w miejscowosci Nowy Sacz, Miasto Nowy Sacz."
ADRES INWESTYCJI INWESTOR Miejski Zarzad Drég
=20 obr 73, 74, 75 Nowy Sqcz ul. Wyspianskiego 22,33-300 Nowy Sacz
_— __ =eor STADIUM BRANZA
— 1=2,0% MATERIALY ZGLOSZENIOWE DROGOWA
_— —
7 ﬁ —] PRZEDMIOT RYSUNKU
7 : = /] {1 PRZEKROJE TYPOWE
2 DATA NUMER RYSUNKU PROJEKTANT:
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~ SKALA OPRACOWANIE
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