ZIELENIEC CHODNIK

Przekréj typowy DK28 A - O tarcza rondo

ZIELENIEC JEZDNIA RONDA
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

PKT, @— JEZDNIE — KR5S
RONDA w—wa Scieralna z BA AC11S PMB gr 4cm

w—wa wigzqgca z BA ACT6W gr 8cm
podbudowa zasadnicza z BA AC22P gr 12cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej
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z kruszywem C90/30 gr 20cm
w—wa gruntu stabilizowanego spoiwem
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hydraulicznym gr 45cm
@— SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY

Sciek z kostki granitowej 8/11 szer. 20 cm
\ podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm
tawa betonowa z oporem — beton C12/15

@ — KRAWEZNIK

kraweznik GRANITOWY 20x25x100 cm
podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm

Przekrdj typowy DK28 0 - A tarcza ronda

JEZDNIA RONDA ZIELENIEC

SCIEZKA ROWEROWA

CHODNIK

tawa betonowa z oporem — beton C12/15
D )— CHODNIK, SCIEZKA ROWEROWA

kostka betonowa wibroprasowana gr. 6 cm
\
podsypka piaskowa gr. 4cm
| podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63

stabilizowana mechanicznie gr.” 20 cm
['_ ‘ zageszczone podfoze gruntowe

E)- OBRZEZE

obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30x100
podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm
tawa betonowa z oporem — beton C12/15

)
[zielefice gr humusu 10cm z obsianiem trawg
©)

[barierka z rur stalowych z przeciggiem h=1,2m

ZIELENIEC OBIEKT
| "Przebudowa drogi krajowej DK28 w km 136+023,70 - 136+286,40 na tere

17,60

\ Sacza, polegajaca na wykonaniu: jezdni bitumicznej wraz z warstwami konstrukcyjnymi
‘ nawierzchni - przebudowa skrzyzowania na skrzyzowanie typu rondo wraz z dojazdami, $ciekd
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kostki granitowej, kraweznikoéw, obrzezy, nawierzchni chodnikow wraz z podbudowa, oswietld
ulicznego - wymiana lamp o$wietleniowych, $ciezki rowerowej wraz z podbudowa, remontef
zjazdu publicznego, wpustow deszczowych, oznakowania pionowego i poziomego - w ramach

projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 293206K (ul. Mtynskiej) w Nowym Saczu w km 0+00!
0+421,70 wraz z przebudows skrzyzowania z ul. Kilinskiego, Bulwar Narwiku i Kraficowa."
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ADRES INWESTYCJI INWESTOR
obr 73, 74, 75 Nowy Sqcz

Miejski Zarzad Drog
ul. Wyspianskiego 22,33-300 Nowy Sacz

STADIUM BRANZA

MATERIALY ZGLOSZENIOWE

DROGOWA

— PRZEDMIOT RYSUNKU

iy PRZEKROJE TYPOWE

DATA NUMER RYSUNKU PROJEKTANT:

czerwiec 2020r 3 . 1

SKALA OPRACOWANIE

1:50 MZD NOWY SACZ
inz. Jacek Paluch




