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Frycowa, marzec 2021 r.

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani, stosownie do ustalen art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane ze zmianami (Rozp. Min. Transp., Bud. i Gosp. Morskiej z dnia 25.04.2012 r. - Dz.U.
z 2018 r., poz. 1935) oswiadczamy, ze niniejszy projekt br. elektryczne;:

Przebudowa drogi gminnej nr 293206K (ul. Mtynskiej) w Nowym Saczu w km (0+000,00 -
0+421,70 wraz z przebudowa skrzyzowania z ul. Kilinskiego, Bulwar Narwiku i Krancows.
w miejscowosci Nowy Sacz na dzialce nr:

117, 113, 114, 115, , 50/1, 50/2, 109, 31/2, 34/1, 3/2,1/2,106/2 - obz. 73

100/2,100/3 - obr. 74

44/2 - obr. 75

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

| PROJEKTOWAL.: I SPRAWDZIL.:
mgr inz. Artur Zwolinski mgr inz. Pawet Tokarz
Uprawnienia budowlane do projektowania Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ew. MAP/0391/PWBE/16 nr ew. MAP/0065/PWBE/16
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1  Podstawa opracowania

-wytyczne techniczne Miejskiego Zarzadu Drég w Nowym Saczu, 33-300 Nowy Sacz, ul.
Wyspianskiego 22,

-wytyczne TAURON DYSTRYBUCIJA S.A.

- obowigzujace przepisy 1 normy.

1.2  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg roboty elektryczne (przebudowa kolidujagcych odcinkéw linii
energetycznych) zwiazane z:

Przebudowa drogi gminnej nr 293206K (ul. Mtynskiej) w Nowym Saczu w km (0+000,00 -
0+421,70 wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Kilinskiego, Bulwar Narwiku i Krancowa.

Wszelkie prace zwigzane z budowg wykona¢ zgodnie z:

- odpisem protokolu z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu nr 6630/955/2020 z dnia 16.09.2020r.

- uzgodnieniem MZD w Nowym Saczu nr RK/441/54/2020 z dnia 09.09.2020r.

- warunkami technicznymi usuniecia kolizji elektroenergetycznej nr
TD/OKR/OME/K/WT/DZ/52/2020 z dnia 16.07.2020r.

- obowiazujace normy, przepisy i zarzadzenia.

1.3 Przebudowa i zabezpieczenie istn. sieci nN i SN TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Przebudowa linii napowietrznej nN

W zwigzku z przebudowg drogi oraz chodnika wzdtuz ul. Mtynskiej przy skrzyzowaniu w/w ulicy
z ulica Matejki nalezy przebudowac istn. stup KRS323184 oraz KRS323177 poza obszar kolizji.
Przesto pomiedzy tymi stupami wymieni¢ na przewdd izolowany AsXSn4x50mm?2.

Stup KRS319165 przy skrzyzowaniu ul. Mtynskiej z ul. Sniadeckich przebudowaé poza obszar
kolizji.

Na stupie KRS323184, KRS323177, KRS319165 nalezy zainstalowa¢ ochronniki przepigciowe,
ktére nalezy uziemic.

Wymagania techniczne ogranicznikéw przepie¢ n\N:

a) Ograniczniki przepig¢ dla linii napowietrznych nN powinny by¢ umieszczane w obudowie
z materialu odpornego na promieniowanie UV, korozj¢, erozj¢ i wyladowania atmosferyczne.
b) Nalezy stosowa¢ ograniczniki przepi¢¢ z sygnalizacja uszkodzenia poprzez odlacznik, ktéry
trwale odlacza ogranicznik przepie¢ od sieci elektroenergetycznej. Dla prawidtowego zadziatania
odlacznika, z kazdego ogranicznika przepie¢ powinien by¢ wyprowadzony do ptaskownika
uziemiajacego, osobny przewdd uziomowy w postaci gietkiej linki miedzianej. Zadziatanie
odlagcznika powinno by¢ widoczne z odleglosci minimum 15 metréw i nie moze powodowac
odlaczenia zaciskOw ogranicznika.

¢) Uziemienie organicznikdw przepie¢ powinno by¢ wykonane, jako wspdlne z uziemieniem
przewodu ochronno-neutralnego. Nalezy wykona¢ je za pomocg stalowego ptaskownika, o
przekroju nie mniejszym niz 30 X 4 mm, zabezpieczonego antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe, oznaczonego kolorem zo6tto-zielonym i1 prowadzonym po zewngtrznej stronie stupa.
Sposéb zabudowy ww. ptaskownika powinien umozliwia¢ montaz uziemiaczy

przenosnych.

d) Rezystancja uziemienia ogranicznika nie powinna przekraczac¢ 10 Q.



Zabezpieczenie istn. kabli SN i nN

Wzdtuz przebudowywanych ulic oraz ronda przebiegaja istn. kable SN i nN, ktére nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi APS160 koloru czerwonego dla kabli SN i APS110 koloru
niebieskiego dla kabli nN, w wyznaczoych miejscach dokona¢ korekty trasy - zgodnie z PZT.

Demontaze
Nalezy zdemontowac istn. oprawy oswietlenia drogowego na stupach wt. TAURON przebiegajace
wzdluz ul. Mtynskiej - zgodnie z PZT.

st s sk sfe sfe sk sk skt sk st sk sk skoskook

Kable w miejscu skrzyzowan z infrastrukturg techniczng oraz pod drogami zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi APS160 lub APS110 - zgodnie z PZT. Kable w chodniku i na poboczu nalezy uktada¢
na gtebokosci min. 70 cm, a pod drogg min. 150cm na warstwie piasku o grubo$ci co najmniej 10
cm, linig falistg z zapasem wystarczajacym do skompensowania ewentualnych przesuni¢¢ gruntu tj.
od 1 do 3 % dlugosci wykopu. Ulozony kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co
najmniej 10cm, warstwa rodzimego gruntu o grubosci 15cm, a nastepnie przykry¢ folig koloru
niebieskiego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Na calej dlugosci kabla
w odlegtosci nie wigkszej niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych tj. przy wejsciach do rur,
zalamaniach itp. nalezy zaopatrzy¢ go w trwate oznaczniki identyfikacyjne wykonane z blachy
otowianej lub z tworzywa sztucznego.

NIE WYKLUCZA SIE W TERENIE NIE WYKAZANYCH NA MAPIE BUDOWLI ORAZ
URZADZEN PODZIEMNYCH KTORE NIE BYLY ZGLOSZONE DO INWENTARYZACJI LUB
O KTORYCH BRAK JEST INFORMACJI W INSTYTUCJACH BRANZOWYCH
ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI USUNIECIA KOLIZJI SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT,
NALEZY UZGODNIC DOKUMENTACJE TECHNICZNO-PRAWNA Z TAURON
DYSTRYBUCJA S.A.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z przepisami, normami 1 wymaganiami TAURON
DYSTRYBUCIJA S.A. Po wykonaniu instalacji, nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace rezystancje
izolacji i1 uziemienia, oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Prace przy instalacjach
elektrycznych musza by¢ nadzorowane przez osoby posiadajagce uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi o specjalnosciach instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

1.5 Ochrona Konserwatorska

Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren dziatki/inwestycji
nie jest objety strefg Ochrony Konserwatorskie;.

1.6  Zgodnos$¢ inwestycji z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego
Stwierdza si¢ zgodnos$¢ planowanej inwestycji z zapisem Uchwat rady Miasta Nowego Sacza z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.7  Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu goérniczego.

Teren pod inwestycj¢ nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego, wigc brak jest wptywu
eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

1.8  Oddzialywanie projektowanej sieci elektroenergetycznej

Planowana inwestycja jest zgodna z MPZP.



Roboty zwigzane =z przebudowg stupéw, podwieszaniem przewodéw napowietrznych,
zabezpieczeniem istn. kabli nN i SN wykonywane beda recznie oraz sprzetem mechanicznym typu
koparka, podno$nik koszowy. Posadowienie stupéw energetycznych za pomocg koparki oraz
dzwigu.

Inwestor tj. Miejski Zarzad Drég w Nowym Saczu zobowigzuje si¢ do uporzadkowania terenu po
zakonczeniu robot 1 przywrdcenia terenu nieruchomosci wzdtuz ul. Mtynska, Kilinskiego, Bulwar
Narwiku, Krancowa do takiego samego stanu jak w dniu rozpoczg¢cia robot.

W czasie wykonywania prac inwestycyjnych nie bedg wytwarzane odpady wptywajace negatywnie
na $rodowisko oraz zycie i zdrowie ludzi. Budowa sieci kablowej nn nie wptynie negatywnie na
osiggniecia celow srodowiskowych, jak rowniez nie bgdzie miala negatywnego wplywu na stan
wod powierzchniowych i podziemnych. Planowana inwestycja jest neutralna wzgledem przyrody,
nie narusza ekosystemu oraz nie wplynie na ucigzliwo$¢ dla terenéw sgsiednich. Zgodnie
z wymogami decyzji o ustaleniu celu publicznego oraz planu zagospodarowania dotyczacymi
wymagan ochrony interesow o0séb trzecich planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia
dostgpu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne;j
1 cieplnej oraz srodkéw tacznosci, dostgpu $§wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi. Zostanie zapewniona ochrona przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas,
wibracje i1 zakl6cenia elektryczne. Nie bedg wystepowac ucigzliwosci zwigzane z promieniowaniem
oraz zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Rozwigzania techniczne, usytuowanie stupéw oswietleniowych, oraz sposéb zagospodarowania
terenu nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem, wod i gleby.

Inwestycja nie jest ucigzliwa dla terendow sasiednich, nie narusza ekosystemu. Inwestycja
znajduje sie poza obszarem Natura 2000.

Biorgc pod uwage lokalizacje inwestycji pn:

Przebudowa drogi gminnej nr 293206K (ul. Miynskiej) w Nowym Saczu w km (0+000,00 -
0+421,70 wraz z przebudowa skrzyzowania z ul. Kilinskiego, Bulwar Narwiku i Krancowg -
br. elektryczna — podstawa — norma SEP: N SEP-E-004, wytyczne TAURON DYSTRYBUCJA
S.A. -uzna¢ nalezy, iz obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dz. nr 113, 114, 115,
117,113, 114, 115, , 50/1, 50/2, 109, 31/2, 34/1, 3/2, 1/2,106/2 - obr. 73

100/2, 100/3 - obr. 74

44/2 - obr. 75

Budowa nie begdzie powodowata ograniczenia w zagospodarowaniu, oraz zabudowie terendéw
znajdujacych si¢ poza granicami trenu inwestycji.

1.9  Uwagi koncowe

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z przepisami, normami i wymaganiami MZD, TAURON
DYSTRYBUCJA S.A.. Po wykonaniu instalacji, nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace
rezystancj¢ izolacji 1 uziemienia, oraz skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej. Prace przy
instalacjach elektrycznych musza by¢ nadzorowane przez osoby posiadajagce uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi o specjalnos$ciach instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

| PROJEKTOWAL.: I SPRAWDZIL.: |
mgr inz. Artur Zwolinski mgr inz. Pawet Tokarz
Uprawnienia budowlane do projektowania Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ew. MAP/0391/PWBE/16 nr ew. MAP/0065/PWBE/16




2.1 Wyznaczenie rezystancji uziomu ochronnego

2.1a  Protokél z pomiaru rezystywnosci gruntu

PROTOKOL Z POMIAROW ELEKTRYCZNYCH

NUMER 1/2203/2021

PROTOKOE POMIARU REZYSTYWNOSCI GRUNTU

Data pomiaru 22-03-2021
Przyczyna pomiaru Nowa instalacja
Warunki atmosferyczne Stonecznie
Temp. otoczenia 4°C

Rodzaj gruntu

Gliniasty, Wilgotny

Miejsce pomiaru:
Nowy Saczu, ul. Lwowska

Urzadzenie pomiarowe:

SONEL - MPI - 511 - nr fabryczny: 522764
Rozstaw miedzy sondami pomiarowymi

Sm
Zmierzona rezystywnos¢ gruntu

OSOBY WYKONUJACE POMIARY

Pomiarowiec:

Zwolinski Artur 101/E/0975/2019

p 100Qm

101/D/0976/2019
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Zgodnie z wytycznymi doboru $rodkéw ochrony przed porazeniem w urzadzeniach WN, SN i nN
stosowanych przy projektowaniu sieci elektroenergetycznej na terenie Tauron Dystrybucja S.A
(zalagcznik nr 3 do Zarzadzenia nr 73/2013 z pazdziernika 2013) skuteczno$¢ ochrony przed
porazeniem przy dotyku posrednim bedzie zachowana, jezeli spetniony zostanie warunek:

Rg < 100

Rezystancja uziomu poziomego (15 m bednarki):

Ry= L2 o 190 2010 o670
LT d, T w16 0019

Rezystancja uziomu pionowego ( dla 1 szpilki):
p 4L, 100 4x3

R, = In = In = 35,12 Q
2
2rl d, 2m3 0,016 ’
Rezystancja wypadkowa (15 m bednarki i 2 szpilki):
R1 * RZ
Ry = = 8,140
Ry *m1+1 * Ry * 1

gdzie: d, - $rednica preta
p = 100 Om - rezystywno$¢ gruntu 11 = 0,85 wspdtczynnik wykorzystania bednarki
L; = 15m - dlugos¢ bednarki 1 = 4 - liczba szpilek
d; =2 =0,019 m, b= 0,03 m - szeroko¢ bednarki 12 = 0,80 wspbtezynnik wykorzystania szpilek

™

L, = 4,5m - dlugos¢ szpilki

Po wykonaniu uziemienia stupow nr KRS323184, KRS323177, KRS319165 zmierzy¢ rezystancje, w
przypadku gdy pomierzona warto$¢ (z uwzglednieniem wspélczynnika wilgotnos$ci gruntu) jest
wieksza niz Rg < 10, 00 {) nalezy uziemienie rozbudowa¢.

2.2 Sprawdzenie wytrzymalos$ci stupa

e Stup nr 16 N-10,5/10E

;*;22 ; ;16 65 AsXSr_\_ _@g{_gmg_- 560 daN
AN
%
EZ

UWZGLEDNIAJAC OBCIAZENIE WIATREM SEUPA
PROJ. ZERDZ 10,5/10E SPEENI WARUNKI WYTRZYMAFL.OSCI
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e Stup nr 17 KK-10,5/12E

stpnr 17 pefS W
KRS323184

UWZGLEDNIAJAC OBCIAZENIE WIATREM St.UPA
PROJ. ZERDZ 10,5/12E_SPEENI WARUNKI WYTRZYMALOSCI

e Stupnr 18 O-10,5/10E

stup nr 18
KRS323177

UWZGLEDNIAJAC OBCIAZENIE WIATREM SEUPA
PROJ. ZERDZ 10,5/10E_SPEENI WARUNKI WYTRZYMALOSCI
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INFORMACJA

dotyczaca: bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

BRANZA

OBIEKT

ADRES:

INWESTOR

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA :

ELEKTRYCZNA

Przebudowa drogi gminnej nr 293206K (ul. Miynskiej)
w Nowym Saczu w km (0+000,00 - 0+421,70 wraz z
przebudowa skrzyzowania z ul. Kilinskiego, Bulwar
Narwiku i Krancowa

woj. malopolskie,

miasto: Nowy Sacz

117,113, 114, 115, , 50/1, 50/2, 109, 31/2, 34/1, 3/2, 1/2,
106/2 - obr. 73

100/2, 100/3 - obr. 74

44/2 - obr. 75

ul. Miynska, Kilinskiego, Bulwar Narwiku, Krancowa

Miejski Zarzad Drog w Nowym Saczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Stanistawa Wyspianskiego 22

Ustugi Elektryczno-Budowlane Jan Zwolinski
33-335 Nawojowa, Frycowa 154

| PROJEKTOWAL.: |

mgr inz. Artur Zwolinski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ew. MAP/0391/PWBE/16
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1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego w kolejnosci robdt:

Przebudowa drogi gminnej nr 293206K (ul. Mtynskiej) w Nowym Sgczu w km (0+000,00 -
0+421,70) wraz z przebudowq skrzyzowania z ul. Kilinskiego, Bulwar Narwiku i Krancowg
- przebudowa kolidujgcych odcinkéw linii energetycznych.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Istniejgca zabudowa mieszkalna,

Ulice,

Linie kablowe nN, SN

Linie napowietrzne nN,

Linie kablowe i napowietrzne teletechniki,
Siec¢ gazowa,

Sie¢ wodociggowa,

Kanalizacja.

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Istniejgce uzbrojenie podziemne, a w szczegolnosci, wodocigg, kanalizacja, linie kablowe
i napowietrzne telekomunikacyjne, nN i SN,

Ulice,

Ruch na przylegtych ulicach z komunikacjq miejskq.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robdt:

Uszkodzenie istniejgcych linii kablowych i nN — grozi porazeniem prgdem elektrycznym,
Potrgcenie przez poruszajqce sie pojazdy po przylegtych ulicach,

Potrgcenie przez samochody cigzarowe i komunikacji miejskiej,

Wzmozony ruch pieszych,

Urazy wskutek uderzen, przygniecen ciezkimi elementami,

Upadek z wysokosci przy montazu przewodow i opraw na stupie.

5. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegdolnie niebezpiecznych:

Przy robotach szczegolnie niebezpiecznych, tzn. przy uzyciu maszyn i innych urzqdzen
technicznych oraz robot mogq pracowacé osoby wylgcznie do tego uprawnione
i przeszkolone w zakresie bhp,

Przy budowie linii nN mogq pracowac wylgcznie osoby majgce uprawnienia do pracy przy
urzgdzeniach elektrycznych bez ograniczen.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczenstwom:

Prowadzenie robot ziemnych i montazowych przy uZyciu sprzetu mechanicznego
w bezpiecznym sgsiedztwie istniejgcych sieci elektroenergetycznych i innego uzbrojenia
podziemnego, powinno byc¢ okreslone przez kierownika budowy z wyznaczeniem bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej mogq byc¢ one wykonywane,

Umocnienia wykopow powinny by¢ wykonywane w sposob szczegolnie staranny , co
powinno byc kontrolowane przez kierownika lub mistrza budowy,

Pracownicy wychodzqgcy poza wygrodzong strefe robot , na jezdnie, powinni by¢ zaopatrzeni
w kamizelki odblaskowe,

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w rekawice i inne Srodki ochrony osobistej,
zabezpieczajgce przed urazami,
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*  Ruch srodkow transportowych obok wykopow, powinien odbywac sie poza granicqg klina
naturalnego odtamu gruntu,
*  Operatorzy maszyn budowlanych powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

7. Przeszkolenie pracownikow:

Zgodnie z powyziszg informacjgq dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , kierownik budowy
lub_upowaziniony pracownik _posiadajgcy uprawnienia _do petnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie w zakresie linii nn , winien przeprowadzic¢ szkolenie pracownikow
i__poinformowaé ich o wystepujgcych zagroieniach oraz o__sposobach i srodkach
zabezpieczajgcych.

| PROJEKTOWAL.: |

mgr inz. Artur Zwolinski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ew. MAP/0391/PWBE/16




OPINIA GEOTECHNICZNA

Opis techniczny — spis tresci.
1

. Dane ogdlne.

2. Potozenie geomorfologiczne obiektu.
3. Przewidywany profil geologiczny.

4. Whioski i zalecenia

15
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1. Dane ogdlne.

. Ustalenie warunkéw geotechnicznych projektowanego obiektu budowlanego wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012
roku (Dz. U. z 2012 r. nr 81, poz. 463), w oparciu o wizj¢ terenowa oraz archiwalne materialy geologiczne.

2. Potozenie geomorfologiczne obiektu.

Teren przeznaczony pod Przebudowa drogi gminnej nr 293206K (ul. Mtynskiej) w Nowym Saczu w km (0+000,00 - 0+421,70 wraz z przebudowa
skrzyzowania z ul. Kilifiskiego, Bulwar Narwiku i Krarficows - br. elektryczna dz. nr 113, 114, 115, 117, 50/1, 50/2, 109, 31/2, 34/1,1/2, 2/2, 106/2 - obr.
73,100/2,100/4 - obr. 74, 44/2 - obr. 75

Pod wzgledem morfologicznym teren dziatki jest potozony na obszarze szerokiego tarasu tzeki Kamienica. Starsze podtoze tego terenu buduja utwory
trzeciorzedowe najwigkszej jednostki tektonicznej Karpat Zachodnich — plaszczyzny magurskiej. Warstwa utwordw trzeciorzedowych przykryta jest
osadami czwartorzedowymi wyksztalconymi w rejonie Nowego Sacza w dwojaki sposéb:

- zbocza gbr i wzniesien przykrywa warstwa osadow zwietrzelinowych wyksztalconych w postaci glin i rumoszy gliniastych oraz zwietrzelin
powstalych w wyniku wietrzenia piaskowca,

- doliny rzek i potokéw wypetnione sa materialem w postaci zwirdw gliniastych, zwiréw i glazéw rzecznych, piaskowcow i glin taraséw erozyjno —
akumulacyjnych. Utwory te pokrywa niewielkiej miazszosci warstwa aluwialnych osadéw drobniejszych w postaci glin piaszczystych
przewarstwionych piaskami gliniastymi.

Wystepowanie tego typu gruntéw stwierdzono sondujac badany teren od glebokosci 0.20 m.

*  Warunki hydrologiczne w rejonie dziatki sa scisle zwiazane z budowa geologiczna, istnieja tu bowiem dwa horyzonty wéd gruntowych:
- gleboki trzeciorzedowy,
- plytki czwartorzedowy.
poziom wody na badanym terenie waha si¢ na poziomie od 7.0 do 8.0 m, Woda trzeciorzedowa wystepuje na poziomie ponizej 20.0 m.
W zwitach zailonych oraz nadleglej warstwie aluwialnych utworéw glinowych moga wystapi¢ saczenia, ktérych ilo$¢ i wydajnos¢ zmieniaja si¢ w
ciagu roku i sa uzaleznione gltéwnie od intensywnosci opadéw deszezu.

3. Przewidywany profil geologiczny w miejscu posadowienia obiektu.

Gtebokosé
Lp. [ wm p.p.t | Rodzaj gruntu
od | do
1 0.00 | 0.20 | Gleba gliniasta
2 0.20 | 0.80 | Glina zwietrzelinowa zwigzta twardoplastyczna z rumoszem
3 0.80 | 1.50 | Rumosz piaskowcowy z gling zwi¢zlg pélzwarty
4 1.50 | 3.00 | Fliszowa seria twardych piaskowcow drobnoziarnistych, margli i tupkéw ilastych, srednio spgkanych
*  GLEBOKOSC ZWIERCIADEA WODY GRUNTOWE] ~ 0d 2.0 do 3.0 m od poziomu terenu
*  WACHANIA ZWIERCIADIA WODY ~+/-10m
*  GLEBOKOSC POSADOWIENIA OBIEKTU ~ 0,6-2,4 m od poziomu terenu

4. Wnioski i zalecenia.

¢ Projektowany obiekt posiada proste i ogélnie znane rozwigzania oraz uktad konstrukcyjny.

* W miejscu projektowanej budowy wystepuja proste warunki gruntowe.

¢ W poziomie posadowienia obiektu ustabilizowane zwierciadto wody nie wystepuje.

¢ Przygotowanie programu badan geologicznych na potrzeby budowanego obiektu (w pojeciu ustawy Prawo i geologiczne) nie jest

wymagane.
¢ Geotechniczne warunki gruntowe i sytuacja hydrogeologiczna pozwalaja na budowe obiektu w miejscu lokalizacji i zatozonej gtgbokosci.

ANALIZA WARUNKOW GEOLOGICZNO — INZYNIERSKICH I HYDROGEOLOGICZNYCH MIE]JSCA
POZWALAJA NA ZALICZENIE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU DO PIERWSZE] KATEGORII
GEOTECHNICZNE] WG W/W ROZPORZADZENIA.

UWAGA: opini¢ geotechniczng sporzadzono w porozumieniu z uprawnionym geologiem. Obiekt winien by¢ posadowiony na jednolitym
gruncie, wykopy chroni¢ przed naptywowymi wodami opadowymi, w przypadku wystapienia w wykopie sgczen wod gruntowych
lub innych od zatozonych warunkéw gruntowych nalezy niezwfocznie powiadomi¢ autora projektu budowlanego i geologa, celem
ustalenia wla$ciwej kategorii geotechnicznej obiektu.

PROJEKTOWAL:

mgt inz. Artur Zwolinski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
iurzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
ar ew. MAP/0391/PWBE/16
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STADIUM BRANZA
MATERIALY ZGLOSZENIOWE ELEKTRYCZNA
PRZEDMIOT RYSUNKU
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OZNACZENIA WG. MPZP - "NOWY SACZ - 29"
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D19US  ozmaczenie przeznaczenia wg. mpzp

strefa ochrony konserwatorskiey
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Mapa do celow projektowych
skala 1:500

Mapa powstata jako kopia mapy zasadnicznej oraz z bezposredniego pomiaru w terenie

woj. : matopolskie
miasto : Nowy Sacz-126201 1.

obreb: 73-[0073]
dziatki:1/2, 2/2, 3/2, 33/2, 34/3, 50/2, 113, 114, 115, 199/3
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ID:GEO.6640.6621.2019
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- 1.8N 15kV: BLOp6 Blonia Millenium

XUHAKXS 3x(1x240) - do st. trafo "Szpital” KRS8109 ;
) 2.SN 15kV: BLOp6 Blonia Millenium

. 32/3
35 XUHAKXS 3x(1x240) - do st. trafo "Sandecja" KRS 82072 o % ’

pezpiczyt ruan ochronnymi AY6OPS,korekta sy 8/3

66

63/, ‘

Nazwa inwestygji:

"Przebudowa ul. Miyriskiej w Nowym Sgczu w km 0+000,00 - 0+420,00 wraz z przebudowg skrzyzowania z ul.
Kilinskiego, Bulwar Narwiku i Kraricowg"

Inwestor:

Miejski Zarzad Drég w Nowym Saczu
ul. Wyspianskiego 122

33-300 Nowy Sacz
Obiekt:

Temat rysunku:
obr 73, 74, 75 Nowy Sacz

Schemat ideowy zasilania cz. 1
ul. Mlynska, Kilinskiego, Bulwar Narwiku, Kraficowa

PROJEKTOWAL. SPRAWDZIL:

mgr inz. Artur Zwolifski

mgr inz. Pawet Tokarz
upr. nr MAP/0391/PWBE/16

upr. nr MAP/0065/PWBE/16

BRANZA: FAZA:

NR RYSUNKU: SKALA:
marzec 2021 Elektryczna

PROJEKT BUDOWLANY 1.2a/E




41/6

.tqa}g"Sandecj R
zabezpieczy¢ rurami ochroqnymi A160PS, korekl

=
/
Mynskiej w Nowym Sgczu w km 0+000,00 - 0+420,00 wraz z przebudowa skrzyzowania z ul.
Kilinskiego, Bulwar Narwiku i Kraricowg"
\,{ \
SN 15kV: BLOP Bimia Millenium o 119 [Ihwesfor: Migjski Zarzad Drog w Nowym Saczu
UHAKXS 3x(1x240) - do stTrafe Szpital" KRS8109 ¥ ) ul. W?(spiaﬁgkieng
2.SN 15kV: BLOp6 Blonia Millenium = 33-300 Nowy Sacz
~ . 5 XUHAKXS 33((1x249) -dost. trafo "Sandecja™KRS 82012 Obiekt; Temat rysunku:
zabezpieczyé rurami oc ngrzl/ ¢160PS i * | obr73, 74, 75 Nowy Sacz Schemat ideowy zasilania cz. 2
ul. Miynska, Kgigsk' Bulwar Narwiku, Kraricowa
JZ?OJE OWAL: SPRAWDZIL:
34/1
y inz. Artur Zwolinski mgr inz. Pawet Tokarz
nrM 391/PWBE/16 upr. nr MAP/0065/PWBE/16
82
5 .
® 1wi7¢ ykﬂZA: FAZA: NR RYSUNKU: SKALA:
®marzéc 2021 Elekryczna  |PROJEKT BUDOWLANY 1.2b/E




10,5 m

dw

istniejace przewody i kable do
przetozenia na nowego stupa

_—

zerdz E 10,5/10
zerdz E 10,5/12

Nazwa inwestycji:
"Przebudowa ul. Miyriskiej w Nowym Sgczu w km 0+000,00 - 0+420,00 wraz z przebudowa skrzyzowania z ul.
Kilinskiego, Bulwar Narwiku i Kraricowg"

Miejski Zarzad Drég w Nowym Saczu

Inwestor:
ul. Wyspianskiego 122
33-300 Nowy Sacz
poziom terenu Obiekt: Temat rysunku:
obr 73, 74, 75 Nowy Sacz Profil stupa

ul. Mtyniska, Kilinskiego, Bulwar Narwiku, Kraricowa

PROJEKTOWAL: SPRAWDZIL:

mgr inz. Pawet Tokarz
upr. nr MAP/0065/PWBE/16

mgr inz. Artur Zwolinski
upr. nr MAP/0391/PWBE/16

NR RYSUNKU: SKALA:

ok. 2,20-2,4m

BRANZA: FAZA:
Elektryczna PROJEKT BUDOWLANY 1.3[E

[«
©

marzec 2021




PRZEKRaJ POPRZECZNY

stup nN

Zacisk uziemia ‘qcyl
probkierczy,
potoczenie podwd jne,
roztoczalne

poziom gruntu

Ogranicznik
przepie¢ nN

WIDOK Z GaRY

Q

Legenda:

bednarka Fe/Zn 30x4

pret uziemia jocy fil6 — dt. 3,0m

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

"Przebudowa ul. Miyriskiej w Nowym Sgczu w km 0+000,00 - 0+420,00 wraz z przebudowa skrzyzowania z ul.
Kilinskiego, Bulwar Narwiku i Kraricowg"

Obiekt:

Miejski Zarzad Drég w Nowym Saczu
ul. Wyspianskiego 122
33-300 Nowy Sacz

obr 73, 74, 75 Nowy Sgcz
ul. Mtyniska, Kilinskiego, Bulwar Narwiku, Kraricowa

Temat rysunku:

Schemat uziemienia stupow

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Artur Zwolinski
upr. nr MAP/0391/PWBE/16

SPRAWDZIL:

mgr inz. Pawet Tokarz
upr. nr MAP/0065/PWBE/16

BRANZA: FAZA:
marzec 2021 Elektryczna

PROJEKT BUDOWLANY 1.4[E

NR RYSUNKU: SKALA:




6630/955/2020

STAROSTA NOWOSADECKI Nowy Sacz, dn. 16.09.2020 .
33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel.
(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

Znak sprawy: 6630/955/2020

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINE)J
z dnia 16.09.2020 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz.
1629 z pdin. zm.)

PRZEBUDOWA SIECI ELEKTRYCZNYCH , PRZEBUDOWA OSWIETLENIA
Przedmiot narady:| ULICZNEGO DLA INWESTYCJI :" PRZEBUDOWA UL.MtYNSKIEJ ORAZ
SKRZYZ. Z UL.KILINSKIEGO - BULWAR NARWIKU | KRANCOWA"

Lokalizacja:| obr. 073 ,M.Nowy Sacz

UStUGI ELEKTRYCZNO-BUDOWLANE JAN ZWOLINSKI

Waloskodawea. Frycowa 154, 33-335 Frycowa

MIEJSKI ZARZAD DROG

Inwes'tt‘)’r: ul. Wyspiariskiego 22, 33-300 Nowy Sacz

- Przewodniczacy:|  Damian Tokarczyk

Miejsce narady:| Nowy Sgcz

Sposéb przeprowadzenia narady:| stacjonarny
' ’ Data wptywu:| 15.09.2020r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji e Stanowisko L. . e
Lp. ) . . Imie i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa i o Uwagi E i
1 | MIEJSKIZARZAD DROGW | pismo RK/441/54/2020

NOWYM SACZU
ul. Wyspianskiego 22
33-300 Nowy Sacz

2 | MIEJSKIE PRZEDSIEB. - Termin rozpoczecia prac zgtosi¢ z min. 7-dniowym wyprzedzeniem | Stawomir Dudek
ENERGETYKI CIEPLNE) W do MPEC Sp. z 0.0. w Nowym Saczu.
NOWYM SACzZU
elektroniczny - Prace ziemne w rejonie sieci cieptowniczej prowadzi¢ recznie pod

Scistym nadzorem pracownika MPEC.

- Kolizje (skrzyzowania i zblizenia) z siecig cieptownicza, zgtasza¢ przed
rozpoczeciem pracoraz po dokonaniu ich odkrycia i przed zasypaniem,
do MPEC Sp. z 0.0. w Nowym Saczu, celem dokonania odbioru. Osoby
do kontaktu : Dudek Stawomir — tel.: 661 401 491, Rybski Robert —
tel.: 661 400 771

- Minimalna, wymagana przez MPEC Sp. z 0.0. w Nowym Saczu,
odlegto$¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzna rur gazowych i ich
uzbrojeniem lub rurami ostonowymi a zewnetrzna powierzchnig sieci
cieptowniczej (zewnetrzng rurg ostonowa z PE na rurociggach
preizolowanych) wynosi 0.1 [m] dla skrzyzowari.

Stronalz4



6630/955/2020

- Rury energetyczne w miejscach skrzyzowan posadowi¢ w rurach
ostonowych.

ORANGE POLSKA S.A.,
Zarzadzanie Zasobami Sieci i
IT, Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie

Alfreda Dauna 60

30-629 Krakéw

elektroniczny

- Wykona¢ zalecenia zawarte w pi$mie TTISIKU-28740/20/RP z dnia
07.07.2020r

- W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzagdzeniami
Orange Polska, zachowa¢ normatywne odlegtosci zgodnie z
obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. nr
219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zaktadowg ZN-15/0PL-004.

- W miejscach skrzyzowar i zblizen z urzadzeniami
telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim
przedstawiciela OPL.

- W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych
odlegtosci od istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
wystgpic¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, ul. Dauna 66,
30-629 Krakéw. e-mail:
ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com.

- Przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystapi¢ z wnioskiem
o realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowe;j
www.orange.pl/wniosekonadzor.

- Kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci OPL bez ztozonego
whniosku o nadzér wiascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i
zgtaszane do organdw $cigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

- W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztéw
zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor
(Wykonawca).

Jacek Bakota

P.S.G. SP. Z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w
Krakowie, Gazownia w
Nowym Sgczu

ul. Lwowska 105
33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

- Skrzyzowanie projektowanych kabli
energetycznych/o$wietleniowych z siecig gazowa niskiego cisnienia
wykona¢ wg. Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dn.26.04.2013
Dz.U. z 2013r poz.640.

- Tyczenie projektowanego uzbrojenia w rejonie gazociggu nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Nowym Saczu.
Konieczne bedg reczne odkrywki gazociggu i odmierzanie
wymaganych odlegtosci.

- Prace ziemne w miejscach skrzyzowari i zblizer do stref ochronnych
gazociaggéw wykonac recznie i pod nadzorem przedstawiciela Gazowni
w Nowym Saczu.

- Skrzyzowania i zblizenia projektowanego uzbrojenia z istniejagcym
gazociagiem podlegaja przed zasypaniem odbiorowi technicznemu
przez przedstawiciela Gazowni w Nowym Saczu. Z odbioru skrzyzowan
i zblizer zostanie sporzgdzony protokét odbioru technicznego.

- Termin rozpoczecia robdt Wykonawca zgtosi pisemnie w Gazowni w
Nowym Sgczu z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Krzysztof Koncewicz

SADECKIE WODOCIAGI
SPOLKA Z 0.0.

ul. Wincentego Pola 22
33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

1. Geodezyjne tyczenia trasy kabli i lokalizacji stupéw, oraz catos¢ prac
ziemnych w zblizeniach ponizej 3m do sieci wod.-kan. prowadzi¢ w
uzgodnieniu i pod nadzorem potwierdzonym protokolarnie przez
przedstawiciela Zaktadu Sieci Spétki "Sadeckie Wodociagi”.

Adam Olchawski
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2. Zachowac odlegtosci minimalne: 1,5 m projektowanych stupéw i
1,0 m projektowanych kabli od skrajni istniejacych sieci i przyfaczy
wod.-kan.

3. Na wszystkich skrzyzowaniach kabli z istniejacymi sieciami i
przytaczami wod.-kan. zastosowac rury ostonowe ktére podlegajg
pisemnemu odbiorowi przed zasypaniem przez przedstawiciela
Zaktadu Sieci Spétki "Sadeckie Wodociagi".

TAURON Dystrybucja S.A,
Oddziat w Krakowie, Wydziat
Dokumentacji

elektroniczny

- Uzgadnia sie z uwagg, ze prace w poblizu urzgdzer podziemnych
Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie

z obowigzujgcymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat

w Krakowie o nadzér branzowy.

- Uzgadnia sig z uwaga, Ze prace w poblizu urzadzen podziemnych

TAURON Dystrybucji S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie

z obowiazujgcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej
przepustu
z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego
wychodzgcego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowa¢ nastepujace srednice rur ostonowych:

Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatacznik do uzgodnienia.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

- Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mnieiszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych NN,

- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewodéw liii napowietrznych WN

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka
eksploatujgca sie¢.

Odlegtosci powyzsze dotycza réwniez uzycia diwignic, liczac
odlegtos¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego
przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie narusza¢
ustojow stupéw linii j. w., inaczej beda musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢
projektowanych sieci podziemnych

od istniejacych fundamentéw

stupéw linii energetycznych:

- linii NN -1 m,

- linii SN -2 m,

-liniif WN-5m

Michat Swiderski

Whioskodawca

USLUGI ELEKTRYCZNO-
BUDOWLANE JAN
ZWOLINSKI
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Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania

Dokumentacji Projektowej
Zun. STAROS

mgr 1z,
_Z- s

Wl IO ELY Vi Hackbasad [T STURRES

..................

\
Podpis przewodniczqcego.parady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z p6in. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 22019 r. poz. 725 z p6in. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podiegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z péin. zm.).
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Nowy Sacz, dnia 09-09-2020 r.

24-330, Rego

Ofll &%

Nasz znak: RK/441/54/2020

Ustugi Elektryczno —Budowlane
Jan Zwolinski Frycowa 154
33-335 Nawojowa

Dot. Przebudowa ul. Miyriskiej w Nowym Saczu w km 0+000,00 - 0+420,00 wraz
z przebudowg skrzyzowania z ul. Kilinskiego, Bulwar Narwiku i Krancowg

Miejski Zarzad Drég w Nowym Saczu uzgadnia w calosci projekt przebudowy
o$wietlenia ulicznego i sieci elektrycznej dla zadania pn: Przebudowa ul. Mtynskiej
w Nowym Saczu w km 0+000,00 - 0+420,00 wraz z przebudowg skrzyzowania
z ul. Kilinskiego, Bulwar Narwiku i Krancowa,

Z powazaniem

DY RD 6 No\glO Saczu ¢
Miejsklego Zaf, iy

mgr ins. Adam Konicki

Otrzymuja;
1. Adresat
2. ala.

MIEJSKI ZARZAD DROG W NOWYM SACZU

ul. Wyspianskiego 22 33-300 Nowy Sacz tel.: +48 18 442-70-01 fax:+48 18 442-78-00
www.mzd.nowysacz.pl email: rkatra@mzd.nowysacz.pl Sprawe prowadzi: Ryszard Katra
1|Strona



TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie

ul. Dajwor 27, 31-060 Krakéw
Infolinia: +48 32 606 0616
info@tauron-dystrybucja.pl

)
Adres do korespondencii: \ ‘\
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie ’

Wydziat Eksploatacji

z.egB':r'::asgkile':: 7, 33-300 Nowy Sacz TAU R O N
tel: 18 414 58 05; 18 414 57 24 DYSTRYBUCJA
Nowy Sacz, dn. 16.07.2020 roku
TD/OKR/OME/K/WT/DZ/582/2020
Miejski Zarzad Dréog w
Nowym Saczu
ul. Wyspiariskiego 22
33-300 Nowy Sacz

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwiazku z kolizjg projektowanej inwestycji:
»Przebudowa ul. Mlyriskiej w Nowym Saczu w km 0+000,00 — 0+420,00 wraz z
przebudowa skrzyzowania z ul. Kiliriskiego, Bulwar Narwiku i Kraricowg”, z istniejgcy
infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usunigcia kolizji istniejacych
urzadzer elektroenergetycznych, stanowiacych skiadnik majatku TAURON Dystrybucja
SA:
1. Przebudowa dotyczy:
- odcinka kablowej linii elektroenergetycznej SN 15kV typu XUHAKXS
3x(1x240)mm? relacji: stacja transformatorowa nr 82072 »N.S. Sandecja” + stacja
transformatorowa nr 82322 ,N.S. Mlyriska KRUS” w ciagu liniowym Nowe Blonia-
Millenium BLOp6;
- odcinka kablowej linii elektroenergetycznej SN 15kV typu XUHAKXS
3x(1x240)mm? relaciji: stacja transformatorowa nr 82322 »N.S. Mlyriska KRUS” +
stacja transformatorowa nr 8109 ,,N.S. Szpital” w ciagu liniowym Nowe Blonia-
Millenium BLOpS;
- odcinka kablowej linii elektroenergetycznej SN 15kV typu HAKnFtA
3x(1x240)mm? relaciji: stacja transformatorowa nr 8109 »N.S. Szpital” + GPZ
Nasciszowska w ciagu liniowym Nasciszowska-Szpital NASp40;
- odcinka kablowej linii elektroenergetycznej SN 15kV typu HAKnFtA 3x240mm?
relacji: stacja transformatorowa nr 8109 ,N.S. Szpital” + stacja transformatorowa
nr 8746 ,N.S. Nasciszowska 01” w ciagu liniowym Nas$ciszowska-Barska NASp47;
- odcinka kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV typu YAKY 4x120mm?
relacji: zlacze kablowe typu ZK-3a nr ZK-KRS297562 (hist.: 422) + zlacze kablowe
typu ZK-3a nr ZK-KRS297550 (hist.: 85), zasilanego ze stacji transformatorowej nr
8092 ,N.S. Matejki”;
- odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV typu AL 4x35mm?
relacji: stanowisko stupowe nr KRS323184 (hist.: 17) + stanowisko stupowe nr
KRS323172 (hist.: 19), zasilanego ze stacji transformatorowej nr 8092 ,N.S.
Matejki”;
- stanowiska stupowego nr KRS319165 (hist.: 16) sytuujacego sie w ciggu
napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV zasilanej ze stacji
transformatorowej nr 82322 ,N.S. Miyriska KRUS”.
Szczeg6ly przebudowy nalezy przedlozyé do akceptacji i uzgodnienia na etapie
projektowania.
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TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia
ul. Podgérska 25A, 31-035 Krakow X| Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

- Wyniesienia poza obszar kolizji z zamierzeniami Inwestora wiw urzadzen
elektroenergetycznych z zastosowaniem typowych rozwigzar technicznych,
zgodnych ze standaryzacja TD S.A.;

- wiaczenia do sieci elektroenergetycznej urzadzen powstatych w wyniku
usunigcia kolizji, odtwarzajac przy tym mozliwosci dystrybucyjne energii
elektrycznej sprzed projektowanej przebudowy;

- zabezpieczenia z zastosowaniem rur ochronnych fragmentéw odcinkéw
kablowych linii elektroenergetycznych bedacych w kolizji poprzecznej z
projektowang inwestycja, zgodnie ze standaryzacja TD S.A ;

- uzgodnienia projektowanego usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej z
gestorami urzadzeri zainstalowanych na podbudowie stupowej TD S.A.;

- demontazu zbednych po projektowanej przebudowie, kolidujacych z
zamierzeniami Inwestora elementéw sieci elektroenergetycznej.

Usunigcie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposéb umozliwiajgcy realizacje planowanych
zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgiji, relaciji i
parametréw elementow sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wiascicielowi
prowadzenie dziatalno$ci statutowej w sposéb nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.
Na caly zakres prac nalezy opracowaé kompletng dokumentacje techniczng i prawng
skiadajacg si¢ z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktorg nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Krakowie oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.
Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych

i powtarzalnych oraz zachowaé wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych
przepisach i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekazaé w wersji elektronicznej i papierowe;.

Do projektu nalezy dotaczyé harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu
wylaczenia.

Nalezy uzyskac zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych. Na czas wykonywania
przebudowy nalezy zapewni¢ ciggto$é zasilania istniejgcych obwodéw, zasilanie
tymczasowe lub agregaty pradotworcze.

Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. wykonywaé z zachowaniem szczegobinych srodkéw
ostroznosci pod nadzorem sluzb energetycznych Regionu SN/nN Nowy Sacz, a
nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakoriczeniu
realizaciji catego zakresu prac zglosié¢ je do koricowego odbioru technicznego.

Zapewni¢ calodobowy dostep do urzadzer wykonanych w ramach usunigcia kolizji dla
stuzb energetycznych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez firme
dziatajgcg w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sig, aby prace byly
wykonane w technologii prac pod napigciem przez osoby posiadajace upowaznienia do
wykonywania tego typu prac na sieci TAURON Dystrybucja. S.A.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglo$ci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dia linii kablowych SN nalezy wykonaé pomiar wyladowari niezupeinych.

Po zakoriczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z
naniesieniem tychze do Paristwowych Zasobéw Geodezyjnych.

Do odbioru prac przedtozy¢ powykonawczg dokumentace. Dokumentacja geodezyjna
powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TD S.A w wersji papierowej i
elektroniczne;.
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16. Niniejsze warunki usunigcia kolizji stanowig zalgcznik do Porozumienia, w ktérej
okreslono zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkéw i odpowiedzialnosci
pomiedzy stronami.

17. Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisanie Porozumienia i uzgodniony projekt ze
strong TD S.A.

18. Waznos¢ niniejszych warunkéw ustala sig na okres dwéch lat od daty ich wydania.

19. Osoba do kontaktu: Dawid Zawalski, e-mail: Dawid.Zawalski@tauron-dystrybucja.pl

Z powazaniem:

Zalaczniki:

Zafqcznik nr 1 - projekt Porozumienia

k.o. 1x OMES8
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Adres do korespondencji:

TAURpI\! Dystrybucja S.A. /
200 ok \ '@ N
;‘ TAURON

DYSTRYBUCJA

Nowy Sgcz, dn. 15.07.2020 r.
Miejski Zarzad Drég

Znak: TD/OKR/OMD/2620.07.15/ A/ w Nowym Saczu
TD/OKR/OMD/UB/WB/ 21O 12020 ul. Wyspiariskiego 22
TD/OKR/OME/K/ 64112020 33-300 Nowy Sacz

Dotyczy: wniosku o aktualizacje mapy i uzgodnienie usytuowania projektowanej przebudowy
ulicy Miyriskiej w Nowym Saczu w km. 0 + 000 — 0 + 420 wraz z przebudowa
skrzyzowania z ulicg Killiiskiego, Bulwaru Narwiku oraz Kraricowe;j.

Odpowiadajgc na wniosek znak: B. 1040105941 z dnia 17.06.2020 r. informujemy,
ze zachodzq skrzyzowania i zblizenia projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja
S.A.

Na zatgczonych planach zaznaczono:

Rys. nr 2.1

1. linia kablowa SN 15 kV ciagu liniowego NASp47 Nasciszowska — Barska kabel HAKnFtA
3x240 mm* 2z GPZ Nasciszowska NAS3 do rozdzielni SN 15 kv Szpital KRS8109 - opis
w legendzie i na mapie.

2. linia kablowa SN 15 kV ciagu liniowego NASp47 Blonia - Millenium kabel HAKnFtA 3x240
mm? z GPZ Nasciszowska NAS3 z rozdzielni SN 15 kV Szpital KRS8109 do stacji trafo.
Nasciszowska 01 KRS8746 — opis w legendzie i na mapie.

3. linia kablowa SN 15 kV ciagu liniowego BLOp6 Blonia — Millenium, kabel XUHAKXS
3x(1x240) mm* ze stacji trafo. N.S. ,,KRUS” KRS82322 do rozdzielni SN 15 kV Szpital KRS8109
- opis w legendzie i na mapie.

4. linia kablowa SN 15 kV ciagu liniowego BLOp6 Blonia — Millenium, kabel XUHAKXS
3x(1x240) mm* ze stacji trafo. N.S. ,,KRUS” KRS82322 do stacji trafo. N.S. Sandecja KRS82072
- opis w legendzie i na mapie.

Rys. nr2.2

1. linia kablowa nN 0,4 kV, kabel typu YAKY 4x120 mm? obw. li kier. ZK — 63 do zigcza typu
ZK-3a nr 422/RD-8 ZK-KRS297952 zasilany ze stacji trafo. N.S. Matejki KRS8092 — opis
w legendzie i na mapie.

2. linia kablowa nN 0,4 kV, kabel typu YAKY 4x120 mm? obw. Il kier. ZK — 63 do Zigcza typu
ZK-3a nr 422/RD-8 ZK-KRS297952 zasilany ze stacji trafo. N.S. Matejki KRS8092 - opis
w legendzie i na mapie.

3. przylacz kablowy nN 0,4 kV, kabel typu YAKY 4x120 mm? ze zlacza kablowego ZK-3a,
422/RD-8 ZK-KRS287952 do ziacza kablowego ZK-2 421/RD-8 ZK-KRS297551 zasilany ze staciji
trafo. N.S. Matejki KRS8092 - opis w legendzie i na mapie.

4. przylacz kablowy nN 0,4 kV, kabel typu YAKY 4x35 mm? ze stupa K ,bl” nr 19 ALA-8,5
KRS323172 do zigcza kablowego ZK-1 2404/RD-8 ZK-KRS297503 zasilany ze stacji trafo.
N.S. Matejki KRS8092 - opis w legendzie i na mapie.

5. linia napowietrzna nN 0,4 kV przewéd typu AsXS 4x70 mm? obw. »Miyriska” + przylacza
napow. typu AsXS 4x26 mm? AsXS 4x16 mm? AL. 1x25 mm? obw, | osw. uliczne wi._obca”,
na podbudowie ze stupéw ZN-10, ALA-8,5 zasilany ze stacji trafo. N.S. ,KRUS” KRS82322 - opis
w legendzie i na mapie — opis w legendzie i na mapie.

6. linia kablowa SN 15 kV ciagu liniowego BLOp6 Blonia — Millenium, kabel XUHAKXS
3x(1x240) mm* ze stacji trafo. N.S. ,KRUS” KRS82322 do rozdzielni SN 15 kV Szpital KRS8109
- opis w legendzie i na mapie.

7. linia kablowa SN 15 kV ciagu liniowego BLOp6 Blonia — Milienium, kabel XUHAKXS
3x(1x240) mm?* ze stacji trafo. N.S. ,,KRUS” KRS82322 do stacji trafo. N.S. Sandecja KRS82072
- opis w legendzie i na mapie.
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Uzgadniamy usytuowanie projektowanej przebudowy ulicy Miyriskiej w Nowym Saczu
obr. 73, 74, 75 w km. 0 + 000 - 0 + 420 wraz z przebudowga skrzyzowania z ulica Kiliriskiego,
Bulwaru Narwiku oraz Kraricowej, réwniez aktualizujemy mape w celu wydania warunkéw
technicznych przebudowy linii kablowych i napowietrznych z uwagami zawartymi w klauzuli
informacyjnej na zataczonych mapach do celéw projektowych.

W zwigzku z czym, kopia wniosku zostata przekazana do OME - Wydziatu Eksploataciji
ul. Barbackiego 7 Nowy Sacz w celu wydania warunkéw technicznych przebudowy.
Telefon kontaktowy do ,,OME” : 737- 153- 011 p. Dawid Zawalski.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisanie Porozumienia z TAURON Dystrybucja
S.A. - kontakt jak ej. i

a. Wszelkie prace wykonywane w poblizu linii napowietrznych i kablowych nN 0,4 kV i SN 15
kV musza byé prowadzone przez wykonawce robét i uzytkownika nieruchomosci zgodnie
z obowiazujacymi normami i przepisami BHP.
b. Wobec obowigzujacego zakazu sytuowania stanowisk pracy oraz prowadzenia robét
sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 3,0 m - (dia sieci nN 0,4 kV)
od rzutu przewodéw czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku, Dz.U. nr 47 , poz. 401) - prace nalezy
realizowac¢ recznie.
c. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robé6t ziemnych sprzetem mechanicznym bez
nadzoru w odlegtosci miniejszej niz 2 m od zlokalizowanych przekopami kontroinymi kabli.
Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo os6b i mienia, by przed przystapieniem

do rob6t wystapi¢é do TAURON Dystrybucja S.A Oddziat w Krakowie, OME - Wydziatu
Eksploatacji ul. Barbackiego 7 Nowy Sacz o nadzér branzowy - telefon kontaktowy:
18/414-58-06, 414 -57-68.

Nadzér nad pracami jest odplatny zgodnie z obowigzujacym w TAURON Dystrybucja
S.A. cennikiem ustug pozataryfowych.

Odpowiedzialno§¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne
uszkodzenia naszych urzadzeri ponosi kierujacy pracami tj. osoba z uprawnieniami do rob6t
elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Ponadto _informujemy, 2e na danym _terenie mog3_ znajdowaé sie urzadzenia

elektroenergetyczne {oswietlenie uliczne) i teletechniczne niebedace wiasno$cia TAURON

...Dystrybucija S.A. - prace w ich poblizu nalezy uzgodnié z wiascicielem.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwoéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

taczymy wyrazy szacunku
A~

TAURON Dystrybucja
Zalgezniki: mapa w skali 1:500; - 2 szt

+ wytyczne zabezpieczania kabli. Staps#y Specjalista ds. ] 26wych
Kopia : OME - a/a S i ; -
OMD - a/a ~L Wydzia}
WB/302/2020 0 .
Wiktor Bartkowski
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NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapita zakladowy (wptacony): 560.575.920,52 2t
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonoiuy dia Krakowa Srédmiescia
ul. Podgarska 25A X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Scdowego
31-035 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 www tauron-dystrybucja.pl
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