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Frycowa,  marzec 2021 r. 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 
My niżej podpisani, stosownie do ustaleń art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo 

budowlane  ze zmianami (Rozp. Min. Transp., Bud. i Gosp. Morskiej z dnia 25.04.2012 r. - Dz.U.  

z  2018 r., poz. 1935) oświadczamy, że niniejszy projekt br. elektrycznej: 

Przebudowa drogi gminnej nr 293206K (ul. Młyńskiej) w Nowym Sączu w km (0+000,00 - 
0+421,70 wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Kilińskiego, Bulwar Narwiku i Krańcową. 
w miejscowości Nowy Sącz na działce nr: 
117, 113, 114, 115, , 50/1, 50/2, 109, 31/2, 34/1, 3/2, 1/2,106/2 - obr. 73 
100/2, 100/3 - obr. 74 
44/2 - obr. 75 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
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1. OPIS  TECHNICZNY 
 

 1.1 Podstawa opracowania 
 

-wytyczne techniczne Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. 
Wyspiańskiego 22, 
-wytyczne TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 
- obowiązujące przepisy i normy. 
 

 1.2 Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania są roboty elektryczne (przebudowa  kolidujących  odcinków  linii  
energetycznych) związane z:   
Przebudową drogi gminnej nr 293206K (ul. Młyńskiej) w Nowym Sączu w km (0+000,00 - 
0+421,70 wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Kilińskiego, Bulwar Narwiku i Krańcową. 
 
Wszelkie prace związane z budową wykonać zgodnie z: 
- odpisem protokołu z narady koordynacyjnej  w sprawie usytuowania projektowanej sieci 
uzbrojenia terenu nr  6630/955/2020 z dnia 16.09.2020r. 
- uzgodnieniem MZD w Nowym Sączu nr RK/441/54/2020 z dnia 09.09.2020r. 
- warunkami technicznymi usunięcia kolizji elektroenergetycznej nr 
TD/OKR/OME/K/WT/DZ/52/2020 z dnia 16.07.2020r. 
- obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia. 
 
 1.3 Przebudowa i zabezpieczenie istn. sieci nN i SN TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 
 
Przebudowa linii napowietrznej nN  
 
W związku z przebudową drogi oraz chodnika wzdłuż ul. Młyńskiej przy skrzyżowaniu w/w ulicy  
z ulicą Matejki należy przebudować istn. słup KRS323184 oraz KRS323177 poza obszar kolizji.  
Przęsło pomiędzy tymi słupami wymienić na przewód izolowany AsXSn4x50mm2.  
Słup KRS319165 przy skrzyżowaniu ul. Młyńskiej z ul. Śniadeckich przebudować poza obszar 
kolizji. 
Na słupie KRS323184, KRS323177, KRS319165 należy zainstalować ochronniki przepięciowe, 
które należy uziemić. 
Wymagania techniczne ograniczników przepięć nN:  
a)  Ograniczniki  przepięć  dla  linii  napowietrznych  nN  powinny  być  umieszczane w obudowie  
z materiału  odpornego  na  promieniowanie  UV,  korozję,  erozję i wyładowania atmosferyczne.  
b)  Należy  stosować  ograniczniki  przepięć  z  sygnalizacją  uszkodzenia  poprzez odłącznik, który 
trwale odłącza ogranicznik przepięć od sieci elektroenergetycznej. Dla  prawidłowego  zadziałania  
odłącznika,  z  każdego  ogranicznika  przepięć powinien  być  wyprowadzony  do  płaskownika  
uziemiającego,  osobny  przewód uziomowy w postaci giętkiej linki miedzianej. Zadziałanie 
odłącznika powinno być widoczne  z  odległości  minimum  15  metrów  i  nie  może  powodować  
odłączenia zacisków ogranicznika.   
c)  Uziemienie  organiczników  przepięć  powinno  być  wykonane,  jako  wspólne z uziemieniem  
przewodu  ochronno-neutralnego. Należy  wykonać  je  za  pomocą stalowego  płaskownika,  o  
przekroju  nie  mniejszym  niż  30 x 4 mm, zabezpieczonego  antykorozyjnie  poprzez  cynkowanie  
ogniowe,  oznaczonego kolorem  żółto-zielonym  i  prowadzonym  po  zewnętrznej  stronie  słupa. 
Sposób zabudowy  ww.  płaskownika  powinien  umożliwiać  montaż  uziemiaczy  
przenośnych.  
d)  Rezystancja uziemienia ogranicznika nie powinna przekraczać 10 Ω. 
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Zabezpieczenie istn. kabli SN i nN 
Wzdłuż przebudowywanych ulic oraz ronda przebiegają istn. kable SN i nN, które należy 
zabezpieczyć rurami ochronnymi APS160 koloru czerwonego dla kabli SN i APS110 koloru 
niebieskiego dla kabli nN, w wyznaczoych miejscach dokonać korekty trasy - zgodnie z PZT. 
 
Demontaże 
Należy zdemontować istn. oprawy oświetlenia drogowego na słupach wł. TAURON przebiegające 
wzdłuż ul. Młyńskiej - zgodnie z PZT. 
 
**************** 
Kable w miejscu skrzyżowań z infrastrukturą techniczną oraz pod drogami zabezpieczyć rurami 
ochronnymi APS160 lub APS110 -  zgodnie z PZT. Kable w chodniku i na poboczu należy układać 
na głębokości min. 70 cm, a pod drogą min. 150cm  na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 
cm, linią falistą z zapasem wystarczającym do skompensowania ewentualnych przesunięć gruntu tj. 
od 1 do 3 % długości wykopu. Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości co 
najmniej 10cm, warstwą rodzimego gruntu o grubości 15cm, a następnie przykryć folią koloru 
niebieskiego. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm. Na całej długości kabla 
w odległości nie większej niż 10 m oraz w miejscach charakterystycznych tj. przy wejściach do rur, 
załamaniach itp. należy zaopatrzyć go w trwałe oznaczniki identyfikacyjne wykonane z blachy 
ołowianej lub z tworzywa sztucznego.  
 

NIE WYKLUCZA SIE W TERENIE NIE WYKAZANYCH NA MAPIE BUDOWLI ORAZ 
URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH  KTÓRE NIE BYŁY ZGŁOSZONE DO INWENTARYZACJI  LUB 

O KTÓRYCH BRAK JEST INFORMACJI W INSTYTUCJACH BRANŻOWYCH 
 

ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI USUNIĘCIA KOLIZJI SIECI 
ELEKTROENERGETYCZNEJ   PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT, 

NALEŻY UZGODNIĆ DOKUMENTACJĘ TECHNICZNO-PRAWNĄ Z TAURON 
DYSTRYBUCJA S.A.  

 

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z przepisami, normami i wymaganiami TAURON 
DYSTRYBUCJA S.A. Po wykonaniu instalacji, należy wykonać pomiary sprawdzające rezystancję 
izolacji i uziemienia, oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Prace przy instalacjach 
elektrycznych muszą być nadzorowane przez osoby posiadające uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi o specjalnościach instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych.  
 
 1.5 Ochrona Konserwatorska   
 

Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren działki/inwestycji 
nie jest objęty strefą Ochrony Konserwatorskiej. 
 

 1.6  Zgodność inwestycji z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego 
 
Stwierdza się zgodność planowanej inwestycji z zapisem Uchwał rady Miasta Nowego Sącza z dnia  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 

 1.7  Dane  określające  wpływ  eksploatacji  górniczej  na  działkę  lub  teren   
  zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego. 
 

Teren pod inwestycję nie znajduje się w granicach terenu górniczego, więc brak jest wpływu 
eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego. 
 

 1.8 Oddziaływanie projektowanej sieci elektroenergetycznej 
 
Planowana inwestycja jest zgodna z MPZP. 
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Roboty związane z przebudową słupów, podwieszaniem przewodów napowietrznych, 
zabezpieczeniem istn. kabli nN i SN wykonywane będą ręcznie oraz sprzętem mechanicznym typu 
koparka, podnośnik koszowy. Posadowienie słupów energetycznych za pomocą koparki oraz 
dźwigu. 
Inwestor tj. Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu zobowiązuje się do uporządkowania terenu po 
zakończeniu robót i przywrócenia terenu nieruchomości wzdłuż ul. Młyńska, Kilińskiego, Bulwar 
Narwiku, Krańcowa do takiego samego stanu jak w dniu rozpoczęcia robót.  
W czasie wykonywania prac inwestycyjnych nie będą wytwarzane odpady wpływające negatywnie 
na środowisko oraz życie i zdrowie ludzi. Budowa sieci kablowej nn nie wpłynie negatywnie na 
osiągnięcia celów środowiskowych, jak również nie będzie miała negatywnego wpływu na stan 
wód powierzchniowych i podziemnych. Planowana inwestycja jest neutralna względem przyrody, 
nie narusza ekosystemu oraz nie wpłynie na uciążliwość dla terenów sąsiednich. Zgodnie  
z wymogami  decyzji o ustaleniu celu publicznego oraz planu zagospodarowania  dotyczącymi 
wymagań ochrony interesów osób trzecich planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia 
dostępu do drogi publicznej oraz możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej  
i cieplnej oraz środków łączności, dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na 
pobyt ludzi. Zostanie zapewniona ochrona przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, 
wibracje i zakłócenia elektryczne. Nie będą występować uciążliwości związane z promieniowaniem 
oraz zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 
Rozwiązania techniczne, usytuowanie słupów oświetleniowych, oraz sposób zagospodarowania 
terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i 
promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem, wód i gleby. 
Inwestycja nie jest uciążliwa dla terenów sąsiednich, nie narusza ekosystemu. Inwestycja 
znajduje się poza obszarem Natura 2000. 
Biorąc pod uwagę lokalizację inwestycji pn: 
Przebudowa drogi gminnej nr 293206K (ul. Młyńskiej) w Nowym Sączu w km (0+000,00 - 
0+421,70 wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Kilińskiego, Bulwar Narwiku i Krańcową - 
br. elektryczna – podstawa – norma SEP:  N SEP-E-004, wytyczne TAURON DYSTRYBUCJA 
S.A.  - uznać należy, iż obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza dz. nr  113, 114, 115, 
117, 113, 114, 115, , 50/1, 50/2, 109, 31/2, 34/1, 3/2, 1/2,106/2 - obr. 73 
100/2, 100/3 - obr. 74 
44/2 - obr. 75 
Budowa nie będzie powodowała ograniczenia w zagospodarowaniu, oraz zabudowie terenów 
znajdujących się poza granicami trenu inwestycji. 
 
 1.9 Uwagi końcowe  
 

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z przepisami, normami i wymaganiami MZD, TAURON  
DYSTRYBUCJA S.A.. Po wykonaniu instalacji, należy wykonać pomiary sprawdzające 
rezystancję izolacji i uziemienia, oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Prace przy 
instalacjach elektrycznych muszą być nadzorowane przez osoby posiadające uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi o specjalnościach instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.  
 
 

PROJEKTOWAŁ: SPRAWDZIŁ: 
 

mgr inż. Artur Zwoliński 
Uprawnienia budowlane do projektowania 

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
nr ew. MAP/0391/PWBE/16 

 

mgr inż. Paweł Tokarz 
Uprawnienia budowlane do projektowania 

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
nr ew. MAP/0065/PWBE/16 
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2.1 Wyznaczenie rezystancji uziomu ochronnego  
 

   
2.1a Protokół z pomiaru rezystywności gruntu 
 
 
 

PROTOKÓŁ Z POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH 
 

  

 NUMER 1/2203/2021   
 
 

PROTOKÓŁ POMIARU REZYSTYWNOŚCI GRUNTU  
 

Data pomiaru 22-03-2021 
Przyczyna pomiaru Nowa instalacja 
Warunki atmosferyczne Słonecznie 
Temp. otoczenia 4oC  
Rodzaj gruntu Gliniasty, Wilgotny 
 
Miejsce pomiaru: 
Nowy Saczu, ul. Lwowska 
 
Urządzenie pomiarowe: 
SONEL - MPI - 511 - nr fabryczny: 522764 
 
Rozstaw między sondami pomiarowymi  
5 m  

Zmierzona rezystywność gruntu  ρ 100Ωm  
 
OSOBY WYKONUJĄCE  POMIARY 

 
 

Pomiarowiec: 
 

Zwoliński Artur 101/E/0975/2019 101/D/0976/2019 ............................. 
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Zgodnie z wytycznymi doboru środków ochrony przed porażeniem w urządzeniach WN, SN i nN 
stosowanych przy projektowaniu sieci elektroenergetycznej na terenie Tauron Dystrybucja S.A 
(załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 73/2013 z października 2013) skuteczność ochrony przed 
porażeniem przy dotyku pośrednim będzie zachowana, jeżeli spełniony zostanie warunek: 

�� ≤ ��Ω 
  
Rezystancja uziomu poziomego (15 m bednarki):  

�� =



��

�
2��

��
=

100

� ∗ 16

�
2 ∗ 16

0,019
= 15,617	Ω	 

 

Rezystancja uziomu pionowego ( dla 1 szpilki):  

�� =



2��

�
4��

��
=
100

2�3

�

4 ∗ 3

0,016
= 35,12	Ω	 

 

Rezystancja wypadkowa (15 m bednarki  i  2 szpilki):  

�� =
�� ∗ ��

�� ∗  �+ ∗ �� ∗  �
= ", �#Ω 

gdzie: 
ρ = 100	Ωm - rezystywność gruntu 
�� = 15	&  – długość bednarki   

�� =
�'

(
= 0,019	&, b= 0,03 m - szerokość bednarki 

�� = 4,5	&  – długość szpilki   

�� - średnica pręta 
)� = 0,85 współczynnik wykorzystania bednarki 
) = 4 - liczba szpilek 
)� = 0,80 współczynnik wykorzystania szpilek 

 
Po wykonaniu  uziemienia słupów nr KRS323184, KRS323177, KRS319165 zmierzyć  rezystancję, w 

przypadku gdy pomierzona wartość (z uwzględnieniem współczynnika wilgotności gruntu)  jest 
większa niż �* ≤ ��, ��	Ω należy uziemienie rozbudować. 

 

2.2 Sprawdzenie wytrzymałości słupa 
 

• Słup nr 16 N-10,5/10E 

 

 

UWZGLĘDNIAJĄC OBCIĄZENIE WIATREM SŁUPA 

PROJ. ŻERDŹ 10,5/10E  SPEŁNI WARUNKI WYTRZYMAŁOŚCI  
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• Słup nr 17 KK-10,5/12E 

 

UWZGLĘDNIAJĄC OBCIĄZENIE WIATREM SŁUPA 

PROJ. ŻERDŹ 10,5/12E  SPEŁNI WARUNKI WYTRZYMAŁOŚCI  

 

• Słup nr 18 O-10,5/10E 

 

UWZGLĘDNIAJĄC OBCIĄZENIE WIATREM SŁUPA 

PROJ. ŻERDŹ 10,5/10E  SPEŁNI WARUNKI WYTRZYMAŁOŚCI  
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    33-335 Nawojowa, Frycowa 154 
 
 
 

PROJEKTOWAŁ: 
 

mgr inż. Artur Zwoliński 
Uprawnienia budowlane do projektowania 

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
nr ew. MAP/0391/PWBE/16 
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1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego w kolejności robót:  

• Przebudowa drogi gminnej nr 293206K (ul. Młyńskiej) w Nowym Sączu w km (0+000,00 - 

0+421,70)  wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Kilińskiego, Bulwar Narwiku i Krańcową 
- przebudowa  kolidujących  odcinków  linii  energetycznych.  

  

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych:  

• Istniejąca zabudowa mieszkalna,  

• Ulice, 

• Linie kablowe nN, SN 

• Linie napowietrzne nN, 

• Linie kablowe i napowietrzne teletechniki,  

• Sieć gazowa, 

• Sieć wodociągowa,   

• Kanalizacja.  

 

3.  Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie  

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  

• Istniejące uzbrojenie podziemne, a w szczególności, wodociąg, kanalizacja, linie kablowe 

 i napowietrzne telekomunikacyjne, nN i SN, 

• Ulice,   

• Ruch na przyległych ulicach z komunikacją miejską.  
 

4.  Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót:  

• Uszkodzenie istniejących linii kablowych i  nN – grozi porażeniem prądem elektrycznym,  

• Potrącenie przez poruszające się pojazdy po przyległych ulicach,  

• Potrącenie przez samochody ciężarowe i komunikacji miejskiej,  

• Wzmożony ruch pieszych,  

• Urazy wskutek uderzeń, przygnieceń ciężkimi elementami,   

• Upadek z wysokości przy montażu przewodów i opraw na słupie.  

 

5.  Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót  

szczególnie niebezpiecznych:  

• Przy robotach szczególnie niebezpiecznych, tzn. przy użyciu maszyn i  innych urządzeń 
technicznych oraz robót mogą pracować osoby wyłącznie do tego uprawnione  

i przeszkolone w zakresie bhp,  

• Przy budowie linii nN mogą pracować wyłącznie osoby mające uprawnienia do pracy przy 

urządzeniach elektrycznych bez ograniczeń.  
 

6.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:  

• Prowadzenie robót ziemnych i montażowych przy użyciu sprzętu mechanicznego  

w bezpiecznym sąsiedztwie istniejących sieci elektroenergetycznych i innego uzbrojenia 

podziemnego, powinno być określone przez kierownika budowy  z wyznaczeniem bezpiecznej 

odległości, w jakiej mogą być one wykonywane, 

• Umocnienia wykopów powinny być wykonywane w sposób szczególnie staranny , co 

powinno być kontrolowane przez kierownika lub mistrza budowy,  

• Pracownicy wychodzący poza wygrodzoną strefę robót , na jezdnie, powinni być zaopatrzeni 

w kamizelki odblaskowe,  

• Pracownicy powinni być zaopatrzeni w rękawice i inne środki ochrony osobistej, 

zabezpieczające przed urazami,  
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• Ruch środków transportowych obok wykopów, powinien odbywać się poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu,  

• Operatorzy maszyn budowlanych powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  

 

7.  Przeszkolenie pracowników:  

Zgodnie z powyższą informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , kierownik budowy 

lub upoważniony pracownik  posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji 

technicznej  w budownictwie w zakresie linii nn , winien przeprowadzić szkolenie pracowników  

i poinformować ich o występujących zagrożeniach oraz  o sposobach i środkach 

zabezpieczających. 
 
 

PROJEKTOWAŁ: 
 

mgr inż. Artur Zwoliński 
Uprawnienia budowlane do projektowania 

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
nr ew. MAP/0391/PWBE/16 
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OPINIA GEOTECHNICZNA 
 

 
Opis techniczny – spis treści.  
1.  Dane ogólne. 
2.  Położenie geomorfologiczne obiektu. 
3.  Przewidywany profil geologiczny. 
4.  Wnioski i zalecenia 
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1. Dane ogólne.  

• Ustalenie warunków geotechnicznych projektowanego obiektu budowlanego wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012 

roku (Dz. U. z 2012 r. nr 81, poz. 463), w oparciu o wizję terenową oraz archiwalne materiały geologiczne. 
 

2. Położenie geomorfologiczne obiektu.  

Teren przeznaczony pod Przebudowa drogi gminnej nr 293206K (ul. Młyńskiej) w Nowym Sączu w km (0+000,00 - 0+421,70 wraz z przebudową 
skrzyżowania z ul. Kilińskiego, Bulwar Narwiku i Krańcową - br. elektryczna dz. nr  113, 114, 115, 117, 50/1, 50/2, 109, 31/2, 34/1, 1/2, 2/2, 106/2 - obr. 
73, 100/2, 100/4 - obr. 74, 44/2 - obr. 75 
 
Pod względem morfologicznym teren działki jest położony na obszarze szerokiego tarasu rzeki Kamienica. Starsze podłoże tego terenu budują utwory 
trzeciorzędowe największej jednostki tektonicznej Karpat Zachodnich – płaszczyzny magurskiej. Warstwa utworów trzeciorzędowych przykryta jest 
osadami czwartorzędowymi wykształconymi w rejonie Nowego Sącza w dwojaki sposób: 

- zbocza gór i wzniesień przykrywa warstwa osadów zwietrzelinowych wykształconych w postaci glin i rumoszy gliniastych oraz zwietrzelin 
powstałych w wyniku wietrzenia piaskowca, 

- doliny rzek i potoków wypełnione są materiałem w postaci żwirów gliniastych, żwirów i głazów rzecznych, piaskowców i glin tarasów erozyjno – 
akumulacyjnych. Utwory te pokrywa niewielkiej miąższości warstwa aluwialnych osadów drobniejszych w postaci glin piaszczystych 
przewarstwionych piaskami gliniastymi. 

Występowanie tego typu gruntów stwierdzono sondując badany teren od głębokości 0.20 m. 

• Warunki hydrologiczne w rejonie działki są ściśle związane z budową geologiczna, istnieją tu bowiem dwa horyzonty wód gruntowych: 

- głęboki trzeciorzędowy, 

- płytki czwartorzędowy. 
poziom wody na badanym terenie waha się na poziomie od 7.o do 8.o m, Woda trzeciorzędowa występuje na poziomie poniżej 20.0 m.  

W żwirach zailonych oraz nadległej warstwie aluwialnych utworów glinowych mogą wystąpić sączenia, których ilość i wydajność zmieniają się w 

ciągu roku i są uzależnione głównie od intensywności opadów deszczu. 

3. Przewidywany profil geologiczny w miejscu posadowienia obiektu.  
 

Lp. 
Głębokość 
w m p.p.t Rodzaj gruntu 
od do 

1 0.00 0.20 Gleba gliniasta 

2 0.20 0.80 Glina zwietrzelinowa zwięzła twardoplastyczna z rumoszem 
3 0.80 1.50 Rumosz piaskowcowy z gliną zwięzłą półzwartą 
4 1.50 3.00 Fliszowa seria twardych piaskowców drobnoziarnistych, margli i łupków ilastych, średnio spękanych  

 

• GŁĘBOKOŚĆ ZWIERCIADŁA WODY GRUNTOWEJ  ~ od 2.0 do 3.0 m od poziomu terenu  
• WACHANIA ZWIERCIADŁA WODY    ~ + / – 1.0 m  
• GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA OBIEKTU  ~ 0,6-2,4  m od poziomu terenu 

 

4. Wnioski i zalecenia.  

• Projektowany obiekt posiada proste i ogólnie znane rozwiązania oraz układ konstrukcyjny. 
• W miejscu projektowanej budowy występują proste warunki gruntowe. 
• W poziomie posadowienia obiektu ustabilizowane zwierciadło wody nie występuje.  
• Przygotowanie programu badań geologicznych na potrzeby budowanego obiektu (w pojęciu ustawy Prawo  i geologiczne) nie jest 

wymagane. 
• Geotechniczne warunki gruntowe i sytuacja hydrogeologiczna pozwalają na budowę obiektu w miejscu lokalizacji i założonej głębokości. 

 
ANALIZA WARUNKÓW GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKICH I HYDROGEOLOGICZNYCH MIEJSCA 

POZWALAJĄ NA ZALICZENIE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU DO PIERWSZEJ KATEGORII 
GEOTECHNICZNEJ WG W/W ROZPORZĄDZENIA. 

 

UWAGA: opinię geotechniczną sporządzono w porozumieniu z uprawnionym geologiem. Obiekt winien być posadowiony na jednolitym 
gruncie, wykopy chronić przed napływowymi wodami opadowymi, w przypadku wystąpienia w wykopie sączeń wód gruntowych 
lub innych od założonych warunków gruntowych należy niezwłocznie powiadomić autora projektu budowlanego i geologa, celem 
ustalenia właściwej kategorii geotechnicznej obiektu. 

 
 

PROJEKTOWAŁ: 
 

mgr inż. Artur Zwoliński 
Uprawnienia budowlane do projektowania 

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
nr ew. MAP/0391/PWBE/16 

 










































