PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Przekréj typowy DG (w granicy pasa drogowego DP) wlot na rondo ul. Krahcowa UI. Kraﬁcowa
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Sciek z kostki granitowej 8 /11 szer. 20 cm
podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm
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kostka betonowa wibroprasowana gr. 6 cm
podsypka piaskowa gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63
stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm
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OBIEKT
"Przebudowa drogi gminnej nr 293206K (ul. Mtyniska) w km 0+000,00 - 0+421,70 wraz z
przebudowg skrzyzowania z drogg krajowa DK28 w km 136+023,70- 136+286,40 oraz droga
powiatowa nr 1605Kw km 0+000,00 - 0+101,00 w miejscowosci Nowy Sacz, Miasto Nowy Sacz."

ADRES INWESTYCJI INWESTOR Miejski Zarzad Drog

obr 73, 74, 75 Nowy Sqcz ul. Wyspianskiego 22,33-300 Nowy Sgcz

STADIUM BRANZA

MATERIALY ZGLOSZENIOWE DROGOWA

PRZEDMIOT RYSUNKU PRZEKROJE TYPOWE

DATA NUMER RYSUNKU PROJEKTANT:

czerwiec 2020r 3 . 6

SKALA OPRACOWANIE

1:50 MZD NOWY SACZ
inz. Jacek Paluch




