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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZ|AtKI

1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany inwestycji o nazwie: Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej Sn-15 kV
Adres inwestycji: dz. nr 1874/8, 187479, 1874/10, 18%4/11, 1874/12, 1857/11 m. Czersk, obreb ewid. 0001 Czersk, jednostka
ewid. 220204_4, powiat chojnicki, wojewddztwo pomorskie, Kategoria XXVI

Inwestor: Gmina Czersk, ul. KoSciuszki 27, 86-650 Czersk

1.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na dziatkach objetych opracowaniem znajduja sie:

e stupy elektroenergetyczne linii napowietrznej nn, Sn

¢ siel elektroenergetyczna kablowa

e sjet telekomunikacyjna kablowa

e siet wodociggowa

*  kanalizacja sanitarna

e sjet gazowa
Dziatki na ktorych projektuje sie przebudowe linii napowietrznej Sn potozone s3 w miejscowosci Czersk. W obrebie
przebudowywanej linii znajduje sie droga, chodnik. Teren jest uzbrojony w linie elektroenergetyczny. Przewidywane prace nie
beda miaty wptywu na Srodowisko. Ponadto dziatki nr 1874/8, 1874/9, 18%4/10, 1874/11, 187L/12, 1857/11 w obecnym stanie
s niezagospodarowane oraz niezabudowane. Uksztattowanie terenu wokdt inwestycji jest stosunkowo ptaskie, wystepuja
niewielkie nachylenia. Teren w razie wystapienia zbyt duzych zmian w wysokoSciach zostanie zniwelowany, dostosowany do
projektowanej inwestycji. Teren poroSniety jest zielenig niska. Nie planuje sig wycinki drzew. Brak ogrodzenia. Przez teren
objety inwestycjg przebiega napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV wraz z pasem ograniczen (ochrony funkcyjnej) szerokosci
14m (po 7m od osi linii w obie strony)- przebudowa zgodnie z niniejszym opracowaniem. Linia wodociggowa, energetyczna, siet
kanalizacji sanitarnej, przewod telekomunikacyjny znajdujg sie na dziatkach drogowych sasiednich. Caty obszar planu potozony
jest w granicach obszaru Natura 2000 PLB220009 Bory Tucholskie. W obrebie terenu inwestycji znajduje sie istniejacy
nieuzytek na dz. geod. 1874/8.

1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI

Zgodnie ze zleceniem inwestora, planem miejscowym oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przygotowano opracowanie dotyczace
inwestycji o danych: Nazwa inwestycji: Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej Sn-15 kV

Adres inwestycji: dz. nr 1874/8, 1874/9, 1874/10, 1874/11, 1874/12, 1857/11 m. Czersk, obreb ewid. 0001 Czersk, jednostka
ewid. 220204_4, powiat chojnicki, wojewddztwo pomorskie.

W ramach niniejszego opracowania przewidziano demontaz stupow linii napowietrznej SN 15 kV, posadowienie nowych stupdow
linii napowietrznej, utozenie linii kablowej SN, ponowny montfaz linii napowietrznej, Wszystkie elementy zostaty oznaczone
na planie zagospodarowania terenu.

POZOSTALE USTALENIA

Planowana inwestycja zostata zaprojektowana w sposdb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spetnienie wymagan dotyczacych: bezpieczehstwa pozarowego, bezpieczehstwa
konstrukcji, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony S$rodowiska.
Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien osob trzecich, a takze nie
pogorszy warunkow uzytkowania sasiednich nieruchomos$ci. Realizacja inwestycji nie doprowadzi do pozbawienia oséb trzecich
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze S$rodkow
tacznosci, dostepu Swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi. Projektowane uzytkowanie i
zagospodarowanie terenu nie bedq stanowit zrodta zanieczyszczeh dla Srodowiska wodno- gruntowego.

Zastosowane rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne ograniczajg negatywny wptyw na $rodowisko. Realizacja
inwestycji nie wywota ucigzliwoSci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie,
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Biorgc pod uwage ochrone dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
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wspotczesnej planowana inwestycja nie bedzie oddziatywal negatywnie na dobra materialne. Inwestycja nie spowoduje
zanieczyszczenia wod gruntowych i podziemnych.

1.3.1. Urzadzenia budowlane

Zaopatrzenie w media zgodnie z miejscowy plan zagospodarowania terenem oraz warunkami poszczegdlnych gestorow sieci.

Media zgodnie z niniejszym opracowaniem
Przebudowa zewnetrznej napowiefrznej sieci elekfroenergetycznej

1.3.2. Sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw

Projektowane elementy majg charakter obiektdw liniowych — nie dotyczy.

1.3.3. Uktad komunikacyjny

Projektowane elementy majg charakter obiektow liniowych - nie dotyczy.

1.3.4. Sposdb dostepu do drogi publicznej

Projektowane elementy majg charakter obiektow liniowych - nie dotyczy.

1.3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzef uzbrojenia terenu

Zgodnie z niniejszym opracowaniem projektuje sie przebudowe zewnetrznej napowiefrznej SN 15kV GPZ Czersk - Dumki w celu
usuniecia kolizji linii napowietrznej z projekfowanym zagospodarowaniem dziatki.

1.3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Masy ziemne powstate podczas realizacji inwestycji, projektuje sie zagospodarowal w ramach wtasnej nieruchomosci lub w
miejscu wskazanym przez miasto lub w sposob zgodny z przepisami.

1.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Projektowane elementy majg charakter obiektow liniowych - nie dotyczy.

1.5 INFORMACJE | DANE

1.5.1. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Ograniczenia i zakazy w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna:

Zaopatrzenie z istniejacych i projekfowanych sieci elektroenergetycznych i stacji fransformatorowych lub z lokalnych
zrodet, w tym produkujacych energig ze zrodet odnawialnych, stanowigcych mikroinstalacje.

zaopatrzenie w energie elekfryczng z projektowanej sieci

Dopuszcza sig sytuowanie nowych stacji transformatorowych w obszarze planu, zgodnie z potrzebami inwestorow,
a takze w uzgodnieniu z zarzadcg sieci. Szczegdtowych lokalizacji w liniach rozgraniczajacych poszczegdlnych terendw nie
ustala sie,

Nie projektuje sie sfagji transformatorowych

Zakazuje sie kolizji planowanego zagospodarowania z istniejacymi odcinkami sieci,

Uwzgledniono

W zagospodarowaniu i urzadzeniu terenu uwzgledni¢ nalezy istniejace linii napowietrzne elektroenergetyczne kV wraz z ich
strefg ograniczen (ochrony funkcyjnej) w zagospodarowaniu o szerokosSci 14 m (po 7 m od osi linii w obie strony).
Zgodnie z niniejszym opracowaniem projektuje sie przebudowe istniejgcej linii napowiefrznej.

Dopuszcza sie modernizacje, budowe, przebudowe i rozbudowe urzadzen i sieci infrastruktury technicznej oraz przytaczy do
obiektdw budowlanych.

Uwzgledniono

1.5.2. Dane czy dziatka lub teren s3 wpisane do rejestru zabytkdéw lub gminnej ewidencji zabytkdéw lub
czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

W granicach opracowania nie wystepuja obiekty zabytkowe, nie jest to obszar objety ochrong ze wzgledu na zabytki, nie
wystepuja strefy ochrony konserwatorskiej ani archeologicznej; W granicach opracowania nie wystepuja chronione dobra
kultury wspotczesnej. Podczas robdt budowlanych w razie ujawnienia przedmiotu, ktory posiada cechy zabytku, nalezy
niezwtocznie zawiadomic o tym organ wykonawczy wtasciwej gminy lub powiatu i wtaSciwego konserwatora zabytkow.
JednoczesSnie nalezy zabezpieczyt odkryty przedmiot i wstrzymal wszelkie roboty, mogace go uszkodzit lub zniszczy¢, do
czasu wydania przez wojewddzkiego konserwatora zabytkow odpowiednich zarzadzen.
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1.5.3. Dane okre$lajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Teren objety inwestycja nie znajduje sig w rejonie wptywu eksploatacji gérniczej ani nie lezy w strefie narazonej na
niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych.

1.5.4. Dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozeh dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektdéw budowlanych i ich otoczenia

Projektowane urzadzenia nie wprowadzajg zagrozenia dla $rodowiska. Nie majg wptywu na higiene i zdrowie mieszkahcow.
Elementy sieci pod napigciem mogg stanowiC zagrozenie dla cztowieka na skutek porazenia pradem elektrycznym.
Zaprojektowane urzadzenia w sposdb aby wyeliminowaC oraz zniwelowal zagrozenia w nawigzaniu do przepiséw prawa i norm.
W ramach inwestycji zastosowane rozwigzania techniczne nie stwarzajg zagrozen dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow oraz nie spowodujg naruszenia norm ochrony Srodowiska. Obszar objety planem w catoSci potozony
jest w granicach obszaru Natura 2000- Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakow PLB220009 Bory Tucholskie. Obowigzujg dla niego
przepisy odrebne ustawy o ochronie przyrody oraz odpowiednie przepisy prawa miejscowego (zarzadzenia Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska). Planowana inwestycja nie bedzie stwarzal zagrozen dla graniczacej z nig formy ochrony przyrody.
Inwestycja zostata zaprojektowana w sposéob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajac spetnienie wymagah dofyczacych: bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa konstrukgji,
bezpieczehnstwa uzytkowania, odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska. Inwestycja nie
rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnief oséb trzecich, a takze nie pogorszy warunkdw uzytkowania
sasiednich nieruchomosci. Projektowane uzytkowanie i zagospodarowanie terenu nie bedg stanowit zrodta zanieczyszczen dla
Srodowiska wodno- gruntowego. Zastosowane rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne ograniczajg negatywny
wptyw na srodowisko. Wszelkie wytyczne wynikajace z lokalizacji terenu inwestycji w zwigzku z planowang budowg zostaty
zachowane.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

Prace zwigzane z inwestycja bed3 miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powiefrza, a ewenfualne emitowane
zanieczyszczenia nie beda ucigzliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie przekroczy standardéw, jakosSci Srodowiska.

EMISJA ZANIECZYZCZEN GAZOWYCH PYtOWYCH | PLYNNYCH

Prace zwigzane z inwestycjg bed3 miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powiefrza, a ewenfualne emitowane
zanieczyszczenia nie beda ucigzliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie przekroczy standardéw, jakosSci Srodowiska.
ODDZIAtYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO GRUNTOWO-WODNE

Projektowana inwestycja nie spowoduje zacienienia otoczenia oraz naruszenia uktadéw korzeniowych. Nie wprowadzi takze
zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania
nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania. Inwestycja nie pogorszy
aktualnego stanu Srodowiska i wod podziemnych analizowanego terenu.

ODDZIAtYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE | KRAJOBRAZOWE

Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzit brak istotnego wptywu inwestycji na Srodowisko przyrodnicze, nie spowoduje
szczegblnych zaktdocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Nie
projektuje sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech degradacji spowodowanym
nieprawidtowym uzytkowaniem. Inwestycja jest zgodna z wymogami zrownowazonego rozwoju, nie powoduje zanieczyszczeh w
rozumieniu emisji, ktora jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu Srodowiska, nie powoduje szkody w dobrach materialnych,
nie pogarsza waloréw estetycznych Srodowiska, nie koliduje z innymi uzasadnionymi sposobami korzystania ze $rodowiska. W
zwigzku z lokalizacja w granicach strefy ochronnej NATURA 2000 zachowano przepisy odrebne dla projektowanej inwestycji.
Realizacja inwestycji nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkdw obszaru Natura 2000. Na etapie
realizacji zaleca sig by zabezpieczyC istniejace siedliska lub w miare mozliwosci przenie$¢ w miejsce i Srodowisko zblizone do
pierwotnego.

EMISJA HALASOW | WIBRACJI

Projektowana inwestycja nie wprowadza emisji hatasow i wibracji. Spetniajg warunki §2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku.

GOSPODARKA ODPADAMI

W ramach niniejszej inwestycji- nie dotyczy.

PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE | JONIZUJACE

W ramach catego zamierzenia budowalnego projekfowana budowa bedzie zasilana pradem elekfrycznym o niskim napieciu 0,4
kV, co nie powoduje szkodliwego oddziatywania na Srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego.
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1.6 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI 0>DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE

Projektowane elementy majg charakter obiektdw liniowych — nie dotyczy.

1.7 INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.
1.8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania dla inwestycji pod nazwa: Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej Sn-15 kV
Adres inwestycji: dz. nr 1874/8, 187479, 1874/10, 1874/11, 1874/12, 1857/11 m. Czersk, obreb ewid. 0001 Czersk, jednostka
ewid. 220204_L, powiat chojnicki, wojewddztwo pomorskie.

Majac na uwadze Ustawe prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., dokonano analizy obszaru oddziatywania obiektu. Wskazanie
przepisdw prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu.

Wzieto pod wuwage ograniczenia wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrasfruktury =z dnia 12 kwiefnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie dotyczace:

zacieniania - nie dofyczy

ochrony przeciwpozarowej — nie dofyczy

odlegtosci lokalizowania innych elementéw zagospodarowania; na istniejgcym terenie zagospodarowania nie zlokalizowano
charakterystycznych elementdow takich jak: studnie retencyjne, separator substancji ropopochodnych; Zgodnie z opracowaniem
odrebnym zaprojektowano dwie butle gazowe, miejsce gromadzenia odpaddéw statych, obszar pod elementy matej architektury
itp. Przy sytuowaniu w/w elementow zachowano stosowne odlegtoSci.

projektowane gromadzenie odpaddw statych, nie dotyczy

Wzieto rowniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony Srodowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytkdw, drog publicznych i
prawa wodnego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardow emisyjnych dla
niektorych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzeh spalania lub wspotspalania odpadow, Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku, Ustawg z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w zakresie:

a. ochrony przed hatasem - nie dotyczy

b. lokalizacji inwestycji na terenie objetym ochrong - obszar planu w cato$ci potozony jest w granicach obszaru Natura 2000-
Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakow PLB220009 Bory Tucholskie. Teren objety inwestycja nie lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej. Inwestycja nie znajduje sie na ferenie objetym ochrong archeologiczng, nie znajduje sie w rejonie wptywu
eksploatacji gorniczej, ani nie lezy w strefie narazonej na niebezpieczeAstwo powodzi lub osuwania sig mas ziemnych; W
granicach opracowania nie wystepuja obiekty zabytkowe, nie jest to obszar objety ochrong ze wzgledu na zabytki, nie
wystepuja chronione dobra kultury wspotczesnej.

¢. odlegtosci od krawedzi jezdni - inwestycja usytuowana zostata w odpowiedniej odlegtos$ci od krawedzi drogi publicznej
zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz zgodnie z nieprzekraczalng linig zabudowy
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu;

d. odlegtosci od ujet wody - inwestycja usytuowana zostata w odpowiedniej odlegtosci od ujec wody;

e. zanieczyszczeh pytowych, gazowych i ptynnych - prace zwiazane z inwestycja beda miaty niewielki wptyw na
zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bed3 ucigzliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie
przekroczy standardow, jakosci Srodowiska.

f. oddziatywania na Srodowisko gruntowo-wodne - inwestycja nie spowoduje zacienienia otoczenia oraz naruszenia uktadow
korzeniowych. Nie wprowadzi zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych. Charakter uzytkowania nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem
opracowania. Przy prawidtowym stanie technicznym urzadzen, inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu Srodowiska i wod
podziemnych analizowanego terenu.

g. promieniowania elektromagnetycznego i jonizujacego - inwestycja nie spowoduje szkodliwego oddziatywania na $rodowisko
w zakresie promieniowania elektromagnetycznego; Nie przewiduje sie instalowania urzadzeh emitujgcych promieniowanie
jonizujace;

h. oddziatywanie inwestycji na Srodowisko przyrodnicze i krajobraz - na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak
istotnego wptywu inwestycji na Srodowisko przyrodnicze. Projektowana inwestycja nie spowoduje szczegdlnych zaktdcen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Nie projektuje sig dziatan o
charakterze rekultywacyjnym, poniewaz feren dziatki nie wykazuje cech degradacji spowodowanym nieprawidtowym
uzytkowaniem.
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i. charakterystyka ekologiczna inwestycji - w nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w

sprawie okreslenia rodzajow przedsigwziet mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko planowanej inwestycji nie zaliczono
do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywat na $rodowisko.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informacje, ze obszar oddziatywania
obiektu mieSci sie w catoSci na dziatce lub dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Na podstawie analizy stwierdzono, Zze obszar oddziatywania inwestycji ni wykracza poza omawiana
dz. nr 18%4/8, 18%4/9, 18%4/10, 1874/11, 1874/12, 1857/11 m. Czersk, obreb ewid. 0001 Czersk, jednostka ewid. 220204 4,
powiat chojnicki, wojewddztwo pomorskie.

Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Autor i koordynator mgr inz. MARCIN BARTOS Upr.: POM/0112/PO0K/13
projekfu do projektowania bez ogr. w spec. konsfr.
Projektant Elektryka mgr inz. RAFAL KOBIEROWSKI ; UD.FI.dnr:.POM/018t1k/tPWBEh/19
o projektowania w spec. elektrycznej bez ogr.
Projektant spr. Elektryka mgr inz. ZENON TRABAtA Upr. nr: NB7210/253/79

do projektowania w spec. elektrycznej bez ogr.

Rychnowy, 27.09.2021 r.
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RYSUNKI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENEM

CZYSTA MAPE i S e s

E-01 Projekt zagosSpodaroWania AZIatKi. ..o
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OSWIADCZENIE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENEM

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, p. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

oSwiadczamy, iz niniejszy projekt budowlany:

Branza: Elektryczna
Inwestor: Gmina Czersk, ul. KoSciuszki 27, 86-650 Czersk
Nazwa inwestygji: Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej Sn-15 kV

Miasto: Czersk, ul. Dtuga
Kategoria XXVI

dz. nr 1874/8, 1874/9, 1874/10, 1874/1, 1874/12, 1857/11 m. Czersk, obreb ewid. 0001 Czersk,
jednostka ewid. 220204 L, powiat chojnicki, wojewddztwo pomorskie

Adres obiektu budowlanego:

Pozostate dane adresowe:

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Rychnowy, 27.09.2021 r.

Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Autor i koordynator mgr inz. MARCIN BARTOS Upr.: POM/0112/P00K/13

pI"OJEka do projektowania bez ogr. w spec. konstr.
Upr. nr: POM/0181/PWBE/19

do projektowania w spec. elektrycznej bez ogr.

Projektant Elektryka mgr inz. RAFAL KOBIEROWSKI

Upr. nr: NB7210/253/7%9

do projektowania w spec. elektrycznej bez ogr.

Projektant spr. Elekfryka mgr inz. ZENON TRABAtA
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Branza: Elektryczna
Inwestor: Gmina Czersk, ul. Kosciuszki 27, 86-650 Czersk
Nazwa inwestygji: Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej Sn-15 kV

Miasto: Czersk, ul. Dtuga

Adres obiektu budowlanego: Kategoria XXVI

dz. nr 1874/8, 1874/9, 1874/10, 1874/1, 1874/12, 1857/11 m. Czersk, obreb ewid. 0001 Czersk,

P : . i
ozostate dane adresowe jednostka ewid. 220204 L4, powiat chojnicki, wojewddztwo pomorskie

Rychnowy, 27.09.2021 r.

Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Autor i koordynator mgr inz. MARCIN BARTOS Upr.: POM/0112/PO0K/13
projekfu do projektowania bez ogr. w spec. konsfr.

Upr. nr: POM/0181/PWBE/19

do projektowania w spec. elektrycznej bez ogr.

Projektant Elektryka mgr inz. RAFAt KOBIEROWSKI

Projektant spr. Elektryka mgr inz. ZENON TRABALA Upr. nr: NB7210/253/19

do projektowania w spec. elektrycznej bez ogr.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt przebudowy sieci elekfroenergetycznej Sn-15 kV.

2. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

Majac na uwadze Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzes$nia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego, oraz ksigzke, ktdra zostata wtaczona jako podstawe wypracowania stanowiska Polskiego Zwigzku
Inzynieréw i Technikow Budownictwa: ,Stosowanie Prawa Budowlanego”- Wtadystawa Korzeniowskiego, projekt posiada
wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktore umozliwiajq jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego,
dostosowane do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu.

2.1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt o nazwie: Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej Sn-15 kV w
zakresie Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej Sn-15 kV

Adres inwestycji: dz. nr 1874/8, 187479, 1874/10, 18%4/11, 1874/12, 1857/11 m. Czersk, obreb ewid. 0001 Czersk, jednostka
ewid. 220204_4, powiat chojnicki, wojewddztwo pomorskie.

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria XXVI

Inwestorem jest Gmina Czersk, ul. KoSciuszki 27, 86-650 Czersk.

Podstawa opracowania
o zlecenie Inwestora,
e warunki techniczne nr: 8/ENE/MU/034467/2021 wydane przez Enea Operator Sp. z o.0. - Rejon Dystrybucji Chojnice
z dnia 15.02.2021 r.
e standardy ftechniczne Enea Operator Sp. z o.o.
e mapa geodezyjna do celdow projektowych,
e aktualne przepisy i normy.

2.2 ZAMIERZONY SP0SOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowane elementy majg charakter obiektdw liniowych — nie dotyczy.

2.2.1 OPIS ZAWIERAJACY INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI:

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem:

- Posadowienie nowego stupa 0r-13,5/25 nr. 39 oraz 43 z roztacznikiem bez uziemnika w nowej lokalizacji.

- Posadowienie nowego stupa Kg-13,5/25 nr. 40 oraz 42 z zestawem uziemiaczy przenosSnych ZUO-CH.

- Zakonczenie istniejacej linii napowietrznej SN 15kV GPZ Czersk - Dumki 3x AFL-6 70mm2 na projektowanych stupach
0r-13,5/25 nr. 39 oraz 43 .

- Montaz linii napowietrznej 3x AFL-6 70mm2 pomiedzy nowymi stupami 0Or-13,5/25 nr. 39 a Kg-13,5/25 nr. 40 oraz Or-
13,5/25 nr. 42 a Kg-13,5/25 nr. 43

- Utozenie linii kablowej 3x NA2XS(F)2Y 1x150/25mm2 od proj. stupa Kg-13,5/25 nr. 40 do stupa Kg-13,5/25 nr. 42
oraz wprowadzenie jej na projekfowany stup.

- Demontaz linii napowietrznej SN 15kV GPZ Czersk - Dumki - 3x AFL-6 70mm2 od istn. stupa nr. 39 do stupa nr. 43.
- Demontaz istniejacych stupdw SN 15 kV nr. 39,40,41,42,43.

Opis Techniczny
W zwigzku z planowang budowg drogi, zachodzi konieczno$¢ przebudowy linii napowietrznej Sn 15 kV oraz demontazu

kolidujgcych z inwestycja stupow. Zgodnie z warunkami technicznymi usunigcia kolizji wydanymi przez ENEA Operator Sp.
z 0.0. Oddziat Dystrybucji Chojnice projektuje sie wykonanie przebudowy zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Przebudowa Enea Operator - Rejon Dystrybucji Chojnic. Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV na kablowg SN 15 kV
Projektuje sie przebudowe linii napowiefrznej SN 15kV GPZ Czersk - Dumki w celu usuniecia kolizji linii napowietrznej z
projektowanym zagospodarowaniem dziatki. Projektuje sie montfaz nowego stupa odporowego w nowej lokalizacji Or-13,5/25
nr. 39 oraz nr. 43. Stupy wyposazyt w roztacznik z napedem recznym RPN Il 24/ 400-W bez uziemnika. Istniejacq linie 3x
AFL-6 #0mm2 zakohczyC na nowych stupach. Nastepnie nalezy zdemontowat istniejgca linie 3x AFL-6 70mm2 pomigdzy istn.
stanowiskiem nr. 40 a 42 oraz istn. stupy ZN nr. 39,40,41,42,43. Projektuje sie montaz nowego stupa Kg-13,5/25 nr. 40
oraz 42w nowej lokalizacji. Projektowane stupy Or oraz Kg nalezy potaczyC linig napowietrzng 3xAFL-6 70mm2 oraz
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zakonczyt na nowych stupach. Na projektowanych stupach Kg-13,5/25 nr. 40 oraz 42 projektuje sig montaz konstrukcji do
gtowic kablowych dla kabli, oraz konstrukcji oraz ogranicznikow przepiec. Po utozeniu kabla SN wg pkt. 5.1.7: ,Linia kablowa
SN i przebudowie stanowisk jw. nalezy przystapic do demontazu przewoddw AFL-6 50mm2 zgodnie ze schematem oraz
projektem zagospodarowania.

Przewody i izolacje

W istniejgcych przestach po montazu stanowisk nalezy pozostawic istniejace przewody AFL6-70mm 2 w uktadzie trojkatnym
bez zmian. W przypadku koniecznosci przedtuzenia przewoddw przy wstawianiu stupa w linie nalezy zastosowac ten sam
rodzaj przewodu. Przy podwieszaniu przewoddw stosowat naprezenie 100MPa.

Izolacja
Projektuje sie zastosowanie izolatorow kompozytowych na izolacje wiszaca (guma silikonowa koloru niebieskiego lub szarego).

Na izolacje wsporczg rowniez nalezy stosowac izolatory kompozytowe. taczenie izolatora z wieszakiem Srubowo-kabtakowym
przymocowanym do konstrukcji stalowej poprzecznika wykonat przy uzyciu tacznika ze sworzniem nitowanym zabezpieczonym
zawleczkg typu t02/2. Obostrzenie 2 stopnia zastosowal na wszystkich przestach. Mocowanie przewodu do izolatora
wsporczego wykonal przy uzyciu uchwytu oplotowego przeznaczonego dla tego systemu. Zawieszenie przelotowe mostka
wykonat z izolatorem kompozytowym (np. typu SDI) z zastosowaniem uchwytu oplotowego jw. Napiecie znamionowe izolacji
2LkV.

Zerdzie
Przewiduje sig zastosowanie zerdzi strunobetonowych typu E o wysokosci 13,5m i wytrzymatosci 25 kN.

Konstrukcje i elementy stalowe uzbrojenia stupdw

Do budowy sieci nalezy zastosowal konstrukcje stalowe oraz elementy Srubowe zabezpieczone przed korozjg przez
cynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN ISO 1461 Wszystkie elementy konstrukcyjne stalowe powinny byt trwale oznaczone
znakiem producenta i symbolami przyjetymi w albumach/katalogach i byt montowane do zerdzi za pomocg potgczen Srubowych.
Stupy linii napowietrznej nalezy wykonal w oparciu o zataczone karty katalogowe.

Posadowienie stupow

Dla stanowiska stupa nr. 9 konstrukcje ustrojow jak dla gruntu o matej no$noSci przy zastosowaniu fundamentu
prefabrykowanego SFP133 zgodnie z zataczonymi zestawieniami dla poszczegolnych stupdw. Zwraca sie uwage, aby odlegtost
gérnej ptyty fundamentu od powierzchni ziemi wynosita min. 0,5m. Dla fundamentu SFP nie wymagajacego betonowania, ktorego
wykop nalezy zasypywac odpowiednio zageszczonym gruntem, prace montazowe na stupach oraz ich obcigzanie zawieszeniem
i naciggiem przewoddw mozna wykonat bezposrednio po zakofczeniu posadowieniu stupa

Oznakowanie

Tablice ostrzegawcze nalezy umieszczat na wysokosci od 2m do 3m nad poziomem terenu na kazdej zerdzi. Tablice numeracyjne
umieszczat rowniez na wysokosci od 2m do 3m nad poziomem tferenu nad tabliczkami ostrzegawczymi po jednej tabliczce na
kazdym stupie. Tablice numeracyjne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi requlacjami w ENEA Operator. Wszystkie tabliczki
mocowat do stupdw za pomocg tasmy stalowej nierdzewnej.

Linia kablowa SN
Pomiedzy stupami nr. 40 a stupem nr. 42 SN 15kV GPZ Czersk - Dumki wybudowat linig kablowg SN kablem typu 3x
NA2XS[F]2Y 1x150mm2 o izolacji wyttaczanej z polietylenu sieciowanego i z zytq powrotng 25mm2 w izolacji 20 kV. o dtugosci
3x 292m (3x273m)

Osprzet kablowy

Osprzet kablowy powinien spetniat odpowiednie wymogi zawarte w przepisach oraz posiadac ceche umozliwiajacg identyfikacje
producenta. Przy doborze osprzetu nalezy uwzglednic typ kabla, budowe, przekroj zyty roboczej i powrotnej, warunki terenowe
i klimatyczne. Zestaw kablowy powinien zawierat wszystkie komponenty wymagane do montazu mufy, gtowicy i ich instrukcje
montazu. Na gtowice kablowe na stupach projektuje sig zastosowat kompletne zestawy gtowic spetniajagce wymagania
okreslone w standardzie (np. typu CHE-F-24kV 70-240). Osprzet kablowy nalezy montowat w temperaturze powyzej 0 o C

Uktadanie kabli

Kable w rowie kablowym nalezy uktadat na gtebokoSci minimum:

- 1,0 m na terenach rolnych, leSnych i zadrzewionych,

- 0,8 m w pozostatych przypadkach o ile uzgodnienia zawarte w projekcie nie stanowig inaczej.
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Kabel nalezy uktadat w warstwie piasku stosujac piasek budowlany: gliniasty lub pylasty. Trojkatne wigzki kabli jednozytowych
nalezy spinac izolacyjnymi opaskami kablowymi samozaciskowymi o szerokosci minimum 4,0 mm nie rzadziej niz co 2,0 m. W
gruncie rodzimym stuzacym do zasypywania rowu kablowego nie mogg znajdowat sie: kamienie, gruzy oraz inne ostre materiaty
lub elementy. Na kablu utozonym w ziemi (na catej dtugosci trasy kabla) zatozyt czytelne, trwate oznaczniki wykonane z
tworzywa sztucznego rozmieszczone w odlegtosci nie wiekszej niz co 5 m (oznacznik mocowany do kabla w uktadzie poziomym
opaskami samozaciskowymi o szerokosci minimum 4 mm). Na oznacznikach nalezy podac: napiecie nominalne sieci, typ i przekroj
kabla, rok budowy linii, nazwe operatora sieci. Trasa linii kablowej (utozonej metodg wykopu ofwartego) powinna byt oznaczona
na catej dtugosSci frasy tasma osfrzegawcza koloru czerwonego (perforowana) o szerokosci minimum 300 mm i grubosci
minimum 0,5 mm umieszczong na wysokosci 25 c¢m do 35 cm wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub ostony kabla W celu
ograniczenia liczby awarii wynikajacych z uszkodzeh mechanicznych kabli, nalezy stosowat dodatkowa tasme ostrzegawcza
koloru czerwonego (perforowang) z nadrukowanym na czarno napisem o tresci: ,UWAGA KABEL - na gtebokosci 0,5+1,0m,
KABEL POD NAPIECIEM”. Tasme ostrzegawcza nalezy uktadat na terenach nieprzeznaczonych pod uzytek: rolny, lesny,
zadrzewiony na gtebokosci od 30 cm do 35 cm wzgledem powierzchni ziemi. Grubos$t tasmy ostrzegawczej minimum 0,5 mm,
szerokos$¢ minimum 300 mm. Tablice opisowe kabla SN na stanowiskach stupowych (podejsciach kablowych), nalezy przymocowat
na wysokosci ok. 2,0 m, bezposrednio do rury ochronnej kabla, powyzej uchwytu mocujacego rure, za pomocg tasmy (stalowej
lub wykonanej z tworzywa sztucznego odpornego na UV o szerokosci minimum 4,0 mm). Nalezy pozostawit zapas kabla w
formie litery ,S"” o dtugosci minimum 2,0 m przy stanowiskach stupowych. Catos$t prac wykonat zgodnie z obowigzujgcymi
standardami w Enea Operator.

15 kV
3xNA2XS(F)2Y 1x150/25

2018 r ENEA Operator

Rys. 2. Widok przykiadowego oznacznika kablowego
[wysokosc 25-50 mm, szerokose 75-90 mm, grubose min. 1,0 mm)]

Instalacja kabla na stupie

- kable nalezy ostonit rurg ochronng wykonang z tworzywa sztucznego typu HDPE odpornego na promieniowanie UV (koloru
czarnego), o grubos$ci Scianki minimum 4,3 mm, minimum 0,5 m w gruncie i minimum 2,5 m nad gruntem,

- rurg ochronng o $rednicy 160 mm nalezy zainstalowac na stupie za pomocg ramek i tasmy stalowej nierdzewnej (odlegtost
miedzy ramkami nie wigksza niz 1,0 m). Gérny koniec rury zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci za pomocg ksztattek
trojpalczastych,

- kabel do zerdzi, powyzej rury ochronnej, przymocowat za pomocg uchwytow dystansowych kabli, odleg. migedzy uchwytami
nie wieksza niz 1,5 m,

- na stupach Kg13,5/25 zabudowat zestaw do uziemiaczy przenoSnych typ. ZUO-CH

- na stupie linii SN w celu ochrony kabla przed przepigciami nalezy zastos. ograniczniki przepiec np. typu PROXAR-IN22AC,
- mostki wykonaC przewodem w ostonie izolacyjnej o przekroju niemniejszym niz 70 mm 2, np.BLL-T 70 mm2

Ochrona kabli przed uszkodzenia w ziemi

W celu zapewnienia wtasciwej ochrony mechanicznej dla linii kablowych uktadanych w ziemi, nalezy stosowal rury ostonowe
o $rednicy zewnetrznej min. 160 mm w migjscach okreslonych przez normg N SEP-E-004 oraz wszedzie tam, gdzie w normalnych
warunkach eksploatacyjnych linii kablowej mogg wystepowal naprezenia mechaniczne lub gdzie wynika to z uzgodnief
miedzybranzowych. W przypadku kabli SN nalezy stosowat rury ostonowe koloru czerwonego oraz osprzet do rur, o odpornosci
na uderzenia klasy N (normalna) i Sciskanie zgodnie z normg PN-EN 61386-24 wyrazong w niutonach nie mniejszq niz:

- 450 N - rury uktadane w ziemi bez statego obcigzenia mechanicznego,

- 600 N - rury uktadane w odcinkach, gdzie wystepuje zblizenie z inng infrastruktura,

- 750 N rury uktadane w odcinkach, gdzie wystepuja skrzyzowania.

Konce elementow ostonowych kabla nalezy zabezpieczyC przed zamulaniem, gniazdowym wktadem uszczelniajgcym odpornym
na oddziatywanie wilgoci oraz nie oddziatujacym negatywnie na uszczelniajace elementy. Nie dotyczy to rur o dtugosci 3 m
uktadanych jako ostona kabla na skrzyzowaniach/zblizeniach z istniejacg infrastrukturg techniczng lub roslinnoscia. Zy{e
powrotng kabla nalezy obustronnie przytgczyC do instalacji uziemiajgcej urzadzenia lub stanowiska stupowego, za pomoca
koncowek kabli. Zabrania sig taczenia zyt powrotnych linii kablowej i przytaczanie ich za pomocg jednego zacisku do istniejace;
instalacji. Na stupach kablowych koncowki zyt powrotnych z poszczegdlnych kabli podtaczyt za pomocg osobnych Srub. Kable
oznaczyC za pomocg tfabliczek emaliowanych lub grawerowanych. Kable zgtosic do odbioru etapowego i inwentaryzacji
geodezyjnej. Kolizje z urzadzeniami podziemnymi wykonac zgodnie z normg PN-76/E-05125
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Badania odbiorcze.

Przed zataczeniem projektowanej linii kablowej SN nalezy wykonat nastepujace badania odbiorcze:
- pomiar rezystencji izolacji zyty roboczej kabla,

- sprawdzenie ciggtosci zyty roboczej oraz powrotnej kabla,

- proby napigciowej szczelnosci powtoki zewnetrznej kabla,

- proby napigciowe izolagji zyty roboczej kabla,

- pomiaru wspotczynnika strat dielektrycznych

- pomiaru poziomu wytadowah niezupetnych w linii kablowej

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg dodatkowga dla urzadzehn powyzej 1 kV nalezy wykonat zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiadat urzadzenia elekfroenergetyczne o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej dodatkowej” Dz. U. 90.81. 473 - Zatacznik nr 2.

WartoSt rezystancji uziemienia ochronnego dla stanowiska linii SN pokazano na schemacie kolizji. Do wykonania uziemienia
nalezy utozyC otoki wokot stupdw wzmacniane wedtug potrzeb promieniowymi odcinkami z uziomami pionowymi. Na odcinki
poziome nalezy stosowal bednarke ocynkowana FeZn 40x5mm zabezpieczong przed korozjg metodg cynkowania ogniowego, o
grubo$ci powtoki cynkowej nie mniejszej niz 70um ( przy czym warto$¢ mierzona w pigciu losowo wybranych miejscach, przy
czym pojedyncza warto$¢ nie moze byC mniejsza niz 55um) lub miedziowana o gruboSci powtoki miedzianej nie mniejszej niz
80um. (Sredni mierzona w trzech losowo wybranych migjscach, przy czym wartoS¢ nie moze by¢ mniejsza niz 70um). Bednarke
uktadat na gtebokoSci minimum 0,6m ponizej poziomu gruntu, a na terenach rolnych co najmniej 1,0m ponizej poziomu gruntu.
Tasma stalowa ocynkowana powinna byt zabezpieczona przed korozjg na odcinku co najmniej 0,6m ponizej poziomu gruntu i
0,6m ponad poziom gruntu tasmg o wtasciwoSciach antykorozyjnych, hydroizolacyjnych i antyelektrostatycznych. Odcinki
pionowe realizowat za pomocg miedziowanych pretow o Srednicy minimum fi 16,1mm i dtugoSci min. 6m W celu potaczenia
konstrukcji stalowych z uziemieniem stosowal taSme stalowg o przekroju 40x5mm zabezpieczong antykorozyjnie przez
cynkowanie ogniowe lub miedziowanie, lub przewodem gietkim miedzianym izolowanym HO07?V-K o przekroju 25mm 2 . Dla
projektowanych stupéw zaprojektowano uziom oftokowy z czteroma promieniowymi odcinkami o dtugoSci 12m z uziomami
pionowymi o dtugoSci do15m. Potaczenia w ziemi wykonat z wykorzystaniem odpowiednich zaciskow krzyzowych natomiast
potaczenie zacisku kontrolnego stupa wykonal z wykorzystaniem $rub cynkowanych ogniowo z podktadkami sprezynujgcymi.
Uziemienia ochronne nalezy malowal w pasy zo0tto-zielone o szerokoSci ok. 10 cm, natomiast potgczenie odgromnikow ze
zwodem uziemiajgcym na kolor jasno niebieski. Po wybudowaniu uziemien nalezy sprawdzit jego wartoS¢ metodg pomiarowa lub
metod3 pomiarowo-obliczeniowa.

Ochrona od porazeh
Jako system ochrony od porazeh w sieci zastosowal szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie TN-C. Przed oddaniem do
uzytku nalezy wykonat pomiary skutecznosci ochrony od porazen.

Uwagi kohcowe
- Przed przystapieniem do robdt zapoznat sie z trescig uzgodnien gestorow uzbrojenia podziemnego i zastosowat sig do ich

zalecen.

- Przed przystapieniem do robot zgtosic prace u zarzadcy drogi w sprawie zajecia pasa drogowego na czas budowy.

- wytyczne projektowanej frasy powinna wykona¢ uprawniona firma geodezyjna, podobnie jak inwentaryzacja powykonawcza
- catost nalezy wykonat zgodnie z obowigzujacymi przepisami

- po wykonaniu robdt nalezy je zgtosit¢ do odbioru technicznego w RD Chojnice.

- catost prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

2.2.2 OBLICZENIA

1. Zatozenia:

Strefa wiatrowa: Wl

Strefa sadziowa: Sl a

Rodzaj gruntu: staby

Linia SN:

- linia gtowna (I) 3x AFL-6 70 mm2

2. Dobor elementow linii:
Parametry techniczne przewodow:
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Typ Przekroj Przekroj Masa | Rezystancja | Reaktancja | Obcigzaln | Min. sila
przewo | znamionowy | rzeczywisty |[kg/km]| przy 20 st.C | przewodu 0S¢ Zrywajgca
du [mm2] [mm2] [€2/km] [QUkm] |dlugotrwal| [kN]

alA]
AFL-6 70 77,31 272 0,4414 0,395 290/325 | 22,750
Podstawowe napregzenia i naciagi przewodow:

Typ Przekrd; Przekroj Naprgzenie Naciag Naciag Typ linii
przewo | znamionowy | rzeczywisty | podstawowe | podstawowy na | podstawowy na

du [mm2] [mm2] [MPa] I przewod [daN]| 3 przewoddw

[daN]

AFL-6 70 77,31 90 704 2110 L12

Podane wartosci dotycza jednego przewodu.

3. Dobdr wysokosci stupow:

Odlegtosc przewoddow linii przy najwiekszym zwisie normalnym:
- od drogi lokalnej, gminnej, krajowej - hz > 7 + Un/150

- od ziemi, dostepnej czesci budynku - hz > 5 + Un/150

, gdzie Un - napiecie znamionowe - 15kV

Minimalna wysokoS¢ zawieszenia przewoddw hp > hz + fmax

Linia | Dlugosé |Zwis fiao |Zwis f.ssn | hz [m] | hp [m] hb [m] |Glebokosé|Obliczenio
maksymal.|[m] [m] zakopania wa
[m] t [m] dhugos¢
zerdzi L
[m]
Linia 58 2,57 2,75 7,1 9.85 1,55 2.8 13,5

4, Dobdr stupow:
Ponizej zestawiono wyniki obliczeh mechanicznych stupéw - zgodnie z katalogiem SICAME.
Do obliczen uzyto nastepujacych oznaczen: Dobor stupow (wg katalogu ENSTO)

L1 - dlugos¢ przewodu linii gtownej [m]
Np3 - naciag 3 przewodow linii glownej
[daN]
Ps - obcigzenie wiatrem stupa z uzbrojeniem
[daN]
Pwp - suma sit od parcia wiatru na przewody (1/2 przesta 1. glownej)
[daN]
Wsp - jednostkowe obciazenie przewodu wiatrem przewodu [daN/m]
dla WII
Lp. | Stup nr typ linii al Np3 P w P P Pudop | Pudop 2P Dobrano
p P gh:'nwnej p. s ps P u udop udop Z2Puw
- - - [m] | [daN] | [daN] | [daN/m] | [daN] | [daN] | [daN] - [typ]

1| 39 [ar3o| 58 | 2110 70 | 075 |6525]21143]| 2500 | TAK | OR-13,5/25

Dobrano stup nr. 39 - OR-13,5/25, Pud = 25000 N, hp =10,0m
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Lp. | Stup nr typ linii al Np3 P W P P Pud Pudop 2P Dobrano
P. P gféwnei p. s ps P u udop udop Z2Fuw
. - - [m] | [daN] | [daN] | [daN/m] | [daN] | [daN] | [daN] - [typ]
1| 40 |ar3x0| 5 | 2110 70 | 075 | 675 [2111,4] 2500 | TAK |KG-13,5/25

Dobrano stup nr. 40 - KG-13.5/25, Pud = 25000 N, hp =10,0m

typ linii
gtéwnej
- - - [m] | [daN] | [daN] |[daN/m] | [daN] | [daN] | [daN] - [typ]

Lp. | Stup nr alL Np3 Ps Wps Pp Pu Pudop | Pudop 2Puw | Dobrano

1| 42 |AFL3x70| 5 | 2110 | 70 | 0,75 | 675 |2111,4

2500 | TAK |KG-13,5/25

Dobrano stup nr. 42 - KG-13.5/25. Pud = 25000 N, hp =10.0m

typ linii

Pudop 2P
gléwne;j Hop =T

Dobrano

‘Lp.‘smpnr aL ‘ Np3 ‘ Ps ‘ Whps Pp | Pu ‘Pudnp

-| - | - | [m] |[daN] | [daN] |[daN/m]| [daN] | [daN] | [daN] | - |  [typ]

1| 43 |AFL3x70| 70 | 2110 | 70 | 0,75 | 78,75 |2115,2

2500 | TAK |OR-13,5/25

Dobrano stup nr. 43 - OR-13.5/25. Pud = 25000 N, hp =10.0m

6.1. Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej w sieci SN

Wymagania stawiane instalacjom uziemniajgcym urzadzen wysokiego napic¢cia ze wzgledu
na ochrong przeciwporazeniowg (napigcie dotykowe razeniowe) wedlug normy PN-E-05115.
Ug £ 2 Urp
gdzie:
I. Urp— najwigksze dopuszczalne napiecie dotykowe razeniowe
2. Ug- napigcie uziomowe
Dla czasu trwania razenia > 10s
Urp =80V (wg warunku C2 i wg wykresu — rys. 9.1. normy PN-E-05115)
U < 160V
Przyjeto prad uziomowy: Ig = 30A
Dla tych warunkdw wartos¢ uziemienia ochronnego sieci SN wynosi

Re < 5,30
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2.2.3 ZESTAWIENIE MATERIAtOW

Materiaty z demontazu

L.p. Nazwa
1 Stanowisko stupowe z zerdziami ZN 12
2 Linka napowietrzna AFL 6-70mm2

Projektowany stup Kg 13,5/25 nr. 40, 42.

L.p. Nazwa

1 Stup strunobetonowy E13,5/25 z uzbrojeniem (wg zestawienia uzbrojenia
stupoéw)

2 Ustdj prefabrykowany typu SFP 133

3 Plyta Stopowa 0,4x0,4

4 Lancuch odciaggowy LO 2/B z izolatorami wiszagcymi kompozytowymi

5 Glowica kablowa CHE-F-24kV 70-240

6 Rura ochronna BE 160 4,3mm grub

7 Kolanko ochronne HDPE 900 R=800mm

8 Ramka do mocowania rury

9 Uchwyt Dystansowy do kabla

10 Tasma stalowa 20x0,4

11 Klamerka

12 Trojpalczatki termokurczliwe AKR 5

13 Zacisk Odgal¢zny srubowy

14 | Pokrywa Izolacyjna

15 Koncowka kablowa AL. Do M12

16 Bednarka FeZn 40x5mm

17 | Pret stalowy, pomiedziowany sr. 16,Imm

18 | Plyta Fundamentowa PS-200

19 | Plyta Ustojowa U-85

20  Polaczenie skgecane do SFP1 153

21 Poprzecznik odporowy PO-33a

22 | Konstrukcja do gltowic kabowych KG-1/1M

23 Konstrukcja do ogranicznikow przepig¢ KOG-8/M

24 Ogranicznik przepie¢ PROXAR-IN22 AC

25  Objemka OB.-10

26  Zestaw do uziemiaczy przenosnych ZU-CH

27 Tasma Stalowa 20x0,7 dt 1,1m

28  Sruba z nakretka, podktadka okragta 1 sprezysta kl. 5.8 polaczenie niesprze¢zalne
M16x500

290 Kabel 20kV NA2XS[F]2Y 1x150mm?2

30  Folia z PCV (kalandrowana czerwona grub. 0,5mm szer.400mm)

31 Folia z PCV jw. z napis. UWAGA KABEL na gi¢gbokosci 0,5-1,0m KABEL
POD NAPIECIEM

32  Tabliczki ostrzegawcze+ opisowe/stupow, kabla i rozlgeznika/

33  Opaski kablowe OKI

34 Rura ochronna SRS160, 750N,

35  Piasek

36  Wklady uszczelniajgce na rurg 160

Jm
kpl.
mb

Jm
kpl.

kpl.
Szt.

Kpl
KplL

mb
Szt.
Szt.
Szt.

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

Szt.
szt.

Kpl

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt

Szt.

mb
mb
mb

szt.
sZt.

mb

szt
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Projektowany stup Or 13,5/25 nr. 39, 43.

Nazwa
Stup strunobetonowy E13,5/25 z uzbrojeniem (wg zestawienia uzbrojenia
stupow)
Ustdj prefabrykowany typu SFP 133
Ptyta Stopowa 0,4x0,4
Lancuch odciggowy 1O 2/B z izolatorami wiszacymi kompozytowymi
Rozlacznik napowietrzny z napedem recznym RPN 111 24/ 400-W
Zlacze elastyczne ZE-1/E
AFL 3x70
Zacisk Odgatezny Srubowy
Pokrywa Izolacyjna
Koncowka kablowa AL. Do M12
Bednarka FeZn 40x5mm
Pret stalowy, pomiedziowany $r. 16,1mm
Ptyta Fundamentowa PS-200
Ptyta Ustojowa U-85
Polaczenie skeecane do SFP1 153

Poprzecznik odporowy PO-33a

Sruba z nakretka, podkladka okragla i sprezysta kl. 5.8 potaczenie niesprzezalne
M16x500
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2.3. UKL AD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowane elementy majg charakter obiektow liniowych - nie dotyczy.

2.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowane elementy majg charakter obiektdw liniowych — nie dotyczy.

2.5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie wykonanych obserwacji oraz badah gruntu ustalono, ze na terenie inwestycji wystepuja proste warunki
grunfowo-wodne pozwalajace na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnefrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych zaliczyé obiekt do Il kategorii
geotechnicznej. Wody gruntowe wystepuja.

WARUNKI GRUNTOWE

Warunki gruntowe: proste- wystepujgce w przypadku warstw gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajgcych
poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntéw stabono$nych, gruntow organicznych i nasypéw niekontrolowanych, przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Obiekt objety opracowaniem zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia niezgodnosci rzeczywistych warunkdw gruntowych w stosunku do okreslonych w niniejszej
dokumentacji, a takze wystapienia gruntow stabono$nych lub nienosnych lub wody gruntowej powyzej projektowanego poziomu
posadowienia obiektu nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu dostosowania sposobu posadowienia oraz doboru izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych do warunkow rzeczywistych.

2.6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH, ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN

Projektowane elementy majg charakter obiektow liniowych - nie dotyczy.

21 W PRZYPADKU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH
DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPEtNOSPRAWNYCH

Projektowane elementy majg charakter obiektdw liniowych — nie dotyczy.

2.8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO  BUDOWNICTWA  WIELORODZINNEGO  PRZEZ  0SOBY
NIEPEtNOSPRAWNE

Projektowane elementy majg charakter obiektdw liniowych — nie dotyczy.

29. PARAMETRY TECHNICZE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPtYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigt

mogacych znaczaco oddziatywal na Srodowisko planowanej inwestycji nie zaliczono do przedsiewziet mogacych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko.

2.9.1. Zapotrzebowanie i jakoSt¢ wody oraz iloS¢, jako$¢ i sposdb odprowadzania Sciekdw oraz wod
opadowych

Projektowane elementy majg charakter obiektdw liniowych — nie dotyczy.

2.9.2. Emisja zanieczyszczed gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych

Prace zwigzane z inwestycjg bed3 miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powiefrza, a ewenfualne emitowane
zanieczyszczenia nie beda ucigzliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie przekroczy standardéw, jakosSci Srodowiska.

2.9.3. Rodzgj i ilo§€ wytwarzanych odpaddw

Projektowane elementy majg charakter obiektow liniowych - nie dotyczy.
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2.9.4. WtaSciwoSci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowania, w szczeqdlno$ci jonizujaceqo
pola elektromagnetyczneqo i innych zaktdcen

Inwestycja nie wprowadza emisji hatasdw, wibracji i drgah. Spetnia warunki Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku.

2.9.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie spowoduje zacienienia otoczenia oraz naruszenia uktaddw korzeniowych. Nie wprowadza takze zaktdcen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych podziemnych. Charakter uzytkowania nie bedzie
wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania, zapewniono maksymalng retencje
wod opadowych na terenie objetym planem. Przy prawidtowym stanie technicznym obiektow i urzadzen, inwestycja nie pogorszy
aktualnego stanu $rodowiska i wod podziemnych analizowanego terenu. Nie projektuje sie wycinki drzew.

2.10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPt0, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGI OPARTYCH NA ENERGHI ZE ZRODEt
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHODZENIE LOKALMNE LUB BLOKOWE, W
SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CAtKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGI Z ODNAWIALNYCH
ZRODEt ENERGII ORAZ POMPY CIEPtA

2.10.1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkow3g do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej
wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkéw

Projektowane elementy majg charakter obiektow liniowych - nie dotyczy.

2.10.2. Dostepne no$niki energii

Projektowane elementy majg charakter obiektdw liniowych — nie dotyczy.

2.10.3. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej Sn-15 kV- zgodnie z niniejszym opracowaniem.

2.10.4. Wybdr dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

Projektowane elementy majg charakter obiektow liniowych - nie dotyczy.

2.10.5. Obliczenia optymalizacyjno-pordwnawcze dla wybranych systemdéw zaopatrzenia w energie

Projektowane elementy majg charakter obiektow liniowych - nie dotyczy.

2.10.6. Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

Projektowane elementy majg charakter obiektdw liniowych — nie dotyczy.

211, ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

Projektowane elementy majg charakter obiektow liniowych - nie dotyczy.

2.12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACY JNEGO

Projektowane elementy majg charakter obiektow liniowych - nie dotyczy.

2.13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Podstawa prawna:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadat budynki i ich usytuowanie,

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych,

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnefrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw;
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* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projekfu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, projekt budowlany nie wymaga uzg. z rzeczoznawca P.POZ.
Uzgodnienia ppoz wymaga projekt zagospodarowania ferenem w zwigzku z projektowanymi butlami gazowymi; Uzyskano
stosowne uzgodnienie;

Projektowane elementy majg charakter obiektdw liniowych — nie dotyczy.
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ZAt ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Branza: Elektryczna
Inwestor: Gmina Czersk, ul. KoSciuszki 27, 86-650 Czersk
Nazwa inwestygji: Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej Sn-15 kV

Miasto: Czersk, ul. Dtuga

Adres obiektu budowlanego: Kategoria XXVI

dz. nr 1874/8, 1874/9, 1874/10, 1874/1, 1874/12, 1857/11 m. Czersk, obreb ewid. 0001 Czersk,

P : . i
ozostate dane adresowe jednostka ewid. 220204 L4, powiat chojnicki, wojewddztwo pomorskie

Rychnowy, 27.09.2021 r.

Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Autor i koordynator mgr inz. MARCIN BARTOS Upr.: POM/0112/PO0K/13
projekfu do projektowania bez ogr. w spec. konsfr.

Upr. nr: POM/0181/PWBE/19

do projektowania w spec. elektrycznej bez ogr.

Projektant Elektryka mgr inz. RAFAt KOBIEROWSKI

Projektant spr. Elektryka mgr inz. ZENON TRABALA Upr. nr: NB7210/253/179

do projektowania w spec. elektrycznej bez ogr.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA ,BIOZ"

Branza: Elektryczna
Inwestor: Gmina Czersk, ul. Kosciuszki 27, 86-650 Czersk
Nazwa inwestygji: Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej Sn-15 kV

Miasto: Czersk, ul. Dtuga

Adres obiektu budowlanego: Kategoria XXVI

dz. nr 1874/8, 1874/9, 1874/10, 1874/1, 1874/12, 1857/11 m. Czersk, obreb ewid. 0001 Czersk,

P t : ., )
ozostate dane adresowe jednostka ewid. 220204 L4, powiat chojnicki, wojewddztwo pomorskie

Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Autor i koordynator mgr inz. MARCIN BARTOS Upr.: POM/0112/PO0K/13
projekfu do projektowania bez ogr. w spec. konsfr.

Upr. nr: POM/0181/PWBE/19

do projektowania w spec. elektrycznej bez ogr.

Projektant Elektryka mgr inz. RAFAt KOBIEROWSKI

Projektant spr. Elektryka mgr inz. ZENON TRABALA Upr. nr: NB7210/253/19

do projektowania w spec. elektrycznej bez ogr.

Rychnowy, 27.09.2021 .
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1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z podzniejszymi zmianami;
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Nazwa inwestycji: Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej Sn-15 kV w zakresie Projekt przebudowy sieci
elektroenergetycznej Sn-15 kV

Adres inwestycji: dz. nr 1874/8, 187479, 1874/10, 18%4/11, 1874/12, 1857/11 m. Czersk, obreb ewid. 0001 Czersk, jednostka
ewid. 220204_4, powiat chojnicki, wojewddztwo pomorskie, Kategoria XXVI.

Inwestor: Gmina Czersk, ul. KoSciuszki 27, 86-650 Czersk

Przewidywany zakres robot dla przebudowy linii napowietrznej niskiego napigcia:
* robofy ziemne

e prace montazowe

e prace na wysokosSci

W tym:

Likwidacja kolizji linii napow. SN

e wytyczenie geodezyjne trasy kabli SN i lokalizacji stupow
e wykonanie wykopdw reczne i mechaniczne

* utozenie bednarki

* nasypanie piasku do wykopu

e utozenie rur ostonowych

e utozenie kabli w wykopie

e przetozenie kabli

e zarobienie gtowic na kablach SN

*  pomiary kabli

e pomiary uziemien

e wytaczenie linii napowietrznej SN

o montaz stupa z roztacznikiem

e naprezenie kolejno przewodow linii napow. na stupie
e demontaz przewodow linii nap

e demontaz stanowiska slupowego

* montaz stupa

e  naprezenie przewodow.

e wykonanie potaczen i montaz kabli na stupach

e zataczenie napiecia po odbiorze technicznym przebudowanej linii
e zdanie i utylizacja materiatow z demontazu

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przedmiotowa dziatka obecnie jest niezabudowana oraz niezagospodarowana. Na dziatkach objetych inwestycja znajduje sie
linia elektroenergetyczna, stupy betonowe elektroenergetycznej linii napowietrznej nN, sie¢ wodociaggowa, siec
telekomunikacyjna napowietrzna i kablowa.

L. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZ|

Dziatka jest uzbrojona w kablowa linie elektroenergetyczng, telekomunikacyjng ktére nalezy wzigt pod uwage przy
wykonywaniu prac ziemnych i prac montazowych.

5. PRZEWIDUJE SIE WYSTEPOWANIE NASTEPUJACYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJ ROBQT
BUDOWLANYCH

e upadek z wysokosci ponad 5m;
o uszkodzenie ciata w czasie pracy z uzyciem narzedzi i elektronarzedzi;
* porazenie pradem elektrycznym.
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* porazenie pradem elekfrycznym o napieciu do 15 kV

* ruchu drogowego

e poslizgnigcie sie na ptaszczyznie

* przysypanie cztowieka ziemig w wykopie

e upadku z wysokosci ponad 5 m (demontaz przewoddw linii napowietrznej, demontaz opraw
e  oSwietleniowych na stupach energetycznych.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy przeprowadzic kazdorazowo instruktaz stanowiskowy pracownikow
bezposrednio wykonujacych te prace oraz instruktaz dot. wystepowania i zapobiegania zagrozeniom pracownikdw mogacych
przebywat w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie. Instruktaz powinien obejmowal rowniez
zagadnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Przeprowadzany instruktaz powinien zapewnial uczestnikom:

zaznajomienie sie z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang praca,

poznanie przepisOw i zasad bezpieczefistwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do wykonywania pracy na okreslonym
stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkdw i odpowiedzialno$ci w dziedzinie bezpieczefnstwa i higieny pracy,
nabycie umiejetnoSci wykonywania pracy w sposdb bezpieczny dla siebie i innych o0sdb oraz postepowania
w sytuacjach awaryjnych, a takze umiejetnoSci udzielania pomocy osobom, ktére ulegty wypadkom.

czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien byC uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownika,
dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozeh wystepujacych na stanowisku pracy, na ktdérym pracownik ma
byt zatrudniony.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Instruktaz stanowiskowy powinien byt zakonczony sprawdzianem wiadomoSci i umiejetnoSci z zakresu wykonywania pracy
zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczehstwa i higieny pracy, stanowigcym podstawe dopuszczenia pracownika do
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego i instruktazu stanowiskowego powinno byt potwierdzone przez pracownika
na piSmie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.

Na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegolnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, powinno
byt przeprowadzone szkolenie podstawowe przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy
okresla pracodawca.

Ramowe programy szkolenia w zakresie bezpieczefstwa i higieny pracy zwarte s3 w zataczniku do rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeAstwa i
higieny pracy.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty przy usuwaniu eternitu moze wykonat tylko wyspecjalizowana firma, posiadajaca odpowiednig decyzje wydang przez
staroste.

Roboty budowlane wykonywat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Bezwzglednie stosowal $rodki ochrony
indywidualnej.

Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania
i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych Srodkdéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na
terenie budowy. Bezpos$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Do zabezpieczeh stanowisk pracy na wysokoSci, zwtaszcza osdb wykonujgcych roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego
lub dachu o nachyleniu do 20%, nalezy stosowac $rodki ochrony zbiorowej, w szczegolnoSci balustrady, siatki ochronne i
siatki bezpieczefstwa. Stanowiska pracy usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m zabezpiecza sig balustrady sktadajaca
sig z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy
deska kraweznikowa a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajacy pracownikdw przed upadkiem z wysokosci. W przypadku
rusztowan systemowych dopuszcza sig umieszczanie poreczy ochronnej na wysokoSci 1 m. Osoba wykonujaca roboty na dachu
o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje sig rusztowan ochronnych, jest obowigzana stosowat Srodki ochrony indywidualnej
lub inne urzadzenia ochronne. Stosowanie $rodkow ochrony indywidualnej, w szczegolnoSci takich jak szelki bezpieczenstwa,
jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwoSci stosowania Srodkdw ochrony zbiorowej.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzit albo w inny sposob uniemozliwit wejScie osobom nieupowaznionym, wyznaczajac strefy
niebezpieczne. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowat granice terenu za pomoca tablic
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ostrzegawczych, a w razie pofrzeby zapewni¢ staty nadzér. Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym
liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokoSci, z ktorej moga spadac przedmioty,
lecz nie mniej niz 6 m.

Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji
pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczeh, wyposazenia budowy,
fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych
osob. Sprzet do gaszenia pozaru regularnie sprawdza sie, konserwuje i uzupetnia, zgodnie z wymaganiami producentow i
przepisdw przeciwpozarowych. Ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byt zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

Roboty ziemne powinny byt prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych znalezt sie w zasiggu prowadzonych robdt. Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich
jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg byt one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu
wykonywania tych robdt. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdt ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwa
jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowal napisami
ostrzegawczymi i ogrodzit.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywat sig recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawit balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze
balustrad powinny znajdowal sig na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtoSci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryc,
w sposoOb uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren robdt mozna
oznaczyC za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokoSci 1,1 m i w
odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu. Jezeli teren, na ktorym s3 wykonywane roboty ziemne, nie moze byt ogrodzony, wykonawca
robot powinien zapewnit staty jego dozor.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokoSci 1 m w
gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokoSci rownej gtebokoSci wykopu.
Wykopy bez umocnien, o gtebokoSci wiekszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna wykonywat, jezeli pozwalajg na to
wyniki badah gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie azurowe Scian wykopow mozna stosowal tylko
w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego Scian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrebnymi, nalezy:

w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokoSci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonat
spadki umozliwiajace tatwy odptyw wdd opadowych w kierunku od wykopu;

likwidowat naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym
punkcie skarpy;

sprawdzat stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparka wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywat obudowg wytacznie
z zabezpieczonej czeSci wykopu lub zastosowal obudowe prefabrykowana, z uzyciem wczeSniej przewidzianych urzadzen
mechanicznych.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos$t wiekszaq niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtost
pomiedzy  zejSciami  (wejSciami) do  wykopu nie powinna  przekraczat 20 m. Wchodzenie do  wykopu
i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osdb urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:

w odlegtosci mnigjszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy;

w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie s3 obudowane.

Ruch Srodkdow transportowych obok wykopdw powinien odbywac sig poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie
zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowat od dna wykopu i stopniowo usuwat je, w miare
zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopdw wykonanych:

o w gruntach spoistych - na gtebokoSci nie wigkszej niz 0,5 m;

e w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczat sie do tworzenia sie nawisdw gruntu. Koparka w czasie pracy
powinna by¢ ustawiona w odlegto$ci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy
wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyl w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja
oznakowal. Przebywanie osdb pomigdzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
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Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostow rusztowan. Pomost rusztowania do
robot murarskich powinien znajdowat sig ponizej wznoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi.
Wykonywanie robét murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione. Chodzenie po $wiezo wykonanych murach,
przesklepieniach, ptytach, stropach, przekryciach otwordw i niestabilnych dekowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie
konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie sige o balustrady jest zabronione. Wykonywanie robot murarskich i
tynkarskich w wykopach jest dozwolone wytacznie po uprzednim zabezpieczeniu Scian wykopdw. Jezeli stanowisko pracy do
wykonania Sciany znajduje sie pomiedzy skarpa wykopu, a wznoszong $ciang, szerokoS¢ stanowiska pracy powinna wynosic co
najmniej 0,7 m.

Stoty warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny byt ustawione w pomieszczeniach lub pod wiatami. Stanowiska pracy
zbrojarzy, znajdujace sig  po obu stronach stotu, nalezy oddzielic umieszczong nad stotem siatka
o wysokosci 1 m i o oczkach nie wiekszych niz 20 mm. Stoty warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mie¢ stabilng
konstrukcje i byt przytwierdzone do podtoza. Miejsca pracy przy stotach zbrojarskich i stanowiskach obstugi maszyn powinny
byt wyposazone w pomosty drewniane lub wykonane z innych materiatow o wtasciwoSciach termoizolacyjnych.

Prety zbrojeniowe w czasie transportu powinny byt zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w kierunku poprzecznym i
podtuznym. Poszczegdlne rodzaje elementdw zbrojenia i ksztattownikdw stalowych powinny byt sktadowane oddzielnie, na
wyrownanym i odwodnionym podtozu albo na podktadach. Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione.
Zabronione jest:

podchodzenie do fransporfowanego zbrojenia, znajdujacego sie w potozeniu wyzszym niz 0,5 m ponad miejscem utozenia;
chwytanie rekami za skrajne elementy zbrojenia uktadanego w formy;

rzucanie elementow zbrojenia.

Kotowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzen pomiedzy kotowrotkami a proSciarkami powinny byt
ogrodzone. W przypadku prostowania stali metodg wyciggania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania pretow oraz trase z
obu stron toru wyciagowego nalezy zabezpieczyt ogrodzeniem zabezpieczajacym pracownikow.
Na wydzielonym terenie jw. jest zabronione:

e  przebywanie osoby wzdtuz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie prostowania stali;

e przebywanie os6b niezatrudnionych przy prostowaniu stali;

e organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk.

Wprowadzanie do prosciarki preta ze zwoju jest dopuszczalne jedynie przed jej uruchomieniem. W czasie ciecia pretow
zbrojeniowych nozycami recznymi pret cigty nalezy oprzel obustronnie na koztach lub na stole zbrojarskim. Ciecie pretow
zbrojeniowych o $rednicy wigkszej niz 20 mm nozycami recznymi jest zabronione. W czasie przecinania mechanicznego pretow
zbrojeniowych chwytanie reka pretow w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od urzadzenia tngcego jest zabronione.

Prety o Srednicy wigkszej niz 20 mm nalezy odginal wytacznie za pomocg urzadzen mechanicznych. Zaktadanie zbrojenia,
przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gieciu stali na mechanicznej gietarce jest dopuszczalne wytacznie przy unieruchomionej
tarczy gietarki.

Do montazu zbrojenia na stanowisku pracy potozonym na wysoko$ci stosuje sig przepisy bhp dot. robdt na wysokoSci.

W  czasie dodawania do  mieszanki betonowej  Srodkdw  chemicznych  roztwor  nalezy  przygotowywat
w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych migjscach, a osoby zatrudnione przy rozciehczaniu Srodkdw chemicznych powinny
byt zaopatrzone w $rodki ochrony indywidualnej.

Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny byC zabezpieczone przed przypadkowym wylaniem mieszanki oraz
wyposazone w klapy tatwo otwieralne. Oprdznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywal sie stopniowo i
rownomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania. Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wigkszej
niz 1 m jest zabronione.

Przy dostawie masy befonowej pojazdem punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w odbojnice zabezpieczajgce pojazd przed
stoczeniem sig. W czasie podgrzewania lub naparzania materiatow nalezy zabezpieczy¢ pracownikow przed oparzeniem. Zawory
przewoddw pary nalezy umieszczat w miejscach tatwo dostepnych dla obstugi urzadzen.

Przebywanie osob na gornych ptaszczyznach $cian, belek, stupow, ram lub kratownic, jest zabronione. Zabronione jest rowniez
prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s lub przy ztej widocznosci o
zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnymi oswietlenia.

Przed podniesieniem elementu konstrukcji nalezy przewidziet bezpieczny sposdb naprowadzenia elementu na miejsce
wbudowania, stabilizacji elementu, uwolnienia elementu z hakow zawiesia oraz podnoszenia elementu, po wyposazeniu w
bezpieczne dojscia i pomosty montazowe, jezeli wykonanie czynnosSci nie jest mozliwe bezposrednio z poziomu terenu lub
stropu. W czasie zaktadania stezef montazowych, odczepiania elementow z zawiesi nalezy stosowal wytacznie pomosty
montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie podnoszenia elementow prefabrykowanych nalezy stosowal zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu, podnosit na
zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu, stosowat liny kierunkowe, kontrolowat
prawidtowost¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5 m. W czasie montazu, w szczegdlnosci
stupow, belek i wigzarow, nalezy stosowac podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin. Podanie
sygnatu do podnoszenia elementu moze nastapi¢ po usunigciu osdb ze strefy niebezpiecznej.
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CieSle powinni byt wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajace wypadanie narzedzi oraz nieutrudniajace

swobody ruchu. Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotow, a w szczegdlnosci desek lub bali, jest dozwolone wytacznie

do wysokoSci 3 m. Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywat wytacznie do wysokoSci 3 m. Roboty ciesielskie montazowe

wykonuje zespot liczacy co najmniej 2 osoby.

Roboty budowlane, zwigzane z impregnacja drewna lub innych materiatow, moga wykonywa osoby zapoznane z wystepujgcymi

zagrozeniami i instrukcja producenta dotyczaca postugiwania sie stosowanymi Srodkami impregnacyjnymi. Osob, u ktérych

wystepuja objawy uczulenia na $rodki chemiczne, nie nalezy zatrudniat przy robotach impregnacyjnych.

W miejscu wykonywania robot impregnacyjnych jest niedopuszczalne:

* uzywanie ofwarfego ognia;

e palenie tytoniu;

e spozywanie positkow.

Niezwtocznie po zakonczeniu robdt impregnacyjnych oraz w przerwach przeznaczonych na positki osobom wykonujacym roboty

nalezy umozliwit umycie sig ciepta wodg i korzystanie ze Srodkow higieny osobistej. Migjsca i pomieszczenia przeznaczone do

impregnacji nalezy zaopatrzyt w sprzet do gaszenia pozardw, dostosowany do rodzaju uzywanego $rodka impregnacyjnego

oraz ogrodzi¢ i zaopatrzy¢ w odpowiednie tablice ostrzegawcze. W pomieszczeniach zamknietych, w ktérych s3 wykonywane

roboty impregnacyjne, nalezy zainstalowa¢ wentylacje mechaniczna. Miejsca, w ktorych wykonywane s3 roboty impregnacyjne,

nalezy zabezpieczyt przed zanieczyszczeniem Srodowiska Srodkami impregnacyjnymi.

Dopuszcza sig wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokoSci nieprzekraczajacej & m od

poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczyC przed poslizgiem i rozsunieciem sig oraz zapewnic ich stabilnos¢. Wewnetrzne

roboty malarskie z zastosowaniem sktadnikow wydzielajgcych szkodliwe dla zdrowia substancje lotne nalezy wykonywat przy

zapewnieniu intfensywnej wentylacji pomieszczen, uwzgledniajacej wtasciwosci fizykochemiczne materiatow. W czasie wypalania

farb olejnych na elementach budowlanych w pomieszczeniach nalezy zapewnic odpowiednia wentylacje. W pomieszczeniach, w

ktorych sq prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytaczyc instalacje elektryczng i stosowat zasilanie

niemogace powodowal zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byt wykonywane zgodnie z dokumentacjs producenta albo projektem

indywidualnym.  Rusztowania  systemowe  powinny byl  montowane  zgodnie z  dokumentacjy  projektowa

z elementdéw poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi

w kryteriach oceny wyrobdw pod wzgledem bezpieczenstwa. Elementy rusztowan, innych niz wyzej wymienione, powinny byt

montowane zgodnie z projektem indywidualnym. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byl wykonywane

zgodnie z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz

monterzy ruchomych podestdéw roboczych powinni posiadat wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne

po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobg. Odbior rusztowania potwierdza sie wpisem w

dzienniku budowy lub w profokole odbioru technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego

rusztowania okresla w szczegolnoSci:

o uzytkownika rusztowania;

. przeznaczenie ruszfowania;

. wykonawce monfazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

e dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania;

o date przekazania ruszftowania do uzytkowania;

e opornosc uziomy;

e terminy kolejnych przegladow rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna byt umieszczona tablica okreslajca:

* wykonawce montazu ruszftowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz
numeru telefonu;

e dopuszczalne obcigzenia pomostdow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

e  posiadat pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla osob wykonujacych roboty oraz do sktadowania narzedzi i
niezbednej ilosci materiatow;

o posiadal stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

e zapewniat bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

e zapewnial mozliwo$t wykonywania robdt w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitky;

. posiadat porgcz ochronng;

e posiadat piony komunikacyjne.

Rusztowania stojakowe powinny miet wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska

pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna byt wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wigksza niz 40 m.

Rusztowania nalezy ustawiat¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wod

opadowych. Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkosS¢ sity kotwigcej nalezy okreslic w projekcie rusztowania
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lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN.
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong linie kotew wigcej niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza
sig nie wyzej niz 1,5 m ponad t3 lini3. W przypadku odsunigcia rusztowania od Sciany ponad 0,2 m nalezy stosowat balustrady
od strony tej Sciany. Udzwig urzadzenia do transportu materiatéw na wysiggnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania
nie moze przekraczac 1,5 kN. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadat instalacje piorunochronna.
Usytuowanie rusztowania w obrebie ciaggow komunikacyjnych wymaga zgody wtasciwych organdéw nadzorujacych te ciggi oraz
zastosowania wymaganych przez nie $rodkdéw bezpieczefistwa. Srodki bezpieczefistwa powinny byt okreélone w projekcie
organizacji ruchu. Rusztowania takie powinny dodatkowo posiadat co najmniej:

zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotdw z rusztowania;

zabezpieczenie przechodniow przed mozliwosciq powstania urazow oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne
rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazddow i przejs¢ dla pieszych, powinny
posiadat dodatkowo daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku
stosowania balustrad.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan s3 obowigzane do stosowania urzadzeh zabezpieczajgcych przed upadkiem
z wysokoSci.

Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczyC i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rownoczesne wykonywanie
robdt na rdznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstepow miedzy
stanowiskami pracy. W innych przypadkach odlegtosci bezpieczne wynoszg w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikajg z
zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktérym roboty sg wykonywane.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych sg zabronione:

jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosg;

e w czasie gestej mgty, opadow deszczu, Sniegu oraz gotoledzi;

J w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Pozostawianie materiatow i wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych podestdow roboczych po zakonczeniu pracy jest
zabronione. Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestow roboczych jest zabronione. Wchodzenie i
schodzenie osdb na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu
lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony
w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcjg producenta. Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywat
jednoczesnie wiecej osdb niz przewiduje instrukcja producenta. Wykonywanie gwattownych ruchdw, przechylanie sig przez
porecze, gromadzenie wyrobdw, materiatow i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sig o
Sciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujace sie na podescie jest zabronione. taczenie ze sobg dwdch sasiednich
ruchomych podestow roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byt kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong
osobg, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow, stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczefstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesiacu.
Zakres czynnosci objetych sprawdzeniem okresla instrukcja producenta lub projekt indywidualny.

W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wigkszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie roboczym nalezy przerwat, a
pomost podestu opuscic do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem.

W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres czasu, znajdujacy sie w gorze pomost ruchomego
podestu roboczego nalezy opuscic za pomocg recznego urzadzenia. Naprawa ruchomych podestow roboczych moze byt
dokonywana wytacznie w ich najnizszym potozeniu. Droga przemieszczania rusztowah przejezdnych powinna byt wyrownana,
utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie moze przekraczat 1%.

8. PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH NA TEJ BUDOWIE WYSTEPUJE RYZYKO WYPADKU MIEDZY
INNYMI 0D NASTEPUJACYCH ZAGROZEN:

- porazenie pradem elekfrycznym o napieciu do 15 kV

- ruchu drogowego

- poslizgniecie sig na ptaszczyznie

- przysypanie cztowieka ziemig w wykopie

- upadku z wysokosci ponad 5 m (demontaz przewoddw linii napowietrznej, demontaz opraw oswietleniowych na stupach
energetycznych.

9. PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA BUDOWIE POWINNI MIEC NASTEPUJACE PRZESZKOLENIE BHP:

- wstepne, ogolne
- podstawowe
- stanowiskowe
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- pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia wydane przez Urzad Dozoru
Technicznego

- uprawnienia SEP do 15 kV typ E

- przed robotami nalezy sprawdzi¢ sprawnoS¢ sprzetu, pouczyt pracownikow o bezpiecznych metodach pracy na okreslonych
stanowiskach, powierzyt obstuge sprzetu wykwalifikowanych pracownikom.

10. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY ODPOWIEDNIO ZAGOSPODAROWAC TEREN BUDOWY ORAZ
WYKONAC:

- Odpowiednie ogrodzenie (zabezpieczenie wykopow)
- Urzadzenie pomieszczen higieniczno - sanitarnych
- Zapewnienie tacznosci telefoniczne;

11. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM 7
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

- Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych prowadzi¢ zgodnie z procedurami BHP obowigzuj. w ENEA OPERATOR S.A.
- Nalezy przygotowat miejsce pracy poprzez trwate wygrodzenie terenu wzdtuz trasy Prowadzonych robét oraz w zasiegu
pracy sprzetu zmechanizowanego.

- Prace przy zabezpieczeniu kabli oraz prace ziemne w ich poblizu prowadzit recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
i pod nadzorem ENEA OPERATOR S.A.

- Osoby prowadzace roboty przy zabezpieczeniu kabli powinny posiadat odpowiednie uprawnienia upowazniajace je do
wykonywania tego rodzaju prac.

- Zaleca sie wykonywanie prac demontazowych i montazowych z wysiegnikami i odcinkdw linii napowietrznej przy uzyciu
sprzetu zmechanizowanego [podnosnik koszowyl. Zaleca sie demontaz i montaz stupdw przeprowadzit przy uzyciu sprzetu
zmechanizowanego [dzwig, Swider].

- Zaleca sig wykonywanie prac montazowych zwigzanych z wymiang odcinkéw linii napowietrznej nN i przytaczy: napowietrznego
i kablowych oraz potaczenia wymienianych odcinkow linii z istniejaca linig napowietrzng [do 15 kV] Przy uzyciu specjalistycznych
narzedzi izolowanych.

- Pracownikow nalezy wyposazyl w sprzet ochrony osobistej stosownie do zastosowanej metody prowadzenia robot
monfazowych.

- Prace wykonat zgodnie z projektem branzowym, planem BIOZ i obowigzujagcymi przepisami PN/E, PBUE oraz BHP

- Stosowac Srodki ochrony osobistej /szelki bezpieczenstwa, pasy bezpieczenstwa, slupowtazy, obuwie, rekawice i narzedzia
z atestami

12. INFORMACJE DODATKOWE

1) Warunki geotechniczne

Projektfowane prace zostang wykonane w prostych warunkach ferenowych. Na dziatkach wystepuja proste warunki grunfowe
i brak niekorzystnych zjawisk geotechnicznych. W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane ustalenie geofechniczne.

2) Oddziatywanie na sasiednie nieruchomosci.

Projektowana przebudowa linii niskiego napiecia nie bedzie miata negatywnego wptywu na sasiadujace obiekty.

3) Wymagania w zakresie ochrony terenu.

Rowy kablowe wykonat metoda wykopow otwartych o szerokosci 40 cm z jak najmniejsza ingerencja w bezposrednie otoczenie
terenu. Wykop pod ztacze pomiarowe wytacznie w niezbednym zakresie, bez zbednej ingerencji w oftaczajacy teren. W poblizu
projektowanej trasy sieci elektrotechnicznej wystepuja drzewa i krzewy, natomiast nie koliduja one z projektowanym
przebiegiem kabla.




