"Rozbudowa drogi do oczyszczalni $ciekédw w Brzozie"

TABELANR 13
WYKAZ ROSLINNOSCI DO NASADZENIA

nr poz. NAZWA GATUNKOWA ILOSC
Lp. v [szt] UWAGI
Gatunku LtACINSKA | POLSKA i
DRZEWA
1 1 Tilia cordata "Greenspire" Lipa drobnolistna” 2
: ' Greenspire"
2. 2. Alnus glutinosa Olsza czarna 9
3. 3. Betula pendula Brzoza brodawkowata 12 -
4, X Betula pendula Brzoza brodawkowata 73
suma 96
KRZEWY
. forsycja posrednia
1. 4. Ligustrum vulgare "Maluch” 90

* krzewy sadzone w tzw. tréjkach w dwdch rzedach - 8szt/mb

Zgodnie z decyzjq srodowiskowq nalezy nasadzi¢ co najmniej 2 drzewa za jedno wyciete. 47 x2 drzewa
oraz 45m2 x 2 krzewéw. Wiec 94 nowe drzewa oraz 90m2 nowych krzewéw. Ze wzgledu na wqgski pas
drogowy oraz liczne uzbrojenie podziemne w obrebie inwestycji nie uda sie zrealizowa¢ tych nasadzen.
Inwestor zobowiqzany jest o wykonanie nasadzen zastepczych w innym miejscu. 73 nowych drzew i
90m2 krzewdw. Dobdr gatunkowy nowych drzew nalezy dostosowa¢é do wymagan ekologicznych
preferujgc gatunki rodzime.(przyjeto brzozy)

Materiat roslinny:

- drzewa lisciaste o pokroju alejowym, pien prosty i prawidtowo rozwiniety, korona rozpoczynajqca sie
na wysokosci 2,2 m, korona uformowana z jednym przewodnikiem i ro(wnomiernie umieszczonymi
gateziami bocznymi o rocznych przyrostach typowych dla gatunku, obwdd pnia na wysokosci 1 m 16-
18 cm, a dla drzew szczegdlnych tj.: bardzo wolno rosnqcych, rzadko sadzonych i kolekcjonerskich
obwdd pnia 14-16 cm, drzewa soliterowe o koronach naturalnych od podstawy pnia,

- drzewa iglaste wysokosci min. 1,5 m, pieni prosty i prawidtowo rozwiniety z jednym przewodnikiem i
réwnomiernie umieszczonymi gateziami bocznymi od podstawy do wierzchotka o rocznych przyrostach
typowych dla gatunku,

- drzewa min. 3 krotnie szkétkowane, zdrowe, bez uszkodzen na korze i pedach,

- drzewa pojemnikowane, jesli realizacja nasadzen jest w okresie od 15 kwietnia do pazdziernika
(wielkos¢ pojemnika min. 10 I, przerosnieta bryta korzeniowa min. 1 rok, niedopuszczalne zawiniete
korzenie w donicy), w bulbach w pozostatym okresie,

- wady niedopuszczalne materiatu roslinnego:

o uszkodzenia mechaniczne roslin,

o odrosty podktadki poniZzej miejsca szczepienia,

o slady zerowania szkodnikow,

o oznaki chorobowe, zwiedniecie, pomarszczenie, pekniecia i martwica korzeni i czesci nadziemnych,
o uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika, o zte
zrosniecie odmiany szczepionej z podktadkg,

o uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
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