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1.

Kopia uprawnien projektanta

4. WIELKOPOLSKA
. OKREGOWA

X 1ZBA

~ AT INZYNIEROW
T || BUDOWNICTWA

po

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-298/2007 Pozna, dnia 20 grudnia 2007 .
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Barbara Halina Kosmacz

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 22 maja 1977 r. w Grodzisku Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0252/PWOD/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajqcy;'
Okregowej Komisji Kyalifikacyjnej
gOWej] j \*? T‘!Mq “-\\\ \
Przewodniczacy — dr in2. Daniel Pawlicki: ... Lo

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski...... {! A ........ Neeeerenes

' ;/
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:......... ////V .........



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2, 3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pani Barbara Halina Kosmacz jest upowazniona w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

FRIZEWODN!CZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Gej Okregowej Lzby Iquniem Budownictwa

R

drini. Dankl Pau;lickt

Otrzymuja:
1. Pani Barbara Halina Kosmacz

62-066 Granowo, ul. Koscianska 7
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



2. Kopia zaswiadczenia z WOIIB

POLSKHA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-R2E-NTC-76K *

Pani Barbara Halina Kosmacz o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0133/08

adres zamieszkania ul. Koscianska 7 , 62-066 Granowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-22 roku przez:

Wrtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

3. Kopia uprawnien projektanta sprawdzajaceqo




M. WIELKOPOLSKA
_hewi. OKREGOWA
‘ IZBA
“ U INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WOIIB-OKK-KP-713 11250032004 Poznas, dnia 14 czerwea 2004 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow.

budownictwa oz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z pbin. zm.) i art.13 ust.] pkt 1. ant. 14
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz, U. 22003 r. Nr 207 poz. 2016 7
péin. zm.) oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne) | Budownictwa 2 dnia 30 grudnia
1994 ¢ wmwienmdzielnythnnkqﬁlﬂlkmﬂwmcmie(bz.uzI”Sr.NrSpoz.St.szn
zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadajc

Panu
Markowi Kiejda
Magistrowl inZynierowi
kierunek: Budownictwo
urodzonemu dnia 13 grodnia 1973 r. w Krzyzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0056/POOK/04

do projektowania bez ograniczed
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

mmmwmmm-mmwmzﬁ
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wiclkopolskicj Okregowej lzby  Inzymierdw Budownictwa
w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanic uprawnici budowlanych z dnia 09 lipca 2003 r,
protokoléow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzamiou, uchwaly Nr
13/0KK/03 z dnia 09 czerwea 2004 r. stwicrdzila, ze Pan Marek Kicjda posiada wymagane prawem
wyksztalcenie 1 praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w w/w
specjalnodei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlanc.

Pouczende
Od ninicjszej decyzji shuzy odwolsnie Jo Krajowej Komisji Kwalifikacyineg Polskic) [zby Inzynierdw Budowmctwn w
Warseawic, za posrednictwen Wiclkopolskic) Okrggowe) 1zby [nzymierow Budownictwy w Poznanis w terminse 14 drd od
daty jej dorgezemia.

Sklad orzekajacy
S Okregowej Komisyi ‘lﬁnhﬁkxym
Przewodniczacy - mgr inz. Jan Lemariski: \,- 4
v\ Fan ol J - Czonck Komisji ~ mgr inz Marnian Karcz: ... ,Z‘l"'/

3 Czlonek Komisji - drin2. Dariel Paslicki: ..oL) 1./ ...

| ians



Na podstawie art.12 ust. 1 pkt 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Kiejda

jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych

bez ograniczed.
_PRZEWODNICZACY
. ;tg‘ommm Kwal'f?ccy,m.
! ) 0y n2yremow Buences
-~ ( i ] "__ { (/7 ¢
| mgrinz Jen L amadsk
Otzymuja:
1.Pan Marek Kiejda
61-064 Poznai ul. Folwarczna 33A/6
2.Okregowa Rada Lzby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.4/a
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA 128A
IN2ZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-602 Poznan ul.Dworkowa 14

tel. ./ 061)85420-20, 85-420-21

WOIIB-OKK- 0051- 33 12018 Poznaf, dnia ) marca 2018 r.

Pan
mgr inz. Marek Kiejda
ul. Fohwarczna 33 A6

61-064 Poznan

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskie] Okregowej Izby In2ynieréw
Budownictwa w Poznaniu odpowiadajac na pismo z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie
uprawnief budowlanych Pana mgr inz. Marka Kiejdy Nr WKP/00S6/POOK/04 z dnia
14 czerwca 2004 r. do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno-
budowlanej wydanych na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1984 r. w sprawie sameodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. Nr 8 poz. 38, z pdZn. zm.) uprzejmie informuje, 2e ustawa prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wprowadzita specjalno$é konstrukcyjno-budowlang
obejmujacaq m.in. zagadnienia konstrukcyjne drég | mostéw. Wobec powy2szego osoby,
ktdre uzyskiwaly uprawnienia budowlane bez ograniczen w zakresie do projektowania
v specjalnosci konstrukcyjno-budowlane] otrzymywaly tym samym upowaznienie do
sprawowania samodzielnych funkgiji technicznych w budownictwie réwniez w zakresie takich
obiektéw jak: drogi, nawierzchnie lotniskowe, mosty ( w tym wiadukly, przepusty, tunele,
estakady) oraz budowle hydrotechniczne gospodarki wodne;.

Dopiero ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o0 zmianie ustawy Prawo budowlane ( weszia
w 2ycie 11 lipca 2003 r.) wyodrebnita dwie nowe specjalnosci: drogowa | mostowa.

Ze wzglgdu na to, 2e data wszczecia postgpowania w sprawie nadania uprawnien
budowianych jest dzien zlozenia wniosku, a wniosek zostat zlozony w dniu 09 lipca 2003 r.
to uprawnienia uzyskane przez Pana mgr inz. Marka Kiejdy obejmuja swoim zakresem
réwniez drogi, mosty | budowle hydrotechniczne.

PRZEWOODNICZACY
Okregowej Komisji sza'?mk,w-
Wekopoticej {2y eyt Butiowniciva

Prof. dr hab, inz, Wieslon Buczkowsk;



4. Kopia zaswiadczenia z WOIIB sprawdzajaceqo

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© namerde weryfikacyjmym:
WKP-QG2-RFS-11V *

Pan Marek Adam Kiejda o numerze ewidencyjnym WKP/B0/0713/04

adres zamieszkania ul. Folwarczna 33 A/6, 61-064 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-05-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-16 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastgpca Przewodniczjcego Rady Wielkopolsiiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 y 2 dnia 18 4ai zoou © podpisie elektroniczaym (02, U. mxmmmxm)m-mw
eleltronicane] opatrzone bezpiecznym podpis wenyfikowanym ooy o Y 80 kwalifilowanego certyfikaty s
réwnowaltne pod wigledem skuthdw prawnych doki WWWMW)

* Weryfiade poprawnodci damych w niniejsrym 2adwiadaeniu matna sprawdzil 2a p A weryTiacy Swiad
mmmnwmmo-muummawmmmuumumowmwu
Budownictwa.



5. Oswiadczenie projektanta

Granowo, 09.2021 r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414 art. 34 pkt. 3d ust. 3 Ze projekt budowlany dla zadania pt.: ,,Przebudowa drogi powiatowej
nr 2450D ul. Lipowa w km 0+161-0+735 w miejscowosci Zareba” wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat (branza drogowa,
odwodnienie)
mgr inz. Barbara Kosmacz

10



6. Oswiadczenie sprawdzajacego

Granowo, 09.2021 r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414 art. 34 pkt. 3d ust. 3 Ze projekt budowlany dla zadania pt.: ,,Przebudowa drogi powiatowej
nr 2450D ul. Lipowa w km 0+161-0+735 w miejscowosci Zareba” zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat (branza drogowa,
odwodnienie)
mgr inz. Marek Kiejda

11



1)

1.1.

Opis techniczny

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt dla zadania pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2450D
ul. Lipowa w km 0+161-0+735 w miejscowosci Zargba" Planowana inwestycja zlokalizowana jest
na terenie wojewodztwa dolnoslgskiego, w powiecie lubanskim, w gminie Siekierczyn.

Celem opracowania jest wykonanie projektu okreslajgcego technologie oraz zakres wykonanie
przebudowy drogi powiatowej oraz uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien oraz zgody

na realizacje inwestycji.

Inwestor
Powiat Lubanski
ul. Mickiewicza 2
59-800 Luban

1.2.Jednostka projektowa

VIA2008 Pracowania Projektéw Drogowych
Barbara Kosmacz

ul. Koscianska 7

62-066 Granowo

NIP 995-004-26-73; Regon 300832694

2)

2.1.

Podstawa opracowania
Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Pracownig Projektéow Drogowych ,Via 2008" Barbara Kosmacz, majgca swag siedzibe
w miejscowosci Granowo.

Dane wyjsciowe do projektowania

Mapa zasadnicza w skali 1:1000.

Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 wraz z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021
poz. 1169).

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2021 r. poz. 11, 234,
815, 1551, 1561).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
2012, poz. 463 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 802, 868,
1047, 1162, 1535, 1642, 1648).

Wytyczne Projektowania Drég wydane przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych
w Warszawie w 1995 roku wraz z pdzniejszymi zmianami.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poisztywnych wydany przez
Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad w Gdansku w 2014 r.

Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi.

Inne uzgodnienia z Zamawiajgcym.

12



3)

4)

5)

Podstawowy zakres inwestycji oraz orientacyjna kolejnos¢ wykonywania prac:

= Roboty geodezyjne.

= Roboty przygotowawcze, zabezpieczenie budowy, oznakowanie tymczasowe itp.

= Roboty rozbiérkowe, zatadunek, transport itp.

= Roboty ziemne, zatadunek, transport, koryto, rowki, odwodnienie itp.

=  Wykonanie/konserwacja/wymiana/regulacja innych elementéw budowlanych.

= Dostosowanie podioza do posadowienia projektowanych elementéw budowlanych.

= Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne.

= Montaz elementéw betonowych, Zzelbetowych itp.

=  Wykonanie podsypek, podbuddw, warstw konstrukcyjnych i nawierzchni scieralnych.

=  Wykonanie regulacji zaworow, studni, stupkow i innych elementéw tego wymagajgcych itp.

= Wykonanie/odtworzenie oznakowania statego oraz doswietlenia przejs¢ dla pieszych.

=  Wykonanie/odtworzenie terendéw przeznaczonych pod zielen, pobocza, elementy
odwodnienia itp.

= Roboty wykonczeniowe, uporzgdkowanie terenu.

= Szczegbtowag kolejnos¢ wykonania robot budowlanych uwzgledniaé bedzie harmonogram
robot opracowany przez Wykonawce.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu i wykaz istniejgcych obiektow oraz ocena stanu
Stan terenowo — prawny: Teren objety przebudowg stanowi pas drogowy drogi powiatowe;
ul. Lipowej w miejscowosci Zareba. Teren, na ktérym planuje sie realizacje projektowane;j
inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach ujetych na stronie tytutowej projektu. Droga powiatowa
zostata objeta budowg na dtugosci od km 0+574,00.

Lokalizacja obiektu: Teren przebudowy obejmuje pas drogowy drogi powiatowej ul. Lipowej
ktora zlokalizowana jest w miejscowosci Zargba w gminie Siekierczyn w powiecie lubanskim,
w wojewddztwie dolnoslgskim. Tereny przylegte stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz tereny
ustugowe.

Uzbrojenie terenu: W oparciu o mape zasadniczg oraz o przeprowadzong wizje lokalng
w terenie, mozna stwierdzi¢, ze w pasie drogowym drogi powiatowej zlokalizowane sg liczne sieci
uzbrojenia podziemnego jak: sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna, gazowa, kanalizacja
oraz energetyczna (napowietrzna i kablowa).

Jezdnia: Droga powiatowa ul. Lipowa zostata objeta przebudowg na odcinku o tgcznej dtugosci
574 m. Jezdnia drogi powiatowe] istnieje o nawierzchni z mineralno asflatowej o zmienne;
nieuregulowanej szerokosci od 4,50 do 5,50. KrawedzZ jezdni pozostaje nieograniczona na catej
dtugosci trasy. Wzdtuz catego odcinka wystepujg ubytki otwarte oraz liczne wyboje i nieréwnosci.
Stan techniczny nawierzchni jezdni na opracowywanym odcinku oceniono, jako niezadawalajacy.
Skrzyzowania: Droga powiatowa na przedmiotowym odcinku tworzy skrzyzowanie zwykte
z drogami gminnymi {j. ul. Waskg, Osiedlowg, Le$ng oraz ul. Kolejowa.

Ruch pieszych i roweréw: odbywa sie po ogélnodostepnej jezdni.

Zjazdy: W ciggu drogi powiatowej istniejg zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej/
gruntowe;.

Zielen przydrozna: Pozostata przestrzen do granicy pasa drogowego zagospodarowana
jest na zielen przydrozna.

Pobocza: Wzdtuz nieograniczonej krawedzi jezdni istniejg pobocza gruntowe obsiane trawg
0 zadowalajgcym stanie technicznym.

Odwodnienie: odwodnienie przedmiotowego uktadu drogowego odbywa sie gtéwnie,
jako powierzchniowe z odprowadzeniem wod bedgcych skutkiem opaddw atmosferycznych
do gruntu, poboczy i terendw zielonych oraz istniejagcych rowéw przydroznych.

Przedmiot opracowania i zatlozenia projektowe:
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Sposéb wykonania rob6t budowlanych: Roboty zostang wykonane przez wybrang firme
wykonawczg, wytoniong w drodze postepowania administracyjnego, ktéra to wykonana zadanie
za pomocg sprzetu zmechanizowanego i zasobu ludzkiego wg obowigzujgcych norm i przepisow.
Geometria: Na poczgtkach oraz koncach przebudowywanych odcinkéw w/w drég istnieje
koniecznos¢ dowigzania sie do sie do istniejgcego profilu poprzecznego istniejgcej jezdni.

Zatozenia projektowe i rozwigzania geometryczne w planie:

= Klasa techniczna drogi powiatowe;j 4

= Rodzaj nawierzchni jezdni min. - asf.

= Szerokos¢ jezdni drogi powiatowe;j 550m

= Rodzaj nawierzchni chodnika kostka betonowa

= Szerokos¢ chodnika 2,00 m (sama kostka)

= Rodzaj nawierzchni zjazdow ’ kostka betonowa

= Szerokos¢ zjazdow min. 3,50 m

= Szerokos¢ poboczy 0,75m

= Rodzaj poboczy gruntowe

=  Odwodnienie powierzchniowe przy
wykorzystywaniu spadkéw
poprzecznych i podtuznych

niwelety z odprowadzeniem
wod opadowych i
roztopowych do gruntu,
poboczy, paséw zieleni
przydroznej, rowow
przydroznych oraz
istniejgcych elementow sieci
kanalizacji deszczowej
Jezdnia: Jezdnia drogi powiatowej zostata zaprojektowana o szerokosci 5,50 m o nawierzchni
min. — asf. Projekt zaktada réwniez wykonanie remontu czgstkowego istniejgcej nawierzchni
mineralno — asfaltowej . Projekt zaktada wyniesienie sie niweletg jezdni o poziom projektowanych
warstw min.-asf., nie przewiduje sie obnizenia niwelety jezdni.
Skrzyzowania: Skrzyzowania zostang przebudowane do parametrow zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu, skrzyzowania zostang wyposazone w oznakowanie pionowe oraz
poziome zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.
Chodniki: Projektowane chodniki nalezy wykona¢ o nawierzchni z kostki betonowej. Chodniki
zlokalizowane przy krawedzi jezdni zaprojektowano o szerokosci 2,00 m w ograniczeniu
za pomocg obrzeza betonowego o wymiarach 8x30 cm ustawionego na tawie betonowej
z oporem z betonu oraz kraweznika betonowego o wymiarach 15x30cmj. Chodniki zlokalizowane
przy krawedzi jezdni zaprojektowano o szerokosci min. 2,00 m lub do granicy pasa drogowego
W ograniczeniu za pomocg obrzeza betonowego o wymiarach 8x30 cm ustawionego na tawie
betonowej z oporem z betonu.
Zjazdy: zjazdy w obrebie terenu objetego inwestycjg zostang poddane przebudowie tj. zostang
wymienione na nowe o nawierzchni z kostki betonowej wraz z podsypkami i podbudowami.
L oporowe: W miejscach duzych réznic wysokosciowych zaprojektowano prefabrykowane
elementy zelbetowe typu L.
Pobocza: Nalezy wykona¢ pobocza ulepszone z kruszyw famanych stabilizowanych
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 o szer. 0,75 m o spadku poprzecznym rownym 8%.
Zielen: pozostata przestrzen do granicy pasa drogowego zagospodarowana zostanie na zielen
przydrozng, ktérg nalezy zahumusowac i obsia¢ trawa.
Odwodnienie: Odwodnienie przedmiotowego uktadu projektuje sie (i istnieje), jako
powierzchniowe z wykorzystaniem spadkéw poprzecznych i podiuznych nawierzchni
z odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych poprzez Scieki przykraweznikowe z kostki
betonowej do istniejgcych studzienek deszczowych wyposazonych w wpusty betonowe fi 500
za pomocg przykanalika kd z tworzywa sztucznego fi 200 z wpieciem poprzez istniejgce studnie
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rewizyjne betonowe fi 1000 do istniejgcej rury kd fi 400, ktérg nalezy wymieni¢ na nowa
lub powierzchniowo do istniejgcych rowdw przydroznych. lIstniejgce elementy odwodnienia
(studzienki deszczowe, wpusty, studnie rewizyjne, przytgcza, przepusty, scianki czolowe wraz
z obrukowaniem itp.) nalezy wymieni¢ na nowe. Wody bedgce skutkiem opadéw
atmosferycznych zostang zagospodarowane na dziatkach, na ktérych zlokalizowana jest
inwestycja i nie wptyng na stosunki wodne terenéw przylegtych.

Rowy przydrozne: Istniejgce rowy przydrozne nalezy podda¢ konserwaciji.

Kanal technologiczny: Przy przebudowie kanat technologiczny nalezy wykona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne [Dz.U. z 2015 r., poz.
680] oraz wytycznymi GDDKIA Wytyczne dla kanatow technologicznych, Poznan, styczen 2017 r.
Kanat technologiczny nalezy wykona¢ o przekroju podstawowym KTu1, KTp1. Gtéwny kanat
technologiczny wykona¢ rurami DVK110 + mikrokanalizacja DB7*10X1,0*UD + 3 OPTO40.
Przejscia pod drogg i zjazdami wykona¢ dodatkowo w ostonie DVK125 lub SRS-G125 dla
mikrokanalizacji DB7*10X1,0*UD + 3 OPTO40. W miejscach zataman, rozgatezien oraz zgodnie
z wytycznymi inwestora nalezy zastosowaé studnie kablowe SKR — 2. Giebokos$¢ utozenia
kanalizacji kablowej powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu terenu lub
chodnika do gornej powierzchni rury wynosita: 0,5 m dla terenéw zielonych, 0,5 m w poboczu
drogi, 0,5 m dla ciggéw pieszych i rowerowych. Przy przejsciach pod jezdnig gtebokosé utozenia
kanalizacji powinna by¢ taka, by gérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie 0,5 m pod
warstwg konstrukcji drogi, lecz jednoczesnie nie mniej niz 1,2 m ponizej projektowanej docelowej
niwelety jezdni drogi.

Dane techniczne podstawowe

Kanalizacja podstawowa KTu1, KTp1
DVK110 + mikrokanalizacja
DB 7*10X1,0*UD +
3xOPTO40

Studnie kablowe SKR -2

VAR

Kanat technologiczny KTu1 Kanal technologiczny KTp1

Geotechniczne warunki posadowienia: W terenie istniejg warunki gruntowo-wodne proste.
Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Regulacje wysokosciowe: Istniejgce studnie rewizyjne, zawory wody, tele, enea, gaz, hydranty
itp. znajdujgce sie w pasie drogowym na odcinku objetym robotami budowlanymi, nalezy poddaé
regulacji wysokosciowe;j.
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6)

7)

8)

9)

10)

Zestawienie powierzchni

Powierzchnie utwardzone 4705 m?
~  jezdnia 3080 m*
—  chodnik 995 m?
—  zjazdy 630m°

Powierzchnie nieutwardzone 1395 m?

Uktad drogowy w planie

Na poczatkach oraz koncach przebudowywanych odcinkéw w/w drég istnieje koniecznos¢
dowigzania sie do istniejgcego profilu poprzecznego istniejgcej jezdni. Poczatek projektowanego
odcinka przyjeto na granicy dziatki z obiektem inzynierskim w km 0+000. Koniec projektowanego
odcinka drogi powiatowej ul. Lipowej przyjeto na istniejgcym skrzyzowaniu z drogami gminnymi
ul. Lesng i Kolejowg w km 0+574,00. Catkowita dtugos¢ odcinka objetego budowg wynosi

0+574 km zgodnie z wskazaniem planu sytuacyjnego.

Uktad drogowy w przekroju podiuznym

Niwelete drogi powiatowej ul. Lipowej zaprojektowano dowigzujac sie do niwelety nawierzchni
drog krzyzujgeych i terendw sgsiednich przy zatoZzeniu zapewnienia minimalnych pochylen
podtuznych gwarantujgcych prawidtowe i sprawne odprowadzenie wod opadowych. Niweleta
zapewnia rowniez prawidtowe powigzanie z przyleglym terenem.

Uktad drogowy w przekroju poprzecznym

Dla jezdni w przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie poprzeczne jednostronne o wartosci
2,0%. Dodatkowo zaktada sie wykonanie humusowania pozostatego terenu w pasie drogowym
o pochyleniu i% tak by uktadem wysokosciowym dowigzac sie do terendw przylegtych.

Przekroje konstrukcyjne drogi
Konstrukcja jezdni o nawierzchni min.-asf. (naktadka):

= |stn. jezdnia o nawierzchnia min.-asf. na istn. podbudowach

= Proj. siatka antyspekaniowa

= Proj. warstwa wigzgco/wyrownawcza z AC16W jak dla KR2 wg WT-2i WT-1ogr. $r. 4-6 cm
= Proj. warstwa wigzgco/wyréwnawcza z AC16W jak dla KR2 wg WT-2i WT-1 o gr. $r. 4

= Proj. warstwa Scieralna z AC11S jak dla KR2 wg WT-2i WT-10gr. 4 cm

Konstrukcja jezdni o nawierzchni min.-asf. (poszerzenie):

= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganych zageszczen i nosnosci,

= Proj. WUP warastwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR 220% gr. 25 cm

= Proj. WM warstwa mrozoochronna z mieszanki z kruszyw stabilizowanych spoiwem
hydraulicznym C3/4 gr. 20 cm

= Proj. dolna warstwa podbudowy zasadniczej KESM C90/3 o gr. 20 cm

= Proj. warstwa wigzgca z AC16W (beton asfaltowy) dla KR2 wg WT1iWT2 gr. 8 cm

= Proj. siatka antyspekaniowa

= Proj. warstwa wigzgco/wyrownawcza z AC16W jak dla KR2 wg WT-2i WT-1ogr. $r. 4-6 cm
= Proj. warstwa wigzgco/wyrownawcza z AC16W jak dla KR2 wg WT-2i WT-1 o gr. $r. 4 cm

= Proj. warstwa Scieralna z AC11S jak dla KR2 wg WT-2i WT-10gr. 4 cm

Konstrukcja zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej

= Proj. profilowanie i zageszczenie podioza do wymaganych zageszczen i nosnosci,

= Proj. WM warstwa mrozoochronna z mieszanki z kruszyw stabilizowanych spoiwem
hydraulicznym C3/4 gr. 15 cm

= Proj, podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 15 cm

= Proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3 cm
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11)

Konstrukcja chodnika o nawierzchni z kostki betonowej

= Proj. profilowanie i zageszczenie podioza do wymaganych zageszczen i nosnosci,

= Proj. WUP warastwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR 220% gr. 25 cm

= Proj. WM warstwa mrozoochronna z mieszanki z kruszyw stabilizowanych spoiwem
hydraulicznym C3/4 gr. 15 cm

= Proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3 cm

Zielen (odtworzenie i requlacja wysokosciowa):

= Proj. koszenie traw, chwastow i samosiewdw.

= Proj. Scinanie darniny na gtebokos¢ 15 cm.

= Proj. profilowanie i zageszczenie podioza do wymaganych zageszczen i nosnosci.
= Proj. uzupetnienie wraz z zageszczeniem i plantowaniem.

= Proj. wykonanie trawnikow wraz z humusowaniem terenu z obsianiem trawa.

Konstrukcja pobocza z kruszyw tamanych:

= Proj. scinka poboczy o gtebokosci 15 cm

= Proj. uzupetnienie przestrzeni do poziomu nawierzchni gruntem kat. 1/2

= Proj. zageszczone do wskaznika zageszczenia gruntu 1s>=0,98

= Proj. warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu cigglym
0/31,5 Cgg3gr. 15 cm.

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm

= Proj. tawa betonowa, beton C12/15.
= Proj. kraweznik betonowy o wym. 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.
= Proj. kraweznik wyniesiony bedzie w stosunku do nawierzchni jezdni o (+) 12 cm

Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm

= Proj. tawa betonowa, beton C12/15.
= Proj. obrzeze betonowe o wym. 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm.
= Proj. obrzeze zanizone bedzie w stosunku do nawierzchni projektowanej o (-) 1 cm.

Obrzeze betonowe o wymiarach 10x30cm

= Proj. tawa betonowa, beton C12/15.
= Proj. obrzeze betonowe o wym. 10x30cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm.
= Proj. obrzeze zanizone bedzie w stosunku do nawierzchni projektowanej o (-) 1 cm.

Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej o szer. 20 cm

= Proj. tawa betonowa, beton C12/15
= Proj. sciek szer. 20 cm z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
o grubosci 3cm

Scianka oporowa tylu L dla podparcia skarpy w miejscach wskazanych na rys nr 2.

= Proj. podsypka piaskowa gr. 15 cm.

= Proj. tawa betonowa, beton C12/15 gr. 15 cm.

= Proj. $cianka oporowa typu L prefabrykowana o wym. 1,80 m na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5 cm.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Obszar planowanej inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Uchwata nr XIX/100/04.
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12) Obszary objete ochrong konserwatorska

Teren inwestycji potozony jest w strefie ochrony konserwatorskiej Planowana inwestycja nie
naruszy zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i archeologicznego. Planowana inwestycja jest
objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwata nr X1X/100/04.

13)

14)

15)

Tereny goérnicze
Dziatki, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja lezg na terenach gérniczych.

Tereny melioracyjne
Dziatki objete inwestycjg sg niezmeliorowane.

Charakter, cechy istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow

Planowana inwestycja nie niesie za sobg negatywnego oddziatywania na $rodowisko
przyrodnicze. Nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki srodowiskowe:

Zastosowaé urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposob ingerujg
w $rodowisko.

Podjag¢ wszelkie wymagane $rodki zapobiegajgce negatywnemu oddziatywaniu
przedsiewziecia na Srodowisko.

W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone Srodowiska na obszarze prowadzenia
prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty prowadzi¢ w obrebie zaprojektowanego
pasa; dazy¢ do minimalizacji oddziatywania robdt na swiat roslinny i zwierzecy. Miejsca
parkingowe

i trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczyé w rejonie istniejgcego pasa drogowego, a
jesli bedzie to niemozZliwe — w miejscach pozbawionych roslinnosci lub na terenach o
najnizszych walorach przyrodniczych.

Chroni¢ przed zniszczeniem roslinnosc¢ istniejgcg w zasiegu dziatania inwestycji.

Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie
elementoéw przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku
z realizacjg inwestycji.

Wykopy ogranicza¢ do niezbednego minimum.

Stosowac oszczedng gospodarke materiatowa.

Po zakonhczeniu prac przywroci¢ teren do stanu jaki panowat przed realizacjg inwestycji.

16) Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Nie dotyczy.

17)

Obszar oddziatywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja przebiega¢ bedzie przez obszar dziatek ujetych na stronie tytutowej
niniejszego projektu. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zostat wskazany
na projekcie zagospodarowania terenu w oparciu o Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych art. 43. p. 1.

Opracowat: Opracowat:
mgr inz. Barbara Kosmacz mgr inz. Marek Kiejda
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2. Czes¢ graficzna
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Rys. nr 1 Plan orientacyjny 1:25 000
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Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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Rys. nr 3 Przekroje konstrukcyjne drogi skala 1:50
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Rys. nr 4 Profil podtuzny skala 1:100/1000
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Rys. nr 5 Przekroje poprzeczne skala 1:50/500
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Rys. nr 6 Szczegoly konstrukcyjne skala 1:10
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