Roboty zewnetrzne i uksztaltowanie terenu-Kosztorys Slepy

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego w Krapkowicach

ADRES INWESTYCJI : 47-303 KRAPKOWICE, ul. Ogrodowa dz. nr: 118, 119, 123/4, 123/6, 123/8, k.m. 13 obreb Krapkowice
INWESTOR . POWIAT KRAPKOWICKI

ADRES INWESTORA : 47-303 Krapkowice, ul. Jana Kilinskiego 1

BRANZA :  Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE inz. Rudolf Schnurpfeil

DATA OPRACOWANIA : 24.03.2023

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
kosztorys sporzadzono w oparciu o:

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2002 w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rogét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzyt
kowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz:1389)

KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN CPV:

45215213-3 Budowa doméw opieki

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111200-0 Roboty w zakresie ziemnym

45210000-1 Roboty w zakresie budowlanym

45420000-7 Roboty Slusarki otworowej

45443000-4 Roboty elewacyjne

45230000-8 Roboty drogowe

34928200-0 Ogrodzenia

39200000-4 Elementy matej architektury

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
24.03.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OBIEKT: Budynek Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI: 47-300 Krapkowice , ul. Ogrodowa, dz. nr 118, 119, 123/4, 123/6, 123/8 k.m. 13, obreb Krapkowice.
INWESTOR: Starostwo Krapkowickie, 47-303 Krapkowice, ul. Jana Kilinskiewgo 1.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:
Pow. zabudowy: 251,60 mkw

Pow. uzytkowa: 368,88 mkw

Kuatura brutto: 1757,00 m3

Szeroko$¢: 13,49 m

Dtugosc: 18,99 m

Wysokos¢: 7,80 m

ZAKRES ROBOT:

Roboty ziemne

Roboty brukarskie

Roboty drogowe

Ogrodzenia i bramy

Roboty na terenach zielonych
Wymiana $lusarki drzwiwej
Ocieplenia

PODSTAWA WYCENY:

Wielkosc cen Robocizny, narzutéw Kp, Ko, i Zysku stosowaane na terenie woj. Opolskiego w IV kw. 2022r, jednak nie wieksze niz publikowa-
ne w wydanictwie Sekocenbud dla tego okresu,

Ceny materiatéw uzyskane u miejscowych dostawcéw i lokalnych hurtowni w dniu wykonania kosztorysu, jednak nie wieksze niz srednie ceny
w bazie OLX i Allegro.
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Budowa CO-M krapkowice ROBOTY ZEWNETRZNE.KBSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/ROBOTY ZEWNETRZNE | UKSZTALTOWANIE TERENU
1/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z transpor-  |m3
d.1/0231-05 tem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad; grunt kat. IV
45 m3 45.000
RAZEM 45.000
2|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami |m3
d.1/0214-04 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-1V
Krotno$¢ = 10
45 m3 45.000
RAZEM 45.000
3|KNR-W 2-02 |Demontaz ogrodzen z siatki wys. 1.5 m w ramach na stupkach stalowych.z ksztattowsm
d.1/1802-03-ana- | nikéw o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw-agnalogia
logia
23 m 23.000
RAZEM 23.000
4|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach stalowych z ksztattownikéw o rozstawie |m
d.1/1803-03 2.4 m obsadzonych w cokole
24 m 24.000
RAZEM 24.000
5|KNR-W 2-02 |Wrota z furtkami wys. 2.4 m z blachy w ramach z katownikéw, szer. wrét 4 m i furtki |kpl.
d.1/1808-01 1 m na gotowych stupkach
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR-W 2-02 |Demontaz ogrodzenia petnego do wys. 2.0 m nad terenem fundamencie 0.25x1 m  |m
d.1/1806-02-ana-
logia
27 m 27.000
RAZEM 27.000
7IKNR 2-25 Ogrodzenia z prefabrykow.elem.zelbet.- budowa m?2
d.1/0308-01
27 m?2 27.000
RAZEM 27.000
8/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.1/0101-01 kat.I-IV gtebok. 20 cm
405 m? 405.000
RAZEM 405.000
9/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.1/0101-02 kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotno$¢ = 4
405 m? 405.000
RAZEM 405.000
10/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.1/0103-04 chni w gr.kat.I-IV
405 m? 405.000
RAZEM 405.000
11/ KNNR-W 10 |Umacnianie dna wykopdw geowtdkning m2
d.112111-01
405 m? 405.000
RAZEM 405.000
12|/KNR 2-31 W arstwa odcinajaca zageszczana recznie - 6 cm grub.po zageszcz. m?2
d.1/0106-01
405 m? 405.000
RAZEM 405.000
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.1/0114-05
405 m? 405.000
RAZEM 405.000
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po  |m?2
d.1/0114-08 zageszcz.
Krotno$¢ = 15
405 m? 405.000
RAZEM 405.000
15/KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej -analogia-rozbiorka istniejacej na- |m?2
d.1/1103-02 wierzchni
360 m? 360.000
RAZEM 360.000
16|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
27 m3 27.000
RAZEM 27.000
17/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0403-01
150 m 150.000
RAZEM 150.000
18/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg ~ |m
d.1/0407-04 cem.
130 m 130.000
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Budowa CO-M krapkowice ROBOTY ZEWNETRZNE.KBSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 130.000
19|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 10 na podsypce |m?2
d.1/0317-01 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
765 m?2 765.000
RAZEM 765.000
20/KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu m3
d.1/0219-01
2.4 m3 2.400
RAZEM 2.400
21 Dostawa i montaz elementéw matej architektury szt
d.1
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
22|KNR 2-21 Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat.lll z wymiang gleby ro-|m2
d.1/0411-05 dzimej warstwa ziemi o grub. 25 cm-klomb kwiatowy i ogrédek warzywny
95 m?2 95.000
RAZEM 95.000
23/KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow roslinami kwietnikowymi przy ilosci 25 szt./m2 m2
d.1/0413-07
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
24/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w gr.kat.lll szt.
d.1/0302-02 bez zaprawy dotéw $r./gtebok. 0.5 m
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
25/KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $r.pnia 21-30 cm szt.
d.1/0110-07
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
26|KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia przed ogniem - recznie na powierzchniach gtadkich matorm?
d.1/0105-02 wych
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
27|\KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe El 60 oszklone |m?2
d.1/0931-06 na budowie
3.8 m?2 3.800
RAZEM 3.800
28/KNR 0-28 Ocieplenie budynkow ptytami z wetny mineralnej gr.12 cm na $cianach metoda lekkg |m?2
d.1/2626-04 w technologii DRYVIT ROXSULATION-SM - z przygotowaniem podtoza, recznym
wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
29/KNR 0-15 wymiana pokrcia dachu-montaz ptyty warstwowej m?2
d.1/0522-05
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
_4-
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Budowa CO-M krapkowice ROBOTY ZEWNETRZNE.KST

Lp. Podstawa Opis \ jm \ Naktady Cena jedn. | Koszt jedn llosé Wartos¢
1/ROBOTY ZEWNETRZNE | UKSZTALTOWANIE TERENU
1/ KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarka- | m3 45.000
d.1/0231-05 mi kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z trans-
portem urobku samochodami samowyt.
na odl do 1 km lub na odktad; grunt kat.
\Y
-- Robocizna --
999 r-g 0.2780 0.00 0.00
-- Sprzet --
11413 fadowarka jednonaczyniowa kotowa 2.00 | m-g 0.0382 0.00 0.00
m3
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)| m-g 0.0104 0.00 0.00
39814 samochdéd samowytadowczy 15-20 t m-g 0.0670 0.00 0.00
Razem pozycja 1 0.00 45.000 0.00
2|KNR 2-01 0214- |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. | m?3 45.000
d.1/04 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
Krotno$¢ = 10
-- Sprzet --
39813 samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 0.0720 0.00 0.00
0.0072*10=
Razem pozycja 2 0.00 45.000 0.00
3|KNR-W 2-02 Demontaz ogrodzen z siatki wys. 1.5 m m 23.000
d.1/1802-03-analo- |w ramach na stupkach stalowych.z kszta
gia ftownikéw o rozstawie 3 m obsadzonych
w gnhiazdach cokotéw-agnalogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.8000 0.00 0.00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0043 0.00 0.00
72110 spawarka elektryczna wirujgca m-g 0.1335 0.00 0.00
Razem pozycja 3 0.00 23.000 0.00
4 KNR-W 2-02 Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 mnastup- | m 24.000
d.1/1803-03 kach stalowych z ksztattownikéw o roz-
stawie 2.4 m obsadzonych w cokole
-- Robocizna --
999 r-g 1.1400 0.00 0.00
-- Materiaty --
1323800 stupki z ksztattownikdw walcowanych szt 0.4333 0.00 0.00
1336033 panel ogrodzenia m2 1.5600 0.00 0.00
2380825 zaprawa cementowa M15 m3 0.0009 0.00 0.00
1510100 farba olejna nawierzchniowa dm?3 0.0411 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0065 0.00 0.00
Razem pozycja 4 0.00 24.000 0.00
5|KNR-W 2-02  |Wrota z furtkami wys. 2.4 m z blachy w | kpl. 1.000
d.1/1808-01 ramach z katownikéw, szer. wrét 4 mi fu
rtki 1 m na gotowych stupkach
-- Robocizna --
999 r-g 31.0000 0.00 0.00
-- Materiaty --
1322299 wrota z furtkami kpl 1.0000 0.00 0.00
1510100 farba olejna nawierzchniowa dm?3 4.3600 0.00 0.00
2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.0100 0.00 0.00
furtka kpl 1.0000 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0200 0.00 0.00
Razem pozycja 5 0.00 1.000 0.00
-5-
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Budowa CO-M krapkowice ROBOTY ZEWNETRZNE.KST

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. | Koszt jedn llosé Wartos¢
6/KNR-W 2-02 Demontaz ogrodzenia petnego do wys. m 27.000
d.1/1806-02-analo- |2.0 m nad terenem fundamencie 0.25x1
gia m
-- Robocizna --
999 r-g 5.0000 0.00 0.00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.2330 0.00 0.00
Razem pozycja 6 0.00 27.000 0.00
7|KNR 2-25 0308- |Ogrodzenia z prefabrykow.elem.zelbet.- | m?2 27.000
d.1/01 budowa
-- Robocizna --
999 r-g 1.6000 0.00 0.00
-- Materiaty --
2030199 stupki prefabrykowane zelbetowe szt 0.2800 0.00 0.00
2030199 deski zelbetowe petne szt 2.5000 0.00 0.00
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1200 0.00 0.00
Razem pozycja 7 0.00 27.000 0.00
8/KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej | m?2 405.000
d.1/01 szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kat.I-1V gtebok. 20 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0376 0.00 0.00
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)| m-g 0.0035 0.00 0.00
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0086 0.00 0.00
Razem pozycja 8 0.00 405.000 0.00
9|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej | m?2 405.000
d.1|02 szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie
kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotno$¢ = 4
-- Robocizna --
999 0.0005*4= r-g 0.0020 0.00 0.00
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)| m-g 0.0036 0.00 0.00
0.0009*4=
Razem pozycja 9 0.00 405.000 0.00
10/KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszenie | m?2 405.000
d.1/04 podioza pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.l-1V
-- Robocizna --
999 r-g 0.0028 0.00 0.00
-- Materiaty --
3930000 woda m3 0.0050 0.00 0.00
-- Sprzet --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0043 0.00 0.00
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) | m-g 0.0039 0.00 0.00
Razem pozycja 10 0.00 405.000 0.00
11/ KNNR-W 10 Umacnianie dna wykopéw geowtokning | m?2 405.000
d.1|12111-01
-- Robocizna --
999 r-g 0.3080 0.00 0.00
-- Materiaty --
3900799 widknina syntetyczna m2 1.3000 0.00 0.00
3951002 kotki faszynowe 4-6 cm dt. 75 cm szt 5.4000 0.00 0.00
Razem pozycja 11 0.00 405.000 0.00
12|KNR 2-31 0106- | W arstwa odcinajaca zageszczana recz- | m?2 405.000
d.1/01 nie - 6 cm grub.po zageszcz.
-- Robocizna --
-6 -
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Budowa CO-M krapkowice ROBOTY ZEWNETRZNE.KST

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. | Koszt jedn llosé Wartos¢
999 r-g 0.0628 0.00 0.00
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 0.0738 0.00 0.00
3930000 woda m3 0.0050 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
Razem pozycja 12 0.00 405.000 0.00
13|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - wars m?2 405.000
d.1/05 twa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0333 0.00 0.00
-- Materiaty --
1600614 ttuczen kamienny niesortowany t 0.3182 0.00 0.00
3930000 woda m3 0.0150 0.00 0.00
0000000 materiaty pomochicze % 0.5000 0.00 0.00
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) | m-g 0.0027 0.00 0.00
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0387 0.00 0.00
Razem pozycja 13 0.00 405.000 0.00
14/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warsy m?2 405.000
d.1|08 twa gorna - za kazdy dalszy 1 cm
grub.po zageszcz.
Krotnoé¢ = 15
-- Robocizna --
999 0.0011*15= r-g 0.0165 0.00 0.00
-- Materiaty --
1600614 tluczen kamienny niesortowany t 0.3180 0.00 0.00
0.0212*15=
3930000 woda m3 0.0150 0.00 0.00
0.001*15=
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) | m-g 0.0030 0.00 0.00
0.0002*15=
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0195 0.00 0.00
0.0013*15=
Razem pozycja 14 0.00 405.000 0.00
15/KNR 2-31 1103-|Remont czastkowy nawierzchni z kostki | m?2 360.000
d.1/02 kamiennej -analogia-rozbidrka istniejacej
nawierzchni
-- Robocizna --
999 r-g 0.6000 0.00 0.00
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 0.0777 0.00 0.00
3930000 woda m3 0.0200 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
Razem pozycja 15 0.00 360.000 0.00
16/KNR 2-31 0402- |t.awa pod krawezniki betonowa z oporem| m3 27.000
d.1/04
-- Robocizna --
999 r-g 9.0200 0.00 0.00
-- Materiaty --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm K.l m3 0.0400 0.00 0.00
1601899 piasek m3 0.2700 0.00 0.00
3930000 woda m3 0.4700 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
2370699 mieszanka betonowa m3 1.0400 0.00 0.00
Razem pozycja 16 0.00 27.000 0.00
17\KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wystajace o wym. m 150.000
d.1/01 15x30 cm na podsypce piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.3838 0.00 0.00
-- Materiaty --
2223041 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm | m 1.0200 0.00 0.00
1601899 piasek m3 0.0128 0.00 0.00
-7-
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Budowa CO-M krapkowice ROBOTY ZEWNETRZNE.KST

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. | Koszt jedn llosé Wartos¢
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw |t 0.0003 0.00 0.00
35
3930000 woda m3 0.0042 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
Razem pozycja 17 0.00 150.000 0.00
18/KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na m 130.000
d.1/04 podsypce piaskowej z wyp.spoin zapra-
wa cem.
-- Robocizna --
999 r-g 0.2458 0.00 0.00
-- Materiaty --
2220802 obrzeza betonowe 30x8 cm m 1.0200 0.00 0.00
1601899 piasek m3 0.0060 0.00 0.00
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw |t 0.0001 0.00 0.00
35
3930000 woda m3 0.0004 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
Razem pozycja 18 0.00 130.000 0.00
19/KNR 0-11 0317-|Nawierzchnie z kostki betonowej "POL- | m?2 765.000
d.1/01 BRUK" grubosci 80 mm typu 10 na pod-
sypce cementowo-piaskowej grubosci
50 mm z wypetieniem spoin zaprawg,
cementowg
-- Robocizna --
999 r-g 1.2506 0.00 0.00
-- Materiaty --
2220999 kostka betonowa "POLBRUK" m2 1.0250 0.00 0.00
1601899 piasek m3 0.0845 0.00 0.00
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw |t 0.0111 0.00 0.00
35
3930000 woda m3 0.0160 0.00 0.00
-- Sprzet --
12622 ubijak spalinowy m-g 0.0530 0.00 0.00
75251 pita do ciecia ptytek m-g 0.0250 0.00 0.00
Razem pozycja 19 0.00 765.000 0.00
20|KNR-W 2-02 Schody Zelbetowe - stopnie betonowe m3 2.400
d.1/0219-01 zewn.i wewn.na gotowym podtozu
-- Robocizna --
999 r-g 23.1000 0.00 0.00
-- Materiaty --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.0200 0.00 0.00
3950099 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0060 0.00 0.00
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl | m3 0.0690 0.00 0.00
1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.0000 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0800 0.00 0.00
Razem pozycja 20 0.00 2.400 0.00
21 Dostawa i montaz elementéw matej archi szt 15.000
d.1 tektury
-- Materiaty --
siedzisko tukowe szt 0.0700 0.00 0.00
tawka parkowa szt 0.7400 0.00 0.00
zestwaw do gier planszowych szt 0.1400 0.00 0.00
zestaw ogrodowy do grilla szt 0.0700 0.00 0.00
Razem pozycja 21 0.00 15.000 0.00
22/KNR 2-21 0411-|Przygotowanie terenu pod obsadzenie m2 95.000
d.1|05 kwiatowe w gruncie kat.Ill z wymiang gle-
by rodzimej warstwa ziemi o grub. 25
cm-klomb kwiatowy i ogrodek warzywny
-- Robocizna --
999 0.849%0.955= r-g 0.8108 0.00 0.00
-- Materiaty --
3990400 ziemia urodzajna (humus) m3 0.2570 0.00 0.00
Razem pozycja 22 0.00 95.000 0.00
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23|KNR 2-21 0413-|Obsadzenie kwietnikow roglinami kwietniy m?2 20.000
d.1|07 kowymi przy ilosci 25 szt./m2
-- Robocizna --
999 0.437%0.955= r-g 0.4173 0.00 0.00
-- Materiaty --
221008 rosliny jednoroczne lub dwuletnie szt 26.2500 0.00 0.00
3930000 woda m3 0.0400 0.00 0.00
Razem pozycja 23 0.00 20.000 0.00
24/KNR 2-21 0302-|Sadzenie drzew i krzewéw lisciast.form | szt. 29.000
d.1|02 naturalnych na terenie ptaskim w
gr.kat.lll bez zaprawy dotéw $r./gtebok.
0.5m
-- Robocizna --
999 0.5457*0.955= r-g 0.5211 0.00 0.00
-- Materiaty --
221001 drzewa lub krzewy lisciaste form natural-| szt 1.0500 0.00 0.00
nych
3930000 woda m3 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 24 0.00 29.000 0.00
25/KNR 2-21 0110-|Karczowanie drzew twardych o ér.pnia | szt. 11.000
d.1/07 21-30 cm
-- Robocizna --
999 7.33*0.955= r-g 7.0002 0.00 0.00
-- Materiaty --
3990400 ziemia urodzajna (humus) m3 0.1000 0.00 0.00
-- Sprzet --
13111 pita motorowa fancuchowa m-g 1.3300 0.00 0.00
Razem pozycja 25 0.00 11.000 0.00
26/KNR AT-08 Wykonanie zabezpieczenia przed m2 28.000
d.1/0105-02 ogniem - recznie na powierzchniach gtad:
kich matowych
-- Robocizna --
999 r-g 0.1799 0.00 0.00
-- Materiaty --
1536099 $rodek AGS 3502 EXTRA STRONG dm?3 0.2678 0.00 0.00
1536099 Srodek AGS 3512 ULTRA dm?3 0.2678 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0002 0.00 0.00
Razem pozycja 26 0.00 28.000 0.00
27/KNR 0-19 0931-|Wymiana stolarki drewnianej na drzwi m2 3.800
d.1/06 aluminiowe jednoskrzydtowe El 60
oszklone na budowie
-- Robocizna --
999 r-g 3.5600 0.00 0.00
-- Materiaty --
1344499 kotwy stalowe szt 5.2900 0.00 0.00
skrzydta drzwiwe alu wraz z oscieznicg | m?2 1.0000 0.00 0.00
El 60
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0500 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00
Razem pozycja 27 0.00 3.800 0.00
28/KNR 0-28 2626- |Ocieplenie budynkéw ptytami z wetny mi-| m?2 35.000
d.1/04 neralnej gr.12 cm na $cianach metodg
lekka w technologii DRYVIT ROXSULA-
TION-SM - z przygotowaniem podtoza,
recznym wyk. wyprawy elewacyjnej i po-
malowaniem
-- Robocizna --
999 r-g 3.9120 0.00 0.00
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-- Materiaty --
2310499 ptyty z wetny mineralnej 12 cm m2 1.0800 0.00 0.00
1554114 zaprawa klejagca ROXHESIVE kg 5.0000 0.00 0.00
1554115 zaprawa klejaca ROXBASE kg 4.0000 0.00 0.00
3900600 siatka z widkna szklanego m?2 1.1800 0.00 0.00
2350080 zaprawa tynkarska ROXTEX QUARZ- kg 2.5000 0.00 0.00
PUTZ
1552331 $rodek gruntujagcy STRONGSIL dm?3 0.0350 0.00 0.00
1515001 farba elewacyjna SILSTAR dm?3 0.3300 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny m-g 0.0474 0.00 0.00
39500 Srodek transportowy m-g 0.0407 0.00 0.00
Razem pozycja 28 0.00 35.000 0.00
29 KNR 0-15 0522- |wymiana pokrcia dachu-montaz ptyty wa-| m?2 10.000
d.1/05 rstwowej
-- Robocizna --
999 r-g 1.4947 0.00 0.00
-- Materiaty --
1343320 wkrety samogwintujace z uszczelkg, szt 8.3500 0.00 0.00
1512420 lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/op) | szt 0.0100 0.00 0.00
plyta warstwowa z rdzeniem z wetny min | m?2 1.0000 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy m-g 0.0048 0.00 0.00
71653 wiertarko-wkretarka akumulatorowa m-g 0.0989 0.00 0.00
95100 Srodek transportowy m-g 0.0066 0.00 0.00
Razem pozycja 29 0.00 10.000 0.00
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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