PROJEKT TECHNICZNY BUDOWLANY
BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
CZESC OPISOWA

1. Przeznaczenie budynku

Zamierzenie budowlane obejmuje swoim zakresem budowe budynku centrum opiekunczo-
mieszkalnego w Krapkowicach.

2. Uktad konstrukcyjny obiektu

Projektowany budynek zostat zaprojektowany w technologii tradycyjnej, murowanej z
podciggami i wiencami zelbetowymi na $cianach nosnych. Strop budynku wykonany bedzie
jako prefabrykowany Filigran. Posadowienie budynku na ptycie zelbetowej o grubosci 30cm
posadowione na warstwach gruntu niewysadzinowych.

3. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

Wszystkie elementy budynku obliczono w oparciu o stycznie wyznaczalne schematy
obliczeniowe. Podstawowym schematem statycznym dla podciggéw i nadprozy jest belka
wolnopodparta jedno lub wieloprzestowa. Stropy obliczono jako ptyte opartg na krawedziach
Scian przegubowo. Fundament sprawdzono na podfozu uwarstwionym.

4. Zalozenia przyjete do obliczen

Przystepujgc do wymiarowania elementow konstrukcji nosnej budynku przyjeto wartosci
obcigzen zgodne z:

-PN-EN 1991-1-1 — Obcigzenia state, Obcigzenie uzytkowe w budynkach,

-PN-EN 1991-1-3 — Obcigzenie sniegiem,

-PN-EN 1991-1-4 — Obcigzenie wiatrem,

Wymiarowania elementéw konstrukcyjnych budynku dokonano przyjmujgc:

-obcigzenia obliczeniowe dla stanéw granicznych nosnosci,

-obcigzenia charakterystyczne dla standw granicznych uzytkowania (np. ugiecia, rysy)
Obliczenia statyczno — wytrzymatos$ciowe wykonano na komputerze za pomocg programu
Specbud v11.0, CadSIS Rm-Win 11.111 oraz Axis VM X6 wer.2a

Sprawdzenia nosnosci elementéw dla dwdch standw granicznych dokonano wg:
Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji (PN-EN 1990)

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje (PN-EN 1991)

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu (PN-EN 1992)

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych (PN-EN 1993)

Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych (PN-EN 1994)
Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych (PN-EN 1995)

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych (PN-EN 1996)

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne (PN-EN 1997)

Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziatywaniom sejs. (PN-EN 1998)
Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych (PN-EN 1996)
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5. Konstrukcje nowe, niesprawdzone

Nie wystepujg w projektowanym budynku

6. Kategoria geotechniczna obiektu

-Przyjeto, ze warunki gruntowe posadowienia kwalifikujg sie jako proste,
-Przyjeto, ze kategorie geotechniczng posadowienia ww. obiektu z uwagi na rodzaj
warunkéw gruntowych i waznosc¢ obiektu budowlanego ustala sie jako druga.

7. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Warunki geotechniczne zostaty okreslone na podstawie dokumentacji z badan podfoza
gruntowego opracowanej przez Zaktad Ustug Technicznych ,progeo” z Opola.

W obliczeniach przeprowadzonych dla fundamentéw zatozono posadowienie na gtebokosci
min. -0,58 ponizej poziomu ,zero”, na warstwie nowoprojektowanych nasypéw z kruszywa
budowlanego zageszczonego do 1d>0,90. Nowoprojektowane warstwy z Kkruszywa
budowanego wykona¢ w miejscu nasypéw niebudowlanych.

Przyjeto do obliczen sztywno$¢ podtoza sprezystego o wartosci 12MN/m3. Po wykonaniu
wymiany gruntu na grunt niewysadzinowy budowlany oraz odpowiedniego jego
zageszczenia warstwami, przed wykonaniem ptyty fundamentowej zaleca sie dokonanie
pomiaru okreslenia nosnosci gruntu celem potwierdzenia przyjetych zatozen projektowych.
Parametry geotechniczne wyznaczono metodg B wg PN-81/B-03020.

8. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gérniczej
W obliczeniach statycznych zatozono, Zze projektowany budynek nie znajduje sie w rejonie

wptywow gérniczych i nie zostat zabezpieczony przed wpltywem eksploatacji gérniczej.

9. Zestawienie obcigzen dla obiektu

Tablica 1
Strop parteru - Warstwy wykonczenia
Rodzaj Wartos¢ Wartos¢ Wartosc¢
. . . oddziaty char. rep. obl.
L.p. Opis oddziatywania wania KN/m2 v KN/m? YE KN/m?
1. Warstwy wykonczenia stropu state 2,50 - 2,50 1,35 3,38
2. Ciezar stropu wg programu obliczajgcego state 0,00 - 0,00 1,10 0,00
3.  Sufit podwieszany state 0,35 -- 0,35 1,35 0,47
O 2,85 2,85 3,85
Tablica 2
Stropodach
Rodzaj  Wartos¢ Wartos¢ Wartos¢
. . . oddziaty char. rep. obl.
L.p. Opis oddziatywania wania KN/m2 v KN/m? YF KN/m?
1. Warstwy ykonczenia stropodachu state 2,50 -- 2,50 1,35 3,38
2. Ciezar stropu (wg.obliczen) state 0,00 - 0,00 1,20 0,00
3.  Sufit podwieszany state 0,35 - 0,35 1,35 0,47
PR 2,85 2,85 3,85
Tablica 3

Obcigzenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1 / Obcigzenia uzytkowe powierzchni stropow i dachéw
(p.6.3)

Réwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe - powierzchnia kategorii B (biurowa) — od 2,0 do 3,0
kN/m?, zalecane 3.0 kN/m?
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Tablica 4
Obciazenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1 / Obcigzenia uzytkowe powierzchni stropéw i dachow
(p.6.3)

Réwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe - powierzchnia kategorii A (mieszkalna) - Schody — od
2,0 do 4,0 kN/m?, zalecane 2.0 kN/m?

Tablica 5

Obciazenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1 / Obcigzenia uzytkowe powierzchni stropéw i dachéw
(p-6.3)

Réwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe - powierzchnia kategorii H (dach bez dostepu, z
wyjatkiem zwyktego utrzymania i napraw) — od 0,0 do 1,0 kN/m?, zalecane 0.4 kN/m?

Tablica 6

Obciazenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1 / Obciazenia od ciezaru wtasnego przestawnych scian
dziatowych (p.6.3.1.2(8))

Obcigzenie od ciezaru wlasnego $cian dziatowych w przypadku przestawnych $cian dziatowych o
ciezarze wtasnym >1,0 i <= 2,0 kN/m dtugosci $ciany — 0,80 kN/m?

Tablica 7
Obciagzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 /| Dachy ptaskie (p.7.2.3)

Fw,e [kN/m2]

kierunek
wiatru

h=7,7

Pota¢ - pole F:
- Dach o wymiarach: d=129m,b=184m,h=7,7m
- Dach ptaski, kat nachylenia potaci -5° < o < 5°, z ostrymi krawedziami brzegu
- Wymiar e = min(b,2-h) = 15,4 m
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A = 320 m n.p.m. — v, = 22-[1+0,0006-(A-300)] = 22,26 m/s
- Wspétczynnik kierunkowy: cqr = 1,0
- Wspoétczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos¢ wiatru: vp = Cair Cseason* Voo = 22,26 m/s
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- Wysokos¢ odniesienia: ze.=h=7,70m
- Kategoria terenu || — wspotczynnik chropowatosci: c.(z.) = 1,0-(7,7/10)>" = 0,96 (wg Zatacznika
krajowego NA.6)
- Wspoétczynnik rzezby terenu (orografii): c.(zs) = 1,00
- Srednia predko$6é wiatru: Vm(ze) = ¢{(Ze) Co(Ze) Vo = 21,30 m/s
- Intensywnos¢ turbulenciji: 1,(z.) = 0,199
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Qp(Ze) = [1+7:1(Ze)]:(1/12) p-Vm?(ze) = 677,4 Pa = 0,677 kPa
- Wspotczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -1,8
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fwe = CsCa*Qp(Ze) Cpe = 1,000:0,677-(-1,8) = -1,219 kKN/m?

Tablica 8
Obciagzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata
(p.7.2.2)

Fw,e [KN/m2]
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Elewacja nawietrzna - pole D:
- Budynek o wymiarach: d =129m,b=184m,h=7,7m
- Wymiar e = min(b,2-h) = 15,4 m
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A = 320 m n.p.m. — vpo = 22:[1+0,0006-(A-300)] = 22,26 m/s
- Wspodtczynnik kierunkowy: cqr = 1,0
- Wspdtczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos¢ wiatru: vp = Cgir* Cseason*Vbo = 22,26 m/s
- Wysokos$¢ odniesienia: zz.=h=7,70m
- Kategoria terenu Il — wspdtczynnik chropowatosci: c¢(z.) = 1,0+(7,7/10)*'" = 0,96 (wg Zatgcznika
krajowego NA.6)
- Wspétczynnik rzezby terenu (orografii): c.(z.) = 1,00
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- Srednia predko$6 wiatru: Vm(ze) = ¢i(Ze) Co(Ze) Vo = 21,30 m/s
- Intensywnos¢ turbulenciji: 1(z.) = 0,199
- Gestosc¢ powietrza: p = 1,25 kg/m®
- Wartos$¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Op(Ze) = [1+71(26)] (1/2) p-Vm?(ze) = 677,4 Pa = 0,677 kPa
- Wspotczynnik konstrukeyjny: cscqs = 1,000
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cye = Cpe 10 = +0,746
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrznag:
Fuwe = CsCa'Qp(Ze) Cpe = 1,000-0,677-0,746 = 0,506 kN/m?

Tablica 9
Obcigzenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 /| Wyjatkowe zaspy przy attykach (B4(4))

s [kN/m2]

1

ol [2,000
< m

|S=5,0 v
b1=12,0

Obciazenie dla wyjatkowych zasp przy attyce:

- Attyka dachu ptaskiego

- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 2 — s, = 0,9 kN/m?

- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu dla okresu powrotu 50 lat:

- wspétczynnik zmiennosci V = 0,8-exp(0,0006-A) = 0,660 (wg Zatgcznika krajowego NA)
- 850 = Si:{(1-V-(V6/1)-[In(-In(1-Ps0))+0,57722]))/(1+2,59230-V)} = 0,900-1,000 = 0,900 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: wyjgtkowe, przypadek B2 (brak wyjgtkowych opaddw i wyjgtkowe zamiecie)

- Sytuacja obliczeniowa: wyjatkowa
- Dtugos¢ zaspy:
lss = min(5-h; by; 15 m) = (5:1,0; 12,0; 15) = 5,0 m
- Wspdtczynnik ksztattu dachu:
pr = min(2-h/sso; 2-b4/ls) = min(2-1,0/0,900; 2-12,0/5,0) = 2,222
Obcigzenie charakterystyczne:
S = wi°Sso = 2,222:0,900 = 2,000 kN/m?
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10. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu

10.1 Fundamenty i Sciany fundamentowe

Budynek posadowiony bedzie na pycie zelbetowej o grubosci 30cm.

Elementy posadowienia nowoprojektowanego nalezy wykonac z betonu szczelnego C25/30
(B30) W8 i zazbroi¢ pretami ze stali A-IlIN /B500SP/ (prety podtuzne). Fundamenty
nowoprojektowane posadowi¢ na betonie podktadowym grubosci 10cm. Bezwzglednie
nalezy przestrzega¢ zasady zachowania ciggtosci betonowania taw fundamentowych a takze
zasady zachowania ciggtosci zbrojenia podtuznego. W miejscach zaktadu pretéw podtuznych
stosowac zageszczony rozstaw strzemion do potowy ich rozstawu podanego na rysunkach
konstrukcyjnych, szczegdlnie nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowe wykonanie zaktaddéw
pretdw w narozach i w miejscach przenikania elementéw. Nie dopuszcza sie tgczenia w
jednym przekroju wiekszej ilosci niz potowa wymaganych obliczeniowo pretéw podtuznych. .
Nie nalezy pozostawiac na dtuzszy okres odkrytego wykopu. Zaleca sie obecnos$¢
uprawionego geologa podczas robét ziemnych, dotyczy to catosci robot ziemnych. Izolacja
termiczna oraz przeciwwilgociowa $cian fundamentowych wg czesci architektoniczne;.

10.2 Sciany kondygnacji nadziemnych

Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne, powyzej terenu zaprojektowano w technologi
pustakéw ceramicznych Porotherm P+W o grubosci 25 o wytrzymatosci 15N/mm2 (15Mpa)
uktadanych w sposéb tradycyjny na zaprawie cieptochronnej klasy M10 lub cementowo -
wapiennej klasy M10. Sciany nalezy dodatkowo tgczyé na strzepia z zelbetowymi stupami
konstrukcji nosnej. Izolacja termiczna scian kondygnacji nadziemnych wg czesci
architektoniczne;j.

10.3 Sciany dziatowe

Wszystkie $ciany dziatowe nalezy wykona¢ z materiatéw i w technologi opisanej w czesci
architektonicznej opracowania. Scianki stykajgce sie ze sobg nalezy przewigzaé zgodnie z
zasadami sztuki murarskiej. Na otworami drzwiowymi stosowac¢ typowe nadproza drzwiowe
wybranego producenta systemu. Zbrojenie wysokich $cian dziatowych wykonaé zgodnie z
zaleceniami producenta wedtug zeszytow konstrukcyjnych.

10.5 Nadproza

Dla otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach nosnych przyjeto nadproza w postaci belek
zelbetowych wylewanych na miejscu budowy oraz nadproza prefabrykowane L19/N oraz
jako wylewane na miejscu budowy Zelbetowe.

10.6.Wience zelbetowe

Wience zelbetowe o wymiarach przekroju poprzecznego wedtug rysunkéw konstrukcyjnych
nalezy wykonag, jako zelbetowy monolityczny z betonu C25/30, zbrojony podtuznie pretami
#12 ze stali klasy A-IlIN i poprzecznie strzemionami @8 co 25cm ze stali A-l. Nalezy
bezwzglednie zapewni¢ ciggtos¢ zbrojenia podtuznego wiencow.

10.7.Stupy

Stupy zelbetowe wykona¢ wedtug danych z rysunkéw projektu technicznego. Zbrojenie
gtéwne stupa zakotwi¢ w wiehcu gornym kondygnacji na ktérym sie znajduje. Kazdorazowo

PT-6



dla zbrojenia gtdwnego nalezy wyprowadzi¢ startery w ilosci rownej zbrojeniu gtéwnemu.
Startery nalezy przewidzie¢ na kondygnaciji nizszej i przygotowaé zgodnie z lokalizacjg stupa
ktéry znajduje sie na kondygnacji wyzsze;.

Stupy wykonac z betony C25/30 oraz zazbroi¢ pretami z klasy A-IlIN (B500SP).

Strzemiona w stupie nalezy zagesci¢ na poczatku i na koicu stupa na dtugoséci L/5 do
potowy ich podstawowego rozstawu. Strzemiona wykonac z pretéw o srednicy #8 ze stali
klasy A-l.

10.8 Strop nad parterem oraz stropodach

Nad parterem zaprojektowano czesciowo strop zelbetowy. Elementem nosnym stropu jest
ptyta zelbetowa o grubosci 18cm krzyzowo zbrojona. Plyte zelbetowg zaprojektowang w
technologii ,na mokro” nalezy wykonaé jako monolityczng z betonu C25/30 (B30) i zazbroi¢
wktadkami ze stali A-IlIN /B500SP/ (prety podiuzne i poprzeczne). Zbrojenie w postaci siatek
z pojedynczych pretéw wykona¢ w rozstawie i rozmieszczeniu wg opiséw w tabeli elementéw
konstrukcyjnych oraz wynikéw obliczen statycznych. t.gczenie pretéw zbrojeniowych wg
sztuki zbrojarskiej. Minimalna otulina zbrojenia dolnego i gérnego 20mm. Zbrojenie
dodatkowej jak: naroza ptyt stropowych, zbrojenia otwordéw przyjgé¢ wedtug zasad
zbrojarskich okreslonych w normie PN-EN 1992.

Pozostata cze$¢ stropu zostanie wykonana jako prefabrykowana z ptyt Filigranowych o
decelowej grubosci 18cm. Zbrojenie ptyt oraz ich rozstaw otworowania i podziat ustali¢ na
etapie wybory zaktadu wykonujgcego prefabrykacije

11. Podstawowe wyniki obliczen — wybrane elementy

11. 1. Plyta fundamentowa

Ptyty - momenty zginajace Mx
Wartosci maksymalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:150
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Wartosci minimalne [kKNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:150

Plyty - momenty zginajgce My
Warto$ci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:150
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Wartosci minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:150
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Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005)Zbrojenie zadane w plytach

Zbrojenie dolne

EoEoEoEoE o o o o= olp'o =

Symbol Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
1 fyk=500 #10/150 #10/150 20mm 0,00° 263,57m2
Zbrojenie gérne

Symbol Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
2 fyk=500 #12/200 #12/200 20mm 0,00° 254,66m2
3 fyk=500 #12/200 - 20mm -180,00° 43,93m2
4 fyk=500 #12/200 - 20mm -270,00° 81,60m2
5 fyk=500 #12/200 - 20mm 0,00° 43,93m2
6 fyk=500 #12/200 - 20mm 269,78° 80,81m2
7 fyk=400 #10/100 - 20mm 45,00° 1,25m2

8 fyk=400 #10/100 - 20mm -225,00° 1,25m2
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Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w ptytach

Zbrojenie dolne

1)#10/150; 2)#10/150

Zbrojenie gorne

Zbr4
1#12/200

Zbr8

o 10"

Zbr3 Zbr2 Zbrb

1)#12/200 1)#12/200; 2)#12,/200 1)#12/200

Zbr6
1)#12/200
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Analiza stanu granicznego uzytkowalnosci (wg PN-EN 1992:2005)

Ptyty - SGU - przemieszczenia w

[mm] - (obc. charakterystyczne, dla grup obc.: c.wtasny, A) Skala rys. 1:150
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11. 2 Uzupetnienie stropu parteru ptyta PS-201

Analiza

Plyty - momenty zginajace Mx
Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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Ptyty - momenty zginajace My
Warto$ci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005)

Zbrojenie zadane w ptytach

Zbrojenie dolne

Symbol Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
1 fyk=500 #10/200 #10/200 20mm 0,00° 20,19m2
2 fyk=500 #10/200 - 20mm 90,00° 2,30m2

4 fyk=500 #10/50 - 20mm 180,00° 0,30m2
Zbrojenie gorne

Symbol Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
5 fyk=500 #10/200 #10/200 20mm 0,00° 20,19m2
6 fyk=500 #10/100 - 20mm 90,00° 2,43m2

7 fyk=500 #10/100 - 20mm 180,00° 2,99m2
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Analiza stanu granicznego uzytkowalnosci (wg PN-EN 1992:2005)

Plyty - SGU - przemieszczenia w

[mm] - (obc. charakterystyczne, dla grup obc.: c.wtasny, A) Skala rys. 1:100

7——0,0 |

11. 3 Belka w osi B na 1 pietrze

SZKIC BELKI
| ]
Ma Mg Pc p Z 3 21 Mg
25 220 25 229 28 310 B0 280 50, 335 25 245 28
GEOMETRIA BELKI
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokgtny
Szeroko$¢ przekroju by =25,0 cm
Wysokos$¢ przekroju  h =35,0 cm
Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OpIS obciaienia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. Obcigzenie stropem jednostronnie 32,47 1,25 - 40,59 cata belka
Dodatkowe obcigzenia stropem (druga 30,00 1,25 - 37,50 przesio A-B
strona)
3. Dodatkowe obcigzenia stropem (druga 30,00 1,25 - 37,50 przesio B-C
strona)
4. Ciezar wtasny belki 2,19 1,10 - 2,41 cata belka
[0,25m-0,35m-25,0kN/m3]
> 94,66 1,25 118,00
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Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/25) — f. = 13,33 MPa, fu = 1,00 MPa, E. = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,00
Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-IlIN (B500SP) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fx = 575 MPa

Srednica pretow gornych ¢g =16 mm
Srednica pretow dolnych ¢g = 16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-llIN (RB500W) — f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fyx = 550 MPa
Srednica strzemion  ¢s =8 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretéw =10 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet. cot6=2,00
Graniczna szerokosc rys Wim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace [KNm]:
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Sity poprzeczne [kN]:
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Przesto A - B:

Zqginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 37,23 kKNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4¢16 o A; = 8,04 cm? (p = 1,02%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msg = 37,23 kKNm < Mgq = 88,95 kNm  (41,8%)
Scinanie:

Miarodajna wartosc¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)84,45 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢8 co 140 mm na odcinku 70,0 cm przy
prawej podporze oraz co 230 mm na pozostatej czesci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsq = (-)84,45 KN < Vgre3 = 170,46 KN (49,5%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msqc = 29,91 kKNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mscr = 29,91 kKNm

Szerokos¢ rys prostopadiych:  wx =0,092 mm < wim=0,3mm (30,6%)
Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskr) = 1,78 mm < ajm = 2450/200 = 12,25 mm  (14,5%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsq = 88,13 kN
Szeroko$¢ rys ukodnych:  wi, =0,285 mm < win =0,3mm  (95,1%)

Podpora B:

Zginanie: (przekroj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)51,90 kNm

Przyjeto indywidualnie gérg 4916 o As = 8,04 cm? (p = 1,02%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)51,90 kNm < Mgq = 88,95 kNm  (58,3%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msx = (-)41,67 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msy = (-)41,67 kNm

Szerokos¢ rys prostopadiych:  wx=0,132 mm < wim =0,3 mm (44,2%)

Przesto B - C:

Zginanie: (przekréj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 17,83 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4¢16 o A; = 8,04 cm? (p = 1,02%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msg = 17,83 kKNm < Mgq = 88,95 kNm  (20,0%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 70,62 kN
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Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢8 co 160 mm na odcinku 64,0 cm przy podporach
oraz co 230 mm w $rodku rozpietosci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsq = 70,62 KN < Vgrgs = 149,15 kN  (47,3%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msq = 14,29 kKNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mscr = 14,29 kNm

Szerokosé¢ rys prostopaditych:  wx =0,033 mm < win=0,3mm (10,9%)

Maksymalne ugiecie od Msk:  a(Mski) = 0,48 mm < aim = 2540/200 = 12,70 mm  (3,8%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsi,: = 76,99 kN
Szeroko$¢ rys ukodnych:  w, =0,273 mm < win =0,3mm (91,2%)

Podpora C:

Zginanie: (przekréj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)42,43 KNm

Przyjeto indywidualnie gorg 4916 o As = 8,04 cm? (p = 1,02%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)42,43 kNm < Mgq = 88,95 kNm  (47,7%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Ms¢ = (-)34,16 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msy = (-)34,16 kNm

Szerokos¢ rys prostopaditych:  wx =0,107 mm < win =0,3 mm (35,5%)

Przesto C - D:

Zqginanie: (przekroj e-e)

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 23,75 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4¢16 o As = 8,04 cm? (p = 1,02%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msg = 23,75 KNm < Mgq = 88,95 KNm  (26,7%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 56,57 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi $8 co 220 mm na odcinku 66,0 cm przy

lewej podporze oraz co 230 mm na pozostatej czesci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsq = 56,57 KN < Vgrgs = 108,47 kN (52,1%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msc = 19,16 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mscx = 19,16 KNm

Szerokos¢ rys prostopadiych:  wx =0,052 mm < wimn=0,3mm (17,5%)
Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = 1,80 mm < ajm = 3475/200 = 17,37 mm  (10,3%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsq = 56,46 kN
Szeroko$¢ rys ukodnych:  wi, =0,289 mm < wjn =0,3mm (96,3%)

Podpora D:

Zginanie: (przekroj f-f)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)39,88 kNm

Przyjeto indywidualnie gérg 4¢16 o As = 8,04 cm? (p = 1,02%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)39,88 kNm < Mgy = 88,95 kNm  (44,8%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msc = (-)32,16 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msy = (-)32,16 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wi, =0,100 mm < win=0,3mm (33,2%)

Przesto D - E:

Zginanie: (przekréj g-g)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 15,96 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4¢16 0 As = 8,04 cm? (p = 1,02%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msg = 15,96 KNm < Mgq = 88,95 kNm  (17,9%)
Scinanie:

Miarodajna wartosc¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)48,35 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢8 co 230 mm na catej dtugosci przesta
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Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = (-)48,35 kN < Vgra1 = 56,53 kKN (85,5%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 12,86 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msg = 12,86 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wi = 0,026 mm < win=0,3mm  (8,8%)

Maksymalne ugiecie od Msci:  a(Mskr) = 0,71 mm < ajm = 3300/200 = 16,50 mm  (4,3%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsq = 49,85 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora E:

Zginanie: (przekréj h-h)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)45,33 kNm

Przyjeto indywidualnie gérg 4¢16 o As = 8,04 cm? (p = 1,02%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgqg = (-)45,33 KNm < Mgq = 88,95 kNm  (51,0%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msy = (-)36,54 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msk = (-)36,54 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wg=0,115mm < win=0,3mm (38,3%)

Przesto E - F:

Zqginanie: (przekrgj i-i)

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 28,63 kKNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4¢16 o A; = 8,04 cm? (p = 1,02%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 28,63 kNm < Mgq = 88,95 kNm  (32,2%)
Scinanie:

Miarodajna wartosc¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)61,54 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢8 co 200 mm na odcinku 60,0 cm przy
prawej podporze oraz co 230 mm na pozostatej czesci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = (-)61,54 kKN < Vgrg3s = 119,32 kN (51,6%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msq = 23,08 kKNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg« = 23,08 KNm

Szerokos¢ rys prostopaditych:  wx = 0,067 mm < wim=0,3mm (22,4%)
Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskr) = 2,64 mm < ajm = 3725/200 = 18,62 mm  (14,1%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsq = 60,49 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wy =0,274 mm < Win =0,3mm (91,4%)

Podpora F:

Zginanie: (przekroj j-j)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)46,56 kNm

Przyjeto indywidualnie gérg 4916 o As = 8,04 cm? (p = 1,02%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgqg = (-)46,56 KNm < Mgq = 88,95 kNm  (52,3%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msi = (-)37,53 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msy = (-)37,53 kNm

Szerokos¢ rys prostopaditych:  wx=0,118 mm < win =0,3 mm (39,4%)

Przesto F - G:

Zqinanie: (przekréj k-k)

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 19,36 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4¢16 o A; = 8,04 cm? (p = 1,02%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msg = 19,36 KNm < Mgq = 88,95 kNm  (21,8%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 56,41 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi $8 co 230 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = 56,41 kKN < Vg1 = 56,53 kN (99,8%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msq = 15,60 kKNm
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Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = 15,60 KNm
Szeroko$¢ rys prostopaditych:  w, = 0,038 mm < win=0,3mm (12,7%)
Maksymalne ugiecie od Msci:  a(Mskr) = 0,83 mm < ajm = 2700/200 = 13,50 mm  (6,1%)

12. Uwagi ogdbine
12.1 Zabezpieczenia materiatlowe

Elementy betonowe

Elementy betonowe wykonac¢ z betonu klasy C25/30 (B30) potwierdzonego dowodem
dostawy czyli tak zwanym dokumentem WZ, na ktérym muszg sie znalez¢ wszelkie
informacje wymagane przez obowigzujgcg norme PN-EN 206+A1:2016-12, opisujgce
parametry dostarczonej mieszanki betonowej oraz rodzaj uzytych surowcéw (cementu,
kruszyw, wody i domieszek chemicznych).

12.2 Wytyczne prowadzenia robét budowlanych

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang firme, pod nadzorem
osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane, zgodnie z widzg techniczna,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”, niniejsza dokumentacja
oraz przepisami BHP. Stosowane materiaty powinny posiadac¢ atesty i aprobaty techniczne
oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Wszystkie zmiany projektowe i materiatowe winny by¢ uzgodnione z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego. Projektant zgodnie z art. 36a ust.6 Prawa budowlanego zobowigzany
jest do dokonania kwalifikacji zamierzonego odstgpienia oraz zamieszczenia w projekcie
budowlanym odpowiedniej informaciji (tj.rysunkéw zamiennych a w razie potrzeby
uzupetniajgcego opisu). Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany z branzy
konstrukcyjnej nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem architektury oraz projektami instalacji.

Uwagi dotyczace wykonania fundamentéw

-Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w ten sposob, aby nie nastagpito
naruszenie naturalnej struktury gruntu ponizej spodu fundamentow.

-Przy wykonywaniu wykopéw fundamentowych za pomocg maszyn nalezy na dnie wykopu
zostawi¢ w gruntach sypkich warstwe gruntu o gruboéci 0,2-0,3m, w gruntach spoistych — o
grubosci 0,5m powyzej przewidywanego poziomu posadowienia, ze wzgledu na mozliwos¢
rozluznienia gruntu przez maszyny. Dalsze roboty ziemne wykonac recznie.

-Wyrdéwnanie, wzglednie podnoszenie poziomu dna wykopu przez podsypywanie gruntem
miejscowym jest niedopuszczalne.

-Dno wykopdw nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi gruntowymi.

-W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy przede
wszystkim usung¢ wode, a nastepnie zbadagé, czy nie nastgpito przy tym naruszenie
naturalnej struktury gruntu w podtozu. Rozluzniong gorng warstwe gruntu nalezy usunac,
zastepujac jg do poziomu posadowienia chudym betonem, lub innym odpowiednim
materiatem, jak np. zageszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospétkg lub zwirem.

-Na dnie wykopu pod fundamenty nalezy wykonaé warstwe chudego betonu grubosci 10cm.
-Podczas wykonywania wykopow w warunkach zimowych nalezy ochroni¢ podtoze gruntowe
od przemarzania.

-Przed nastaniem mrozéw fundamenty powinny by¢ zasypane do odpowiedniej wysokosci

PT-19



gruntem lub ochronione w inny sposob tak, aby nie nastgpito zjawisko specznienia gruntéw
pod fundamentami.

Uwagi dotyczace roboét zelbetowych

-Szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na staranne zageszczanie mieszanki betonowej oraz
stosowanie srodkéw zapobiegajgcych przyleganie betonu do form. W przypadku
prowadzenia robét w warunkach obnizonych temperatur stosowaé nalezy odpowiednie
dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadajgce odpowiednie
atesty. Zaleca sie rowniez stosowanie dodatkow do betonu uplastyczniajgcych mieszanke
betonowa.

-Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, by nie dopusci¢ do rozsegregowania
sktadnikdw mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania. Nalezy w tym celu wykorzystaé np.
rekaw elastyczny w trakcie betonowania stupéw tak aby zrzut betonu nie nastepowat z
wysokosci wiekszej niz 1m.

-W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig i
stosowng do warunkéw atmosferycznych pielegnacje swiezego betonu. Rozformowanie
elementéw zelbetowych i usuniecia podpér montazowych mozna dokonac¢ po uzyskaniu
przez beton minimum 75%projektowanej wytrzymatosci.

-W trakcie prowadzenia prac budowlanych wszystkie podciagi oraz nadproza nalezy opierac
na poduszce betonowej o grubosci minimum 20cm lub podmurdéwce z cegly petne;.

Uwagi dotyczace BHP

-Przed rozpoczeciem prac nalezy umiesci¢ na budowie w widocznym miejscu tablice
informacyjng, teren budowy powinien byé ogrodzony.

-Kierownik budowy zobowigzany jest do poinstruowania pracownikéw o podstawowych
zasadach BHP.

-Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez robocza i ochronng, kaski i
odpowiednie obuwie.

-Wszyscy pracownicy powinni mie¢ odpowiednie kwalifikacje i mie¢ wazne orzeczenie
lekarskie o dopuszczeniu do pracy.

-Na budowie powinna by¢ apteczka i zapewniony kontakt do punktu pomocy medyczne;.

Projektant:
mgr inz. Tomasz Rojek
upr. nr OPL/0733/POOK/11
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