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1. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie Inwestora,
2. Wizja lokalna,
3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GKI.6733.7.2021 z dnia 26.07.2021 .

. Program ,Centra opiekuriczo-mieszkalne”

. Mapa do celow projektowych,

. Ustawa - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2020 r. Poz. 1333, 2127, 2320,
z 2021 r. Poz. 11, 234, 282, 784) Wraz z pdzniejszymi zmianami,

4

5. Dokumentacja badan podfoza gruntowego z opinig geotechniczna.
5

6

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 18 wrze$nia 2015 r. poz. 14222 ) Wraz z p6zniejszymi zmianami,

8. Obowigzujace polskie normy,
9. Warunki techniczne przytaczenia obiektu do sieci zewnetrznych,

10. Uzgodnienia migdzybranzowe,
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2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego na podstawie programu
,Centra opiekunczo-mieszkalne” wydanego przez Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej dnia 4.05.2021 r.
W mysI programu powstanie ,,nowa" forma zamieszkania zbiorowego oraz pobytu dziennego w ramach
placowki spoteczne;.

Budynek dwukondygnacyjny wolnostojacy z dachem ptaskim w rzucie oparty na prostokacie.
Inwestycja obejmuje rowniez rozbudowe i przebudowe instalacji zewnetrznych w tym budowe
podziemnego szczelnego zbiornika na wode deszczowq oraz zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Budynek bedzie funkcjonowat w oparciu o istniejgcy Dom Pomocy Spotecznej ,,ANNA" w zakresie
dostarczania positkow oraz poprzez wigczenie go do istniejgcej wymiennikowni.

Zbiornik retencyjny wody deszczowej:

Kategoria VIl - inne budowle

Budynek Centrum Opiekuriczo-Mieszalnego:

Kategoria Xl - budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja,
przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki spotecznej,

domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotem planowanego przedsiewziecia jest budowa niepodpiwniczonego dwukondygnacyjnego
budynku opieki spotecznej przeznaczono do uzytkowania gtéwnie przez osoby starsze i
niepetnosprawne. Na parterze gtéwna funkcje petni sala wielofunkcyjna petnigca role jadali dla catego
obiektu oraz dziennego pobytu podopiecznych. Sala wielofunkcyjna zostanie podzielona $ciang
przesuwng na czes¢ wypoczynkowg oraz jadalnig, wyposazong w aneks kuchenny oraz dostep do
toalety ogdlnodostepnej. Na parterze zlokalizowano ponadto pomieszczenie administracyjne, zabiegowe
oraz zaplecze techniczne i socjalne pracownikow. Na pietrze planuje sie sze$¢ jednoosobowych
pomieszczen mieszkalnych wyposazonych w fazienki dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Na poziomie | pietra przewiduje sie dodatkowo ogoinodostepny aneks kuchenny. Komunikacja pionowa
zapewniona za po$rednictwem klatki schodowej oraz dzwigu dostosowanego do przewozu tozek.
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Wszystkie pomieszczenia spetniajg wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono wymagany wspotczynnik
powierzchni okien do powierzchni podtog (1:8).

Zestawienie pomieszczen przyziemia:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PRZYZIEMIA
Lp. | NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POW. UZYTK.
11 | HALL / KLATKA SCHODOWA / WINDA PLYTKI GRESOWE 1341 m?
12 | BIURO DYREKTORA PANELE WINYLOWE 12.77 m?
13 | DYZURKA/GABINET ZABIEGOWY PANELE WINYLOWE 15.36 m?
1.4 | POKOJ WIELOFUNKCYJNY Z ANEKSEM KUCHENNYM | PANELE WINYLOWE 85.08 m?
15 | ZMYWALNIA PLYTKI CERAMICZNE 471 m?
16 | PRZEDSIONEK PLYTKI CERAMICZNE 254 m?
1.7 | WYDAWALNIA POSIKOW / ANEKS KUCHENNY | PLYTKI CERAMICZNE 8.68 m?
18 | WC OGOLNODOSTEPNE PLYTKI CERAMICZNE 5.26 m?
19 | UMYWALNIA PLYTKI CERAMICZNE 6.18 m?
110 | POMIESZCZENIE SOCJALNE PLYTKI CERAMICZNE 8147 m?
1.41 | KOMUNIKACJA PLYTKI GRESOWE 6.41 m?
112 | BRUDOWNIK / PRALNIA PLYTKI CERAMICZNE 413 m?
113 | MAGAZYN POSCIELI CZYSTE.J PLYTKI CERAMICZNE 364 m?
1.14 | POM. TECHNICZNE / PORZADKOWE PLYTKI GRESOWE 493 m?
RAZEM 182.10 m?
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Zestawienie pomieszczen I-go pietra:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN I-go PIETRA
Lp. | NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POW. UZYTK.
2.1 | KLATKA SCHODOWA / WINDA PLYTKI GRESOWE 1757 m?
2.2 | LAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 6.14 m?
2.3 | SYPIALNIA PANELE WINYLOWE 15.31 m?
2.4 | LAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 6.09 m?2
25 | SYPIALNIA PANELE WINYLOWE 16.12 m?
2.6 | SYPIALNIA PANELE WINYLOWE 20.30 m?
2.7 | LAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 6.26 m?
2.8 | LAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 6.39 m?
2.9 | SYPIALNIA PANELE WINYLOWE 15.38 m?
2.10 | SYPIALNIA PANELE WINYLOWE 18.66 m?
2.11 | LAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 6.65 m?
212 | LAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 6.63 m?
2.13 | SYPIALNIA PANELE WINYLOWE 15.10 m?
2.14 | KOMUNIKACJA Z ANEKSEM KUCHENNYM PLYTKI GRESOWE 29.84 m?
RAZEM 186.78 m?
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4, Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Budynek niepodpiwniczony dwukondygnacyjny zamieszkania zbiorowego w rzucie ksztattujacy sie w
formie prostokata o wysoko$ci 7,8m z dachem ptaskim o spadkach 2% pokrytym membrang PVC.
Komunikacja mieszkancéw oraz uczestnikdw dziennego pobytu odbywa si¢ za posrednictwem klatki
schodowej wyposazonej w dzwig osobowy, zlokalizowanej bezposrednio przy gtéwnym wejsciu do
budynku. Dostawa i odbidr zywno$ci oraz komunikacja pracownikow z wej$¢ pomocniczych.

Architektura budynku zostata podporzadkowana funkciji, oparta na osiggnieciu estetycznej
i proporcjonalnej elewacji. Elewacje budynku wykonane sg jako tynkowane w technologi

samoczyszczacej ze wstawkami imitacji deski drewnianej

5. Charakterystyczne parametry obiektow budowlanych

Budynek Centrum Opiekunczo-mieszkalne

Powierzchnia uzytkowa: 368,88 m?2
Powierzchnia zabudowy: 251,60 m?2
Kubatura: 1757 m3
Wysoko$¢ budynku: 7,5m
Szerokos¢ elewacji ( od strony pétnocne)) 13,49 m
Diugosc¢ elewacji ( od strony zachodniej ) 18,99 m
Liczba kondygnacji nadziemnych: 2,
Liczba kondygnacji podziemnych: 0,
6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Opinia geotechniczna:

Dokumentacja oraz opinia geotechniczna wg. zataczonego opracowania.

Projektowany obiekt w powigzaniu z charakterem podtoza (warunki gruntowe proste) zaliczono do I
kategorii geotechnicznej.

Posadowienie bezposrednie na ptycie fundamentowe;.
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Informacja o budowanym obiekcie.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku Centrum Opiekuriczo-Mieszkalnego na podstawie programu
,Centra opiekunczo-mieszkalne” wydanego przez Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej dnia 4.05.2021 r.
W mys| programu powstanie ,,nowa" forma zamieszkania zbiorowego oraz pobytu dziennego w ramach
placowki spoteczne;.

Budynek dwukondygnacyjny wolnostojacy z dachem ptaskim w rzucie oparty na prostokacie.
Inwestycja obejmuje réwniez rozbudowe i przebudowe instalacji zewnetrznych w tym budowe
podziemnego szczelnego zbiornika na wode deszczowg oraz zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Budynek bedzie funkcjonowat w oparciu o istniejgcy Dom Pomocy Spotecznej ,,ANNA" w zakresie
dostarczania positkow oraz poprzez witgczenie go do istniejgcej wymiennikowni.

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

Obiekt posiada zapewniony dostep bez progowy do wszystkich pomieszczen ogolnodostepnych oraz
mieszkalnych, tazienki, WC oraz wyposazenie pozostatych pomieszczer dostosowane do potrzeb osdb
niepetnosprawnych. Komunikacja pionowa zapewniona poprzez osobowy dzwig przystosowany do
przewozu tozek. Ponadto przewiduje sie dwa miejsca postojowe przeznaczone dla 0s6b
niepetnosprawnych.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wptyw na srodowisko
i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i wptyw na obiekty sasiednie.

Zasieg oddziatywania Inwestycji, w rozumieniu art. 28 ust.2 Prawo Budowlane - ogranicza si¢ do
dziatania Inwestora. W budynku bedg wytwarzane standardowe komunalne odpady nie majace
negatywnego wptywu na Srodowisko. Budynek nie bedzie zrodtem emisji zanieczyszczeh gazowych,
hatasu i wibracji w stopniu znaczacym dla Srodowiska. Budynek nie bedzie wywierat negatywnego
wptywu na srodowisko. Planowane zamierzenie nie ma réwniez wptywu na zabudowe sgsiednia.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Inwestycja posiada wysoce wydajny system alternatywny zaopatrzenia w energie w formie instalacji
fotowoltaicznej — analiza w zwigzku z stosowanymi rozwigzaniami jest bezprzedmiotowa.
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11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach

Obiekt zostanie wyposazony w urzadzenia, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach analiza w zwigzku z stosowanym rozwigzaniem jest bezprzedmiotowa

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

OGRZEWANIE

Budynek zostanie podtgczony do cieptowni miejskiej dla ogrzewania pomieszczen oraz wytwarzania
cieptej wody uzytkowe;.

INSTALACJA WODOCIAGOWA

Instalacja wodociggowa budynku z projektowanego przytacza wodociggowego. Wpiecie do sieci
zlokalizowanej w ul. Ogrodowe;.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacja kanalizacji sanitarnej z projektowanego przytacza zlokalizowanego w ul. 3 Maja.

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W obiekcie zaprojektowang wewnetrzna instalacjq kanalizacji deszczowej do odbioru wod opadowych i
roztopowych retencjonowanych w projektowanym szczelnym zbiorniku na wody deszczowe.
Cato$¢ wod roztopowych i opadowych bedzie retencjonowana na terenie inwestycii.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Obiekt zostanie wyposazony w wewnetrzna instalacje elektryczng w tym niskopradowg oraz
o$wietleniowg zasilang z projektowanego przytacza. Instalacja bedzie funkcjonowata przy udziale
projektowanej instalacji fotowoltaiczne;.

Zamierzenie przewiduje skablowanie linii napowietrznej biegnacej nad projektowanym budynkiem.

WENTYLACJA

Obiekt wyposazony jest w wentylacje mechaniczng kanatowg nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta.
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Warunki ochrony przeciwpozarowe;.
Warunki ochrony przeciwpozarowej wg. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (WT). Projektowany budynek
Centrum Opiekunczo-mieszkalne ze wzgledu na swojg powierzchnie i przeznaczenie zgodnie z §
210 WT rozpatrywany jest jako jedna strefa pozarowa.

Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnac;ji

Budynek Centrum Opiekunczo-mieszkalne

Powierzchnia uzytkowa: 368,88 m2
Powierzchnia zabudowy: 251,60 m2
Kubatura: 1757 m3
Wysoko$¢ budynku: 7,5 m - budynek niski /N/
Szerokos¢ elewacji ( od strony pétnocne)) 13,49 m
Dtugosc¢ elewaciji ( od strony zachodniej ) 18,99 m
Liczba kondygnacji nadziemnych: 2,
Liczba kondygnacji podziemnych: 0.

Poziom posadowienia proj. budynku: +/-0,00 = 173,20 m n.p.m.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego i parametry pozarowe wystepujacych substancji
palnych.

W budynku wystepowac beda palne elementy wyposazenia z drewna i wyrobow  drewnopodobnych,
tworzywa sztuczne, tkaniny itp.. Nie przewiduje sie sktadowania
| przechowywania materiatow i substancji palnych niebezpiecznych pozarowo.

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

Budynek zaklasyfikowany zostat do budynkow zamieszkania zbiorowego w ktérych mogq przebywaé
ludzie starsi 0 ograniczonej zdolno$ci poruszania sie.

Informacje o kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osdob
w budynku i na kazdej kondygnacji.

Budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11 {j. do budynkéw przeznaczonych do uzytku ludzi
0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie. W budynku jednorazowo moze przebywaé maksymalnie
do 50 osdb. Przewidywana liczba uzytkownikdw 26 - parter z personelem do 20  0sob, | pietro 6 pokoi
jednoosobowych osobowych. W budynku Swiadczone bedg ustugi medyczne tylko dla jego mieszkafncow
i nie prowadzone beda dla 0sdb z zewnatrz. Pomieszczenie techniczne 1.14 i magazyn poScieli czyste;
1.13 zaliczono do PM.
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13.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe

Budynek podzielony zostanie na dwie strefy pozarowe:

al Cze$¢ ZL 1l budynku na parterze i | pietrze z wydzielonym pozarowo $cianami i stropem REI 60 minut
oraz drzwiami p.poz. El 30 minut Magazynem poscieli czystej 1.13 - 1 strefa pozarowa o pow.
367,07m2. Klatka schodowa w budynku zostanie obudowana $cianami REI 60 minut i zamknieta
drzwiami przeciwpozarowymi o odporno$ci ogniowej EIS 30 minut. Oddymianie klatki schodowej i drog
ewakuacyjnych stanowi¢ beda klapa oddymiajaca uruchamiana przez system wykrywania dymu.

b/ Pomieszczenie techniczne 1.14. zostanie wydzielone pozarowo $cianami i stropem REI 120, drzwiami
p.poz. ElI 60 minut. Pomigdzy oknem pomieszczenia technicznego 1.14 a oknem klatki schodowej 2.1
wykonane zostanie okno p.poz. El 60 minut o szer. min. 0,8m - 2 strefa pozarowa o pow. 4,93mz2,

13.6. Informacje o maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego.
Dla budynkéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il gestosci obcigzenia ogniowego nie okre$la
sie. Dla wydzielonego pozarowo magazynu gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.  Dla
wydzielonej pozarowo $cianami REI 120 i drzwiami p.poz. EI 60 minut drugiej strefy pozarowej
pomieszczenia technicznego do 500 MJ/mz2.

13.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej
i stopnia rozprzestrzeniania elementéw budowlanych.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla obiektu — ,,C".

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetnia, co najmniej
wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku®
odpornoéci
glowna . konstrukcja Strop sclana Sciana przekrycie
konstrukcja zewnetrzna')
. dachu A wewnetrzna'). dachu
no$na )
,C’ R 60 R15 REI60 E 130 (0«i) [E115% E 15
Oznaczenia w tabeli:
R- no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku,
E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria

Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej spetniajace wymagania

zawarte w kol. 2 3 (par. 216 )

Obudowa drog ewakuacyjnych posiada¢ bedzie odporno$¢ ogniowa co najmniej EI 15 minut.
Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku oraz pokrycie dachu wykonane zostang z materiatow NRO.
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Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem.

W rozpatrywanym budynku nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

13.9.

13.10.

Informacje o warunkach i strategii ewakuac;ji.

Ewakuacja z budynku odbywa sie przy pomocy 5 wyj$¢ ewakuacyjnych:

- gtéwnymi drzwiami wyjSciowymi o szerokosci 140 cm [ dwuskrzydtowe 100+ 40 cm] - kierunek
otwierania na zewnatrz,

- drzwiami bocznymi EI 60 minut o szer. 140 cm i 180- kierunek otwierania na zewnatrz,

- 2 wyjSciami pomocniczymi na parterze o szer. 90 cm i 100 cm - kierunek otwieraniana  zewnafrz.
Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40m, dtugos¢ do$¢ ewakuacyjnych prowadzacych
do wyjécia na zewnatrz przy jednym kierunku ewakuacji na | pietrze nie  przekracza  15m,  dwdch
kierunkach ewakuacji na parterze nie przekracza 40 m.

W przedmiotowym budynku wykonane zostanie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne oraz  oddymianie
klatki schodowej schodowej i komunikacji I-go pietra.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych.

W budynku wystepowac beda nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

al P.poz. gtéwny wytacznik pradu z przyciskiem na zewnatrz przy gtdwnym wyjsciu do budynku,
wytacznik zostanie oznakowany zgodnie z Polskg Norma.

b/ Klatka schodowa w budynku zostanie obudowana $cianami REI 60 minut i zamknieta drzwiami
przeciwpozarowymi o odporno$ci ogniowej EIS 30 minut i wyposazona w samoczynne  urzadzenia
oddymiajgce - klapy dymowe uruchamiane przez system wykrywania dymu wg.  odrebnego  projektu
technicznego urzadzenia przeciwpozarowego.

c/ Korytarz ewakuacyjny I-go pietra wyposazona w samoczynne urzadzenia oddymiajace uruchamiane
przez system wykrywania dymu wg. odrebnego projektu technicznego  urzadzenia
przeciwpozarowego.

d/ Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o natezeniu co najmniej 1 Ix na
drogach ewakuacyjnych i 5 Ix przy urzadzeniach przeciwpozarowych wg. odrebnego projektu
technicznego urzadzenia przeciwpozarowego.

e/ przeciwpozarowe hydranty wewnetrzne DN 25mm z wezami potsztywnymi  dtugosci 30m co
najmniejpo1 na kazdej kondygnacji o wydajnosci co najmniej 1 I/s wg. odrebnego projektu
technicznego urzadzenia przeciwpozarowego.

Projekty techniczne wyzej wymienionych urzadzen przeciwpozarowych nalezy uzgodni¢

z Rzeczoznawcy do Spraw Zabezpieczen Przeciwpozarowych.

Informacje o wyposazeniu w gasnice.

Budynek zostanie wyposazony w gasnice wg. normatywu 2 kg na kazde 100 m2 powierzchni.

Instalacje i urzadzenia techniczne:

- Wentylacja obiektu mechaniczna wg. odrebnego projektu,

- Ogrzewanie budynku - ciepto miejskie ( wymiennikownia ),

- Instalacja el. w wykonaniu podstawowym z p.poz. gtdwnym wytacznikiem pradu i przyciskiem gtéwnego
wytgcznika pradu umiejscowiono na zewnatrz przy gtownym wyjsciu do budynku. Przycisk wytgcznika
pradu zostanie oznakowany zgodnie z Polskg Norma.

- Instalacja odgromowa wg. odrebnego projektu branzowego.
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Informacje o przygotowaniu obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych
w tym informacje o zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru i drogach
pozarowych.

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 I/s i zostanie
zapewnione  z przeciwpozarowego hydrantu zewnetrznego o wydajnosci co najmniej 10 I/s
zlokalizowanym w odlegtosci 30,5m od chronionego obiektu,

Drogi pozarowe

Droge pozarowg dla obiektu stanowi droga publiczna utwardzona o szer. min. 4m - droga publiczna - ul.
3 Maja, droga przelotowa. Z gtéwnego wyjscia ewakuacyjnego budynku zapewniono do drogi
pozarowej utwardzone dojscie o szerokosci 1,5m i diugosci dojSciado  drogi pozarowej wynoszacym
25m.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Odlegtos¢ od najblizszej granicy dziatki sasiedniej wynosi 4m. Odlegtos¢ od najblizszego budynku
handlowego ZL Il wynosi 6,85m, projektuje sie rozwigzania techniczne i materiatowe dla uzyskania
odpornos¢ ogniowg istniejgcej $ciany budynku handlowo - ustugowego do REI 120 minut z ociepleniem z
wetny mineralnej dla zblizenia ponizej 8m, istniejaca scian wystaje ponad dach budynku o co najmniej 30
cm a dach w pasie 1,3m posiadat bedzie konstrukcje w klasie R60, z przekryciem RE 30. Odlegto$¢ od
istniejacego budynku DPS ANNA ZL Il wynosi 6m, $ciana budynku DPS ANNA na zblizeniu ponizej 8m
posiada¢ bedzie odporno$¢ ogniowg REI 120 minut z ociepleniem z wetny mineralnej, drzwi i okna El 60
a dach posiadat bedzie konstrukcje o odporno$ci ogniowej R 60 z przekryciem o odpornosci ogniowej RE
30 minut. Warunki usytuowania zachowano.

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt. 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym;

Nie stosowano rozwigzan zamiennych.
Bezpieczenstwo obiektu

Przebudowywana strefa pozarowa i urzadzenia z nig zwigzane zaprojektowane zostaty aby
W razie pozaru zapewnic”:
1) nosnos¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z rozporzadzenia,
2) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku,
3) ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie budynki,
4) mozliwo$¢ ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo
ekip ratowniczych.
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13.14.1 Zatozenia do projektu urzadzen przeciwpozarowych

Podstawa opracowania:

- Systemu usuwania dymu wynikajacego z § 245 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia
2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2019 poz. 1065)

- Samoczynne urzadzenie oddymiajace wynikajacego z § 256 ust 4 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2019 poz. 1065)

- norm, przepiséw, dokumentacji DTR:

PN-B-02877:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta — Zasady projektowania

WYTYCZNE CNBOP-PIB | System oddymiania klatek schodowych
W-0003:2016

PKN - CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowanie, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. W zakresie detekcji

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719). [1]

Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie doméw pomocy spotecznej Dz. U poz.
734 z dnia 13 kwietnia 2018 [2]

Obwieszczenie Ministra Inwestyciji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2019 poz. 1065) [3]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

Wiedza inzynierska
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13.14.2 Projekt Systemu usuwania dymu z klatki schodowe;j

Systemu usuwania dymu wynika z § 245 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia
2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2019 poz. 1065) co do koniecznos¢

zastosowania go w ewakuacyjnej klatce schodowe;.

13.14.3 Opis systemu
Projektowana instalacja usuwania dymu ma za zadanie spetnienie nastepujacych funkcii:
e ufatwienie ewakuacji poprzez utrzymywanie dolnej czesci klatki schodowej bez dymu,
e utatwienie dziatai ratowniczych.

Sposob usuwania dymu z klatki schodowe;j.

W klatce schodowej system usuwania dymu bedzie wykonany zgodnie z ponizszym zatozeniem.

W dachu nad klatkg schodowg zgodnie z projektem budowalnym bedzie umieszczona klapa oddymiajaca
uzbrojona w sitownik elektryczny. W zwigzku z zaprojektowanym wyjsciem ewakuacyjnym z klatki schodowej
poprzez drzwi prowadzace na zewnatrz budynku projektuje sie je, jako otwor kompensacyjny Swiezego powietrza.
Drzwi otwierane automatyczne elektrycznie tzn. bedzie otwierane za pomocg sitownika elektrycznego
odryglowanie nastapi poprzez uruchomienie zamka elektromotorycznego. Cato$¢ bedzie sterowane poprzez
centrale oddymiania uruchamiang przez czujki dymu (podtaczone do centrali oddymiania) oraz przez reczne
przyciski oddymiania zlokalizowane na parterze i | pietrze
Do obliczenia powierzchni oddymiania przyjeto powierzchnie najwigkszg klatki schodowej tj. na parterze.

Obliczenie parametréw oddymiania klatki schodowej zgodnie z wytycznymi CNBOP - PIB W 0003:2016

SYMBOLE / JEDNOSTKA DEFINICJA

Az powierzchnia czynna klapy dymowej lub $ciennego urzadzenia oddymiajacego [m?]

Aodd_cz rzeczywista powierzchnia czynna klapy dymowej lub $ciennego urzadzenia oddymiajacego [m?]
Acz_komp powierzchnia czynna otworéw kompensacyjnych [m2]

Axs powierzchnia klatki schodowej [m2]

Axs-o powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej [m2]

Axomp_eff powierzchnia efektywna otworéw kompensacyjnych [m2]
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Axomp_geom pOWierzchnia geometryczna otworow kompensacyjnych [m2]
Axomp_geom_rzeczywista = POWierzchnia rzeczywista otworu kompensacyjnego
Aodd_geom POWierzchnia geometryczna urzadzen oddymiajacych [m2]

Cy aerodynamiczny wspétczynnik przeptywu [-]

SKROT

DEFINICJA

CFD Computational Fluid Dynamics (obliczeniowa mechanika ptynow)
CSO centrala sterujgca oddymianiem

CSP centrala sygnalizacji pozarowe;j

RPO reczny przycisk oddymiania

ROP reczny ostrzegacz pozarowy

Rodzaje powierzchni wystepujacych w klatce schodowej
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X - rzeczywista szerokos¢ spocznika biegdw schodoweych (nie mniejsza niz szerokos¢ uzytkowa biegu
wynikajaca z WT)

Y minimlana szeroko$¢ spocznika wynikajaca z WT i nie miejsza niz x

B - minimalna wymagana powierzchnia spocznikdéw wynikajaca z geometri klatki schdowej i wymaganej
minimalnej szeroko$¢i uzytkowej spocznika

C - powierzchnia pozostatych otw6row miedzy kondygnacyjnych

D - Powierzchnia duszy schodw

E - pozostate powierzchnie poziomych drég ewakuacyjnych i spocznikdw

Warunki brzegowe zwalniajace z wykonania symulacji CFD

1. powierzchnia klatki schodowej Aks mniejsza niz 40 m2 - 38,47 m2 warunek spetniony

2. - z klatkq schodowg sq potaczone korytarze lub inne przestrzenie o dtugosci do 10 m, liczac od
granicy powierzchni obliczeniowej klatki schodowej (aks-o) - nie wystepuja takie przestrzenie

3. dlugos¢ dojscia do granicy powierzchni obliczeniowe;j klatki schodowej (Aks-0) z dowolnych drzwi nie
przekracza 5 m; - 3,5 m - warunek spetniony

4. szerokosC przylegtego korytarza, stanowigcego wspdlng przestrzen z klatkg schodowa, nie
przekracza 3 m - nie wystepuja takie przestrzenie

5. D <=25% (A+B) - warunek spetniony obliczenia ponize;

Dane Tok obliczen Wyniki
Oddymianie klatki schodowej KS1
D- Fp = 0,76 m? Obliczenie warunku
A1 =4,6 m? D <=25% (A+B)
Az=4,20 m2 A= ArtA;
B1=4,97 m2 A=46+472 A =38,8m?
B2= 5,60 m? A=8,8 m2
B=B1+B>
B=4,97+5,6
B=10,57 m2
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B =10,57 m2
0,76 <= 25% (8,8 + 10,57)
0,76 <=4,84 m2
0,76 <=4,84 m?
Warunek spetniony
Obliczenie powierzchni Aks-o
Aks.o = A+B
A=8,8 m? Aks-0 =8,8+10,57
B=10,57 m? Aks-0=19,37 m2 Aks-0 =19,37 m?
Dobdr  powierzchni  czynne  klapy
Aks-0 =19,37 m? oddymiajacej
Acz = max (0,05. Axs-0;1,0) [m?]
Ac; =0,05. 19,37 [m?] A= 1m2
A, =0,96 m2
A= 1 m2
Dobrano klape oddymiajacq Axomp_geom= 1,87 m?
Klapa oddymiajaca np. AWAK P2 - o
wymiarach 1,2m x 1,2m podstawa 0,5 | Dobdr powierzchni kompensacyjnych
m z wiatrownicami - czynna Axomp_geom
Aodd_cz = 1,022 m2
Aodd_geom = 1,44 m2 Axomp_geom=1,3 Aodd_geom
Axomp_geom=1,3 1,44
Do napowietrzania projektuje sie Axomp_geom= 1,87 m?2
skrzydto czynne drzwi zewnetrznych
0 powierzchni czo najmnie;
Axomp_geom_rzeczywista = 2 M2
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Inwestor . POWIAT KRAPKOWICKI
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Spetnienie warunkdw powierzchni oddymiania i napowietrzania klatki schodowe;

Acz =< Aodd_cz
1 m2<1,022 m?

Warunek spetniony

Akomp_geom= < Akomp_geom_rzeczywista
1,87 m2< 2 m?

Warunek spetniony
13.14.4 Koncepcja zabezpieczenia
Centrale oddymiania zostang umieszczone w strefie chronionej przez optyczng czujke dymu.

Sterowanie systemu oddymiania realizowane jest przez optyczne czujki dymu i reczne przyciski oddymiania
zZlokalizowane na dolnej i gornej kondygnacii klatki schodowe;j.

Tak zaprojektowany system pozwoli na uruchomienie systemu oddymiania automatycznie poprzez wykrycie
przez czujke dymu zagrozenia pozarowego i recznie poprzez uruchomienie przyciski oddymiania przez osobe,
ktdra zlokalizuje zagrozenia pozarowe.

13.14.5 Wspolpraca z innymi systemami

System usuwania dymu wspétpracuje z samoczynnym urzadzeniem oddymiajacym na poziomej drogi
ewakuacyjnej na | pietrze

13.14.6 Zasilanie awaryjne centrali oddymiania

Wedtug zalecen producenta akumulatory jako zasilanie awaryjne dla centrali powinny mie¢ pojemno$¢ 5 Ah 12V

13.14.7 Instalacje

e Linia dozorowg czujek dymu - przewod YNTKSY 1x2x0,8.

e Linia uruchamiajaca system usuwania dymy z klatki schodowej z systemu usuwania dymu z poziome;j
drogi ewakuacyjnej - zespdt kablowy E30 HTKSH 1x2x1.

e Linie dozorowg (przycisku oddymiania) wykona¢ zespdt kablowy E30 HTKSH 4x2x0,8.
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e Linie sterowania przewietrzaniem wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 (opcja)

e Linie sitownika klapy oddymiajacej wykona¢ przewodem zespét kablowy E30 /E30 HDGs 3x1,5mm

e Linie sitownika do drzwi napowietrzajacych wykona¢ przewodem zespdt kablowy E30 /E30 HDGs
3x1,5mm

e Linie zasilajgcq 230V centrale oddymiania wykona¢ przewodem zespdt kablowy E30 (N)HXH-J

FE180/E30 3 x 2,5 0,6/1 kV Zespoty kablowe nalezy utozy¢ na uchwytach stalowych zgodnie z np.
Krajowa Oceng Techniczng zespotu kablowego BAKS

13.14.8 Zasilanie sieciowe 230 V centrali sterujacej systemem usuwania dymu.

Zgodnie z zapisem w  § 181 ust 1 Warunkéw technicznych ,Budynek, w ktérym zanik napiecia w
elektroenergetycznej sieci zasilajacej moze spowodowaé zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie
Srodowiska, a takze znaczne straty materialne, nalezy zasila¢, co najmniej z dwoch niezaleznych, samoczynnie
zatgczajacych sie zrodet energii elektrycznej ....".
Zadaniem systemu oddymiania jest:
e ochrona konstrukcji obiektu (szczegdlnie konstrukcji stalowej) przed nadmiernym oddziatywaniem
wysokiej temperatury pozaru, a tym samym ochrone przed utratg wytrzymatosci,
e zmniejszyc¢ straty pozarowe, poniewaz dym nie bedzie sie rozprzestrzeniat na catg przestrzen obiektu,
e ufatwi¢ jednostkom strazy pozarnej przeprowadzenie skutecznej akcji ratowniczo — gasniczej,
e zapewni¢ temperature bezpieczng dla konstrukcji, na ktorej posadowione s klapy dymowe.
Wszystkie wyzej wymienione punkty mieszczg si¢ w zapisie § 181 ust 1 Warunkéw technicznych. Zwigzku z
powyzszym system usuwania dymu nalezy wyposazy¢ w zasilanie z dwdch niezaleznych zrodet pradu.
Pierwszym zrodtem pradu jest podstawowa sie¢ elektroenergetyczna - zasilanie sprzed przeciwpozarowego
wytgcznika pradu
Drugim zrodtem pradu jest awaryjne zasilanie centrali sterujgce poprzez akumulatory o pojemnos$ci dobranej w

punkcie 2.4 niniejszego opracowania
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13.14.9 Przyktadowe Zestawienie materiatow

Lp. |URZADZENIE Producent Symbol llos¢
1. |Centrala oddymiania AFG-4024/4A 1L2G+PP AFG Szt. 1
2. |Akumulator do centrali oddymiania - 5 Ah - 12V Szt 2
3. |Przycisk oddymiania RPO-02 AFG Szt 2
4. |Sitownik FTA 600 drzwiowy AUMILLER Szt. 1
5. |Klapa oddymiajgca np. AWAK P2 - 0 wymiarach 1,2m x - Szt 1

1,2m podstawa 0,5 m z wiatrownicami - czynna Aodd ¢z =
1,022 m2 Aodd_geom = 1,44 m2

6. |Zamek elektromotoryczny do drzwi profilowych Zamek ASSA ABLOY- |Szt. 1
EL420
7. |Optyczna czujka dymu AFG Szt 2

13.14.10 Projekt samoczynnego urzadzenia oddymiajacego

Zastosowanie samoczynnego urzadzenia oddymiajacego wynikajace z § 256 ust 4 Obwieszczenie Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.
2019 poz. 1065) umozliwia wydtuzenia poziomej drogi ewakuacyjnej 0 50%. W budynku projektowanym z 10 m
do 13,5m

13.14.11 Opis systemu

Projektowana instalacja samoczynnego urzgdzenia oddymiajgcego ma za zadanie spetnienie nastepujacych
funkci:

o ulatwienie ewakuacji poprzez utrzymywanie dolnej czesci poziomej drogi ewakuacyjnej na | pietrze bez
dymu i wysokiej temperatury,

e utatwienie dziatai ratowniczych.
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Sposob usuwania dymu z poziomej drogi ewakuacyjnej na | pigtrze.
Na poziomej drodze ewakuacyjnej samoczynne urzadzenie oddymiajgce bedzie wykonany zgodnie z ponizszym

zatozeniem.

W dachu nad poziomg droga ewakuacyjng zgodnie z projektem budowalnym bedg umieszczone dwie klapy
oddymiajgce oddalone od siebie o co najmniej 10 m uzbrojone w sitownik elektryczny. W zwigzku z brakiem
mozliwosci wykonania napowietrzania poprzez przeptyw grawitacyjny, spetniajac zapisy o konieczno$ci
zapewnienia statego doptyw powietrza zewnetrznego uzupetniajacego braki tego powietrza w wyniku jego
wyptywu wraz z dymem projektuje sie naptyw mechaniczny poprzez wentylator napowietrzajacy. Catos¢ bedzie
sterowane poprzez centrale oddymiania uruchamiang przez czujki dymu zlokalizowane na korytarzu oraz w
pomieszczeniach przylegtych do tego korytarza (podtaczone do centrali oddymiania) oraz przez reczne przyciski

oddymiania zlokalizowane na poczatku i korcu poziomej drogi ewakuacyjnej

Do obliczenia powierzchni oddymiania przyjeto zapis co z PN-B-02877:2001 Ochrona przeciwpozarowa
budynkdw — Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta — Zasady projektowania punkt 4.2 Poziome

drogi ewakuacyjne

Zapis punktu 4.2 , W poziomych drogach ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ co najmniej jedng klape dymowg na
kazde 10 m dtugosci poziomej drogi ewakuacyjnej. Powierzchnia czynna jednej klapy dymowej Ac; nie powinna

by¢ mniejsza niz 0,9 m2. Nalezy przewidzie¢ uzupetnianie powietrza.”

SYMBOLE / JEDNOSTKA DEFINICJA

Ac; powierzchnia czynna klapy dymowej

Aodd_cz rzeczywista powierzchnia czynna klapy dymowej [m?]

Aodd_geom POWierzchnia geometryczna urzadzen oddymiajacych [m2]

Vin_min - Obliczeniowy strumien powietrza nawiewanego do poziomej drogi ewakuacyjnej [m3/h]

Cv - zaktadana predkoS¢ przeptywu przez otwory oddymiajgce [m/s]

Dobér klap oddymiajacych
Dobrano dwie Klapa oddymiajgca np. AWAK P2 - o wymiarach 1,2m x 1,2m podstawa 0,5 m z

wiatrownicami - czynna Aodd_cz = 1,022 m2 Aogd_geom = 1,44 m?
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W zwigzku z brakiem w normie PN-B-02877:2001 wytycznych co do iloSci powietrza uzupetniajacego
zakfada sie predkos¢ przeptywu na otworze oddymiajacym Cy=0,6 m/s co odpowiada teoretycznemu przeptywowi

grawitacyjnemu przez otwor oddymiajacy.

Dane Tok obliczen Wyniki
napowietrzania poziomej drogi ewakuacyjnej
Aodd_geom = 1,44m2 x 2 = 2,88 Obliczenie wydajnosci wentylatora
Cyv=0,60 m/s Vh_min =6620 m3/h

Vi min= CyX Aodd_geom x 3600
Vi min=0,6x2,88 x 3600
Vn_min = 6220 m3/h

Obliczenie maksymalnej predkosci na
Wymiary kanatu 600 x 600 mm wyrzutni powietrza

llos¢ kratek nawiewnych x 2

Axanatu_geom = 0,36 Predko$¢ przeptywu
Akanatu_geom = 0,6 X 0,6 x 2= 0,72 m2 na kratce nawiewnej
Vpred_przepywu = 6620/(0,72x3600) Vired_przepywu = 2,55
Vored_przepywu = 2,95 m/s m/s

Powyzsze zatozenia gwarantujg, ze na poziome] drodze ewakuacyjnej | pietra bedzie utrzymana wolna

przestrzen od dymu.

13.14.12 Koncepcja zabezpieczenia
Centrale sterujgca oddymianiem, zostanie umieszczona w strefie chronionej przez optyczne czujki dymu.

Sterowanie systemu oddymiania realizowane bedzie przez optyczne czujki dymu zlokalizowane na poziome;
drodze ewakuacyjnej oraz w pomieszczeniach przylegtych do tej drogi. System bedzie uruchamiany réwniez
recznie poprzez reczne przyciski oddymiania zlokalizowane na poczatku i koricu drogi ewakuacyjne;.
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Tak zaprojektowany system pozwoli na uruchomienie systemu oddymiania automatycznie poprzez wykrycie
przez czujke dymu zagrozenia pozarowego i recznie poprzez uruchomienie przyciski oddymiania przez osobe,
ktéra zlokalizuje zagrozenia pozarowe.

Klapy oddymiajace nalezy zamontowa¢ w dachu zgodnie z projektem architektury.

Wentylator napowietrzajacy nalezy zamontowac na dachu, czerpnie powietrza uzupetniajgcego nalezy odsung¢ o
co najmniej 5 m od innych otworéw dachowy w celu uniemozliwienia zasysania powietrza zanieczyszczonego
gazami pozarowymi. W kanale napowietrzajacym nalezy zamontowac klape odcinajaca, pozostajacg w pozyciji
zamknietej w czasie dozoru. Dodatkowo w kanale napowietrzajacym nalezy zamontowa¢ kanatowg czujke dymu
w celu odcienia (wytgczenia) napowietrzania jezeli w kanale napowietrzajacym czujka wykryje stezenie dymu.

13.14.13 Wspétpraca z innymi systemami

Samoczynne urzadzenia oddymiajace usuwajagcym dym z poziomej drogi ewakuacyjnej na | pietrze bedzie
uruchamiat system usuwania dymu na klatce schodowe;

13.14.14 Zasilanie awaryjne centrali oddymiania

Wedtug zalecen producenta akumulatory jako zasilanie awaryjne dla centrali powinny mie¢ pojemno$¢ 100 Ah
12V

13.14.15 Instalacje
e Linia dozorowa czujek dymu - przewod YNTKSY 1x2x0,8.

e Linia uruchamiajgca system usuwania dymy z klatki schodowej z systemu usuwania dymu z poziomej
drogi ewakuacyjnej - zespdt kablowy E30 HTKSH 1x2x1.

e Linig dozorowg (przycisku oddymiania) wykona¢ zespét kablowy E30 HTKSH 4x2x0,8.
e Linie sterowania przewietrzaniem wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 (opcja)

o Linie sitownika klapy oddymiajacej wykona¢ przewodem zespot kablowy E30 FE180/E30 /E30 HDGs
3x1,5mm

e Linie zasilajacq 230V centrale oddymiania wykona¢ przewodem zespdt kablowy E30 (N)HXH-J
FE180/E30 3 x 2,5 0,6/1 kV

e Linie zasilajacq 24V klape odcinajacg wykonaé przewodem zespot kablowy E30 (N)HXH-J FE180/E30 3
x1,50,6/1 kV

e Linie zasilajgcq wentylator napowietrzajacy wykona¢ przewodem zespét kablowy E30 (N)HXH-J
FE180/E30 3 x 2,5 0,6/1 kV
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Zespoly kablowe nalezy utozy¢ na uchwytach stalowych zgodnie z np. Krajowa Oceng Techniczng zespotu
kablowego BAKS

13.14.16 Zasilanie sieciowe 230 V centrali sterujacej systemem usuwania dymu.

Zgodnie z zapisem w  § 181 ust 1 Warunkéw technicznych ,Budynek, w ktorym zanik napiecia w
elektroenergetycznej sieci zasilajgcej moze spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie
Srodowiska, a takze znaczne straty materialne, nalezy zasila¢, co najmniej z dwoch niezaleznych, samoczynnie
zataczajacych sie zrddet energii elektrycznej ....".
Zadaniem systemu oddymiania jest:
e ochrona konstrukcji obiektu (szczegdlnie konstrukcji stalowej) przed nadmiernym oddziatywaniem
wysokiej temperatury pozaru, a tym samym ochrone przed utratg wytrzymato$ci,
e zmniejszyc¢ straty pozarowe, poniewaz dym nie bedzie sie rozprzestrzeniat na catg przestrzen obiektu,
e ufatwi¢ jednostkom strazy pozarnej przeprowadzenie skutecznej akcji ratowniczo — gasniczej,
e zapewni¢ temperature bezpieczng dla konstrukcji, na ktérej posadowione sg klapy dymowe.
Wszystkie wyzej wymienione punkty mieszczg sie w zapisie § 181 ust 1 Warunkdw technicznych. Zwigzku z
powyzszym system usuwania dymu nalezy wyposazy¢ w zasilanie z dwoch niezaleznych zrodet pradu.
Pierwszym zrodtem pradu jest podstawowa sie¢ elektroenergetyczna - zasilanie sprzed przeciwpozarowego
wytacznika pradu
Drugim zrédtem pradu jest awaryjne zasilanie centrali sterujgce poprzez akumulatory o pojemnosci dobranej w

punkcie 3.4 niniejszego opracowania

13.14.17 Przykladowe Zestawienie materiatow

Lp. |URZADZENIE Producent Symbol llos¢
1. |AFG-ZSP-4024 | 16A 1L2G+P+P4(2x8A) - AFG Szt. 1
Opis centrali:

Obudowa nascienna, 1200x1200x300
AFG-ZSP-4024 | 16A 1L2G+P+P4

1 ukfad zat./wyt dla 1x wentylator 1,3kW / 230V / 8,7A
rozruch bezposredni
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Lp. |URZADZENIE Producent Symbol llos¢
1bieg
1 kierunek

Monitoring linii zasilajacej wentylator.

Mozliwo$¢ regulacji opoznienia startu wentylatora w
zakresie 0-150s, regulacja opdznienia z krokiem co 10s
Sterowanie dla czerpni 24VDC/1,0A., sterowanie zanikiem
napiecia lub przetaczeniem plusa

Mozliwo$¢ monitorowania potozenia czerpni tylko dla stanu
alarmowego.

Start wentylatora uzalezniony od otwarcia klapy

Styk przetaczany ALARM do uruchomienia centrali
oddymiania klatki schodowej

Zasilanie awaryjne 1x230V z akumulatoréw o pojemnosci

100Ah,
Uruchomienie sygnalizatoréw dzwiekowych
24V 1A
2. |Akumulator do centrali oddymiania - 100 Ah - 12V Szt 2
2. |Klapa oddymiajaca np. AWAK P2 - o0 wymiarach 1,2m x Szt 2
1,2m podstawa 0,5 czynna Aodd_cz = 1,008 m2 Agdd_geom =
1,44 m2
3. |Przycisk oddymiania RPO-02 AFG Szt. 2
4. |Wentylator napowietrzajacy TCBB/4-560/L Venture Szt. 1
nr art. 41520285 Industrics
5. |Klapa ppoz. do systemow wentylacji pozarowej typu mcr Mercor Szt 1

FID S/V-p/P /600 x 600 /BEN 24

6. |Optyczna czujka dymu AFG Szt. 11

7. |Sygnalizator akustyczny SA/k7+ puszka PIP 3N W2 Szt 5

8.  |Wylgcznik akustyczny pozarowego sygnatu dzwiekowego | W2 Szt. 5
WSD-1

9.  |Czerpnia powietrza o wymiarze 600 x 600 mm - Szt. 1

10.  |Kanat napowietrzajacy wraz z ksztattkami o wymiarze 600 x | - Kpl. 1
600 mm

11, |wyrzutnia powietrza o wymiarze 600 x 600 mm - Szt.. 2
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11.  |Kanatowa czujka dymu POLON Szt.. 1

13.14.18 Scenariusz zadziatania systemu oddymiania

Scenariusz nr 1
Jezeli w zostanie pobudzona czujka dymu lub zostanie uruchomiony reczny przycisk oddymiania w klatce
schodowej to nastapi sekwencja zdarzen

1. Otwarcie klapy oddymiajace;

2. Otwarcie drzwi napowietrzajacych

3. Uruchomienie sygnatu dzwiekowego na przycisku oddymiania

Scenariusz nr 2
Jezeli w zostanie pobudzona czujka dymu za poziomej drodze ewakuacyjnej lub w pomieszczeniu przylegtym do
tej drogi lub zostanie uruchomiony reczny przycisk oddymiania w na tej drodze to nastapi sekwencja zdarzen
1. Otwarcie klap oddymiajacych nad poziomg drogg ewakuacyjna | pietra
Otwarcie klapy oddymiajacej nad klatkg schodowg
Otwarcie drzwi napowietrzajacych klatke schodowg
Uruchomienie sygnatu dzwiekowego na przycisku oddymiania
Uruchomienie sygnalizacji dzwiekowej w sygnalizatorach

Otwarcie klapy odcinajacej w kanale napowietrzajacym

N o o ke

Uruchomienie wentylatora napowietrzajgcego

Scenariusz nr 3
Jezeli w zostanie pobudzona czujka dymu w kanale napowietrzajacym to nastapi sekwencja zdarzen
1. zamknigcie klapy odcinajacej w kanale napowietrzajgcym

2. Unieruchomienie wentylatora napowietrzajacego
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13.14.19 Wytyczne dla poszczegdlnych branz

e Branza konstrukcyjna
Zatozono w projekcie:
3 x Otwory pod klapy oddymiajace 1200x 1200 mm wymiar netto

2x Otwory pod wyrzutnie napowietrzajacg 600x600 mm wymiar netto

e Branza elektryczna
W budynku zostanie zaprojektowana rozdzielnia elektryczna stanowigca osobng strefe pozarowg (lub

wyniesiona na zewnatrz) z ktorej zostang zasilone centrale AFG sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu.

W schemacie ideowym przeciwpozarowego wytacznika pradu zostanie uzupetniona informacja, ze centrala AFG
ZSP i AFG 4024 nie sg odtaczane w wyniku uruchomienia PWP.Nalezy zapewni¢ natgezenie awaryjnego

o$wietlenia ewakuacyjnego nad przyciskami oddymiania co najmniej 5Lx

e Branza wentylacyjna
W projekcie wentylacji na rzucie dachu zostanie naniesiony kanat napowietrzajacy wraz z wentylatorem i klapg

odcinajgca zgodnie z lokalizacjg na rzucie dachu architektury.

e Dostawca drzwi napowietrzajacych
Zatozono, ze do napowietrzania klatki schodowej zostanie wykorzystane skrzydto czynne ktére nalezy wyposazy¢

w automatyczny sitownik napowietrzajacy oraz w zamek elektromechaniczny przystosowany do pracy z tym

sitownikiem. Minimalna powierzchnia netto otworu po otwarciu skrzydta czynnego musi wynosi¢ co najmniej 2 m2
13.14.20 Zalecenia konserwacyjno-eksploatacyjne

Zainstalowane urzadzenia systemu grawitacyjnego systemu oddymiani nalezy poddawa¢ regularnym
badaniom okresowym. Fakt przeprowadzania wszelkich prac zwigzanych z konserwacjg lub naprawa systemu
powinien by¢ zapisany w zeszycie konserwacji systemu, przechowywanym u uzytkownika obiektu.
Konserwacje systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.

Warunkiem poprawnej pracy systemu oddymiania jest prowadzenie systematycznej konserwacji.

Zaleca sie kontrole systemu oddymiania przynajmniej co 12 miesigce.
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W trakcie przegladu grawitacyjnego systemu oddymiania hali magazynowej powinny by¢ sprawdzone

o uruchomienie systemu oddymiania z czujek dymu

o Uruchomienie systemu oddymiania z recznych przyciskéw oddymiania
o Sprawdzenie poprawnosci dziatania poszczegoinych urzadzen

o Sprawdzenie poprawnos$ci dziatania zgodnie ze scenariuszem pozaru
o pomiar pojemnosci akumulatoréw w centralach AFG

13.14.21 Dokumentacja odbiorowa

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ zarzadcy obiektu dokumenty odbiorowe:
e (Oswiadczenie o wykonaniu instalacji urzadzen przeciwpozarowych zgodnie z projektem
e  Protokdt uruchomienia i préb odbiorowych
o Kopie $wiadectwa dopuszczenia dla urzagdzen przeciwpozarowych

Z chwilag protokolarnego przekazania systemu do eksploatacji Inwestor przejmuje wszelka
odpowiedzialnos¢ za utrzymanie w sprawnosci oraz konserwacje i naprawy.

14. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

14.1. Technologia wykonania - wg opisu czesci technicznej konstrukciji.

14.2. Fundamenty - wg opisu proj. tech. konstrukcji.

Projektuje sie posadowienie bezpo$rednie na ptycie fundamentowej
14.3. Konstrukcja — wg opisu proj. tech. Konstrukcji.

Budynek zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej murowanej z elementéw drobnowymiarowych ze

stropem i stropodachem zelbetowym.

SKANOWANIE LASEROWE 3D INWENTARYZACJE ARCHITEKTONICZE PRZEMYSLOWE PROJEKTY BUDYNKOW MIESZKALNE USLUGOWE PRZEMYSLOWE

ARCHISKANING .. Rudolf Schnurpfeil, 47-320 Gogolin, ul. Kasztanowa 69,

tel/fax kontaktowy 77 / 44 60 222, kom 502 780 711, e-mail pracownia@archiskaning.pl, www.archiskaning.pl 27
NIP: 7561016114, REGON: 532303183



Inwestor

lokalizacja

14.4.

14.5

14.6

14.7

‘e, ARCHISKANING
OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY RUDOLF SCHNURPFEIL
POWIAT KRAPKOWICKI
47-303 KRAPKOWICE, UL. OGRODOWA , DZIALKINR EWID. GR. 118,119, 123/4, 123/6, 123/8 k.m. 13 OBREB: KRAPKOWICE
Rozwiazania materiatowe.
Rozwigzania materiatowe wewnetrzne i zewnetrzne — zgodnie z warstwami podanymi na rysunkach
przekrojowych. Dopuszcza sie rozwigzania zamienne ( rownowazne lub lepsze ) wynikajace z technologii

dostawcy systemu.

Posadzki

Typ posadzki wykonac zgodnie z tabelg zestawienia pomieszczen oraz zgodnie z wymaganiami
technologicznymi i funkcjonalnymi.

Nawierzchnie ciggdw komunikacyjnych i pomieszczen wewnatrz wraz z ciggami komunikacyjnymi
wykonane bedg z materiatéw niepowodujacych niebezpieczenstwa poslizgu, analogiczne wymagania
beda spetniaty materiaty zastosowane na zewnetrznych ciggach komunikacyjnych ( pochylnie, chodniki ).
Korytarze, klatka schodowa muszg spetnia¢c wymagana klase antyposlizgowosci co najmniej R9, w
szatniach i ustepach ogolnodostepnych co najmniej R10 w umywalniach posadzki powinny spetniaé
wymagania klasy antyposlizgu C i R12 na mokro i sucho.

W miejscach, w ktorych nastepuje zmiana poziomu podtogi, nalezy zastosowac rozwigzania techniczne,
plastyczne lub inne sygnalizujgce tg roéznice. Powierzchnig spocznikow schodéw powinny miec¢
wykonczenie wyrdzniajace je odcieniem, barwa lub fakturg w pasie co najmniej 30cm od krawedzi

rozpoczynajacej i korczacej bieg schoddw lub pochyini.

Stolarka okienna i drzwiowa

Parametry oraz charakterystyczne informacije przyja¢ zgodnie z informacjami zawartymi na rysunku
zestawienie stolarki okiennej i drzwiowe;.

Okna, ktorych podokienniki zaprojektowano na wysokos$ci ponizej 85 cm od poziomu podtogi nalezy
zabezpieczy¢ poprzez skrzydta nieotwieralne oraz szkto bezpieczne.

Drzwi do ustepdw ogdlnodostepnych wyposazy¢ w samozamykacze.

Balustrady
Balustrady ze stali nierdzewnej na wysoko$¢ min. 1,1m, prze$wity pomiedzy elementami wypetniajacymi

nie wigksze niz 12cm. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan zamiennych w formie muréw lub lameli.
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Elewacje

Elewacje budynku wykonane w technologi tynku samoczyszczacego z elementami imitacji deski.

Dach
Dachy ptaskie o konstrukcji zelbetowej termoizolowane wetng mineralng.
Hydroizolacja w formie membrany PVC. Dostep na dach zapewniony za posrednictwem wytazu z klatki

schodowej poprzez projektowang klape oddymiajaca z funkcjg wytazu.

Informacja o technologii obiektu

Technologia jadalni

Positki wydawane mieszkancom oraz uczestnikom dziennego pobytu bedq spetniaty wymagania
okreslone w programie Centra opiekuriczo-mieszkalne w formie cateringu. Zywno$é bedzie dostarczana
w hermetycznie zamykanych wozkach gastronomicznych wyposazonych w termosy do pomieszczenia
1.7 - wydawalnia positkdw / aneks kuchenny. W wydawalni bedg nastepnie przygotowywane
indywidualnie porcje i za posrednictwem okna podawczego wydawane bezposrednio do pomieszczenia
wielofunkcyjnego. Brudne naczynia zostang odebrane poprzez okno podawcze do zmywalni a nastepnie
do pomieszczenia 1.7. Obowigzek utrzymania transporteréw zywnosci bedzie spoczywat po stronie

dostawcy.

Pralnia

W obiekcie przewidziano pomieszczenie pralni wyposazonej w urzadzenie do suszenia. Pralnia bedzie
stuzy¢ do zapewnienia codziennych potrzeb, pranie poscieli oraz innych tekstyliow bedzie sie odbywato
za posrednictwem wyspecjalizowanej firmy zewnetrzne;j.

Dyzurka / gabinet zabiegowy

Pomieszczenie 1.3 bedzie petni¢ funkcje dyzurki opiekunéw oraz bedzie zapewnia¢ podstawowg opieke

medyczna. Zabiegi przeprowadzone w pomieszczeniu bedg dotyczyty wytgcznie czynnosci nie
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zwigzanych z naruszaniem ciggtosci tkankowej i bedq dotyczy¢ wytacznie prostych zabiegdw jak zmiana
opatrunku czy pomiar ci$nienia tetniczego. W pomieszczeniu ponadto przewiduje sie przechowywanie

lekow oraz podstawowych produktéw medycznych.

Catosé wykonac¢ zgodnie z projektem, sztuka budowlang i technicznymi warunkami
wykonania i odbioru robét, obowigzujacymi przepisami BHP pod nadzorem osoby
uprawnionej. Wszelkie zmiany rozwiazan konstrukcyjno-materiatowych wymagaja akceptacji
projektanta potwierdzonej odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.

UWAGA!

Wszystkie elementy wykonczenia wplywajace na estetyke wnetrz nalezy na etapie realizacji
potwierdzi¢ i uzgodnic¢ z Inwestorem.

Jezeli zdaniem wykonawcy w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujeto wszystkich
koniecznych elementéw , to przed przystapieniem do robét musi zgtosi¢ lista uwag , do ktérych

ustosunkuje sie projektant. W innym przypadku uwaza sie, ze dokumentacja zostata
zaakceptowana prze wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag.

Montaz wszystkich urzadzen wykonywaé zgodnie z dokumentacjami techniczno- ruchowymi oraz
wytycznymi producenta.

Zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa, atesty
zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym.

Opracowat:

15 marzec 2023 r.
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