‘e, ARCHISKANING

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU RUDOLF SCHNURPFEIL
Inwestor : POWIAT KRAPKOWICKI
lokalizacja :  47-303 KRAPKOWICE, UL. OGRODOWA , DZIALKI NR EWID. GR. 118,119, 123/4, 123/6, 123/8 k.m. 13 OBREB: KRAPKOWICE

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO
W KRAPKOWICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Inwestor . POWIAT KRAPKOWICKI

lokalizacja :  47-303 KRAPKOWICE, UL. OGRODOWA , DZIALKI NR EWID. GR. 118,119, 123/4,
123/6, 123/8 k.m. 13 OBREB: KRAPKOWICE

1. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora,

Wizja lokalna,

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego GKI.6733.7.2021 z dnia 26.07.2021 r.
Program ,Centra opiekuriczo-mieszkalne”

Dokumentacja badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczna.

Mapa do celdéw projektowych,

Ustawa - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2020 r. Poz. 1333, 2127, 2320,
22021 r. Poz. 11, 234, 282, 784) Wraz z pdzniejszymi zmianami,

o g a w2

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 18 wrze$nia 2015 r. poz. 14222 ) Wraz z pozniejszymi zmianami,

8. Obowigzujace polskie normy,
9. Warunki techniczne przytaczenia obiektu do sieci zewnetrznych,

10. Uzgodnienia miedzybranzowe,
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Inwestor

lokalizacja

2.

‘e, ARCHISKANING
OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU RUDOLF SCHNURPFEIL

POWIAT KRAPKOWICKI
47-303 KRAPKOWICE, UL. OGRODOWA , DZIAtKI NR EWID. GR. 118,119, 123/4, 123/6, 123/8 k.m. 13 OBREB: KRAPKOWICE

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego na podstawie
programu ,Centra opiekunczo-mieszkalne” wydanego przez Ministra Rodziny i Polityki Spoteczne;
dnia 4.05.2021 r. W mysl| programu powstanie ,,nowa" forma zamieszkania zbiorowego oraz
pobytu dziennego w ramach placowki spoteczne;.

Budynek dwukondygnacyjny wolnostojacy z dachem ptaskim w rzucie oparty na prostokacie.
Inwestycja obejmuje réwniez rozbudowe i przebudowe instalacji zewnetrznych w tym budowe
podziemnego szczelnego zbiornika na wode deszczowg oraz zmiany w zagospodarowaniu
terenu.

Budynek bedzie funkcjonowat w oparciu o istniejagcy Dom Pomocy Spotecznej ,,ANNA" w
zakresie dostarczania positkow oraz poprzez wigczenie go do istniejgcej wymiennikowni.

Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu w tym informacje o obiektach

budowlanych przeznaczonych do rozbidrki

Obszar Inwestycji zlokalizowany jest w wojewddztwie Opolskim, w powiecie krapkowickim,
w gminie Krapkowice, w granicach administracyjnych miasta Krapkowice, przy ulicy Ogrodowe;.
Przedmiot inwestycji stanowig dziatki o numerach 118,119, 123/4, 123/6, 123/8 k.m. 13

OBREB: KRAPKOWICE Teren objety jest decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego GKI.6733.7.2021 z dnia 26.07.2021 .

Teren ograniczony jest:

- od potnocy dziatkq drogowg nr. ewid. gr. 139 ul. 3 Maja,

- od wschodu i zachodu dziatkami zabudowanymi o charakterze mieszkaniowym oraz ustugowym
w czesci potnocno-zachodniej,

- od potudnia przedtuzeniem drogi ul. Ogrodowej oraz zabudowy sasiednie;.
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‘e, ARCHISKANING

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU RUDOLF SCHNURPFEIL
Inwestor : POWIAT KRAPKOWICKI
lokalizacja :  47-303 KRAPKOWICE, UL. OGRODOWA , DZIALKI NR EWID. GR. 118,119, 123/4, 123/6, 123/8 k.m. 13 OBREB: KRAPKOWICE

3.1.  Stan aktualny.
Obszar nieruchomosci gruntowej jest teren zabudowany obiektami Domu Pomocy Spoteczne;
,,Anna" w skfad ktorego wchodzg zgodnie z rysunkiem PZT:
1a Budynek gtowny Anna
1b Budynek pomocniczy BIS
1c Wiata

Wszystkie obiekty wraz z zagospodarowaniem terenu znajdujg sie w trakcie eksploatacii.

Uksztattowanie terenu — teren w wiekszosci ptaski o nie wielkich réznicach wysokosciowych

opadajacy tagodnie w kierunku pdtnocnym

3.2. Zielen istniejaca.

Na terenie nieruchomosci znajduije sie zieler wysoka w czesci przeznaczona do wycinki zgodnie

z rysunkiem PZT

3.3.  Uzbrojenie terenu.

Teren posiada istniejace uzbrojenie w formie instalacji zewnetrznych oraz sieci biegnacych w ul.
Ogrodowe;.

4, Projektowane zagospodarowanie terenu.
4.1 Budynek Centrum Opiekurniczo-Mieszkalne
Projektowany budynek zlokalizowany jest zgodnie z podktadem mapowym.

Dostep do drogi publicznej bezposredni do ul. Ogrodowej oraz poprzez istniejacy zjazd do ul. 3

Maja. Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych zapewniono za po$rednictwem
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU RUDOLF SCHNURPFEIL
Inwestor : POWIAT KRAPKOWICKI
lokalizacja :  47-303 KRAPKOWICE, UL. OGRODOWA , DZIALKI NR EWID. GR. 118,119, 123/4, 123/6, 123/8 k.m. 13 OBREB: KRAPKOWICE

projektowanych utwardzen na dziatce z wydzielonym miejscem postojowym dla osoby

niepetnosprawnej. Jako uzupetnienie przewiduje sie sasiedni parking ogdlnodostepny

4.2 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym.

4.2.1. Ogrodzenie

Dla planowanej inwestycji przewiduje sie przebudowe ogrodzenia od strony ul. 3 Maja do linii

ogrodzen sasiednich.

4.2.2. Miejsce do gromadzenia odpadow statych.

Miejsce gromadzenia odpadow statych - istniejace do utrzymania

4.2.3. Oznakowanie budynku.

Numeracja budynku oraz informacje o obiekcie wg indywidualnego projektu na etapie realizacii

(oprawy nascienne lub/i w strefach wejsciowych).

4.2.4. Oswietlenie dziatki.

Oswietlenie zewnetrzne budynku oraz terenu zostanie wybrane przez Inwestora na etapie

realizacji obiektu wg. odrebnego opracowania.

4.3  Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow.

Scieki bytowe odprowadzane do sieci miejskiej kanalizaji sanitarnej zlokalizowanej w ul. 3 Maja.
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU RUDOLF SCHNURPFEIL
Inwestor : POWIAT KRAPKOWICKI
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44  Uklad komunikacyjny.
Gtéwny istniejacy uktad komunikacyjny wraz z istniejgcym zjazdem do utrzyma, zmianie podlega
obrys nawierzchni utwardzonych, ktére przewiduje sie do redukcji w zwigzku z planowang
budowg i rozbudowg co nie wplywa na aktualny sposéb funkcjonowania w tym zakresie.
Wszystkie nawierzchnie przewiduje sie wykonac z kostki brukowej o uwarstwieniu dostosowanej
do przewidywanego uzytkowania ( komunikacja kotowa / komunikacja piesza )

45  Sposo6b dostepu do drogi publicznej.

Dostep do drogi publicznej - istniejacy do utrzymania.

4.6 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

4.6.1 Zaopatrzenie w wode.

Projektuje sie przytacz wody z gminne;j sieci wodociggowej znajdujacej sie w pasie drogowym

ul. Ogrodowej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu ( PZT).

4.6.2 Odprowadzenie $ciekow sanitarnych

Projektuje sie przytacz kanalizacji sanitarnej poprzez istniejaca studnie znajdujacq sie w pasie

drogowym ul. 1 Maja zgodnie z projektem zagospodarowania terenu ( PZT).

4.6.3 Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych.

Wody deszczowe i roztopowe odprowadzane do szczelnego, zamknigtego zbiornika

podziemnego rurowego. Woda zuzywana do celdéw gospodarczych - utrzymania ogrodu.

SKANOWANIE LASEROWE 3D INWENTARYZACJE ARCHITEKTONICZE PRZEMYSELOWE PROJEKTY BUDYNKOW MIESZKALNE USLUGOWE PRZEMYSLOWE

ARCHISKANING .. Rudolf Schnurpfeil , 47-320 Gogolin, ul. Kasztanowa 69,

tel/fax kontaktowy 77 / 44 60 222, kom 502 780 711, e-mail pracownia@archiskaning.pl, www.archiskaning.pl
NIP: 7561016114, REGON: 532303183 S5



‘e, ARCHISKANING

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU RUDOLF SCHNURPFEIL
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4.6.4 Instalacje elektryczne.

Projektuje sie nowy przytacz elektroenergetyczny oraz skablowanie linii napowietrznej.

Instalacja fotowoltaiczna wg. odrebnego opracowania - projektu technicznego.

4.6.5 Instalacja cieptociagowa

Przewiduje sie przebudowe i rozbudowe istniejacej instalacji zewnetrznej oraz zasilanie

projektowanego obiektu z sieci cieptownicze;.

4.6.6 Instalacja telekomunikacyjna

Przewiduje sie przebudowe istniejacej instalacji w celu usuniecia kolizji z projektowanym

budynkiem oraz wigczeniem go do sieci.

4.6.7 Materialy.

Do realizacji powyzszego zadania nalezy stosowac jedynie wyroby i materiaty dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie, dla ktérych wydano aprobate techniczng, certyfikat na znak

bezpieczenstwa, deklaracje lub certyfikat zgodnosci z PN.

4.7 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni.

Inwestycja zaktada nieznaczng niwelacje terenu w celu dostosowania jej do poziomu posadzki
projektowanego obiektu oraz uksztattowaniu spadkéw umozliwiajgcych odprowadzenie wéd
opadowych i roztopowych oraz konstrukcji przeciwspadkdw zapobiegajacych przedostawaniu sie
wod opadowych i roztopowych na tereny sasiednie. Na terenach zielonych przewidziano
nawierzchnie trawiastg z miejscowymi na sadzeniami zieleni niskiej, np. irgi , jatowca.

Powierzchnie o réznym przeznaczeniu nalezy oddziela¢ od siebie za pomocg obrzezy z kostki
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU RUDOLF SCHNURPFEIL
Inwestor : POWIAT KRAPKOWICKI
lokalizacja :  47-303 KRAPKOWICE, UL. OGRODOWA , DZIALKI NR EWID. GR. 118,119, 123/4, 123/6, 123/8 k.m. 13 OBREB: KRAPKOWICE

granitowej, obrzezy chodnikowych lub kraweznikdéw drogowych. Nasadzenia oraz rozmieszczenie

elementow matej architektury zgodnie z rysunkiem PZT.

5. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.
Powierzchnia dziatki nr 118, 119, 123/4, 123/6, 123/8: 2720,00 m?
- powierzchnia istniejgcej zabudowy 515,00 m?
- powierzchnia projektowanej zabudowy 251,60 m?
- taczna powierzchnia zabudowy 766,60 m?

WSKAZNIK WIELKOSCI NOWEJ ZABUDOWY W STOSUNKU DO TERENU
INWESTYCYJNEGO WYNOSI 0,0925 < 0,1 - WARUNEK SPELNIONY

WSKAZNIK LACZNEJ POWIERZCHNI ZABUDOWY WYNOSI 0,28

- powierzchnia nawierzchni utwardzonych - 0,338 920,00 m?
- taczna nawierzchnia bierna biologicznie - 0,62 1686,60 m?
- taczna nawierzchnia czynna biologicznie - 0,38 1033,40 m2
Liczba budynkdw: 4,

> Budynek Centrum Opiekurniczo-mieszkalne

Powierzchnia uzytkowa: 368,88 m?
Powierzchnia zabudowy: 251,60 m?
Kubatura: 1757 m3
Wysokos¢ budynku: 7,5m
Szerokos$¢ elewacji ( od strony pétnocnej) 13,49 m
Diugos$c¢ elewacji ( od strony zachodniej ) 18,99 m
Liczba kondygnacji nadziemnych: 2,
Liczba kondygnacji podziemnych: 0,
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU RUDOLF SCHNURPFEIL
Inwestor  :  POWIAT KRAPKOWICKI
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6. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu

terenu oraz informacje o obszarze oddziatywania inwestycji.

1. Zasady obstugi komunikacyjnej i parkowania samochodow - w sposob dotychczasowy z ul. 3
Maja - warunek spetniony, nie stawia sie wymogdw w zakresie zapewnienia miejsc postojowych
dla samochoddéw osobowych

2. Linia zabudowy nieprzekraczalna na przedtuzeniu linii istniejgcego budynku na dziatce
sasiedniej nr 123/5 - warunek spetniony

3. Ustala sie budynek wolnostojacy - warunek spetniony

4. Liczba kondygnacji do dwoch nadziemnych - warunek spetniony

5. Wysokos¢ liczona od poziomu terenu do kalenicy max. 10 m - warunek spetniony

6. Szerokos¢ elewacji frontowej od strony ul. 3 Maja do 14 m - warunek spetniony

7. Dach ptaski do 12 stopni, kryty dowolnym pokryciem - warunek spetniony

8. Wymagania w zakresie infrastruktury technicznej w tym dopuszczenie zbiornikdw na

deszczdwke - warunki spetnione.

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 3 pkt. 20 P.B. obejmuje dziatki nr. ewid.
gr.118,119, 123/4, 123/6, 123/8, 117/3, 123/5

1. Informacje o wpisie do rejestru zabytkow oraz lokalizacji na obszarze objetym ochrong

konserwatorska.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

8. Informacje o wplywie eksploatacji gornicze;.

Teren nie znajduje sie w zasiegu wptywow eksploataciji gornicze;.

SKANOWANIE LASEROWE 3D INWENTARYZACJE ARCHITEKTONICZE PRZEMYSELOWE PROJEKTY BUDYNKOW MIESZKALNE USLUGOWE PRZEMYSLOWE

ARCHISKANING .. Rudolf Schnurpfeil, 47-320 Gogolin, ul. Kasztanowa 69,

tel/fax kontaktowy 77 / 44 60 222, kom 502 780 711, e-mail pracownia@archiskaning.pl, www.archiskaning.pl
NIP: 7561016114, REGON: 532303183 8



‘e, ARCHISKANING

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU RUDOLF HURPFEIL
Inwestor  :  POWIAT KRAPKOWICKI
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9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska.

Nie przewiduje sie wystepowania zagrozen dla Srodowiska zwigzanego z przedmiotowg funkcja.
Budynek nie bedzie zrodtem emisji zanieczyszczen gazowych, emisji hatasu i wibracji. Obiekt nie
bedzie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko tj. pogarszaC stanu S$rodowiska, stanowi¢
ucigzliwos¢, a tym bardziej szkodliwg ucigzliwos¢ dla srodowiska i zdrowia ludzi oraz terendw
sgsiadujacych. Ewentualna ucigzliwos¢ obiektdw i urzadzen nie bedzie przekraczaC granic

wyznaczonych dla terenu zainwestowania.

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywata na Srodowiska przyrodnicze, w tym

na powierzchnie ziemi, glebe, drzewostan oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Sposob odprowadzenia wéd opadowych zardwno z pofaci dachowych projektowanego budynki
jaki i z catego terenu zainwestowania zapobiega ingerencji w tym zakresie (zalewaniu) na dziatki

sgsiednie.

10.  Warunki ochrony przeciwpozarowe;.
Warunki ochrony przeciwpozarowej wg. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (WT).
Projektowany budynek Centrum Opiekunczo-mieszkalne ze wzgledu na swojg powierzchnie i
przeznaczenie zgodnie z § 210 WT rozpatrywany jest jako jedna strefa pozarowa.

10.1  Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacii

> Budynek Centrum Opiekurniczo-mieszkalne

Powierzchnia uzytkowa: 368,88 m?
Powierzchnia zabudowy: 251,60 m?
Kubatura: 1757 m3
Wysoko$¢ budynku: 7,5 m - budynek niski /N/
Szerokos$¢ elewacji ( od strony pétnocnej) 13,49 m
Dtugos¢ elewacji ( od strony zachodniej ) 18,99 m
Liczba kondygnacji nadziemnych: 2,
Liczba kondygnacji podziemnych: 0.
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU RUDOLF SHURPFEIL
Inwestor ~ :  POWIAT KRAPKOWICKI
lokalizacja :  47-303 KRAPKOWICE, UL. OGRODOWA , DZIALKI NR EWID. GR. 118,119, 123/4, 123/6, 123/8 k.m. 13 OBREB: KRAPKOWICE
Poziom posadowienia proj. budynku: +/-0,00 = 173,20 m n.p.m.

10.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego i parametry pozarowe wystepujacych substanc;ji
palnych.

W budynku wystepowa¢ bedg palne elementy wyposazenia z drewna i wyrobdw
drewnopodobnych, tworzywa sztuczne, tkaniny itp.. Nie przewiduje sie skladowania
i przechowywania materiatéw i substancji palnych niebezpiecznych pozarowo.

10.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

Budynek zaklasyfikowany zostat do budynkéw zamieszkania zbiorowego w ktérych mogg
przebywac ludzie starsi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

10.4. Informacje o kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b
w budynku i na kazdej kondygnaciji.

Budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il tj. do budynkéw przeznaczonych do uzytku
ludzi o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie. W budynku jednorazowo moze przebywac
maksymalnie do 50 osob. Przewidywana liczba uzytkownikéw 26 - parter z personelem do 20
0sob, | pietro 6 pokoi jednoosobowych osobowych.

10.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe

Budynek stanowi 1 strefe pozarowag z wydzielonym pozarowo $cianami i stropem REI 60 minut
oraz drzwiami p.poz. EI 30 minut pomieszczeniem technicznym 1.14. Magazyn poscieli czyste;
1.13 zostanie wydzielony pozarowo Scianami i stropem REI 60 minut i drzwiami p.poz. El 30
minut. Klatka schodowa w budynku zostanie obudowana $cianami REI 60 minut i zamknieta
drzwiami przeciwpozarowymi o odporno$ci ogniowej EIS 30 minut. Oddymianie klatki schodowej
i drég ewakuacyjnych stanowi¢ bedq klapa oddymiajgca uruchamiana przez system wykrywania
dymu. Pomiedzy oknem pomieszczenia technicznego 1.14 a oknem klatki schodowej 2.1
wykonane zostanie okno p.poz. EI 60 minut lub poziomy pas z materiatu o szer. 0,8m

i odpornosci ogniowej EI 60 minut.

10.6. Informacje o maksymalnej gestosci obciazenia ogniowego.
Dla budynkéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il gestosci obcigzenia ogniowego nie

okre$la sie. Dla wydzielonego pozarowo pomieszczenia technicznego i magazynu gestos¢
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2,
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10.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej
i stopnia rozprzestrzeniania elementéw budowlanych.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla obiektu —,,C".

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetnia¢, co najmniej
wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynkus)
0dpornosci
giowna . konstrukcja Strop sciana Sciana przekrycie
konstrukcja zewnetrzna®:
. dachu b wewnetrzna®). (dachu
nosna )
,C’ R 60 R15 RE 160 E 130 (0«i) [EI15% E 15
Oznaczenia w tabeli:
R- nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacqy zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementdw budynku,
E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria

Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odporno$ci pozarowej spetniajace wymagania

zawarte w kol. 21 3 (par. 216 )

Obudowa drég ewakuacyjnych posiadac bedzie odporno$¢ ogniowa co najmniej EI 15 minut.
Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku oraz pokrycie dachu wykonane zostang z materiatow NRO.

10.8. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem.
W rozpatrywanym budynku nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.
10.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji.

Ewakuacja z budynku odbywa sie przy pomocy 5 wyj$¢ ewakuacyjnych:

- gtownymi drzwiami wyjsciowymi o szerokosci 140 cm [ dwuskrzydtowe 100+ 40 cm] — kierunek
otwierania na zewnatrz,

- drzwiami bocznymi EI 60 minut o szer. 140 cm i 180- kierunek otwierania na zewnatrz,

- 2 wyjSciami pomocniczymi na parterze o szer. 90 cm i 100 cm - kierunek otwierania na
zewnatrz. Dtugos¢ przej$¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40m, dtugo$¢ do$¢ ewakuacyjnych
prowadzacych do wyjscia na zewnatrz przy jednym kierunku ewakuacji na | pietrze nie
przekracza 15m, dwdch kierunkach ewakuacji na parterze nie przekracza 40 m.

W przedmiotowym budynku wykonane zostanie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne oraz
oddymianie kl. schodowej i komunikacji I-go pietra.
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10.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych.

W budynku wystepowac bedg nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

al P.poz. gtowny wytacznik pradu z przyciskiem na zewnatrz przy gtéwnym wyjsciu do budynku,
wytacznik zostanie oznakowany zgodnie z Polskg Norma.

b/ Klatka schodowa w budynku zostanie obudowana $cianami REI 60 minut i zamknigta drzwiami
przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowej EIS 30 minut i wyposazona w samoczynne
urzadzenia oddymiajace - klapy dymowe uruchamiane przez system wykrywania dymu wg.
odrebnego projektu technicznego urzadzenia przeciwpozarowego.

c/ Korytarz ewakuacyjny |-go pietra wyposazona w samoczynne urzadzenia oddymiajace
uruchamiane przez system wykrywania dymu wg. odrebnego projektu technicznego
urzadzenia przeciwpozarowego.

d/ Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o natezeniu co najmniej 1 Ix na
drogach ewakuacyjnych i 5 Ix przy urzadzeniach przeciwpozarowych ~wg. odrebnego
projektu technicznego urzadzenia przeciwpozarowego.

el przeciwpozarowe hydranty wewnetrzne DN 25mm z wezami pdtsztywnymi  dtugosci 30m co
najmniej po 1  na kazdej kondygnacji o wydajnosci co najmniej 1 I/s wg. odrebnego projektu
technicznego urzadzenia przeciwpozarowego.

Projekty techniczne wyzej wymienionych urzadzen przeciwpozarowych nalezy uzgodnic¢

z Rzeczoznawcg do Spraw Zabezpieczen Przeciwpozarowych.

Informacje o wyposazeniu w gasnice.

Budynek zostanie wyposazony w gasnice wg. normatywu 2 kg na kazde 100 m2 powierzchni.
Instalacje i urzadzenia techniczne:

- Wentylacja obiektu mechaniczna wg. odrebnego projektu,

- Ogrzewanie budynku - ciepto miejskie ( wymiennikownia ),

- Instalacja el. w wykonaniu podstawowym z p.poz. gtdbwnym wytgcznikiem pradu
i przyciskiem gtéwnego wytacznika pradu umiejscowiono na zewnatrz przy gtéwnym wyjsciu do
budynku. Przycisk wytacznika pradu zostanie oznakowany zgodnie z Polskg Norma.

- Instalacja odgromowa wg. odrebnego projektu branzowego.

10.11. Informacje o przygotowaniu obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych
w tym informacje o zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru i drogach
pozarowych.

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 I/s i zostanie
zapewnione z przeciwpozarowego hydrantu zewnetrznego o wydajnosci co najmniej 10 I/s
Zlokalizowanym w odlegto$ci 30,5m od chronionego obiektu,

Drogi pozarowe

Droge pozarowq dla obiektu stanowi droga publiczna utwardzona o szer. min. 4m - droga
publiczna - ul. 3 Maja, droga przelotowa. Z gtéwnego wyjScia  ewakuacyjnego budynku
zapewniono do drogi pozarowej utwardzone dojécie o szeroko$ci 1,5m i dtugosci dojécia do
drogi pozarowej wynoszacym 25m.
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10.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Odlegtosé od najblizszej granicy dziatki sasiedniej wynosi 3m. Sciana na zblizeniu do granicy
dziatki ponizej 4m posiada¢ bedzie odpornos¢ REI 120 minut ocieplona wetng mineralng z
drzwiami p.poz. EI 60 minut i oknami p.poz. El 60 minut. Odlegtos¢ od najblizszego budynku
handlowego ZL Il wynosi 7,70m, projekiuje sie rozwigzania techniczne i materiatowe dla
uzyskania odpornos¢ ogniowg istniejacej $ciany budynku ustugowego do REI 120 minut z
ociepleniem z wetny mineralnej dla zblizenia ponizej 8m, istniejaca $cian przestaje ponad dach
budynku ustugowego o co najmniej 30 cm. Odlegto$¢ od istniejacego budynku DPS ANNA ZL I
wynosi 6m, $ciana budynku DPS ANNA na zblizeniu ponizej 8m posiada¢ bedzie odporno$¢
ogniowg REI 120 minut z ociepleniem z wetny mineralnej, drzwi i okna El 60 a dach posiadat
bedzie konstrukcje o odpornosci ogniowej R 60 z przekryciem o odpornosci ogniowej RE 30
minut. Warunki usytuowania zachowano.

10.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt. 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

Nie stosowano rozwigzan zamiennych.
Bezpieczenstwo obiektu

Przebudowywana strefa pozarowa i urzadzenia z nig zwigzane zaprojektowane zostaty aby
W razie pozaru zapewnic”:
1) no$nos¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z rozporzadzenia,
2) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku,
3) ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie budynki,
4) mozliwo$¢ ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo
ekip ratowniczych.
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11.  Calo$¢ wykona¢ zgodnie z projektem, sztuka budowlang i technicznymi warunkami
wykonania i odbioru robét, obowigzujacymi przepisami BHP pod nadzorem osoby
uprawnionej. Wszelkie zmiany rozwiazan konstrukcyjno-materiatowych wymagaja

akceptacji projektanta potwierdzonej odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.

UWAGA!
Wszystkie elementy wykonczenia wptywajace na estetyke wnetrz nalezy na etapie realizacji

potwierdzi¢ i uzgodnic¢ z Inwestorem.

Jezeli zdaniem wykonawcy w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujeto  wszystkich
koniecznych elementow , to przed przystapieniem do robdt musi zgtosic listg uwag , do ktdrych
ustosunkuje sie projektant. W innym przypadku uwaza sie, ze dokumentacja zostata

zaakceptowana prze wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag.

Montaz wszystkich urzadzen wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno- ruchowymi oraz

wytycznymi producenta.

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa, atesty

zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym.

Opracowat:

15 marzec 2023 r.
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