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PROJEKT WYKONAWCZY

Czes¢ opisowa

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI
ocieplenie scian piwnicznych ponizej gruntu
ocieplenie scian zewnetrznych
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (zewnetrznej), (nie wymienionej w
ostatnich latach)
1. wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania cieptej wody uzytkowej

YV VYV

1.1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
a zlecenie inwestora

1.2INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

» obszar oddziatywania obiektu dokonano na podstawie:
- Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r (z pézniejszymi
Zmianami ) i

» Granica oddziatywania obiektu ograniczona jest do dziatki inwestora nr
92/4— rys nr 1

= Obiekt ze wzgledu na gruntowng przebudowe nie znajduje sie w wykazie
zabytkow powiatu swidnickiego.

= projektowana instalacja solarna na potrzeby cieptej wody ograniczy emisje
spalin z kottowni olejowe;.

» Zgodnie z Roz. Rady Min. X z dnia 9-list 2010 budowa nie nalezy do
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatlywaé¢ na srodowisko

= Brak wptywu eksploatacji gérniczej

» brak ujemnych skutkow oddziatywania obiektu na ochrone srodowiska,
ograniczone do dziatki inwestora: nr 92/4

= dla projektowanego budynku nie wystepuje zwiazana z jego eksploatacja
emisja wibracji i promieniowania

1.3 EKSPERTYZA i STAN TECHNICZNY ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Istniejgcy budynek — rok budowy XVII w. Przebudowa — lata 70-te.

Po dawnej rezydencji wtascicieli dobr Bystrzycy pozostat uktad zabudowy, klatka
okragta, fragment wiezy, piwnice i strefy wejsciowe z elementami dekoraciji.
Budynek czesciowo podpiwniczony o 4-kondygnacjach naziemnych
Konstrukcja:

Sciany - murowanE z cegly ceramicznej i bloczkéw z betonu komérkowego.
Stropy — nad piwnicg ceglane — fukowe, nad pozostatymi kondygnacjami — ptyty
zelbetowe na belkach stalowych

schody — zelbetowe — 2 klatki w tym 1 — otwarta.

dach — stropodach czesciowo wentylowany z ptytami korytkowymi zelbetowymi
Pokrycie — papa na ptytach korytkowych



Stan techniczny konstrukcji budynku — dobry.
Pokrycie dachowe - papowe — do remontu
Kominy z licznymi peknieciami i korozjg czesciowo — do remontu

1.4CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

- istniejgca powierzchnia zabudowy — 791,41 m2

- wysokos¢ budynku — 15,0m

- ilos¢ kondygnacji naziemnych— 4

- wysokos¢ uzytkowa kondygnacji naziemnych — 4-2,5m
- kubatura budynku — 11900 m3

1.5 PRACE TERMOMODERNIZACYJNE i rozwigzania materiatlowe
Przedstawione materiaty (pkt 1.5) musza posiadaé parametry techniczne nie

gorsze niz przyktadowe, okreslonych nlzej producentow.

1.5.1

Sciany

oczyszczenie elewacji z uszkodzonych fragmentéw powtok malarskich
Wykonanie hydroizolacji ponizej poziomu gruntu (do -1,0m i—2,70m - piwnice)
i powyzej gruntu do +0,30m
Charakterystyka materiatowa:
dwusktadnikowy wyrob hydroizolacyjny produkowany na bazie cementu,
wypetniaczy mineralnych i domieszek modyfikujgcych (sucha mieszanka —
komponent A) oraz wodnej dyspersji tworzyw sztucznych (emulsja —
komponent B).

- Przyczepnosc¢ do podtoza betonowego > 1,0 MPA

- Wydtuzenie wzgledne przy maks. sile rozciggajacej min. 40 %

- Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p ok. 500

- Odpornos¢ na wode pod cisnieniem min. 0,5 MPa (50 m stupa

wody)

Po wykonaniu izolacji cieplnej —styropian fundamentowy wykonanie izolacji
ochronnej — folia fundamentowa (bgbelkowa) od poziomu gruntu do poziomu —
1.0mi-2.7m.
Na poziomie gruntu zakonczy¢ systemowg opaska.
Gruntowanie podtoza $cian gruntem gteboko penetrujgcym (w poziomie Scian
fundamentowych hydroizolacjg dwusktadnikowa jw.
Wykonanie nowej opaski zwirowej — szer 50cm, ograniczonej obrzezem
betonowym gr 8cm.
Ocieplenie scian systemowe na styropianie

Materiaty izolacyjne:
- styropian fasadowy A =0,032W/mK — gr 14cm (poziom gruntu -
+0,30m i wyzej)
- styropian fasadowy — wegarki, podcienia przy oknach istniejgcych —
pietro- A =0,032W/mK -gr min 2-4cm
- styropian fundamentowy (lub styrodur) - A = 0,032W/mK -gr 14cm
(poziom gruntu +30cm do —-1.01i-2,70m)




styropian fasadowy -wymagania
Klasy tolerancji wymiardow:

i grubos¢ T(1) + 1 mm

i dtugosc L(2) + 2 mm

i szerokosc W(2) + 2 mm

i prostokatnosc Sb(5) + 5 mm/m
i ptaskos¢ P(5) 5 mm
Poziom wytrzymatosci na zginanie BS75 > 75 kPa

Klasa stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych
warunkach laboratoryjnych

Poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach
temperatury i wilgotnosci (temp. 70°C, 48 h)
Wytrzymatosc na rozcigganie sitg prostopadta do
powierzchni czotowych

Deklarowany wspoiczynnik przewodzenia ciepta
Adex. W temp. 10°C

Klasa reakcji na ogien E

DS(N)2 +0,2%
DS(70,-)2 2%
TR80 > 80 kPa

0,032 W/(m*K)

Styropian fundamentowy:
Klasy tolerancji wymiardw:

i grubos¢ T(2) + 2 mm

i dtugosc L(3) + 0,6% lub £ 3 mm”
i szerokos¢ W(3) + 0,6% lub £ 3 mm”
i prostokatnosc Sb(5) £ 5 mm/m

i ptaskosé P(5) 5mm

Poziom wytrzymatosci na zginanie BS170 > 170 kPa

+ 0,2%Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu CS(10)120 > 120 kPa

wzglednym -

Poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych
warunkach temperatury i wilgotnosci (temp. 70°C,
48 h)DS(N)2 DS(70,-)2 2%
Klasa stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych
warunkach laboratoryjnych

Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia

0,
$ciskajacego i temperatury RIS = e
Na5|akllw_osc wodg przy diugotrwatym catkowitym WL(T)3 < 3%
Zanurzeniu
Deklarowany wspoiczynnik przewodzenia 0,036 W/
ciepta Age. W temp. 10°C (m*K)
Klasa reakcji na ogien E
Gzymsy:
z wetny mineralnej gr 20cm i szerokosci 20cm
wymagania:
Klasa reakcji na ogien A1 wyréb
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A D= 0,035 [W/m- K]
Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu >= 10 [kPa]

Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadta do powierzchni  >= 20 [kPa]



Kolorystyka:
a) tynk silikatowy— kolory uzgodnione przez WKZ -Baumit Life

0132, 0134, 0015i 0402
b) rynny — stal cynkowa lub powlekana w kol. jasno szarym
c) okna, parapety- stal cynkowa lub powlekana w kol. jasno

szarym
charakterystyka materiatlowa wyprawy tynkarskiej w systemie BSO:
Sktad: szkto wodne potasowe, wypetniacze mineralne, pigmenty, stabilizatory, woda i
inne dodatki.
Wiasciwosci: odporny na zanieczyszczenia i utrudniajgcy rozwoj mikroorganizmow
( grzyby, algi itp. )
Przeznaczenie: Hydrofobowy, przepuszczajgcy pare wodng tynk krzemianowy do
stosowania na zewnatrz budynkow,
Dane techniczne :Ziarnistos¢: 1,5/2,0/ 3,0 mm
Gestosc: ok. 1,8 kg/dm3
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej y: 30-50
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A: 0,7 W/mK
nasigkliwos¢ (wspotczynnik w): <0,20 kg/m2 - h0,5
wspotczynnik Sd: 0,06-,010 m (przy 2 mm grubosci warstwy)
Struktura: 2.0mm, baranek
charakterystyka materialowa wyprawy tynkarskiej cieptochronnej:
Klasa: T2 — CS Il wg EN 998-1 2 mm
Wielko$¢ ziarna: 2 mm
: Wytrzymatosc¢ na Sciskanie (28 dni): > 1,5 N/mm2
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A: 0,11 W/mK
Gestos¢ nasypowa suchego produktu: ok. 470 kg/m3
Wspotczynnik oporudyfuzyjnego pary wodnej u: 8
Minimalna grubosc¢ tynku:
na zewnatrz: 35mm

1.5.11 Roboty uzupetniajgce — zewnetrzne i elewacja:

e przebudowa istniejgcej instalacji odgromowej : wykonanie ostony ( rura
ochronna systemowa) wraz z wykonanie ztgczy kontrolnych w ociepleniu

e przebudowa szafek ztgczy elektrycznych (dostosowanie do lica ocieplenia)

e demontaz i montaz lam oswietleniowych i anten satelitarnych z przebudowg
konstrukcji wsporczej

e demontaz i montaz krat okiennych wraz z malowaniem (po oczyszczeniu) z
przebudowa konstrukcji wsporcze;.

e demontaz i montaz istniejgcych zadaszen wejscia do kottowni z przebudowg
konstrukcji wsporczej i wejscia na zaplecze.

e remont i malowanie muru wejscia do kottownia

e oczyszczenie i malowanie antykorozyjne opasek stabilizujacych zewnetrzny
komin spalinowy.

e przebudowa zewnetrzne instalacji elektrycznej — wykonanie rur ostonowych

e o0czyszczenie i malowanie balustrad.

e Remont okfadzin balkonowych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej



e oczyszczenie kolumn wejsciowych — kamiennych z warstw malarskich.
¢ Demontaz i montaz istniejgcych tablic informacyjnych na elewac;ji
e renowacja istniejgcych drzwi wejsciowych — 3 szt

1.5.2 Stropodach

e ocieplenie —systemowe - zewnetrzne, w zakresie hydroizolacji i termoizolacji w
klasie RE30

e montaz wspornikow dachowych pod kolektory.
Dobor wspornikow uwzglednia wymagania i parametry kolektoréw firmy
Viessmann, W przypadku wyboru kolektoréw innych firm nalezy uwzglednic
nowe parametry i wytyczne montazowe. Wymagana akceptacja projektanta.

e Hydroizolacja — NRO, dwuwarstwowa lub jednowarstwowa — warstwy klejone,
petny SBS

e Wymiana obrobek blacharskich dachowych

e wymiana orynnowania:rury spustowe — nie wymienione i rynny wraz z
mocowaniami)

e remont tynkdw kominowych (uzupetnienie, naprawa i gruntowanie
wzmachniajgce) wraz z malowaniem

e przemurowanie kominow + 20cm

e Dane techniczne — izolacja termiczna — wetna mineralna -dachowa
- Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wlasnym - 1,2-145 kN/m3
- Wspotczynnik przewodzenia ciepta Amax = 0,033 W/mK.

Obroébka blacharska dachu , Rury deszczowe, rynny i parapety zewnetrzne
Z blachy tytan-cynk lub stalowej - powlekane;j

blacha stalowa —charakterystyka materiatowa
. gatunek stali: S250GD - S280GD + Z275 (stal konstrukcyjna cynkowana o
granicy plastycznosci 250 - 280 MPa i wytrzymatos$ci na rozcigganie 330 MPa)
. grubos¢ blachy: 0,6 — 0.8mm
. powtoki: organiczne, ocynk,
. kolor : szary

rynny wymiana na nowe w 100% (materiat jw), dostosowa¢ do wykonanego ocieplenia
rury spustowe - wymiana 1 rury spustowej (materiat jw) wraz z przebudowg wpie¢ do
istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

1.5.3 okna, parapety, wewnetrzne

okna PCV (Uw = 1,1W/m2xK, ) wyposazone w regulowane nawiewniki 5-30m3/H
Projektuje sie wymiane stolarki na stolarke z PCV w kolorze biatym

Parapety wewnetrzne parapety z PVC (biate ) lub kamienne

Szpalety zewnetrzne wokot okien nalezy wykonac z ptyt styropianowych gr. 2-4cm,
jako wykonczenie wykonac zabezpieczenie z dwoch warstw siatki z wiékna
szklanego i tynku silikatowego

Drzwi aluminiowe Umax = 1,5W/m2xK



Po wymianie stolarki nalezy pomalowac szpalety wewnetrzne wraz z fragmentem
Sciany uszkodzonej w wyniku wymiany.

Zakres wymiany okien i drzwi oznaczono na rzutach i elewacjach ( w PB na rys
elewaciji

Przedstawione ww. materiaty (pkt 1.5) musza posiadaé¢ parametry techniczne
nie gorsze niz przykiadowe, okreslonych wyzej producentow.

2. DANE O REJESTRZE ZABYTKOW.
Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru i ewidencji zabytkow

3. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO.
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska
naturalnego ani zdrowia ludzi.
Projektowane roboty budowlane w trakcie realizacji, w zadnym stopniu nie wptyng
negatywnie na stan zieleni, powierzchnie ziemi, stan wéd powierzchniowych i
gruntowych.
Dodatkowg zaletg bedzie ograniczenie promieniowania budynku przez wykonanie
izolacji cieplnej na budynku.
Przedmiotowy budynek nie bedzie zrodtem emisji czynnikow szkodliwych dla
otoczenia, a w szczegolnosci: hatasu, drgan, wibracji, promieniowania
radioaktywnego.

4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.
Zgodnie z §328 (Prawo budowlane) ust 1a przebudowa spetnia wymagania
izolacyjnosci okreslone w zat nr 2

5. DANE PPOZ.
Zakres prac termomodernizacyjnych w budynku (o wysokosci <25m) nie zmienia
parametréw ppoz. budynku.

Z uwagi na zakres wprowadzanych zmian, zwigzanych wytgcznie

z ociepleniem nie ma potrzeby sporzagdzania projektu budowlanego

w zakresie warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.

6. UWAGI KONCOWE :
- Materiaty budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ normom.
- Roboty budowlane i rzemie$lnicze wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacy normami



ll. Projekt wykonawczy — instalacje

sanitarne: co

3. czesc opisowa
4. czescCrysunkowa



