papa nawierzchniowa - SBS

system NRO
papa podkladowa SBS

wetna mineralna typu dachowego- A=0,033W/mK

istniejace pokrycie papowe

piyty korytkowe dachowe

pustka powietrzna

istniejacy strop masywny
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$ciana murowana

grunt glebokopenetrujacy

klej do ptyt termoizolujgcych

styropian fasadowy gr 14cm

warstwa szpachlowa i zbrojgca + siatka

grunt

warstwa wierzchnia silikatowy gr 2mm baranek
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sciana murowana lub zelbetowa

grunt glebokopenetrujacy

klej do ptyt termoizolujgcych

styropian fundamentowy gr 14cm

warstwa szpachlowa i zbrojgca + siatka

grunt

warstwa wierzchnia tynk silikatowy gr 2mm baranek
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obrzeze betonowe 8x25x100
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50

100cm

2wir ozdobmy 16-32
membrana -geowlo

$ciana murowana lub kamienna

grunt gtebokopenetrujacy

izolacja przeciwilgociowa typu ATLAS DUO x2

klej do plyt termoizolujgcych

styropian fundamentowy na zaktad gr 14cm

membrana -folia (kubetkowa)

piasek -grunt -warstwa dociskowa
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szczegoly - okap, ocieplenie ponizej gruntu

Rys nr 7/PW




